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DEGERLI VOLVO SAHIBi

VOLVO’YU SECTIGNIZ iGN TESEKKURLER!

Volvo’nuzu uzun yillar keyifle kullanacaginizi imit ediyoruz.
Otomobiliniz, sizin ve yolcularinizin rahati ve giivenligi dikkate
alinarak tasarlanmistir. Volvo, diinyadaki en givenli
otomobillerden biridir. Volvo’nuz ayni zamanda glincel tim
guvenlik ve gevre gereksinimlerini karsilamak lzere
tasarlanmistir.

Otomobilinizden alacaginiz keyfi arttirmak i¢in, bu Kullanici El
Kitabr’nda yer alan donanima, talimatlara ve bakim bilgilerine
kendinizi alistirmanizi éneririz.
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| Giris

Kullanici El Kitabi

Otomobilinizi tanimanin iyi bir yolu Kullanici
El Kitabr’'ni, ideal olarak ilk yolculugunuzdan
once, okumaktir. Bu, yeni fonksiyonlari
tanimaniza, farkli durumlarda araci en iyi nasil
kullanacaginizi gérmenize ve otomobilin tim
ozelliklerinden en iyi sekilde yararlanmaniza
imkan verecektir.

Latfen kilavuzdaki guvenlik talimatlarina
dikkat ediniz.

"Uyan!" metinleri, talimatlara uyulmamasi
durumunda kisisel yaralanma tehlikesi
bulundugunu belirtmektedir.

(@ Onemii

"Onemli!" metinleri, talimatlara uyulmamasi
durumunda otomobilinde hasar meydana
gelme tehlikesi bulundugunu belirtmektedir.

Kullanici El Kitabi’nda tanimlanan donanim,
tim modellerde mevcut degildir. Standart
donanima ek olarak, bu el kitabi ayni
zamanda istege bagl donanimlar (fabrikada
takilan donanimi) veya aksesuarlari (ekstra
donanimi) da agiklamaktadir.

o [

Volvo otomobiller, ulusal ya da yerel kanun
ve diizenlemelere oldugu kadar, farkl
pazarlarin degisik gereksinimlerine de
uyarlanmistir. Standardin ne oldugu, bir
istege bagl secenek veya bir aksesuar
hakkinda emin degilseniz, yetkili bir Volvo
servisi ile temas kurunuz.

Kullanici El Kitabr’'ndaki teknik &zellikler,
tasarim ozellikleri ve resimler baglayici
degildir. Onceden bildirimde bulunmadan
degisiklik yapma hakkimizi sakl tutariz.

Daha fazla bilgi igin yetkili bir Volvo servisi ile
temas kurunuz.

© Volvo Car Corporation
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Volvo Car Corporation’in Cevre felsefesi

Cevreyi koruma, guvenlik ve kalite, Volvo Car
Corporation’in tim operasyonlarini etkileyen
¢ temel degerdir. Ayrica misterilerimizin de
cevreye karsl hassasiyetimizi paylastigina
inaniyoruz.

Volvo’nuz kati uluslararasi gevre
standartlarina uyumlu olup diinyanin en temiz
ve kaynak kullanimi agisindan en verimli
tesislerinden birinde Uretilmistir. Volvo Car
Corporation, fabrikalar, merkezi
fonksiyonlarin yani sira ¢ok sayida diger
birimimizi kapsayan gevre koruma
standardini (ISO 14001) igeren global

ISO sertifikasina sahiptir. Biz ayni zamanda
bu gereklilikleri ortaklarimiz igin uyarlariz
bodylece ¢evre korumayla ilgili konularda
sistematik sekilde calisabilirler.

Tiim Volvo modelleri igin EPI (Cevresel Uriin
Bilgileri) gevresel Urln bilgileri sunulmustur.
Burada araglarin bittin yasam donguleri
boyunca gevre Uzerinde sahip olduklar
etkileri gorebilirsiniz.

Daha fazla bilgi igin www.volvocars.com/EPI
adresine bakiniz.

Yakit tiiketimi

Volvo otomobilleri, ait olduklar siniflarin
hepsinde rekabetci yakit tiketimi 6zelliklerine
sahiptir. Yakit tiketimi ne kadar disuikse sera
gazi olan karbondioksit emisyonu da o kadar
dusuk olur.

Sdriici tiketimi etkileyebilir. Daha fazla bilgi
icin 9. sayfadaki Gevre Uzerindeki etkilerin
azaltiimasi baslikli bélima okuyunuz.
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Verimli emisyon kontrolii

Volvo’nuz, hem temiz bir yolcu ortami hem
de yiiksek verimde emisyon kontrolUni
kapsayan bir kavram olan ici ve digi temiz -
kavramina goére Uretilmistir. Birgok durumda
egzoz emisyonlari gecerli standartlarin
oldukga altindadir.

Ayrica, ozon radyatore giris yaptiginda, yer
seviyesindeki zararli ozonu saf oksijene
ddnustlrebilen PremAir® ! adli 6zel bir
radyator kaplamasi da bulunmaktadir. Hava
icerisindeki ozon bilesigi ne kadar yliksekse o
kadar ¢gok ozon dénusturuldr.

Yolcu kabininde temiz hava

Yolcu kabini filtresi, hava girisi Gzerinden
yolcu kabinine toz ve polen girigini engeller.

Geligsmis hava kalite sistemi, IAQS? (Yolcu
Kabini Hava Kalitesi Sistemi), yolcu kabinine
giren havanin disarida, trafikteki havadan
daha temiz olmasini saglar.

Sistem elektronik bir sensor ve bir karbon
filtresinden olusur. igeri giren hava siirekli
olarak izlenir ve eger, mesela karbondioksit
gibi sagliksiz gazlarin seviyesinde bir artis

15 silindirli motor segenegi.
PremAir ® Engelhard Corporation’in tescilli
markasidir.

2istege bagh

olursa hava girisi kapanir. Ornegin sikisik
trafikte, kuyruklarda veya tunellerde bu tir
durumlar meydana gelebilir.

Karbon filtresi azot oksitlerin, yer
seviyesindeki ozonun ve hidrokarbonlarin
girmesini 6nler.

Kumas standardi

Volvo’nun ici kontakt alerjisi olan kisiler ve
astim hastalari igin bile glizel ve konforlu
olacak sekilde tasarlanmigtir. Bitin
ddsemelerimiz ve kabin ici kumaslarimiz,
emisyonlarin yani sira belirli saghgi bozucu
maddeler ve alerjenler uyarinca test
edilmektedir. Bu da, daha saglikli bir kabin
ortami yolunda bily(ik bir ilerleme olan Oko-
Tex 100 standardinda® gerekleri karsiladiklari
anlamina gelir.

Oko-Tex sertifikasyonu drnegin emniyet
kemerlerini, halilan, iplikleri ve kumaslari
kapsar. Désemede kullanilan deri, dogal
bitkisel maddeler kullanilarak krom
icermeyen bir tabakalama isleminden gegirilir
ve gereksinimleri karsilar.

Volvo servisleri ve cevre

Duizenli bakim, daha uzun hizmet émri ve
daha disuk yakit tiketimi igin gerekli

8 Daha fazla bilgi igin www.oekotex.com
adresine gidiniz.

kosullar meydana getirir ve bdylece temiz bir
cevreye katkida bulunur. Arag, servis ve
bakim igleri i¢in Volvo’ya teslim edildiginde
sistemimizin bir parcasi haline gelir.
Servislerimizin tasarlanma sekli itibariyle
zararli maddelerin dogaya atiimasini veya
bosalmasini 6nleyecek net taleplerde
bulunmaktayiz. Servis personelimiz, gevreye
mumkiin olan en iyi 6zeni garanti edecek bilgi
ve takimlara sahiptir.
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Cevre lzerindeki etkilerin azaltilmasi

Ornegin, aracinizi ekonomik siirerek, eko-
etiketli ara¢ bakim Urinlerini satin alarak ve
araca kullanim kilavuzundaki talimatlara
uygun olarak servis ve bakim yaptirarak
aracin gevre Uzerindeki etkisinin azaltiimasina
yardimci olabilirsiniz.

Asagida gevresel etkinin nasil azaltilabilecegi
konusunda birkag tavsiye bulunmaktadir:

e ECO lastik basinci segenegini segerek
yakit tlketimini azaltiniz, bkz sayfa 160.

* Tavan yuku ve kayak
kutusu riizgar direncini
ve dolayisiyla da yakit
tUketimini dGnemli élgctide
arttirdigi igin
kullanildiktan hemen

sonra ¢ikartilmalidir.

e Gereksiz maddeleri otomobilden ¢ikariniz.
Yik ne kadar fazla ise, yakit tiketimi de o
kadar fazladir.

e Otomobilinizi soguk ¢alistirmadan 6nce,
eger varsa, daima motor blogu isiticisi
kullaniniz. Bu, yakit tiketimini ve
emisyonlari azaltacaktir.

e Araci yumusak slrliniiz ve ¢ok sert fren
yapmaktan kagininiz.

e Otomobili miimkdin olan
en ylksek viteste
kullaniniz. Dustik motor
devri duglk yakit tUketimi
saglar.

* Yokus asag! iniglerde gaz
pedalini gevsetiniz.

e Yavaslamak i¢in motor frenini kullaniniz.

* Rodlanti modundan kag¢ininiz. Yasal
dizenlemeleri g6z 6nlinde bulundurunuz.
Trafikte, uzun slire durmus vaziyette
beklediginizde motoru durdurunuz.

e Akdler ve yaglar gibi cevre
icin zararl maddeleri
daima ¢evreye duyarl bir
sekilde atiniz. Emin
degilseniz, tavsiye almak
icin yetkili bir Volvo

servisine basvurunuz.

e Otomobilinizin bakimini diizenli olarak
yaptiriniz.

* Ylksek hiz blyilk oranda rizgar
basincinin artmasi sebebiyle yakit
tuketimini artirmaktadir. Hizin iki katina
¢tkarilmasi durumunda rtizgar direnci dért
kat artmaktadir.

Bu tavsiyeye uyarak, yolculuk slrenizi

uzatmadan ya da slrus zevkinden 6din

vermeksizin yakit tUketiminizi azaltabilirsiniz.

Otomobilinize 6zen godstererek, paranizi ve

gezegeninizin kaynaklarini koruyunuz.

e -
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| Emniyet kemerleri

Her zaman emniyet kemeri takiniz

Kalga kemerinin gerdirilmesi. Emniyet kemeri
asagiya yerlestirilmelidir.

Emniyet kemeri kullanilmiyorsa yapilan sert
frenlerin ciddi sonuglari olabilir, bu sebeple
tim yolcularin emniyet kemerlerini
taktigindan emin olunuz. Maksimum koruma
saglayabilmesi agisindan kemerin viicuda
dayanmasi 6nemlidir. Koltuk arkaligini gok
fazla arkaya yatirmayiniz. Emniyet kemeri
yolculari normal oturma konumunda
koruyacak sekilde gelistiriimistir.

Emniyet kemerinin takilmasi

— Emniyet kemerini yavascga cekiniz ve
tokayi kilide bastirarak takiniz. Gl bir
"tik" sesi kemerin kilitlendigini isaret
edecektir.

Emniyet kemerinin cikartilmasi

— Kirmizi kilit digmesine basiniz ve emniyet
kemerinin geri gekilmesini saglayiniz.
Kemer tam olarak geri ¢cekilmezse,
sarkmamasi igin elinizle kemeri
yerlestiriniz.

Asagidaki durumlarda kemer kilitlenir ve
cekilemez:

e Cok hizli gekilirse

* Fren yada hizlanma sirasinda

e Otomobil asin derecede yana yatarsa

Asagidakileri aklinizdan ¢ikarmayiniz:

e emniyet kemerinin dogru takilmasini
engelleyecek toka veya buna benzer
herhangi bir madde kullanmayiniz

* emniyet kemerinin kivrilmamis ya da bir
yere takilmamis olmasina dikkat ediniz.

e Kalga kemeri asagidan takiimalidir (Karnin
Uzerinden gegmemelidir).

e capraz omuz kemerini sekilde gorildugu
gibi gekerek, kalgca kemerini kucak
Uzerinde gerin

Emniyet kemerleri ve hava yastiklari birbiri
ile etkilesimlidir. Emniyet kemeri
kullaniimazsa veya yanlis kullanilirsa, bir
carpisma durumunda hava yastiginin
saglayacagi koruma etkilenebilir.

Her emniyet kemeri sadece tek Kisi igin
tasarlanmigtir.

Emniyet kemerleri Gizerinde asla kendi
basiniza degisiklik veya onarim yapmayiniz.
Yetkili bir Volvo servisiyle temasa geciniz.
Emniyet kemerine bir ¢carpisma aninda
olusabilecek tiirde biiylk bir yik binerse
tim emniyet kemeridegistirilmelidir.
Emniyet kemeri hasarsiz gériinse dahi,
emniyet kemerinin koruyucu 6zelliklerinden
bazilan kaybolmus olabilir. Eskiyen veya
hasar géren emniyet kemerleri
degistirilimelidir. Yeni emniyet kemeri
onaylanmis tipte olmali ve degistirilen
emniyet kemeriyle ayni konumda takilmasi
saglanmalidir.
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Emniyet kemerleri ve gebelik

" a03443s

Gebelik sirasinda emniyet kemeri stirekli
takilmalidir. Ancak dogru sekilde kullaniimasi
son derece 6nemlidir. Emniyet kemerinin
kdseli kismi omuzun Gzerinden sariimall ve
ardindan gégusler arasindan gegirilerek
gObegin yan tarafina getirilmelidir. Kemerin
bel kismi kalgalarin tizerinde olabildigince
diiz durmali ve goébegin olabildigince altinda
olmalidir. Yukari kaymasina kesinlikle izin
verilmemelidir. Kemerin gevsekligini aliniz ve
vucudu yakin sekilde tam olarak
sarmaladigindan oldugundan emin olunuz.
Ayrica, emniyet kemerinden herhangi bir
bikilme olup olmadigini kontrol ediniz.

Hamilelik dénemi ilerledikce, hamile
surdcduler koltuklarini ve direksiyon simidini
surus sirasinda otomobilin hakimiyetini
kolayca elde tutacak sekilde ayarlamalidirlar
(yani pedallari ve direksiyon simidini rahatlikla
hareket ettirebilmelidirler). Karinlariyla
direksiyon simidi arasindaki olasi en buyutk
mesafeyi elde etmek igin koltugu
olabildigince geri kaydirmalidirlar.

Emniyet kemeri uyarisi

Kombine gdsterge panosundaki ve dikiz
aynasinin Uzerindeki emniyet kemeri uyari
lambasi, siirlict ve 6n koltuk yolcusu
kemerini baglayincaya kadar yanar. Emniyet
kemeri hatirlaticisi, hiz 10 km/saatin
altindaysa 6 saniye sonra soéner.

Sdirict kemerini baglamamigsa, hiz

10 km/saatin Gzerine ¢iktiginda hatirlatici
yanar ve hiz 5 km/saatin altina diistigiinde
soner. Kemer agilirsa, hiz 10 km/saatin
Uizerine ¢iktiginda fonksiyon tekrar devreye
girer.

Emniyet kemeri uyarisi yetigkinler igindir.

@
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| Hava yastigi sistemi

Emniyet kemeri gergisi

TUm emniyet kemerleri (arka orta kemer
disinda) emniyet kemeri gergileriyle
donatiimistir. Yeterli derecede sert bir
carpisma sirasinda emniyet kemeri

gergisinde bulunan mekanizma kemeri sikar.

Koltuk bdylece, koltukta oturanlarin hareket
etmemesi acisindan ¢cok daha etkin bir
glivenlik saglar.

Kombine gésterge panelindeki uyan
lambasi

AT T

Hava yastigi sistemi’, sistem kontrol modiilii
tarafindan surekli olarak izlenir. Kombine
gOsterge panelindeki uyari lambasi, kontak
anahtar |, Il veya lll konumlarina
cevrildiginde yanar. Hava yastigi sistemi
dogru calisiyorsa, yaklasik 6 saniye’ sonra
séner.

TSRS ve emniyet kemeri gergisi, SIPS ve IC’yi
igerir.

Uyari lambasinin yani sira,
bilgi ekraninda bir mesaj
gorundr. Uyari lambasi
arizalanirsa uyari t¢geni
yanar ve ekranda SRS
AIRBAG SERVICE URGENT
(SRS HAVA YASTIDI ACYL
SERVYS) mesaji belirir.
Derhal yetkili bir Volvo servisi
ile temas kurunuz.

Siris sirasinda Hava Yastigi sistemi uyari
lambasi yanik durumda kalirsa veya
yanarsa, Hava Yastigi sistemi tam olarak
calismiyor demektir. Uyari lambasi emniyet
kemeri tokasi, SRS, SIPS veya IC
sisteminde bir arizayi isaret ediyor olabilir.
En kisa zamanda yetkili bir Volvo servisi ile
temasa geginiz.
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Siiriicii tarafindaki hava yastigi (SRS)

Yolcu tarafi hava yastigi (SRS)

BBOG07Sa

Otomobilde direksiyon lzerinde, emniyet
kemerinin sagladigi korumayi destekleyen bir
SRS (ilave Giivenlik Sistemi) hava yastigi
bulunmaktadir. Hava yastigi direksiyon
simidinin gobegine yerlestirilmistir.
Direksiyon Gizerinde SRS AIRBAG ibaresi
bulunmaktadir.

UYARI

Emniyet kemerleri ve hava yastiklar birbiri
ile etkilesimlidir. Emniyet kemeri
kullanilmazsa veya yanls kullanilirsa, bir
carpisma durumunda hava yastiginin
saglayacagi koruma etkilenebilir.

BECANIEA

Otomobilde yolcu tarafinda, emniyet
kemerinin sagladigi korumayi destekleyen bir
hava yastigi bulunmaktadir ve' bu emniyet
kemeri torpido gézunln Gzerinde bir
bélmede katlanmis sekilde
durmaktadir.Kapak panelinde SRS AIRBAG
ibaresi bulunmaktadir.

"Hava yastigi (SRS) otomobillerin timinde
bulunmamaktadir. Bu 6zellik otomobil siparisi
verilirken secenekler arasindan cikartilabilir.

Hava yastigi sistiginde yaralanma riskini en
aza indirmek i¢in, yolcular ayaklar yerde ve
sirtlari koltuk arkaligina dayali olacak
sekilde, mimkuin oldugu kadar dik bir
konumda oturmalidirlar. Emniyet kemerleri
bagdli olmalidir.

Hava yastigi devreye sokulmus ise, 6n
koltuga asla gocuk koltugu veya gocuk
minderi yerle§tirmeyiniz.1

Asla bir gcocugunu 6n yolcu koltugunda
oturmasina ya da ayakta durmasina izin
vermeyiniz. On yolcu tarafi hava yastigi
(SRS) devreye sokulmussa 140 cm’den kisa
boylu hi¢ kimse 6n yolcu koltuguna
oturmamalidir.

Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi gocugun
hayatini tehlikeye sokabilir.

1Devreye sokulmus/devreden ¢ikartiimis
hava yastigi (SRS) ile ilgili bilgiler igin, bkz.
sayfa 18.

e s



@

01

o
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SRS sistemi

SRS sistemi, soldan direksiyon.

SRS sistemi, hava yastiklari ve sensorlerden
olusur. Asir siddette bir carpisma senséru
harekete gegirir ve hava yastigi/yastiklari
sicak gazla sisirilir. Darbenin emilmesi igin
hava yastigi basing uygulandiginda sénmeye
baslar. Bu gergeklestiginde aracin igerisine
duman sizar. Bu tamamen normaldir. Bitin
bu stireg, hava yastiginin sismesi ve sdnmesi
saniyenin onda biri gibi bir stirede
gercgeklesir.

Onarimlar, yalnizca yetkili bir Volvo servisi
tarafindan gerceklestiriimelidir.

SRS sistemine yapilacak herhangi bir
muidahale, arizalara neden olabilir ve ciddi
kisisel yaralanmalara yol acabilir.

| mauing

SRS sistemi, sagdan direksiyon

Sensorler, carpismanin seyrine ve surlict ve
yolcu tarafi emniyet kemerlerinin takil olup
olmadigina bagl olarak farkli tepkiler
verecektir. Bu nedenle, bir garpisma
durumunda hava yastiklarinin sadece birinin
acllmasi (veya higbirinin agilmamasi)
mUmkindur. SRS sistemi, arag lizerindeki
carpigsma kuvvetlerini algilar ve buna uygun
olarak bir ya da daha fazla hava yastigini
acacak sekilde tepki verir. Hava yastiklarinin
kapasiteleri maruz kaldigi carpisma
kuvvetine gore ayarlanir.

Hava yastiklari, aracin maruz kaldigi
carpisma kuvvetine gore kapasitelerinin
ayarlanmasini saglayan bir fonksiyona
sahiptir.
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Soldan/Sagdan direksiyonlu araglarda yolcu
tarafindaki hava yastiginin yeri

Yolcu hava yastiginin yerlestirildigi yer olan,
gosterge panelinin 6nl ve Uzerindeki alana
herhangi bir nesne koymayiniz.




| Hava yastigini (SRS) devreye sokma/devreden cikartma

PACOS (istege bagh)

PASS 3
airBaG CFF [05R)

AEDI403M

Gdsterge yolcu hava yastiginin (SRS) devreden
cikarilmis oldugunu géstermektedir.

Otomobilde PACOS bulunuyorsa 6n yolcu
hava yastigi (SRS) devreden cikarilabilir, bkz.
sayfa 19.

Mesaj

Tavan paneli Gzerindeki bir yazili mesaj 6n
yolcu koltugu hava yastiginin (SRS) devreden
cikartildigini gostermektedir (bkz. yukaridaki
sekil).

Devreye sokma/devreden ¢ikartma
Yolcu hava yastigi anahtari, gdsterge
panelinin yolcu tarafinda bulunmaktadir ve

yolcu kapisi acikken erisilebilir (asagidaki
Anahtar — PACOS baslidi altindaki kisma
bakiniz).

Anahtarin gerekli konumda olup olmadigini
kontrol ediniz. Volvo, diigmenin konumunu
degistirmek icin kontak anahtarinin
kullaniimasini tavsiye etmektedir (anahtara
benzer bir bigime sahip diger nesneler de
kullanilabilir).

Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi hayati
tehlikeye yol acabilir.

Otomobil 6n yolcu hava yastigi (SRS) ile
donatilmis ancak PACOS’a sahip degilse,
hava yastigi her zaman devrede olacaktir.

Hava yastigi devreye sokulmus ise, 6n
koltuga asla ¢cocuk koltugu veya gocuk
minderi yerlestirmeyiniz. Bu tavsiyeye
uyulmamasi ¢cocugun hayatini tehlikeye
sokabilir.

Tavan panelindeki yazil mesaj hava
yastiginin (SRS) devreden cikarildigini
belirtiyorsa ve kombine gdsterge panelinde
Hava yastigi sistemi uyari lambasi
goriintiileniyorsa, 6n yolcu koltuguna hic
kimsenin oturmasina izin vermeyiniz. Bu,
ciddi bir anza oldugunu gostermektedir. En
kisa zamanda yetkili bir Volvo servisi ile
temasa geginiz.

e
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Anahtar - PACOS

Devreye sokulmus hava yastigi (yolcu
koltugu):

Hava yastigi devreye sokulmussa 6n yolcu
koltuguna asla ¢gocuk koltugu veya cocuk
minderi yerlestirmeyiniz. Bu, 140 cm’den
kisa boylu herkes icin gecerlidir.

Devreden cikartilimis hava yastig (yolcu
koltugu):
Hava yastigi devreden cikartiimigsa 6n

| ™~ @ yolcu koltuguna 140 cm’den uzun boylu hig
et S kimse oturmamalidir.
> | Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi hayati

tehlikeye yol acabilir.

GO1EETE

Anahtar konumu.

1. Hava yastigi devrededir. Anahtar bu
konumdayken, 140 cm’den uzun kigiler
on yolcu koltuguna oturabilirler fakat
gocuklarin, bir cocuk koltugu ya da gocuk
minderiyle buraya oturmasina asla izin
verilmemelidir.

2. Hava yastigi devreden g¢ikartiimistir.
Anahtar bu konumdayken, ¢ocuklarin
bir gocuk koltugu ya da gocuk
minderiyle 6n yolcu koltuguna
oturmasina izin verilebilir fakat
140 cm’den uzun kisiler asla
oturmamaldir.

.
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| Yan hava yastiklari (SIPS yastiklari)

Yan hava yastiklari — SIPS yastigi

A

=/

Yan hava yastigi konumlari.

BEIAE

Carpisma kuvvetinin blyik bir kismi SIPS
(Yan Darbe Koruma Sistemi) tarafindan
zemine, tavana, kiriglere, direklere ve
karoserin diger yapisal kisimlarina aktarilir.
Sdriici ve 6n yolcu koltuklarinda bulunan yan
hava yastiklar gégus bdlgesini korur ve
sistemin dnemli bir parcasidir. Yan hava
yastiklari, 6n koltuklarin arkaliklarina
yerlestirilmistir.

Yan hava yastiklari emniyet kemerlerine bir
ektir. Daima emniyet kemerinizi kullaniniz.

UYARI

Onarimlar, yalnizca yetkili bir Volvo servisi
tarafindan gerceklestiriimelidir.

SIPS hava yastigi sistemine yapilacak
herhangi bir miidahale, arizalara neden
olabilir ve ciddi kisisel yaralanmalara yol
acabilir.

UYARI

Bu alan yan hava yastigi tarafindan
kullanilacagi icin, koltugun digi ve kapi
paneli arasindaki alana herhangi bir nesne
koymayiniz.

UYARI

Sadece gergek Volvo koltuk kiliflarini ya da
Volvo onayl koltuk kiliflari kullaniniz. Diger
koltuk kiliflari, yan hava yastiklarinin
calismasini engelleyebilirler.

Cocuk koltuklari ve yan hava yastiklan
Yan hava yastidi, gocuk koltugunda ya da
¢ocuk minderinde oturan ¢ocuklara
otomobilin sagladigi korumayi azaltmaz.

Otomobilin devreye sokulmus bir! yolcu hava
yastigi olmamasi durumunda, 6n yolcu
koltuguna bir gocuk koltugu veya cocuk
minderi yerlestirilebilir.

1 Devreye sokulmus/devreden ¢ikartiimis hava
yastigi (SRS) hakkinda bilgi i¢in, bkz. sayfa 18
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SIPS hava yastiklari

G020343

BEOGE \ o

BE03413)

Sdricd koltugu, soldan direksiyonlu araglar On yolcu koltugu, soldan direksiyonlu arag On yolcu tarafi kapi agikligindaki hava yastigi
SIPS hava yastigi sistemi iki ana bilegenden, Hava yastigi, oturan kigi ve kapi paneli etiketinin yeri

yan hava yastigi ve sensorlerden olusur. Asiri arasinda siser ve sonerken ilk darbenin

sert bir carpisma, sensorleri devreye sokar ve etkisini azaltir. Hava yastigi basing

yan hava yastiklar siger. uygulandiginda sénmeye baslar. Yan hava

yastigi normal kosullarda, sadece yan
taraftan gerceklesen carpismalar sonucunda
acllr.
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Ozellikler

§802411m

Hava perdesi, IC (Hava Perdesi), SIPS ve
SRS hava yastiklarinin tamamlayicisidir. UYARI UYARI

Tavan désemesinin her iki yani boyunca

o . ; Kapi koluna asla bir sey asmayiniz veya Otomobili arka yolcu camlarinin tst
yerlestirilmistir ve hem on koltuktaki hem de baglamayiniz. Kanca sadece hafif giysiler kenarlarinin 50 mm altindan daha yiiksege
arka koltuktaki yolculari korur. Asir siddetli icin tasarlanmistir (semsiye gibi sert cisimler yuklemeyiniz. Aksi taktirde tavan
bir carpisma durumunda hava perdesi icin degil). kaplamasmlr} icindeki hayg perdesi gereken
sensorler tarafindan devreye sokulur ve hava Tavan kaplamasina, kapi direklerine ve yan korumay saglayamayabilir.
perdesi siser. Hava perdesi, bir carpisma panellere bir sey vidalamayiniz veya monte

esnasinda siriici ve yolcularin baslarini etmeyiniz. Bu planlanan korumadan 6din UYARI
s o vermek anlamina gelebilir. Bu alanlarda zfx
aracin icerisinde saga sola carpmalarini ORI
sadece Volvo tarafindan degisim igin A . ) ] )
engellemeye yardimci olur. erEviERTS erilingl sl fulEmRE Hava perdesi emniyet kemerlerine bir ektir.
Y s orl parg . Daima emniyet kemerinizi kullaniniz.

2 [
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Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmasini Onleme Sistemi - WHIPS

85045188

Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmasini Onleme Sistemi (WHIPS)
enerjiyi emen arkaliklardan ve 6zel
tasarlanmig, 6n koltuk basliklarindan olusur.
Carpma agisi ve hizi ile garpisan araglarin
tipinin etkili oldugu, arkadan ¢arpmalarda
sistem devreye girer.

WHIPS (Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmasini Onleme Sistemi) sistemi,
emniyet kemerlerine bir ektir. Daima
emniyet kemerinizi kullaniniz.

Koltugun 6zellikleri

WHIPS sistemi devreye sokuldugunda, 6n
koltuk arkali@i striiciiniin ve 6n koltuktaki
yolcularin konumunu degistirmek icin geriye
dogru dlser. Bu da boyun ve ensenin
yaralanma riskini ortadan kaldirir.

WHIPS sisteminde asla kendi basiniza
degisiklik ya da onarim yapmaya
kalkmayiniz. Yetkili Volvo servisine
basvurunuz.

WHIPS sistemi ve ¢cocuk koltuklar/
cocuk minderleri

WHIPS sistemi, cocuk koltugunda ya da
¢ocuk minderinde oturan ¢ocuklara
otomobilin sagladigi korumayi azaltmaz.

Dogru oturma konumu

Olasi en iyi koruma igin, surriicti ve 6n
koltukta oturan yolcu, bas destekleri arasinda
muimkuin olan en kuguk aralikla koltuklarin
ortasina oturmalidir.

S
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WHIPS sisteminin ¢alismasini hicbir
zaman engellemeyiniz

UYARI

Bir koltugun arkadan ¢arpma gibi, asiri bir
kuvvete maruz kalmasi durumunda, WHIPS
sisteminin yetkili bir Volvo servisi tarafindan
kontrol edilmesi gerekir.

Koltuklar hasar gérmemis gibi gértinse bile,
WHIPS sisteminin koruyucu kapasitesinin
bir kismi ortadan kalkmis olabilir.

Kiguk ¢apli bir arkadan garpma durumunda
bile sistemi kontrol ettirmek icin yetkili bir
Volvo servisiyle irtibata geciniz.

IMG-2041 0

UYARI

8504610

Arka koltuk arkaliklarindan biri asagi

Arka koltuk minderi ve 6n koltuk arkaligi katlanmissa, karsisindaki 6n koltuk,
arasina kati cisimler sikistirmayiniz. WHIPS katlanmis olan koltuk arkaligina temas
sisteminin ¢calismasini engellemediginizden etmeyecek sekilde ileri hareket ettirilmelidir.

emin olunuz.




Sistemler calistiginda | 1
Soen  herskeegeonime
Emniyet kemeri gergisi Onden garpismada
Hava yastiklari (SRS) Onden garp|§mada1
Yan hava yastiklar SIPS Yandan darbeli bir kazada'
Hava Perdesi (IC) Yandan darbeli bir kazada'
Boynun ani hareket sonucunda yaralanmasini Arkadan carpismada

onleme sistemi WHIPS

1Otomobilin karoseri, hava yastiklarinin agilmadidi bir garpismada ciddi hasar gorebilir. Carpilan nesnenin sertligi ve agirligi, otomobilin hizi, carpma agisi vb. gibi bir
dizi faktor otomobilin farkli glivenlik sistemlerinin devreye girme seklini etkiler.

Hava yastiklar agiimigsa asagida
belirtilenlerin yapilmasi tavsiye edilir: UYARI UYARI

e Otomobili yetkili Volvo servisine gektiriniz. Hava yastigi sistemi kontrol mod(ili orta Otomobili asla hava yastigi agiimis
Hava yastiklari agiimig haldeyken konsola yerlestiriimistir. Orta konsol su veya dprumdayken '.si](me.yi.niz. Bu durqm, »
kullanmayiniz. baska sivilarla islanirsa, akl kablolarinin direksiyon hakimiyetini zorlastirabilir. Diger
I . - baglantisini ayiriniz. Hava yastiklari guvenlik sistemleri de zarar gérebilir. Hava
* Yetkili bir Volvo servisinde otomobilin agilabilecedi icin otomobili calistirmay! yastigl acildiginda ortaya cikan duman ve
guvenlik sistemindeki pargalar denemeyiniz. Otomobili yetkili Volvo toza yogun sekilde maruz kalinmasi halinde
degistirtiniz. servisine gektiriniz. cilt ve gozler tahris olabilir. Tahrig

durumunda, soguk su ile yikayiniz. Cabuk
aciima islemi ve hava yastigi kumasi,
surtiinmeden kaynakli yaralanma ve deride
yanma hissine yol acabilir.

¢ Daima bir doktora gériiniiniz.

SRS, SIPS, IC ve emniyet kemeri gergi
sistemleri bir carpisma durumunda sadece
bir kez agilirlar
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Cocuklar rahat ve giivenli bir sekilde
oturmalhidir

Cocugun otomobildeki konumu ve donanim
secimi, gocugun agirigi ve boyuna goére
belirlenir. Daha fazla bilgi igin, bkz. sayfa 29.

Cocuklarin otomobilde nerede bulunacagi
ile ilgili ydnetmelikler Ulkeden Ulkeye degisir.
Gegerli olan yasalari kontrol ediniz.

Her yastaki ve buyukllkteki cocuklar
otomobilde daima dogru sekilde oturmalidir.
Asla cocuklarin yolculardan birinin dizinde
oturmasina izin vermeyiniz.

Volvo gocuk guivenlik donanimi otomobilinize
uygun olarak tasarlanmistir. Baglama
noktalarinin ve baglantilarin dogru
yerlestirildiginden ve yeterince saglam
oldugundan emin olmak igin, orijinal Volvo
donanimi kullaniniz.

Cocuk guvenlik Uriinleri konusunda bir
sorun ¢ikmasi durumunda, daha agiklayici
talimatlar icin Ureticiyi arayiniz.

Cocuk koltuklari

Cocuk koltuklari ve hava yastiklari uyumiu
degildir.

Volvo kendisi i¢in tasarlanan ve kendisinin
denedigi cocuk guivenlik Griinlerine sahiptir.

Cocuk guivenlik drinlerini kullanirken
Uriinle birlikte verilen montaj talimatlarini
okumaniz son derece 6nemlidir.

Cocuk koltuklarinin kusaklarini, koltugun
altinda bulunan yatay ayarlama gubuguna,
yaylara veya herhangi bir destege
baglamayiniz. Keskin kenarlar, kusaklara
zarar verebilir. Cocuk koltugunun arkaliginin

gOsterge paneline yaslanmasini saglayiniz.
Bu, yolcu tarafi hava yastigi bulunmayan
araglar igin veya hava yastigi devreden
cikartilmig ise gecerlidir.

Cocuk koltuklarinin konumu
Asagidakiler kullanilabilir:

* hava yastiginin devreden ¢ikartiimis
oldugu durumda 6n yolcu koltuguna
yerlestirilmis bir gocuk koltugu ya da
gocuk minderi (hava yastigini (SRS)
devreye sokma/devreden ¢ikartma
hakkinda bilgi i¢in, bkz. sayfa 18)

e Arka koltuga yerlestirilmis, ylzl arka
koltuga bakan bir gocuk koltugu (6n
koltugun arkaligini destek olarak kullanir).

Yolcu hava yastigi devreye sokulmus ise,

gocugu daima arka koltuga oturtunuz. Hava

yastigi agilirsa, 6n yolcu koltuguna
yerlestirilmis bir cocuk koltugunda oturan
cocuklar ciddi sekilde yaralanabilir.

Otomobil devreye sokulmus bir 6n yolcu
hava yastigi ile donatiimigsa 6n koltuga
asla' bir cocuk koltugu yerlestirmeyiniz.
Cocuk guvenlik Uriinleri konusunda bir
sorun gikmasi durumunda, daha agiklayici
talimatlar i¢in Ureticiyi arayiniz.

1 Devreye sokulmus/devreden gikartiimis hava
yastigi (SRS) ile ilgili bilgiler icin, bkz. s. 18.
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UYARI

Emniyet kemeri tokasinin agma diigmesine
dayanabilecek metal bilezikleri bulunan
veya benzeri bir tasarima sahip olan ¢ocuk
minderleri/cocuk koltuklari emniyet kemeri
tokasinin yanlislikla agilmasina neden
olabilecegi icin kullanilmamalidir.

Cocuk koltugunun tst kisminin 6n cama
dayanmasina izin vermeyiniz.
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Hava yastig: etiketi

G018564
GO18620

Etiket 6n panelin u¢ kismindadir. GOsterge panelinin ug ylzeyine yerlestirilmis
etiket (Sadece Avustralya).

28
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Onerilen cocuk koltuklari

Agirlik/yas

Grup 0
<10 kg
(09 ay)

Grup 1
9-18 kg
(9-36 ay)

Grup 2/3
15-36 kg
(8-12 yas)

Volvo Gocuk koltugu —arag emniyet
kemeri ve kayislarla sabitlenmis, yizu
arka koltuga bakan bir gocuk koltugu

Tip onayi: E5 03135

Britax Baby Safe Plus -ISOFIX montaj
sistemli ylizl arka koltuga bakan bir
cocuk koltugu.

Tip onayi: E1 03301146

Volvo Gocuk koltugu —arag emniyet
kemeri ve kayiglarla sabitlenmis, ylzl
arka koltuga bakan bir cocuk koltugu.

Tip onay:: E5 03135

Britax Freeway —ISOFIX montaj sistemi ve
kayiglarla sabitlenmis, ylzl arka koltuga
bakan bir gocuk koltugu.

Tip onay:: E5 03171

Volvo Gocuk minderi — Koltuk arkalikli
veya arkaliksiz.

Tip onayi: E5 03139

Arka yan koltuk

Volvo Cocuk koltugu —ara¢ emniyet
kemeri, kayislar ve destek ayaklariyla
sabitlenmis, yuzi arka koltuga bakan bir
cocuk koltugu.

Tip onayi: E5 03135

Britax Baby Safe Plus -ISOFIX montaj
sistemli ylizi arka koltuga bakan bir
gocuk koltugu.

Tip onayr: E1 03301146

Volvo Gocuk koltugu — arag emniyet
kemeri, kayislar ve destek ayaklariyla
sabitlenmis, yuzi arka koltuga bakan bir
cocuk koltugu.

Tip onayi: E5 03135

Britax Freeway —ISOFIX montaj sistemi ve
kayisglarla sabitlenmis, ylizii arka koltuga
bakan bir gocuk koltugu.

Tip onayi: E5 03171

Volvo Cocuk minderi — Koltuk arkalikli
veya arkaliksiz.

Tip onayr: E5 03139

1Devreye sokulmus/devreden ¢ikartilmis hava yastigi (SRS) ile ilgili bilgiler i¢in, bkz. sayfa 15.

Orta arka koltuk

Volvo Gocuk koltugu —arag emniyet
kemeri, kayislar ve destek ayaklariyla
sabitlenmis, yiizi arka koltuga bakan bir
cocuk koltugu.

Tip onay:: E5 03135

Britax Baby Safe Plus —Ara¢ emniyet
kemeriyle sabitlenmis ylizU arka koltuga
bakan bir cocuk koltugu.

Tip onayi: E1 03301146

Volvo Gocuk koltugu —arag emniyet
kemeri, kayislar ve destek ayaklariyla
sabitlenmis, yiizi arka koltuga bakan bir
gocuk koltugu.

Tip onay:: E5 03135

Volvo Gocuk minderi — Koltuk arkalikli
veya arkaliksiz.

Tip onayi: E5 03139

Volvo Blttinlesik gocuk minderi — istege
bagl olarak mevcuttur.

Tip onay:: E5 03140

Diger cocuk koltuklari igin aracinizin Ureticinin ekte verilen araglar listesinde bulunmasi veya ECE R44 yasal diizenlemesi uyarinca onaylanan uluslararasi standarda

uygun olmasi gerekir.

I

1
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Entegre cocuk minderi (istege bagl)

Arka orta koltuk igin Volvo’nun entegre gocuk
minderi gocuklara en iyi korumayi saglayacak
sekilde tasarlanmistir. Normal emniyet
kemerleri ile birlikte kullanilan, entegre gocuk
minderi, 15 ile 36 kg agdirliga sahip ¢ocuklar
icin onaylanmugtir.

Cocuk minderinin acilmasi

\

— ¢ocuk minderini asagi dogru katlayin
— kusagdi cekerek yerinden kurtarin
— Ust kismi geri arkaya dogru kaldiriniz.

Asagidakileri kontrol ediniz:

e emniyet kemeri gocugun govdesiyle
temas halinde olmali, gevsek veya
kivrilmig olmamali ve omuzdan ¢apraz
olarak yerlestiriimis olup olmadigini.

e Kucak kemeri en iyi koruma igin legen
kemiginin Gzerinden gegmelidir

* emniyet kemerinin cocugun bogazinin
Uzerinden veya omzunun altindan
gecmedigi.

e Basligin konumunu gocuga uyacak sekilde
dikkatlice ayarlayiniz.

Onarim veya degistirme islemleri yalnizca
yetkili bir Volvo servisi tarafindan
gerceklestiriimelidir. Cocuk minderi
Uizerinde hicbir degisiklik veya ilave
yapmayiniz.

Eger entegre bir cocuk minderi bir
carpismada oldugu gibi blyuk bir ylike
maruz kalirsa, cocuk minderinin tamami
degistiriimelidir. Gocuk minderi hasarsiz
gorlnse bile ayni diizeyde koruma
saglayamayabilir. Gocuk minderi asiri
yipranmigsa degistirilmelidir.



Gocuk giivenligi |

Cocuk minderinin katlanmasi

TR —

- Ust kismi (A) asag! yatirniz.
— kusag yerine takiniz (B)

— ¢ocuk minderini arka koltuk arkaliginin
icine dogru kaldiriniz (C)

A¢manda énce gocuk minderinin her iki
béliminln Velcro kayisiyla (B)
baglandigindan emin olunuz. Aksi taktirde,
cocuk minderi tekrar acildiginda Uist kismi
(A) arka koltuk arkaliginin (C) iginde
sikigabilir.

@

1




of | Gocuk giivenligi

Cocuk koltuklari icin ISOFIX montaj
sistemi (istege bagli)

./

T M08

ISOFIX montaj sistemi montaj noktalari, dis
koltuklarda arka koltuk arkaligi alt kisminin
arkasinda gizlidir.

Montaj noktalarinin konumu koltuk arkaligi
ddsemesindeki sembollerle gdsterilir
(yukaridaki sekle bakin).

Montaj noktalarina erisim icin koltuk
minderini asagiya bastirin.

Bir gocuk koltugunu ISOFIX montaj
noktalarina baglarken daima Ureticinin
montaj talimatlarini takip edin.

e
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| Genel bakisg, soldan direksiyonlu otomobil |
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02 Gostergeler ve kumandalar .

Genel bakis, soldan direksiyonlu otomobil |

Sis lambalari

Farlar, pozisyon/park lambalari

Arka sis lambalari

Sinyal lambalari, uzun-kisa far segimi
Cruise control (Hiz sabitleme sistemi)
Korna

Kombine gbsterge paneli
Telefon/muzik sistemi igin tus takimi
9. On cam silecekleri

10.El freni

11.Digme paneli

12.Klima kontrolu

13.Muzik sistemi

14.Elektrik soketi, cakmak

15.Dortll flagor

© NGO OND

16.Torpido gézu
17.Panel menfezleri
18.Gosterge ekrani
19.Hararet gostergesi

20.Kilometre sayaci, gezinti kilometre
sayacl/Cruise control

21.Hiz gbstergesi

22.Sinyal lambalar

23.Devir gostergesi

24.Arac disi sicaklik, saat, vites konumu
25.Yakit gostergesi

26.Gosterge ve uyari lambalari
27.Panel menfezleri

28.Gosterge paneli aydinlatmasi
29.Far seviyesi

30.Aydinlatma paneli

31.0kuma lambalar

32.i¢ aydinlatma

33.Kontrol, sunroof

34.Emniyet kemeri uyarisi
35.Dikiz aynasi

36.Kilit dugmesi, bitun kapilar igin

37.Arka kapilardaki elektrikli camlarin
kilitlenmesi

38.Kumandalar, elektrikli camlar
39.Kumandalar, elektrikli kapi aynalari

40. Aktif sasi FOUR-C

S I -
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| Genel bakig, sagdan direksiyonlu otomobil |
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Genel bakig, sagdan direksiyonlu otomobil |

Surticl kapisindaki kontrol paneli

Arka sis lambalari

Farlar, pozisyon/park lambalari

Sis lambalari

On cam silecekleri

Telefon/muzik sistemi igin tus takimi

Korna

Kombine gbsterge paneli

Cruise control (Hiz sabitleme sistemi)
9. Sinyal lambalari, uzun-kisa far segimi
10.El freni

11.Elektrik soketi, cakmak

12.Klima kontrolu

13.Muzik sistemi

14.Dugme paneli

e N

15.Dortll flagor

16.Torpido g6zl

17.Panel menfezleri
18.Gosterge ve uyari lambalari
19.Yakit gostergesi

20.Arac digi sicaklik, saat, vites konumu 2
21.Devir géstergesi

22.Sinyal lambalar

23.Hiz gbstergesi

24.Kilometre sayaci, gezinti kilometre
sayacl/Cruise control

25.Hararet gbstergesi
26.Gosterge ekrani

27.Panel menfezleri
28.Aydinlatma paneli

29.Far seviyesi

30.Gosterge paneli aydinlatmasi
31.0kuma lambalari

32.i¢ aydinlatma

33.Kontrol, sunroof

34.Emniyet kemeri uyarisi
35.Dikiz aynasi

36.Kilit dugmesi, bittn kapilar igin

37.Arka kapilardaki elektrikli camlarin
kilitlenmesi

38.Kumandalar, elektrikli camlar

39.Kumandalar, elektrikli kapi aynalari
40. Aktif sasi FOUR-C

Y
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| Kombine gésterge paneli

1. Hararet gostergesi

Motor sogutma sisteminin sicakligini gosterir.
Sicaklik olaganustl yiksekse ve ibre kirmizi
bolgeye ulasirsa, gosterge ekraninda bir
mesaj gorinecektir. Radyatér panjurunun
o6niine monte edilecek fazladan lambalarin
yuksek dis sicaklik ve yiksek motor yiki
olan durumlarda sogutma kapasitesini
azaltacagini unutmayiniz.

2. Gosterge ekrani
Bilgi ve uyari mesajlar ekranda gdsterilir.

3. Hiz gostergesi
Otomobilin hizini gbsterir.

4. Gezinti kilometre sayaci, T1 ve T2
Gunlik kilometre sayaclar kisa mesafelerin
olclimesi icin kullanilir. Sag taraftaki rakam
bir kilometrenin onda birini gosterir.
Sifirlamak igin digmeye 2 saniyeden uzun
sure basiniz. Bir guinlik kilometre sayacindan
digerine gegmek icin digmeye bir defa hizli
basiniz.

5. Cruise control gostergesi
Bkz. sayfa 55.

6. Kilometre sayaci
Genel kilometre sayaci otomobilin yaptigi
toplam mesafeyi gosterir.

7. Uzun far géstergesi

8. Uyan lambalari
Bir hata olustugunda lamba yanar ve
gosterge ekraninda bir mesaj géruntilenir.

9. Devir géstergesi

Motor devrini dakikada bin devir (RPM)
olarak gobsterir. Devir gdstergesi ibresinin
kirmizi alana gegmesine izin vermeyiniz.

10. Otomatik vites gostergesi
Burada segilen vites gdsterilir.
Otomobilinizde Geartronic otomatik vites

o [



02 Gostergeler ve kumandalar .

Kombine gdsterge paneli |

kutusu varsa ve siz diz vites kullaniyorsaniz,
o andaki duz vites gosterilir.

11. Dis hava sicaklik gostergesi

Dis hava sicakligini gosterir. Sicaklik +2 °Cile

-5 °C arasindayken, gostergede bir kar

tanecigi semboll gorintilenir. Bu sembol yol 2
ylzeyinin kaygan olabilecegini belirtir.

Otomobil durmaktaysa ya da daha 6nce

durmussa, dis hava sicakligi gostergesinde

belirtilen deger, glincel sicaklik degerinden

yuksek olabilir.

12. Saat
Saati ayarlamak icin digmeyi geviriniz.

13. Yakit gostergesi

Gosterge panelindeki lamba yandiginda,
depoda yaklasik 8 litre kullanilabilir yakit
kalmistir.

14. Gosterge ve uyari lambalari

15. Sinyal lambalari - sol/sag.

e



02 Gostergeler ve kumandalar

| Gésterge ve uyari lambalari

Gosterge ve uyari lambalari

Kontak!, marsa basiimadan énce Il
konumuna getirildiginde tum gosterge ve
uyari lambalari yanar. Bu sayede sembollerin/
lambalarin ¢alisip galismadigi kontrol edilir.
Motor calistiginda, el freni indirildiginde
sonen el freni lambasi hari¢, tim lambalar
sénmelidir.

)
Nt

Motor bes saniye iginde
calismazsa, otomobilin emisyon
sistemindeki bir arizayi ve yag
basincinin diisiik oldugunu
gosteren lambalar haricinde tim
lambalar séner. Otomobilin
Ozelliklerine bagli olarak bazi
lambalarin higbir fonksiyonu
olmayabilir.

" Bazi motor modellerinde duslk yag basinci
lambasi kullaniimaz. Uyarilar, gésterge
ekraninda beliren mesajlar yoluyla verilir, bkz
sayfa 186.

Gosterge panelinin ortasindaki uyan
lambalari

[aﬁ@@wg
EO®AT«
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Bu lambalar, arizanin ciddiligine
bagl olarak kirmizi ya da amber
(sanmsi kahverengi) renkte
isiklandirilir.

Kirmizi lamba:

— Otomobili glivenli bir yerde durdurunuz.
Araci daha fazla stirmeyiniz.

— Ekran verilen bilgiyi okuyunuz.

— Arizayi talimatlara gore giderin ya da yetkili
bir Volvo servisi ile temasa geginiz.

Lamba ve mesaj metni, ariza giderilene kadar
goruntilenir.

Sari lamba:

— GOsterge ekranindaki mesaji okuyunuz.
— Eylem.

Mesaj metni READ (OKU) diigmesi
kullanilarak silinir (bkz. s. 45) veya 2 dakika
sonra otomatik olarak kaybolur.

TIME FOR REGULAR SERVICE (OLAGAN
BAKIM ZAMANI) metni gosterildiginde, uyari
lambasi ve mesaj metni READ (OKU)
digmesi kullanilarak silinir veya 2 dakika
sonra otomatik olarak kaybolur.

ABS arizasi

— Araci guvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatiniz.

— Motoru tekrar ¢alistiriniz.

Egder uyari lambasi yanik kalmaya devam

ederse ABS sistemini kontrol ettirmek icin

otomobilinizi yetkili Volvo servisine striniz.

Lamba yanarsa, sistem
calismiyor demektir. Aracin
normal fren sistemi ABS
fonksiyonu olmadan ¢alismaya
devam eder.

o [
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Gdsterge ve uyari lambalar |

Lamba yanarsa, fren hidrolik
seviyesi ¢ok diisuk olabilir.

Fren sisteminde ariza
— Otomobili glivenli bir yerde
durdurunuz ve fren hidroligi

seviyesini kontrol ediniz.

Hidrolik seviyesi MIN yazisinin altindaysa
otomobil daha fazla kullanilmamalidir. Fren
sistemini kontrol ettirmek igin yetkili Volvo
servisine otomobilinizi gektiriniz.
EJer BRAKE (FREN) ve ABS uyari
lambalar ayni anda yanarsa fren
gli¢c dagitim sisteminde bir ariza
olabilir.
durdurunuz ve motoru kapatiniz.
Motoru tekrar ¢alistiriniz.

o ki lamba da sénerse, bunun bir gésterge
hatasi oldugunu anlarsiniz.

e Eger uyari lambalari yanmaya devam
ederse fren hidrolik seviyesini kontrol
ediniz. Bkz., sayfa 189.

¢ Hidrolik seviyesi MIN yazisinin altindaysa
otomobil daha fazla kullaniimamaldir.
Fren sistemini kontrol ettirmek icin yetkili
Volvo servisine otomobilinizi ¢ektiriniz.

e Eger fren hidroligi seviyesi normalse ve

lambalar yaniyorsa, fren sistemini kontrol
ettirmek igin otomobilinizi en yakindaki

— Otomobili glivenli bir yerde

yetkili Volvo servisine dikkatli kullanarak
gétirindz.

Eger BRAKE (FREN) ve ABS uyari lambalari
ayni anda yanarsa, sert frende aracin arka
kisminin kayma egilimi olabilir.

Emniyet kemeri uyarisi

Bu lamba, siurtcl emniyet
é kemerini takana kadar yanik kalir.

Diisiik yag basinci’

Bu lambanin siris esnasinda
% yanmasi, motor yagdi basincinin
cok diisiik oldugunu gosterir.
Motoru derhal stop edip, motor
yag seviyesini kontrol ediniz ve
gerekirse yag ilave ediniz. Lamba yaniyor ve

yag seviyesi normal ise, yetkili bir Volvo
servisine bagvurunuz.

" Bazi motor modellerinde duslk yag basinci
lambasi kullanilmaz. Uyarilar, gosterge
ekraninda beliren mesajlar yoluyla verilir, bkz
sayfa 186.

Aracin emisyon sisteminde ariza

Sistemi kontrol ettirmek icin

yetkili Volvo servisine ugrayiniz.

SRS arizasi

Bu lambanin yanik kalmasi ya da

.i‘ surls esnasinda yanmaya

”~ baslamasi, SRS sisteminde (veya
hava yastiklarinda) bir ariza teshis
edildigini gosterir. Yetkili bir

Volvo servisine gidiniz ve sistemi kontrol

ettiriniz.

Alternatér sarj etmiyor

Sirus sirasinda bu lamba

E yaniyorsa, biyiik olasilikla
elektrik sisteminde bir ariza

vardir. Yetkili bir Volvo servisine

basvurunuz.

Motor on isiticisi (dizel)

m Bu lamba motorun 6n isitildigini

gOsterir. Lamba séndiginde
otomobili galistirabilirsiniz. Yalniz
dizel motorlu otomobiller igindir.

-
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| Gésterge ve uyari lambalari

El freni cekili
Bu lamba, el freni ¢ekildiginde
yanar. El frenini daima en Ust
konumuna kadar ¢ekiniz.
0:
Lamba, el freninin ne kadar sert
cekildiginden bagimsiz olarak yanar.
Arka sis lambalan
Bu lamba, sis lambasi agikken
O§ yanar.
Rémork gésterge lambasi
Yalnizca otomobilin ve rémorkun
<3|C> sinyal lambalari kullanildiginda
yanip séner.Lamba yanip
s6énmiuyorsa otomobil veya
rémorktaki sinyal lambalarindan
biri anzall demektir.
Denge sistemleri STC/DSTC
Sistemin farkli fonksiyonlari ve
lambalar igin bkz sayfa 124.
44




02 Gostergeler ve kumandalar

Bilgi ekrani |

Gosterge ekranindaki mesajlar

Bir uyari ya da gosterge lambasi yandiginda
ayni zamanda gdsterge ekraninda bir mesaj

EMNIYETLI DUR

MOTORU DURDUR

ACIL SERVIS

SEE MANUAL (EL KITABINA BK2)
SERVIS GEREK

FIX NEXT SERVICE (SONRAKIi SERVISTE
DUZELT)

ZAMANI GELDi DUZENLI SERVIS

SOOT FILTER FULL - SEE MANUAL
(KURUM FILT. DOLU EL KITABINA BK2)
STC/DSTC SPIN CONTROL OFF (STC/
DSTC PATINAJ KONTROLU KAPALLI)

da gorintulenir. Mesaji okuyup anladiktan
sonra READ (OKU) tusuna (A) basiniz.
Okunan mesajlar béylece gosterge

Siz yol bilgisayari menustindeyken veya

ekranindan silinir ve otomobilin hafizasina telefonu kullanmak isterken bir uyari mesaj

saklanir. Arizalarla ilgili mesajlar, ariza araya girerse, 6nce READ dugmesine (A)

giderilene kadar hafizada kalir. basarak mesaji 6grenmelisiniz.

Cok ciddi ariza mesajlari hafizadan silinmez. 2

Ariza dizeltilene kadar hafizada kalirlar.

Hafizadaki mesajlar tekrar okunabilir. Kayith
mesajlari gérmek icin READ diigmesine (A)
basiniz. READ (OKU) diigmesine basarak
hafizada kayith mesajlar arasinda gegis
yapabilirsiniz.

Okunmus mesajlan hafizaya geri dondirmek
icin READ (OKU) dugmesine basiniz.

Spesifikasyon

Otomobili gtivenli bir yerde durdurunuz ve motoru kapatiniz. Ciddi hasar riski.
Otomobili gtivenli bir yerde durdurunuz ve motoru kapatiniz. Ciddi hasar riski.

Araci derhal yetkili bir Volvo servisinde kontrol ettiriniz.

Kullanici El Kitabr’ni okuyunuz.

Araci miimkiin oldugu kadar kisa bir stirede yetkili bir Volvo servisine kontrol ettiriniz.
Bir sonraki serviste otomobilinizi kontrol ettiriniz.

Yetkili Volvo servisinde olagan bakim zamani geldi. Bakim zamani, kat edilen mesafe, son servisten bu
zamana kadar gegen ay sayisi ve motor ¢alisma suresinden etkilenir.
Dizel parcacik filtresinin kendini yenilemesi gerekmektedir, bkz. sayfa 114.

Denge ve gekis kontrol sisteminin fonksiyonu azaltilir; daha fazla varyant i¢in bkz. sayfa 124.

e s
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| Orta konsoldaki kumanda diigmeleri

L
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Dagmelerin siralamasi degisebilir.

Aktif sasi, FOUR-C (istege bagh)
Confort veya Sport sasi
ayarini segmeK igin
diigmeye basiniz bkz.

s. 126. Mevcut ayar
gosterge ekraninda

Ftsim 10 saniye slreyle gosterilir.

BLIS (Ko6r Nokta Bilgi Sistemi) - istege
bagh

FCUR-C

Fonksiyonu devreye
sokmak veya devreden
cikartmak igin digmeye
basiniz. Daha fazla bilgi icin
bkz. s. 149.

DSTC sistemi

Bu diigme, DSTC
sisteminin fonksiyonlarini
azaltmak veya yeniden
devreye sokmak i¢in
kullanilir.

Digmedeki lamba
yaniyorsa, DSTC sistemi devrede demektir
(arza olmamasi durumunda).

DSTC sisteminin fonksiyonunu azaltmak igin
digmeyi en az yarim saniye basil tutunuz.
Diigmedeki lamba soner ve ekranda

DSTC ANTI-SKID OFF (DSTC KAYMA
ONLEYICI KAPALI) metni belirir.

Motor yeniden galistinlinca DSTC sistemi
yeniden devreye girer. Daha fazla bilgi igin,
bkz. sayfa 149.

STC/DSTC sistemini kapatmaniz halinde
otomobilin siirlis 6zelliklerinin degisecegini
unutmayiniz.

Elektrik soketi/Cakmak (istege bagl)

Elektrik soketi, or n. cep
telefonu veya buzdolabi
gibi, cesitli 12 V aksesuarlar
icin kullanilabilir.

Sokete elektrik gelmesi icin
kontak anahtarien az |
konumunda olmalidir.

Sigara gakmagi, diigme itilerek devreye
sokulur. Gakmak isininca digme tekrar disari
firlar. Kullanmak i¢in gakmagi gekiniz.
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Orta konsoldaki kumanda diigmeleri |

Guvenlik nedeniyle, soket kullanilmiyorken
daima kapagini takiniz. Maksimum akim
kademesi 10 A.

Arka koltuklardaki yan bashklarin
alcaltilmasi (istege bagl)

Distaki koltuklardan birinde
g bir yolcu varsa, bagliklari

- alcaltmayiniz.

FOAG4T

- Kontak anahtarini |

veya Il konumuna ceviriniz.
— Arkayi daharahat gérmek
amaciyla arka bagliklar 6ne yatirmak icin
digmeye basiniz.

Bas destekleri geriye elle hareket ettirilir.

Arka koltuk arkalig yatirilmis ise, bas
destekleri dik konumda olmalidir.

Katlanabilir elektrikli kapi aynalari
(istege bagh)

Bu diigme kapi aynalarini
disarlya dogru agmak veya
iceriye dogru kapamak igin
kullanihir.

Ayna kazara disari veya

iceri katlanmigsa asagida
belirtilenleri yapin:

0365 1m

— Aynayi elle olabildigince 6ne dogru itiniz.
— Kontak anahtarini Il konumuna getiriniz.

— Dugmeyi kullanarak aynayi 6nce igeri
sonra da disari hareket ettiriniz.

Kapi aynalari orijinal sabit konumlarina geri

dénmdaslerdir.

Park yardimi (istege bagh)

Otomobil calistirildiginda
sistem daima devreye
sokulur. Park yardimini
devreden ¢ikarmak/devreye
sokmak icin digmeye
basiniz. Ayrica, bkz. s. 127.

Bagaj kapaginin kilittlenmesi (bazi
tilkelerde)

Bagaj kapagini kilitlemek
icin bu digmeye basiniz. Bu
durumda kapi kilitleri ana
anahtari kullanarak elle,
uzaktan kumandayla ya da
servis anahtariyla agilsa bile
bagaj kapagi kilitli kalir.

Deadlock giivenlik kilitlerinin ve
detektorlerin devre disi birakilmasi

Gvenlik kilidi fonksiyonunu
devre digi birakmak
istiyorsaniz bu diigmeyi
kullaniniz (gtvenlik kilidi,
kapilarin kilitlendiginde
iceriden agilamamasi

anlamina gelir). Bu digme ayni zamanda
alarm sistemindeki hareket ve yatma
algilayicilarini da devre digi birakmak igin
kullanilir’ - &rnegin otomobil feribotla
tasinirken. Bu fonksiyonlar devre disi
birakildiginda lamba yanar.

Yardimci lambalar (aksesuar)

Otomobilin yardimci
lambalarinin, uzun far ile
birlikte yanmasini
istiyorsaniz veya bu
fonksiyonu devreden
Seoum ¢ikarmak istiyorsaniz, bu
dugmeyi kullaniniz. Bu
fonksiyon etkinken, diigmenin igindeki lamba
yanar.

Aktive Bi-Xenon lambalari, ABL (istege
bagh)

ABL farlarinin far diizeni
suris esnasinda direksiyon
hareketlerini takip eder. Bu
islem otomobil
calistinldiginda otomatik
olarak devreye girer ve
digmeye basilarak
devreden cikartilabilir/devreye sokulabilir.
Fonksiyon devreye girdiginde diigmedeki
lamba yanar.

Tistege bagl

e
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| Orta konsoldaki kumanda diigmeleri

Far diizenini sag/sol trafik akisina gore
degistirme

Diigmeye bes saniye basili tutunuz. Far
dizeni degistirilirken arac hareketsiz
olmaldir.

DIPPED BEAM SETT. F. RIGHT TRAFFIC
(KISA FAR SAG TRAFIK iCiN AYARLANDI)
veya DIPPED BEAM SETT. F. LEFT
TRAFFIC (KISA FAR SOL TRAFIK iCiN
AYARLANDI) mesaji ekranda goérinur. Daha
fazla bilgi ve halojen veya Bi-Xenon farlarinin
far diizenini ayarlamakla ilgili bilgi i¢in, bkz.
sayfa 143.

Dértli flagér

FE02A26m | (® e

Trafik icin tehlike veya engel olabilecek yerde
otomobil durduruldugunda, dortli flagorleri
(buttin sinyal uyarilarn yanip soner) kullaniniz.
Devreye sokmak icin digmeye basiniz.

Dortll flagérlerin kullanimi ile ilgili
diizenlemeler Ulkeden llkeye degisir.

Kapi aynasi ve arka cam rezistanslarn

=

argzvadd

S

a7027a7d

Arka cam ve kapi
aynalarindaki
bugulanma ve
buzlanmay! ¢abucak
yok etmek icin isitma
kullanilir.

Arka cam ve yan
aynalarin buzunu
¢6zme iglemini
baslatmak igin
digmeye basiniz.

Digmedeki lamba yanmaktadir.

Buz ¢6zme islemi, yaklasik 12 dakika sonra
otomatik olarak devre digi kalir.

Isitmali 6n koltuklar

ar0z7a4d

Daha fazla bilgi igin,
bkz.s. 73 veyas. 75.
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Aydinlatma paneli |

Farlar

Konum Spesifikasyon

Otomatik/devreden gikartilmis
kisa far. Sadece uzun far
selektord.

Pozisyon/park lambasi
Otomatik kisa far. Uzun far ve uzun
= far selektorii bu konumda calisir.
Otomatik kisa far (bazi lilkeler)
Far kumandasinin (1) orta konumda oldugu
haller disinda kontak anahtari Il konumuna
gevrildiginde kisa far otomatik olarak yanar.

Gerekiyorsa otomatik kisa far yetkili bir Volvo
servisi tarafindan devre disi birakilabilir.

Otomatik kisa far, uzun far

— Kontak anahtarini Il konumuna getiriniz.

— Kisa far, far kumandasi (1) saat yéniinde
son noktasina kadar cevrilerek
etkinlestirilir.

— Uzun far sol taraftaki kumanda kolu
direksiyona dogru son noktasina kadar
hareket ettirilerek ve serbest birakilarak
etkinlestirilir, bkz sayfa 51.

Kontak anahtari | veya 0 konumuna

getirildiginde lambalar otomatik olarak

kapatilir.

Pozisyon/park lambalari

Pozisyon/park lambalari kontak anahtari

konumuna bagli olmaksizin agilabilir.

— Far kumandasini (1), orta konuma
déndurinuz.

Kontak anahtari Il konumunda oldugunda
Pozisyon/park lambalari ve plaka lambasi
daima agiktir.

Far seviyesi
Otomobilin yiiku, far huzmesinin dikey

hizasini degistirir ve bu durum karsidan gelen

araclarin surtculerinin gézlerini alabilir.
Huzmenin yiksekligini ayarlayarak bu
durumu 6nleyiniz.

— Kontak anahtarini Il konumuna getiriniz.

— Far kumandasini (1) u¢ konumlardan birine
geviriniz.
— Huzme hizasini algaltmak veya yukseltmek
icin kumandayi sirasiyla yukari veya
asag (3) kaydiriniz.
Aktif Bi-Xenon ve' Bi-Xenon farlar olan
otomobillerde otomatik far seviyesi 6zelligi 2
oldugu i¢in kumanda yoktur (3).

Gosterge paneli aydinlatmasi

Gosterge paneli aydinlatmasi, kontak
anahtari Il konumunda oldugunda ve far
kumandasi (1) son konumlarindan birinde
oldugunda calistinlir. Lambalar glindiizleri
otomatik olarak séner ve geceleri manuel
olarak kumanda edilebilir.

— Daha parlak veya daha kisik aydinlatma
icin kumandayi yukari veya asag (5)
kaydiriniz.

Tistege bagl.

S
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50

| Aydinlatma paneli

Sis lambasi

Sis lambalarinin kullanimina dénik
yonetmelikler tlkeden Ulkeye farklilik
gosterebilir.

2 -Sis lambalari (istege bagh)
On sis lambalari, farlar veya konum
lambalari/park lambalariyla birlikte agilabilir.

— Digmeye (2) basiniz.

On sis lambalar agildiginda digmedeki (2)
lamba yanar.

4 - Arka sis lambalari
Arka sis lambasi yalnizca farlar veya 6n sis
lambalariyla birlikte agilabilir.

— Digmeye (4) basiniz.

Arka sis lambasi acildiginda, arka sis
lambasinin kombine gésterge panelindeki
gOsterge simgesi ve diigmedeki (4) 1sik
yanar.

Aktive Bi-Xenon lambalari, ABL (istege
bagh)

— 2801470

ABL farlarin far diizeni stiriis esnasinda
direksiyon simidinin hareketlerini takip eder.
Arag calistinldiginda fonksiyon otomatik
olarak devreye girer ve orta konsoldaki
digme ile devreden cikartilabilir/devreye
sokulabilir; bkz. sayfa 47.
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Sol kumanda kolu |

Kumanda kolu konumlari

A2

1. Kisa yanip sénme diizeni, sinyal lambalari

2. Surekli yanip sénme duzeni, sinyal
lambalari

3. Uzu far selektorl

4. Agma kapama, uzun ve kisa far, glvenli
eve gidis aydinlatmasi

Sinyal lambalari

Siirekli yanip s6nme diizeni

— Kumanda kolunu yukari veya asagi yénde
son konumlarina (2) getiriniz.

Kumanda kolu son konumunda kalir ve ya

elle ya da direksiyon simidinin hareketine

gore otomatik olarak geri doner.

Kisa yanip sénme diizeni

— Kolu yukari veya asagi (1) konumuna
getiriniz ve birakiniz o zaman kol eski
konumuna déner veya kolu (2) konumuna
getiriniz ve dogduran eski konumuna
dénduriniz.

Sinyal lambalar l¢ kere yanip soner.

Aksi yonde sinyal verildiginde kisa yanip
sénme iglemi sona erer.

Acma kapama, uzun ve kisa far

Uzun farin agilabilmesi icin kontak anahtari 1
konumunda olmalidir.

— Far kumandasini saat yoniinde son
konumuna kadar ceviriniz, bkz. sayfa 49.

— Kumanda kolunu direksiyon simidine
dogru son konumuna (4) kadar ¢ekip
birakiniz.

Uzu far selektori

— Kumanda kolunu nazikge direksiyon

simidine dogru (3) konumuna ¢ekiniz.
Uzun far, kumanda kolu birakilana kadar
yanar.

Giivenli eve gidis aydinlatmasi 2

Arag kilitlendikten sonra bazi dig isiklar agik
birakilarak guvenli eve gidis aydinlatmasi
olarak kullanilabilir. Standart gecikmeli
sénme suresi 30 saniyedir1, fakat bu siire 60
veya 90 saniye olarak degistirilebilir.

— Kontak anahtarini gikariniz.

— Kumanda kolunu direksiyon simidine
dogru son konumuna (4) kadar ¢ekip
birakiniz.

— Otomobilden inip kapyi kilitleyiniz.

1 Fabrika ayarlari.

. -
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| Yol bilgisayari

Yol bilgisayari (istege bagli)

Ne—

Kontroller

Yol bilgisayar bilgilerine ulagsmak igin ayar
dugmesini (B) kademeli olarak yukari veya
asaglya dondlirmeniz gerekir. Gevirmeye
devam etmek baslangi¢ noktasina geri
doéndurdr.

Yol bilgisayarini kullanirken bir uyari mesaiji
kesintiye ugratirsa, bu mesajin alindigini
bildiriimelidir. Yol bilgisayari fonksiyonuna
donmek icin READ (OKU) tusuna (A)
basiniz.

Fonksiyonlar

Yol bilgisayar asagidaki bilgiler goriintuler:

e AVERAGE SPEED (Ortalama hiz)

-

e SPEED IN MILES PER HOUR (Hiz, saat
basina mil cinsinden)?

¢ INSTANTANEOUS (Anlik)
e AVERAGE (Ortalama)

e KILOMETRES TO EMPTY TANK
(Kilometre depo bosalana kadar)

e STC/DSTC, bkz. sayfa 124

Ortalama hiz

Son sifirlamadan (RESET) bu yana ortalama
hiz. Kontak kapatildiginda, ortalama hiz
saklanir ve otomobilinizi tekrar
kullandiginizda yeni deger icin temel
olusturur. Bu, koldaki RESET digmesiyle (C)
sifirlanabilir.

Hiz, saat basina mil cinsinden’

Hiz gstergesi km/s olarak siniflandirilirsa
mevcut hiz mph cinsinden goruntilenir. E§er
mph olarak siniflandirilirsa mevcut hiz km/s
cinsinden gérlnttlenir.

Anlik

Guncel yakit tiketimi ile ilgili her saniye
hesaplanan kesintisiz bilgi. GOsterge
ekranindaki deger her iki saniyede bir
glincellestirilir. Otomobil durgun haldeyken
goOsterge ekraninda "----" goruntdlenir.

"Bazi ilkeler.

Yakitla galisan isttici kullanildiginda
okumalarda kulgik hatalar gorulebilir.

Ortalama
En son sifirlamadan sonraki ortalama yakit
tiketimi. RESET (SIFIRLA) ile sifirlayin.

Yakitla galisan park isiticisi (istege bagh
secenek/aksesuar) kullanildiginda
okumalarda kl¢ik hatalar gorulebilir.

Kilometre depo bosalana kadar
Hesaplama, son 30 km’deki ortalama yakit
tUketimi ve surls igin kalan yakit miktari
temelinde hesaplanir. Gosterge ekraninda
depoda kalan yakit miktariyla gidilebilecek
yaklasik mesafe gorintulenir. Kalan yakitla
gidilebilecek mesafe 20 km’den azsa
ekranda "----" ibaresi gérlnttlenir.

Yakitla galisan park isiticisi (istege bagl
secenek/aksesuar) kullanildiginda veya
sUrUs tarzi degistirildiginde okumalarda
kUguk hatalar gorulebilir.
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Sag kumanda kolu |

On cam silecekleri

On cam silecekleri kapali

Kumanda kolu 0
0 konumundayken, 6n cam

silecekleri kapalidir.

Tek silme

@ Tek bir silme igin kumanda
kolunu yukari kaldiriniz.

Aralikh silme

Silme araliklar ayarlanabilir.
Silmeler arasinda daha kisa bir

aralik i¢in ayar digmesini (1)

yukari dogru geviriniz. Gecikmeyi artirmak
icin asagi dogru geviriniz.

Siirekli silme
Silecekler normal hizda galisirlar.

S
Silecekler yliksek hizda calisirlar.
(@) Onemii

Silecekler 6n cami temizlerken bol miktarda
yikama sivisi kullaniniz. On cam silecekleri
calisirken 6n cam islak olmalidir.

Yagmur sensorii (istege bagh)

Yagmur sensoérii 6n camda algiladigi yagmur
miktarina gére 6n cam sileceklerini otomatik
olarak ¢alistinir. Yagmur sensoriiniin
hassasiyeti ayar digmesi (1) kullanilarak
ayarlanabilir.

Ayar diigmesini daha yiksek hassasiyet igin
yukari ve daha dislk hassasiyet igin saatin
asagl geviriniz. (Ayar digmesi yukariya dogru
cevrildiginde, ilave bir silme iglemi
gerceklestirilir.)

Acik/Kapali

Yagmur sensoriini devreye sokarken, kontak

anahtar I veya Il konumunda ve 6n cam

silecegi kumanda kolu da 0 (devrede degil)
konumunda olmalidir.

Yagmur sensoriinii devreye sokmak igin:

— dugmeye (2) basiniz. Yagmur sensoriniin
etkin oldugunu belirtmek tzere diigmenin
icindeki lamba yanar.

Yagmur sensoriinii devreden gikarmak igin:
— Digmeye (2) basiniz veya

— baska bir silme programi icin, kumanda
kolunu asagiya dogru indirin.

Igl Kumanda kolu kaldirilirsa,

yagmur sensori etkin kalacaktir;
kumanda kolu 0 konumuna

geldiginde, silecekler ekstra bir silme iglemi

yapar ve sonra yagmur sensorii moduna
doner.

Anahtar kontaktan ¢ikarildiginda veya kontak
kapatildiktan bes dakika sonra, yagmur
sensori otomatik olarak devreden cikarilir.

@) Onemii

Otomatik ara¢ ylkama sirasinda:

Kontak anahtari konum | veya II’de iken (2)
dugmesine basarak yagmur sensoérinu
kapatiniz. Aksi takdirde, silecekler
calismaya baslayarak hasar gorebilir.

I
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| Sag kumanda kolu

On cam yikayicisi

On cam yikayicilarini calistirmak igin
kumanda kolunu direksiyona dogru ¢ekiniz.
Kumanda diigmesi serbest birakildiginda,
silecekler birkag kez daha silecektir.

Far yikayicilar (bazi pazarlarda istege
bagh)

On cam sileceginin kullaniimasi, far
yikayicisini otomatik olarak calistinr.

Yiksek basingli far yikama sistemi buyik
miktarda yikama sivisi tlketir. Sividan
tasarruf etmek igin, farlar her bes yikama
dongusiinde bir yikanir (on dakikalik periyot
icinde). Son 6n cam yikamasinin ardindan on
dakika gectikten sonra, ilk 6n cam
yikamasinda farlar yliksek basincla yeniden
yikanir. Sadece 6n cami ylkamak i¢in kolu
direksiyona dogru déndirindz.

Azaltilmis yikama

Depoda sadece yaklasik bir litre yilkama sivisi
kalirsa, 6n cam temizliginin 6nceliginden
dolayi farlara olan besleme kesilir.
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Cruise control (istege bagl) |

Devreye sokma Hiz artirma ya da azaltma Gecici olarak devreden ¢ikarma

y - Cruise control sistemini gecici olarak
?ID oooo devreden cikarmak igin 0 tusuna basiniz.
< Ha8d]

Kombine gésterge panelinde CRUISE yazisi
gérundr. Daha énce ayarlanmis olan hiz
hafizada saklanir.

Asagida belirtilen durumlarda cruise control
devreden cikartilir:
* Fren veya debriyaj pedalina basilimigtir

e yokus tirmanirken hiz 25-30 km/saat
degerinin altina diiser’

¢ Vites kolu N konumuna alindiginda

¢ Tekerlek patinaji veya tekerlek kilitlenmesi
meydana gelir

Cruise control kumandalar direksiyon = +veya — tuslanni basill tutarak hizi * Hizdaki gegici bir yiikselme bir dakikadan

simidinin solundadir. artirniz veya azaltiniz. Digme fazla siirer
. birakildiginda otomobilin hizi yeni hiz . -

- lIstenilen hizin ayarlanmasi: olarak ayarlanr. Bir hiza geri dénme

— CRUISE diigmesine basiniz. Kombine + veya — tuslar Gizerine kisa bir slre Daha énce ayarlanan hiza
gosterge panelinde CRUISE yazisi basilmasi (yarim saniyeden kisa) dénmek igin, bu digmeye basin.
goruntulenir. hizi 1 km/saat degistirir. Kombine gosterge panelinde

- Arag hizini kilitlemek igin + — veya CRUISE-ON ibaresi gértinttlenir.

diigmelerine basiniz. Kombine gosterge

panelinde CRUISE-ON yazisi gorintulenir. Devreden gikarma

Hiz sabitleme sistemini (cruise control)

Sollama gibi, hizda meydana gelecek gegici

Cruise control (Hiz sabitleme) sistemi 30 km/ bir artis (bir dakikadan daha az), cruise . o .

s'in altindaki veya 200 km/s'in tizerindeki control ayarini etkilemez. Gaz pedalini devreden gikarmak igin CRUISE diigmesine

hizlarda devreye sokulamaz. serbest biraktiginizda, otomobil basin. Kombine g&sterge panelindeki
programlanan hizina geri dénecektir. CRUISE-ON ibaresi séner.

" Motor tipine baglidir

S
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| Direksiyon simidi ayarlari, el freni

Direksiyon simidi ayarlari . UYARI El freninin devreye sokulmasi
- Fren pedalina sikica basiniz.

Direksiyon simidi ayarini her zaman

surlsten énce yapin, asla sirus sirasinda

— El frenini, sonuna kadar sikica gekiniz.

yapmayiniz. Siiriise baglamadan 6nce, — Fren pedalini birakiniz ve aracin durgun
direksiyon simidinin yerine tespit edildigini halde oldugundan emin olunuz.
0 kontrol ediniz. — Arag hareket ederse, kol daha fazla yukari
cekilmelidir.

Park freni (el freni) — Arag park edildiginde, vites kolu 1 (dliz

sanziman) veya P (otomatik sanziman)
konumunda olmalidir.

Egimli ylizeye park etme
Arag yokus yukar park edilirse; tekerlekleri
kaldinmdan disar dogru ceviriniz.

Arag yokus asagi park edilirse; tekerlekleri

Direksiyon simidi hem yukseklik hem de kaldinma dogru geviriniz.

erisim i¢in ayarlanabilir.

El freninin devreden c¢ikartiimasi

— Fren pedalina sikica basiniz.

— El frenini hafifge yukari gekiniz, digmeye
basiniz, el freni kolunu indiriniz ve digmeyi
birakiniz.

— Direksiyon kolonunun sol tarafindaki
kumandayi asagi dogru itiniz.

— Daha sonra size en uygun gelen direksiyon
simidi ayarini yapiniz. |

- Direksiyonu kilitlemek igin kumanday! eski Kol, 6n koltuklarin arasinda bulunmaktadir.
konumuna dogru bastirin. Eger bunu
yapmak zorsa kumanday! geriye
bastirirken direksiyon simidini hafifge
bastiriniz.

Kombine gdsterge panelindeki uyari
lambasi, el freninin ne kadar sert
cekildiginden bagimsiz olarak yanar.
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Elektrik soketi, cakmak |

Arka koltuktaki elektrik soketi Cakmak isindiginda diigme disari atar.
Cakmagi disar ¢ekip, sigara yakmak igin
kizgin telleri kullanabilirsiniz.

E05IIm

Elektrik soketi, cep telefonu sarj cihazi veya
sogutucular gibi aksesuarlar i¢in kullanilabilir
ve 12 Vicin tasarlanmigtir. Maksimum akim
10 A’dir.

Soketin elektrik saglamasi igin kontak
anahtari en azindan | konumunda olmalidir.

Guvenlik nedeniyle, soket kullaniimiyorken
daima kapagini takiniz.

Cakmak (istege bagl)
— Devreye sokmak igin gakmaga basin.

-
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| Elektrikli camlar

Calistirma

Elektrikli camlar kapidaki kumandalar
kullanilarak calistinlir. Elektrikli camlarin
calismasi i¢in kontak anahtarinin konum P’de
ve I’de olmalidir. Arag durdugunda ve
kontak anahtari ¢ikarildiginda, kapilardan hic
birinin agcilmamasi durumunda pencereler
sinirl bir stire calismaya devam ederler.
Pencereleri dikkatli bir sekilde agip kapatiniz.

Camlar agmak igin:
— Kumandanin 6n kismina basiniz.

Camlan kapatmak igin:
— Kumandanin 6n kismini kaldiriniz.

Camlari kapatirken, gocuklarin veya diger
yolcularin ellerini sikigtirma tehlikesinin
bulunmadigindan emin olunuz. Arka kapi
pencerelerinin siirlict kapisi tarafindan
kumanda edilmesi veya pencerelerin
uzaktan kumandayla kapatilmasi sirasinda
ozellikle dikkat ediniz.

-

Siirici kapisi

Kontroller, elektrikli camlar. A. On B. Arka.

Sdricd, butin elektrikli camlar strtict
koltugundan caligtirabilir.

Camlar iki sekilde acilip kapatilabilir:

Elle calistirma

— (A) veya (B) kumandalarindan birini hafifce
asagl bastinniz veya yukari kaldiriniz.
Kumandayi calistirdiginiz stirece elektrikli
camlar acilir ya da kapanir.

Otomatik calistirma

— (A) veya (B) kumandalarindan birini tam
olarak asagi bastiriniz veya yukari ¢ekiniz,
sonra birakiniz. Bu durumda yan camlar

otomatik agilir veya kapanir. Cam bir
nesne ile engellenirse, hareket
duracaktir.

Sikisma durumunda pencerelerin hareketini
durduran fonksiyon sadece otomatik
kapanmayla galisir manuel kapatma
sirasinda galismaz.

Otomobilin icinde gocuklar varsa:

Siriicl otomobilden ayrilacaksa, kontak
anahtarini cikararak elektrikli camlara giden
guict kesmeyi unutmayiniz.

Camlari kapatirken, cocuklarin veya diger
yolcularin higbir uzvunun araya
sikismayacagindan emin olunuz.




02 Gostergeler ve kumandalar .

Elektrikli camlar |

Arka kapilardaki elektrikli camlarin Digmenin lambasi séner On yolcu koltugu
kilitlenmesi Arka kapi camlarina, her arka kapida bulunan
dugmeler ve siirlict kapisindaki diigmelerle ——
kumanda edilir.

bz

Aracta arka kapilarda elektrikli cocuk
guvenlik kilitleri varsa, lamba, bunlarin
devreye sokulmus oldugunu gdsterir. Bu
durumda kapillar igceriden agilamaz. Elektrikli
cocuk guvenlik kilitleri devreye sokulmus
ise, ekranda bir yazil mesaj gérintilenir. \
NN
\
L]

.

On yolcu koltugu

Arka kapi elektrikli camlarinin ve elektrikli cocuk - o .

kilitlerin’i)n Kilitlenmesi'. ¢ On yolcu koltugundaki kumanda yalnizca o
cami calistirir.

~
o
//

Arka elektrikli camlar, strtict kapisi kontrol
panelindeki digme kullanilarak bloke
edilebilirler.

Diagmenin lambasi yanar
Elektrikli arka camlara yalnizca surtcu
kapisindan kumanda edilebilir.

Tistege bagl.

I I -
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| Elektrikli camlar

Arka elektrikli camlar

Arka kapi camlarina, her arka kapida bulunan
kumanda veya srlici kapisindaki digmeyle
kumanda edilir.

Arka kapilardaki elektrikli camlari kilitleme
digmesindeki lamba (striicl kapisi kontrol
panelinde bulunan) yaniyorsa, arka kapi
camlarina yalnizca surlci kapisindan
kumanda edilebilir.

Arka camlar, 6n camlarla ayni sekilde
calistinlabilir.

L ——



Dikiz aynasi/kapi aynalari |

Dikiz aynasi

Arkadan gelen parlak isik dikiz aynasindan
yansiyabilir ve strtictiiniin gézlerini
kamastirabilir. Arkadan gelen isik sizi rahatsiz
ettiginde, karartma fonksiyonunu kullaniniz.

Karartma
A. Normal konum

B. Karartilmig konum.

Otomatik karartma (istege bagh)
Arkadan gelen parlak 1sik dikiz aynasi
tarafindan otomatik olarak karartilir.

Bu kumanda otomatik karartmali aynalarda
mevcut degildir.

Pusulal dikiz aynasi
(belirli pazarlarda istege bagldir)

Dikiz aynasinin sol Ust kdsesinde aracin
bulundugu yéne gore pusula yénini
gosteren entegre bir ekran vardir.

Sekiz farkli yon ingilizce kisaltmalariyla
gOsterilir: N (kuzey), NE (kuzeydogu),

E (dogu), SE (glineydogu), S (gliney),

SW (giineybati), W (bati) ve NW (kuzeybati).

Eger pusula devredeyse, kontak Il konumuna
getirildiginde veya motor galistirildiginda
otomatik olarak devreye girer.

Pusulayi aynanin arkasindaki digme ile
devreye sokabilir veya devreden
¢ikartabilirsiniz. Bu islem icin mesela bir atac

02 Gostergeler ve kumandalar .
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| Dikiz aynasi/kapi aynalari

kullanabilirsiniz. Digme aynanin yaklasik
2,5 cm igine gémuludur.

e ——

Pusula icin dogru bolgeyi seciniz

Dunya 15 manyetik bdlgeye ayriimistir.
Pusulanin dogru calisabilmesi igin dogru
bolgenin segilmis olmasi gerekir.

— Kontak konumu Il.

— Dikiz aynasinin arkasindaki digmeyi
BOLGE ibaresi gériiniinceye kadar
yaklasik 3 saniye basili tutunuz (atag veya
benzeri bir nesne kullaniniz). Gegerli
bdlgenin numarasi gésterilir.

— lIstenen cografi bdlgenin rakami (1 —15)
gosterilinceye kadar diigmeye arka arkaya
basiniz. Birka¢ saniye sonra ekranda
pusula yénl gortindr, bu bolge degisiminin
tamamlandigi anlamina gelir.
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Dikiz aynasi/kapi aynalari |

12/ 9110/ 8] 8|7

Pusula icin manyetik bélgeler

Kalibrasyon — Araci genis bir alanda durdurunuz ve etrafinda yavasca surliniiz; bunun
Pusulanin dogru calisabilmesi icin kalibre motoru ¢aligir durumda tutunuz. ardindan kalibrasyon tamamlanacaktir.
edilmesi gerekebilir. Eniyisonucu elde etmek ~ — Dikiz aynasinin arkasindaki digmeye, - . .
icin, ic aydinlatma, havalandirma fani, istmali tekraL CAL |pta)re3| gtlb(ziljlkene IT(e)acéar (Iatag :Iternat:]f kallbrasylt()jn vyon.t:.m.! o
ark b. K glic tiiket .. . . veya benzeri bir sey kullanara aslli racinizi her zaman oldugu gibi surunuz.

rka cam vb. gok gii¢ ttiketen Gzellikleri tutunuz (yaklasik 6 saniye). Kalibrasyon tamamlandiginda ekrandaki CAL

kapatiniz ve ayna yakininda metal veya . .
manyetik nesneler bulundurmayiniz. - Ekrandaki CAL ibaresi yok olana kadar ibaresi kaybolur.
araci maksimum 8 km/saat hizla bir daire
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| Dikiz aynasi/kapi aynalari

Kapi aynalari

iki dis kapi aynasini ayarlama kumandalari

surticl kapisindaki kontrol panelinin en

6énunde bulunur.

— Sol kapi aynasiicin L veya sag kapi aynasi
icin R diigmesine basiniz. Digmenin
icindeki lamba yanar.

— Ortada bulunan kumanda koluyla aynanin
konumunu ayarlayiniz.

— L veya R diigmesine tekrar basiniz.
Lamba séner.

Yola gcikmadan énce aynalari ayarlayiniz.

Hafiza fonksiyonuna sahip kapi aynalan
(istege bagh)

Otomobilde hafiza fonksiyonuna sahip yan
aynalar varsa, bunlar koltugun hafiza ayari ile
birlikte galisir, bkz. sayfa 83.

En uygun goris saglamak izere sirlict
tarafindaki ayna genis acilidir. Cisimler,
gercek bulunduklar yerden daha uzakta
gorlnebilirler.

Kapi aynalarinin katlanmasi, bkz. sayfa 47.

Uzaktan kumandadaki hafiza
fonksiyonu

Otomobilin kapilarini uzaktan kumandayla
acip kapi aynalarinin ayarlarini degistirirseniz,
bu yeni ayarlar uzaktan kumandaya
kaydedilir. Ayni uzaktan kumandayla
otomobili bir sonraki agisinizda, surtcu
kapisini agtiginizda aynalar iki dakika iginde
kayitl konumlarina gecer.

Lamine yan camlar (istege bagh)

On ve arka kapilardaki lamine camlar, yolcu
kabinindeki ses yalitimini iyilestirir ve yetkisiz
giriglere karsi daha iyi koruma saglar.

Su ve kir tutmayi engelleyici kaplama
(istege bagh)

On kapi camlari ve/veya yan aynalar, yagmur
yagarken dahi camlarda veya aynalarda
gOrlsun iyi olmasini saglayan bir tabakayla
kaplidir.

Su ve pislik tutmayan

b kaplama tabakasi

! uygulanmig olan aynalar

@) kugulk bir isaretle
belirtiimistir. Aynalarin nasil
korunacagi hakkinda bilgi
icin, bkz. sayfa 175.

Dikiz ve kapi aynalari

Bazi hava kosullarinda, kapi aynasinin

rezistansi kullanilirsa, kir tutmayan

kaplamanin fonksiyonu daha iyilestirilir; bkz.

sayfa 73 veya 75.

Kapi aynalarinin buzunu asagidaki

durumlarda ¢éziiniz:

* buz veya karla kaplanmiglarsa.

e siddetli yagmurlu veya pis yol kosullarinda.
e Bugulanmislarsa.

(@) Onemli

Camin cizilmesine sebep olabilecegi icin ve
su ve pislik tutmayan kaplama tabakasi
hasar gorebilecegi igcin camlardan buzu
temizlemek i¢in metal buz kaziyici
kullanmayiniz.
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Elektrikli sunroof (istege bagh) |

Acik konumlar

%

)

Sunroof kumandalari tavan panelindedir.
Sunroof iki konumda agilabilir:

* Havalandirma konumu, arka kenardan
yukariya dogru

e Kaydirma/konfor konumu’, geriileri

Kontak anahtari | veya Il konumunda

olmalidir.

Otomobilin icinde gocuklar varsa:

Siricu aragtan ayriliyorsa, kontak
anahtarini ¢ikartmak suretiyle elektrikli
sunroof’a giden gli¢ beslemesini kapatiniz.

T Konfor konumunda, riizgar gurultistinin
azaltilmasi amaciyla sunroofu sonuna kadar
acllmaz.

Kapatma, otomatik
Kapama, elle
Acma, elle

Ag¢ma, otomatik
Ac¢ma, havalandirma konumu
Kapama, havalandirma konumu

AL

Havalandirma konumu

Acmak igin:

— Kumandanin (5) arka kenarini yukari dogru
itiniz.

Kapamak igin:

— Kumandanin (6) arka kenarini asagi dogru
cekiniz.

Havalandirma konumundan konfor
konumuna ge¢mek icin: Salteri arkaya dogru
son konumuna kadar gekiniz (4) ve birakiniz.

Kaydirma konumu

Otomatik calistirma

— Kumanday direng konumundan (3) 2
gegirerek en arka konuma (4) gekiniz ya da
direng konumunu (2) asacak sekilde
hareket ettirip, en ileri konuma (1) getirerek
birakiniz. Sunroof tamamen agcilir/kapanir.

Konfor konumundan, maksimum agiklik
konumuna kadar agmak igin:

— Kumandayi son konumuna (4) gelecek
sekilde bir kez daha arkaya cekiniz ve
birakiniz.

Elle cahistirma

Agmak igin:

— Kumanday direng noktasina (3) kadar
arkaya dogru itiniz. Sunroof, digme bu
konumda tutuldugu middetce tam agik
konuma dogru hareket eder.

Kapamak igin:

— Kumanday: direng noktasina (2) kadar 6ne
dogru itiniz. Sunroof, digme bu konumda

tutuldugu middetge kapall konuma dogru
hareket eder.
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| Elektrikli sunroof (istege bagl) |

Sunroof’un sikisma koruma sistemi sadece
otomatik kapanmada c¢aligir; manuel
kapanmada calismaz.

UYARI Giineslik
_ UYARI

Sunroof’un sikismaya karsi koruma
fonksiyonu yalnizca otomatik kapatma
islemi sirasinda calisir; elle kapatma iglemi
sirasinda galismaz.

Sunroofu kapatirken, gocugun elinin arada
olmadigindan emin olunuz.

IMG-203306

Sunroof elle hareket ettirilen, kayar bir
glineslige sahiptir. Sunroof acildiginda
guneslik otomatik olarak arkaya kayar. Kolu
tutunuz ve glinesligi, kapatmak icin 6ne
dogru kaydiriniz.

Sikismaya karsi koruma

Sunroof’un sikismaya karsi koruma
fonksiyonu, acikligin bir nesne tarafindan
bloke edilmesi halinde devreye girer. Bloke
olmasi halinde acilir durur ve otomatik olarak
daha 6nceki konumuna geri doner.

2
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| Klima kontroliiyle ilgili genel bilgiler

Klima

Klima kontrol sistemi yolcu bélmesindeki
havay sogutur veya isitir ve nemini alir. Arag
ya maniel (A/C) ya da elektronik klima
kontroll (ECC) ile donatiimistir.

Klima sistemi kapatilabilir, fakat yolcu
kabininde optimal hava kalitesi elde etmek
ve camlarin bugulanmasini dnlemek igin her
aman agik tutulmalidir.

Cam iclerinde bugulanma

Camlari temizleyerek, camlarin igceriden
bugulanma sorununu en aza indiriniz. Normal
bir cam temizleyicisi kullaniniz.

Parcacik filtresi

Coklu filtre/parcacik filtresinin diizenli
araliklarla degistirilmesini saglayiniz. Yetkili
bir Volvo servisinize daniginiz.

Buz ve kar

Klima kontrol sistemi hava girisinde bulunan
(motor kaputuyla 6n cam arasindaki 1zgara)
buz ve karlar temizleyiniz.

Ariza izleme ve onarim

Klima kontrol sisteminde ariza izleme ve
bulunan arizanin onarmini sadece yetkili bir
Volvo servisine yaptiriniz.

Sogutucu gaz

Klima sistemi R134a sogutucu gaz
icermektedir. Bu sogutucu gaz klor
icermediginden, ozon tabakasina zararli
degildir. Sistem sadece R134a sogutucu gazi
ile doldurulmalidir. Bu islemi yetkili bir Volvo
servisine yaptiriniz.

ECC donanimh otomobiller

Gercgek sicakhk

Segctiginiz sicaklik, otomobilin i¢ini ve digini
etkileyen hava hizi, nem, giines yogunlugu
gibi fiziksel etmenlere bagldir.

Sensorler

Glines sensori 6n panelin Gst béliminde yer
alir. Glines sensoOriiniin Gizerini kapatmayiniz.
Klima kontrol panelindeki yolcu kabini
sicaklik sensoriiniin tzerini kapatmayiniz.

Yan camlar ve Sunroof

Klima sisteminin dogru sekilde galisabilmesi
icin butlin yan camlari ve (eger varsa)
Sunroofu kapatiniz. Ayrica, paket rafindaki
hava kanallarini da kapatmamaya dikkat
ediniz.

Hizlanma

Tam gaz verildiginde klima gegcici olarak
kapatilir. Sicaklikta gegici bir artis
hissedebilirsiniz.

Yogunlasma

Sicak hava sartlarinda klima sisteminde
olusan yogusma nedeniyle otomobilin altina
su damlayabilir. Bu normaldir.

Yakit ekonomisi

ECC donanimli Otomobilde klima otomatik
olarak kontrol edilir ve yolcu kabinini
serinletmeye yetecek ve gelen havadaki nemi
alacak sekilde kullanilir. Bu, klimanin havayi
donma noktasinin hemen tizerine kadar
soguttugu geleneksel sistemlere gore daha
iyi yakit ekonomisi saglar.

»
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Klima kontroliiyle ilgili genel bilgiler |

Hava dagilimi On paneldeki hava menfezleri Kapi direklerindeki hava menfezleri

BTI3EEM

Gelen hava otomobilin iginde bulunan gesitli A. Acik A. Acik

hava menfezleri Gzerinden dagtilir. B. Kapali B. Kapali
C. Yatay hava akimi C. Yatay hava akimi
D. Dikey hava akimi D. Dikey hava akimi.
On yan camlardaki bugulanmay gidermek — Bugulanmay gidermek igin havalandirma
icin dis taraftaki havalandirma panjurlarini panjurlarini arka camlara yonlendiriniz.
yan camlara yénlendiriniz. - Arka koltukta en iyi hava ortamini
saglamak i¢in panjurlar iceri dogru

Soguk havada: Optimum konfor ve en iyi
bugu ¢dzmeyi elde etmek icin orta kanallari
kapatiniz.

yoneltiniz.
Kuglk ¢ocuklarin hava akimina ve cereyana
karsl hassas oldugunu unutmayiniz.

e
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| Maniiel klima kontrolii, A/C

Kontrol paneli

arnetid

AC - Acik/Kapali

ic hava dolasimi

Hava dagihmi

Arka cam ve kapi aynasi rezistansi
Isitmal 6n koltuklar
Isitma/Sogutma - sag taraf
Isitma/Sogutma - sol taraf

8. Fan

Klimayi devreye sokmak icin fan
digmesini (8) 0 konumundan gevirmeniz
gerekir.

Noop,roDd =

Giren havanin nemini almak igin klimay!
dusuk sicakliklarda (0-15 °C) kullaniniz.

AC - ON/OFF

ON: Klima agik
konumdadir. Sistemdeki
AUTO fonksiyonu
tarafindan kontrol edilir. Bu
sekilde igeriye giren hava
yeterince sogutulur ve nemi

giderilir. OFF: Kapalidir.

Rezistans fonksiyonu devreye alinirsa klima
otomatik olarak agilir (Klima diigmesi
kullanilarak kapatilabilir).

Isitma/Sogutma - sol/sag taraf

AToET

Gelen havanin ne kadar
sicak veya soguk olacagini
ayarlamak igin geviriniz.
Daha soguk hava igin klima
devreye sokulmalidir.




Maniiel klima kontrolii, A/C |

Isitmal 6n koltuklar

On koltugu/koltuklari
Isitmak igin asagidakileri
yapin:

— ————

o

BTOETRS

— Bir defa basildiginda - YUksek 1s1 —
diigmedeki her iki lamba da yanar.

- Iki defa basildiginda: Diisiik Isi -
diigmedeki lambalardan biri yanar.

- Yeniden basildiginda:lsitma kapatilir —
diigmedeki hig bir lamba yanmaz.

Sicaklik yetkili bir Volvo servisi tarafindan
ayarlanabilir.

Fan

Fan hizi, digme
dénddrilerek artirlabilir
veya azaltilabilir. Digme 0
konumuna ayarlanirsa klima
devreye girmez.

Arka cam ve kapi aynasi rezistanslari
Arka cam ve kapi

——— | aynalarindaki bugulanma ve
buzlanmayi ¢gabucak yok
etmek i¢in bu digmeyi

arnzraTd

kullaniniz; bu fonksiyon hakkinda daha fazla
bilgi icin, bkz. sayfa 47.

ic hava dolasimi

ic hava dolagimi, yolcu
kabinine kétl hava, egzoz,
vs. almamak igin
kullanilabilir. Yolcu
kabinindeki hava dolastirlir,
yani bu fonksiyon devrede oldugunda
disanidan higbir hava igeri alinmaz. i hava
dolasimi (klimayla birlikte) sicak havada yolcu
kabinini daha ¢abuk serinletir.

BTOETT

Otomobilin icinde hava dolagimina izin
verirseniz, 6zellikle kisin bugulanma ve
buzlanma riski vardir. Zamanlayici fonksiyonu
buzlanma, bugulanma ve pis hava riskini en
aza indirir.

Fonksiyonu asagidaki gibi devreye sokunuz:

A=) diigmesini 3 saniyeden fazla basili
tutunuz. Lamba 5 saniye i¢in yanip soner.
Dis sicaklida bagl olarak 3 — 12 dakika
sureyle otomobil ici hava dolasimi
gerceklesir.

A=) diigmesine her basisinizda
zamanlayici fonksiyonu devreye sokulur.

Zamanlayici fonksiyonunu kapatmak icin:

=) digmesini tekrar 3 saniyeden fazla
basil tutunuz. Lamba, se¢iminizi
onaylamak Uzere 5 saniye yanip séner.

Hava dagilimi

Maksimum konfor icin ince
ayar yapmak amaciyla farkli
simgeler (noktalarla
belirtilmig) arasindaki hava
dagilimi kumanda
konumlarini kullaniniz.

Bugu ¢éziicii
Hava dagilimi kontroliindeki
buz ¢ézicl kullanilarak 6n
cam ve yan camlardaki
bugulanma ve buzlanma

hizla giderilir. Hava, ylUksek

hizla camlara dogru akar.

Fonksiyon segildiginde, yolcu kabinindeki

havanin nemini maksimum diizeyde

gidermek icin asagidaki islem de gergeklesir:

¢ klima otomatik olarak devreye girer (Klima
digmesi kullanilarak kapatilabilir).

* is hava dolagimi otomatik olarak devre disi
kalir.

Buz ¢oziict kapatildiginda klima kontroli bir

onceki ayara geri doner.

03 Klima kontrolii {{'})
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| Elektronik klima kontrolii, ECC (istege bagh)

Kontrol paneli

1. Klima - Acik/Kapali 13.Fan AUTO digmesine basildiginda btiin mandel

2. i¢ hava dolasimi/Sensérlii goklu filtre AUTO ayarlar devre disi kalir.

3. Ig hava dolagimi AUTO fonksiyonu, istenilen Sicakhk

4. AUTO sicakliga ulasiimas igin Bu iki digmeyi kullanarak

5. Hava dagiimi klima kontroliin(i otomatik otomobilin yolcu ve siiriici

6. ¢ kabin sicaklik senséri olarak yonetir. Otomatik X o | tarafindaki sicakliklari

7. Buz ¢bziicii, n cam ve yan camlar fonksiyonu isitma, klima, ayarlayabilirsiniz.

8. Arka cam ve kapi aynasi rezistansi hava kalitesi sensord, fan hizi, i¢ hava s | IStediginizden dahasicak ya

9. Koltuk isiticisi — sag taraf ggla§|m| ve hava dagltlml__kontrolu_nu saglar. ] d? daha soguk bir seviyeye
ir ya da daha fazla mantel fonksiyonu ayarladiginizda, sogutma veya isitma

10.Koltuk isiticisi - sol taraf segerseniz, diger fonksiyonlara otomatik isleminin hizianmayacagini unutmayiniz.

11.Sicaklik - sag taraf olarak kumanda edilmeye devam edilir.

12.Sicaklik — sol taraf

o«
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Elektronik klima kontrolii, ECC (istege bagh) |

Fan

Fan hizi, ilgili digme
déndurilerek artirlabilir
veya azaltilabilir. Eger
AUTO seciliyse hiz otomatik
olarak kumanda edilir. Daha
onceden ayarlanmis olan fan hizi devre digi
kalir.

0T

Fan digmesi, digmenin Uzerindeki sol
lamba turuncu yanacak kadar agiimissa, fan
ve klima devre disi birakilir.

Arka cam ve kapi aynasi rezistansi

Arka cam ve kapi
aynalarindaki bugulanma ve

CE buzlanmayi ¢abucak yok

etmek igin bu digmeyi

kullaniniz; bu fonksiyon

hakkinda daha fazla bilgi i¢in, bkz. s. 48.

BT0Z7A3d

Buz ¢obziicii, 6n cam ve yan camlar

On cam ve yan camlardaki
bugulanma ve buzlanmayi
hizla gidermek igin
kullanilabilir. Hava yiksek
hizda camlara dogru akar.
Bugu giderme diigmesindeki lamba bu
fonksiyon devreye girdiginde yanar.

BRuEraEd

Fonksiyon segildiginde, yolcu kabinindeki
havanin nemini maksimum diizeyde
gidermek icin asagidaki islem de gergeklesir:
¢ klima otomatik olarak devreye girer (Klima
digmesi kullanilarak kapatilabilir).

* s hava dolagimi otomatik olarak devre digi
kalir.

Buz ¢dziici kapatildiginda klima
kontroli bir 6nceki ayara geri doner.

Hava dagilimi

eHava akimi camlara
yOneltilir
eHava basa ve gévdeye

eHava bacaklara ve
ayaklara

Otomatik hava dagilimina geri dénmek igin
AUTO tusuna basiniz.

KLiMA - ON/OFF

ON: Klima acik
— konumdadir. Sistemdeki
oN AC OFF AUTO fonksiyonu
tarafindan kontrol edilir. Bu
mmarrd| - sekilde igeriye giren hava
yeterince sogutulur ve nemi
giderilir.

OFF: Kapalidir.

Rezistans fonksiyonu devreye alinirsa klima
otomatik olarak agilir (Klima diigmesi
kullanilarak kapatilabilir).

Isitmali 6n koltuklar

On koltugu/koltuklari
isitmak igin asagidakileri
yapin:

= —

o o

ETO2TiAd

— Bir defa basildiginda - Yiksek isi —
diigmedeki her iki lamba da yanar.

- Iki defa basildiginda: Diisiik Is1 —
digmedeki lambalardan biri yanar.

— Yeniden basildiginda: Isitma kapatilir -
diigmedeki hig bir lamba yanmaz.

Sicaklik yetkili bir Volvo servisi tarafindan
ayarlanabilir.
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| Elektronik klima kontrolii, ECC (istege bagh)

ic hava dolagimi

ic hava dolasimi, yolcu
kabinine kétu hava, egzoz,
vs. almamak igin
kullanilabilir. Yolcu
kabinindeki hava dolastirilir,
~———— | yani bu fonksiyon devrede
oldugunda disaridan higbir

hava iceri alinmaz.

——————

(== 11|

TS

BTOZTTEd
Otomobilin icinde hava

dolasimina izin verirseniz, 6zellikle kisin

bugulanma ve buzlanma riski vardir.

Zamanlayici fonksiyonu (¢oklu filtre ve hava
kirlilik senséru bulunan otomobillerde
zamanlayici fonksiyonu yoktur) buzlanma,
bugulanma ve kétli hava riskini en aza indirir.

Fonksiyonu asagidaki gibi devreye sokunuz:

- & diigmesini 3 saniyeden fazla basili
tutunuz. Lamba 5 saniye i¢in yanip soner.
Dis sicakhida bagl olarak 3 — 12 dakika
sureyle otomobil ici hava dolasimi
gerceklesir.

- &) diigmesine her basisinizda
zamanlayici fonksiyonu devreye sokulur.

Zamanlayici fonksiyonunu kapatmak igin:
<& digmesini tekrar 3 saniyeden fazla

basili tutunuz. Lamba, segiminizi onaylamak
Uzere 5 saniye yanip soner.

Hava kalitesi sistemi (istege bagh)
Hava kalitesi sistemi bir
coklu filtre ile bir sensdrden
ibarettir. Filtre gazlar ve
parcaciklari ayirarak yolcu
kabinine giren kokularin ve
pis havanin hacmini azaltir. Sensor disarida
kirli hava tespit ettiginde, hava girisi kapatilir
ve kabin igindeki hava dolastirilir.

—
PMANCED AUTH

03,

Hava kalite sensori etkin oldugunda
digmesindeki yesil AUT lambasi yanar

B =0 i

Calistirma
Hava kalite sensérini devreye sokmak

igin diigmesine basiniz (normal
ayar).
Ya da:

PIRE=S digmesine Ust Uste basarak

asagidaki t¢ fonksiyondan birini seginiz.

* AUT lambasi yanar. Hava kalite senséri
devrededir.

e Higbir yanmaz. Sogutmaya gereksinim
duyulmadik¢a otomobil i¢i hava dolagimi
devreye sokulmaz.

¢ MAN lambasi yanar. Otomobil i¢i hava
dolasimi devrededir.

Asagidakileri aklinizdan ¢ikarmayin:

* Hava kalite sensértiniin her zaman
devrede olmasini bir kural haline getiriniz.

e i¢ hava dolagimi, bugulanmadan kaginmak
icin soguk havalarda kisitl uygulanir.

e Bugulanma olusursa, hava kalite
sensorinu devren gikarmaniz gerekir.

e Eger bugulanma olusursa, 6n cam, yan
camlar ve arka cam igin buz ¢ézlcu
fonksiyonunu kullanabilirsiniz; bkz. s. 75.

Coklu filtrenin Volvo’nun servis programina

uygun olarak degistirilmesi énerilir. Otomobil

asin kirli ortamda kullaniimigsa, ¢oklu filtrenin
daha sik degistiriimesi gerekebilir.

»
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| Hava dagilimi |

Hava 6n ve arka Sicak havada iyi Hava yere yénlendirilir. Ayaklarinizin sicak
havalandirma sogutma istiyorsaniz. Hava panjurlarinda ve 6n olmasini istediginizde.
panjurlarindan gelir. cam ile yan camlar i¢in buz
¢ozucu panjurlarinda 3
belirli oranda bir hava akisi
vardir.
Hava akimi camlara Buzlanma ve b o Hava yere ve havalandirma  Dis hava sicakliginin
yoneltilir bugulanmayi yok panjurlarina yonlendirilir. dustk oldugu glinesli
Bu konumda i¢ hava etmek istediginizde. v havalarda.
dolasimi olmaz. Klima her Bunun icin ylksek fan
zaman devrededir. hizi uygundur.

Havalandirma
panjurlarindan belirli
miktarda hava akisi vardir.

Hava hem yere hem de Soguk havada rahat ve
camlara yonlendirili. Hava  bugusuz bir ortam
panjurlarindan belirli istediginizde. Fan hizi
oranda hava akisi vardir. cok diistik olmamalidir.
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| Yakitla caligsan park isiticisi (istege bagh)

Genel

A B C

Park isiticisi programlanmadan 6nce, elektrik
sistemi "harekete" gecirilmelidir.

En kolay su sekilde yapilir:

e READ (OKU) diigmesine basarak veya

e uzun far devreye sokarak veya

e kontagi acarak.

Park isiticisi derhal galistirilabilir veya TIMER
(ZAMANLAYICI) 1 ve TIMER
(ZAMANLAYICI) 2 kullanilarak iki farkli
calismaya baslama zamanina ayarlanabilir.
Calismaya baslama zamani, otomobilin isitilip
hazir olacagi zamani belirtir.

Aracin elektronik sistemi dis hava sicakhgini
esas alarak isitma baslama zamanini
hesaplar. Dis hava sicakligi 25 °C’den
fazlaysa, isitici devreye girmez. —10 °C ve

altindaki sicakliklarda, park isiticisinin
maksimum calisma suresi 60 dakikadir.

Birkag kez tesebbUs edilmesine ragmen park
Isiticisi calismazsa, ekranda bir mesaj
gorundr. Yetkili Volvo servisine basvurunuz.

Park isiticisi kullanimdayken arag agik
havada olmalidir.

Yakit almaya baslamadan dnce park
isiticisini kapatiniz. Sagilan yakit tutusabilir.

Gosterge ekranindan park isiticisinin kapali
oldugunu dogrulayiniz. (Park isiticisi
caligirken ekranda PARK HEAT ON (PARK
ISITICISI AGIK) mesaji goriintilenir).

Gosterge ekranindaki mesajlar

TIMER (ZAMANLAYICI) 1, TIMER
(ZAMANLAYICI) 2 ve Direkt mars ayarlari
devreye sokuldugunda, kombine gosterge
panelindeki sari renkli lamba yanar ve
ekranda aciklayici bir metin géruntulenir.

Otomobilden ayrildiginizda, sistemin o
andaki ayarlar konusunda bilgi veren bir
mesaj géreceksiniz. Arag uzaktan
kumandayla disaridan kilitlendiginde bu
mesaj kaybolur.

VARNING! ACHTUNG!
& AVERTISSEMENT!

2830204

Yakit doldurma kapagi lizerindeki uyari etiketi.

Egimli ylizeye park etme

Otomobilinizi dik bir e§imle park ederseniz,
park isiticisina yakit saglanabilmesi igin
otomobilin 6niinlin yokus yukar baktigindan
emin olunuz.

Otomobil saati/zamanlayici

Guvenlik nedeniyle zamanlayici ayarlarinin
yapilmasindan sonra otomobil saatinin
sifilanmasi halinde, tim zamanlayici ayarlar
silinir.

»
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Yakitla calisan park isiticisi (istege bagh) |

TIMER (ZAMANLAYICI) 1 ve 2’nin
ayarlanmasi

Guvenlik sebeplerinden dolayi arka arkaya
birkag gun igin degil, yalnizca sonraki 24 saat
icin zaman ayarlamasi yapabilirsiniz.

— TIMER 1 ibaresi gosterge ekraninda
goruntllenene kadar ayar digmesini
ekranda gosterildigi sekilde kaydirmaya
devam ediniz.

— Yanip sOnen saat ayarina erismek igin
RESET diigmesine (C) kisa slire basiniz.

- lIstenen saat ayarlanana kadar ayar
digmesini (B) kaydirmaya devam ediniz.

— Yanip sOnen dakika ayarina erismek igin
RESET diigmesine kisa slire basiniz.

- lIstenen dakika ayarlanana kadar ayar
digmesini (B) kaydirmaya devam ediniz.

— Avyarlari onaylamak i¢cin RESET
diigmesine kisaca basiniz.

— Zamanlayiclyl devreye sokmak igin
RESET digmesine basiniz.

TIMER 1 ayarladiktan sonra TIMER 2

secenegine geliniz. Ayarlar aynen TIMER 1

icin oldugu gibi yapilir.

Zamanlayici calistirmali park isiticisinin
devreden cikariimasi

Park isiticisini ayarlanmis ¢alisma suresi
dolmadan énce mantiel olarak kapatmak igin
asagidakileri yapiniz:

— READ diigmesine (A) basiniz.

— PARKHEAT TIMER 1 (PRK.ISIT. ZAMAN.)
(veya 2) metnine ilerlemek igin ayar
digmesini (B) kullaniniz. ON ibaresi
g0sterge ekraninda yanip séner.

— RESET diUgmesine basiniz (C). Surekli
yanan OFF ibaresi gortinlr ve park isiticisi
kapanir.

Park isiticisinin dogrudan calistiriimasi.

- Gosterge ekraninda DIRECT START
(DIREKT BASLAT) segenegi goriintilene
kadar ayar digmesiyle (B) ilerleyiniz.

— ON ve OFF sec¢eneklerine ulagsmak igin
RESET diigmesine (C) basiniz.

— ON segenegini seginiz.

Park isiticisi artik 60 dakika ¢alisacaktir.

Motor sogutma sivisi yeterli sicakliga ulasir

ulasmaz yolcu kabininin isitiimasina

baslanacaktir.

Dogrudan ¢alistinlan park isiticisinin

devreden cikariimasi

- Gosterge ekraninda DIRECT START
(DIREKT BASLAT) segenegi goriintilene
kadar ayar digmesiyle (B) ilerleyiniz.

— ON ve OFF sec¢eneklerine ulagsmak igin
RESET diigmesine (C) basiniz.

— OFF secgenegini seginiz.

Akii ve yakit

AKkU yeterince sarj edilmezse veya benzin
deposu bosa yakinsa, park isiticisi
kapatilacaktir.

Bu durumda ekranda bir mesaj goriinecektir.
READ (OKU) diigmesine (A) basarak mesaiji 3
onaylayiniz.

@) Onemii

Arag kisa mesafelerde kullaniliyorsa, park
isiticisinin sik ¢alistiriimasi akinin
bosalmasina ve motorun c¢alistiriimasinin
zorlagsmasina yol acabilir.

Isitici diizenli olarak kullaniliyorsa,
alternatoriin aklyi sarj etmesine zaman
tanimak amaciyla, arag isitici
calistinldiginda oldugu gibi ayni sekilde
surdlebilir.

ilave isitici (dizel)’

Soguk havalarda, yolcu kabininde dogru
sicakliga ulasmak igin ek Isiticidan ilave Isi
gerekebilir.

ilave 1s1 gerektiginde ek isitici, motorun
caligiyor olmasi kosuluyla otomatik olarak
devreye girer. Dogru sicakliga ulasildiginda
veya motor durduruldugunda otomatik olarak
kapanir.

" Bazi iilkeler

I -
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|_6n koltuklar

Oturma konumu 5. Koltuk arkahgi yatikhgi: El garkini — Bas destekleri, torpido gézinln altinda
dondirindz. "yerine kilitlenecek" sekilde koltugu 6ne
6. Elektrikli koltuk icin kontrol paneli. dogru kaydiriniz.
Taban paspaslari (istege bagh)
UYARI Volvo 6zel olarak Uretilmis zemin paspaslari

Siiriicti koltugu konumunu higbir zaman sunmaktadir

suris sirasinda degil, surtisten 6nce

Koltugun konumuna sabitlendigini kontrol o . . .
ediniz. Sdrici koltugu tarafindaki zemin

paspasinin pedallarin etrafina ve altina
sikismasinin énlenmesi igin yerine sikica
oturtulmasi ve tutturucu klipslerle
sabitlenmesi gerekir.

On koltuk arkaliginin yatiriimasi
(istege bagh)

850493, ¥ <
’ e

Sdriici ve yolcu koltuklar en uygun oturma W H

ve suris konumlarina ayarlanabilir

1. lleri/geri: Direksiyon simidine ve pedallara
olan mesafeyi ayarlamak igin kolu
kaldirniz. Konumu degistirdikten sonra
koltugun kilitlendigini kontrol ediniz.

2. Koltuk minderinin 6n kenarini kaldirma/
indireme: Yukari/asagi pompalayiniz'.
3. Koltugu kaldirma/indirme: Yukari/asagi - Koltugu mimkin oldugunca arkaya dogru

Uzun yukler igin yer kazanmak amaciyla,
yolcu koltugu arkaligi 6ne dogru katlanabilir.

pompalayiniz kaydiriniz.
4. Bel destegi?, el garkini déndiiriiniiz. - Koltuk arkaligini 90 derece dik konuma
getiriniz.
TKontrol paneli (2), bazi déseme secgenekleri ile — One dogru katlarken, koltuk arkaliginin

meveut degildir. arkasindaki mandallari kaldiriniz.

2Ayrlca elektrikli koltuk igin de gegerlidir.

-



On koltuklar |

Elektrikli koltuk (istege bagh)

Aracin kilitleri, anahtar kontaga takilmadan
uzaktan kumanda ile acildiktan sonra,
koltuklar belirli bir stire icin ayarlanabilir.
Koltuk, kontak acikken her zaman
ayarlanabilir.

Elektrikli koltuk (istege bagh)
1. Koltuk minderi Usti/altinin 6n kenari

2. Koltuk ileri/geri
3. Koltuk yukari/asagi
4. Koltuk arkahgi egimi

Herhangi bir koltuk bloke oldugunda asin yik
korumasi devreye girer. Bu durumda, kontagi
kapatiniz ve koltugu tekrar calistirmadan

once kisa bir slire bekleyiniz. Bir seferde
sadece bir koltugu ayarlayabilirsiniz.

Hafiza fonksiyonlu koltuk (istege bagl)

' RN . =) )

BE05302m

Hafiza fonksiyon dtigmeleri

Ayan kaydediniz
- Koltugu ayarlayiniz.

- 1, 2veya 3 diigmesine basarken, ayni
anda MEM digmesini de basili tutunuz.

Kayith bir ayarin kullaniimasi

1 - 3 hafiza digmelerinden birine koltuk
durana kadar basiniz. Digmeye basmayi
birakirsaniz, koltugun hareketi duracaktir.

Uzaktan kumanda anahtarindaki
anahtar hafizasi

Sdrici koltugu konumlari arag uzaktan
kumanda anahtariyla kilitlendiginde anahtar
hafizasina kaydedilir. Aracin kapi kilidi ayni
uzaktan kumandayla agildiginda sdrici
koltugu ve aynalar striiciniin kapisinin
acllmasiyla birlikte kayith konumlara geger.

Anahtar hafizasi koltuk hafizasi ile iligkili
degildir.

Acil durdurma

Koltuk yanliglikla hareket etmeye baslarsa,
fonksiyonu durdurmak igin diigmelerden
birine basiniz.

Ezilme riski. Cocuklarin kumandalarla
oynamasina engel olunuz.

Ayarlama esnasinda koltugun énilinde,
arkasinda veya altinda herhangi bir cisim
olup olmadigini kontrol ediniz.

Arka koltuktaki yolcularin hi¢ birinin
sikismayacagindan emin olunuz.

04 i¢ donamim (@)
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| i¢ aydinlatma

Okuma lambalari ve i¢ aydinlatma Otomatik aydinlatma
) 1 2 3 Tum okuma lambalari ve i¢ aydinlatmalar
o

motor kapandiktan 10 dakika sonra soner.
Her tir aydinlatma bu sureden dnce manuel
olarak kapatilabilir.

Asagidaki durumlarda i¢ aydinlatma’
otomatik olarak devreye girer ve 30 saniye
acik kalir:

* Aracin kilitleri anahtarla veya uzaktan
kumandayla disarnidan agildiginda.

e motor durduruldugunda ve anahtar

0 konumuna gevrildiginde.
Asagidaki durumlarda i¢ aydinlatma otomatik
olarak devreye girer ve 10 dakika agik kalir:

3603891

Yolcu kabini aydinlatmasi ve okuma lambalari. Arka okuma lambalari o
* eger i¢ aydinlatma kapatiimamigsa,
1. Okuma lambasi sol 6n 4. Okuma lambasi sol arka kapilardan biri agildiginda.
2. i¢ aydinlatma 5. Okuma lambasi sag arka I¢ aydinlatma agagidaki durumlarda kapanir:
3. Okuma lambasi sag 6n Arka okuma lambalari digme (4) veya (5) e motor calistinldiginda
On okuma lambalari diigme (1) veya (3) kullanilarak kapatilir veya agilir. e aracin kilitleri anahtarla veya uzaktan
kullanilarak kapatilir veya agilir. kumandayla disardan kilitlendiginde.
i¢ aydinlatma diigmeye (2) kisa bir basisla Otomatik aydinlatma (2) digmesine
acilir ve kapanir. 3 saniyeden daha uzun siire basildiginda

devre disi kalir. Kisa bir basis otomatik
aydinlatmayi yeniden devreye sokar.

1 Fonksiyon 1siga baglidir ve sadece karanhk
oldugunda calistirilabilir.

o [
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i aydinlatma |

30 saniye ve 10 dakika olarak programlanmig
zamanlar, Volvo servisi tarafindan
degistirilebilir.

Makyaj aynasi’

IMG-207320

Lamba, kapak kaldirildiginda otomatik olarak
yanar.

"Bazi pazarlarda istege baghdir.

-
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i kabindeki esya bdlmeleri |

Esya bélmeleri

1.

0w N O WN

9.

UYARI

Gilines gozIliglu boélmesi, sirlcl tarafi
(istege bagh)

. Saklama cebi

. Bilet klipsi

. Bardaklik (istege bagli)

. Torpido gézi.

. Orta konsoldaki esya bélmeleri
. Kapi paneli bolmesi

. Arka koltugun kol dayama yerindeki
bardaklik.

Saklama cebi.

Sert, keskin veya agir nesnelerin ani
frenleme sirasinda yaralanmaya yol
acabilecek sekilde yerlestiriimemis
oldugundan veya cikinti yapmadigindan
emin olunuz.

Bliylik ve agir esyalar her zaman emniyet
kemeriyle veya yuk tespit kayiglari ile
baglanmalidir.

Orta konsoldaki esya bélmesi

BEME3IM

1.

Arka esya gbzu

Orta konsolun arka esya bolmesi, CD’ler
veya benzeri seyleri muhafaza etmek igin
kullanilabilir.

Bu esya bdlmesine ahize + tutucu (istege
bagl segenek) yerlestirilebilir

2

. On esya bdlmesi (silindir kapakli)

Bu esya g6zl asagidaki seceneklerle
donatilabilir:

3.

4

Bardaklik (istege baglh)
Kulluk (istege bagl)
12 V soket

. Kullik (istege bagh)

Arka koltuk yolcular icin arka esya
gozii bardakhgi

BS04935m)

Esya g6ziine/6zel ahizeye erismek igin, kol
dayamasinin sol tarafindaki digmeye basiniz
ve tlinel bélmesi kapagini geriye katlayiniz.

Bardaklig kullanmak igin, kol dayamasinin
sag tarafindaki digmeye basiniz ve tiinel
bdlmesinin kapaginin Ust kismini katlayiniz.
Bardaklik ve kapak ayri ayri kapatilabilir.

04 i¢ donamim (@)
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| i¢ kabindeki egya bélmeleri

On esya bdlmesindeki bardaklik
(istege bagh)

Bardaklik kolayca cikarilabilir:

— Bardakhgi (1), arka kenarindan (2)

kaldirarak 6ne dogru bastiriniz.

— Bardakhg (3) silindir kapaginin altindaki

kesitin igine itiniz.
— Bardakhidin 6n kenarini (4) yukari eginiz ve
kaldirarak ¢ikariniz.

Bardakligi yerine takmak icin islemi tersine
sirayla tekrarlayiniz.

On panel bardakhg (istege bagh)

_____:::i/ lrflf_'h-___""-- - —

e Bardakligi agmak icin bastiriniz.
e Kullandiktan sonra bardakligi itiniz.

Asla cam sise kullanmayiniz. Sicak
iceceklerin yanmaya neden olabileceklerini
unutmayiniz.
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Torpido gozii Elbise askisi Arka koltuk yolculari icin, sise tutacagi
(istege bagh)

Torpido gézu; Kullanici El Kitabi, haritalar, Elbise askisi, sadece hafif giysiler icindir.

kalemler ve benzin fisleri gibi esyalar koymak Sise tutucusunu kullanmak igin asagidaki gibi
icin kullanilabilir. hareket ediniz:

— Tutucuyu aginiz.

— Siseyi yerlestiriniz.

Sise tutucu ayni zamanda ¢Op kutusu gibi
kullanilabilir. Tutucunun igine bir torba
yerlestiriniz ve kenarlarini Uzerine katlayiniz.

Cop tenekesi 6zel torba gerektirmez.—
Siradan plastik bir torba kullaniniz.

89
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Kol dayamasindaki bardaklik, arka
koltuk (istege bagh)




Arka koltuk |

Arka koltuktaki basliklar

/&

502027

Basligin diisey konumunun ayarlanmasi.

Orta koltuk bashgi yolcunun boyuna goére
dikey olarak ayarlanabilir. Gerekirse basligi
yikseltiniz. Basligi asagiya dogru bastirmak
icin, bagliklarin biri Gzerindeki serbest
birakma diigmesine basiimalidir. Resme
bakiniz!

Arka koltuk arkaliginin algaltiimasi

ayri 6ne yatinlabilir. Bu sekilde uzun yiklerin
tasinmasi kolaylasir.

Arka koltuk arkaliklarini asagida belirtildigi

gibi yatiriniz:

- Once basligin indirilmedigini kontrol
ediniz.

— Resimde gosterildigi gibi bagajdaki kolu
cekiniz.

— Koltuk arkaligini 6ne dogru yatiriniz.

Sag arka arkalikta, kayaklar ve uzun tahtalar

gibi egyalari tagimaniza olanak veren bir yuva

vardir. Asagida belirtildigi gibi yuvayi agin:

— Sol koltuk arkaligini ve orta kol dayamasini
one katlayiniz.

— Yuvayi 6ne dogru yatirirken mandali yukari
dogru iterek yuvayi serbest birakiniz.

- Koltuk arkaligini yuva agikken eski
konumuna geri getiriniz.

04 i¢ donamim (@)
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| Bagaj

Uzun esgyalar icin yuva

Yik( baglamak igin emniyet kemerini
kullaniniz.

Entegre cocuk minderi

Kol dayamasi/cocuk koltugu kapaginda
mentese yoktur. Kayak yuvasi kullaniimadan
once kapak cikartiimalidir.

Otomobilde entegre cocuk minderi
bulunuyorsa, énce bunu aginiz.

Cikartirken
— Kapagi 30° aginiz.
— Duz yukar gekiniz.

Takarken
— Kapagl, désemenin ardindaki kanallarin
icine geriye dogru kaydiriniz.

— Kapagi kapatiniz.

Yuku daima baglayiniz. Aksi taktirde sert
fren yapildiginda yik kayabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.

Keskin kenarlarin Gzerine yumusak bir sey
sariniz.

Uzun pargalar yiklerken ve bosaltirken
motoru kapatiniz ve el frenini gekiniz! Aksi
taktirde uzun ylk kaza ile vites koluna ya da
vites segme koluna carpip, vitesin
takilmasina ve otomobilin hareket etmesine
yol acabilir.

Tasima torbasi yuvasi (istege bagly)

Bagaj bolmesindeki kapagi aginiz. Gerdirme
kusaklarini kullanarak alis verig torbalarinizi
asiniz veya sabitleyiniz.

Genel

YUk kapasitesi, takilmig olan herhangi bir
aksesuar dahil olmak lzere, otomobilin
toplam bos agirigina baghdir.

Bos agirlik, slirticliyll, %90 dolu yakit
deposunun ve yikama sivisi ve sogutma sivisi
gibi gesitli sivilarin agirh@ini igerir.

Monte edilmis olan aksesuarlar, yani gekme
gubugdu, yik taslyici, portbagaj vs, bos
agirliga danhil edilir.

e
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Bagaj |

Aracin yuk kapasitesi yolcu sayisina ve
agirhgina bagl olarak degisir.

Otomobilin suriis 6zellikleri, bos agirigina
ve ne kadar yik yiklendigine bagli olarak
degisir.
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| Anahtarlar ve uzaktan kumandalar

Anahtarlar

96

1. Anaanahtar

Bu anahtar bitun kilitleri agar.
2. Servis anahtar’

Bu anahtar yalniz 6n kapi, kontak kilidi

ve direksiyon simidi kilidi i¢indir.
Otomobiliniz iki ana anahtar ve bir servis
anahtar ile teslim edilir!. Ana anahtarlardan
biri katlanabilir ve buttinlesik bir uzaktan
kumanda ile donatilmistir.

Anahtarin kaybedilmesi

Anahtarlardan birini kaybederseniz, kalan
anahtarlan yetkili bir Volvo servisine
gotlrinlz. Hirsizigin 6nlenmesi amaciyla
kaybolan anahtarin kodu sistemden silinir ve
diger anahtarlar sistemde yeniden kodlanir.

Anahtar dillerinin sadece ona has kodlari yeni
anahtar dillerini siparig edebilecek olan Volvo
yetkili servislerinde mevcuttur.

Bir otomobil igin maksimum alti uzaktan
kumanda/anahtar programlanabilir ve
kullanilabilir.

Immobilizer (motor kilidi)

Anahtarlar kodlu elektronik yongalarla
donatiimistir. Bu kod kontaktaki okuyucunun
kodu ile ayni olmalidir. Otomobilin
calistinlabilmesi igin anahtarin ve kodun
dogru olmasi gereklidir.

1yalnlz bazi pazarlarda.

Araci galistirirken ana anahtar dili (1)
(resimde gosterildigi gibi) sonuna kadar
acllmalidir. Aksi takdirde, immobilizer
fonksiyonunun aracin galismasini engelleme
riski vardir.

Kontak anahtarlari ve elektronik motor
kilidi (immobilizer)

Kontak anahtari, ayni anahtarliga bagka
anahtarlar veya metal nesnelerle
asllmamalidir. Elektronik immobilizer
yanlislikla devreye girebilir ve bu durumda
otomobil galismayacaktir.
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Uzaktan kumanda fonksiyonlari Sinyal lambalari ve kornayi devreye sokmak Anahtarin katlanmasi/aciimasi
icin kirmizi digmeye (3) en az Ui¢ saniye basili Anahtari katlamak igin, 6 diigmesine
tutunuz veya ayni sureyle iki kez basiniz. basarak, anahtar kismini anahtarligin igine
Panik alarmi, 25 saniye sonra otomatik olarak ~ Katlayniz.
veya uzaktan kumanda Uizerinde herhangi bir Digmeye bir kez basildiginda anahtar
diigmeye basilarak devreden gikarilir. otomatik olarak agilir.

Yaklasma 15191
Otomobilinize yaklasirken asagidakileri yapin:

— Uzaktan kumanda Uzerindeki sari (4)
diigmeye basiniz.

ic lambalar, pozisyon/park lambalari, arag

plaka lambasi ve kapi aynasi lambalari (istege

B202474m bagli) yanacaktir. Bu lambalar 30, 60 ve

90 saniye sure ile yanik kalir. Uygun zaman

ayarlamasi yetkili bir Volvo servisi tarafindan

yapilabilir.

Kilit acma
Tum kapilarin, bagaj kapaginin ve yakit ) ) o
deposu kapagdinin kilidini agmak igin Guvenlik aydinlatmasini kapatmak igin:

diigmeye (1) bir kere basiniz. - Yeniden sar diigmeye basiniz.

Bagaj kapaQI o . Kilitleme
Sadece bagaj kapaginin kilidini agmak igin Tum kapllari, bagaj kapagini ve yakit
digmeye (2) iki kere basiniz. doldurma kapagini kilitlemek igin 5

digmesine basiniz.
Alarm fonksiyonu

Panik alarmi fonksiyonu acil bir durumda
dikkat cekmek icin kullanilabilir.

Yakit doldurma kapagi igin yaklasik
10 dakikalik bir gecikme 6ngoérilmustur.

I I -
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| Anahtarlar ve uzaktan kumandalar

Uzaktan kumanda pilinin Cevreye zarar vermeyecek bir sekilde tasfiye
degistirilmesi edilebilmesi igin eski pili Volvo servisinize geri
g6tiriniz.

4——@'

Uzaktan kumandanin sinyallerinin normal bir
uzakliktan verilmesine ve birka¢ kez
denenmesine ragmen kilitler agilimazsa ya da
kapanmazsa, pili degistiriniz.

026700

— Kapagi kiicik bir tornavida ile arka
kenarindan dikkatlice kaldirarak ¢ikariniz.

— Pili (CR 2032 tipi, 3 V) degistiriniz — arti ug
yukari dénik olmalidir. Pile ve temas
ylzeylerine parmaklarinizla dokunmaktan
kacininiz.

— Kapagi yerine takiniz. Su girmesini
Onlemek icin, lastik contanin saglam
oturmasina ve zarar gérmemesine dikkat
ediniz.

98
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Araci disaridan kilitleme/kilitlerini
acma

N—

L=

Ana anahtar veya uzaktan kumanda ayni
anda tim yan kapilari ve bagaj kapagini
kilitler/kilidini acar. Yan kapi kilit dugmeleri ve
icerideki kollar devre disi kalir.!

Arag kilitli degilse, depo kapagi kanadi
acllabilir. Kapak kanadi kilidi aracin
kilitlenmesinden sonra da 10 dakika agik
kalir.

Arag bir kapi veya bagaj kapagi agikken bile
kilitlenebilir™. Kapi kapandiginda anahtarlarin
iceride kilitli kalma riski vardir.

Sadece bazi pazarlarda gegerlidir

Tekrar otomatik kilitleme

Kapilarin hig biri veya bagaj kapag kilit
aclldiktan sonra iki dakika igerisinde
acllmazsa tumu otomatik olarak tekrar
kilitlenir. Bu fonksiyon aracin yanliglikla
kilittenmeden birakiimasini engeller. Alarm
bulunan araglar igin, bkz sayfa 104.

Otomatik kilitleme

Otomatik kilitleme stirlict kapisindaki kontrol
panelinden devreye sokulur ve devreden
cikartilr.

Bu fonksiyon aracin hizi 7 km/s’i agtiginda
otomatik olarak devreye girerek aracin
kapilarini otomatik olarak kilitler. Kapi
iceriden agilincaya kadar veya tim kapilarin
kilidi kontrol panelinden acilincaya kadar
kapilar kilitli kalir.

Otomatik kilitlemeyi devreye sokma/
devreden cikartma

— Kontak anahtari | veya Il konumunda
olmaldir.

Y
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| Kilittleme ve agma

— Gosterge ekranindaki herhangi bir mesaji Otomobilin iceriden kilitlenmesi ve Bagaj kapaginin uzaktan kumandayla
onaylamak i¢in sol kumanda kolundaki acilmasi acilmasy/kilitlenmesi
READ diigmesine baziniz.

Yalniz bagaj kapaginin kilidini agmak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

— Gosterge ekraninda kilit durumunu belirten
yeni bir mesaj goruntinceye kadar merkezi
kilit digmesini basili tutunuz.

Bilgi ekraninda sirasiyla

AUTOLOCK ACTIVATED (OTOMATIK KILIT

DEVREDE) (otomobil hareket ettiginde de

kilitlenir) ve AUTOLOCK DEACTIVATED

(OTOMATIK KILIT DEVRE DISI) mesajlar

goérundr.

— Bagaj kapagini agmak igin uzaktan
kumanda diigmesine iki kere basiniz.
Bagaj kapaginin kilidi agilir ve ayni
zamanda kapak hafifce acilir.

Bagaj kapagini kapattiginizda butin kapilar

kilitliyse, bagaj kapagdi da otomatik olarak

kilitlenir.

Kaplilarin timi ve bagaj kapag strici
kapisindaki (veya yolcu kapisindaki) kontrol
paneli kullanilarak ayni anda kilitlenebilir veya
kilitleri acilabilir.

Tum kapillar ilgili kapidaki kontrol panelinde
bulunan kilit dugmesi kullanilarak kilitlenebilir.

Eger otomobil disaridan kilitlenmediyse, kapi
kolunu kullanarak kapiyi agtiginizda kilitleri
acilabilir.!

Sadece bazi pazarlarda gegerlidir
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Bagaj kapaginin ana anahtarla
acilmasi

Serviste kilitleme, bagaj kapagi
(belirli L'llkeler)

EI0EVEm
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Bagaj kapaginin kilidi ancak acil durumlarda -

ornegin uzaktan kumandanin calismamasi ya

da otomobilin elektriginin kesilmesi gibi - ana

anahtar kullanilarak elle agiimalidir. Bagaj

kapagini asagidaki sekilde aginiz:

— Ana anahtar kilidin Gizerindeki kapagin st
ya da alt kismina sokunuz.

— Anahtari yukari ya da asagi hareket
ettirerek, kapagi kaldirniz.

- Bagaj kapagini aginiz.

Bu fonksiyon, otomobili servise, otel park
gorevlisine veya birakirken veya benzeri
durumlarda yararlidir. Servis anahtari,
otomobili acip kullanabilen ancak bagaj
kapagina (veya ana anahtar ile kapatiimis ise
torpido gdziine) ulasmamasi gereken
personele birakilir.

Servis kilidini etkinlestirmek icin

— Ana anahtari Il konumuna geviriniz.

— Digmeye basiniz. Fonksiyon
etkinlestiginde diigmedeki lamba yanar ve
ekranda bir mesaj goérinur.

Servis kilidini devre disi birakmak i¢in

— Ana anahtar Il konumuna ¢eviriniz ve
dugmeye tekrar basiniz.

Torpido g6z

Torpido gdzU, yalnizca ana anahtar

kullanilarak kilitlenebilir/agilabilir — servis

anahtari galismaz.

Deadlock giivenlik kilidi fonksiyonu1

Otomobiliniz, kapilar kilitlendiginde igeriden
acllamayacak bigimde otomobilin
kilitlenebilecegi 6zel bir deadlock glivenlik
kilidi fonksiyonuna sahiptir.

Deadlock fonksiyonu, yalnizca siiriicl kapisi
disaridan anahtarla veya uzaktan
kumandayla kilitlendiginde devreye girer.
Deadlock fonksiyonunun devreye
sokulabilmesi icin bittin kapilarin kapatiimasi
gerekir. Bu islemden sonra kapilarin igeriden
aciimasi mumkin degildir. Otomobil
disaridan ancak siriicu kapisindan veya
uzaktan kumandayla acilabilir.

Guvenlik kilitleri (deadlock), kapilarin
kilittenmesinden sonra 25 saniyelik bir
gecikme ile devreye girer

1Bazi tlkeler

05 Kilitler ve alarm (@)
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Deadlock giivenlik kilitlerinin ve yanar. Anahtar kontakta kaldigi slirece
detektorlerin gecici olarak devre disi ekranda bir mesaj gériintiilenir. Kontagin bir
birakilmasi sonraki acilisinda sensorler tekrar devreye

sokulacaktir
\ BO000R0 ©
@

418

Deadlock kilit fonksiyonunu ilk kez devre
digi birakmadan énce otomobilin iginde
kimsenin kalmasina izin vermeyiniz.

Diger yolcular — 8rnegin feribotla gidilirken —
otomobilin i¢inde kalmayi tercih ederlerse ve
kapilarin disaridan kilitlenmesi istenirse, bu
durumda glvenlik kilidi devre digi birakilabilir.

— Anahtari kontaga sokunuz, Il konumuna,
sonra | ya da 0 konumuna geviriniz.
— Digmeye basiniz.

Otomobil bir alarma sahipse, hareket ve yana
yatma detektorleri de devreden cikarilir. Bkz.
s. 105.

Digmedeki lamba, otomobilinizi anahtar
veya uzaktan kumandayla kilitleyene kadar

102
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Mekanik cocuk giivenlik kilitleri — arka

kapilar
B
A
“o| @ ;
g
g — . 5
Cocuk gtivenlik kilidi kumandalar — sag arka
Cocuk gtivenlik kilidi kumandasi — sol arka kapi. kapi.
Gocuk giivenlik kilidi kumandalan, her bir A. Cocuk gtivenligi konumunda — kapilar
arka kapinin arka kenarinda bulunur ve icerden acillamaz; disari dogru geviriniz.
b.L.lnIarz?\ anlc?a.k !(apl acikken erisilebilir. Cocuk B. Cocuk glivenligi konumunda degil —
guvenlik kilidini devreye sokmak veya kapllar igeriden acilabilir; iceri dogru geviriniz.
devreden cikarmak lGizere kumandayi
cevirmek icin duz bir metal nesne kullaniniz. UYARI

Bir kaza durumunda, ¢ocuk guiivenlik kilitleri
devredeyse arka koltukta oturan yolcularin
arka kapllar igeriden agamayacaklarini
unutmayiniz.

Bu nedenle, siirls sirasinda kapilar
kilitlenmemis durumda tutulmalidir. Béylece
kaza durumunda kurtarma ekibi disaridan
otomobilin i¢ine girebilecektir.
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| Alarm (istege bagh)

Alarm sistemi

Alarm devreye girdiginde, srekli olarak tim
alarm girdilerin izler. Alarm asagidaki
durumlarda devreye girer:

e Motor kaputu agildiginda

e Bagaj kapagdi acildiginda

e Biryan kapi acildiginda

¢ Kontak, onaylanmamis bir anahtarla
aciimak istendiginde veya zorlandiginda

* Yolcu kabininde bir hareket algilandiginda
(hareket sensoru takilmigsa — yalniz bazi
Ulkelerde istege bagli olarak)

e Otomobil kaldirildiginda ya da ¢ekildiginde
(yatma sensori takilmigsa — yalniz baz
Ulkelerde istege bagli olarak)

e Akl kablosu sokildigiinde

e Sirenin baglantilarini sokmeye calisan
olursa.

Alarmin devreye sokulmasi

Uzaktan kumanda tizerindeki LOCK
digmesine basiniz. Sinyal lambasinin bir kez
uzun yanip sénmesi alarmin devrede
oldugunu ve bitiin kapilarin kapali oldugunu
belirtir. Bazi pazarlarda, alarmi devreye
sokmak i¢in anahtar veya slrticu kapisindaki
kumanda kullanilabilir.

. Onemli

Otomobilin sinyalleri tek bir sefer uzun bir
sekilde yanip séndlgiinde ve 6n paneldeki
lamba saniyede bir kere yanip séndiginde
alarm tamamen devrede demektir.

Alarmin devreden cikarilmasi

Uzaktan kumandadaki UNLOCK diigmesine
basiniz. Otomobilin sinyal lambalari iki defa
kisa yanip sénerek, alarmin devre disi
edildigini teyit ederler.

Egder uzaktan kumandanin pilleri bittiyse
alarm kontak anahtarinin Il konumuna
donduirilmesiyle devre disi birakilabilir.

Alarmin otomatik olarak devreye
sokulmasi

Alarmin devreden g¢ikarlmasindan sonra iki
dakika icinde yan kapilarin higbiri ya da bagaj
kapagi acilmazsa ve otomobilin kilitleri
uzaktan kumandayla acilirsa, otomobil,
alarmi yeniden devreye sokar. Ayni zamanda
otomobil da kilitlenir. Bu fonksiyon otomobili
yanlislkla alarmi agmadan birakmanizi
engeller.

Baz Ulkelerde (6rn. Belgika, israil) siirlicii
kapisi acilmis ve daha sonra kapatiimigsa ve
buna karsin otomobil kilitlenmemisse, alarm
belirli bir gecikmeden sonra yeniden devreye
girer.

Aktif bir alarmin devreden
cikartiimasi

Alarm caligirsa ve alarmi devre digi birakmak
isterseniz, uzaktan kumanda Gzerindeki
UNLOCK diigmesine basiniz. Sinyal
lambalarinin iki kez kisa yanip sénmesiyle bir
onay sinyali verilir.

Sesli sinyal - Alarm

Sesli onay sinyali, yedek aklsu bulunan bir
siren sayesinde verilir. Her alarm sinyali

25 saniye sdrer.



Alarm (istege bagh) |

Gorsel sinyal - Alarm

Alarm calismaya basladiginda tim sinyal
lambalar 5 dakika boyunca veya yukarida
belirtilen sekilde devre digi birakilincaya
kadar yanip séner.

Detektorlerin ve deadlock giivenlik
kilitlerinin gecici olarak devre disi
birakilmasi

\ 0000080 |
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Ornegin otomobilde képeginizi biraktiginizda
veya feribot yolcugu sirasinda alarmin
isteginiz disinda g¢alismasini engellemek igin
hareket ve yana yatma detektdrleri gecici
olarak asagidaki gibi devre disi birakilabilir:

1. Anahtar kontaga sokunuz, Il konumuna,
sonra | ya da 0 konumuna geviriniz.

2. Digmeye basiniz.

Otomobilinizi anahtar veya uzaktan
kumandayla kilitleyene kadar digmedeki
lamba yanar.

Anahtar kontagin iginde kaldidi suirece bir
mesaj goruntulenir. Kontak tekrar
calistinldiginda sensorler tekrar devreye
girerler.

Otomobiliniz deadlock kilit sistemine
sahipse, ayni zamanda bunlar da yeniden
devreye girer. Bkz. s. 101.

On paneldeki gosterge lambasi (bazi
ulkelerde)

Gosterge panelinin tepesindeki bir gosterge
lambasi alarm sisteminin durumunu gésterir:

e Lamba yanmadiginda: Alarm devrede
degildir.

e Alarm devreye girdiginde otomobilin sinyal
lambalar uzun bir sekilde bir kere yanip
sondikten sonra lamba saniyede bir kere
yanip soéner.

¢ Alarmin devre digi birakilmasindan sonra
ve kontagin agiimasindan 6nce, lamba
hizli hizl yanip séndlgiinde: Alarm
calismaya baslamistir.

Alarm sisteminde bir ariza varsa, gésterge

ekraninda bir mesaj gérintdlenir.

Alarm sistemi dogru calismiyorsa,
otomobilinizi yetkili Volvo sevisine kontrol
ettiriniz.

05 Kilitler ve alarm (@)
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(@) Onemli

Alarm sistemi elemanlarini onarmaya veya
Uzerlerinde degisiklik yapmaya kalkmayiniz.
Bdyle girisimler sonucunda sigorta
kosullarini ihlal etmis olursunuz.

Alarm sisteminin test edilmesi

ic kabine ait hareket sensériiniin test

edilmesi:

— BUtln pencereleri aciniz.

— Alarmi devreye sokunuz. Alarmin devreye
girisi, lambanin yavasca yanip sénmesiyle

0 onaylanir.

— 30 saniye bekleyiniz.

— Bir koltuktaki canta veya benzeri bir seyi
kaldirarak yolcu kabinindeki sensoru test
ediniz. Simdi alarm sesli ve gorsel olarak
calisacaktir.

— Uzaktan kumandayla kilidi agcarak alarmi
devreden ¢ikariniz.

Kapilarin test edilmesi:
— Alarmi devreye sokunuz.

30 saniye bekleyiniz.
Anahtarla slrlcu kapisini aginiz.

Kapilardan birini aginiz. Alarm calacak ve
1siklar yanip sénecektir.

— Bu testi diger kapilar i¢in de yapiniz.

— Uzaktan kumandayla kilidi acarak alarmi
devreden ¢ikariniz.

Motor kaputunun test edilmesi:
— Otomobilin igine girin ve hareket
detektorini devreden gikariniz.

— Alarmi baglatiniz (otomobilin iginde kaliniz
ve kapilari uzaktan kumandadaki diigmeyi
kullanarak kilitleyiniz).

— 30 saniye bekleyiniz.

— Motor kaputunu 6n panelin altindaki kolla
acginiz. Simdi alarm sesli ve gorsel olarak
calisacaktir.

- Uzaktan kumandayla kilidi acarak alarmi
devreden ¢ikariniz.

Bagaj kapaginin test edilmesi:
— Alarmi devreye sokunuz.

— 30 saniye bekleyiniz.

- Kapilardan hi¢ birisini agmadan anahtar ile
surlcu tarafindan kilidi aginiz.

- Bagaj kapagini kolundan aginiz. Simdi
alarm sesli ve gorsel olarak galisacaktir.

— Uzaktan kumandayla kilidi acarak alarmi
devreden ¢ikariniz.
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06 Calistirma ve siiriis

| Genel

Ekonomik siiriis

Ekonomik sirus tedbirli davranarak ve surus
stilinizle hizinizi mevcut duruma uyarlayarak
gerceklestirilir.

Asagidakileri aklinizdan ¢ikarmayiniz:

* Motoru miumkiin olan en kisa slirede
calisma sicakligina getiriniz! Bagka bir
deyisle, motorun rélantide calismasina izin
vermeden, en kisa slirede dusuk devirle
otomobili sirmeye baslayiniz.

® Soguk motor, sicak motora gore daha
fazla yakit harcar.

e Motorun gerekli galisma sicakligina
erisemeyecegi kadar kisa mesafelerde
otomobilinizi kullanmaktan kagininiz.

* Yumusak suriin! Gereksiz ani hizlanma ve
frenlerden kagininiz.

e Otomobilinizi gereksiz agir yukle
kullanmayiniz.

* Yol agik ve kuruyken kar lastikleri
kullanmayiniz.

e inhtiyagc duymadiginiz zaman port bagaji
sokun

* Yan camlar gerekmedigi stirece
agcmayiniz.

Otomobili bagaj kapagi acik
durumdayken kullanmayin!

Otomobili bagaj kapagi agik durumdayken
kullanirsaniz, otomobilinizin igine bagajdan
egzoz gazlari ve zehirli karbon monoksit gazi
dolabilir. Otomobilinizle bagaj kapagr agik
durumda kisa bir mesafeyi gitmek
durumunda kalirsaniz, agagida belirtilenleri
yapiniz:

— BUtln camlar kapatiniz.

- Hava dolagimini 6n cam ile déseme
arasinda dolastinn ve fani yiiksek hizda
calistiriniz.

Yeni otomobiliniz - kaygan yol yiizeyi

Kaygan yuzeyli yollarda diiz vitesli otomobil

kullanmakla otomatik vitesli otomobil

kullanmak arasinda fark vardir. Yeni
otomobilinizin verebilecedi tepkileri dlgmek
icin kontrollU sartlarda deneme surusleri
yapiniz.

Suda siiris

Arag, derinligi en fazla 25 cm olan suyun
icinde en fazla 10 km/s hizla kullanilabilir.
Akar suyun iginden gecerken ¢ok daha
dikkatli olmak gereklidir.

(@) Onemli

Eger hava filtresine su girerse hasar
meydana gelebilir.

Daha derin yerlerde, sanzimana su girebilir.
Bu durum yaglarin yaglama 6zelligini ve
sistemlerin hizmet dmrind azaltir.

Suyun iginde sirerken, diisik bir hizla gidiniz
ve araci durdurmayiniz. Suyu gegtikten
sonra, fren pedalina yavasga basiniz ve fren
fonksiyonunun c¢alisip ¢alismadigini kontrol
ediniz. Su ve camur, 6rnegin, fren balatalarini
islatir ve fren fonksiyonunda gecikmeye
neden olabilir.

Araci suyun ve gamurun iginde kullandiktan
sonra, elektrikli motor blogu isiticisinin ve
rémork baglantisinin elektrik baglantilarini
temizleyiniz.

(@) Onemii

Aracin marspiye hizasindan yiksek suyun
icinde uzun sure kalmasina izin vermeyiniz.
Bu, elektrik arizalarina neden olabilir.

Suyun icindeyken motorun durmasi halinde,
tekrar calistirmayi denemeyiniz. Araci suyun
disina gektiriniz.



06 Calistirma ve surus

Genel |

Akiiye asin yiik yiiklemeyiniz
Otomobilin elektriksel fonksiyonlari akiiy
degisken derecelerde zorlarlar. Motor
kapatildiginda, kontak anahtarini Il
konumunda birakmaktan kacininiz. Bunun
yerine daha az glg¢ tiketildiginden |
konumunu kullaniniz. Kontak anahtari
¢ikarilmis olsa bile, bagaj bélmesindeki

12 volt’luk soket elektrik enerjisi saglar.

Oldukea fazla gii¢ tiketen fonksiyonlara
ornekler:

e Havalandirma fani

e On cam silecekleri

* Muzik sistemi

e Park lambalari.

Ayni zamanda elektrik sistemine ylklenen
farkll aksesuarlara dikkat ediniz. Motor
durdurulmusken fazla akim geken
fonksiyonlari kullanmayiniz.

Akl voltaj dislikse, kombine gdsterge
panelinde yazill bir mesaj gortndr ve

ekrandaki mesaj motor calistiriincaya kadar

kalir.

Eneriji tasarrufu fonksiyonu belirli
fonksiyonlari kapatir veya, 6rnegin
havalandirma fanini yavaslatmak ve muzik
sistemi donanimini kapatmak suretiyle aki
Uzerinde yUku azaltir.

Bu durumda motoru calistirarak akiyU sarj
ediniz.

Motorun ve sogutma sisteminin asin
Isinmasina izin vermeyiniz.

Daglik bir arazide agir yikle 6zellikle sicak
havalarda surmek gibi belirli sartlar altinda
motorun ve sogutma sisteminin asiri Isinma
riski vardir.

Sogutma sisteminin asiri Isinmasini

onlemek igin:

® Uzun bir yokusu rémorkla ¢ikiyorsaniz
duslk hizlarda siriinuz.

¢ Klimay gegici olarak kapatiniz.

* Motorun rélantide kalmasina izin
vermeyiniz.

e Otomobil zor kosullarda kullaniimigsa,
durur durmaz motoru kapatmayiniz.

* Asin yluksek sicakliklarda otomobilinizi
kullanirken 1zgaranin éniindeki ek
lambalari ¢ikariniz.

Motorun asir1 iIsinmasini engellemek
icin:

Daglik arazide otomobilinizi romork veya
karavanla birlikte kullaniyorsaniz

4500 rpm’nin (dizel motor:3500 rpm)

Uizerindeki motor devirlerine gikmayiniz. Yag

sicakligi ¢cok artabilir.
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| Yakit alma

Yakit kapagi kanadinin acilmasi

2303553m

Yakit deposu kapagi sag arka camurlugun
lzerindeki kapak kanadinin altindadir ve yakit
deposu kapaginin i¢c kisminda asilidir.

Otomobil kilitli degilse, yakit kapagdi kanadi
acilabilir.

Otomobilin kilitlenmesinden itibaren on
dakika acik kalrr.

Yakit doldurma kapagi

Yuksek dis hava sicakliklari, depoda belirli bir
asirn basing olusmasina yol agabilir. Kapagi
yavascga aciniz.

Yakit aldiktan sonra depo kapagini
yerlestirin ve bir veya daha fazla tik sesi
duyana kadar kapagi geviriniz.

Yakit alirken, arag telefonunu hi¢bir zaman
etkin halde tutmayiniz — zilin galmasi yangin
ve yaralanmaya yol acan kivilcim
olusmasina ve benzin dumanlarinin alev
almasina neden olabilir.

Benzin doldurma

Depoyu asiri doldurmayiniz; sadece pompa
noztlu kesitine kadar doldurunuz.

Depodaki fazla yakit, sicak havalarda
tasabilir.

Ozellikle Volvo servisi tarafindan
onerilmedikge, yakita temizleyici katki
maddeleri eklemeyiniz.

(D) Onemli

Benzinle ¢alisan otomobillerde,
katalizat6ériin zarar gérmemesi icin depoya
daima kursunsuz benzin doldurulmalidir.

Motorin doldurma

Dustk sicakliklarda dizel yakittan parafin
yayilabilir (-5 °C ila -40 °C). Bu, galistirma
sirasinda sorunlara yol agabilir. Soguk
havalarda kis mevsimine 6zel yakit
kullandiginizdan emin olunuz.
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Yakit doldurma kapaginin acil

durumda agilmasi UYARI

Panelin arkasinda keskin koseler
bulunmaktadir o ytizden ellerinizi yavasca
ve dikkatlice hareket ettiriniz.

Yakit doldurma kapagi gerekli oldugunda
normal olarak agilamiyorsa manuel olarak
acilabilir.

Bagajda sag taraftaki panelin tzerinde
cekilebilir bir kol bulunmaktadir. Bunu aginiz,
kolunuzu igeriye sokunuz ve kapagin elektrikli
kilidini yerlestiriniz — konum yaklasik olarak
yakit doldurma kapaginin arka kenarinin
icidir. Kilit pistonunu geriye dogru ¢ekiniz.
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| Otomobilin calistiriimasi

Motoru calistirmadan énce

— El frenini gekiniz.

Otomatik sanziman
— Vites kolu P veya N konumundadir.

Diiz sanziman

Vites kolunu bosa aliniz ve debriyaj pedalini,
sonuna kadar basil tutunuz. Bu 6zellikle gok
soguk kosullarda dnemlidir.

Sirls sirasinda veya otomobil gekilirken
kontak anahtarini asla direksiyon kilidinden
cikarmayiniz. Aksi takdirde direksiyon
kilitlenir ve otomobili ydbnetmek imkansiz
hale gelir.

Arac cekilirken kontak anahtari Il
0 konumunda olmalidir.

Rélanti devri soguk galistirma sirasinda bazi
motorlar igin normalden dnemli oranda
daha yiksek olabilir. Bunun nedeni, egzoz
emisyonlarini en aza indiren ve gevreyi
koruyan emisyon sisteminin olabildigince
kisa bir stirede normal galisma sicakhgina
ulasmasini saglamaktir.

Araci ¢alistirirken ana anahtar dili
(sayfa 96’deki resimde gosterildigi gibi)
sonuna kadar agiimalidir. Aksi takdirde,
immobilizer fonksiyonunun aracin

calismasini engelleme riski vardir.

Motorun calistinlmasi

Benzinli

Kontak anahtarini mars konumuna geviriniz.
Motor 5-10 saniye i¢cinde galismazsa anahtari
birakip tekrar ¢alistirmayi deneyiniz.

Dizel

Kontak anahtarini stiriis konumuna getiriniz.
Kombine gdsterge panelinde motor 6n isitma
isleminin gerceklestirildigini gdsteren bir
gOsterge lambasi yanar, bkz. sayfa 43.

Gosterge lambasi sonlince kontak anahtarini
mars konumuna geviriniz.

Dizel parcacik filtresi (DPF)

Dizel araglar, daha etkili bir emisyon kontroli
sunan parcacik filtresiyle donatiimistir. Egzoz
gazlarindaki parc¢aciklar normal surts
esnasinda filtrede toplanirlar. Parcaciklari
yakip filtreyi bosaltmak icin "Rejenerasyon”
islemi baslatilir. Bu, motorun normal ¢alisma
sicakligina erigsmesini gerektirir.

Filtrenin rejenerasyonu surls kosullarina
bagli olarak yaklasik 300-900 km’de bir
otomatik olarak gerceklestirilir. Rejenerasyon
normalde 10 ila 20 dakika sirer. Bu esnada
yakit tiketimi hafifce artabilir.

Soguk havada rejenerasyon

Arag, soguk havalarda sik sik kisa
mesafelerde kullaniliyorsa motor normal
calisma sicakligina ulasmaz. Bu da, dizel
parcacik filtresi rejenerasyon isleminin
gerceklesmedigi ve filtrenin bosaltiimadig
anlamina gelir.

Filtre, parcaciklar nedeniyle yaklasik % 80
doluluk oranina eristiginde, 6n panelde sari
bir uyari 11g1 yanar ve 6n paneldeki ekranda
SOOT FILTER FULL SEE MANUAL (KURUM
FILT. DOLU. EL KITABINA BKZ.) uyari mesaji
goruntilenir.

Araci, motor normal calisma sicakligina
erisene kadar tercihen ana yolda veya
otobanda sturerek filtrenin rejenerasyonunu
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Otomobilin caligtiriimasi |

baslatiniz. Ara¢ daha sonra yaklasik
olarak 20 dakika daha strtlmelidir.
Rejenerasyon devredeyken motor gicl
azalir.

Rejenerasyon tamamlandiginda uyari metni
otomatik olarak silinir.

Motorun normal ¢alisma sicakligina daha
kolay ulagsmasi icin soguk havalarda park
isiticisini (istege bagl) kullaniniz.

@ Onemli

Filtre dolarsa, calismayabilir. Bu durumda
motorun calistiriimasi zor olabilir ve filtrenin
degistirilmesi gerekebilir.

Kontak anahtarlari ve elektronik
immobilizer (motor kilidi)

Kontak anahtari, ayni anahtarliga baska
anahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
asllmamalidir. Elektronik immobilizer kazayla
devreye sokulabilir. Béyle bir durumda, —fazla
anahtarlari cikariniz ve otomobili tekrar
caligtiriniz.

Motoru soguk ¢alistirmadan sonra asla
yuksek devir yaptirmayiniz! Motor ¢alismazsa
veya tekleme yaparsa, bir Volvo servisine
basvurunuz.

Sdiris sirasinda veya otomobil gekilirken
kontak anahtarini asla direksiyon kilidinden
cikarmayiniz! Otomobil hareket halindeyken
asla kontagi kapatmayiniz (anahtar 0
konumunda) veya kontak anahtarini
cikarmayiniz. Aksi takdirde direksiyon
kilitlenir ve otomobili yénetmek imkansiz
hale gelir.

Kontak anahtar ve direksiyon kilidi

0 - Kilitli konum
Kontak anahtari
cikarildiginda direksiyon
simidi kilitlenir.

I - Radyo konumu

Belli elektrik elemanlari
devreye sokulabilir. Motor
elektrik sistemi devrede
degildir.

Il - Siiriis konumu
Sirls sirasindaki anahtar
konumu. Otomobilin bitin
elektrik sistemi devrededir.

1l - Galistirma konumu
Mars motoru: Mars motoru
devrededir. Motor ¢alisir
calismaz kontak anahtarini
birakiniz. Anahtar otomatik
olarak slriis konumuna
doéner. Anahtar zor
cevriliyorsa 6n tekerlekler direksiyon simidi
kilidi Gizerinde gerilim yaratacak sekilde
doéndirilmas olabilir. Bu durumda direksiyon
simidini saga sola gevirmeniz anahtarin
dénmesini kolaylastiracaktir.

Otomobilinizden ayrildiginizda hirsizlik riskini
en aza indirmek i¢in direksiyon simidini
kilittemeyi unutmayiniz.

Hizla bagh hidrolik direksiyon1

Arag hiza bagl hidrolik direksiyonla
donatiimigsa dusuk hizlarda direksiyonu
cevirmek daha kolaydir ve bu fonksiyon, park
etme vb. manevralar kolaylastirir.

Hiz arttikga direksiyon kuvveti de slrlictye
daha iyi bir hassasiyet verecek sekilde
uyarlanir.

Tistege bagh
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| Diiz sanziman

Vites konumlari, bes vites Geri vites emniyeti Vites konumlari, alti vitesli

Her vites degistirisinizde debriyaja tam Yalnizca arag hareketsizken geri vitese Her vites degistirisinizde debriyaja tam
basiniz. Vites degistirdikten sonra ayaginizi geginiz. basiniz. Vites degistirdikten sonra ayaginizi
debriyajdan gekiniz. Asagidaki uygun vites Geri vitesi kullanmak icin vites kolu énce bos debriyajdan gekiniz. Asagidaki uygun vites
degistirme kalibini izleyiniz. konuma (3. ve 4. vites arasina) getirilmelidir. degistirme kalibini izleyiniz.

En uygun yakit tasarrufu igin, mimkiin Boylece, geri vites emniyeti sayesinde En uygun yakit tasarrufu igin, mimkin
oldugunca sik en yiiksek vitesi kullaniniz. 5. vitesten dogrudan dogruya geri vitese oldugunca sik en yliksek vitesi kullaniniz.

takmaniz mimkin olmaz.
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Soguk calistirma

Otomobili distik sicakliklarda galistirirken,
bazen viteslerin daha zor gectigini
hissedersiniz. Bunun nedeni, dislk
sicakliklardaki sanziman yaginin
viskozitesidir. Motor diisiik hava
sicakliklarinda galigtinldiginda, motor
emisyonunu en aza indirmek i¢in sanziman
normalden daha gecikmeli olarak vites
yukseltir.

Turbo motor

Motor soguk oldugunda, sanziman daha
yiksek motor devirlerinde vites degistirir. Bu,
katalitik konvertérin normal calisma
sicakligina daha az egzoz emisyonuyla daha
hizli ulagsmasina imkan verir.

Uyarlama sistemi

Sanzimana, uyum saglama sistemi denilen
bir sistemle kontrol edilir. Sistem, sanzimanin
nasil davrandigini siirekli olarak izler ve en
uygun vitese degistirme icin, her vites
degisikligini algilar.

Kilit (lock-up) fonksiyonu

Vitesler, daha iyi motor freni ve daha disuk
yakit tiketimi saglayan kilit (lock-up)
fonksiyonuna sahiptir.

Giivenlik sistemleri

Otomatik vitesli otomobillerde ézel glivenlik
sistemleri bulunur:

Anahtar kilidi - Keylock

Kontak anahtarini gikarmak igin, vites
kolunun P konumunda olmasi gerekir. Diger
tim konumlarda anahtar kilitlenir.

Park konumu (P)
Motor calisirken hareketsiz duran Otomobil:

- Vites secme kolunu bagka konuma
gecirirken ayaginizi fren pedali lizerinde
tutunuz.

Elektronik vites kilidi - Vites kilidi Park
konumu (P konumu)

Vites kolunu P konumundan diger vites
konumlarina gegirebilmek i¢in kontak
anahtar I veya Il konumunda olmali ve fren
pedalina basiimaldir.

Vites bosta konumu (N konumu)
Kontak anahtari I veya Il konumundayken,
vites kolunu N konumundan diger vites
konumlarina gecirmek igin fren pedalina
basilmasi gerekir.

Mekanik vites kolu Kilidi

Vites kolu, N ile D arasinda serbest bir
sekilde hareket ettirilebilir. Diger konumlar,
vites kolunda bulunan kilit digmesiyle
serbest birakilan bir mandalla kilitlenir.

Vites kolunu farkl vites konumlari arasinda
ileri geri hareket ettirmek icin vites kilidi
digmesine basiniz.
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| Otomatik sanziman

Maniiel konumlar

P - Park
Bu konumu, park ederken veya motoru
galistirmak istediginizde seginiz.

P konumunu secebilmeniz i¢in otomobil
hareketsiz olmalidir!

P konumunda sanziman mekanik olarak
kilitlenir. Park ettikten sonra her zaman el
frenini gekiniz.

R - Geri Vites
R konumu secilmeden dnce otomobil
tamamen hareketsiz olmalidir!

N - Bos

N konumu vitesin bosta oldugu konumdur.
Hicbir vitese gegirilmemistir ve motor
calistirlabilir. Vites kolu N konumunda
olarak otomobil hareketsiz durumdayken,
el frenini ¢ekiniz.

D - Siiris

D normal siiriis konumudur. Otomobil,
hizlanma dlizeyine ve hiza bagl olarak farkl
vitesler arasinda otomatik olarak konum
degistirir. R konumundan sonra D
konumunun segilebilmesi igin ara¢ hareketsiz
olmalidir.

4 - Dusuk vites konumu
Vites 1, 2, 3 ve 4. vitesler arasinda otomatik
olarak geger. Vites, 5. vitese gecmez.

Konum 4 asagida belirtilen durumlarda
kullanilabilir:

e Daglik bolgelerde siirerken

e Romork gekerken

* Motor frenini artirmak igin

3 - Dugiik vites konumu
Vites 1., 2. ve 3. vitesler arasinda otomatik
olarak geger. Vites 4. vitese gecmez.

Konum 3 asagida belirtilen durumlarda
kullanilabilir:

e Daglik bolgelerde surerken
* Romork gekerken
* Motor frenini artirmak icin

L - Dusuk vites

Otomobili 1. veya 2. viteste kullanmak
istiyorsaniz L konumunu seginiz. L konumu
daglik bolgelerde sirls sirasinda en iyi motor
freni olanagini saglar.
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Geartronic

Maniiel konumlar
Otomatik siiriis konumu D ’den diiz konuma
gegmek icin vites kolunu sola ¢ekiniz.

MAN konumundan otomatik siriis konumu
D 'ye gecmek icin vites kolunu saga gekerek
D konumuna getiriniz.

W - Kis modu

Kis programi segildiginde tekerlegin yol
ylzeyinde kaymasi veya patinaj yapmasi ris-
kini azaltmak icin, sanziman 3. vitesle baslar,
ayrica W - Kis basli@i altinda belirtilenlere de
bakiniz.

Vites kolunun yanindaki, W
digmesi W kis programina
gecer ve ayrilir. Kis
programi devreye
sokulunca, W sembolii
4303755m kombine gdsterge
tablosunda gorulir.

Kaygan yollarda kavramayi kolaylastirmak
icin, kis programinda sanziman 3. vitesle
baslar. Programa gegilince, dusuk vitesler
sadece roketlemeyle devreye sokulur.

W programi sadece D pozisyonunda
secilebilir.

Maniiel konumlar, Geartronic

| |»>
)

P ND M

IMG- 301300

Otomatik siriis konumu D ’den diiz konuma
gegmek icin vites kolunu sola ¢ekiniz. MAN
konumundan otomatik stiriis konumuna

gecmek igin, vites kolunu D konumuna 6
getiriniz.

Otomobili siirerken:

Duz vites modu surus sirasinda istenilen
anda segilebilir. Otomobil, baska bir vites
secilene kadar segili viteste kalir. Otomobil,
sadece ¢ok dusik bir hiza yavaglamaniz
halinde vites kigultecektir.

Vites kolu —(eksi) konumuna getirilirse
otomobil, bir vites kigtltir ve motor frenler.
Vites + (art)) konumuna getirilirse otomobil bir
vites blydaltdr.
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Roketleme (kick-down)

Gaz pedalina, dibine kadar, normalde tam
gaz olarak gorilen pozisyondan daha 6teye
gidecek kadar, basilirsa hemen daha kiglk
bir vitese gegilir. Buna roketleme denir.

Bu vites icin maksimum hiza ulasildiginda,
veya gaz pedall roketleme pozisyonundan
ciktiginda, vites otomatik olarak degisir.

Roketleme maksimum ivme gerektiginde,
ornegin sollarken kullanilir.

Asir devirlenmeyi dnlemek icin sanziman
kontrol programinda koruyucu bir vites
kugultme kilidi bulunmaktadir.

Roketleme (kick-down) fonksiyonu' mantiel
konumlarda kullanilamaz. Otomatik D
konumuna dénindz.

1 Sadece Geartronic igin gegerlidir.
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Dort tekerlekten ¢cekis - AWD |

Dort tekerden ¢ekis daima devrededir

Dort tekerden gekis, dort tekerin her birinin
de ayni anda tahrik edildigi anlamina gelir.
Glg, 6n ve arka tekerlekler arasinda otomatik
olarak dagitilir. Elektronik kontrolli bir
debriyaj sistemi glicli yolu en iyi kavrayan
teker giftine dagrtir. Bu, en iyi yol tutusu
sagdlar ve patinaji onler.

Normal siriis sartlan altinda glicin gogu 6n
tekerleklere aktarilir.

Dort tekerden gekis, yagmur, kar ve buz
kosullarinda suriis emniyetini arttirir.
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| Fren sistemi

Fren servosu

Arag¢ motor kapall durumda itilirken ya da
cekilirken, fren pedalina motorun galistiga
zamana oranla yaklasik bes kat daha fazla
basin¢ uygulamak gerekir. Motor
calistinldiginda, fren pedalina basilirsa, fren
pedalinin distigind hissedersiniz. Fren
servosu aktif hale geldiginden, bu normaldir.
Otomobilde Acil Durum Fren Yardimi (EBA)
varsa, bu daha da belirgindir.

Frenin servo desteginin calismasi icin motor
calismakta olmasi gereklidir.

Motor kapali durumda fren yapilirsa, fren
pedalina art arda degil, sert bir sekilde bir
kez basiniz.

Bir fren devresi galismiyorsa, bu
sembol yanar.

Fren devreleri
( ) Devrelerden biri arizalandiginda,
otomobili frenlemek hala
mUmkUndr. Fren pedali daha da hareket
edebilir ve normalden daha yumusak
hissedilebilir. Normal frenleme etkisi

yaratmak icin, pedala daha fazla basing
uygulamak gerekir.

Nem, frenleme 6zelliklerini degistirebilir
Otomobil siddetli yagmurda seyir
halindeyken veya su birikintilerinden
gectiginde veya yikandiginda fren elemanlari
islanir. Bu durum, fren etkisinin fark
edilmesinde gecikme olacak sekilde, fren
balatasi sirtiinme 6zelliklerini degistirebilir.

Yagmurda veya sulu karda uzun mesafeler
aliyorsaniz ve asir nemli veya soguk havada
calistirdiktan sonra fren pedalina ara sira
hafifce basiniz. Bu iglem, fren balatalarini isitir
ve kurutur. Bu hareketin, ayni zamanda bu
gibi hava sartlarinda uzun sire park
edilmeden énce de yapilmasi énerilir.

Frenlere asin yiiklenildiginde
Otomobili daglik bolgelerde veya benzer
ozelliklere sahip bagka yollarda kullanirken,
fren pedalina 6zellikle sert basilmasa dahi,
frenlere agir yik biner.

Otomobilin hizi genellikle cok disik
oldugundan, frenler diiz yollarda ylUksek
hizlarda kullanildiginda oldugu gibi etkin bir
sekilde sogutulmaz.

Frenlere asir yik bindirmemek icin, yokus
asagl surerken, ayak frenini kullanmak yerine
vites kuglltlinliz. Yokus asagi inerken, yokus

cikarken kullandiginiz vitesi kullaniniz. Bu
sekilde motor frenlemesinden daha iyi
yararlanilir ve frenlerin ancak kisa sureler igin
kullaniimasini gerektirir.

Romork gekmenin, otomobilin frenlerine ilave
yuk bindirdigini unutmayiniz.

Kilitlenme onleyici fren sistemi (ABS)
ABS sistemi (Anti blokaj frenleme
sistemi) frenleme sirasinda
tekerleklerin kilitlenmesini
engellemek igin tasarlanmistir. Bu
sistem, frenleme sirasinda olasi en iyi
direksiyon hakimiyetinin saglanmasina
yardimci olur. Bu, éniinlize ¢ikan bir
engelden kaginma yeteneginizi artinr. ABS
sistemi toplam fren kapasitesini ylkseltmez.
Bununla birlikte sirticu olarak direksiyon
hakimiyetinizi artirir ve bu nedenle ara¢
Uzerindeki hakimiyetinizi gelistirerek
glivenliginizin artmasini saglar.

Otomobilinizi ¢alistirdiktan ve yaklasik

20 km/saat hiza ulastiktan sonra sistemin
kisa bir siire igin kendi kendini test ettigi
duyulur ve hissedilir. ABS sisteminiz
calisiyorsa, fren pedalindaki darbeleri
duyabilir ve hissedebilirsiniz. Bu, tamamen
normaldir.
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ABS sisteminden maksimum sekilde
yararlanabilmek icin fren pedalina tamamen
basmaniz gerekir.

ABS darbelerini hissedip duymaya
basladiginizda ayagdinizi pedaldan
¢ekmeyiniz.

Uygun bir yerde ABS sistemiyle fren yapma
alistirmalari gergeklestiriniz.

Asagidaki durumlarda ABS lambasi

yanar:

e Otomobil galistirldiginda yapilan sistem
testi esnasinda yaklasik iki saniye sire ile.

e ABS sistemi herhangi bir ariza sonucu
devre disi kaldiginda.

BRAKE (FREN) ve ABS uyari lambalari ayni
anda yanarsa, fren sisteminde bir hata
olabilir. Fren hidroligi haznesinde seviye
normalse, fren sisteminizi kontrol ettirmek
icin dikkatle en yakin Volvo servisine
suriinlz.

Fren hidroligi, fren hidroligi haznesindeki
MIN isaretinin altindaysa, fren hidroligi
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroligi kaybinin nedeni
arastinimaldir.

Elektronik fren kuvveti dagitim
sistemi - EBD

Elektronik Fren Kuvveti Dagilimi sistemi
(EBD) ABS sisteminin buttnlesik bir
parcasidir. EBD sistemi arka tekerleklere
uygulanan fren kuvvetini kontrol ederek,
daima mimkin olan en iyi frenleme
kuvvetinin saglanmasini garanti eder. Sistem
fren kuvvetini ayarlarken fren pedalindaki
darbeleri duyabilir ve hissedebilirsiniz.

Acil Durum Fren Yardimi - EBA

Acil durum fren yardimi fonksiyonu (EBA)
DSTC sistemine bittnlestiriimis olup, ani fren
yapilmasi gerektiginde derhal maksimum fren
glicli saglamak amaciyla tasarlanmistir.
Sistem, frene ne kadar ¢abuk basildigini
olgerek, daha kuvvetli frenlemenin gerekip
gerekmedigini algilar.

EBA fonksiyonu butun hizlarda etkindir. Bu
fonksiyonun devre digi edilmesi giivenlik
nedeniyle mimkin degildir.

EBA fonksiyonu devreye sokuldugunda,
maksimum gti¢ uygulanirken fren pedali dibe
¢Oker. Ayaginizi fren pedalindan gekmeden
fren yapmaya devam ediniz. Fren pedalindaki
basing azaldiginda EBA fonksiyonu devreden
cikar.

EBA devreye girince fren pedali her
zamankinden biraz daha alcalir, fren
pedalina gerektigi kadar basiniz (tutunuz).
Eger fren pedali birakilirsa tim frenleme
kesilir.
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Genel

Dinamik Denge ve Gekis kontrol sistemi
(STC/DSTC) otomobilin ¢ekisini gelistirir ve
suriclye aracin kaymasini kontrol etmede
yardimci olur.

Fren veya hizlanma esnasinda sistem
harekete gegince bir atma sesi duyulabilir.
Arag beklenenden daha yavas hizlanabilir.

Pazara gore aragta STC veya DSTC olabilir.
Tabloda ilgili sistemlerin dahili fonksiyonlari
belirtilmistir.

Fonksiyon/sistem STC | pstc!

Aktif Sapma Kontroli X
Patinaj Kontrolt X X
Cekis kontrol sistemi X X

'Bazi pazarlarda istege baghdir.

Aktif Sapma Kontrolii

Fonksiyon, araci dengelemek i¢in ayri ayri her
tekerlekteki tahrik ve fren kuvvetini
sinirlandirir.

Patinaj Kontrolii
Fonksiyon hizlanma esnasinda tekerleklerin
yol ylzeyinde patinaj yapmasini engeller.

Cekis kontrol sistemi

Fonksiyon duslk hizlarda devrededir ve
tahrik gticiinli patinaj yapan tekerlekten
patinaj yapmayan tekerlege aktarir.

Diisiik fonksiyonla calisma

Sistemin patinaj ve hizlanma esnasinda
isleyisi kismi olarak devreden cikartilabilir.

isleyis patinaj esnasinda geciktirilir ve
bdylece dinamik siris icin daha fazla
6zglrlik sunacak sekilde daha fazla patinaja
izin verilir.

Artik hizlanma Uzerinde herhangi bir kisitlama
olmadigi igin derin kar veya kumda gekis
gucu artmigtir.

Calistirma

— Ayar diigmesini (1) STC/DSTC menisu
gorluntilenene kadar geviriniz.

DSTC ON (DSTC ACIK) sistem

fonksiyonunun degismedigi anlamina gelir.

DSTC SPIN CONTROL OFF (DSTC PATINAJ
KONTROLU KAPALI), sistemin diisiik
fonksiyonla galistigi anlamina gelir.

— STC/DSTC menusu degistirilene kadar

RESET (2) diigmesini basil tutunuz.
Ayni zamanda sistemin azaltildigina dair bir
hatirlatma olarak lambasi yanar. Motor
yeniden galistirnlana kadar sistem azaltiimis
olarak kalir.

Sistem fonksiyonunun engellenmesi aracin
suris 6zelliklerini degistirebilir.

Motor her galistiginda ekranda bir kag
saniye slreyle DSTC ON ibaresi gortindr.
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Gosterge ekranindaki mesajlar

TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF
(CEKiS KONTROLU GEGICi KAPALI) ibaresi
yuksek disk sicakligi yliziinden sistemin
gegici olarak dusuk fonksiyona gegtigi
anlamina gelir.

Frenler soguyunca fonksiyon otomatik olarak
yeniden devreye girer.

ANTI-SKID SERVICE REQUIRED (PATIiNAJ

ONLEME SERVIS GEREK) ibaresi, sistemin

bir ariza ylizinden devre digi kaldigi anlamina

gelir.

— Araci guvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatiniz.

Eger motor yeniden calistinldiginda mesaj

hala mevcutsa, yetkili bir Volvo servisine

gidiniz.

Kombine gdésterge panelindeki

lambalar

STC/DSTC Lambasi

Aﬁ\ Lambanin gésterilis sekline gére
farkl anlamlari vardir.

Lamba yanar ve yaklasik iki saniye

sonra tekrar s6ner

— Motor calistinldiginda yapilan sistem
kontroltinG belirtir.

Lamba yanip séner

— Sistemin ¢alistigini belirtir.

Bilgi lambasi yanar ve yanik kalir.
Ayni anda ekranda ANTI-

SKID SERVICE REQUIRED (PATINAJ
ONLEME SERViS GEREK) mesaji
goruntilenir.

STC/DSTC sistemindeki ariza gdstergesi:

— Araci glvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatiniz.

— Araci tekrar calistinniz.

¢ Uyari lambasi sdnerse arizanin gegici
oldugu anlasilir ve servise ugramak
gerekmez.

¢ Uyari lambasi slrekli yanarsa, sistemi
kontrol ettirmek igin yetkili Volvo servisine
ugrayiniz.

Bilgi lambasi yanar ve yanik kalir.

Ayni anda ekranda DSTC SPIN

CONTROL OFF (DSTC PATINAJ

KONTROLU KAPALI) mesaji gériintiilenir.

— Buda STC/DSTC sisteminin duslik
fonksiyonda galistigini gosterir.

Uyar lambasi

! Lamba siirekli olarak, sari
renkte yanar

Ayni anda ekranda GEKIS

KONTROLU GEGCIiCi KAPALI mesaiji

goéruntdlenir.

® Fren sicakhidinin cok yiiksek olmasi
nedeniyle sistem fonksiyonlarinin
azaltildigini gosterir.

® Fren sicakliyi normale dondiigiinde
fonksiyon otomatik olarak tekrar devreye
girer.

Normal siiriis kosullarinda, STC/DSTC
sistemi aracin yol glivenligini arttinr ancak
bu, hizi arttirmak igin bir gerekge olarak
kabul edilmemelidir.

Virajlarda ve kaygan ylizeylerde giderken
guvenlik icin her zaman gerekli Gnemleri
aliniz.
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Aktif sasi - FOUR-C'

FOUR-C orta konsolu
digmesi

Otomobil, gok gelismis bir
aktif sasi sistemi ile
donatiimigtir — Stirekli

L Olarak Kontrol Edilen Sasi
Kavrami — elektronik olarak denetlenir.
Sistem, dikey ve yatay hizlanma, arag hizi ve
tekerlek hareketleri gibi arac hareketlerini ve
reaksiyonlarini strekli olarak denetleyen ¢ok
sayida sensoOrden yararlanarak calisir.

FOUR-C kumanda birimi sensérlerden gelen
verileri degerlendirir ve darbe amortisorlerini
buna gore ayarlar, bu islem saniyede

500 defaya kadar yapilir. Bu sayede darbe
amortisorlerinin bireysel olarak son derece
hizli ve hassas sekilde kumanda ve kontroli
ve boylece sasi karakteristiklerinin
degistirilebilmesi mimkin olur.

Yolun yapisi degistiginde veya suUrUs tarzinizi
degistirdiginizde, sasi 6zellikleri sliris
sirasinda her an degistirilebilir. Bu degisim
milisaniyelerle ifade edilen bir stirede
meydana gelir.

"Bazi pazarlarda istege baghdir.

Comfort (konfor)

Comfort modunda sasi, yolun Gzerindeki
engebeler vicuttan izole edilecek sekilde
ayarlanir ve bu sekilde daha iyi bir gidis
saglanir. Darbeler daha yumusak sekilde
sénimlenir ve viicudun hareketleri minimuma
indirilir. Bu ayar uzun yolculuklar ya da
kaygan yol ylzeyleri icin tavsiye edilir.

Comfort konumu ayarliyken kontak
kapatilirsa, otomobil tekrar calistinldiginda
sasi tekrar ayni moda geger.

Sport (Sportif)

Sport modunda, direksiyon Comfort
modunda oldugundan daha ¢cabuk yanit verir.
Soénimleme (Siispansiyon) daha serttir ve
hizl dénuslerde yalpalanmayi en aza
indirmek igin gévde yol ylzeyini izler.
Otomobil daha sportif hissedilir.

Sport konumu ayarliyken kontak kapatilirsa,

otomobil tekrar galistinldiginda sasi tekrar
ayni moda geger.
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On ve arka park yardimi
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Park yardimi, park etme sirasinda bir
yardimci olarak kullanilir. Bir sinyal, algilanan
nesne ile aradaki mesafeyi belirtir.

Park yardimi, stiriciiniin park etme
sirasindaki sorumluluklarini ortadan
kaldirmaz. Sensorlerin nesneleri tespit
edemedigi kor noktalari vardir. Aracin
yakinindaki gocuklara ve hayvanlara dikkat
ediniz.

" Pazara bagli olarak Park yardimi sistemi
Standart, Istege bagl bir secenek veya
Aksesuar olarak mevcut olabilir.

Modeller
Park yardimi iki model halinde mevcuttur:

e Sadece arka
o On ve arka beraber

Fonksiyon

Arag calistirnldiginda sistem otomatik olarak
devreye girer ve bu noktada park yardimi
diugmesindeki lamba yanar. EGer geri vitese
gecilirse veya 6n sensorler bir cisim tespit
ederse ekranda PARK ASSIST ACTIVE
(PARK YARDIMI ACIK) mesaiji gorintilenir.

Park yardimi, 15 km/s’in altindaki hizlarda
aktiftir. Daha ylksek hizlarda sistem devre
disi kalir. Hiz 10 km/s’in altina distince
sistem yeniden devreye girer.

Sinyalin frekansi, arag 6nlindeki veya
arkasindaki bir cisme yaklastikga artar. Eger
muzik sisteminden gelen baska bir ses
kaynaginin ses seviyesi ylksekse, otomatik
olarak kapatilir.

Ses yaklasik olarak 30 cm mesafede sabit
hale gelir. Bu mesafe icinde aracin hem
arkasinda hem énlinde nesneler varsa, sinyal
6n ve arka hoparlérlerden sirayla gelir.

Arka park yardimi
Aracin arka tarafinda kapsanan mesafe
yaklasik 1,5 m’dir. Geri vitese gegirildiginde

arka park yardimi devreye girer. Sinyal arka
hoparlérlerden gelir.

Cekme gubugu veya benzeri bir donanima
bagl bir romorkla veya bisiklet tasiyicisiyla
geri geri giderken sistem kapatiimalidir. Aksi
takdirde rémork veya bisiklet tasiyicisi,
sensorleri tetikler.

Volvo’nun orijinal Volvo rémork kablosu
kullanilirsa, rémork ¢ekerken arka park
yardimi otomatik olarak devreden cikartilir.

On park yardimi

Aracin 6n tarafinda kapsanan mesafe
yaklasik 0,8 m’dir. Sinyal 6n hoparl6rlerden
gelir.

Sensorler ekstra isiklardan etkilendiginden,
park yardimi ekstra isiklarla birlestirilemez.
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Anza gostergesi
Eger sari uyari lambasi yaniyorsa ve
/i\ ekranda PARK ASSIST SERVICE
- REQUIRED (PARK YARDIMCISI
SERVIS GEREK) mesaiji

goruntileniyorsa park yardimi devre disi
demektir.

(@) Onemii

Belirli durumlarda park yardimi sistemi
sistemin birlikte calistigi ayni ultrasonik
frekanslari yayan harici ses kaynaklarinin
sebep oldugu hatali ses sinyalleri meydana
getirebilir.

Bu kayaklara 6rnek olarak, korna, asfalt
Uizerindeki islak lastikler, havali frenler ve
motosikletler, vb.den gelen egzoz
gurlltuleri gosterilebilir.

Acik/Kapali

Sensorlerin temizlenmesi

H0E50EmM

Digmenin siralamadaki konumu degisebilir.

Park yardimi, diigme panelindeki digme ile
devreden c¢ikarilabilir. Digmedeki lamba
soner. Park yardimi digme ile yeniden
devreye sokulur ve lamba yanar.

Park yardimi sensérleri.

iyi caligabilmeleri igin sensérlerin diizenli
araliklarda temizlenmeleri gerekir.
Temizlemek i¢in su ve otomobil sampuani
kullaniniz.

Sensorleri kaplayan kir, buz ve kar hatali
uyari sinyalleri verilmesine yol acabilir.
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Vurdurarak ¢alistirmak icin araci
cekmeyiniz

Otomobili diiz vitesteyken vurdurarak
galistinrsaniz, katalitik konvertor(ler) hasar
gorebilir. Otomatik vitesli otomobiller
vurdurularak ¢alistinlamaz. Akl bosalmigsa
bir yardimci aki kullaniniz.

Otomobilinizin ¢ekilmesi gerektiginde

* Manevra yapabilmek i¢in direksiyon simidi
kilidini aginiz.

e Cekme isleminde yasal olarak izin verilen
en yuksek hizi dikkate aliniz.

e Motor kapaliyken, fren ve direksiyon
servolarinin galismadigini unutmayiniz.
Frenlere normalden yaklasik bes kat daha
fazla kuvvetle basilmalidir, direksiyon ise
normalden ¢ok daha fazla kuvvet
gerektirir.

e Dikkatli stiriniz.

e Gereksiz sarsintiya yol agmamak igin
¢ekme halatini gergin tutunuz.

Otomatik vitesli otomobiller i¢in
* Vites kolu N konumunda olmalidir.
e Otomatik sanzimanli bir otomobili

cekerken izin verilen maksimum hiz
80 km/saat'tir.

e izin verilen azami uzaklik: 80 km.

e Otomobili gekerek motoru
calistiramazsiniz. Bir sonraki sayfadaki
"Otomobilin takviye akii kablosuyla
calistinimasi" kismina bakiniz.

Cekme halkasi, arka

Cekme halkasi, 6n

Cekme halkasi bagajdaki alet gantasinin
icindedir. Arag gekilmeden dnce gekme
halkasini yerine vidalamaniz gerekir. Gekme
halkasinin vidalama yerleri ve kapagi
otomobilin 6n ve arka tamponlarinin sag
taraflarinda yer alrr.

Cekme halkasini takmak icin

Cekme halkasi, arka

- Kapagi (A)!, 6regin bir bozuk parayla
dikkatli bir sekilde kanirtarak aginiz.

— Gekme halkasini (B) flansa (C) 6
dayanincaya kadar yerine vidalayiniz. Bir
somun anahtari kullanabilirsiniz.

Kullandiktan sonra cekme halkasini sékiin ve

kapag yerine takiniz.

Arka ¢gekme halkasini yerine vidalamak
icin, 6nce arka gekme halkasinin
braketinden plastik civatayi cikarmaniz
gerekir. Plastik civatay ¢ikarmak igin, alet
¢antasindaki bijon anahtarini kullaniniz.

1 Kapagi agma yoéntemi degisik olabilir.
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isiniz bittikten sonra plastik civatay tekrar Kurtarma

yerine takiniz. Cekme halkasi yalnizca otomobili yolda

cekmek icin kullanilabilir, otomobili hendek
veya benzeri yerlerden kurtarmak igin
kullanilamaz. Béyle durumlarda kurtarma i¢in

Cekme halkasi gozi, cekme halkasi ) .
bulunan araglardaki arka brakete profesyonel yardim isteyiniz.
takilamayabilir. Bu durumda ¢ekme halatini

¢ekme gubuguna sabitleyiniz. Bu sebeple

aracta daima sokulebilir gekme gubugu

bulundurmaniz énerilmektedir.
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Takviye akiiyle calistirma

Otomobilin aklsu herhangi bir sebeple
bosalmigsa, yedek bir akliden veya bir bagka
otomobilin aklstinden "6ding" elektrik akimi
alabilirsiniz. Motoru galistirirken kivilcim
¢ikmasini engellemek icin kelepgelerin sikica
takilmis oldugundan emin olunuz.

Patlama riskini 6nlemek icin asagidaki
kurallara tam olarak uymanizi éneririz:

— Kontak anahtarini 0 konumuna getiriniz.

— Diger akuniin 12 voltluk oldugundan emin
olunuz.

— Takviye aki bir baska otomobildeyse, o
otomobilin motorunu durdurunuz ve
otomobillerin birbirlerine temas
etmemesine dikkat ediniz.

— Kirmizi kabloyu, takviye aklnin pozitif
kutbu (1+) ile motor bélmesindeki kirmizi

baglant (2+) arasina takiniz. Kelepceyi
sigorta kutusu kapagina bitlnlestirilmis
olan ve Uzerinde bir arti isareti bulunan
kiiglk siyah kapagin altindaki kontak
noktasina baglayiniz.

Siyah kablonun bir ucunu takviye
akisUnun negatif kutbuna (3-) baglayiniz.

Siyah kablonun diger ucunu otomobilin
motorundaki kaldirma halkasina (4-)
baglayiniz.

"Verici otomobilin" motorunu ¢alistiriniz.
Motorun birkac dakika rélanti

hizindan biraz daha ylksek bir hizla
(1500 devir/dakika) calismasini saglayiniz.

Akusu bosalmis olan otomobilin motorunu
calistiriniz.

Kablo kelepgelerini takilan siranin tersini
izleyerek ¢ikariniz.

Akdler oldukga patlayici olan oksihidrojen
gazi ¢ikarabilirler. Aku takviye kablolarinin
yanlis baglanmasiyla olusabilen bir kivilcim,
akinun patlamasi igin yeterlidir.

Ayni zamanda akd, ciddi yaniklara yol
acabilen stilfiirik asit icermektedir. Asit
gozlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla yikayiniz.
Asit gozlere sicrarsa, derhal tibbi yardim
isteyiniz.

Otomobili galistirma girisimi sirasinda aki
kutup baslarini gcikarmayiniz (kivilcim
tehlikesi).
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Genel

Otomobilin gekme donanimi onaylanmis
olmalidir. Volvo bayiiniz hangi gekme
donanimini kullanacaginiza iligkin bilgi
verebilir.

e Romork Uzerindeki yuku, cekme braketi
Uzerindeki agirlik, belirtilen maksimum
¢ekme topuzu yukine uygun olacak
sekilde dagitiniz.

e Lastik basincini ylkin agirhgina gére
artinniz. Lastik basinci tablosuna bakin!

o Gereksiz aginmalari dnlemek i¢in gekme
donanimini diizenli olarak temizleyin ve
cekme topuzuyla® biitiin hareketli
pargalari gresle yaglayiniz.

e Otomobiliniz yeniyken agir bir rémork
¢ekmeyiniz! Otomobilinizi en az 1000 km
kullanincaya kadar bekleyiniz.

e Uzun ve dik yokuslardan inerken frenlere
normalden daha fazla yuk biner. Daha
dusik bir vitese geciniz ve hizinizi buna
gore ayarlayiniz.

e Sicak havalarda arag agir yikle
surdlirken, motor ve sanziman hararet
yapabilir. Kombine gosterge panelindeki
hararet gostergesinde ibrenin kirmizi alana
girmesi, asiri hararet oldugunu gosterir.

1Titre§im emme Ozelligine sahip topuz
mekanizmasi igin s6z konusu degildir.

Durun ve otomobili bir ka¢ dakika
rélantide ¢alistiriniz.

Arag hararet yaparsa, klima gegcici olarak
devre disi kalabilir.

Sanziman, hararet durumunda bir
buitlnlesik koruma fonksiyonuyla tepki
gOsterir. Ekranda goérintulenen mesaji
okuyunuz!

Otomobilinizle rémork gekerken motora
normalden daha fazla yuk biner.

Gvenlik gerekgesiyle, bazi llkelerdeki hiz
sinirt daha yuksek bile olsa 80 km/saat
sinirini gegmeyiniz.

Otomobilinizi arkasinda bir romorkla park
ettiginizde, dnce el frenini gekin ve
ardindan vites kolunu P konumuna
getiriniz (otomatik vites) veya otomobili bir
vitese takiniz (duz vites). Dik bir yokusta
park ederken, tekerleklerin altina takoz
koyunuz.

Rémork agirhgr 1200 kg'yi aslyorsa
otomobilinizi % 12’den fazla egimli
ylzeylerde kullanmaktan kagininiz.
Otomobilinizle % 15’i asan higbir egimde
rémork gekmeyiniz.

Roémork agirhklan
izin verilen rémork agiriiklari igin, bkz. s. 250.

Belirtilenler, Volvo tarafindan izin verilen en
yuksek rémork agirliklaridir. Ulusal arag
yonetmelikleri, rémork agirliklarini ve hizlari
daha da sinirlayabilir. Gekme cubuklari
otomobilin gekmesi gerekenden daha
ylksek cekme agirliklari icin onaylanabilir.

Rémork agirliklari icin belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde rémork ve otomobilin
manevra veya fren esnasinda kontrol
edilmesi zor olabilir.
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Rémorkla siiriis — otomatik sanziman Seviye ayari

* Yokusta park ederken, vites kolunu P
konumunda getirmeden 6nce el frenini
cekiniz. Yokusta calistinrken, énce vitesi
surlis konumuna getiriniz ve sonra el frenin

bosaltiniz.
¢ Dik yokuslarda veya yavas surerken disuk o ) ]
bir vites seciniz. Bylece otomatik vitese Otomobiliniz otomatik seviye ayari
sahipseniz vitesin yiikseltilmesini mekanizmasiyla donatilmigsa, yik ne olursa
engellemis olursunuz. Sanziman yagi da olsun arka slispansiyon her zaman dogru
daha soguk olacaktir. suris yUksekligini korur. Otomobil hareketsiz
¢ Geartronic sanzimaniniz varsa, motorun dururken, arka stispansiyon gémdilir. Bu
"kaldirabileceginden" daha yiiksek bir diiz tamamen normaldir. Bir yiikle kalkarken, belli
vites kullanmayiniz. Yiksek viteslerde bir mesafe sonra seviye yukseltilir.

kullanmak her zaman ekonomik degildir.

Bazi modellerde rémork ¢ekebilmek igin

otomatik sanzimanin yag sogutucusuna

ihtiyaci vardir. Otomobilinize sonradan ¢eki 6
kolu takiimigsa, gerekli bilgileri almak igin en

yakin Volvo bayiine bagvurunuz.
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| Gekme donanimi

Cekme cubuklan

Cekme topuzunun diizenli olarak
temizlenmesi ve greslenmesi gerekir.
Titresim séniimleme 6zelligine sahip bir
gekme topuzu baglantisi kullanilirsa, cekme
topuzunu greslemeye gerek yoktur.

Arag, sokulebilir bir gekme gubuguyla
donatiimigsa, cekme topuzu montaj
talimatlarina titizlikle uyulmaldir. Bkz. s. 136.

Rémorkun glivenlik kablosunu dogru yere
bagladiginizdan emin olunuz.

Otomobilde, bir Volvo sdkilebilir cekme
cubugu takili ise:

Cekme topuzu kismi montaj talimatlarina
dikkatle uyunuz.

Cekme topuzu kismi, hareket etmeden
once anahtarla kilitlenmelidir.

Gdsterge caminin yesil renk oldugunu
kontrol ediniz.

Kullandiktan sonra gekme topuzu kismini
daima cikariniz. Bagajda muhafaza ediniz.

Romork kablosu

IMG-201504

Egder otomobilin gekme cubugunda 13 pimli
elektrik soketi varsa ve romorkta 7 pimli
elektrik soketi varsa, bir adaptor gereklidir.
Volvo tarafindan onaylanmig adaptér kablosu
kullaniniz. Kablonun sarkarak yere
degmemesine dikkat ediniz.
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Gekme donanimi |

Teknik 6zellikler

GE10389 010400 GO10308

Montaj noktalarinin ebatlari (mm)

L Jalelclolelr]a]
6

Sabit cekme gubugu standart 83
) . . 1058 305
Nivomatli sabit cekme gubugu 91
Sokulebilir cekme gubugu standardi 94 N 122 S0
) o . 1069 316
Nivomatli sékulebilir gekme gubugu 100
1 Yan eleman
2 Topuz merkezi
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| Sékiilebilir gekme gubugu

Cekme topuzunun takilmasi

3
IMG-204 181 BE3TEY
- Koruyucu tapayi sokintiz. - Anahtar saat yéninde déndurerek - Gosterge caminin (3) kirmizi renk
mekanizmanin agik konumda oldugunu oldugunu kontrol ediniz. GOsterge cam
kontrol ediniz. kirmizi degilse, kilitteme diigmesini ice
0 bastirnniz (1) ve bir "tik" sesi duyulana

kadar saat donlis yonu tersine (2) geviriniz.
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| Sékiilebilir gekme gubugu |

IMIG- 204183 IMG-204185
- "TIk" diye bir kilitlenme sesi igitinceye - Gosterge caminin yesil renk oldugunu - Anahtar saat donug yéninin tersine kilitli
kadar gekme topuzu kismini yerlestiriniz. kontrol ediniz. konuma geviriniz. Anahtari kilitten

cikariniz.
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| Sékiilebilir gekme gubugu

Yukari, asagi ve geri asiimak suretiyle, Rémorkun emniyet halati, cekme
o cekme gubugu kisminin saglam olup cubugundaki baglanti elemanina
olmadigini kontrol ediniz. Cekme gubugu baglanmalidir.

kismi dogru takiimamissa, ¢ikartiimali ve
o6nceki adimlara uygun bir sekilde geri
takilmaldir.




06 Calistirma ve siirus

Sékiilebilir gekme gubugu |

Cekme topuzunun soékiilmesi

N

IMG-204157

IMG-204 168

IMG-204185

— Anahtar sokunuz ve kilidin agik oldugu

konuma dogru saat yéniinde dondiiriiniiz.

- Kilitteme diigmesini (1) ice bastirniz ve
"tik" sesi duyulana kadar saat yénunin
tersinde (2) donduiriiniiz.

— Kilitleme diigmesini duruncaya kadar
dondiriniz. Gekme topuzunu geriye ve
yukari dogru ¢ekerken yerinde tutunuz.



06 Calistirma ve siiriis

| Sékiilebilir gekme gubugu |

{ ==y

o

— Koruyucu tapayi yerlestiriniz.
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Tavandaki yiik |

Genel

YUk kapasitesi, cekme topuzundaki yukun
yani sira, gekme cubugu, yuk taslyicilar,
tavan kutusu ve yolcularin birlesik agirhgi gibi
araca monte edilmis ekstra aksesuarlar
tarafindan etkilenir. Aracin yik tasima
kapasitesi, yolcularin sayisi ve agirliklariyla
diiser. izin verilen agirliklar konusunda bilgi
edinmek igin, bkz sayfa 250.

Otomobilin stirlis 6zellikleri, ne kadar yukli
olduguna ve yikuin nasil dagildigina bagl
olarak degisir.

Yiik tasiyicilarin (portbagaij)
kullaniimasi (aksesuar)

EA020E0mM

Otomobilinize zarar vermemek ve surls
aninda maksimum giivenligi saglamak
amaciyla Volvo’nun 6zellikle otomobiliniz igin
tasarladigi ylk tasiyicilarini kullanmanizi
tavsiye ederiz.

e Yik taslyicilarin ve yikin saglam takil
olup olmadiklarini periyodik olarak kontrol
ediniz. YUku tespit kayislariyla guvenli bir
sekilde baglayiniz.

® YUk, yuk tasiyicilar Gzerinde dengeli
olarak dagitiniz. YUkl dengesiz sekilde
yerlestirmeyiniz. En agir esyalari en alta
koyunuz.

Tavanda yik tasidiginiz zaman
otomobilinizin agirlik merkezinin ve slris
ozelliklerinin deg@isecegini unutmayiniz.

Otomobilin rlizgar direncinin ve yakit
tiketiminin ylkun boyutuyla dogru orantili
artacagini unutmayiniz.

Yumusak siriin! Gereksiz ani hizlanma,
ani frenlerden ve virajlara sert girmekten
kacininiz.

Kullanmadiginiz zamanlar yiik tasiyicinizi
¢ikariniz. Béylece riizgar direncini ve yakit
tiketimini azaltmig olursunuz.

UYARI

Tavana, yuk tasiyicilari ve her turlt
portbagaj dahil olmak tizere 100 kg’dan
daha agir ylk koymayiniz.

Aracin agirlik merkezi ve surus
karakteristikleri tavan yuklerinden etkilenir.
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| Tavandaki yiik

Yiik tasiyicilarin takilmasi - Yk tastyiciyi yerine vidalayiniz.

— Gengelin tavan montaj kolonuna uygun
sekilde sabitlendiginden emin olunuz.

Taslyici saglam sekilde duruncaya kadar
digmeleri teker teker sikistiriniz.

— Kapagi yerine takiniz.

— Tavan montaj kolonunun diizgiin sekilde
sabitlendiginden emin olunuz.

N
I

Dagmelerin iyi sikistinimis olup olmadiklarini
dizenli araliklarda kontrol ediniz.

— Yk taslyicinin dogru yénde
yerlestirilmesini saglayiniz (muhafazanin
altindaki isarete bakiniz).

0 — Sabitleme pimlerini kilavuz deliklerinin
icine sokunuz (1).
— Montaj kolonunu tavanin diger tarafina
dogru dikkatlice indiriniz.

— Digmeyi bir parga yukaridan vidalayiniz.

— Digmeyi tavan montaj kolonuna dogru
bastirniz ve tavan montaj kolonundaki
¢engeli tavan rayinin altindan tutturunuz.

— Yuk taslyiciyi yerine vidalayiniz.

— Diger montaj kolonlarinin sabitleme
pimlerini kilavuz deliklerinin i¢cine sokunuz.
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Far diizeninin ayarlamasi |

Hiizme bicimini, sagdan veya soldan
giden trafige goére ayarlayiniz.

A. Soldan giden trafige gére far diizeni.
B. Sagdan giden trafige gére far diizeni.

Kargidan gelen strticilerin gézinu almamak
Uzere, farlari maskelemek suretiyle far huzme
bicimi degistirilebilir. Hizme bigiminin kalitesi
yeterince iyi olmayabilir.

Far maskeleme

Kaliplar kopyalayiniz ve bigimi kendinden
yapisan seffaf bant veya benzeri su gegirmez
malzemeye aktariniz.

Maske, far camindaki nokta (5) referans
noktasi olarak kullanilarak yerlestirilir.
Referans 6lcisu (X), noktadan (5) maskenin

bir okla isaretlenen kdsesine olan mesafeyi
gOsterir.

Bir sonraki sayfada bulunan kaliplari
kopyaladiktan sonra, referans olguleri huzme
bicimini yeterince drtecek sekilde dlculeri
kontrol ediniz.

Aktif Bi-Xenon Lambalari ABL igin far
dizeninin ayarlanmasi; bkz. sayfa 50.
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| Far diizeninin ayarlamasi

Halojen farlar

3507

Halojen far maskelerinin yeri, 1 ve 2 = Soldan direksiyonlu model, 3 ve 4 = Sagdan direksiyonlu model

Soldan direksiyonlu model

1 ve 2 kaliplarini kopyalayiniz. Dogru
olduklarindan emin olmak igin dlgtleri kontrol
ediniz. Kalibi, kendinden yapiskan, su
gegirmek bir malzemeye aktariniz ve kesiniz.

Referans él¢iimler

Kalip 1. (3) =70 mm, (4) =40 mm
Far camindaki noktaya mesafe:
5=13 mm.

sablon 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Far camindaki noktaya mesafe:
(8) =18 mm.

Sagdan direksiyonlu model

3 ve 4 kaliplarini kopyalayiniz. Dogru
olduklarindan emin olmak igin dlgtleri kontrol
ediniz. Kalibi, kendinden yapiskan, su
gegirmek bir malzemeye aktariniz ve kesiniz.

Referans él¢iimler
Kalip 3. (1) =55 mm, (2) = 41 mm

Far camindaki noktaya mesafe:
(5) =17 mm.

Kalip 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm

Far camindaki noktaya mesafe:
(8)=14 mm.
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Far diizeninin ayarlamasi |

- o 6 =
|
4 2 7
|
350178im E
Halojen farlar icin maskeleme kaliplari, soldan direksiyonlu model
= 1 B lia 2 = 6 enz B ey
| i "‘ i 1 "‘
| |
2 3 7 4
|
Y
JE01TE4m

Hal_ojen farlar icin maskeleme kaliplari, sagdan direksiyonlu model
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| Far diizeninin ayarlamasi

Bi-Xenon on farlar

A501 508
Bi-Xenon far maskelerinin yeri, 1 ve 2 = Soldan direksiyonlu model, 3 ve 4 = Sagdan direksiyonlu model
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Far diizeninin ayarlamasi |

Soldan direksiyonlu model Sagdan direksiyonlu model

1 ve 2 kaliplarini kopyalayiniz. Dogru 3 ve 4 kaliplarini kopyalayiniz. Dogru
olduklarindan emin olmak igin dlgtleri kontrol olduklarindan emin olmak igin dlgtleri kontrol
ediniz. Kalibi, kendinden yapigkan, su ediniz. Kalibi, kendinden yapiskan, su
gecirmek bir malzemeye aktariniz ve kesiniz. gecirmek bir malzemeye aktariniz ve kesiniz.

Referans él¢limler
Kalip 1. (3) =56 mm, (4) = 43 mm

Far camindaki noktaya mesafe:
5=29 mm.

Kalip 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm

Far camindaki noktaya mesafe:
(8)=6 mm.

Referans dlgiimler
Kalip 3. (1) =56 mm, (2) = 42 mm

Far camindaki noktaya mesafe:
(5) =29 mm.

Kalip 4. (6) = 56 mm, (7) =41 mm

Far camindaki noktaya mesafe:
(8)=0mm.
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| Far diizeninin ayarlamasi |

5 3 _ 8 _ 5 .
i T l Y

Y

“ “’ 2601 60Tm

Bi-Xenon farlar icin maskeleme kaliplari, soldan direksiyonlu model

1 5 |

A
)
Y

Y

Bi-Xenon farlar icin maskeleme kaliplari, sagdan direksiyonlu model

3501E06m
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| BLIS (K6r Nokta Bilgi Sistemi) - istege bagh |

Sistem otomobilin hangi tarafinda bir arag
saptarsa o taraftaki lamba yanar. Arag her
iki tarafindan da sollaniyorsa her iki taraftaki
lamba da yanar.

BLIS, sistemde bir ariza meydana gelmesi
halinde surtcuyl uyaran butlnlesik bir
fonksiyona da sahiptir. Ornegin, sistemin
kameralarinin engellenmesi halinde BLIS
gosterge lambasi yanip séner ve 6n
paneldeki ekranda bir mesaj goriintulenir
(Sayfa 151’deki tabloya bakiniz). Bu tur

1 - BLIS kamerasi, 2 — Gosterge lambasi, BLIS’in kapsadigi kér noktalar durumlarda lensleri kontrol edip temizleyiniz.
3 - BLIS sembolti Mesafe A = yaklagik 9,5 m Mesafe B = yaklagik Gerekirse sistem, BLIS diigmesine basilarak

3m ecici olarak kapatilabilir (Bkz. sayfa 151).
BLIS, ayni ydnde hareket eden ve "kor ] B L i P ( y )
noktada" kalan baska bir arag olup S|s’5em, en etkili oIar.alf, otomobili yogun . Onemli "
olmadigini gésteren bir bilgi sistemidir. trafikte veya gok seritli otoyollarda o L

kullanirken galisacak sekilde tasarlanmistir. BLIS sistemi bilesenleri tizerindeki onarimlar

sadece yetkili bir Volvo servisi tarafindan

UYARI BLIS, dijital kamera teknolojisine gerceklestirilebilir.

dayanmaktadir. Kameralar (1) kapi

Sistem, mevcut dikiz aynalarina destek
aynalarinin altina takilmistir.

olmaktadir, bunlarin yerini almaz. Kesinlikle

striictnin kontrolli veya sorumlulugunun Bir kamera, kér nokta bélgesinde bir arag
yerini alamaz. Givenli bir gekilde gerit oldugunu algiladiginda kapi panelinde (2) bir
degistirme sorumlulugu kesinlikle strtcuye

gOsterge lambasi yanar. Lamba, sabit bir
sekilde parlayarak surtcunun dikkatini kér
noktadaki araca geker.

aittir.
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| BLIS (Kor Nokta Bilgi Sistemi) - istege bagh

BLIS calisirken

Sistem, otomobil 10 km/s’nin lizerinde bir
hizda kullanilirken ¢aligir.

Siz baska bir araci sollarken

Sistem, baska bir araci, bu aragtan en fazla
10 km/saat daha hizli bir hizda solladiginizda
tepki verir.

Baska bir arac tarafindan
sollandiginizda

Sistem, sizden en fazla 70 km/s daha hizli
hareket eden bir ara¢ tarafindan
sollandiginizda tepki verir.

BLIS keskin virajlarda ¢alismaz.

Arag geri giderken BLIS galismaz.
Otomobile baglanan genis bir rémork,
bitisik seritlerdeki diger araglar gizleyebilir.
Taranan alandaki aracin BLIS tarafindan
saptanmasini énleyebilir.

Sistem giindiiz ve gece calisir.

Giindiiz

GUn 1siginda sistem etraftaki araglarin
sekline tepki gosterir. Sistem otomobil,
kamyon, otobus ve motosiklet gibi motorlu
araclari tespit edecek sekilde tasarlanmistir.

Gece vakti

Sistem gece vakti, cevredeki araclarin
farlarina tepki verir. Kér noktadaki aracin
farlar agik degilse, sistem araca tepki
vermez. Bu 6rnegin, sistemin, bir aracin veya
kamyonun arkasindan cekilen farsiz bir
rémorka tepki vermeyecegdi anlamina gelir.

Sistem, bisiklet ve mopedlere tepki vermez.

BLIS kameralari yogun isikta veya herhangi
bir 1sik kaynaginin (6rnegin yol aydinlatmasi
veya diger araglar) bulunmadigi karanlk
yollarda giderken ¢alismayabilir. Bu
durumda sistem isik bulunmayisini
kameralarin bloke edilmesi olarak
yorumlayabilir.

Her iki durumda da, gdésterge ekraninda bir
mesaj goruntulenir.

Bu kosullar altinda siriis sirasinda sistem
performansi gegici olarak disebilir (bir
sonraki sayfadaki bilgilere bakiniz).

Bu yazili mesaj kayboldugunda sistem tam
fonksiyon ¢alismaya geri déner.
BLIS kameralari, insan gozuyle ayni

kisitliliklara sahiptir, yani yogun kar yagisi
veya yogun siste daha kétu "gorir”.

Temizleme

En etkili sekilde calisabilmesi igin BLIS
kamera lensleri temiz olmalidir. Lensler
yumusak bir bezle veya nemli bir singerle
silinebilir. Lensleri gizilmemeleri igin dikkatli
bir sekilde temizleyiniz.

(@) Onemli

Lensler, buz veya kari eritmek icin elektrikle
isitilmaktadir. Gerekirse, lenslerideki kari
fircayla temizleyiniz.
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BLIS (K6r Nokta Bilgi Sistemi) - istege bagh |

BLIS’in kapatilmasi ve yeniden BLIS sistemi mesajlari

devreye sokulmasi Gosterge

Spesifikasyon

ekranindaki metin

Gosterge

BUIS

8006000 O)

e BLIS, kontak her agildiginda devreye girer.

Kontak agildiginda kapi panellerindeki
gOsterge lambalari li¢c kez yanip soner.

Sistem, orta konsoldaki kumanda
panelinde bulunan BLIS digmesine
basarak kapatilabilir (yukarida resme
bakin). Sistem kapatildiginda diigmedeki
lamba séner ve gésterge panelindeki
ekranda bir mesaj gorintilenir.

BLIS, dugmeye basilarak devreden
cikartilabilir. Bu durumda diigmedeki
lamba yanar, ekranda yeni bir mesaj
gOruntulenir ve kapi panellerindeki
gOsterge lambalari ¢ kez yanip séner.
Mesaiji silmek icin READ (OKU) diigmesine
basiniz; bkz. s. 45.

Spesifikasyon

BLIS sistemi agik

Blis calismiyor

Sagdaki kamera
kapali

Soldaki kamera
kapali

Her iki kamera da
kapali

BLIS kamerasi sis
veya kameraya
dogrudan yansiyan
gulcli guines 15191
tarafindan
engellenmistir.
Ortam normale
doéndiginde
kamera otomatik
olarak sifirlanir.

ekranindaki metin

BLIND-SPOT INFO
SYSTEM ON

BLIND-SPOT SYST
SERVICE
REQUIRED

BLIND-SPOT SYST
R CAMERA
BLOCKED

BLIND-SPOT SYST
L CAMERA
BLOCKED

BLIND-SPOT SYST
CAMERAS
BLOCKED

BLIS

FUNCTION
REDUCED (BLIS
FONKSIYONU
AZALTILDI)

BLIND-SPOT INFO
SYSTEM OFF

BLIS sistemi kapali

Yukaridaki mesajlar, sadece kontak
anahtari Il konumunda (veya motor galisir

durumda) ve BLIS devrede iken (yani, slrici

sistemi kapatmamigsa) gosterilmektedir.
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| BLIS (Kor Nokta Bilgi Sistemi) - istege bagh

Kisitlamalar

Bazi durumlarda BLIS gdsterge lambasi kor
nokta boélgesindende herhangi bir arag
olmamasina ragmen yanar.

BLIS gdsterge lambasi kdr nokta
bélgesindende herhangi bir arag
olmamasina ragmen sinirl durumlarda
yanarsa bu durum sistemde bir hata
meydana geldigi anlamina gelmez.

BLIS sistemsnde bir ariza meydana gelmesi
durumunda gésterge ekraninda BLIS Serv.
required (KOR NOKTA SIST. SERVIS
GEREK) ibaresi gorunttlenir.

Buiytik, aydinlik, diiz ylizeyde kendi gblgesi, érn;
gardlta bariyeri veya beton yol zemini.

Burada, BLIS gosterge lambasinin kér nokta

boélgesindende herhangi bir ara¢ olmamasina

ragmen yandigi bazi durumlara dair érnekler = i
0 bulunmaktadir. Kameraya dlglk glines 1sigi gelmesi.

el

ak sekilde islak yol ytizeyinden

Parlaklik yaratac.
yansimalar.
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07 Tekerlekler ve lastikler

| Genel

Siiriis 6zellikleri ve lastikler

Lastikler, otomobilin stirtis dzelliklerini blytk
olclde etkiler. Lastik tipi, boyutlar, lastik
basinci ve hiz degeri otomobilin performansi
bakimindan ¢ok énemlidir.

Lastikleri degistirirken, dort tekerlege de ayni
tip ve boyutlarda ve ayrica tercihen ayni
marka lastikler takmaya dikkat ediniz. Lastik
basing etiketinde belirtilen, tavsiye edilen
lastik basinglarina uyunuz. Bkz. s. 159.

Boyutlarin gosteriligi

Tam otomobil lastiklerinde boyutlar belirtilir.
Ornegin: 205/55R16 91 W.
205 Kesit genisligi (mm)
55  Kesit yliksekligi ile genisligi arasindaki
oran (%)
R Radyal kat
16 Tekerlek janti capi ing (") olarak

91 Lastik yiki indeksi (bu durumda
615 kg)

w Hiz degeri (bu durumda 270 km/saat)

Hiz degerleri

Arag bir btlin olarak onaylanmistir, yani
boyutlar ve hiz degerleri otomobilin ruhsat
belgesinde belirtilenlerden farkli olmamalidir.
Bu kosullara tek istisna (hem metal givili olan
hem de olmayan) kis lastikleridir. Bdyle bir
lastik segilirse, arag, lastigin hiz degerinden
daha hizl kullaniimamalidir (6rnegin, Q sinifi
lastik azami 160 km/saat hizda kullanilabilir).
Trafik yonetmeliklerinin, lastiklerin hiz sinifini
degil, otomobilin ne kadar hizla
sUrllebilecegini belirlediklerini unutmayiniz.
Tabloda belirtilen hizin izin verilen azami hiz
olduguna dikkat ediniz.

Q 160 km/s
(sadece kis lastiklerinde kullanilir)

190 km/s
210 km/s
240 km/s
270 km/s
300 km/s

<s<zxTH

Yeni lastikler

Lastikler cabuk bozulabilen
GrGnlerdir. Birkag yil sonra,
sertlesmeye baglarlar ve
ayni zamanda surtinme
kapasiteleri/ozellikleri
giderek bozulur. Bu
nedenle, onlari
degistirdiginizde mimkun oldugunca yeni
lastikler temin etmeyi amaclayiniz. Bu husus
dzellikle kis lastikleri igin 6nemlidir. Uretim
haftasi ve yili, lastigin DOT damgasi
(Ulastirma Bakanligi), dort hane ile belirtilir,
ornegin 1502. Resimde gdsterilen

lastik, 2002 yilinin 15. haftasinda Uretilmistir.

IMG-201520

Lastigin yasi

Alti yagindan eski tim lastikler hasarsiz
gorunseler bile bir uzman tarafindan kontrol
edilmelidir. Bunun nedeni, oldukga kullaniimig
veya hi¢ kullanilmamis olsalar dahi lastiklerin
eskimesi ve ¢urimesidir. Bu nedenle, lastigi
olusturan malzemelerin bozulmasi nedeniyle
calismasi etkilenir. Bu durumda lastik artik
kullanilmamalidir. Bu, stepne, kis lastikleri ve
daha sonra kullaniimak tizere saklanan
lastikler igin de gegerlidir. Lastigin kullanim
acisindan uygun olmadigini gésteren harici
belirtilere érnek olarak catlaklar ve renk
bozulmalari sayilabilir.

Lastigin yasi, DOT damgasindan belirlenebilir;
yukari bakiniz.



07 Tekerlekler ve lastikler

Genel |

Daha dengeli asinma ve bakim

L IMG-201460

Dogru lastik basinci dengeli aginma ile
sonuglanir; bkz. sayfa 160. Lastiklerde en iyi
cekis kabiliyetini ve daha az asinmayi
saglamak igin 6n ve arka lastiklerin kendi
aralarinda dizenli araliklarla degistiriimesi
énerilir. ilk degisiklik 5000 km’de yapilmali ve
daha sonra 10000 km’de bir tekrarlanmalidir;
bu sekilde dis derinligi arasindaki farklilik
onlenir. En biyik dis derinligi olan lastikler,
savrulma riskini azaltmak i¢in her zaman
aracin arka tarafina takilmalidir. Dis
derinliginden emin degilseniz, yetkili bir Volvo
servisi ile temas kurunuz.

Tekerlekler, yatay veya asil olarak
saklanmalidir, kesinlikle dik olarak
saklanmamalidir.

Hasarli lastik aracin kontrolinu
kaybetmenize yok acabilir.

Dis aginma gostergeli lastikler

Dis asinma g0stergeleri, disi genisligine
kesen dar dissiz seritlerdir. Tekerlegin
yaninda TWI (Dis Asinma Gostergesi) harfleri
vardir. Lastigin disli derinligi 1,6 mm’ye
duslnce, dis derinligi, ylkseklik itibariyle dig
asinma gostergeleri ile ayni hizaya gelecektir.
Lastikleri en kisa strede degistiriniz. DUsuk
dis derinligi olan lastiklerin yagmur ve karda
yetersiz tutus sagladigini unutmayiniz.

Kis lastikleri

Volvo, belirli boyutlara sahip kis lastikleri
kullaniimasini tavsiye etmektedir. Bunlar,
lastik basing etiketinde belirtilmistir. Yeriicin,
bkz. sayfa 159. Lastik boyutlari, motorun
modeline baglidir. Araci kis lastikleri ile
kullanirken, bunlar dort tekerlegin her birine
takilmalidir.

En uygun jant ve lastik tipleri igin bir Volvo
servisine danisiniz.

Civili lastikler

Civili kig lastikleri 500-1000 km boyunca
yumusak ve hafif stirigle "alistinimal" ve
boylece ¢ivilerin lastige dogru sekilde
oturmalar saglanmalidir. Bu, lastigin ve
ozellikle givilerin daha uzun bir émre sahip
olmalarini saglar.

Civili lastiklerin kullanimina iligkin yasal
dizenlemeler Uilkeden Ulkeye degisiklik
gosterir.

Dis derinligi

Buzlu, karli yollar ve disuk sicakliklar
lastiklerden yazin slris yapmaktan ¢ok daha
fazlasini ister. Bu nedenle, dort milimetreden
daha az dig derinligi olan kis lastikleri ile
otomobilin kullaniimasi 6nerilmemektedir.

Kar zincirleri

Kar zincirleri yalnizca 6n tekerleklerde
kullanilabilir. Bu durum, dort tekerden cekisli
otomobiller i¢in de gegerlidir.
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| Genel

Kar zincirleri ile asla 50 km/saat’ten hizli
gitmeyiniz. Hem kar zincirlerini hem de
lastikleri agindiracagindan, ¢iplak zeminde
kullanmaktan kagininiz. Disk frenler ile
tekerlekler arasindaki boslugun ¢ok kiiglik
olmasi nedeniyle, hicbir zaman ¢abuk takilan
kar zincirleri kullanmayiniz.

(@ Onemii

Arac modeli, lastigi ve jant boyutlari igin
tasarlanmis Volvo orijinal kar zincirleri veya
esdegeri zincirler kullaniniz. Yetkili Volvo
servisine bagvurunuz

Kilitli bijon somunlari

Kilitli bijon somunlari hem aliiminyum hem de
celik jantlarda kullanilabilir. Kilitli bijon
somunlarina sahip celik jantlar, jant
kapaklariyla birlikte kullanilirsa kilitli bijon
somunlari hava supabindan en uzak noktaya
takilmalidir. Aksi takdirde jant kapagdi janta
takilamaz.

Yaz ve kis tekerlekleri

IM4G-201501

A

Ok lastigin dénis y6niinii gésterir

Yaz ve kig lastikleri degistirilirken tekerlekler
Uizerinde aracin hangi tarafinda takil olduklari
isareti bulunmalidir, drnegin L sol igin ve R
sag igin.

Sadece bir ydnde dénmek uzere tasarlanmig
dis desenli lastiklerde, bir ok ile donis yonu
isaretlenmistir. Lastik 6mrl boyunca ayni
yonde dénmelidir.

Lastikler ancak 6n ve arka arasinda
degistiriimelidir, asla sagdan sola veya tersi
sekilde degistiriimemelidir. Lastikler yanlis
takilirsa, aracin frenleme 6zellikleri ve

yagmuru, kari ve gamuru yolun kenarina
atma kuvveti olumsuz yénde etkilenir.

En blyuk dis derinligine sahip olan lastikler
daima arkaya takilmalidir (patinaj yapma
riskin azaltmak igin).

Dis derinliginden emin degilseniz, yetkili bir
Volvo servisi ile temas kurunuz.
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Lastik basinci |

Tavsiye edilen lastik basinci

T B

Sdrici kapisinin diregine yapistinimis lastik
basinci etiketi (cerceve ve ark kapi arasinda)
farkli yukler ve hiz kosullarinda lastiklerin
sahip olmasi gereken basinci gosterir.

Etiketin Uzerinde belirtilenler:

¢ Aracin tavsiye edilen tekerlek boyutlari icin
lastik basinclari
e ECO basinci

e Stepne basinci (Gegici stepne).

Lastik basincinin kontrol edilmesi
Lastik basincini diizenli olarak kontrol ediniz.

Lastik basinci zamanla azalir, bu dogdal bir
durumdur. Lastik basinci ayni zamanda
ortam sicakligina bagl olarak da degisir.

Dogru lastik basinci bilgileri icin, bkz.

sayfa 160. Belirtilen lastik basinglari "soguk
lastikler" igindir. ("Soguk lastikler" lastiklerin
ortam sicakligiyla ayni sicakliga sahip
oldugunu belirtmektedir.)

Arag bir ka¢ kilometre surdukten sonra
lastikler isinir ve basing artar, bu yiizden
lastikler sicakken basing kontrol edildiginde
hava bosaltiimamalidir, ancak eger basing
dusuk ise arttinlmalidir.

Farkl sisirilmis lastikler yakit tuketimini,
lastigin Gmrini ve otomobilin yol tutusunu
olumsuz etkiler. Dusik basingl lastiklerle
surus lastiklerin agiri Isinmasina ve
pargalanmasina yol agabilir. Dogru lastik
basinglar hakkinda bilgi edinmek igin, lastik
basing tablosuna bakiniz.

Yakit tasarrufu, ECO basinci

Optimum yakit tasarrufunun saglanmasi igin
160 km/s’in altindaki hizlarda, tam yik igin
genel lastik basinci tavsiye edilir.

Lastik basinci yolculugun rahathigini, yoldan
gelen sesi ve direksiyon karakteristiklerini
etkiler.
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| Lastik basinci

Lastik basin¢ tablosu

Yiik, 1-3 kisi Maks. yiik
On (kPa')  Arka (kPa) | On (kPa) Arka (kPa)

205/55R16 0-160
215/55R16 160 +
225/45R17
235/40R18 0-160 2602 2602 2602 2602
Digerleri 195/65R15 0-160 220 220 260 260
205/55R16 160 + 250 250 280 280
215/55R16
225/45R17 0-160 2 2 2 2
S 260 260 260 260
Stepne, Gegici stepne T125/80R17 0-80 420 420 420 420

'Baz tilkelerde, Sl birimi "Pascal" yani sira "bar" da bulunmaktadir: 1 bar = 100 kPa (260 kPa = 2,60 bar)
2ECO basinci; bkz. sayfa 159
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| Uggen reflektor ve yedek tekerlek (stepne) |

Ucgen reflektor (bazi iilkelerde) — Her iki kirmizi iggen kenarini aginiz. Trafik Yedek tekerlek (stepne), aletler ve
kosullarini dikkate alarak tg¢gen reflektort kriko
uygun bir yere yerlestiriniz.

Kullanimdan sonra
Her seyi ¢cikardiginiz sirayla toplayiniz.

Ucgen reflektdriin ve kilifinin diizgiin sekilde
bagaj kapagina sabitlendiginden emin

olunuz.

Ucgen reflektoriini kullanirken

bulundugunuz llkedeki yasal sinirlamalara 1. Yedek tekerlek (stepne)’

uyunuz. 2. Montaj rakoru

Ucgen reflektorii asagida belirtildigi gibi 3. GCekme halkal! alet gantasi

kullaniniz: 4. Kriko'

— Her iki baglama vidasini dikey konuma Yedek tekerlek (stepne), kriko ve alet ¢cantasi,
getiriniz. bagaj désemenizin altinda bulunmaktadir. 7

- Uggen reflektdriin kilifini dikkatlice Yedek tekerlegi asagida belirtildigi gibi
cikariniz. cikartiniz:

- Ucggen reflektori kilifindan (A) gikariniz. — On ve arka bagaj taban paspaslarini

- Ucggen reflektdriin dort destek ayagini kaldirin

disari katlayiniz.

1Bazi modeller ve pazarlar igin segenek olarak
sunulmaktadir
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| Ucgen reflektor ve yedek tekerlek (stepne)

— Krikoyu ve alet ¢antasini ¢ikariniz.

— Yedek tekerlegi yerinden sokiiniiz ve
kaldiriniz.

Otomobil bir tasima ¢antasi yuvasi ile

donatiimigsa:

— Paspasin arka kosesindeki iki klipsi
90 derece dondiriniz.

— Paspasin 6nuinu bagaj kapagi agikligina
dogdru geriye gekiniz.

— Paspasi yavasga kaldiriniz ve disariya
¢ekmek icin 90° dénduriniz.

— Bagaj paspasini kaldirarak cikartiniz.

— Yedek tekerlegi yerinden sokiniiz ve
kaldiriniz.

Her seyi ¢ikardiginiz sirayla geri yerine koyup

sabitleyiniz. Yedek lastigin emniyetli sekilde

yerine oturdugundan ve krikoyla alet

gantasinin dogru yerlestirildiginden emin

olunuz.

Yedek tekerlek (stepne), "Gegici yedek
tekerlek"

"Gegici yedek tekerlek"! olarak kullaniimasi
gereken yedek tekerlek (Stepne), normal
tekerlek tamir edilinceye ya da
degistirilinceye kadar yalnizca gok kisa bir
sure i¢in kullaniimahdir.

Yasalara gore yedek tekerlek/lastik, yalnizca
lastik bir hasar gérdiiglinde gegici olarak
kullaniimalidir. Bu nedenle, bu tip bir
tekerlek/lastik en kisa zamanda bir normal
tekerlekle/lastikle degistiriimelidir.

Normal lastiklerle/tekerleklerle birlikte
kullanilan yedek tekerleg@in farkl stirlis
ozellikleri yaratabilecegini unutmayiniz.
"Gegici Stepne" - stepne lastik ile
yapabilecegdiniz maksimum hiz

80 km/saat’tir.

(@) Onemii

Yalnizca otomobilin kendi orijinal yedek
tekerlegini kullaniniz! Farkli boyutlara sahip
lastikler otomobilinize zarar verebilir. Her
seferinde yalnizca bir yedek tekerlek
kullanilabilir.

1Bazi modeller ve pazarlar igin segenek olarak
sunulmaktadir
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Lastik basinci izleme sistemi (istege bagh) |

Lastik basinci izleme TPMS

Lastik basincli izleme sistemi, aracin
lastiklerinden birisi veya bir kacinin basinci
diustiginde sirliclyu uyarir. Tekerleklerin
hava supaplari icindeki sensérleri kullanir.
Arag yaklasik 40 km/s hizda sirtldiginde,
sistem lastik basincini tespit eder. Eger
basing ¢cok dusuk ise gésterge panelinde
uyari lambasi yanar ve gdsterge ekraninda bir
mesaj belirir.

Tekerlegi degistirdikten sonra tekerlegin
sistemle birlikte galisip galismadigindan emin
olmak igin sistemi kontrol ediniz.

Dogru lastik basinci hakkinda bilgi edinmek
icin, bkz. sayfa 159-160.

Sistem normal lastik bakiminin yerine
gecmez.

(@) Onemii

Lastik basinci sisteminde bir ariza olmasi
halinde gésterge panelindeki uyari lambasi
yanar. LASTIK BAS. SIST. SERVISI
GEREK mesaji gorinir. Bu durum, mesela
Volvo’nun lastik basinci izleme sistemi ile
uyumlu olmayan bir tekerlek takilmasi gibi
cesitli sebeplerden meydana gelebilir.

Lastik basinci izleme sisteminin
ayarlanmasi

Lastik basinci izleme sistemi Volvo’nun lastik
basinci tavsiyelerine, mesela agir ylkle sirus
durumlarina gére ayarlanabilir.

Motorun galismiyor olmasi gerekir.

— Lastigi gerekli basinca sisiriniz.

— Anahtari | veya Il konumuna getiriniz.

— Sol kumanda kolundaki ayar digmesini
go6sterge ekraninda TYRE )
PRESSURE CALIBRATION (LASTIK
BASINCI AYARLAMA)ibaresi goriiniinceye
kadar geviriniz.

- TYRE PRESSURE CALIBRATED (LASTiK
BASINCI AYARLANDI) ibaresi
goruniinceye kadar RESET digmesine
basil tutunuz.

Diisiik lastik basincinin diizeltiimesi

Gosterge ekraninda LOW TYRE

PRESS. CHECK TYRES (LASTIK BASNC.

AZ LASTIKLERI KONT.) ibaresi

goriindiigunde:

— Dort lastigin de lastik basincini kontrol
ediniz.

— Lastigi (lastikleri) dogru basinca sisiriniz.

— Araci en az 1 dakika ve en az 40 km/saat
hizda siriiniiz ve ekranda goériinen mesaji
kontrol ediniz.

Lastik basinci izleme sistemini devre
disi birakma

Motorun ¢alismiyor olmasi gerekir.

— Anahtari | veya Il konumuna getiriniz.

— Sol kumanda kolundaki ayar digmesini
bilgi ekraninda TYRE PRESS. SYST ON
(LASTIK BASING SISTEMI ACIK) ibaresi
géruniinceye kadar déndurtiniz.

- TYRE PRESS. SYST OFF (LASTIK
BASING SISTEMI KAPALI) ibaresi
gorunlinceye kadar RESET diigmesine
basil tutunuz.

Sistemi yeniden devreye sokmak i¢in 1 -3

arasindaki adimlarini tekrarlayiniz; boylece

gosterge ekraninda TYRE PRESS. SYST ON

(LASTIK BASING SISTEMI ACIK) ibaresi

gérindr. 7

Tavsiyeler
Sadece fabrikada takilan tekerleklerin
supaplarinda TPMS sensorleri vardir

e Gegici stepnede bu sensor yoktur.
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| Lastik basinci izleme sistemi (istege bagl)

e TPMS sensorleri olmayan lastikler
kullaniliyorsa, arag 10 dakikadan uzun bir
sUreyle 40 km/saatin Gzerinde her
sirildiigiinde LASTIK BAS. SIST. SERVIS
GEREK mesaji gosterilir.

e Volvo, aracin tim tekerleklerine (yaz ve kig
tekerlekleri) TPMS sensorlerinin
takilmasini tavsiye eder.

e \olvo, sensorlerin farkl tekerlekler
arasinda degistiriimesini dnermez.

TPMS ile donatilmis bir lastigi sisirirken
supabin zarar gérmesini engellemek i¢in
pompanin agzini dogrudan supaba dogru
tutunuz.

Siiriilebilir patlak lastikler (istege
bagh)

Eger Kendinden Destekli Patlakken Gidebilen
Lastikler (SST) segilirse o zaman aragta
TPMS’de mevcuttur.

Bu tir lastigin, lastik hava kaybetse bile
sUrilmeye devam edilebilmesini saglayan
ozel takviyeli yanaklari vardir. Bu lastikler 6zel
bir janta takilir. (Bu janta normal lastikler de
takilabilir.)

Bir SST lastigi basincini kaybederse gésterge
panelindeki TPMS lambasi yanar ve metin
panelinde bir mesaj gdsterilir. Bu durum
gerceklesirse arag hizini 80 km/saate
disiurindz. Lastik en kisa strede
degistirilmelidir.

Bazi durumlarda hangi lastigin arizali
oldugunu gérmek zor olabileceginden
dikkatli striiniiz. Hangi lastigin bakim
gerektirdigini tespit etmek igin dort tekerlegi
doérdint de kontrol ediniz.

SST lastiklerinin sadece SST lastiklerinde
uzmanliga sahip kisilerce takilmasi gerekir.

SST lastiklerinin sadece TPMS ile birlikte
kullaniimasi gerekir.

Dusuk lastik basincina dair bir ariza mesaiji
gosterildikten sonra araci 80 km/saatin
Uzerinde kullanmayiniz.

Lastigi degistirene kadar sirllebilecek
azami mesafe 80 km’dir.

Sert surtisten kagininiz.

SST lastikleri zarar gérmUslerse veya
patlamigsa degistiriimelidir.
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| Tekerleklerin degistirilmesi |

Tekerleklerin sokiilmesi

Trafigin yogun oldugu bir yerde tekerlegi — Gelik janth otomobillerde ¢ikarilabilen — Otomobilin her iki tarafinda ikiser kriko
degistirmek zorunda kalirsaniz tiggen te_kerlek k_apaklarl vardir. T_ek_erlek kapagini ye_rle§tirme nokta§| _k_)ul_ltlp_r_na_kt_adl_r.
reflektorii kullanmay! unutmayiniz. Yedek bir tornavida ya da benzeri bir aletlev Krlkoyg sekilde gérildigu gibi kriko
tekerlek bagajdaki plastik kanalin altindadir kaldiriniz. Alet yoksa, tekerlek kapagi elle yerlestirme noktasindaki pime yaslayiniz
’ de ¢ikarilabilir. Koruyucu eldiven ve duiz olarak yere bastirilacak sekilde
— El frenini gekiniz ve otomobilinizi, diiz kullaniniz. kriko ayagini asagi indiriniz.
vitese sahipse 1. vitese, otomatik vitese Tekerlek kapagini tekrar yerine takarken, Krikonun sekilde gorilduga gibi glivenli
sahipse — P konumuna getiriniz. kapagin konumunun hava supabina gére olarak oturdugunu ve ayaginin tespit 7
— Yerde kalan tekerleklerin éniine ve ayarlanmasina dikkat ediniz. noktasinin altina dik olarak yerlestirildigini
arkasina takozlar yerlestiriniz; agir agag - Tekerlek somunlarini, somun anahtariyla kontrol ediniz.
takozlar veya bulyuk taslar kullaniniz. 1/2-1 tur gevsetiniz. Somunlar saatin tersi — Otomobili, tekerlek yerden kesilecek
yénunde cevrilerek gevsetilir. sekilde kaldirniz.
— Tekerlek civatalarini sokuniz ve tekerlegi
kaldirp ¢ikariniz.

165
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| Tekerleklerin degistirilmesi

Tekerlegin takiimasi

(D) Onemli

TPMS segilirse, takildiktan sonra lastiklerin
kalibre edilmesi gerekir. "Lastik basing
ayar" boliminiu okuyunuz, bkz. sayfa 163.

Belirli modeller

Kriko ile kaldirimigken asla otomobilin altina

— Tekerlek ve gobek Uzerindeki temas
noktalarini temizleyiniz.

— Tekerlegi yerlestiriniz. Tekerlek
somunlarini vidalayiniz.

- Otomobili tekerlekler ddnemeyecek girmeyiniz.
sekilde indiriniz. Kriko ile kaldirimisken, otomobilde yolcu
- Bijon somunlarini gaprazlamasina sikiniz. bulunmamalidir.
0 Bijon somunlarinin gerektigi gibi sikiimasi Yolcular ile yol arasinda otomobilin (ve
onemlidir. 140 Nm torkla sikiniz. Tork tercihen bir bariyerin) olmasina dikkat
degerini bir tork anahtari ile kontrol ediniz. ediniz.

- Jant kapagini (gelik jant) yerlestiriniz.
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Acil durum lastik tamiri |

Genel Kompresori baglamak igin 12 V’luk soketler,
ondeki orta konsolun yaninda ve arka
koltugun yaninda ve bagajda bulunmaktadir.
Patlamis lastigin en yakinindaki elektrik
soketini seginiz.

Acil durum lastik tamir seti’, patlamis lastigi
yapistirmak hem de lastik basincini kontrol
etmek ve ayarlamak icin kullanilabilir. Tamir
seti, bir hava kompreséri ve icerisinde
yapistirici bulunan bir siseden olusur. Bu set

gegici bir tamire donuktlr. Yapistirici sisesi
son kullanma tarihinden 6nce ve kullandiktan Acil durum lastik tamir seti kullanildiktan

sonra degistirilmelidir. sonra, aracinizi 80 km/saat'ten daha hizli

. . ) stirmeyiniz. Gegici olarak tamir edilmis
Sizdirmazlik sivisi diste lastikte patlayan yeri Iastiklé;in mua)?enesi icin yetkili bir Volvo

etkin sekilde kapatir. bayisine basvurun (maksimum siiriis
mesafesi 200 km'dir). Buradaki calisanlar

. DIKKAT lastigin degistiriimesine veya onarilmasina
karar verebilir.

Acil durum lastik tamir seti, sadece temas

lastik sirtinda deligi olan lastikleri tamir Acil durum lastik tamir setinin
amacli tasarlanmistir. cikaniimasi

Acil durum lastik tamir seti, kompresor ve

. DIKKAT aletlerle birlikte bagajda, zeminin altinda
bulunmaktadir.

Acil durum lastik onarim seti ile donatilan

araglarda kriko istege bagh donatimdir. = Zemin paspasinin arka kenarini arkadan
one dogru katlayiniz.
Acil durum lastik tamir seti, lastik yanagindan - Acil durum lastik tamir setini kaldirarak 7
patlayan lastikleri yapistirmada sinirli 6zellige ¢ikarniz.

sahiptir. Lastikte blyuk yariklar, catlaklar
veya benzeri hasarlar varsa acil durum lastik
tamir seti ile tamir etmeyiniz.

1Bazi modeller ve pazarlar.
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| Acil durum lastik tamiri

Genel bakis - Kompresor kapatiimalidir. Anahtarin 0
konumunda oldugundan emin olunuz ve
kabloyla hava hortumunu yerlestiriniz.

— Tekerleg@in toz kapagini ¢ikartiniz ve hava
hortumu supap baglantisini lastigin hava
supabindaki disin dip kismina baglayiniz.

— Kabloyu otomobilin 12 V soketlerinden
birini takiniz ve araci ¢aligtiriniz.

Egzoz dumanlarinin solunmasi hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla kapali
veya havalandirmasi yetersiz olan yerlerde
calisir vaziyette birakmayiniz.

— Digmeyi | konumuna getirerek

1. Etiket, izin verilen maksimum hiz kompresorii calistiriniz.
2. Anahtar - Lastigi, lastik basing etiketinde belirtilen
basinca kadar sisiriniz.(Lastik basinci gok
3. Kablo - 2 -
) yuksek oldugunda basing azaltma valfini
4. Bardak tutucusu (portakal renkli kullanarak havasini indiriniz.)
kapakli)

5. Koruyucu kapak . Onemli

0 6. Basing azaltma valfi Asiri 1sinma riski. Kompresér 10 dakikadan
7. Hava hortumu daha uzun stireli olarak calistirilmamalidir.
8. Sizdirmazlik sivisi sisesi
9. Basing gostergesi - Kompresori kapatiniz. Hava hortumu ve

kabloyu ¢ikartiniz.

Lastiklerin sigirilmesi
slg — Toz kapagini yerine takiniz.

Otomobilin orijinal lastikleri kompresoérle
sigirilebilir.
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Acil durum lastik tamiri |

Patlamis lastiklerin tamir edilmesi

GO18T23

Parcalarin fonksiyonuyla ilgili bilgi almak icin bkz
sekil sayfa 168.

— Acil durum lastik onarim setinin kapagini
aginiz.

— Maksimum izin verilen hiz etiketini
sokunlz ve onu direksiyona takiniz.

— Digmenin 0 konumunda olup olmadigini
kontrol ediniz ve kablo ile hava hortumunu
yerlestiriniz.

Acil durum lastik tamir yapistiricisi, ciltte
tahrise neden olabilir. Cilde temas etmesi
halinde, yapistiriclyl sabun ve suyla
yikayarak temizleyiniz.

— Portakal renkli kapagl, gevirerek aciniz ve
sisenin mantarini gikariniz.

Sise halkasini kirmayiniz. Halka sise
cevrildiginde kirilr.

— Siseyi tutucusuna takiniz.

Kacaklar dnlemek icin bir geri donuis
mandali bulundugundan siseyi agmayiniz.

— Tekerlegin toz kapagini ¢ikartiniz ve hava
hortumu supap baglantisini lastigin hava
supabindaki disin dip kismina baglayiniz.

— Kabloyu 12 V soketine takiniz ve araci
calistiriniz.

— Dugmeyi | konumuna getiriniz.

Kompresér galigirken asla lastigin yaninda
durmayiniz. Ozellikle lastik yanaklarina
dikkat ediniz. Catlaklar, diizensizlikler veya
baska hasarlar gériiniirse, derhal
kompresori kapatiniz. Bu kosullar altinda,
yolculugunuza devam edemezsiniz. Yetkili
bir lastik servisine bagvurunuz.

Kompresor galistirildiginda, basing 6 bar
seviyesine kadar artabilir fakat
yaklasik 30 saniye sonra basing duser.

— Lastigi 7 dakika igerisinde sisiriniz.

. Onemli

Asiri isinma riski. Kompresoér 10 dakikadan
daha uzun stureli olarak ¢aligtirimamalidir.

— Basing gostergesindeki basing degerini
kontrol etmek i¢in kompresoéri kapatiniz.
Minimum basing 1,8 bar ve maksimum
deger ise 3,5 bar’dir.

UYARI

Basing 1,8 bar deg@erinin altindaysa delik
cok blylk demektir. Bu durumda,
yolculugunuza devam edemezsiniz. Yetkili
bir lastik servisine basvurunuz.

— Kompresori kapatiniz ve kabloyu 12 V 7
soketinden gikariniz.

— Hortumu lastik valfinden ¢ikariniz ve valf
kapagini takiniz.

— Mdimkinse araci yaklasik 3 km maksimum
80 km/s hizla siirlinliz, bdylece yapistiric
sivi lastikteki patlagi kapatabilir.
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| Acil durum lastik tamiri

Onarim ve basincin yeniden kontrol Yapistiricinin teneke kutusunun

edilmesi degistirilmesi

- Donanimi yeniden baglayiniz. Yapistirici sisesi ve hortum kullanildiktan Son kullanma tarihi sona erdiginde siseyi

— Basing gdstergesindeki lastik basinci sonra degistirimelidir. Degistirme iglemi degistiriniz. Eski siseyi gevre igin zararl
degerini okuyunuz. yetkili bir Volvo servisi tarafindan madde oldugu iin giivenli bir sekilde cépe

gercgeklestiriimelidir.

— Basing degeri 1,3 bar’in altindaysa atiniz.

lastikteki patlak yeterince iyi

kapatilamamis demektir. Bu durumda, UYARI . Onemli

olculugunuza devam edemezsiniz. Yetkili . . .
)t;ir Iastig servisine bagvurunuz Lastik basincini diizenli araliklarda kontrol

Sisenin altindaki glivenlik talimatlarini

- Lastik basinci 1,3 bar’dan yiiksekse, ediniz. okuyunuz.
lastik, lastik basing etiketinde belirtilen - Hasar gérmdis lastigi degistirmek/onarmak
basing degerine uygun olarak sisirilmelidir. iin aracinizi en yakindaki yetkili Volvo
Lastik basinci gok yliksek ise, indirme servisine kadar siiriiniiz. Servisi lastigin
supabi ile basinci indiriniz. icerisinde yapistirici bulundugu
- Kompreséri kapatiniz. Hava hortumu ve konusunda bilgilendiriniz.

kabloyu gikartiniz. Toz kapagini yerine

takiniz. UYARI
UYARI Acil durum lastik tamir seti kullanildiktan
sonra, aracinizi 80 km/saat'ten daha hizli

Kacaklari 8nlemek igin bir geri déniis slirmeyiniz. Gegici olarak tamir edilmis

mandali bulundugundan siseyi agmayiniz. Iast[k!erin muayenesi igin.yetkili t_J.ir"VoIvo
bayisine basvurun (maksimum siris

mesafesi 200 km'dir). Buradaki galisanlar
lastigin degistiriimesine veya onarilmasina
karar verebilir.

0 - Lastik onarm setini, bagaj zeminin altina
yeniden yerlestiriniz.
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08 Otomobilin bakimi

| Temizleme

Otomobilin yikanmasi

Araciniz kirlenince hemen yikayiniz. Arag
sampuani kullaniniz. Pislik ve yol tuzu
korozyona sebep olabilir.

e Otomobili direkt glines 15131 altina park
etmeyiniz. Boyasi sicak bir otomobilin
yikanmasi, boya Uzerinde kalici hasara
neden olabilir. Otomobili, atik su ayiricisi
bulunan bir ara¢ yikayicida yikayiniz.

e Karoserin altindaki kiri hortumla tamamen
yikayiniz.

e Gevsemis pisligi cikarmak igin tim araci
yikayiniz.
Basingl yikayici kullanirken: Basingli
yikayicl memesinin gévdeye 30 cm’den
fazla yaklasmadigindan emin olunuz. Suyu
kilitlere dogrudan plskulrtmeyiniz.

e Singer, arag sampuani ve bol miktarda ik
suyla yikayiniz.

e Pisligi cikarmak zor ise, araci soguk yag
temizleme maddesi kullanarak yikayiniz.

¢ Araci temiz, yumusak bir glideriyle veya su
slyirma lastigi ile kurulayiniz.

e Silecek lastiklerini ik sabunlu suyla veya
ara¢ sampuaniyla temizleyiniz.

Motor daima bir serviste yikatiimalidir.
Motor sicaksa, yangin tehlikesi vardir.

Far, sis lambasi ve arka lambalar gibi dig
aydinlatmalarin caminda gegici bir
yogunlasma olabilir. Bu dogal bir olaydir;
dis aydinlatmalarin hepsi bu duruma uygun
sekilde tasarlanmistir. Lamba bir slire agik
tutulugunda yogunlasma kaybolur.

Kus pisliklerinin temizlenmesi

Kus pisliklerini mimkuin olan en kisa
zamanda yilkamak suretiyle boyanin
Uzerinden temizleyiniz. Kus pisliklerinin iginde
bulunan kimyasal maddeler ¢ok kisa zaman
icinde boyay! etkileyip, soldurabilirler. Bu
renk solmasi sadece bir uzman tarafindan
giderilebilir.

Kromatik tekerlekler
(@) Onemii

Jant temizleme maddeleri ylizeye zarar
verebilir ve krom kapli aliminyum jantlarda
lekeye yol acabilir. Stinger, ara¢ sampuani
ve bol miktarda ilik suyla yikayiniz.

Otomatik ara¢ yikama

Otomatik arag yilkama merkezi, araci yikamak
acisindan basit ve hizli bir ydntemdir ancak
uygun bir elle yikama igleminin yerini hi¢bir
zaman tutmaz. otomatik ara¢ yikama
merkezinin firgalari her yere ulasamaz.

Araci yikadiktan sonra, nemin ve
korozyonun fren balatalarini etkilememesi
ve fren performansini azaltmamasi igin, el
freni de dahil olmak lzere, frenleri daima
test ediniz.

(@) Onemii

Elle yikamak boya acisindan otomatik arac
yikama merkezlerine gére daha uygundur.
Ayrica boya yeniyken daha hassastir.Bu
nedenle, yeni bir otomobilde ilk birkag ay
elle yikama yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Yagmur veya gamurda uzun sire kullanirken,
arada sirada fren pedalina hafifce basiniz. Bu
islem, fren balatalarini isitir ve kurutur. Bu
islemi oldukga yagmurlu veya soguk hava
kosullarinda kullanmaya baslarken de
yapmalisiniz.

Dis plastik, lastik ve doseme bilesenleri
Volvo bayilerinde, plastik parcalar, lastik ve
cilal déseme kaplamalar gibi déseme
bilesenlerini temizlemek igin énerilen dzel bir
temizleme maddesi bulunmaktadir. Bu tir bir
temizleme maddesini kullanirken talimatlar
dikkatli bir sekilde takip edilmelidir.
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Temizleme |

(@) Onemli

Plastik veya lastik tizerinde cila ve parlatma
uygulamayin.

Parlak kisimlarin cilalanmasi parlak
zeminlerde asinma veya hasara yol acabilir.

Asindirici maddeler igeren cila maddesi
kullanilmamalidir.

Pastalama ve cilalama

Yizey boyasi matlastigi zaman boyaya
ekstra bir koruma tabakasi saglamak igin,
araciniza pasta ve cila uygulayiniz.

Genellikle bir yildan 6nce araci cilalamaniz
gerekmez. Bununla birlikte, bu slirede araca
pasta uygulanabilir. Araca direkt glines ISI§!
altinda pasta ve cila yapmayiniz.

Araci cilalamaya veya pasta uygulamaya
baslamadan 6nce yikayiniz ve iyice
kurulayiniz. Volvo zift ¢ikaricisi veya beyaz
ispirto kullanarak asfalt ve zift lekelerini
temizleyiniz. Daha inatci lekeler, arac boyasi
icin tasarlanmis ince ovma pastasi
kullanilarak cikarilabilir.

Once cila kullanarak cilalayiniz ve sonra sivi
veya kati pasta uygulayiniz. Ambalajin
Uzerindeki talimatlara dikkatle uyunuz. Pek
¢ok uriin hem cila hem pasta igerir.

(@) Onemli

Boya Uzerine koruyucu bir takim
uygulamalarda bulunulmasi boyaya zarar
verebilir. Boya Uzerinde bu tir uygulamalar
sebebiyle olusan hasarlar Volvo garantisi
kapsaminda degildir.

Su tutmayan yiizeyi (istege bagh) olan
yan aynalar ve 6n yan camlarin
temizlenmesi

Arag cilasl, yag ¢ozlicl veya benzeri Grinleri
asla ayna yUzeyi Uzerinde kullanmayiniz
¢linkl bu Urilnler su tutmama 6zelligini yok
edebilir.

Temizlerken cam ylzeylere zarar vermemeye
dikkat ediniz.

Buzu temizlerken cam ylizeylerin zarar
gormesini 6nlemek igin, — daima plastik buz
kaziyicilar kullaniniz.

Su tutmaz kaplama dogal bir aginmaya
tabidir.

Su tutmama 6zelliginin korunmasi igin Volvo
bayilerinden temin edilebilecek 6zel
maddelerin uygulanmasi tavsiye edilir. Bunun
ilk olarak G¢ yil sonunda ve daha sonra yilda
bir uygulanmasi gerekir.
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| Temizleme

Otomobilin icinin temizlenmesi

Kumas déseme lizerindeki lekelerin
cikarilmasi

Kirlenmis kumas désemeler i¢in Volvo
bayilerinde bulabileceginiz 6zel bir temizleme
maddesini kullanmaniz tavsiye edilir. Diger
kimyasal maddeler désemenin yangina
dayaniklilik 6zelligini zedeleyebilir.

(@) Onemli

Keskin cisimler ve Velcro, kumas désemeye
zarar verebilir.

Deri doseme lizerindeki lekeleri
temizleme

Volvo deri ddsemeleri krom icermez ve Oko-
Tex 100 standardina uygun olarak
onaylanmigtir.

Deri dogal 6zelliklerini koruyacak sekilde
islenmis ve islemden gecirilmistir. Bir
koruyucu tabakasi bulunmaktadir fakat hem
ozelliklerini hem de gérinimund korumak
icin duizenli temizleme gerekmektedir. Volvo
deri désemenin temizligi ve bakimi igin bir
deri Grtind sunar; bu sayede deri koruyucu
tabakasini yeniden kazanir.

Belirli bir stire kullanimin ardindan biraz da
derinin kaplamasina bagli olarak, maalesef
derinin dogal gériinimu degisir. Bu derinin

dogal olgunlagmasidir ve dogal bir Uriin
oldugunu gosterir.

Volvo, en iyi sonuclar elde etmek igin yilda
bir ila dort kez (gerekirse daha ¢ok)temizlik
yapilmasini ve koruyucu krem uygulanmasini
onermektedir. Volvo’nun deri bakim Griinleri
hakkinda bilgi i¢in bir Volvo bayisine
danisiniz.

(@) Onemli

Asla kuvvetli solventler kullanmayiniz. S6z
konusu Urunler; kumas, vinil ve deri
ddsemeye zarar verebilir.

(@) Onemli

Kurudugunda boya ¢ikartan urinler (yeni
kotlar, stiet kiyafetler vs.) désemenin rengini
degistirebilir.

Deri désemeler icin yikama talimatlarn

— Deri temizleyiciyi nemli bir singere
dokilinliz ve sikarak fazla kopligu atiniz.

— Kiri yumusak dairesel hareketlerle
temizleyiniz.

— Siingeri lekenin Uzerine hafifge vurunuz.
Siingerin lekeyi emmesine izin veriniz.
Ovalamayiniz.

— Yumusak bir kagit veya bez ile siliniz ve
derinin tamamen kurumasini bekleyiniz.

Deri désemenin koruyucu bakimi

— Kece bezin Uzerine az bir miktarda
koruyucu krem dokunuz ve derinin Uzerine
nazik dairesel hareketlerle yayiniz.

— Kullanimdan dnce derinin kurumasi igin,
20 dakika bekleyiniz.

Deri artik lekelere karsi gelismis bir koruma

ve UV korumasi elde etmistir.

ig donanimdaki plastik kisimlarin, metal
ve ahsap parcalardaki lekelerin
temizlenmesi

ic donanimdaki plastik kisimlarin ve
yuzeylerin temizlenmesi igin, Volvo
bayilerinde bulabileceginiz 6zel bir temizleme
maddesini kullanmaniz tavsiye edilir. Lekeleri
kazimayiniz veya ovalamayiniz. Kuvvetli leke
cikaricilar kullanmayiniz.

Emniyet kemerlerinin temizlenmesi

Su ve sentetik deterjan kullaniniz. Ozel bir
kumas temizleme maddesi, Volvo bayiinden
temin edilebilir. Cekmeden 6nce, emniyet
kemerinin kuru oldugundan emin olunuz.
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Boya rétusu |

Boya Tas centikleri ve cizikler Tas parcacigi metale niifuz etmigse

— Hasarli ylzey tzerine bir maskeleme bandi
yapistiriniz. Ardindan boya artiklar banda
yapisacak sekilde gekiniz.

— Astar boyayi iyice karistirin ve ince bir firca
veya Kibrit ¢épti kullanarak boyay!i
surtinliz. Astar kuruyunca bir firga ile
boyayi tatbik ediniz.

— Gizikler icin de islemler aynidir, ancak
hasar gérmemis boyay! korumak igin
gevresini bir bantla maskeleyiniz.

— Birkag guin sonra, rétus yapilan bélgeleri

cilalayiniz. Yumusak bir bez ve az miktarda
alistirma pastasi surindz.

Boya, paslanmaya karsi énemli bir faktordir
ve duzenli bir sekilde kontrol edilmelidir.
Pasin yayllmasini 6nlemek icin, hasar gérmus
boya hemen onarilmalidir. Boya hasarinin en
yaygin tlrleri tag parcaciklari, siyriklar ve
tekerlek gamurlugunun kenarindaki ve
kapilardaki giziklerdir.

Renk kodu

WAL 20

Boya rétusu yapmadan 6nce, arag temiz,
kuru ve 15 °C’nin Uzerinde bir sicaklikta
olmaldir.

Veri plakasi Malzemeler
e Bir kutu astar boya

Dogru rengin kullaniimasi dnemlidir. Renk « Bir kutu boya ya da rétus kalemi

kodu numarasi (1) veri plakasi Gzerinde yer
almaktadir; bkz. sayfa 248. * Firca
* Maskeleme bandi

Kiicilik tas centikleri ve cizikler

Tas pargacigi metale niifuz etmemisse ve
hasar gérmemis bir boya tabakasi varsa,
hasarli bolgeyi temizledikten sonra dogrudan
boyayla rétus yapabilirsiniz.
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| Pas 8nleme

Kontrol ve bakim

Volvo’nuz fabrikada paslanmaya karsi
tamamen korunmustur. Karoserin parcalari,
galvanizli sacdan yapilmistir. Karoserin alti
gibi hassas bdlgeler disaridan aginmaya karsi
direngli, pas engelleyici bir bilesimle
korunmustur. ince, iceri isleyen pas énleyici
sivi, elemanlara, bosluklara ve kapali
kisimlara puskurtalmustur.

Aracin pas dnleme bakimi.

* Aracinizi temiz tutunuz. Karoserin altini
hortumla su puskdirterek temizleyiniz.
Basin¢l yikayici kullanilirsa, hortumun
ucunu boyali yliizeylerden en az 30 cm
uzaklikta tutunuz.

* Pas koruyucu tabakayi dizenli olarak
kontrol ediniz ve gerekirse onariniz.

Otomobilinize uygulanmis olan pas &nleyici

yaklasik 12 yil herhangi bir bakim

gerektirmez. Bu slreden sonra, Ug yillik
araliklarla pas 6nleyici islemden gecirilmesi
gerekir. Bu igslemler igin bir Volvo yetkili
servisine danisiniz.
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9 09 Bakim ve servis

| Volvo Servisi

Volvo servis programi

Otomobil fabrikadan gikmadan dnce etraflica
test surtslerine tabi tutulur. Ayrica otomobil
size teslim edilmeden énce de Volvo Car
Corporation diizenlemelerine uygun olarak
kontrol edilmistir.

Volvo’nuzu olabildigince emniyetli ve
glvenilir tutabilmek igin, Servis ve Garanti
Belgesi’'nde belirtilen Volvo servis programini
izleyiniz. Belirtilen servis ve bakim iglerini
yetkili Volvo servisinde yaptiriniz. Volvo
servisleri, en ylksek kalitede servisi garanti
edecek personele, 6zel aletlere ve servis
literattirine sahiptir.

(@) Onemli

Volvo garantisinin gegerliligi igin Servis ve
Garanti Belgesi’ndeki talimatlara bakiniz ve
bu talimatlara uygun hareket ediniz.

Ozel servis tedbirleri

Otomobilinizin elektrik sistemini etkileyen
belirli servis iglemleri ancak otomobiliniz igin
ozel olarak gelistirilmis elektronik cihazlarin
yardimiyla yapilabilmektedir. Elektrik
sistemini etkileyen servis iglerine baglamadan
ya da gerceklestirmeden dnce daima yetkili
bir Volvo servisinize basvurunuz.

Aksesuarlarin takilmasi

Aksesuarlarin yanhs baglanmasi ya da monte
edilmesi otomobilin elektrik sistemini
olumsuz etkileyebilir. Belirli aksesuarlar
ancak uygun yazilimin otomobilinizin elektrik
sistemine yuklenmesi halinde calisirlar.
Elektrik sistemine baglanan ya da bu sistemi
etkileyen aksesuarlari takmadan énce daima
yetkili bir Volvo servisinize bagvurunuz.

Arac verilerinin kaydedilmesi

Volvo’nuzdaki bir veya daha fazla bilgisayar,
detayll bilgi kaydetme 6zelligine sahiptir. Bu
bilgi, bazi ara¢ sistemlerinde givenligi ve
ariza teshisini arttirma arastirmasinda
kullanim amacini tagimaktadir. Veriler, stricu
ve yolcu tarafindan emniyet kemerinin
kullaniimasi ile ilgili ayrintilari, ¢esitli arac
sistemlerinin ve moddillerinin ¢alismalarini ve
motor, gaz, direksiyon, frenler ve diger
sistemler ile ilgili durum bilgilerini icerebilir.
Bu bilgiler ayni zamanda aracin sirilis sekli
ile ilgili ayrintilari da i¢erebilir. Bu tip bilgiler,
sadece bununla sinirlanmamakla birlikte,
arag hizi, fren ve gaz pedallarinin kullanimi ve
direksiyon simidinin konumu gibi 6zel
ayrintilar da igerebilir. Bu ikinci tip bilgiler,
arag surllirken ve garpisma sirasinda veya
carpismaya yakin bir esnada sinirli bir strede
kaydedilebilirler. Volvo Car Corporation
kaydedilen bilgileri izinsiz olarak

aciklamayacaktir. Ancak, Volvo Car
Corporation ulusal yasalara bagl olarak
bilgileri vermeye zorlanabilir. Volvo Car
Corporation ve Volvo yetkili servisleri de
bilgileri okuyabilir ve kullanabilir.
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Arac lizerinde calismaya baslamadan
énce

Akl
Akl kablolarinin dogru sekilde baglanip
sikistinimis oldugunu kontrol ediniz.

Motor calisir durumdayken aki baglantisini
ayirmayiniz (6rnegin akinin degistiriimesi).

Aklyu sarj etmek icin asla hizli bir sarj cihazi
kullanmayiniz. Aktyu sarj ederken aki
kablolarinin ayrilmasi gerekir.

Akl hem asindirici hem de zehirli asit icerir.
Akunln ¢evre dostu sekilde islem gérmesi
o6nemlidir. Birakiniz Volvo saticiniz bu konuda
size yardimci olsun.

Otomobilin atesleme sistemi oldukca
ylksek voltaja sahiptir!

Atesleme sistemindeki voltaj tehlikelidir!
Motor ¢alisirken veya kontak acikken

atesleme bujilerine, atesleme kablolarina
veya atesleme bobinine dokunmayin!

Asagida belirtilen durumlarda kontak
kapatiimaldir:
e Motor testleri gerceklestirilirken.

* Atesleme sisteminde atesleme buijileri,
atesleme bobini, distribiitor, atesleme
kablolari gibi pargalan degistirirken.

Otomobilin kaldiriimasi

=

Otomobil bir profesyonel krikoyla kaldirilirsa,
kriko 6n kenari motor destek kolonun lzerine
gelecek sekilde oturtulmalidir. Motorun
altindaki camurluk perdesine zarar
vermeyiniz. Krikoyu ara¢ kaymayacak sekilde
yerlestiriniz. Her zaman dingil sehpalari veya
benzeri araclar kullaniniz.

Araci iki kolonlu bir servis asansori
kullanarak kaldirirsaniz, 6n ve arka kaldirma
kollarinin kapi esiginin altindaki kaldirma
noktalarinin altina gelmelerini saglayiniz.
Resme bakiniz.

Diizenli araliklarda kontrol ediniz.

Asagidakileri diizenli araliklarla 6rnegin yakit
doldururken kontrol ediniz:

e Sogutma sivisi — Seviye, genlesme
deposundaki MIN ve MAX isaretlerinin
arasinda olmalidir.

e Motor Yagi - Yag seviyesi MIN ve MAX
isaretleri arasinda olmalidir.

e Hidrolik direksiyon hidroligi — Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX isaretleri arasinda
olmalidir.

e Cam yikama suyu — Depo dolu olmalidir.
Donma noktasi civarindaki sicakliklarda
cam yikayici antifrizi kullaniniz.

* Fren ve debriyaj hidroligi — Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX isaretleri arasinda
olmalidir.

Motor kapatildiktan bir stire sonra radyatér
faninin otomatik olarak calisabilecegini g6z
oniinde bulundurunuz.

Motor daima bir serviste yikatiimaldir.
Motor sicaksa, yangin tehlikesi vardir.
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o | Motor kaputu ve motor kabini |

Kaputun acilmasi

20T (____—-———-_-"'-7 0 (_____.——————-'-7
Soldan ve sagdan direksiyonlu otomobiller.
Kaputu agmak igin: Motor kabini 8. a) Debriyaj/fren hidroligi deposu
— On panelin altinda en soldaki kolu gekiniz. Motor kabininin gériintisii motor modeline (soldan direksiyonlu otomobiller).
AR o .. . . ) - b) Debriyaj/fren hidroligi deposu
Bir kilidin agildigini duyacaksiniz. gore kiclk farklar sergileyebilir. Ancak, (sagdan direksiyonlu otomobiller)
- Elinizi motor kaputunun 6n kenarinin belirtilen komponentler ayni konumdadir. N .
ortasina sokunuz ve guivenlik mandalini ; 5 ; ; 9. Role/sigorta kutusu.
sada bastiriniz. 1. G.en|§|(.eme d(?pOSH: .sogutma sistemi 10.Hava filtresi. (Kapak, motor modeline
2. Direksiyon hidroligi deposu. bagli olarak farkl bir tasarima sahiptir.)
- Kaputu aginiz.
3. Yikama sivisi deposu 11.AkU (bagajda)
UYARI 4. Motor yag 6lgme gubugu
Kapatildiginda kaputun gerektigi gibi 5. Radyat?r
kilitlendigini kontrol ediniz. 6. Radyator fan
7. Motor yagi doldurma borusu

184




Dizel |

Yakit sistemi

Dizel yakiti EN 590 veya JIS K2204
standardini karsilamalidir. Dizel motorlar
ornegin yiksek miktarda sulfir pargaciklari
gibi yabanci maddelere karsi hassastir.
Sadece Urinlerinden emin oldugunuz
Ureticilerin dizel yakitini kullaniniz. Asla
kalitesinden emin olmadiginiz dizel yakitlari
kullanmayiniz.

DusUk sicakliklarda (- 40 °C ’den -6 °C), dizel
yakitta atesleme problemlerine yol acabilen,

parafin ¢okeltisi olusabilir. Bliylk petrol
sirketleri donma noktasina yakin sicakliklar
icin 6zel dizel yakit Uretmektedir. Bu yakit,
dusuk sicakliklarda daha az viskozdur ve
yakit sisteminde parafin ¢okeltisi olusma
riskini azaltmaktadir.

Yakit deposu dolu tutulursa yakit
deposundaki yogunlasma riski azalir. Yakit
alirken, yakit dolum borusunun etrafindaki
alanin temiz olup olmadigini kontrol ediniz.
Boyaya yakit sigratmaktan kagininiz.

(@) Onemli

Sadece Avrupa dizel standardina uyan
yakitlari kullanin, bkz. sayfa 259.

(@) Onemli

Yakiti, mazot, RME! (islenmemis Metil
Ester) ve bitkisel yag. Bu yakitlar, Volvo’nun
tavsiyeleri dogrultusundaki gereklilikleri
kargilamamakta ve Volvo garantisi
kapsaminda olmayan ylksek asinma ve
motor tahribatina yol agmaktadir.

1 Dizel yakit belirli miktarda RME icerebilir, fakat
daha fazlasi kesinlikle eklenmemelidir.

(@) Onemii

2006 veya sonrasindaki modeller icin kiikurt
icerigi maksimum 50 ppm olmalidir.

Bos yakit tanki

Yakit deposu kurursa, hi¢ bir 6zel isleme
gerek yoktur. Kontak anahtari, marsa
basmadan dnce yaklasik 60 saniye slreyle

Il konumunda tutuldugunda yakit sisteminin

havasi otomatik olarak alinir.

Yakit filtresinden yogusmus suyun
bosaltiimasi

Yakit filtresi, yakittaki yogunlasmayi ayristirir.

Yogunlasma, motorun g¢alismasini bozabilir.

Yakit filtresi Servis ve Garanti Belgesi’nde
belirtilen araliklarla veya araca kirli yakit

koyuldugundan stphelendiginiz hallerde
bosaltiimaldir.

(@) Onemli

Bazi 6zel katki maddeleri yakit filtresindeki
su ayirma Ozelligini ortadan kaldirir.

09 Bakim ve servis 9
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| Yaglar ve sivilar

Motor bélmesi yag cinsi etiketi.

GOZ1625

(@) Onemii

Her zaman belirtilen cinste yag kullaniniz,
motor bélmesindeki etikete bakiniz

Yag seviyesini sik sik kontrol ediniz ve yagi
diizenli olarak degistiriniz.

Dustik degerli cinsten yaglar kullanildiginda
veya otomobil yag seviyesi dusuk halde
kullanildiginda motor hasar gérecektir.

Volvo Castrol yag Urlinlerini tavsiye
etmektedir.

Belirtilenden daha yiksek degere sahip
cinste bir yag kullaniimasina izin

verilmektedir. Volvo, olumsuz surts kosullari

icin etikette belirtilenden daha yliksek degere
sahip bir yag cinsi kullanilmasini tavsiye
etmektedir. Bkz. sayfa 255.

Olumsuz siiriis kosullar

Uzun seyahatler igin yag seviyesini daha sik

kontrol ediniz:

* Bir karavan veya rémork cekme

e Daglik bolgelerde

® Yiksek hizlarda

e -30 °C’den disUk veya +40 °C’den
yuksek sicakliklarda.

e dlsuk sicakliklarda (5 °C’nin altinda) kisa
sUrtis mesafeleri (10 km’den kisa)

Bu, anormal derecede yiksek yag sicaklig

veya yag tiketimine yol acabilir.

Kontrol ve degistirme motor yagi ve yag
filtresi
Yag ve yag filtresini, Servis ve Garanti El

Kitabinda belirtilen araliklara gére degistiriniz.

(@) Onemli

Dustiik yag seviyesini tamamlamak igin yag
doldururken, doldurulan yag motordaki yag
ile ayni cinste ve viskozitede olmalidir.

(@) Onemli

Motorun servis araliklaryla ilgili
gereksinimlere uymak icin buttin motorlara
fabrikada 6zel olarak uyarlanmis sentetik bir
motor yagi doldurulmaktadir. Yag segimi
servis 6mri, mars karakteristikleri, yakit
tlketimi ve cevre lzerindeki etkileri g6z
onunde bulundurularak ¢ok dikkatli bir
sekilde yapilmaktadir.

Onerilen servis araliklarinin uygulanabilmesi
icin onaylanmis bir motor yagi
kullaniimaldir.

Yag doldururken ve degistirirken sadece
belirtilen cinste yag (bkz motor béImesi
etiketi) kullaniniz aksi takdirde servis 6mr(,
mars karakteristikleri, yakit tiketimi ve
cevre Uzerindeki etkileri riske atmig
olursunuz.

Belirtilen cinste ve viskozitede motor yagi
kullaniimamasi durumunda Volvo Car
Corporation garantiyle ilgili herhangi bir
yukimliltgi kabul etmez.

Volvo diisiik yag seviyesi veya diisik yag
basincini uyarmak igin farkli sistemler
kullanmaktadir. Bazi varyantlarda bir yag
basing sensorl bulunurken yag basing
lambasi kullanilmaktadir. Diger varyantlarda
bir yag seviyesi sensorii bulunmaktadir ve
surlicu gosterge panelinin ortasinda bulunan
uyari lambasinin yani sira yazili mesajlarla da
uyariimaktadir.
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Bazi modellerde bu varyantlarin her ikisi de
bulunmaktadir. Daha fazla bilgi icin yetkili bir
Volvo bayisiyle irtibata geciniz.

Yeni bir otomobilde, programlanmis ilk yag
degisiminden 6nce yag seviyesinin kontroll
ozellikle 5nemlidir. Servis ve Garanti
Belgesi'nde, yagd degisimleri igin kilometre
saati degerleri belirtilir.

Volvo her 2 500 km’de bir yag seviyesi
kontroll yapilmasini tavsiye eder. En isabetli
olciimler galistirmadan dnce, soguk motorda
yapllir. Motor calistiktan sonra yapilan
olgiimler dogru olmayabilir. Seviye dlgme
gubugu, motorun kartere akmasi igin yeterli
slire gegmediginden seviyeyi disik
gOsterecektir.

Yagin kontrol edilmesi

MIN

MI’\X
[)——

TG - 203460

Yag seviyesi, yag cubugu lizerindeki isaretli alan
icinde olmalidir.

Soguk bir motorda yagin kontrol

edilmesi:

— Seviyeyi kontrol etmeden dnce, seviye
cubugunu siliniz.

— Seviye cubugunu kullanarak yagi kontrol
ediniz. Yag seviyesi MIN ve MAX isaretleri
arasinda olmalidir.

Yag seviyesi MIN isaretine yakinsa, 0,5 litre

yag ilave ederek calistiriniz. Yag seviyesi,

seviye cubugundaki MIN isaretinden ziyade

MAX isaretine yakin oluncaya kadar yag ilave

ediniz. Hacimler icin, bkz. sayfa 254-255.

Sicak bir motorda yagin kontrol

edilmesi:

— Araci diiz bir zemin Gzerinde park ediniz,
motoru durdurunuz ve yagin kartere
dénmesine imkan vermek lzere
10-15 dakika bekleyiniz.

— Seviyeyi kontrol etmeden 6nce, seviye
cubugunu siliniz.

— Seviye cubugunu kullanarak yagi kontrol
ediniz. Yag seviyesi MIN ve MAX isaretleri
arasinda olmalidir.

Yag seviyesi MIN isaretine yakinsa, 0,5 litre

yag ilave ederek calistiriniz. Yag seviyesi,

seviye cubugundaki MIN isaretinden ziyade

MAX isaretine yakin oluncaya kadar yag ilave

ediniz. Hacimler icin, bkz. sayfa 254-255.

Yangin tehlikesinden dolayi, sicak egzoz
manifoldu lGzerine yag dokmeyiniz.

(@) Onemli

Asla MAX isaretini asmayiniz. Motora gok
fazla yag konursa, yag tiketimi artabilir.

09 Bakim ve servis 9
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| Yaglar ve sivilar

Yikama sivisi deposu

Sogutma sivisi

Yikama sivisi deposu

On cam ve far yikayicilar ortak bir sivi
deposunu paylasirlar. Sivilarla ilgili
kapasiteler ve tavsiye edilen kalite i¢in, bkz.
s. 256.

Kis aylarinda pompadaki, depodaki ve
hortumlardaki suyun donmamasi igin
donmaya karsi koruyucu bir yikama sivisi
kullaniniz.

Tavsiye: Yikama sivisi eklerken, silecek
lastiklerini temizleyiniz. Depoyu doldurmadan
once cam yikayicl antifrizini su ile karnstiriniz.

o

Sogutma sivisi deposu.

Sogutma sivisini diizenli olarak kontrol ediniz.
Seviye, genlesme deposundaki MIN ve MAX
isaretlerinin arasinda olmalidir. Seviye MIN
isaretine dlstliginde sogutma sivisi
ekleyiniz.

Sivilar ve yaglarla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite igin, bkz. s. 256.

Sogutma sivisi eklerken, ambalajin Uzerindeki
talimatlara uyunuz. Hikim stiren hava
kosullari bakimindan, sogutma sivisi
konsantrasyonu ile su karigsiminin dogru
olmasi 6nemlidir. Asla yalnizca su
eklemeyiniz. Gok az veya ¢ok fazla sogutma
sivisi konsantrasyonu, donma tehlikesini
artirr.

Sogutma sivisi cok sicak olabilir. Motor
calisma sicakligindayken sogutma sivisi
eklemek gerekirse, asir basinci bosaltmak
icin genlesme kabinin kapak vidasini
yavasga ¢ozunulz.

. Onemli

Daima Volvo tarafindan énerilen paslanma
onleyicili sogutma sivisi kullaniniz. Yeni
otomobillere, yaklasik -35 °C sicakliklara
kadar dayanan sogutma sivisi
doldurulmaktadir.

Motor yalnizca iyi doldurulmus bir sogutma
sistemiyle calisabilir. Silindir kapaginda
hasar (gatlaklar) meydana getirme tehlikesi
yaratan, yiksek sicakliklar meydana
gelebilir.
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Debriyaj ve fren hidroligi deposu Direksiyon hidroligi deposu

Fren hidroligi, fren hidroligi haznesindeki
MIN isaretinin altindaysa, fren hidroligi
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.

Fren hidroligi kaybinin nedeni
arastinimalidir.

Hidrolik, sert ve sik fren yapilmasini
gerektiren daglik veya yliksek nem orani
olan tropik bélgelerde kullanilan
otomobillerde her yil degistirilmelidir.

2 e, o — 1 | - 5200586m
Yeri, otomobilin soldan veya sagdan direksiyonlu
olmasina bagldir.

Her serviste seviyeyi kontrol ediniz. Yagin
degistiriimesi gerekmez. Seviye ADD (EKLE)
Fren ve debriyaj hidroligi ortak bir depoya ve FULL (DOLU) isaretleri arasinda olmalidir.
sahiptirler1. Hidrolik seviyesi MIN ile MAX
isaretleri arasinda olmalidir. Seviyeyi dizenli
olarak kontrol ediniz. Fren hidroligini, her iki

yilda bir veya diizenli her iki servis araliginda -

bir degjistiriniz. [ ] DIKKAT

Swvilar ve yaglarla ilgili hacimler ve tavsiye Hidrolik direksiyon sisteminde bir anza

edilen kalite igin, bkz. s. 256. olmasi halinde ya da otomobilin elektriginin
’ kesilmesi ve ¢ekilmesin gerekmesi halinde

de otomobilin yoneltiimesi mimkuandr.

Bununla beraber otomobilin yéneltilmesinin

normalden daha zor olacagini ve

direksiyonu gevirmek icin daha fazla kuvvet

gerekecegini aklinizdan ¢ikarmayiniz.

Sivilar ve yaglarla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite igin, bkz. s. 256.

" Yeri, otomobilin soldan veya sagdan
direksiyonlu olmasina baghdir.

189
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o9 | Silecek lastikleri
On cam silecek lastiklerinin TAVSIYE! Yikama sivisi eklerken, silecek
degistirilmesi lastiklerini temizleyiniz. Depoyu doldurmadan

once cam yikayici antifrizini su ile karstinniz.

Siruci tarafindaki silecek lastiginin, yolcu
tarafindakinden daha uzun oldugunu
unutmayiniz.

— Silecek kolunu digari katlayiniz ve silecek
lastigini kavrayiniz.

— Kol uzatmasini kaldirirken, silecek lastigi
Uzerindeki yivli yayl mandali iceri
bastiriniz.

— Yeni silecek lastigini ters siralamada
takiniz ve gerektigi gibi sabitlendiginden
emin olunuz.
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Akl bakimi

AkUnun 6mri ve fonksiyonu, mars sayisi,
bosalma, slrus tarzi, sirts kosullardan ve
klima kosullar gibi faktérle tarafindan
etkilenir.

Ak, kursun igerdigi icin devreye zarar
vermeyecek sekilde geri dénlgiime
sokulmalidir.

UYARI

Akller, oldukga patlayici olan oksihidrojen
gazi gikarabilirler. Aku takviye kablolarinin
yanlis baglanmasiyla olusabilen bir kivilcim,
aklinlin patlamasi igin yeterlidir.

Ayni zamanda akd, ciddi yaniklara yol
acabilen stlfirrik asit icermektedir. Asit
gOzlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla yikayiniz.
Asit gozlere sigrarsa, derhal tibbi yardim
isteyiniz.

Bir¢ok kez bosalirsa, akiiniin émru
kisalacaktir

AKkii tizerindeki semboller

§

A

o

03003403

Koruyucu gézlik kullanin

Ayrintili bilgi otomobilin
Kullanici El Kitabi’nda yer
alir.

AkuyU ¢ocuklarin
erisemeyecegdi bir yerde
saklayiniz.

AkU asindirici asit icerir.

Kivilcim ve agik alevden
sakininiz.

Patlama tehlikesi.

Q3003508

191
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Akiiniin degistirilmesi

Akuniin cikariimasi

Kontagi kapatiniz ve anahtar ¢ikariniz.

Herhangi bir elektrik uguna degmeden
once en az 5 dakika bekleyiniz. Bu,
otomobilin elektrik sistemindeki bilgilerin,
kontrol moduillerine kaydedilmesi i¢in stire
tanir.

AkU Gzerindeki kilit mesnedinden vidalari
¢6zinlz ve mesnedi cikariniz.

AkU eksi kutup bag! Uzerindeki plastik
kapagi yukari biikiiniiz veya kapagi
akliden ¢ozerek cikariniz.

AklnUn eksi kablosunu ayiriniz.
Aklydu tutan alt konsolu ayiriniz.

— Plastik kapag bir tarafa biikiinliz ve arti
kutup basini ayiriniz.

— Tabhliye hortumunu ¢ikartiniz.
— Akuyu ¢ikariniz.

Akiiniin takilmasi

— Akuyu yerine yerlestiriniz.

— Alt konsolu yerlestiriniz ve yerine
vidalayiniz.

— Arti kutup basini baglayiniz, plastik kapagi
ice bastiriniz ve katlayiniz.

— Eksi kutup basini baglayiniz, plastik kapagi
katlayiniz.

- Plastik kapagi veya kapagdi akiiniin Gzerine
takiniz.

— Tahliye hortumunun akiye ve karoserdeki
cikisa dogru sekilde bagl oldugundan
emin olunuz.

— Kilit mesnedini aki (zerine takiniz ve
vidalar sikiniz
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Genel
Tdm ampul teknik 6zellikleri i¢in, bkz. s. 262.

Asagidaki liste, uzmanlik gerektiren ve servis
haricinde degistirilmesi uygun olmayan
ampulleri ve nokta kaynakli lambalar
icermektedir:
e Aktif Bi-Xenon ve Bi-Xenon lambasi
e Tavandaki genel i¢ aydinlatma lambasi.
e Okuma lambalari
¢ Torpido gozii aydinlatmasi
e Kapi aynalarindaki yén gostergeleri.
e Kapi aynalarindaki yakinlik aydinlatmasi.
D Ugi]nci] stop lambasi.

Arka lamba grubundaki LED lambalari.

Bi- Xenon ve Aktif Bi-Xenon farli
otomobillerde degistirmenin yetkili Volvo
servisi tarafindan yapilmasi gerekir. Farlar
Uzerindeki ¢calismalar Xenon lambasi
Uizerindeki yliksek gerilim Uinitesi nedeniyle
son derece dikkatli bir sekilde
gerceklestiriimelidir.

(D Onemli

Ampuliin camina asla parmaklarinizla
dokunmayiniz. Elinizde kalan gres ya da
yad, lambanin sicak olmasi halinde
buharlasip, reflektéri kaplayarak zarar
verebilir.

On lambalarin degistirilmesi

TUum 6n ampuller (sis lambalari harig), 6nce
lamba mahfazasinin motor béimesinden
sOkilmesi suretiyle degistirilirler.

Bir ampulii degistirirken sorun yasarsaniz,
yetkili bir Volvo servisi ile temas kurmanizi
oneririz.
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o9 | Ampul degistirilmesi

Fardaki ampullerin yeri Kisa far, halojen

1. Yan isaret lambasi

) Ampulii ¢cikarmak icin Takmak icin
2. Sinyal lambasi - BUtin lambalar séndiriiniiz ve kontak - Yeni ampuli takiniz. Ampul ancak tek bir
3. Kisa far lambasi, konum lambasi anahtarini 0 konumuna geviriniz. konuma takilabilir.
(halojen ve Bi-Xenon) - Kapag cikarniz. - Kelepge yayini yukariya ve biraz sola
4. Uzun far lambasi, konum lambasi (Aktif — Soketi cikariniz. dogru bastirarak yerine oturmasini
- = gl .
B-Xenon) o — Yayli kelepgeyi kurtariniz. Once mandal sag aylr.1_|z" L
Bazi modellerde, beyaz plastik bir mangon kurtulacak sekilde saga, disari ve asag - Konektéri (kKlemensi) baglayiniz.
ampul degistirmeye engel olabilir. Bu kirilip dogru bastiriniz. - Kapag yerine takiniz.
atilabilir.

— Ampulu ¢ekip cikariniz.
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Uzun far Pozisyon/park lambalari

2E01924m

Halojen ve Bi-Xenon farlar Aktif B-Xenon farlar

Ampulii ¢cikarmak icin
- BUtun lambalar séndiriiniiz ve kontak Ampulii ¢cikarmak igin Ampulii ¢ikarmak igin

anahtarini 0 konumuna geviriniz. — BUtln lambalar sénduriiniiz ve kontak — BUtUn lambalar séndiiriiniiz ve kontak
- Kapag cikariniz. anahtarini 0 konumuna geviriniz. anahtarini 0 konumuna geviriniz.
- Ampulli saat yoniiniin tersine gevirip disari - Kapagi ¢ikariniz (kisa far ile ayni kapak). - Kapagi ¢ikariniz (kisa far ile ayni kapak).

cekiniz. - Lambay disar ¢ekiniz. - Lambayi disar gekiniz.
- Konektéri mandala bastirnp gekerek - Soketi ¢ikariniz. - Soketi gikariniz.

cikartiniz.

o Takmak icin Takmak icin

Takmak icin § _ _ - Yeni ampulii takiniz. - Yeni ampulii takiniz.
B ggyjttroru ampule taktiginizda bir tik sesi — Konektéri (klemensi) baglayiniz. — Konektori (klemensi) baglayiniz.
_ Ampul yerine takiniz, iigili konumuna - Kapagi yerine takiniz. - Kapag! yerine takiniz.

déndiriniz.

— Kapagi yerine takiniz.
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Sinyal lambasi, sol taraf

Sinyal lambasi, sag taraf

— Doldurma borusunu (3) tekrar yerine

3501787

koyunuz.

— Havalandirma hortumunu tekrar doldurma
borusunun Uzerine takiniz (4).

— Vidayi (2), doldurma borusuna vidalayiniz
ve radyatdr hortumunu radyatére (1) geri
takiniz.

2 3
e

4

Ampulii ¢cikarmak icin

— BUtln lambalar séndurinuz ve kontak
anahtarini 0 konumuna ceviriniz.

— Ampul yuvasini saat yéninun tersine
cevirerek gikariniz.

— Ampuli, duyun icine itip saat yénunin
tersine ¢evirerek ampul duyundan
cikariniz.

Takmak icin
— Yeni ampull bastinp saat yéninde
cevirerek takiniz.

— Ampul duyunu tekrar lamba yuvasina
takiniz ve saat yénlnde ¢eviriniz.

Butin lambalarn séndtiriiniiz ve kontak
anahtarini 0 konumuna ceviriniz.

Radyatér hortumunu (1) radyatérden
cikariniz.

Doldurma borusu vidasini (2) cikariniz.
Boruyu (3) yukari ¢ekiniz.

Havalandirma hortumunu (4) borudan
cikariniz.

Ampuli degistiriniz.

Doldurma borusuyla ampul yuvasi
arasindaki ylkama sivisi deposu contasinin

yerine uygun sekilde takilmis oldugundan
emin olunuz.
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Ampul degistirilmesi | 09

Yan isaret lambalan Sis lambalari (istege bagh) Bagaj b6lmesi

o

1501789 et

— Ampul duyunu saat yénune ters yénde Bir tornavida yardimiyla lamba yuvasini
cevirip, disari gekiniz. Ampulii gikarmak igin gevsetecek sekilde hafifge donduriiniz.

- Ampulii degistiriniz. - Butln lambalari séndlriniz ve kontak Ampuli gikariniz.

— Ampul duyunu saat yéniine ters yénde anahtarini 0 konumuna geviriniz. Yeni bir ampul takiniz.

Gevirerek yerine takiniz. — Ampul yuvasini hafifge saat yonintin Lamba yuvasini tekrar yerine takiniz.
tersine ceviriniz.

- Ampull ¢ekip cikariniz.

Takmak igin

— Yeni ampuli takiniz. Ampul ancak tek bir
konuma takilabilir.

— Ampul duyunu geri takiniz, saat yéniinde
hafifce geviriniz. "TOP" isareti yukari
bakmalidir.
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o9 | Ampul degistirilmesi

Plaka lambasi

Fm01286d

— BUtln lambalar séndurinuz ve kontak
anahtarini 0 konumuna ceviriniz.

— Vidayi bir tornavidayla sékinuiz.

— BUtln lamba yuvasini dikkatle sékup disari
cekiniz. kontagi saatin aksi yonde cevirip
ampull ¢ekerek ¢ikartiniz.

— Yeni ampuli takiniz.

— Konekt6ri takiniz ve lamba mahfazasinda
saat yoninde déndurindz.

— Lamba yuvasini tekrar yerine takiniz ve
vidalayiniz.



Ampul degistirilmesi |

Arka far grubu

Ampullerin yeri
Fren lambasi

Pozisyon/park lambasi
Arka sis lambasi (bir taraf)
Yan isaret lambasi

Sinyal lambalari

Geri vites lambasi

I

Sokiilmesi
Arka lamba grubundaki bitin ampuller
bagajin iginden degistirilir.

Ampul teknik 6zellikleri igin, bkz. s. 262.

— Btln lambalar séndiriiniiz ve kontak
anahtarini 0 konumuna geviriniz.

— Ampullere erigmek i¢in yan panelin kilidini
acip asagi dogru katlayiniz.

Ampuller, biri agagida digeri yukarida olmak

Uzere iki ayr ampul yuvasinin igine

yerlestirilmistir. Her bir ampul yuvasinin bir

tespit mandal vardir.

Ampulii degistirmek i¢in
— Konektéril, ampul duyundan ayiriniz.

— Mandallari birlikte bastiriniz ve yuvayi
disari gekiniz.

Ampuli ¢ikariniz

Yeni ampuli duya takiniz.

Konektori (klemensi) baglayiniz.

Yan paneli kapatip yerine sabitleyiniz.

Arizali bir ampul degistirildikten sonra
BULB FAILURE CHECK BRAKE LIGHT
(LAMB. ARIZ. KONTROL ET FREN
LAMBASI) ariza mesaji gérintiilenmeye
devam ederse, arizayi dlizeltmesi igin yetkili
bir Volvo servisine danigiimalidir.
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o9 | Ampul degistirilmesi
Zemin aydinlatmasi Makyaj aynasi aydinlatmasi

BN

il _ | ;
| =
|\__ )

| =T

N T ____',_ \/}

. !

Zemin aydinlatmasi surticl ve yolcu tarafinda Makyaj aynasi, farkli modeller

on panelin altinda yer alir. — Bir tornavida sokunuz ve lamba camlari
serbest kalacak sekilde donduriniz.

Bir tornavida yardimiyla lamba yuvasini

gevsetecek sekilde hafifce dondiriiniz. — Ampulu ¢ikariniz.
— Ampuli ¢ikariniz. — Yeni bir ampul takiniz.
— Yeni bir ampul takiniz. — Yerine takarken, 6nce lamba caminin alt

kenarini dért kancanin tzerinden itiniz.
Sonra yerine oturuncaya kadar Ust tarafina
bastirnniz.

Lamba yuvasini tekrar yerine takiniz.



Sigortalar |

Genel

Kablo glizergahlari motor modeline kiiglik farklar gdsterebilir. Ancak, belirtilen komponentler

ayni konumlardadir.

Otomobilin elektrik sisteminde kisa
devrelerden ve asir yuklenmelerden
olusabilecek hasarlarin édnlenmesi igin, bitin
elektrikli fonksiyonlar ve parcalar sigortalarla
korunmustur.

Sigortalar otomobilde dort farkl yerde
bulunmaktadir:
1. Motor boélmesindeki réle/sigorta kutusu.

2. Yolcu kabininde, striicu tarafinda ses
bariyerinin i¢gindeki sigorta kutusu.

3. Yolcu kabininde, slrlcU tarafinda 6n
panelin ucundaki sigorta kutusu.

4. Bagajdaki sigorta kutusu.

Degistirilmesi

Bir elektrikli parga veya fonksiyonu
galismiyorsa, bunun nedeni parganin
sigortasina gegici olarak asiri
yuklenilmesinden dolayi sigortanin yanmasi
olabilir.

- Yanmus sigortay! bulmak igin sigorta
semasina bakiniz.
— Sigortayi gekerek cikariniz ve igindeki

kivrik telin yanmis olup olmadigini gérmek
icin yandan kontrol ediniz.

— Durum buysa, ayni renk ve amper
degerindeki bir sigortayla degistiriniz.
On panelin ucundaki kapagin altinda bir dizi

yedek sigorta bulunmaktadir. Ayrica,
sigortalarin ¢gikartiimasi ve takilmasini
kolaylastiran penseler de bulunmaktadir.

Sdrekli ayni sigorta atiyorsa, bu elemanda bir
ariza vardir. Yetkili bir Volvo servisine ugrayip
kontrol ettiriniz.

09 Bakim ve servis 9
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0 ‘ Sigortalar

Motor bélmesindeki role/sigorta kutusu

1. ABS e et 30A
2. ABS s 30A
3. Yiksek basinch yikayici, farlar ..........coooeeeiiiiiiiiiiiieeen. 35A
4. Park siticisi (istege bagll).....ccocoveeeeriiiiiiiii 25 A
5. llave lambalar (istege bagl).........ccoeeeeveeeeeieeceeiieee e 20 A
6. Mars motoru rélesi........ccooviiiiiiiiiiiiiii 35A
7. On cam SIlECEKIEH .....eeeveeeeeeeeeeeee e 25 A
8. YaKit pOMPaSI.....uiiiiiiiiiiiiiiie e 15A
9. Sanziman kontrol modull (TCM), dizel .......cocevvveeveviiinnennnne 15A
10.Atesleme bobini (benzinli), motor kontrol modili (ECM),
enjeksiyon supaplari (dizel) .......cooeeemiemiiiiiiiiieeeeeeeees 20 A

11.Gaz pedali sensori (APM), Klima (AC) kompresord, fan

elektronik KUTUSU .....c...uiiiiiiiiiiiiii e 10A
12.Motor kontrol moduli (ECM) (benzinli) enjektérler (benzinli).......
Hava debisi sensori (0enzinli) ......ccoevevieviimiiiiiiiiieeeeeeeeeeeees 15A
Kutlesel hava akigl sensori (dizel) .....ooeeeveeveeeieeiiiiiiiin, 5A
13.Elektronik gaz kelebegi moduli (ETM), (benzinli) ............... 10A
Elektronik gaz kelebegi modiili (ETM), hava karigsim valfi,
yakit basing regiilatori, solenoid valf, (dizel) .......ccccceeeee. 15A
14.Lambda sondasi (benzin) ........cccceeeriiiiiiieiiiiiie e 20 A
Lambda-sondasi (dizel) ..........ceeeieiiiiiiiieiiiice e, 10 A
15.Karter havalandirma isiticisi, solenoid valfler (benzinli)....... 10A
solenoid valfler, kizdirma bujileri (dizel) ...........ccoeevvrvennnnnee 15A

16.KISA far, SOl ...t 20 A
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Sigortalar 09
17.KISA far, SAQ wevuuuiiiiiiiii et 20 A
L= 7S -
19. Motor kontrol modili (ECM) beslemesi, motor rolesi ........... 5A
20.Konum lambalari

2
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0 ‘ Sigortalar

Yolcu kabininde, siiriicii tarafinda 6n panelin ucundaki sigortalar

WOLNO \
/ 1 POWER SEAT ORIVER
1 <4 |48 04 |2 POWER SEAT PASSENGER
3 CLIMETE CONTROL FAN
- . |d FROMTO0OR MODULE BH
2254 |14 |5 FRonT ODCR MODULELH

# 8 INTERIOR LIOCHT, REAR VIEW
3304 |42 qga | MIRROR, RAK SENS0R.
k T SUNRCOF
- oo | IBHITION S TER, SRS
(4= |93 54 |T ERGE CONTROLMODULE
 AIREAG CHACFF
554 |14. SWITCH, IMMOBILIZER

! 8 CEDII LIGHT EMTCH MODULE
8108 |15« m%Tf.-RTEEDlNG WHEEL MODL LE

oo
11 AMPLIRER:
7154 |46. i3 ETIGIEHLE
13 TELEPHONE

BTSA AT

15 -

= -
LIECEENE LI 17 -

18-

. |12-

ADDITION AL INFORMATION SEE OWNERS MER LI
IHFCRMATION ADDITICH WOIR MANUEL UTILIS
aac4oarm

Ucgtaki kutunun kapaginda, sigortalarin konumlarini ve amper degerlerini gésteren bir etiket bulunmaktadir.

1. Elektrikli SUrGCU KORUGU ....couviiieiiieeeeeeee e 9. OBDII, lamba anahtari (LSM), Direksiyon Agisi Sensori

2. Elektrikli yolcu koltugu _____________ (SAS), Direksiyon Simidi Moduli (SWM) .............................. 5A

3. Klima kontrol sistemi fani 10.Miizik sistemi

4. Kontrol modiilll, Sad 6N KaP! ...cecvevveeveeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeaneas 25 A 11. Amplifikator .

5. Kontrol moduld, sol 6n kapl _______________________________________ 25 A L2 N =Y 2= U L PSPPI

6. Genel aydinlatma, tavan (RCM) S TR 1= =3 o o PPN
Ust elektronik modulu (UEM) ... -

T SUNFOOT et

8. Kontak anahtari, SRS sistemi, motor kontrol moduli (ECM)
devre digl birakma SRS yolcu tarafi,(PACOS) elektronik
immobilizer (IMMO), sanziman kontrol modili (TCM),

AIZEI, et 75A




Sigortalar ‘
Yolcu kabininde, siiriicii tarafinda ses bariyerinin icindeki sigorta kutusu.
ATOA4ETr

1. Koltuk isitma, sag taraf ........cccceeeriiiiiie e 15A 2 -
2. Koltuk isitma, sol taraf .........cccooeiiiiiiiiiii e 15A S T = [ PN -
3. T
4. 15.ABS, STC/DSTC ittt
5. 16.Elektronik hidrolik direksiyon (ECPS), Aktif B-Xenon (HCM),
6 far SEVIYE @yari......ccciviiiiiiiiiii e
7. 17.Sis lambasi, 6n sol
8. 18.Sis lambasi, 6n sag
9. Fren lambas! anahtar DeSIEMESi.....vmm e, 5A S T =Y [ OO PRPRNS -
10.Kombine gésterge pane“ (D”VI), klima kontrolii (CCM), park 2 I =T e =) PP -

isiticisi, elektrikli sUrlcl kKoltUGU ......cooeveiviiiiiiiiieee e, 10A 21.Sanziman Kontrol Moduli (TCM), geri vites kilidi (M66)...... 10A
11.0n ve arka Koltuk SOKEti ........ceeeveieeerieieeeeceeceeeeeeeeveeenes 15A 22.UzZUN far, SOl..cciuiiiiiiiiii et 10A

09 Bakim ve servis 9

9



ve servis

0 ‘ Sigortalar

23.UZUN far, SAQG «ieeeeuiieiiiiie e e 10 A
2 e e e e e e et e e e e e e as -
2 et -
26.Yedek

27.Yedek

28.Elektrikli yolcu koltugu, mizik sistemi.........cceevvevuiveniiininnnnn. 5A
29.1kiliYakit, yakit POMPES] ....ccveeveireieireete et 75A
BO.BLIS ettt 5A
B Y EAK e e -
B2.YEABK e -
TSI YZ=1 (010 0 o Yo ] 0T o ¥- 1= [N 20 A
B et a e e e e -
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Sigortalar 09
Bagajdaki sigortalar 1. Gerivites 1ambast .........ccuciciviriiicrc s 10A
7 : 2. Konum lambalari, sis lambalari, bagaj aydinlatmasi, plaka
lambasi, fren lambalari.........ccccooiiiiiii 20A
3. Aksesuarlar (AEM) ........ccooiiiiiiiiiiiiiie e 15A
4. YUK it -
5. REM elektroniGi......ccoueeurmmmmmmmiiiiei e 10A
6. CD degistirici, TV, RTl...uuuiiiie e 75A
7. Gekme donanimi elektrik tesisati (30-beslemeli) ................ 15A
8. Bagaj, SOKeT..couuiiiiiii 15A
9. Arka sag kapi: elektrikli cam, elektrikli cam kilidi................ 20A
[= 10.Arka sol kapi: elektrikli cam, elektrikli cam kilidi................. 20 A
ELE_|E|E| T YEAEK e -
- T2.YEAEK et -
EEEHE@ 13.Dizel filtre ISIHICISI covveeiie e 15A
EEEEEEE S -
T5.YQAEK .. -
TB.YEQAEK ... -
17.Muzik sistemi aksesuarlart ..........cooeeeeuiiiiiiiiiiiiieeieieeee e, 5A
T8.YEAEK et -
19.0ne yatabilen basliK..........ccoeiieieiiiee et 15 A
20.Gekme donanimi elektrik tesisati (15 beslemeli)................. 20A
21 YEAEBK et -
2 e e e e e e e e e e e et e et te e a bt e e e eaaaaas -
23 AWD Lo e 75A
24 FOUr-C SUM . ..ottt s 15A
2 e e et e e e e e e e e e e reeeaaaeaaann -



9 09 Bakim ve servis

0 ‘ Sigortalar
26.Park yardiml ....c...coiiiiiiiiieciei e 5A
27.Ana sigorta: Gekme donanimi elektrik tesisati, Four-C,

Park yardimi, AWD ......oouuioiiiei e 30 A
28.Merkezi kilit sistemi (PCL) ......ccuiiiieiiieeiieecee e, 15A
29.Rémork aydinlatmasi, sol: konum lambalar, sinyal

1aMDASI e 25 A
30.Rémork aydinlatmasi, sag: fren lambasi, arka sis lambasi,

sinyal [@ambast......cooooiiiiiiii 25A
31.Ana sigorta: Sigorta 37, 38........cceiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeee 40 A
2SR UP PR ORPPPPRPRIN -
G TSP PP UP PP PRPPPPRPRIN -
B o et -
B m e -
B8 = ettt -
37.Arka cam buz ¢6zUcUsl (rezistansi) ........ooeevveveeeeeeviiennennnnn. 20 A
38.Arka cam buz ¢6zUcUsU (rezistansi) ........ceeevevveeeeerviennennnnne 20 A
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0 10 Bilgi-eglence sistemi

| Genel bakis HU-450

A

TAPE AUTO

REV

BASS I TREBLE |

[ |
SCAN EXIT

R

— FDER | RAL

—_— A ()
oSS

FRESET/CI SOURCE

PUSH WEM S WEW

Falll N

1673

1. POWER (agik/kapall) —

VOLUME - Ceviriniz
2. PRESET/CD

PUSH MENU -

Kayith radyo istasyonlari

CD degistirici (istege bagl)
3. SOURCE

PUSH MENU -

Ana menuyU acar — Basiniz

Cevirerek seginiz:

Radio - FM, AM

Kaset

CD degistirici (istege bagl)

Basiniz

4. FADER - Basiniz ve geviriniz
BAL - Basiniz, ¢cekiniz ve ceviriniz
5. SCAN - Otomatik istasyon arama
EXIT — Menude geriye gider
7. Navigasyon diigmeleri —
CD/radyo - istasyon veya mizik
pargasi arar/degistirir
Kaset — Hizli ileri/geri sarma /bir
sonraki/bir dnceki parcayl segme

8. Gosterge ekrani

9. FM - FM1, FM2 arasinda kisa yol FM3
10.AM - AM1, AM2 arasinda kisa yol
11.TAPE - Kisa yol

i

12.AUTO - Otomatik istasyon 6n ayari

13.BASS - Basiniz ve geviriniz
TREBLE - Basiniz, ¢ekiniz ve geviriniz

14.REV -Kaset - yon se¢imi —
CD degistirici (istege bagh) —

15.Kaset yuvasi

16.Kaset ¢cikarma digmesi

Rasgele
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Genel bakis HU-650 |

b

SCAN EXIT

THESLE BALANCE

1. POWER (agik/kapall) — Basiniz CDh 17.AUTO - Otomatik istasyon 6n ayari
VOLUME - Geviriniz CD degistirici (istege bagh) 18.Gosterge ekrani

2. 1-6 —istasyon ayari diigmeleri/CD 8. SCAN - Otomatik istasyon arama
degistirici konumunun segilmesi 9. EXIT - Meniide geriye gider

3. BASS - Basiniz ve geviriniz 10.Navigasyon diigmeleri -
4. TREBLE - Basiniz ve geviriniz istasyon ve mizik pargcasi arama/
5. BALANCE - Basiniz ve geviriniz degistirme
6. FADER - Disa bastiriniz ve déndurtiniiz ~ 11-CD ¢ikarma
7. SOURCE 12.CD yuvasi
PUSH MENU - 13.RND - CD rasgele
Ana mentyd acar - Basiniz 14.FM - FM1, FM2 arasinda kisa yol FM3
Ejégﬁie,fﬁ_emz' 15.AM — AM1, AM2 arasinda kisa yol

16.CD - Kisa yol
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| Genel bakis HU-850

& BisE gk

1. POWER (agik/kapall) — Basiniz CDh
VOLUME - Geviriniz CD degistirici (istege bagh)
2. 1-6 —istasyon ayari diigmeleri/CD 8. SCAN - Otomatik istasyon arama

degistirici konumunun segilmesi 9. EXIT - Meniide geriye gider

3. BASS - Basiniz ve geviriniz 10.Navigasyon digmeleri -
4. TREBLE - Basiniz ve geviriniz istasyon ve mizik pargcasi arama/
5. BALANCE - Basiniz ve geviriniz degistirme
6. FADER - Disa bastinniz ve déndiiriiniz ~ 11-CD ¢ikarma
7. SOURCE 12.Dolby Surround Pro Logic Il
PUSH MENU - 13.OFF - 2-kanalli stereo
Ana mentyi acar - Basiniz 14.3-CH -3-kanalli stereo
g:é;grfléfﬂe?rﬁ' 15.CD yuvasl

16.RND - CD rasgele

17.FM - FM1, FM2 arasinda kisa yol FM3
18.AM - AM1, AM2 arasinda kisa yol
19.CD - Kisa yol

20.AUTO - Otomatik istasyon 6n ayari
21.Gosterge ekrani
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Miizik sistemi fonksiyonlari HU-450/650/850 |

Acma/Kapama
diigmesi

Radyoyu agmak veya
kapatmak i¢in bu digmeye
basiniz.

Ses ayari

Sesi artirmak i¢in digmeyi saat yoniinde
geviriniz. Ses siddeti ayar elektronik olup,
son deger durdurmasi yoktur. Direksiyon
simidinizde tus takimi varsa, sesi (+) ya da (<)
dugmeleri ile artinp, azaltabilirsiniz.

Zayif akii voltaji

Akl voltaj dislikse, kombine gdsterge
Unitesinin ekranda bir mesaj gérinur.
Otomobilin eneriji tasarrufu fonksiyonu
radyoyu kapatabilir. Bu durumda motoru
calistirarak aklyu sarj ediniz.

Ses ayari - TP/PTY/NEWS

Radyo; trafik bilgilerini, haberleri ya da
secilmis program tipini aldigi anda bir kaset
ya da CD caliniyorsa, bu fonksiyon kesintiye
ugrar. Mesaj, trafik bilgileri, haberler ya da
program ¢esidine gore énceden ayarlanan
ses duzeyinde dinlenecektir.

Bllten veya mesaj sona erdiginde, cihaz
onceden ayarlandigi ses dlizeyine dénerek
kaseti ya da CD’yi galmaya devam eder.

Muzik sistemi gesitli opsiyonlar ve farkl
surtimlerle donatiimig olabilir. U¢ adet mizik
sistemi secenegdi mevcuttur:

e Performance

e High Performance

® Premium Sound.

Her strime RDS’li bir FM ve AM radyo ve
CD calar daima dahildir.

AUX

Dis mizik kaynagi girisi (AUX) 3,5 mm’dir

AUX girisi mesela MP3 calar baglamak igin
kullanilabilir.

Bazen AUX harici muzik kaynagi, 6rnegin
CD calar gibi dahili mulzik kaynaklarindan
farkli ses seviyesinde duyulabilir. Eger harici
mizik kaynaginin ses seviyesi cok ylksekse
0 zaman ses kalitesi bozulabilir. Bunu AUX
girisinin ses seviyesi girisini ayarlayarak
engelleyebilirsiniz.

215
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216

| Miizik sistemi fonksiyonlari HU-450

Ses ayari— AUX

— SOURCE segenegine basiniz,
ADVANCED MENU segenegine doniiniiz
ve SOURCE secenegine basarak se¢im
yapiniz.

— SOURCE secgenegine basiniz, AUDIO
SETTINGS ’ye donliniiz ve SOURCE 'a
basarak se¢im yapiniz.

— SOURCE secenegine basiniz, AUX INPUT
LEVEL ’e doniiniiz ve SOURCE ’a
basarak se¢im yapiniz.

Bu moddayken ses ayari SOURCE secenegi

kullanilarak yapilabilir.

Optimum ses iiretimi
Ses sistemi dijital sinyal isleme birimiyle

optimum ses Uretimi icin kalibre edilmektedir.

Bu kalibrasyon hoparlérler, amfiler, yolcu
boélmesi akustik sistemleri, dinleyici konumu
vb.yi her bir arag modeli ve ses sistemi
kombinasyonu agisindan géz éniinde
bulundurur.

Ayrica ses ayarl, radyo alicisi ve arag hizi igin
ayarlanan seviyeyi de hesaba katan dinamik
bir kalibrasyon da mevcuttur.

Orn; Bass, Treble ve Equalizer gibi bu
kullanim talimatlarinda aciklanan ayarlar
sadece kullanicinin ses Uretimini kendi kisisel
zevkine gore ayarlayabilmesine yoneliktir.

Digmeye basarak ve sola
saga dondurerek bas
ayarini yapiniz.

Orta konumdayken bas
"normal haldedir". Ayari
yaptiktan sonra orijinal
konumuna dondirmek i¢in diigmeye basiniz.
Tiz

Digmeye basarak, daha da
disari gekerek ve sola saga
dondurerek tiz ayarini
yapiniz. Orta konumdayken
tiz "normal haldedir". Ayar
yaptiktan sonra orijinal
konumuna déndirmek igin
digmeye basiniz.

Fader - Balans 6n/arka

Diigmeye basarak ve saga
dogru (6ndeki hoparlor
giftinden daha fazla ses
gelir) veya sola dogru
(arkadaki hoparlor giftinden
daha fazla ses gelir)
gevirerek, 6n ve arka
hoparlérler arasinda uygun bir balans ayari
yapiniz. Orta konumdayken balans "normal
haldedir". Ayar yaptiktan sonra orijinal
konumuna déndirmek igin digmeye basiniz.




10 Bilgi-eglence sistemi

Miizik sistemi fonksiyonlari HU-650/850 |

Balance - sag/sol

Diigmeye basarak ve disari
cekip sola veya saga
dénddurerek balans ayarini
yapiniz. Orta konumdayken
balans "normal haldedir".
Ayar yaptiktan sonra
orijinal konumuna
dondirmek igin diigmeye basiniz.

Ses kaynaginin secilmesi

Ses kaynagi iki sekilde
segcilebilir:

Ya AM, FM, TAPE kisa yol
tuslariyla veya SOURCE
diigmesiyle. Radyo ayarlari
(FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2) arasinda segim yapmak icin SOURCE
dugmesini geviriniz. Kaset veya CD degistirici
(istege bagli) bagl ise, ayni sekilde digmeyle
de segilebilir.

FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2 arasinda degistirmek
icin AM veya FM
digmesine art arda basiniz.

Segilen ses kaynagi
ekranda goésterilir.

Bas

Digmeye basarak ve sola saga déndurerek
bas ayarini yapiniz.

Orta konumdayken bas "normal haldedir".
Ayari yaptiktan sonra orijinal konumuna
doéndurmek igin digmeye basiniz.

Tiz

Diigmeye basip saga sola déndurerek tiz
ayarini yapiniz. Orta konumdayken tiz
"normal haldedir". Ayari yaptiktan sonra

orijinal konumuna dondirmek igin digmeye
basiniz.

Balance - sag/sol

Digmeye basarak ve sola veya saga
dondurerek balans ayarini yapiniz. Orta
konumdayken balans "normal haldedir".
Ayari yaptiktan sonra orijinal konumuna
dondirmek igin diigmeye basiniz.

Fader - Balans 6n/arka

Digmeye basarak ve saga dogru (6ndeki
hoparlor ciftinden daha fazla ses gelir) veya
sola dogru (arkadaki hoparlér ¢iftinden daha
fazla ses gelir) gevirerek, 6n ve arka
hoparlérler arasinda uygun bir balans ayari
yapiniz. Orta konumdayken balans "normal
haldedir". Ayar yaptiktan sonra orijinal
konumuna déndiirmek igin digmeye basiniz.

217
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Ses kaynaginin secilmesi

Ses kaynagi iki sekilde
segcilebilir:
Ya AM, FM, TAPE kisa yol

tuslariyla veya SOURCE
digmesiyle.

Radyo ayarlar (FM1, FM2,
FM3 ve AM1, AM2) arasinda segim yapmak
icin SOURCE diigmesini geviriniz. Kaset
veya CD degistirici (istege bagl) bagl ise,
ayni sekilde diigmeyle de segilebilir.

FM1, FM2, FM3 ve AM1,

|| AM2 arasinda degistirmek
I | icin AM veya FM

|| || digmesine art arda basiniz.
AUTC ug i niz
e Secilen ses kaynagi

ekranda gosterilir.

Tarama

Aramay! baglatmak igin
SCAN digmesine basiniz.
Radyo bir istasyon
buldugunda, taramaya
yaklasik 10 saniye ara verir,
sonra tekrar aramaya
devam eder. istasyonu
dinlemek igin SCAN veya EXIT diigmesine
basiniz.

istasyon ayari

Daha diisiik veya daha yiiksek frekanslari
aramak igin [l veya [Bg] tusuna basiniz.
Radyo dinlenebilir durumdaki bir sonraki
istasyonu arar ve sonra durur. Aramaya

devam etmek igin tekrar bu digmeye basiniz.

Maniiel istasyon ayari

veya [Ba] tusuna basiniz ve basili tutunuz.
Ekranda MAN yazisi géruntilenir. Radyo
yavasca segilen yonde taramaya baslar ve
birkag saniye sonra tarama hizi artar. istenen
frekans ekranda goriindigiinde digmeyi
birakiniz.

Ok tuslar [Ba] veya [Ba] seceneklerinden
birine kisa sureli basilarak frekans
ayarlanabilir. Manuel ayarlama modu en son
bastiginizdan sonra bes saniye siresince
gorundr konumda kalir.

Direksiyon simidindeki tug takimi
Direksiyon simidinde bir tug
takimi varsa, 6nceden ayarli
istasyonlar segmek icin sag
veya sol oka basiniz.

Otomobilde danhili telefon varsa, telefon aktif
konumdayken direksiyon simidindeki tus
takimi radyo fonksiyonlarina kumanda
etmek i¢in kullanilamaz. Telefon bilgileri
aktif konumdayken surekli olarak ekranda
goruntdlenir.

Telefonu kapatmak igin 5,? tusuna basiniz.
SIM kart takilmamis bir telefonun kapatiimasi
ile ilgili bilgiler i¢in, bkz. sayfa 212.
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istasyonlarin programlanmasi

— Arzu edilen frekansa ayarlayiniz.

— PRESET/CD diigmesine kisa bir siire
basiniz.

— lleri geri gevirerek bir sayI seginiz.

istediginiz frekansi ve istasyonu hafizaya

kaydetmek icin digmeye tekrar basiniz.

Onceden ayarli istasyon

Onceden ayarli bir radyo
istasyonunu segmek igin,
PRESET/CD digmesini
kaydedilen numaraya
ceviriniz. Onceden

gOrundar.

istasyonlarin otomatik kaydedilmesi
(Autostoring)
- =] Bu fonksiyonla en
gm giiclii10 AM veya FM

istasyon aranip ayr hafiza

fonksiyon 6zellikle
istasyonlarini ve
frekanslarini tanimadiginiz
bir bélgede bulundugunuzda yarar saglar.

ayarlanan program ekranda

boélimlerine saklanabilir. Bu

— FM veya AM diigmesini kullanarak radyo
modunu seginiz.

— AUTO digmesine basarak ve basili
tutarak (2 saniyeden daha fazla) aramayi
baslatiniz.

— Ekranda AUTO mesaj g0sterilir ve secilen
frekans bandindan bir dizi (en fazla 10)
kuvvetli istasyon otomatik kaydetme
hafizasina kaydedilir. Yeterli sinyal giciine
sahip istasyon yoksa, NO STATION (HIiC
ISTASYON YOK) mesaiji gériintiilenir.

— Otomatik olarak 6n ayarh diger
istasyonlara gegcmek icin AUTO
diigmesine veya direksiyon tus
takimindaki oklardan birine kisa bir stire
basiniz.

Radyo otomatik kaydetme modundayken,

ekranda AUTO goruntulenir. Normal Radio

moduna donduguniizde, metin ekrandan
kaybolur.

Normal Radio moduna geri déniilmesi

- FM, AM veya EXIT seceneklerinden birine
basiniz veya PRESET/CD diigmesini
geviriniz.

Autostore (otomatik kaydetme) moduna

geri donme

— AUTO digmesine kisaca basiniz.
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istasyonlarin hafizaya kaydedilmesi

2E05060m

istasyonlari 1-6 6n ayar diigmelerine
kaydetmek igin:

— Arzu edilen istasyonu ayarlayiniz.

— Arzu edilen istasyon hafiza digmesine
basiniz ve basili tutunuz.
Ses bir kag saniye kesilir. Ekranda
STATION STORED yazisi géruinttlenir.
AM1, AM2, FM1, FM2 ve FM3 altinda her
birine 6 istasyona kadar kaydedilebilir -
toplam 30 istasyon.

istasyonlarin otomatik kaydedilmesi
(Autostoring)

AUTO fonksiyonu

on taneye kadar AM veya
FM istasyonunu arar ve ayri
bir hafizaya kaydeder.
Ondan fazla istasyon
bulunursa, en kuvvetli on
istasyon segilir. Bu
fonksiyon Ozellikle istasyonlarini ve
frekanslarini tanimadiginiz bir bolgede
bulundugunuzda yarar saglar.

— AM veya FM digmesini kullanarak radyo
modunu seginiz.

AUTO diigmesine basarak ve basili tutarak

(2 saniyeden daha fazla) aramayi baslatiniz.

Ekranda AUTO mesaj gosterilir ve segilen
frekans bandindan bir dizi (en fazla 10)
kuvvetli istasyon otomatik kaydetme
hafizasina kaydedilir. Yeterli sinyal gliciine
sahip istasyon yoksa, NO STATION mesaji
goruntilenir.

— Otomatik olarak 6n ayarh diger
istasyonlara gegcmek icin AUTO
diigmesine veya direksiyon tus
takimindaki oklardan birine kisa bir stire
basiniz.

Radyo otomatik kaydetme modundayken,
ekranda AUTO goruntulenir. Normal Radio

moduna déndlgunlizde, metin ekrandan
kaybolur.

Normal Radio moduna geri déniilmesi

- FM, AM veya EXIT diigmelerinden birine
basiniz.

Autostore (otomatik kaydetme) moduna

geri dénme

— AUTO dugmesine kisaca basiniz.
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Radyo Data Sistemi - RDS

RDS, 6zel sebeke vericilerini baglayan bir
sistemdir. Ornegin, vericiye veya etkin ses
kaynagindan (6rnegin CD) bagimsiz olarak bir
istasyonun dogru frekansini ayarlamak igin
kullanilir. Sistem trafik bilgilerinin ya da
belirtilen tipte yayinlarin alinmasi icin de
kullanilabilir. Radyo metni de RDS’in bir
parcasidir. Ornegin bir radyo istasyonu,
yayinlanmakta olan radyo programi ile ilgili
bilgileri iletebilir.

Bazi radyo istasyonlari, RDS kullanmaz veya
ozelliklerini sadece sinirl bir aralikta
kullanirlar.

Pl arama (otomatik istasyon arama)

Bir RDS vericisi dinlenirken, trafik bilgileri gibi
cesitli bilgiler radyonun hafizasina kaydedilir.

Onceden ayarli bir RDS vericisi daha sonra
secildiginde, radyo vericinin RDS bilgilerini
guinceller. Radyo, verici menzilinin sinirnda
veya hemen disinda ise, radyo otomatik
olarak bu kanalin olasi en glcli vericisini
arar.

Dinlenebilir bir verici yoksa, radyo susar ve
istasyon buluncaya kadar ekranda Pl SEEK
mesajl gérundr.

Trafik bilgileri — TP istasyonu

RDS istasyonlarindan gelen trafik bilgileri
diger ses kaynaklarini kesintiye ugratir. Bu
ozel 6zellik icin ayarlanmig ses seviyesinde
bir mesaj duyulur. Mesaj biter bitmez, mizik
sistemi tekrar daha 6nce dinlenen ses
kaynagina ve ses seviyesine doner.

Trafik bilgilerinin etkinlestiriimesi

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— TP segimini yapiniz ve SOURCE tusuna
basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, TP ON
(yanip sbnen metin) segimini
yapip, SOURCE tusuna basiniz.

— EXIT tusuna basiniz.

TP fonksiyonunun devre digi birakilmasi

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— TP segimini yapiniz ve SOURCE tusuna
basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, TP OFF
(yanip sbnen metin) segimini
yapip, SOURCE tusuna basiniz.

- EXIT tusuna basiniz.

Bu fonksiyon etkin durumda oldugunda TP
goruntilenir.

Trafik biltenini dinlemek istemezseniz, EXIT

tusuna basiniz. Bununla birlikte TP

fonksiyonu etkin kalir ve radyo bir sonraki 10
trafik bilgileri sunusunu bekler.

Trafik bilgilerini 6zel kanaldan
etkinlestiriniz

FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz.

Trafik bilgilerinin alinacagi istasyonu
etkinlestiriniz.

SOURCE tusuna basiniz.

SOURCE dugmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz, RADIO
SETTINGS secimini yapip, SOURCE
digmesine basiniz.

SOURCE digmesini geviriniz, TP
STATION segimini yapip, SOURCE
digmesine basiniz.

SOURCE diigmesini ¢eviriniz, SET
CURRENT segimini yapip, SOURCE
digmesine basiniz.

EXIT tusuna basiniz.

TP Station fonksiyonunun devre disi
birakilmasi

FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.
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— SOURCE diigmesini geviriniz,

ADVANCED MENU seg¢imini
1 yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, RADIO
SETTINGS secimini yapip, SOURCE
diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, TP
STATION secimini yapip, SOURCE
diigmesine basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz, TP
STATION OFF sec¢imini yapip, SOURCE
digmesine basiniz.

EXIT tusuna basiniz.

Alarm

Bir alarm mesaji yayinlandiginda radyo
ekraninda "Alarm!" yazisi gérinttlenir. Bu
fonksiyon buyuk bir trafik kazasi ya da kopri
yikilmasi veya nikleer bir felaket gibi tehlikeli
durumlarda surtculeri uyarmak amaciyla
ongoérilmastar.

TP arama

Bu fonksiyon degisik Ulkelerde ve boélgeler
arasinda yolculuk yaparken bir istasyon
secmeksizin trafik bilgilerini dinlemenize
imkan verir.

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.
— SOURCE diigmesini geviriniz,
RADIO SETTINGS se¢imini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.
— SOURCE diigmesini geviriniz,
TP SEARCH segimini yapin SOURCE
diigmesine basiniz.
— SOURCE diigmesini geviriniz,
TP SEARCH ON veya TP SEARCH OFF
(yanip sénen metin) secimini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.
— EXIT tusuna basiniz.
Haberler

Program kodlu mesajlar (RDS
istasyonlarindan gelen haberler gibi), bu belli
ozellik icin ayarlanmis ses seviyesinde diger
radyo kaynaklarini kesintiye ugratir. Haber
yayini biter bitmez, muzik sistemi tekrar daha
once dinlenen ses kaynagina ve ses seviye
ayarina doner.

News fonksiyonun etkinlestirilmesi

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, NEWS
secimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz, NEWS ON
(yanip sénen metin) segimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— EXIT tusuna basiniz.

Ekranda NEWS ibaresi gorunur.

News fonksiyonunun devre disi

birakilmasi

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz, NEWS
segimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, NEWS OFF
(yanip sénen metin) segimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— EXIT tusuna basiniz.

Ekrandaki NEWS yazisi kaybolur.

Haber yayini dinlemek istemezseniz, EXIT
tusuna basiniz. News fonksiyonu etkin kalir
ve radyo bir sonraki haber programini bekler.

Giincel istasyondan gelen haber icin

kesintiyi seciniz

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seciniz.

— Trafik bilgilerinin alinacag istasyonu
etkinlestiriniz.

— SOURCE tusuna basiniz.
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SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz,
RADIO SETTINGS se¢imini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz,
NEWS STATION se¢imini yapin

ve SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz,

SET CURRENT segimini yapip, SOURCE
digmesine basiniz.

EXIT tusuna basiniz.

News Station Fonksiyonunun Devre Digi
Birakilmasi

FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz,

RADIO SETTINGS se¢imini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz,

NEWS STATION se¢imini yapin

ve SOURCE digmesine basiniz.
SOURCE diigmesini geviriniz,

NEWS STN OFF secimini yapip SOURCE
digmesine basiniz.

- EXIT tusuna basiniz.
Program tipi - PTY

Cesitli program tipleri arasindan segim
yapmak i¢in PTY fonksiyonunu kullaniniz.

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seciniz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, PTY
secimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, meniide
PTY secimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

Radyo secilen program tipini aramaya baslar.

Radyo tarafindan bulunan istasyonu
dinlemek istemezseniz, sol veya sag ok
tusunu kullanarak aramaya devam ediniz.

Radyo segilen program tipinde bir istasyon
bulamazsa, bir 6nceki frekansa doéner.

Her radyo istasyonunun PTY tanimi yoktur.

Gosterge ekrani

LI L] goriunimleri
KAPALI PTY OFF
Guncel konular Current

Dini konular Spiritual
Country muzik Country
Belgesel Document
Finans Finance

Program tipi

Folk mizik
Hobiler

Cocuk programlari
Nostaljik parcalar
Bilgi

Jazz mizik
Klasik mlzik
Kultir ve Sanat
Hafif klasik muzik
Hafif mizik
Ulusal mizik
Haberler

Pop miizik
Seyahat ve tatil
Rock muzik
Toplumsal konular
Sport (Sportif)
Tiyatro

Telefon kontrol
Eglence

Egitim

Bilim

Hava ve Metro
Diger muzik

Gosterge ekrani
goéruniimleri

Folk
Leisure
Children’s Progs
"Oldies"
Info
Jazz
Classical
Culture
L Class
Easy list
Nation M
News
Pop
Travel
Rock
Social
Sport
Drama
Phone
Enterta
Educ
Science
Weather & Metro
Other M
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PTY standby (hazir bekleme)
Bundan sonra, secilen program

1 yayinlanincaya kadar PTY modu
beklemededir. Bu oldugunda, radyo otomatik
olarak secilen program tipini yayinlayan
istasyona gecer.

Devreden ¢ikarma

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, PTY
secimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, PTY OFF
secimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

— EXIT secenegine basiniz. PTY simgesi
kaybolur ve radyo normal moduna déner.

PTY language
Radyo gésterge ekrant igin dil (ingilizce,
Almanca, Fransizca veya Isvegge) segin.

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
RADIO SETTINGS se¢imini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
PTY LANGUAGE segimini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.
— SOURCE diigmesini geviriniz, dili
secip, SOURCE diigmesine basiniz.

— EXIT tusuna basiniz.
Otomatik frekans giincellemesi

AF fonksiyonu normal olarak etkindir ve
radyonun mevcut en gugli vericiye
ayarlanmasini saglar.

AF’nin etkinlestirilmesi
— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE’u geviriniz, ADVANCED MENU
secimini yapip, SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
RADIO SETTINGS MENU segimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, AF ON
(yanip sbnen metin) segimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

- EXIT tusuna basiniz.

AF’nin devre disi birakilmasi

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.

SOURCE dugmesini geviriniz,

RADIO SETTINGS MENU seg¢imini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE digmesini geviriniz, AF OFF
(yanip sénen metin) segimini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
EXIT tusuna basiniz.

Bolgesel radyo programilari

Bolgesel fonksiyonu normal olarak etkin
olmaktan cikarilir. Fonksiyon
etkinlestirildiginde, sinyal zayif olsa dahi,
bolgesel bir yayini dinlemeye devam
edebilirsiniz.

REG’i etkinlestirme

FM dugmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.
SOURCE dugmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE dugmesini geviriniz,

RADIO SETTINGS MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
SOURCE dugmesini geviriniz, REG ON
(yanip sénen metin) segimini

yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
EXIT tusuna basiniz.
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REG’in devre disi birakilmasi
— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.
— SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.
— SOURCE diigmesini geviriniz,
RADIO SETTINGS MENU segimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
— SOURCE diigmesini geviriniz, REG OFF
(yanip sénen metin) secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.
— EXIT tusuna basiniz.
EON - Yerel (Gelismis Diger Aglar)
EON etkinlestirildiginde, trafik biltenleri,
haber yayinlari veya diger kanallarin benzeri
yayinlari i¢in radyo programi kesilir.

Fonksiyonun iki diizeyi vardir
Local (Yerel) — sadece sinyal kuvvetli ise
keser.

Distant (uzak) — zayif sinyallerle de keser.
— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
RADIO SETTINGS MENU secgimini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, EON (yanip
sOnen metin) secimini yapip, SOURCE
diigmesine basiniz.

— SOURCE dligmesini geviriniz, Local veya
Distant secimini yapip, SOURCE
diigmesine basiniz.

— EXIT tusuna basiniz.

RDS fonksiyonlarinin sifirlanmasi
TUm radyo ayarlarini orijinal fabrika ayarlarina
sifirlayiniz.

— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
RESET TO DEFAULT segimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

- EXIT tusuna basiniz.

ASC (Aktif Ses Kontrolii)

ASC fonksiyonu, radyonun ses seviyesini
otomatik olarak arag hizina uyarlar.

ASC’nin etkinlestirilmesi:
— FM digmesini kullanarak radyo modunu
seginiz ve SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz. 10

— SOURCE dugmesini geviriniz,

AUDIO SETTINGS MENU secgimini
yapip, SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, ASC LEVEL
secimini yapip, SOURCE diigmesine
basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, LOW ,
MEDIUM , HIGH veya Off secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

Radyo metni

Bazi RDS istasyonlari program igerigi,
sanatgilar gibi bilgiler yayinlar.

Gonderilen ve daha sonra ekranda
goruntilenen herhangi bir radyo metinine
ulagmak i¢in, FM diigmesini bir kag saniye
basili tutunuz.

Metin iki kez goérliindiikten sonra, radyo bir
kez daha istasyonu/frekansi gosterir.

EXIT digmesine kisaca basiimasi, radyo
metninin gériintilenmesini son erdirir.
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| Kaset calar HU-450

Kaset yuvasi

3801857

Kaseti bant kismi sag tarafa bakacak sekilde
kaset yuvasina yerlestiriniz. Ekranda
TAPE Side A yazisi gérunur.

Kasetin bir ylzi bittiginde, kaset ¢alar diger
yuzl otomatik olarak galmaya baslar (auto
reverse).

Halen kaset galarda bulunan kaseti galmak
icin, SOURCE digmesini geviriniz veya
TAPE kisa yol tusuna basiniz.

Calma yoniiniin degistirilmesi
Kasetin diger tarafini galmak igin REV

dugmesine basiniz; ¢alinan taraf ekranda
goruntilenir.

Kaset ¢ikarma diigmesi

Bu diigmeye bastiginizda
kaset durur ve cikarilir. Yeni
bir program kaynagi
secmek icin SOURCE
diigmesini geviriniz. Sistem
kapali olsa bile kaset
takabilir veya

¢ikarabilirsiniz.

Dolby B Noise Reduction

Bu 6nceden ayarlanmis bir fonksiyon olup,
su sekilde kapatilabilir: REV digmesine
basiniz ve Dolby sembolii [J{ ekrandan
kaybolana kadar basil tutunuz. Dolby
fonksiyonunu tekrar devreye sokmak icin
yine ayni digmeye basiniz.

Dolby Noise Reduction, Dolby Laboratories
Licensing Corporation’in verdigi lisans
altinda uretilmektedir. Dolby ve cift D
simgesi (J{ Dolby Laboratories Licensing
Corporation’in ticari markalaridir.

Tarama

Tarama fonksiyonu, her
muzik par¢asinin ilk on
saniyesinde caligir.
Dinlemek istediginiz bir
parca buldugunuzda,
SCAN veya EXIT
digmesine basiniz.

Hizh ileri/geri sardirma

Kaset, [3g] tusuna basmak
ve basili tutmak suretiyle
hizli ileri sarar ve g ile hizli
geri sarar. Bu esnada
ekranda "FF" (hizliileri) veya
"REW" (geri sarma)
gorunir. Hizl ileri/geri
sarmay! durdurmak igin, digmeye tekrar
basiniz.

Sonraki parca - Onceki parca
E=] tusuna basiimasi kaseti otomatik olarak

hizl bir sekilde bir sonraki muizik pargasina
géturdr.

tusuna basiimasi kaseti otomatik olarak
bir 6nceki mizik par¢asina geri sarar. Bu
fonksiyonun c¢alisabilmesi icin, mizik
parcalar arasinda bes saniyelik duraklama
olmasi gerekir.

Otomobilde direksiyon tus takimi varsa, oklar
da kullanilabilir.
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CD calar HU-650 |

CD calar Hizh ileri/geri sardirma ve parca CD diskleri

Bir CD yerlestiriniz. Halen CD calarda bircp ~ 9edistirme Kendi yaptiginiz CD disklerini kullanmaniz

varsa, SOURCE diigmesini cevirerek veya Bir pargayi veya tim diski ses kalitesinde bozukluga veya hi¢ ses
CD kisa yol tusuna basarak etkinlestirir. hizla ileri sardirmak igin sag gelmemesine neden olabilir. ISO 60908
veya sol ok tusuna basiniz standardiyla uyumlu miizik CD’si diskleri en
CD gikarma ve basil tutunuz. Hizli ileri/ iyi ses kalitesini saglar.
Resimde gosterilen geri sardirma direksiyon
diigmeye bastiginizda CD simidi tus takimindan . Onemli
duracak ve disk yapilamaz.
cikarilacaktir. . . . . Sadece standart diskler kullaniniz
Bir dnceki veya bir sonraki pargaya gegmek (12 cm cap). Disk etiketli CD’ler
icin sol veya sag ok tusuna kisaca basiniz. kullanmayiniz. Cd galardan kaynakli isi,
Bunun igin direksiyon simidi tus takimi da etiketin gevseyerek diskten glkmasina
kullanilabilir. Ekranda parca numaralari neden olabilir. Bu durumda CD galar hasar
gosterilir. gl
Tarama
Trafik emniyeti agisindan, disar gikarilmig Tarama fonksiyonu, her miizik pargasinin ilk
CD’nin alinmasi igin on iki saniye sure verilir. on saniyesinde galigir.

Aksi takdirde, CD galar CD'yi iceri geker ve
en son ¢alinan muzik parcasi ile devam - .
eder. SCAN veya EXIT diigmesine basiniz.

Dinlemek istediginiz bir parga buldugunuzda,

Rasgele calma

Rastgele fonksiyonunu
kullanmak icin RND
digmesine basiniz. Sistem
diskteki parcalari rastgele
calar. Fonksiyonun etkin
oldugu stire boyunca
ekranda "RND"

goruntilenir.

227
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| Dahili CD degistirici HU-850

Dahili CD degistirici
HU-850, dahili 6 CD’li bir CD degistirici icerir.
CD calar galistirmak igin, CD kisa yol tusuna

veya SOURCE diigmesine basiniz. CD galar
en son galinan CD’ye devam eder.

CD calara 6 adede kadar CD yerlestirilebilir.
Bir CD yerlestirirken, CD galardaki bos yuva
secilmelidir. Bu iglem, 1-6 digmelerinden
secim yapilarak gergeklestirilir. Mevcut
konum ekranda gérintilenir. Yeni bir disk
yerlestirmeden 6nce, ekranda "LOAD DISC"
yazisi gérindiginden emin olunuz.

CD cikarma

Resimde gdésterilen
digmeye bastiginizda
CD duracak ve disk
¢ikarilacaktir.

Trafik emniyeti agisindan, disari ¢ikariimis
CD’nin alinmasi igin on iki saniye siire verilir.
Aksi takdirde, CD galar CD'yi iceri geker ve
en son ¢alinan miizik parcasi ile devam
eder.

Disk numarasinin secilmesi

Calinmasini istediginiz CD’yi segmek igin
1-6 tuslarini kullaniniz. CD ve parga
numaralari ekranda gosterilir.

Hizh ileri/geri sardirma ve parca
degistirme

Bir parcayi veya tim diski
hizla ileri sardirmak i¢in sag
veya sol ok tusuna basiniz
ve basili tutunuz. Hizli ileri/
geri sardirma direksiyon
simidi tus takimindan
yapilamaz.

Bir 6nceki veya bir sonraki parcaya gegcmek
icin sol veya sag ok tusuna kisaca basiniz.
Bunun icin direksiyon simidi tus takimi da
kullanilabilir. Ekranda parca numaralari
gosterilir.

Tarama

Tarama fonksiyonu, her muzik pargasinin ilk
on saniyesinde c¢aligir.

Dinlemek istediginiz bir parga buldugunuzda,
SCAN veya EXIT diigmesine basiniz.

Rasgele calma

Rasgele fonksiyonunu
calistirmak icin RND
digmesine basiniz.
Rastgele secilen bir diskteki
rastgele secilen bir parca
calinir. Daha sonra ayni
sekilde yeni bir disk ve
parcga segilir. Bu fonksiyon etkin oldugu
surece ekranda "RND" goriintilenir.

CD diskleri

Kendi yaptiginiz CD disklerini kullanmaniz
ses kalitesinde bozukluga veya hi¢ ses
gelmemesine neden olabilir. ISO 60908
standardiyla uyumlu miizik CD’si diskleri en
iyi ses kalitesini saglar.

@) Onemii

Sadece standart diskler kullaniniz

(12 cm cap). Disk etiketli CD’ler
kullanmayiniz. Cd g¢alardan kaynakli isi,
etiketin gevseyerek diskten ¢ikmasina
neden olabilir. Bu durumda CD ¢alar hasar
gorebilir.
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Harici CD degistirici HU-450/650/850 (istege bagh) |

CD degistirici

Harici CD degistirici, bagajin arka sol
tarafindaki panelin arkasina monte edilir.

CD degistiriciyi devreye sokmak igin
SOURCE dugmesini geviriniz; CD degistirici
tekrar en son CD’yi ve pargayi ¢calmaya
devam eder. CD galarin kartusu* bossa,
ekranda "LOAD CARTRIDGE"
goruntilenecektir.

CD degistiriciye CD’lerin yiiklenmesi

— CD degistiricinin kapagini aginiz

— Degistirici Uzerindeki kartus "eject" tusuna
basiniz.

— CD kartusunu disari ¢ekiniz ve CD’leri
yerlestiriniz.

— Kartusu tekrar CD degistiriciye
yerlestiriniz.

Disk secilmesi

PRESET/CD dugmesini (HU-450) cevirerek
veya 1-6 (HU-650/850) sayili diigmeleri
kullanarak ¢alinmasini istediginiz CD’yi
seciniz. CD ve parga numaralari ekranda
gosterilir.

Bazi CD degistiriciler 10 tane disk almaktadir.
7 ve 10 arasindaki diskleri segmek igin
6 tusuna basiniz ve birkag saniye bekleyiniz.

Hizl ileri/geri sardirma ve parca
degistirme

Bir parcayi veya tum diski
[P hizla ileri sardirmak igin sag
veya sol ok tusuna basiniz
ve basil tutunuz. Hizl ileri/
geri sardirma direksiyon
simidi tus takimindan
yapilamaz.

SCAN | EXIT

Bir 6nceki veya bir sonraki pargaya gecmek
icin sol veya sag ok tusuna kisaca basiniz.
Bunun igin direksiyon simidi tus takimi da
kullanilabilir. Ekranda parca numaralari
gosterilir.

Tarama

Tarama fonksiyonu, her muizik pargasinin ilk
on saniyesinde ¢aligir.

Dinlemek istediginiz bir par¢a buldugunuzda,
SCAN veya EXIT diigmesine basiniz.

Rasgele calma

Random (Rastgele)
fonksiyonunu galistirmak
icin RND (HU-650 ve 850)
diigmesine basiniz. Radyo
HU-450 icin, REV digmesi
ile calistinlir.

Rastgele secilen bir diskteki rastgele segilen
bir parca ¢alinir. Daha sonra ayni sekilde yeni
bir parga veya disk segilir. Bu fonksiyon
etkinken, ekranda "RND" géruntulenir.

CD diskleri

Kendi yaptiginiz CD disklerini kullanmaniz
ses kalitesinde bozukluda veya hi¢ ses
gelmemesine neden olabilir. ISO 60908
standardiyla uyumlu miizik CD’si diskleri en
iyi ses kalitesini saglar.

(@) Onemli

Sadece standart diskler kullaniniz

(12 cm cap). Disk etiketli CD’ler
kullanmayiniz. Cd ¢alardan kaynakli is,
etiketin gevseyerek diskten gikmasina
neden olabilir. Bu durumda CD galar hasar
gorebilir.
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| Dolby Surround Pro Logic Il HU-850

Genel

Dolby Surround Pro Logic Il, daha énceki
sistemin daha gelistirilmigidir ve dnemli
olclide gelistiriimis ses kalitesi saglar. Bu
gelistirme 6zellikle arka koltuktaki yolcular
icin dikkate degerdir.

Dolby Surround Pro Logic Ses sistemi 6n
paneldeki merkezi bir hoparlérle birlikte
gercege oldukca yakin bir ses saglar.

Normal sol - sag stereo kanallar, sol - orta -
sag olarak bolundr. Buna ek olarak, arkadaki
hoparlérler yoluyla gevreyi saran bir ses etkisi
yaratilir. Dolby Surround Pro Logic Il, CD
modunda galigir.

3 kanal (3-CH ), AM ve FM radyo yayinlari igin
onerilir.

Dolby Surround Pro Logic, Dolby
Laboratories Licensing Corporation’in bir
tescilli ticari markasidir. Dolby Pro Logic Il
Surround System, Dolby Laboratories
Licensing Corporation lisansi altindadir.

Dolby Surround Pro Logic Il Modu

Dolby Surround Pro Logic Il
__ | Modunu segmek igin,

'“']’ | "00PL 1" digmesine
OFF JICPLIY o iniz. Ekranda ‘odeL e
gosterilir. 2 kanalli stereo
moduna geri dénmek i¢in
OFF diigmesine basiniz.

3 kanal

3 kanal modunu segmek
icin 3-CH diigmesine
EB_CHI OFF basmlz:_ E"kre\"nda. "3 ch"

yazisi goruntuilenir. Tekrar
2 kanal moduna ge¢gmek
icin OFF diigmesine
basiniz.

Centre Level (Orta Seviye)

Bu fonksiyon, orta kanalin seviyesini

ayarlamak igin kullanilir.

— SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,

AUDIO SETTINGS segimini
yapip, SOURCE digmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz,

CENTRE LEVEL secimini yapip, SOURCE
diigmesine basiniz.

— SOURCE diigmesini geviriniz, seviye
secimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

- EXIT tusuna basiniz.

Surround Level (Surround Seviyesi)

Bu fonksiyon, arka kanallarin ¢ikis seviyesini

ayarlamak igin kullanilir.

— SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz,
AUDIO SETTINGS seg¢imini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE’u geviriniz, SURROUND LEVEL
secimini yapip, SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz, seviye
segimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

— EXIT tusuna basiniz.

Mid EQ Level (Orta EQ Seviyesi)

Bu fonksiyon hoparlérden gelen sesin ince
ayarini yapmak icin kullanilir.

— SOURCE tusuna basiniz.

— SOURCE digmesini geviriniz,
ADVANCED MENU secimini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE digmesini geviriniz,
AUDIO SETTINGS sec¢imini
yapip, SOURCE diigmesine basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz,

MID EQ LEVEL segimini yapip, SOURCE
tusuna basiniz.

— SOURCE dugmesini geviriniz, seviye
segimini yapip, SOURCE digmesine
basiniz.

— EXIT tusuna basiniz.
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| Teknik 6zellikler |

I B
Cikis glicu 4x25W 4x25W 1 x 25 W (orta hoparlér)
Empedans 4 Ohm
isletim voltaji 12 V, negatif toprak
Harici amplifikator - 4 x50 eryg 43'()75 W (istege 4 x50 Wveya4 x 75 W'

agli
Radyo
Frekans
U (FM) 87,5 - 108 MHz
M (AM) 522 - 1611 kHz
L (AM) 153 - 279 kHz

THU-850 bir harici amplifikatore baglanmalidir.
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| Telefon fonksiyonlari (istege bagh) |

Telefon sistemi bilesenleri

232
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Telefon fonksiyonlari (istege bagh) |

Genel kurallar

o Trafik glivenligine 6ncelik verin! Strtict
olarak kapi kol dayama yerindeki 6zel
ahizeyi kullanmak zorunda kalirsaniz, araci
glvenli bir yere park ediniz.

e Yakit alirken telefonu kapatiniz.

e Patlatma galismasinin yapildigi yerlerde
telefonu kapatiniz.

¢ Telefonunuzun bakimini daima yetkili bir
kisiye yaptiriniz.

Acil durum cagrilar

Acil servislere yapilacak acil aramalar, kontak
anahtari veya SIM kart kullaniimadan
yapilabilir.

— On/Off dligmesine basiniz.

— Bulundugunuz bdlge icin gecerli acil servis
numarasini gevirin (AB Ulkelerinde: 112).

- Yesil digmeye [%e | basiniz.

Telefon sisteminin parcalan

1. Orta konsoldaki tus takimi
Tum telefon fonksiyonlari, orta konsoldaki tus
takimi kullanilarak kontrol edilebilir.

2. Direksiyon simidindeki tus takimi
Telefon fonksiyonlarinin gogu, direksiyon tus
takimi vasitasiyla kontrol edilebilir.

Telefon devrede iken tus takimi sadece
telefon fonksiyonlari i¢in kullanilabilir. Telefon
devrede iken telefon bilgileri daima ekranda
goruntilenir. Tuslan radyo ayarlari igin
kullanabilmek amaciyla telefon devre digi
birakiimalidir; bkz. s. 234.

3. Gosterge ekrani
Ekranda menu fonksiyonlari, mesajlar,
telefon numaralari vb. goriintilenir.

4. Ozel ahize

Ozel ahize segenegini, rahatsiz edilmek
istemediginiz 6zel gériigsmelerinizi yaparken
kullanabilirsiniz.

5. SIM karti
SIM kart, orta konsoldaki tus takiminin altina
sokulur.

SIM karti kullanimda olmadiginda, telefonu
kapatiniz. Aksi takdirde, diger
fonksiyonlardan gelen mesajlar ekranda
gorintilenemez.

6. Mikrofon
Mikrofon dikiz aynasina takilmistir.

7. Hoparlor
Hoparldr, siirlicl koltugu bashgina
batinlestirilmigtir.

8. Anten
Anten 6n cama, dikiz aynasinin 6n tarafina
monte edilmistir.
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| Telefon fonksiyonlari (istege bagh)

SIM kart

Telefonun acilip kapatiimasi

—

(=B
() (e
(D)) et
() ) ()
HEE

—

Telefon ancak gegerli bir SIM (Abone Kimligi
Mod(ill) kart ile kullanilabilir. Bu karti sebeke
operatdriniizden temin edebilirsiniz.

Telefonu daima SIM kart ile birlikte kullanin;
telefon sirketinin ismi ekranda géruntulenir.

SIM kart kullanimda olmadiginda, telefonu
kapatiniz. Aksi takdirde, diger
fonksiyonlardan gelen mesajlar
goruntilenemez ve direksiyon simidindeki
radyo kumandalar kullanilamazlar.

Telefonu acmak icin

- Kontak anahtarini | konumuna geviriniz.

— Resimde isaretlenmis olan diigmeye
basiniz.

Telefonu kapatmak icin

— Ayni digmeye (g saniye sireyle basiniz.
Eger aracin kontagdi telefon agikken
kapatilirsa, kontagi galistirdiginizda telefon
aclk konuma geger.

Telefon kapatilirsa, gelen aramalar
alinamazlar.

Aktif mod

Fonksiyonlarinin kullanilabilmesi i¢in
telefonun aktif modda olmasi gerekir (bu
durum, gelen aramalar i¢in gegerli degildir).
Orta konsoldaki tus takimi Gizerindeki veya
direksiyon simidi kontrol paneli

Gzerindeki digmesine basarak telefonu
devreye sokabilirsiniz.

Telefon devredeyken ekranda sirekli olarak
telefon bilgileri gortintulenir.

Telefonu devreden ¢ikarmak igin @
digmesine basiniz.
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Arama secenekleri |

Gosterge ekrani

O anda kullaniimakta olan fonksiyon ekranda
gOrilur, érnedin menu secimleri, mesajlar,
telefon numaralari ve ayarlar gibi.

Telefonla arama ve cevap verme

Arama yapmak cevirmek i¢in

Numaray! geviriniz ve direksiyon simidindeki
veya orta konsoldaki tus takiminda yer

alan tusuna basiniz (ya da ahizeyi
kaldiriniz).

Gelen telefonu cevaplamak icin
segenegine basiniz (ya da ahizeyi
kaldirniz). Automatic Answer (Otomatik
Cevap Verme) fonksiyonunu da
kullanabilirsiniz. Bkz. meni fonksiyonu 4.3.

Telefon konusmasi sliresince mizik sistemi
otomatik olarak susturulabilir.Mizik
sisteminin ses ayarina iliskin aynntili bilgi igin
bkz, meni fonksiyonu 5.6.5, sayfa 243.
Konusmaya son verme

Konusmaya son vermek igin tus
panellerinden birindeki tusuna basin
veya Ozel ahizeyi yerine koyunuz. Muzik
sistemi 6nceki moduna geri déner.

Son aranan numara

Telefon aranan son numaralari/isimleri
otomatik olarak hafizasinda saklar.

— Direksiyon veya orta konsol tus
takimlarindan birinde U§una basiniz.

— Aranan son numaralar listesinde ileri dogru
kaydirmak igin m veya geriye dogru
kaydirmak igin oklarini kullaniniz.

— Aramayapmak igin tusuna basiniz (ya
da 6zel gérismek icin ahizeyi kaldiriniz).

Ozel ahize

Rahatsiz edilmeden konusmak istiyorsaniz
ozel ahizeyi kullaniniz.

— Ahizeyi kaldiriniz.

— Orta konsoldaki tuglarin yardimiyla
numaray!i geviriniz.

- Aramak igin tU§una basiniz.

Ses seviyesini ahizenin kenarindaki digme ile

ayarlayiniz. Ahizeyi yerine koydugunuzda
telefon konusmasi sona erer.

Konusmaya son vermeden ahizesiz

konusma moduna gecmek isterseniz

- tusuna basiniz ve Handsfree (Eller
Serbest) segenegini seginiz.

- tusuna basiniz ve ahizeyi kapatiniz,
bkz. sayfa 235.

235
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| Arama segenekleri

Speed dial

Hizli aranacak numaralarin hafizada
saklanmasi

Telefon defterinin hafizasina kayith bir
numara asagida belirtildigi gibi bir hizli arama
tusuna (1-9) baglanabilir:

- m ile Edit memory (Hafiza diizenleme)
menu 3) segenegine ilerleyiniz ve

tusuna basiniz.

— Speed dial (Hizh arama) secenegine
ilerleyiniz (Menl 3.4) ve tusuna
basiniz.

— Hizl arama numarasi olacak rakami
seginiz. Onaylamak igin tusuna
basiniz.

- lIstenilen ad veya telefon numarasini
hafizada bulun ve segmek igin [5e] tusuna
basiniz.

Hizlh aramanin kullanilmasi
Arama yapmak igin istediginiz hizl arama
numarasina basiniz.

Telefonu agtiktan sonra, hizli arama
fonksiyonunu kullanmadan énce biraz
bekleyiniz. Bir hizll arama numarasini
kullanmak istiyorsaniz, Menii 4.5 etkin
olmalidir; bkz. sayfa 217.

Telefon konusmasi sirasinda
kullanabileceginiz fonksiyonlar

Bir arama sirasinda asagidaki fonksiyonlar
mevcuttur:

— Oklarlailerleyiniz ve bir se¢im yapmak igin
YES tusuna basiniz.

Secret mode/ Gizlilik modu

Secret mode off

Hold/Don’t hold Cagrinin beklemeye
alinip
alinmayacagini
belirleyiniz

Ahizeyi kullanabilir
ya da telefonu
elinize almadan
konusabilirsiniz.

Kayith numaralari
gOsterir.

Handset/Handsfree

Memory

Asagidaki fonksiyonlari mevcut telefon
konusmasi ve bir bekletilen arama varken
kullanabilirsiniz:

— Oklarla ilerleyiniz ve bir secim yapmak icin
YES tusuna basiniz.

Gizlilik modu

Secret mode/

Secret mode off

Handset/Handsfree Ahizeyi kullanabilir
ya da telefonu
elinize almadan
konusabilirsiniz.
Kayith numaralari
gosterir.

Ayni anda iki tarafla
konusun (konferans
aramasi)

iki konusma
arasinda gegis
yapar

Memory

Three-way calling

Switch

Uclii aramayi sectiginizde ve iki gériigme

devam ederken asagidaki fonksiyonlar
mevceuttur:
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— Oklarlailerleyiniz ve bir secim yapmak igin Ses
YES tusuna basiniz.

Ses siddetini direksiyon simidindeki tus
Secret mode/ Gizlilik modu takiminda yer alan (+) digmesi ile

Secret mode off artirabilirsiniz. Ses siddetini azaltmak igin (=)
dugmesini kullaniniz.

Handset/Handsfree Ahizeyi kullanabilir

ya da telefonu Telefon devreye sokuldugunda, direksiyon
elinize almadan simidindeki tus takimi yalnizca telefon
konusabilirsiniz. fonksiyonlarina kumanda etmekte
Memory Kayith numaralari kullanilabilir.
gOsterir.
. Bu tuslari kullanarak muizik sistemi ayarlarini
Cagri bekletme yapmak isterseniz, dnce telefonu devreden
Telefon kullanilmaktayken hoparlérden énce cikarmaniz gerekir, bkz. s. 234.

bir sesli ve ardindan iki sesli bir sinyal
duyarsaniz, baska bir kisi sizi ariyor demektir.
iki sesli sinyal aramaya cevap vermenize ya
da arayan kisinin kapatmasina kadar devam
edecektir. Bu durumda arayan ile konusabilir
veya aramayi geri gevirebilirsiniz.

Telefona cevap vermek istemiyorsaniz,
tusuna basiniz veya higbir sey yapmayiniz.
Telefona cevap vermek istiyorsaniz, @
tusuna basiniz. O sirada yaptiginiz telefon
goérusmesi "park moduna" alinacaktir.
tusuna basarsaniz, iki arama da sona
erecektir.

SMS

Tek bir iki sesli sinyal bir SMS mesaji
aldiginizi gosterir.
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| Hafiza fonksiyonlari

Hafizaya kaydetme

1 Telefon numaralari ve isimler telefon ya da
SIM kart hafizasinda saklanabilir.

Arayan kisinin numarasi telefonun hafizasina
kayitliysa, aramaya cevap vermeniz halinde
arayanin ismi ekranda géruntulenir.

Telefon hafizasina 255 isim kaydedilebilir.

Telefon numaralarinin isimlerle
kaydedilmesi

- m tusuna basiniz ve Edit memory
(Hafiza diizenleme) segenegine (Menl 3)
geliniz. tusuna basiniz.

— Add (Ekle) segenegine (MenU 3.1)
ilerleyiniz ve tusuna basiniz.

— Bir numara giriniz ve tusuna basiniz.

— Birisim giriniz ve tusuna basiniz.

— Hangi hafizaya saklayacaginizi m tusuyla
secerek @tuwna basiniz.

Bir isim (veya mesaj) girme

Segctiginiz karakterin bulundugu tusa basiniz:

birinci karakter icin bir kez, ikinci karakter icin
iki kez, vs. Bosluk girmek igin 1’e basiniz.

=
mMu
n

()
mLL
o

5
MNO

PORS

- "l
) J =1 >

8
TUv

CLR

Hafizadan arama

bosluk 1-21,.:""() - Orta konsol veya direksiyon simidi tus

— takimindaki digmesine basiniz.

abc2adaadec N . .
Asagidaki segeneklerden birini segin:

def3eeééé - Orta konsol veya direksiyon simidi tug

akimindaki dugmesine basiniz ve
oklarla aradiginizin adini bulunuz.

ikl5 — Isimdeki birinci harfin tusuna basiniz (ya
da ismi girin) ve tusuna basiniz.

— Segilen numarayi aramak igin tusuna
basiniz.

ghidiifi

mno6néoo6d
pgrs7B
tuv8iauud
wxyz9

ayni digmedeki bir dizi iginde yer
alan iki harfi girerseniz, aralarinda *
tusuna basiniz veya birkag saniye
bekleyiniz

+0@*#&$L/ %

buytk harfler ve kiiguk harfler
arasinda gecis

girilen son harfi ya da numarayi
siler. Uzun slre basarsaniz, girilen
numara veya metin silinir.
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Genel

Fonksiyonlari kontrol etmek, ayarlari
degistirmek ve sisteminize yeni fonksiyonlar
programlamak icin menu fonksiyonlarini
kullaniniz. Cesitli meni segimleri ekranda
goruntilenir.

Men( fonksiyonuna ulasmak igin m tusuna
basiniz.

MenU fonksiyonunda asagidakiler gecerlidir:

. tusuna uzun siire basmak ment
fonksiyonundan ¢ikmak istediginiz
anlamina gelir.

. tusuna kisa sure basmak, bir
segenege geri donebilir, iptal edebilir veya
reddedebilirsiniz demektir.

. tusuna basarak, bir segimi
onaylayabilir veya bir alt meniiden sonraki
alt mentye gegebilirsiniz.

e Sag ok m tusu sizi sonraki yan meniye
goturur.

e Sol ok tusu ise dnceki yan menlye
goturur.

Kisayollar

MenU segenekleri numaralidir ve dogrudan
nimerik tuslarla ve - digmeleriyle
secilebilirler. Numaralar ekranda ment
secenedi ile birlikte goriinir.

Trafik giivenligi
Guvenlik gerekgesiyle, 8 km/saat’in

Uzerindeki hizlarda menti sistemine girilemez.

Yalnizca menu sisteminde daha énce
baslamis oldugunuz islemleri
tamamlayabilirsiniz.

Hiz siniri fonksiyonu 5.7 numarali meni

fonksiyonu kullanilarak devreden cikarilabilir.

Ana meniiler/alt meniiler

1. Call register 10
1.  Missed calls
.2. Received calls
.3. Dialled calls
4. Erase list
1.4.1. Al
1.4.2. Missed
1.4.3. Received
1.4.4. Dialled
1.5. Call duration
1.5.1. Lastcall
1.5.2.  Number of calls
1.5.3. Total time
1.5.4. Clear

1
1
1
1

2. Messages

2.1. Read

2.2.  Write

2.3. Voice message
2.4. Settings

2.41. SMSC number
2.4.2. Validity
243. Type
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3. Edit memory
3.1. Enteritem
3.2. Search
3.2.1.  Edit
3.2.2. Erase
3.2.3. Copy
3.2.4. Move
3.3.  Copy all
3.3.1.  SIM to phone
3.3.2.  Phone to SIM
3.4. Speed dial
3.5. Empty SIM
3.6. Empty memory
3.7. Status

4. Arama secenekleri
4.1.  Transmit number
4.2. Call waiting
4.3. Automatic answer
4.4,  Automatic redial
4.5. Speed dial
4.6. Call divert service

4.6.1. Allcalls
4.6.2. When busy

4.6.3.  When not answered

4.6.4. Not available
4.6.5. Faxcalls
4.6.6. Data calls

4.6.7. Cancel all diverts

5. Settings
5.1.  Factory settings
5.2.  Network selection
5.3. Language
5.3.1.  English UK
5.3.2. English US
5.3.3.  Svenska
5.3.4. Dansk
5.3.,5.  Suomi
5.3.6. Deutsch
5.3.7. Nederlands
5.3.8. Frangais FR
5.3.9.  Francais CAN
5.3.10. ltaliano
5.3.11. Espariol
5.3.12. Portugués P
5.3.13. Portugués BR
5.4.  SIM security

541. On
5.42. Off
5.43. AUTO

5.5. Change codes

5.5.1. PINcode

5.5.2. Telephone code
5.6. Volume

5.6.1.  Ringer volume

5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.

Ringer tone

Button click

Speed volume

Radio Auto Suppression
New SMS

5.7. Traffic safety
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Menii secenekleri, tanim

1. Call register

1.1.  Missed calls
Burada cevaplandiriimamis aramalarin bir
listesi vardir. Numarayi aramayi, silmeyi veya
daha sonra kullanmak igin telefon ya da SIM
kart hafizasina kaydetmeyi segebilirsiniz.

1.2. Received calls
Burada gelen aramalarin bir listesi vardir.
Numaray! aramayi, silmeyi veya daha sonra
kullanmak icin telefon ya da SIM kart
hafizasina kaydetmeyi secebilirsiniz.

1.3. Dialled calls
Burada yaptiginiz aramalarin bir listesi vardir.
Numaray! aramayi, silmeyi veya daha sonra
kullanmak icin telefon ya da SIM kart
hafizasina kaydetmeyi secebilirsiniz.

1.4. FErase list
Bu secenek 1.1, 1.2 ve 1.3 mendulerindeki
listeleri asagida belirtildigi gibi silmek igin

kullanihir.
1.4.1. All
1.4.2. Missed
1.4.3. Received
1.4.4. Dialled

1.5.  Call duration
Burada butun telefon konusmalarinizin veya
en son telefon konusmasinin suresini
gorebilirsiniz. Ayni zamanda yapilan telefon
konusmalarinin sayisini gérebilir ve konugsma
sayacini iptal edebilirsiniz.

1.5.1. Lastcall

1.5.2.  Number of calls
1.5.3. Total time
1.5.4. Clear

Konusma sayacini sifilamak icin telefon
koduna ihtiyaciniz vardir (Menu 5.5’e bakin).

2. Messages

2.1. Read
Burada gelen metin mesajlarini
okuyabilirsiniz. Ardindan, okudugunuz mesaiji
silmeyi ya da iletmeyi, mesajin tamamini veya
bir kismini degistirmeyi ya da kaydetmeyi
segebilirisiniz.

2.2.  Write
Tus takimini kullanarak bir metin mesaj
yazabilirsiniz. Daha sonra bu mesaji
kaydetmeyi ya da gbéndermeyi segebilirsiniz.

2.3. Voice message
Gelen ses mesajlarini dinleyebilirsiniz.

2.4. Settings
Mesajinizin aktariimasini istediginiz mesaj
merkezinin numarasini (SMSC numarasi) 10
giriniz. Mesajin gidecegi adrese nasil
eristirilecegini ve mesaj merkezinde ne kadar
saklaniimasini istediginizi belirtiniz.

2.41. SMSC number
2.4.2. \Validity
243. Type

Bu ayarlar ile ilgili bilgi ve bir SMSC numarasi
almak i¢in servisi saglayan firmaya
basvurunuz.

3. Edit memory

3.1.  Enteritem
Burada isimleri ve telefon numaralarini,
telefon ya da SIM kart hafizasina
kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin hafiza
fonksiyonlari bélimine bakiniz.

3.2. Search
Burada hafizada degisiklikler yapilabilir.

3.2.1.  Edit: Farkl hafizalardaki
verileri degistiriniz.

3.2.2.  Erase: Kayitl bir ismi siliniz.

3.2.3.  Copy: Kayitl bir ismi

kopyalayiniz.
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3.2.4. Move: Bilgiyi telefon
hafizasiyla SIM kart

hafizasi arasinda tasiyiniz.

3.3. Copy all
Telefon numaralarini ve isimleri, SIM karttan
telefon hafizasina kopyalayiniz.

3.3.1.  From SIM to telephone
memory
3.3.2.  From telephone to SIM
memory
3.4. Speed dial
Telefon defterine kaydedilen bir numara, bir
hizl arama numarasi olarak kaydedilebilir.

3.5. Empty SIM
SIM kartin biitlin hafizasi silinebilir.

3.6. Empty memory
Telefonun bitin hafizasi silinebilir.

3.7. Status
SIM kart veya telefon hafizasina ne kadar
isim veya numara oldugunu goérebilirsiniz.

4. Arama secenekleri

4.1.  Transmit number
Kendi numaranizin aradiginiz kisiye
gOsterilmesini isteyip istemediginizi seginiz.
Rehbere kaydedilmeyen numaralar ile ilgili
bilgi almak i¢in sebeke operatériintze
basvurunuz.

4.2. Call waiting
Bir telefon konugmasi sirasinda size gelen
baska bir arama icin uyariimak isteyip
istemediginizi belirlersiniz.

4.3. Automatic answer

Tus takimini kullanmadan cevap
verebilirsiniz.

4.4.  Automatic redial
Daha 6nce aradiginiz ve mesgul olan bir
numarayi arayabilirsiniz.

4.5. Speed dial
Burada hizli aramanin etkin olup olmamasini
ayarlayabilirsiniz. Hizll arama numaralarini
kullanarak aramak istiyorsaniz, bu fonksiyon
devrede olmalidir.

4.6. Diversion
Burada gelen aramalarin, ne zaman ve hangi
tipte olanlarinin belirli bir telefon numarasina
yonlendirilecegini belirleyebilirsiniz.

4.6.1.  All calls (bu ayar yalniz
guncel telefon konugmasi
slreci icinde gegerlidir).

4.6.2. When busy

4.6.3. When not answered

4.6.4. Not available

4.6.5. Faxcalls

4.6.6. Data calls

4.6.7. Cancel all diverts

5. Settings
5.1.  Factory settings
Sistemin fabrika ayarlarina geri donersiniz.

5.2. Network selection
Bir sebekeyi otomatik veya manuel olarak
segersiniz.

5.21. AUTO
5.2.2. Manual
5.3. Language
Burada telefon ekranindaki yazilarin hangi
dilde olacagini segebilirsiniz.

5.3.1.  English UK
5.3.2. English US
5.3.3. Svenska
5.3.4. Dansk

5.3.5. Suomi

5.3.6. Deutsch
5.3.7. Nederlands
5.3.8. Francais FR
5.3.9.  Francais CAN

5.3.10. Iltaliano
5.3.11. Espaiiol
5.3.12. Portugués P
5.3.13. Portugués BR
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5.4.  SIM security 5.6.3.  Button click: Agik veya
PIN kodunun agik, kapall ya da otomatik olup Kapali.
olmayacagini belirlersiniz. 5.6.4. Speed volume: Sesin hiza E
5.41. On gore ayarlanip
542. Off ayarlanmayacagini
5.4.3. AUTO belirlersiniz.
5.5. Change codes 5.6.5. Radio Auto Suppression:
PIN kodunu veya telefon kodunu Burada telefon
degistirirsiniz. konusmalari sirasinda

radyo sesi seviyesinin ayni
kalip kalmayacagini
belirlersiniz.

5.6.6. New SMS: Telefonun Yeni
SMS mesajini sesli bir
sinyalle belirtip
belirtmeyecegini seciniz.

5.7. Traffic safety
Burada ment sistemi igin hiz sinirlandiriciyi

Kodunuzu not ediniz ve giivenli bir yerde devreden ¢ikarmayi segebilirsiniz; 6rnegin
saklayiniz. araba kullanirken menu sistemini kullanma

segenegini segebilirsiniz.

5.5.1. PIN code

5.5.2. Telefon kodu (kendi
kodunuzu ayarlayana
kadar 1234 kullaniniz).
Telefon kodu, arama
zamanlayicisini sifirlamak
igin kullanilir.

5.6. Volume
5.6.1.  Ringer volume: Burada
gelen aramalarin zil sesini
ayarlayabilirsiniz.
5.6.2.  Ring signal: istediginizi
segebileceginiz sekiz farkli
zil sinyali mevcuttur.
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| Cesitli bilgiler
Radyo/Telefon Cift SIM kart! Teknik 6zellikler
1 i = Cikis guicu 2W

SIM kart kiiclk
Hafiza konumu sayisi 2551
SMS Evet
(Kisa Mesaj Servisi)
Bilgisayar/Faks Hayir
Ciftbant Yes (900/1800)

Telefonun hafizasi 255 numaraliktir. SIM karta
kaydedilebilecek numara sayisi telefon
aboneliginizin sekline baghdr.

IMEI numarasi

Bir telefonu engellemek icin, sebeke
operatori telefonun IMEI numarasi hakkinda

Direksiyon simidi tus takiminin altindaki dért Bircok sebeke operatéru ¢ift SIM kart A

diigme, miizik sistemi ve telefon tarafindan vermektedir; biri araciniz igin, digeriyse bir bilgilendiriimelidir. Bu, telefona programlanan

ortak kullanilir. baska telefon igin. Gift SIM kart, iki farkl 15 haneli bir seri numaradir.

. . . telefon igin ayni numaraya sahip olmanizi — Bu numaranin ekranda gériinmesi igin

Telefon fonk5|yonlar|.n| bu .dL.Jg.meIerln . saglar. *#06#y1 tuglayiniz.

yardimiyla ayarlayabilmeniz igin, telefon etkin . . . -

durumda olmalidir, bkz. sayfa 234. Sundugu secenekler ve cift SIM kart Bu numarayi bir yere not ediniz ve glvenli bir
kullanimi konusunda sebeke operatériiniizle yerde saklayiniz.

Bu tuslan kullanarak radyo ayarlarini yapmak
isterseniz, 6nce telefonu devreden
¢ikarmaniz gerekir.

- @ tusuna basiniz.

baglanti kurunuz.

"Bazi pazarlar
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7N 11 Teknik ozellikler

| Tip tanimi

Aracin tip tanimi, sasi numarasi ve motor

numarasinin bilinmesi aragla ilgili olarak ve
yedek parca veya aksesuar siparis ederken
Volvo yetkili saticilari ile temas kurulmasini

11 kolaylagtirir.

1. Tip tanimi, sasi numarasi, izin verilen yuk
agirligl, boya ve doseme kodlari ve tip
onay numarasi.

2. Park isiticisi etiketi.

3. Motor tipi tanimi, parga ve seri
numarasl.

4. Motor yag: etiketi (belirli motor
modellerinde) yag kalitesini ve
viskozitesini belirtir.

5. Sanziman tlrG tanimi ve seri numarasi.
a: Duz sanziman
b:Otomatik sanziman

6. VIN numarasi (tipi ve model yili tanimi
arti sasi numarasi).

4 Arac hakkinda daha fazla bilgi edinmek igin

(O e e
P 1208632 I
AT g
T 100001 37
VOLVD
Go21828 Sa 6

248

ruhsat belgesine bakiniz.
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Boyutlar ve agirliklar |

Boyutlar

6020131

A
B
C

— I O MmO

Tekerlekler arasi mesafe
Uzunluk

Yiik uzunlugu, zemin,
katlanmis koltuk

Yik uzunlugu, zemin
Yiikseklik

On parca

Arka parca

Genislik

Kapi aynalar dahil
genislik

2715
4603
1661

824

1428
1561
1542
1804
2071

©1 10
@0 11
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| Boyutlar ve agirliklar

Agirliklar

Bos agirlik, strliclyl, % 90 dolu yakit
deposunun ve yikama sivisi ve sogutma sivisi
vb. gibi gesitli sivilarin agirigini igerir.

Yolcular ve gekme gubugdu, cekme topuzu

11 yuku (bir rémork baglandiginda, tabloya
bakiniz), yik tasiyicilan ve tavan kutusu gibi
aksesuarlarin agirhgr yik miktarini etkiler ve
yiksiz agirhga dahil edilmemelidir.

izin verilen agirlik (stiriiciiye ek olarak) = Briit
arag agirhgr-yuksiz agirlik.

N oee

Otomobilin stirlis 6zellikleri, ne kadar yukli 3.
4.
Maksimum yiik: Ruhsat belgesine bakiniz.

olduguna ve yukuln nasil dagildigina bagh
olarak degisir.

Maksimum toplam agirlik

Maksimum ¢ekme agirhgi
(otomobil+rémork)

Maksimum 6n dingil yiku
Maksimum arka dingil yuku

Maksimum tavan yiikii: 100 kg

Frenli romork
Maksimum
cekme
topuzu yiiki
(k)
0-1200 50
1201-1600 75

Maksimum romork

agirhgi kg

Frensiz romork

Maksimum
cekme
topuzu yikii
kg

750 50

Maksimum romork

agirhgi kg
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| Motor teknik dzellikleri |

IKILI YAKIT

R SN AN

Motor tanmi’ B5244S2 B5244SG B5244S B5204T5 B5254T2 B52 44T42

Cikis glict (kW/rpm) 103/4500 103/5800 125/6000 132/5500 154/5000 162/5500 11

(hp/d/d) 140/4500 140/5800 170/6000 180/5500 210/5000 220/5500

Tork (Nm/rpm) 220/3300 192/4500 225/4500 240/2600-5000 320/1500-4500 350/2100-4000

Silindir sayisi 5 5) 5 5 5) 5

Silindir gapi (mm) 83 83 83 81 83 81

Strok (mm) 90 90 90 77 93,2 93,2

Silindir hacmi (litre) 2,44 2,44 2,44 1,98 2,52 2,4

Sikistirma orani 10,3:1 10,3:1 10,3:1 9,5:1 9,0:1 8,5:1

"Motor tipi tanimi, parga ve seri numarasi motorda okunabilir, bkz. s. 248.

2Tayland, Malezya
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| Motor teknik ézellikleri

|/ ™ [ D0 | 2 | D05 |

Motor tanimi’ B5244T5 D5244T7 D5244T5 D5244T4
Cikis glicti (kW/rpm) 191/5500 92/4000 120/5500 136/4000

11 (hp/d/d) 260/5500 126/4000 163/5500 185/4000
Tork (Nm/rpm) 350/2100-5000 300/1750-2250 340/1750-2750 400/2000-2750
Silindir sayisi 5) 5 5 5)
Silindir gapi (mm) 81 81 81 81
Strok (mm) 93,2 93,2 93,2 93,2
Silindir hacmi (litre) 2,40 2,40 2,40 2,40
Sikistirma orani 8,5:1 17,0:1 17,0:1 17,0:1

"Motor tipi tanimi, parga ve seri numarasi motorda okunabilir, bkz. s. 248.
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Motor yagi |

Olumsuz siiriis kosullari

Uzun seyahatler igin yag seviyesini daha sik
kontrol ediniz:

* Bir karavan veya rémork cekme

e Daglik bolgelerde

® Yiksek hizlarda

e -30 °C’den disUk veya +40 °C’den
yuksek sicakliklarda.

Bu durumlarda anormal derecede yuksek

yag sicakliklari olusabilir veya yag tiketimi
artar.

Arag soguk havalarda (+5 °C’nin altinda) sik
sik kisa mesafelerde (10 km’den daha az)
kullaniliyorsa yag seviyesi daha sik kontrol
edilmelidir.

Olumsuz siirls kosullari igin timUyle sentetik
bir motor yagi seginiz. Motor icin ilave
koruma saglar.

Volvo Castrol yag Urlinlerini tavsiye
etmektedir.

(D Onemli

Motorun servis araliklariyla ilgili
gereksinimlere uymak icin buttiin motorlara
fabrikada 6zel olarak uyarlanmis sentetik bir
motor yagi doldurulmaktadir. Yag secimi
servis 6mrii, mars karakteristikleri, yakit
tlketimi ve cevre lzerindeki etkileri g6z
6nlinde bulundurularak cok dikkatli bir
sekilde yapiimaktadir.

Onerilen servis araliklarinin uygulanabilmesi
icin onaylanmis bir motor yagi
kullaniimalidir. Hem yagin ilk doldurulmasi
ve hem de yag degisimi icin sadece 6nerilen
cinste yag kullaniniz (bkz motor bélmesi
etiketi) aksi takdirde servis 6mri, calistirma
karakteristikleri, yakit tiketimi ve cevreye
etkisini riske edebilirsiniz.

Belirtilen cinste ve viskozitede motor yagdi
kullaniimamasi durumunda Volvo Car
Corporation garantiyle ilgili herhangi bir
yukimliltaga kabul etmez.

Viskozite cizelgesi

©1 10
@0 11
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| Motor yagi

Yag etiketi Burada gosterilen yag etiketi aracin motor

7

bolmesinde oldugunda asagidaki gegerlidir.
Yeriigin bkz. sayfa 248.

Yag cinsi: ACEA A3/B3/B4
Viskozite: SAE OW-30

Otomobili olumsuz kosullarda kullanirken
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 kullaniniz.

XK KX X

Engine ol quality: ACEA A3/B3/B4
1 Viscosity: SAE 0W-30

020235

MIN-MAX arasindaki hacim (litre)

Motor modeli

iki B5244SG 1,2 5,8
yakith

1Filtre degistirme dahil.
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Motor yagi |

Yag etiketi Burada gosterilen etiket aracin motor

7 (4

Engine oil quality: ACEA A5/BS
Viscosity: SAE 0W-30

bolmesinde oldugunda asagidaki gegerlidir.
Yeriigin bkz. sayfa 248.

Yag cinsi: ACEA A5/B5
Viskozite: SAE OW-30

OO PN

1

Motor modeli MIN-MAX arasindaki hacim (litre) :"hi':;')m
2.0T B5204T5

B52448
2.4

B5244S2 1,2 55
24T B5244T42
T5 B5244T5
2.5T B5254T2
D5 D5244T4
2.4D D5244T5 20 6.2
D D5244T7

T Filtre degistirme dahil.

2Tayland, Malezya
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| Swvilar ve yaglar

Sanziman yagi Diiz 5 vitesli (M56/M58)
Duz 6 vites (M66)

Otomatik sanziman (TF-80SC)

Sogutma sivisi Turbosuz benzinli motor
Turbolu benzinli motor
Dizel

Klima'

Fren hidroligi

Hidrolik direksiyon  Sistem:
deponun payi

Yikama sivisi yuksek basincli ylkamasiz
yuksek basingl yikamali

Otomatik sanziman (AW55-50,

2,0
AW55-51) 7.2
7,0

8,0
9,0
12,5

0,6

0,9
0,2

4,5
6,4

m Onerilen yag cinsi
2,1

Sanziman yagi MTF 97309

Sanziman hidroligi JWS 3309

Su ile kanstinlmis paslanma koruyuculu sogutma sivisi, ambalaja
bakiniz. Termostat, benzinli motorlarda 90 °C’de ve dizel
motorlarda 82 °C ’de agmaya baslar.

Yag: PAG

Sogutucu gaz R134a (HFC134a)

DOT 4+

Direksiyon hidroligi: WSS M2C204-A veya esdegeri bir Griiniiz.

Donma derecesinin altindaki sicakliklar icin Volvo tarafindan
onerilen su ile karnistinimis yikayici antifrizi kullaniniz.

1Ag“]lrllklar motor modeline gére degisir. Kesin bilgi i¢in bir yetkili Volvo bayiine bas vurunuz.

(@) Onemii

Sanzimanin zarar gérmesini 6nlemek igin
onerilen sanziman hidroligi kullaniimalidir.
Baska bir sanziman hidroligi ile
karistirmayiniz. Sanzimana farkl bir hidrolik
eklenirse, bakim yapilmasi igin yetkili Volvo
servisine basvurunuz.

Normal sirts kosullarinda sanziman
yaginin, sanzimanin hizmet dmri boyunca
degismesine gerek yoktur. Ancak, olumsuz
surls kosullarinda gerekli olabilir; bkz.
sayfa 253




Tiiketim, emisyonlar ve hacim

2.4

iki yakitli
2.4

2.0T

2.5T

24T
T5

1Bazi tlkeler

B5244S2
B5244SG
B5244S
B5204T5
B5254T2

AWD

B5244T4!
B5244T5

Sanziman

Duz 5 vites (M56)
Otomatik sanziman (AW55-51)
Duz 5 vites (M56)
Otomatik sanziman (AW55-50)
Dz 5 vites (M56)
Otomatik sanziman (AW55-51)
Dz 5 vites (M56)
Otomatik sanziman (AW55-51)
Dz 5 vites (M56)
Otomatik sanziman (AW55-51)
Duiz 5 vites (M58)
Otomatik sanziman (AW55-51)

Diiz 6 vites (M66)
Otomatik sanziman (AW55-51)

Tiketim

litre/100 km

8,8
9,5
8,7
9,5
8,9
9,5
8,9
9,5
9,1

9,8
9,7
10,2

9,3
9,8

Karbondioksit
(CO,) emisyonlari

(9/km)

209
226
208
228
212
226
212
227
217
234
232
244

220
234

Depo hacmi
(litre)

70

30

70

70

70

72

70
70
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| Yakit

Karbondioksit
(CO,) emisyonlar
(g/km)

Depo hacmi
(litre)

Sanziman Tuketim

litre/100 km

11 D5 D5244T4 Otomatik sanziman (TF-80SC) 75 199 70
Diiz 6 vites (M66) 6,6 174
2.4D D5244T5 Otomatik sanziman (TF-80SC) 75 199
Diiz 6 vites (M66) 6,6 174
Dz 5 vites (M56) 6,4 169
D D5244T7 Diiz 5 vites (M56) 6,4 169
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Yakit |
Yakit tiiketimi ve karbondioksit Benzinli
emisyonlari Motorlarin biyiik bir kismi, 91, 95 ve 98 RON
Resmi yakit tilketimi degerleri, AB oktan kalitesinde caligtirlabilir.
Yoénergesi 80/1268 nolu talimatina uygun e 4 silindirli motorlar igin 91 RON
olarak standart stiris gevrimine kullaniimamalidir, diger motorlarda ise
dayanmaktadir. Yakit tiketimi degerleri, sadece olagandisi sartlarda kullanilmaldir. 11
otomobilin agirhgini etkileyen ek donanimin * Normal siirils igin 95 RON kullanilabilir.
takili olmasi halinde degisebilirler. Otomobilin

A . . . e Optimum performans ve minimum yakit
kullanilis sekli ile teknik faktorlere girmeyen tuﬁetimi ig'ign 98 RON onerilir. b

diger faktorler de otomobilin yakit tiketimini
etkileyebilirler. 91 RON oktan derecesinde
yakitla kullanildiginda, yakit tliketimi daha
yuksek ve gug¢ ¢ikisi daha disuktir.

+38 °C’nin Uzerindeki sicakliklarda surerken,
optimum performans ve yakit tasarrufu igin
mumkiin olan en yiksek oktanli yakit
kullaniimasi dnerilir.

Benzin — Norm EN 228

Asiri hava kosullari, bir rémork ¢ekilmesi = 5
veya ylksek rakimli yerlerde surus . Onemli
yapilmasi yakit kalitesiyle birlikte arag
performansini etkileyen faktorler arasinda
bulunmaktadir.

Katalitik konvertdriin zarar gérmemesi igin
her zaman sadece kursunsuz benzin
kullaniniz. Volvo garantisinin gecerli olmasi
icin asla benzine alkol katmayiniz aksi
takdirde yakit sistemi zarar gorebilir.

Dizel

Dizel motorun yakit sistemi yabanci
maddelere karsi hassastir. Sadece bilinen
petrol firmalarinin Urettigi dizel yakitlari
kullaniniz; bkz. sayfa 185.

Dizel — Norm EN 590 veya JIS K2204
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| Katalitik konvertor

Genel

Katalitik konvertériin amaci, egzoz gazlarini
temizlemektir. Calisma sicakligina kolayca
ulasacak sekilde, motora yakin egzoz gazlar
akisina yerlestirilir. Katalitik konvertor kanalli
yekpare (monolit) bir elemandan (seramik
veya metal) olusur. Kanal duvarlari ince
platin, rodyum ve paladyum tabakasiyla
kaplanmistir. Bu metaller katalizor fonksiyonu
gorlr, yani diger maddelerle karismadan
kimyasal reaksiyona katilip reaksiyonu
hizlandirir.

Lambda sondali™ oksijen sensorii

Lambda sondasi, emisyonlari azaltmayi ve
yakit tasarrufunu artirmagi hedefleyen kontrol
sisteminin bir pargasidir.

Bir oksijen sensoril, motordan ¢ikan egzoz
gazlarindaki oksijen miktarini dlger. Bu deger,
enjektdrleri slirekli olarak kontrol eden bir
elektronik sisteme gdnderilir. Motordaki hava
ve yakit karigsimi stirekli olarak ayarlanir. Bu
ayarlamalar, g yollu katalitik konvertéri
kullanarak zararl gazin en etkili yanmayi
saglayacak oranda karigmasini saglar
(hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot
oksitler).
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| Elektrik sistemi |

Genel

Gerilim ayarli alternator bulunan 12 voltluk
sistem. Sasinin ve motor blogunun, iletken
olarak kullanildigi tek kutuplu sistem.

Akii e
Soguk calisma kapasitesi (CCA) 590 A 600 A! 700 A2
Depo kapasitesi (RC) 100 dak. 120 min 135 dak.
Kapasite (Ah) 60 70 80

1 High Performance mizik sistemi bulunan araclar.

2Dizel, anahtarsiz surls, Premium Sound ses sistemi, yakitla calisan isitici veya RTI sistemi
bulunan araglar.

AkU degistirilirse, yeni akiinin soguk
calistirma kapasitesinin ve yedekleme
kapasitesinin orijinal aku ile ayni olmasina
dikkat ediniz (aklinln Gzerindeki etikete
bakiniz).
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| Elektrik sistemi

Ampuller

waniama [ gkew | som
Kisa far 55 H7
Bi-Xenon 35 D2S

11 Uzun far 55 HB3

Fren lambalari, geri vites lambalari, arka sis lambasi 21 BA15s
Sinyal lambalari, 6n/arka (sari) 21 BAU15s
Arka pozisyon/park lambalari, arka yan sinyal lambalari 5 BAY15d
Zemin aydinlatmasi, bagaj aydinlatmasi, plaka 5 SV8,5
aydinlatmasi
Makyaj aynasi 1,2 SV5,5
On pozisyon/park lambalari, 6n yan sinyal lambalari 5 W2,1x9,5d
Kapi aynalarindaki sinyal lambalari (sari) 5 W2,1x9,5d
Sis lambalari 55 H11
Torpido g6zi aydinlatmasi 3 BA9
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A Ampul duyu okuma lambalart .......ccccccceeiiniiieeenennnn.

aMPUIIENiN YEri ....cvveecveeeceeeeeeenereeienens 199 otomatik aydinlatma ...............
AJC 72,75 GIKAMMA .eoeeceeeeee et 199 otomatik aydinlatma, kisa far ..
ABS s 122 plaka aydinlatmast ..........cccceeveeeeeerenn. 198 uzun/klﬁa far s
ABS A1ZASI ..ecvoreeeeeceeeeeeeeneeeen e 42 Ampuller yoICU bOIMESINGE oovvvvvvvvvvrenssisansnes
Acil durum lastik tamiri ...........cccceceerreeneenn. 167 AEGISHIME w.oreeeveeeeeeeee oo seeeeenes 193 Avdinlatma, ampul degistirme
Agma BZEIKIEN ..eoeveceeeeeeeeeee e 262 ampullerin ampul duyundaki yeri ......... 199
ANANEALSIZ oo 99 ANANLAI ..o 96 arka 1amba ..........ooccvvvennes 199
disardan ... 99 uzaktan kumanda anahtari .................... 96 bagaj .......... 197
Aktif Bi-Xenon Lambalari, ABL .................... 47 Arag VErleri c.ocueeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 182 Ec?:uf;rlgr:r;g;;lg P 183
Aktif Sapma Kontroll .......ccccceeeiieiiniieennn. 124 Arag yilkama merkezi ........ccceeceeereiceeeeeinnes 174 makyaj aynasi aydinlatmas ............. 200
AKLIf $8Si oo 46 Aralikli SilMe ..., 53 park [ambalar .........oocoreeeeeeererereesenene 195
Aktif $asi —=FOUR-C .......cccciiiiiniiiieeceeene 126 Arka koltuk yolculari i¢in, sise tutacagi ...... 89 sinyal lambalari . ..196
AkU Arka pencere, buz ¢ézme ... ... 48 sis lambasi .... .. 197
akiideki Semboller .........ocvvveeruerrieneens 191 Arkalik,arka koltuk, yatirma ...........c.ccceeeuee. 91 UZUN Far e - 195
asin yUKIENME ......ccccceveecveeeeeeeeeeeenns 111 AUTO CLIMATE (OTOMATIK KLIMA)) ......... 74 yan !garet lambalar ... 197
bakim Avdinlat zemin aydinlatmasl ......ccccccevviveieeeennnn. 200
AEGISHIME wevorerveeeeeeeeeeeeeeseeseeseseeeeee 192 yamaima Aydinlatma, ampul degistirme on ............. 193
. - aktif Bi-Xenon Lambalari ..........ccccccueee. 47
takviye akUstlyle galistrma .................. 131 . AWD .o 121
ampul degistirme, genel .... .. 193
Alarm o B
. ampuller, ozellikler .......... .. 262
alarmin otomatik olarak devreye arka sis [ambas! ..........coeveevererrereerinenns 50 Baoa
SOKUIMAS .o 104 aydinlatma paneli —........ooooocceeerrreeree. 49 ag?{
¢alan alarmin devreden gikanimasi ...... 104 IS 1t e 49 KHHIBME o 47
devreden glkartma .......c.cccceeiieieeeieennn. 104 far diizeninin sag/sol trafik akisina Bagaj bolmesi
devreye SOKMa .......eeeeeveriineneeeee s 104 gore dedistirme,ABL .........oowvverreereereen 47 torba yuvasi ..
g?nel .................................................... 104 FAF SEVIYEST wervvereeeeeeeereeereeeseeeseeeneeeseeesee 49 YUKIEME e
gOsterge 1ambast .........ccvnesisiisss 105 giivenli eve gidis aydinlatmasi ............... 51  Bagaj kapagi
Alarm detektorleri 47 TS 1 7 L acik bagaj kapag! ile sUris .................. 110
L 161 konum/park [ambalar ...........c.uveeeens otomatik Kilitleme ..........cocceececereuneenes 99




Bakim, paslanmaya karsi koruma ............. 178
Baslik
orta koltuk, arka ........ccceeeevcvineeeeeeeccieens 91
Basliklar
alcaltma ...oeeeeeee e
Bekleme modu, telefon .
Benzin Kalitesi .......ccoeveeiiiiiniieeees
BLIS e
Bos agirlik .....cooviiiiiii e
Boya
boya hasari ve rétusu .........cccccceeeiieenes 177
renk KOAU .....oeviiiiiieeeeee e 177
Boynun ani hareket sonucu
yaralanmasi WHIPS ...
Boyutlarn gdsterilisi ...
Brit arag agirligl «..ooeoveeveeeeeiieeerieeeeee
Bugulanma
arka Cam ...coceeeecieee e 73
buz ¢dzulcl fonksiyonu ile giderme .73, 75
camlarla ilgilenme ........cccceiiiiiiiiienn, 70
zamanlayici fonksiyonu, ECC ... .76
BUZ GOZUCU ...ovverereeeiieeeeieeee e e 73
arka cam ..... 73
yan aynalar .......cccoeeceeeeeeeen e 73

(

CD calar HU-650 .........cocoevveeeieeceneeens
CD degistirici, harici

(31 F=1 =T o - 175

Cruise CoNtrol ........ccoeceeeveerieeieeeeeeeeeee 55
¢
Cakmak ....ooiieieiiie e 46
Cakmak soketi,arka Koltuk ...........cceceerueene 57
Carpisma
carpigsma sensorleri ...
hava perdesi ...............
Carpisma, bkz Carpisma
Cekis kontrol sistemi .......ccccceveerieiieeennen.
Cekis Kontroll .......ccoceeeieeniiciecceeeeee,
CeKME oo
Cekme cubugu, bkz Gekme donanimi ..... 134
Cekme donanimi
GENEI e 134
montaj ..... .136
ozellikler ... .. 135
SOKUIMES v 139
Cekme halkasi .......cccoeiciiniiiiiiiiee, 129
Cocuk
arabadaki yerleri .........ccccoviiiiiiiniiene 29
Cocuk bekleyen anneler, glvenlik .............. 13
Cocuk minderi
algaltma ...
yukseltme
Cocuk minderi,entegre .........cccccevernieeninnne 30

Cocuklar
cocuk glvenlik Kkilitleri ..........ccccoeeeinne 103
cocuk koltuklar ve hava yastiklar ......... 26

cocuk koltuklari ve yan hava yastiklan ..20
guvenlik .....ccccveueenne
guvenlik donanimi

DeadlocK .......ccccvveviiiiiiiii s
Deadlock glvenlik kilidi fonksiyonu
Deadlock guivenlik kilitleri

gecici olarak devre digi birakma .......... 102
Debriyaj hidroligi, kontrol ve doldurma ..... 189
Denge kontrol sistemi .........cccceviiiininnne 124
Depo hacmi .......cocceveeeeiiiiiceene ...257
Deri déseme, yikama talimatlar ................ 176
Devir gostergesi ....coovverevienieenieeneeee s 40
Dis hava sicaklik géstergesi ........cccccveereuneen 41
Dis ortam sicaklik gostergesi .......cccccceeveunes 40
Dikiz aynalar ........ccocceeiviiiiiiiiiicieee s 61

buz ¢ozme ... 48

Lo PP T RUSPRPRPIOE 61

yan ... 47, 64
DiKiZ @YNaSsH «eceoceeeeeiieeeiieeee e 61
"Dikkat!" metinleri ........ccooeeeeiiiiiiiiieeeeeee 6
Direksiyon Kilidi .......coeeeueeeeeeiiiiiiieeeneene 115
Direksiyon simidi

Cruise Control .........cccceveceeinieennieee s 55



&

direksiyon simidi ayar .........ccceeeevvcneeennns 56
sol tus takimi ..............
Dizel .......

Dizel fillresi ..ooveeeeeeee e
Dizel parcacik filtresi ........ccccceviiiniieinnnne
Dort Tekerlekten Gekis ..
DSTC, ayrica bkz. Stabilite sistemi

devreden cikarma/devreye sokma ....... 124
DSTC, ayrica, bkz. Denge kontrol sistemi 124

DSTC, bkz ayrica Denge sistemi

goOsterge lambasl ......ccccecciviiiiiiniieee 44
DSTC, bkz ayrica denge sistemi ................. 46

gOsterge lambasl ......ccccveceviiiiiiniieee 44
Diz $anziman ........ccccoevverieniienieeseeeceeee 116
E
ECC, elektronik klima kontroli .................... 70
ECO basinci

1ADIO e 160

yakit tasarrufu ... 159
EKISIHICH e 79
EKONOMIK SUFUS ..eveveeieeeeeieie e 110
ELfreni oo 44, 56
Elbise aSkKISI ....coooiueiiiiiiieieee e 89
Elektrik soketi

arka KoUK .....oovieiieee e 57

orta Konsol .....cooveeiiiiieniie e 46
Elektrikli camlar .........cccccovivmiiniieienieeeeeen. 58

arka KoUK ... 60
bloke etme ..... ..59
yolcu koltugu . ... 59
Elektrikli koltuk ............. ... 83
Elektronik immobilizer ..... ... 96
EMiSyon ....cccoooviiiiiiie e 257
Emisyon sistemi
ariza gostergesi ......oocvveiviiiiiiieeciee
Emisyon sistemi,ariza gostergesi
Emisyonlar
karbondioksit .........ccccovieeeiiiiiiiiiieee, 259
Emniyet kemeri ................ e 12
emniyet kemeri gergisi .14
hamilelik ............... ... 13
Emniyet kemeri gergisi .......ccccveveeiiineennnne 14
Emniyet kemeri uyarisi .......ooocevveeeeiininienens 13
Entegre gocuk minderi .........cccoccveiiieeenene 30
ESya gOzZu ...ceevvveiiiiiiieee e 86
F
Fan
ECC et
Klima
Far diizeni .. .
Farlar ..o
far yikayicilar .....cccoeeeveiiieeiiieeeeeien
kapali/agik .........
FOUR-C -Aktif sasi

Fren hidroligi, kontrol ve doldurma ........... 189
Fren sistemi .....cccveveciiieeeeieciieees 122,189
Frenler, el freni ......cccccevieeeeiiciieeee e 56

6

Geri vites kilidi, bes vitesli .........cccceeceennnen. 116
Gosterge ekrani,mesajlar ..........ccocevveeeieenne 45
Gosterge lambasi .......ccccceeeeeeee ...105
Gosterge paneli aydinlatmasi .......ccccceeeee. 49
Gosterge paneline genel bakis

sagdan direksiyonlu otomobil ................
soldan direksiyonlu otomobil ..
Gineslik, SUNrOOf ......c.oovviiiiecieeeeeeeeee

Givenli eve gidis aydinlatmasi ....................
GUVENIIK oo
guvenlik sistemleri, tablo

Hava dagilimi ......cccoceeiiiinieeiiceeceeeeee 77

ECC e 75
Hava dagilimi, Klima ..o 73
Hava yastigi

sUrlcu ve 6n yolcu tarafl ......ccccceeeeeeenne 15
Havalandirma ........ccceooeiiiiieniieeeeeeeeen 71
Hiz gOstergesi .....oooovvviieviiniciecececeee s 40
Hiz siniflar, lastikler ........ccocociiiieinienene 156
Hiza duyarl hidrolik direksiyon ................. 115
Hidrolik direksiyon ........ccccccvveiiiinnininnnne 115



Hidrolik direksiyon hidroligi, kontrol ve

doldurma ... 189
HU-450, genel baKI$ .......cccccvveeeeriineeninnns 212
HU-850, genel baKi$ .......ccccoveeeevriinerninnns 214
I

IMEI NUMAras! .....ccoceeeeeeeecieieeeeeeeeneeeeens 244
109 aTe] 0111741 R, 96, 115
Isitma

on koltuklar ...........

ISOFIX, montaj sistemi

i aydiNatma ......cucvereeueeceeeeeeeeeeeee e 84
i hava dolagimi

ECC .o 76
. KIMa oo 73
I¢ kabindeki esya bdlmeleri ................... 86, 87

IGi Ve dISI tEMIZ w.vovecvevececieeceeeeee et
istasyon ayari, radyo

Kaput ..ooeiiii e 184
Kaset galar HU-450 .........cccoccviiinniceiee 226
Katalitik konvertor ..........ccococceiiinniiiienne 260

Kurtarma ......coocceveiiin e 129
Kisafar ..o, 49
Kig lastikleri ..o 157
Kig sartlarinda sUrls ........ccccveeveeiiineencnnns 114

Kilidi agma

[[o7=Tq e [=Y o PRSP 100
Kilit (lock-up) fonksiyonu ........cccceevecveeene 117
Kilitleme ... 99

F= 1] 0 1 = USSP RRP 99

disardan ... ... 99

iceriden .......... .. 100
Kilometre sayacl ......cccccceeeeeiiiiieeeiieiiines 40
KIMA i

ECC

genel
Klima kontrol ayarlari

AUTO o 74
Klima kontroll, genel .........cccoviviiiniiiennnes 70
Koltuk

elektrikli KoUK ......ceevvriiiiiiieeceee 83
Koltuklar

MAaNUEl @Yar ....coovveviiirieeee e eeeeee e 82
Kombine gbsterge paneli ..........ccccoeveeeennns 40
Kontak anahtarlar ..........cccccevviieniiinnnnne 115
Kontroller

sivilar ve yaglar ......cocceveenienieeieeeenn 186
Konum lambalar .........cccccoeieeniiiininiiienes 49
KOr nokta (BLIS) ....eveveeveeeeceee e 149
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