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DEGERLI VOLVO SAHIBI

VOLVO'YU SECTIGINIZ IGIN TESEKKURLER!

Volvo'nuzu uzun yillar zevkle kullanacaginizi imit ediyoruz. Otomo-
biliniz, sizin ve yolcularinizin rahati ve glivenligi dikkate alinarak tasar-
lanmistir. Volvo, diinyadaki en glivenli otomobillerden biridir.
Volvo'nuz ayni zamanda tim glincel guvenlik ve gevre gereksinimle-
rini karsilamak Uzere tasarlanmistir.

Volvo. for life

Otomobilinizden alacaginiz keyfi arttirmak icin bu kullanici el kita-
binda yer alan donanim, talimat ve bakim bilgilerini 5grenmenizi 6ne-
ririz.
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| Onemli bilgiler

Kullanici El Kitabinin Okunmasi

Giris

Yeni otomobilinizi tanimanin en iyi yolu, ideal
olarak ilk yolculugunuzdan 6nce olmak tzere,
kullanici el kitabini okumaktir. Bu, yeni fonksi-
yonlari tanima, otomobilinizi farkl durumlarda
en iyi nasil kullanmaniz gerektigini gérme ve
otomobilin tim 6zelliklerini en iyi sekilde kulla-
nama firsati verecektir. Litfen kilavuzdaki
glvenlik talimatlarina dikkat ediniz.

Bu Kullanici El Kitabi'ndaki teknik 6zellikler,
tasarim 6zellikleri ve resimler baglayici degildir.
Onceden bildirimde bulunmadan degisiklik
yapma hakkimizi sakli tutariz.

© Volvo Car Corporation

istege bagh
TUm istege bagli tipler/aksesuar tipler bir yildiz
isareti* ile isaretlenmistir.

Standart donanima ek olarak, bu el kitabi ayni
zamanda istege baglh donanimlari (fabrikada
takilan donanimi) veya aksesuarlari (dahil edi-
len ekstra donanimi) da agiklamaktadir.

Kullanici El Kitabinda anlatilan ekipman tim

otomobillerde bulunmaz - farkl pazarlarin ve
ulusal veya yerel kanunlar ve yénetmeliklerin
ihtiyaclarina uyum igin farkl ekipmana sahip
olabilirler.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Neyin standart neyin istege bagli/aksesuar
oldugu konusunda bir belirsizlik s6z konusuysa
bir Volvo saticisiyla irtibata gegin.

Ozel metinler

UYARI ibareli metinler kisisel yaralanma
risklerini gosterir.

@ ONEMLI

ONEMLI ibareli metinler maddi hasar riskle-
rini gosterir.

DIKKAT ibareli metinler, drnegin ézelliklerin
ve fonksiyonlarin kullanimini kolaylastiran
tavsiyeler ve ipuglari verir.

Dipnot

Kullanici el kitabinda sayfanin altinda dip notlar
bulunmaktadir. Bu bilgiler, bir numara ara-
cihgiyla géndermede bulundugu metne ek
mabhiyetindedir. Dip not tablodaki bir metinle
ilgiliyse basvuru icin sayilar yerine harfler kul-
lanilir.

Mesaj metinleri
Otomobilin icinde metin mesajlar gosteren
ekranlar vardir. Bu metin mesajlari, Kullanici El

Kitabinda metin hafif buyutulerek ve gri renkte
basilarak belirginlestiriimistir. Bunun drnekleri
bilgi ekranindaki ment metinleri ve mesaj
metinlerindedir (6rn. SES AYARLARI).

Etiketler

Aragta, basit ve agik bir sekilde 6nemli bilgileri
gbstermek Uzere tasarlanmis farkl tiplerde eti-
ketler bulunur. Aragtaki etiketler, uyari/bilgi aci-
sindan asagidaki azalan siradaki 6neme gore
siralanmistir.

Yaralanma uyarisi

A

G031590

Sari uyari alanindaki siyah ISO sembolleri,
siyah mesaj alanindaki beyaz metin/resim.
Uyarinin gérmezden gelinmesi durumunda
ciddi yaralanma veya 6limle sonuglanabilecek
tehlike durumlarini belirtmek igin kullanilir.
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Mala zarar gelme riski Bilgi

G031592
G031593

Siyah veya mavi uyar alani veya mesaj alanin- Siyah mesaj alani Gzerinde beyaz ISO sembol-
daki beyaz ISO sembolleri ve beyaz metin/ leri ve beyaz metin/resim.

resim. Uyarinin gérmezden gelinmesi duru-
munda mala zarar gelmesiyle sonuglanabile-
cek tehlike durumlarini belirtmek igin kullanilir.

Kullanici kilavuzunda goésterilen etiketler
araclardaki pargalarin eksiksiz kopyasi
degildir. Burada amag, yaklasik gérinimle-
rini ve arag igindeki yerlerini gostermektir.
Ozellikle araciniza uygun bilgiler, aracinizin
icindeki s6zkonusu etiketlerde mevcuttur.

Prosediir listeleri

Belirli durumlarda islemlerin belirli bir sirala-
mayla yapilmasini gerektiren prosedurler, Kul-
lanici El Kitabinda rakamlarla belirtilmistir.

n Adim adim agiklanan talimatlar igin bir dizi
resim olmasi durumunda her adim, ilgili
resimle ayni sekilde numaralandiriimistir.

Talimatlarin sirasinin 6nemli olmadigi yer-
lerde resim dizilerine bitisik harflerle belir-
tilmis listeler vardir.

ﬂ Oklar numarali veya numarasizdir ve bir
hareketi géstermek icin kullanilir.

Adim adim agiklanan talimatlar igin resimler
yoksa farkli adimlar normal sekilde numaralan-
dinlmgtir.

Konum listeleri

o Farkll parcalara isaret edilen genel goéru-
ndm resimlerinde icinde rakam bulunan
kirmizi daireler kullaniimistir. Rakam, 6geyi
tarif eden resim ile baglantil olarak hazir-
lanan konum listesinde tekrarlanir.

Adim listeleri
Kullanici El Kitabinda rakamla siralanmis bir
islem oldugunda bir adim listesi kullanilir.

Ornek:

® Sogutma sivisi

e Motor yagi

Devam edecek

»» Bir bolim sonraki ¢ift sayfada devam

ettiginde bu sembol saga dogru en alt kisma
yerlestirilir.

11
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| Onemli bilgiler

Verilerin kaydedilmesi

Aractaki slrls ve glivenlik sistemleri, aracin
fonksiyonu hakkinda bilgileri kontrol eden ve
birbiriyle paylasan bilgisayarlar kullaniimakta-
dir. Bu bilgisayarlardan biri veya daha fazlasi
normal surus, carpisma veya kismi carpisma
slrecinde kontrol ettikleri sistemler hakkinda
bilgileri saklayabilir. Kayith bilgiler, asagidakiler
tarafindan kullanilabilir:

Volvo Car Corporation
Servis veya onarim atdlyeleri
Polis veya diger yetkililer

Bilgilere erisim konusunda yasal hakki olan
diger taraflar ve bilgilere erismek Utzere
arag sahibinin izin verdigi kisiler.

Aksesuarlar ve ilave donanimlar

Aksesuarlarin yanls sekilde baglanmasi ve
montajl otomobilin elektrik sistemine olumsuz
yonde etki edebilir. Belirli aksesuarlar sadece
ilgili yaziimlari aracin bilgisayar sistemine yuk-
lenmisse calisir. Bu ylzden elektrik sistemine
baglanacak veya bu sistemi etkileyecek akse-
suarlart monte etmeden 6nce mutlaka yetkili bir
Volvo servisiyle irtibata gegmenizi 6neririz.

internetteki bilgiler

www.volvocars.com adresinde aracinizla ilgili

daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
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Volvo Cars cevre felsefesi

Cevreyi koruma, Volvo Car Corporation'un tim
islemlerini etkileyen 6nemli bir husustur. Ayrica
musterilerimizin de ¢evreye karsl hassasiyeti-
mizi paylastigina inaniyoruz.

Volvo'nuz kati uluslararasi ¢evresel standart-
lara uygundur ve ayrica diinyadaki en temiz ve
kaynaklari en verimli kullanan tesislerden
birinde Uretilmistir. Volvo Car Corporation; tim
fabrikalari ve bir kag birimi kapsamina alan ISO
14001 gevre standardini da igeren global ISO
sertifikasina sahiptir. Biz ayni zamanda bu
gereklilikleri ortaklarimiz i¢in uyarlariz, bdylece
gevre korumayla ilgili konularda sistematik
sekilde galigabilirler.

Yakit tiiketimi

Volvo otomobilleri, ait olduklar siniflarin her
birinde rekabetci bir yakit tliketimine sahiptir.
Yakit tiiketimi ne kadar duslikse sera gazi olan
karbondioksit emisyonu da o kadar duslktr.

Sulricunin yakit tiketimini etkilemesi mim-
kiindir. Daha fazla bilgi i¢in, Gevre lizerindeki
etkilerin azaltilmasi baglikl bélimU okuyu-
nuz.

Verimli emisyon kontrolii

Volvo'nuz, hem temiz bir yolcu ortami hem de
ylksek verimde emisyon kontroliini kapsayan
bir kavram olan "ici ve disi temiz" kavramina
gore Uretilmistir. Birgok durumda egzoz emis-

yonlari yurlrlukteki standartlarin altinda
oldugundan iyi durumdadir.

Yolcu kabininde temiz hava
Yolcu kabini filtresi, hava girisi lizerinden yolcu
kabinine toz ve polen girisini engeller.

Gelismis hava temizleme sistemi, IAQS* (Yolcu
Kabini Hava Kalitesi Sistemi), yolcu kabinine
giren havanin disaridaki havadan daha temiz
olmasini saglar.

Sistem elektronik bir sensor ve bir karbon filt-
resinden olusur. iceri giren hava siirekli olarak
izlenir ve eger, 6rnegin, karbon monoksit gibi

belirli sagliga zararl gazlarin seviyesinde bir

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Volvo ve gevre

artis olursa, hava girisi kapanir. Ornegin sikisik
trafikte, kuyruklarda veya tinellerde bu tir bir
durum meydana gelebilir.

Karbon filtresi azot oksitlerin, yer seviyesindeki
ozonun ve hidrokarbonlarin girmesini 6nler.

Kumas standardi

Volvo'nun ici, alerjisi veya astimi olan kisiler igin
bile hos ve rahat olmasi igin tasarlanmistir.
Cevreye duyarli Grlnlerin segilmesi igin blylk
dikkat gosterilmistir. Bu, ilgili standartlarin ayni
zamanda daha saglikl bir yolcu kabini gevresi
agisindan bilyiik bir ilerleme anlaminda Oko-
Tex 100 standardindaki' gereklilikleri de kargi-
ladigi anlamina gelmektedir.

Oko-Tex sertifikasyonu érnedin emniyet
kemerlerini, halilari, iplikleri ve kumaslari kap-
sar. D6semede kullanilan deri, krom icermeyen
bir tabakalama isleminden gegirilir ve sertifi-
kasyon gereksinimlerini karsilar.

Volvo servisleri ve cevre

Dizenli bakim, daha uzun hizmet 6mri ve daha
dusuk yakit tiketimi icin gerekli kosullar mey-
dana getirir. Bdylece temiz bir gevreye katkida
bulunur. Aracinizi servis ve bakim icin Volvo
servislerine emanet ettiginizde sistemimizin bir
pargasi halini alir. Servislerimizin tasarlanma
sekli itibariyle zararli maddelerin dogaya atil-
masini veya bosalmasini dnleyecek net talep-

1 Daha fazla bilgi igin, bkz. www.oekotex.com

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

lerde bulunmaktayiz. Servis personelimiz, ¢cev-
reye mumkiin olan en iyi 6zeni garanti edecek
bilgi ve takimlara sahiptir.

Cevre lizerindeki etkilerin azaltiimasi
Kolaylikla gevre Uzerindeki etkilerin azaltima-
sina yardimci olabilirsiniz - iste birkag 6neri:

® Motorun rélantide birakmayin - uzunca bir
sure bekleme yapacaksaniz motoru kapa-
tin. Yerel kanunlara ve yonetmeliklere dik-
kat edin.

® Ekonomik surius yapin - ileriyi dustnin.

e Kaullanici el kitabi talimatlar uyarinca servis
ve bakim gergeklestirin - Servis ve Garanti
Belgesi'nde tavsiye edilen araliklari izleyin.

® Arag bir motor blogu isiticisiyla donatil-
missa®, soguk baslatmadan 6nce kullanin
- bu baslatma kapasitesini arttirir ve soguk
havda asinmayi azaltir ve motor normal
calisma sicakhgina daha hizl bir sekilde
ulasir, bdylece yakit tiketimi ve emisyon
azalrr.

® Yiksek hiz, artan rizgar direnci nedeniyle
yakit tiketimini dikkate deger dlgtide arttirir
- hizin ikiye katlanmasi riizgar direncini 4
kat arttirir.

® AkU ve yaglar gibi cevreye zararl atiklar
her zaman icin gevre acisindan guvenli bir
sekilde atin. Bu tip atiklarin nasil atilacagi
konusunda kararsiz kalirsaniz bir sevise

danisin - yetkili bir Volvo servisi tavsiye edi-
lir.
Bu tavsiyeye uymakla para tasarrufu yapmis
olursunuz, gezegenin kaynaklari korunmus olur
ve aracin kullanim suresi artar. Daha fazla bilgi
ve tavsiye icin 142 ve 287 sayfalara bakin.

Geri donlisiim

Volvo'nun cevresel ¢caligsmalarinin bir pargasi
olarak, bir arabanin cevreye duyarli bir sekilde
geri donlsume tabi tutulmasi dnemlidir. Nere-
deyse her arabaya geri donlsum uygulanabilir.
Bu nedenle aracin son sahibinden sertifikall/
onaylanmig geri déniisum tesisine yénlendir-
mesi icin bir saticlya temas kurmasi istenir.

Kullanici el kitabi ve cevre koruma
FSC simgesi bu yayindaki kagit hamurunun
FSC onayi alinmis ormanlar veya diger kontrol
altindaki kaynaklardan geldigini gdstermekte-
dir.

©
Mixed Sources

Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org Certno.SW-COC-001344
© 1996 Forest Stewardship Council

EFSC
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| Emniyet kemerleri

Genel Bilgiler

|
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G020104

Kalca kemerinin gerdirilmesi. Emniyet kemeri
asaglya yerlestiriimelidir.

Emniyet kemeri kullaniimiyorsa yapilan sert
frenlerin ciddi sonuglari olabilir. TUm yolcularin
emniyet kemerlerini taktigindan emin olunuz.
Maksimum koruma saglayabilmesi acisindan
kemerin vicuda dayanmasi dnemlidir. Koltuk
arkaligini gok fazla arkaya yatirmayiniz. Emni-
yet kemeri yolculari normal oturma konumunda
koruyacak sekilde gelistirilmistir.

Emniyet kemerinin takilmasi

— Kemeri yavasga gekiniz ve tokayi kilide
bastirarak emniyete aliniz. Giglu bir "tik"
sesi kemerin kilitlendigini isaret edecektir.

Emniyet kemerinin ¢ikartiimasi

—  Kirmizi kilit digmesine basinizi ve ardindan
kemerin toplanmasini saglayiniz. Kemer
tam olarak toplanmazsa kemeri sarkmaya-
cak sekilde elinizle sardiriniz.

Asagidaki durumlarda kemer kilitlenir ve
cekilemez:

® cok hizli gekilirse

e fren ya da hizlanma sirasinda

® arag agsir derecede yana yatarsa.

Asagidakileri aklinizdan ¢ikarmayin:

e emniyet kemerinin dogru takilmasini engel-
leyecek toka veya buna benzer herhangi bir
madde kullanmayiniz

® emniyet kemerinin kivrilmamis ya da bir
yere takilmamis olmasina dikkat ediniz

e kalgca kemeri asagidan takilmalidir (karnin
Gzerinden gegmemelidir)

e capraz omuz kemerini sekilde gorildigu
gibi cekerek, kalgca kemerinin kucaginizin
Uizerinde gerilmesini saglayiniz.

N\ uyari

Emniyet kemerleri ve hava yastiklari birbiri
ile etkilesimlidir. Emniyet kemeri kullanil-
mazsa veya yanlis kullanilirsa, bir carpisma
durumunda hava yastiginin saglayacagi
koruma olumsuz etkilenebilir.

I\ uvari

Her emniyet kemeri sadece tek kisi igin
tasarlanmistir.

N\ uvari

Emniyet kemerini kesinlikle kendi basiniza
degistirmeyin veya onarmayin. Volvo, yetkili
bir Volvo atdlyesi ile temasa gegmenizi tav-
siye eder. Entegre emniyet kemeri 6rnegin
carpisma ile birlikte buylk bir ylike maruz
kalmissa tiim emniyet kemerinin degistiril-
mesi gerekir. Emniyet kemeri hasarli gortin-
mese de emniyet kemerinin bazi koruyucu
ozellikleri kaybolmus olabilir. Asinma veya
hasar belirtileri géstermesi durumunda da
emniyet kemeri degistiriimelidir. Yeni emni-
yet kemerinin tip onayli ve degistirilen emni-
yet kemeri ile ayni konuma montaj icin tasar-
lanmis olmasi gerekir.
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Emniyet kemerleri ve gebelik

G020105

Emniyet kemeri hamilelikte de her zaman igin
takilmalidir. Ancak dogru sekilde takilmig
olmasi cok dnemlidir. Gapraz kemer, omuzun
Uzerinden sariimali ve ardindan gogusler ara-
sindan gecirilerek gébegin yan tarafina getiril-
melidir.

Kucak kismi kalgalarin tizerinde olabildigince
diiz durmali ve gobegin olabildigince altinda
olmalidir. Yukari kaymasina kesinlikle izin veril-
memelidir. Kemerdeki boslugu alip viicuda
mumkin oldugunca tam oturdugundan emin
olunuz. Ayrica, kemerde herhangi bir bukulme
olmadigini kontrol edin.

Gebelik ilerledikge, gebe suricitiler koltuklarini
ve direksiyon simidini stirtis sirasinda otomo-

bilin kontrollinl kolayca elde tutacak sekilde
ayarlamalidirlar (yani pedallari ve direksiyon
simidini rahatlikla hareket ettirebilmelidirler).
Gebe bayanlar, karinlari ile direksiyon simidi
arasinda mumkuln olan en biyuk mesafeyi elde
edecek sekilde koltugu yerlestirmeye calisma-
hdir.

Emniyet kemeri hatirlaticisi

G018084

Emniyet kemerlerini takmayan yolcular isitsel
ve gorsel sinyallerle uyarilirlar. isitsel hatirlatma
aracin hizina ve bazi durumlarda zamana
baglidir. Gorsel hatirlatici tavan konsolunda ve
kombine gdsterge panelinde bulunur.

Cocuk koltuklari emniyet kemeri uyar siste-
mine dahil degildir.

Arka koltuk
Arka Kkoltukta bulunan emniyet kemeri hatirla-
ticisinin iki alt fonksiyonu bulunmaktadir:

® Arka koltukta hangi emniyet kemerlerinin
kullanildigi ile ilgili bilgiyi iletir. Emniyet
kemerleri kullanimdayken veya arka kapi-
lardan biri agiksa bilgi ekraninda bir mesaj
g6zUkur. Mesaj, yaklasik 30 saniye stiru-
sUin ardindan veya gosterge gubugunun
READ digmesine basildiktan sonra oto-
matik olarak temizlenir.

® Eger yolculuk sirasinda arka emniyet
kemerlerinden birisi takili degilse uyarida
bulunur. Bu uyar, sesli/gorsel sinyalin yani
sira bilgi ekraninda mesaj bigciminde de
gorindr. Uyari, emniyet kemerinin yeniden
takilmasi ile kesilir veya READ digmesine
elle basilarak onaylanabilir.

Gosterge ekraninda hangi emniyet kemerleri-
nin kullanimda oldugu bilgisi her zaman mev-
cuttur. Lutfen kayith mesajlar gérmek igin
READ digmesine basiniz.

Belirli pazarlar

Sesli bir ikaz ve gosterge lambasi emniyet
kemerlerini takmamis surtictyl ikaz eder.
Duslk hizlarda, sesli uyari ilk 6 saniye sure-
since sinyal verir.
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| Emniyet kemerleri

Emniyet kemeri gergisi

On emniyet kemerleri ve dis arka koltuklarin iki
kemeri, emniyet kemeri gergileri ile donatiimis-
tir. Yeterli derecede sert bir garpisma sirasinda
emniyet kemeri gergisinde bulunan mekanizma
kemeri sikar. Bu kemer sayesinde yolcular igin
daha etkili bir sinirlama saglanir.

Yolcu emniyet kemeri tokasini kesinlikle
surlict tarafindaki emniyet kemeri gegcme
yerine takmayiniz. Emniyet kemeri tokasini
daima dogru tarafindaki emniyet kemeri
gecme yerine takiniz. Emniyet kemerlerine
asla zarar vermeyiniz ve kemer gecme
yerine kesinlikle yabanci cisimler sokmayi-
niz. Emniyet kemeri ve gegme yerleri, ¢ar-
pisma durumunda istendigi sekilde islev
sunmayabilir. Agir yaralanma riski bulun-
maktadir.
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Kombine gdsterge panelindeki uyari
lambasi

G029041

iigili durumlarda gésterge ekra-
. ninda, bir uyari simgesinin yani sira
bir mesaj da gértinttlenebilir. Uyar
lambasi arizalanirsa uyari tggeni
yanar ve ekranda SRS HAVA

YASTIGI SERVIS GEREK veya
SRS HAVA YASTIGI ACIiL

Kombine gbsterge panelindeki uyari sembolu,
uzaktan kumanda anahtar I, Il veya lll anahtar
konumlarina gevrildiginde yanar. Hava yastigi
sisteminde ariza yoksa lamba yaklasik 6 saniye
sonra soner.

SERVIS mesaiji belirir. Volvo,
hemen yetkili bir Volvo atélyesi ile
temasa ge¢cmenizi tavsiye eder.

W\ uvARI

Hava yastigi sisteminin uyari semboli yanik
kalirsa veya slrUs sirasinda yanarsa bu
durum hava yastigi sisteminin tam islevsel-
likte olmadigi anlamina gelir. Sembol, emni-
yet kemeri gergi sisteminde, SIPS, SRS
veya IC sisteminde bir ariza oldugunu gos-
terir. Volvo, hemen yetkili bir Volvo atdlyesi
ile temasa gecmenizi tavsiye eder.

S
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Hava yastigi sistemi

SRS sistemi, soldan direksiyon

SRS sistemi, hava yastiklari ile sensorlerden
olusur. Yeterli siddette bir carpisma sensori
harekete gegirir ve hava yastigi/yastiklan sicak
gazla sisirilir. Darbenin emilmesi igin hava
yastigi basing uygulandiginda sonmeye baslar.
Bu gercgeklestiginde aracin igerisinde duman
sizar. Bu tamamen normaldir. Bitlin bu sireg,
hava yastiginin sismesi ve sdnmesi saniyenin
onda biri gibi stirede gerceklesir.

Volvo onarim igin yetkili bir Volvo atélyesi ile
temasa gegmenizi tavsiye eder. Hava
yastiginin bozuk galismasi, arizaya neden
olabilir ve ciddi yaralanmalara yol agabilir.

- D

G020110

SRS sistemi, sagdan direksiyon

Sensorler, carpismanin seyrine ve siiriict ve
yolcu tarafi emniyet kemerlerinin takili olup

olmadigina bagh olarak farkli tepkiler vere-

cektir.

Bu nedenle, bir ¢carpisma durumunda hava
yastiklarinin sadece birinin agilmasi (veya
hicbirinin agilmamasi) miimkindur. Hava
yastigi sistemi, arag UGzerindeki carpisma
kuvvetlerini algilar ve buna uygun olarak bir
ya da daha fazla hava yastigini agacak
sekilde tepki verir.

Hava yastiklarinin kapasiteleri maruz kaldig
carpisma kuvvetine gére ayarlanir.

Soldan/Sagdan direksiyonlu araclarda yolcu tara-
findaki hava yastiginin yeri.

N\ uyvari

Yolcu hava yastiginin yerlestirildigi yer olan,
gosterge panelinin 6nl ve Uzerindeki alana
herhangi bir nesne koymayiniz.

G020113
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Siiriicii tarafindaki hava yastigi

Aragcta, suriicl tarafindaki emniyet kemerinin
sundugu korumay desteklemek lzere bir hava
yastigi bulunur. Direksiyon simidinin merkezine
katlanmistir. Direksiyon simidi Gizerinde SRS
AIRBAG ibaresi bulunmaktadir.

N\ uyari

Emniyet kemerleri ve hava yastiklar birbiri
ile etkilesimlidir. Emniyet kemeri kullanil-
mazsa veya yanlis kullanilirsa, bir carpisma
durumunda hava yastiginin saglayacagi
koruma olumsuz etkilenebilir.

Yolcu tarafi hava yastig

Aragcta, yolcu tarafindaki emniyet kemerinin
sundugu korumayi desteklemek Ulzere bir hava
yastigi bulunur. Torpido gbzu lizerindeki bol-
menin igerisine katlanmistir. Panelinin Uzerinde
SRS AIRBAG ibaresi bulunmaktadir.

I\ uyari

Hava yastigi sistiginde yaralanma riskini en
aza indirmek icin, yolcular ayaklari yerde ve
sirtlari koltuk arkaligina dayali olacak
sekilde, mimkiin oldugu kadar dik bir
konumda oturmalidirlar. Emniyet kemerleri
bagli olmalidir.

N\ uvari

Hava yastigi devrede iken 6n yolcu
koltugunda gocuk koltuguna veya cocuk
minderine kesinlikle bir cocuk oturmamali-
dir.’!

Kesinlikle cocugun 6n yolcu koltugunda
ayakta durmasina veya oturmasina izin ver-
meyin. Hava yastigi devreye sokulmus ise
6n yolcu koltuguna 140 cm'den kisa gocuk-
lar kesinlikle oturmamalidir.

Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi hayati
tehlikeye neden olabilir.

Devreye sokulmus/devreden cikariimis hava yastigiyla ilgili bilgi igin, bkz sayfa 24.

e .

S

01



24

| Hava yastigini devreye sokma/devreden cikartma*

Anahtar kapali - PACOS*

Genel Bilgiler

Otomobilde PACOS (Yolcu Hava Yastigi Devre
Disi Birakma Anahtari) bulunuyorsa 6n yolcu
hava yastigi devreden cikarilabilir. Devreye
sokma/devreden gikarmayla ilgili bilgi icin Dev-
reye sokma/ devreden ¢ikarma bashg altina
bakiniz.

Anahtar kapama/acma

Yolcu hava yastigi anahtari (PACOS) gosterge
panelinin yolcu tarafinda bulunmaktadir ve
yolcu kapisi agikken erisilebilir (Devreye
sokma/devreden ¢ikarma baglikl kisma bakin).

Anahtarin gereken konumda oldugunu kontrol
edin. Volvo, diigmenin konumunu degistirmek
icin kontak anahtarinin kullaniimasini tavsiye
etmektedir.

Anahtar diliyle ilgili bilgi icin, bkz sayfa 123.

Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi hayati
tehlikeye yol acabilir.

Aracta 6n yolcu hava yastigi mevcut fakat
yastigin bir butonu (PACOS) yoksa; hava
yastigi bu durumda aktif hale gelecektir.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

N\ uvari

Hava yastigi devreie sokulmus ve tavan

konsolundaki uyari lambasi yaniyor
ise, 6n koltuga asla gocuk koltugu veya
cocuk minderi yerlestirmeyiniz. Bu tavsiye-
lere uyulmamasi, cocugun hayatini tehlikeye
sokabilir.

Tavan panelindeki metin mesaji hava
yastiginin devre disi birakildigini gosteri-
yorsa ve kombine gdsterge panelinde de
hava yastigi sisteminin uyari semboli
goruntlleniyorsa hi¢ kimsenin 6n yolcu
koltuguna oturmasina izin vermeyin. Bu,
ciddi bir ariza oldugunu gésterir. Volvo, en
kisa zamanda yetkili bir Volvo atélyesini
ziyaret etmenizi tavsiye eder.

Devreye sokma/Devreden cikartma

®

y

PASS. AIRBAG

G044030

Anahtar konumu

Hava yastigi devrededir. Anahtar bu
konumdayken asla ¢cocuk koltuguna veya
¢ocuk minderine oturtulmus bir cocuk yer-
lestirilmemesine ragmen, boyu
140 cm'den uzun ¢ocuklar 6n yolcu
koltuguna oturabilirler.

B Hava yastigi devre digidir. Anahtar bu
konumdayken, 140 cm'den uzun kisiler
asla oturmamasina ragmen, cocuklar 6n
yolcu koltuguna ¢ocuk koltugu veya gcocuk
minderiyle oturabilirler.
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N\ uyaRri

Etkin hava yastigi (yolcu koltugu):

Hava yastigi devrede iken 6n yolcu
koltugunda ¢ocuk koltuguna veya gocuk
minderine kesinlikle bir cocuk oturmamali-
dir. Bu kural 140 cm'den kisa olan herkes
icin gecerlidir.

Devre disi hava yastigi (yolcu koltugu):

Hava yastigi devre disiyken 6n yolcu
koltuguna 140 cm'den uzun kisiler kesinlikle
oturmamalidir.

Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi hayati
tehlikeye neden olabilir.

Mesajlar

PASSENGER 3
AIRBAG OFF %!'z

G018082

Gésterge, yolcu hava yastiginin devreden ¢ikartil-
mis olduguna isaret etmektedir.

Tavan paneli Uzerindeki bir uyar mesaiji ve bir

sembol 6n yolcu koltugu hava yastiginin dev-

reden cikartildigini gdstermektedir (bkz. dnceki
resim).

G018083

Gdsterge, yolcu hava yastiginin devreye
sokulduguna isaret etmektedir.

Tavan paneli Uzerindeki bir uyari semboli 6n
yolcu koltugu hava yastiginin devrede
oldugunu gostermektedir (bkz. dnceki resim).

Uzaktan kumanda anahtari Il veya Il konu-
muna doéndirilmisse hava yastigi igin uyari
lambasi kombine gdsterge panelinde yakla-
sik 6 saniye bkz sayfa 21 boyunca gorintu-
lenecektir.

Bunun ardindan tavan konsolundaki gés-
terge 6n yolcu koltugu hava yastiginin dogru
durumunu gdsterecek sekilde yanar. Farkli
kontak konumlari hakkinda daha fazla bilgi
icin, bkz sayfa 152.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Yan hava yastiklan (SIPS yastiklari)

Yan hava yastigi

G020118

Yan hava yastigi konumlari.

Yandan carpismada carpisma kuvvetinin
bulyuk bir kismi SIPS (Yan Darbe Koruma Sis-
temi) tarafindan kirigler, direkler, zemin, tavan
ve govdenin diger yapisal pargalarina aktarilir.
Sirlcl ve 6n yolcu koltuklarinda bulunan yan
hava yastiklari gégus ve bel bolgesini korur ve
SIPS sisteminin 6nemli bir parcasidir. Yan hava
yastiklari, 6n koltuklarin arkaliklarina yerlestiril-
mistir.

N\ uvari

e \olvo, onarimlarin sadece yetkili bir
Volvo atdlyesi tarafindan yapilmasini
tavsiye eder. SIPS yastigi sisteminin
bozuk calismasi, arizaya neden olabilir
ve ciddi yaralanmalara yol acabilir.

® Yan havayastidiicin gerekli oldugundan
koltugun disiyla kapi paneli arasindaki
alana esya koymayin.

e \olvo, sadece Volvo tarafindan onayla-
nan koltuk kiliflarinin kullaniimasini tav-
siye eder. Diger koltuk kiliflari, yan hava
yastiklarinin galismasini engelleyebilir.

® Yan hava yastiklarini, emniyet kemerle-
rini tamamlayicidir. Daima emniyet
kemeri kullanin.

Cocuk koltuklari ve yan hava yastiklari
Bir cocuk koltugu veya takviye minderinde otu-
ran ¢ocuklara arag tarafindan saglanan koruma
yan hava yastigi tarafindan azaltiimaz.

Aracin devreye sokulmus' bir yolcu hava
yastigi olmamasi durumunda, 6n yolcu
koltuguna bir cocuk koltugu veya ¢ocuk min-
deri yerlestirilebilir.

1 Devreye sokulmus/devreden cikariimis hava yastigiyla (SRS) ilgili bilgi icin, bkz sayfa 24.

Yeri

G025315

Stirticti koltugu, soldan direksiyonlu araclar.
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G025316

/

On yolcu koltugu, soldan direksiyonlu arac.

SIPS yastik sistemi, yan hava yastiklari ve sen-
sorlerinden olusur. Asiri sert bir carpisma, sen-
sorleri devreye sokar ve yan hava yastiklari
siser. Hava yastigi, oturan kisi ve kapi paneli
arasinda giser ve sonerken ilk darbenin etkisini
azaltir. Hava yastigi basing uygulandiginda
sénmeye baslar. Yan hava yastigi normal
kosullarda, sadece yan taraftan gerceklesen
carpismalar sonucunda agcllir.

e
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Ozellikler

< Ay

o )

G015265

IC (Hava Perdesi) hava perdesi, SIPS ve hava
yastiklarinin bir pargasidir. Tavanin her iki
yaninda tavan désemesine takilir ve dis koltuk-
larda oturan yolculari korur. Asiri sert bir ¢ar-
pisma, sensorleri devreye sokar ve hava per-
desi siser. Hava perdesi, bir carpisma esna-
sinda surlcl ve 6n koltuktaki yolcunun basla-
rini aracin igerisinde saga sola garpmasini
engellemeye yardimci olur.

- D

N uYARI

Tavandaki tutamaklara kesinlikle agir nes-
neler asmayin veya takmayin. Kanca,
sadece hafif kiyafetler igin tasarlanmistir
(6rnegin semsiye gibi sert esyalar igin degil).

Aracin tavan désemesine, kapi direklerine
veya yan panellerine hicbir sey vidalamayin
veya takmayin. Bu, tasarlanan korumayi
bozar. Volvo, bu alanlarda degisim icin
sadece onaylanan Volvo orijinal pargalar
kullanmanizi tavsiye eder.

ARZS]

Aracl, yan camlarin Ust kenarinin 50 mm
altindan daha yiiksege ylklemeyiniz. Aksi
takdirde, tavan kaplamasinda gizlenen hava
perdesinin 6ngoérilen koruma etkisi azalabi-
lir.

I\ uvari

Hava perdesi, emniyet kemerlerine destek
olan bir sistemdir.

Her zaman emniyet kemeri takiniz.
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Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmasini Onleme - WHIPS

G020347

Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmasini
Onleme Sistemi (WHIPS) enerjiyi emen arkalik-
lardan ve 6zel tasarlanmis, 6n koltuk baslikla-
rindan olusur. Carpma agisi ve hizi ile garpisan
araglarin tipinin etkili oldugu, arkadan carpma-
larda sistem devreye girer.

WHIPS sistemi emniyet kemerlerinin
tamamlayicisidir. Her zaman emniyet
kemeri takiniz.

Koltugun o6zellikleri

WHIPS sistemi devreye sokuldugunda 6n kol-
tuk arkaliklar strticintin ve 6n koltuktaki yol-
cunun oturma konumunu degistirecek sekilde
geriye dogru yatirilir. Bu durum boynun ani
hareket sonucunda yaralanmasi riskini azaltir.

N\ uvari

Kesinlikle koltugu veya WHIPS sistemini
kendiniz degistirmeyin ya da onarmayin.
Volvo, yetkili bir Volvo atdlyesi ile temas kur-
manizi tavsiye eder.

WHIPS sistemi ve ¢ocuk koltuklari/
cocuk minderleri

Bir cocuk koltugu veya takviye minderinde otu-
ran gocuklara arag tarafindan saglanan koruma
WHIPS sistemi tarafindan azaltiimaz.

Dogru oturma konumu

Olasi en iyi koruma igin, surticu ve 6n koltukta
oturan yolcu, bas destekleri arasinda mimkin
olan en kii¢lk aralikla koltuklarin ortasina otur-
malidir.

01

»»

29



30

| WHIPS

WHIPS sisteminin ¢alismasini hicbir
zaman engellemeyiniz

G020125

Sdricl koltugu/yolcu koltugunun arkasindaki

zemine WHIPS sisteminin ¢alismasina engelleye-

cek herhangi bir nesne birakmayiniz.

AINZAT

Arka koltuk minderi ve 6n koltuk arkaligi ara-
sina kati cisimler sikistirmayiniz. WHIPS sis-
teminin calismasini engellemediginizden
emin olunuz.

Zay

G020126

Arka koltuga WHIPS sisteminin ¢alismasina engel
olabilecek nesneler yerlestirmeyiniz.

I\ uvari

Arka koltuk arkaliklarindan biri asagi katlan-
missa, karsisindaki 6n koltuk, katlanmis
olan koltuk arkaligina temas etmeyecek
sekilde ileri hareket ettirilmelidir.

I\ uvari

Koltuk, 6rnegin arkadan carpisma kaynakli
siddetli bir kuvvete maruz kalirsa WHIPS
sistemi kontrol edilmelidir. Volvo, yetkili bir
Volvo atdlyesi tarafindan kontrol edilmesini
tavsiye eder.

Koltuklar hasarsiz goriinse de WHIPS siste-
minin koruma kapasitesi kaybolmus olabilir.

Volvo, kiigtik bir arkadan ¢arpisma duru-
munda bile sistemi kontrol ettirmek igin yet-
kili bir Volvo atélyesi ile temasa gegmenizi
tavsiye eder.




Sistem devreye girdiginde |

Sistemlerin devreye sokulmasi

Emniyet kemeri gergisi, 6n koltuk

Emniyet kemeri gergisi, dis arka koltuk
Hava yastiklari
Yan hava yastiklari (SIPS)

Hava perdesi IC

Harekete gecirilmis

Onden bir carpismada ve/veya yandan darbeli bir kazada ve/veya devriimede

Onden carpismada
Onden carpismada®
Yandan darbeli bir kazada”

Yandan darbeli bir kazada”

Boynun ani hareket sonucu yaralanmasini 6nleme (WHIPS)  Arkadan carpismada

A Otomobilin karoseri hava yastiklarinin agilmadigi bir carpismada ciddi hasar gérebilir. Garpilan nesnenin sertligi ve agirlgi, otomobilin hizi, garpma agisi vb. gibi bir dizi faktér otomobilin farkl gtivenlik

sistemlerinin devreye girme seklini etkiler.

Hava yastiklarinin sismesi durumunda
asagidaki sekilde hareket edilmesi dnerilir:

e Aracin kurtariimasi. Volvo, yetkili bir Volvo
atolyesine gotirmenizi tavsiye eder. Oto-
mobili hava yastigi agiimis durumdayken
stirmeyiniz.

e \olvo, aracin guvenlik sistemlerindeki par-
calarin degistirilmesi icin yetkili bir Volvo
atdlyesine danismanizi tavsiye eder.

e Daima bir doktora basvurunuz.

S

Hava yastigi, SIPS, IC ve kemer gerdirici
sistemleri yalnizca ¢carpisma esnasinda dev-
reye girmektedir

Hava yastigi sistemi kontrol moduli merkez
konsolda bulunmaktadir. Orta konsol su
veya baska bir siviyla temas etmisse akl
kablolarini ayirin. Hava yastiklari agilabi-
leceginden araci ¢alistirmayr denemeyin.
Aracin kurtariimasi. Volvo, yetkili bir Volvo
atdlyesine gotlirmenizi tavsiye eder.

Otomobili asla hava yastigi agilmis durum-
dayken slrmeyiniz. Bu durum, direksiyon
hakimiyetini zorlastirabilir. Diger gtivenlik
sistemleri de zarar gérmus olabilir. Hava
yastidi acildiginda ortaya ¢ikan duman ve
toza yogun sekilde maruz kalinmasi halinde
cilt ve gozler tahris olabilir. Tahris duru-
munda, soguk su ile yikayiniz. Cabuk agilma
islemi ve hava yastigi kumasi, surtinmeden
kaynakli yaralanma ve deride yanma hissine
yol acabilir.
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| Carpisma modu

Bir carpismadan sonra siirme

G029042

\/ S

Arag bir carpigsmaya karistiysa bilgi ekraninda
KAZA MODU EL KIiTABINA BAK ibaresi
gorintilenebilir. Bu durum, aracin fonksiyo-
nelliginin azaldigi anlamina gelmektedir. Kaza
modu, yakit hatlari, glivenlik sistemlerinden
birine ait sensorler ya da fren sistemi gibi oto-
mobilin hayati fonksiyonlarinin hasar gérdigu
durumlarda devreye giren koruyucu bir durum-
dur.

Araci calistirmaya calisma
Once otomobilden hig yakit sizmadigini kontrol
ediniz. Yakit kokusu duyulmamalidir.

Her sey normal gorlintiyorsa ve yakit kagagi
olup olmadigini kontrol ettiyseniz, araci ¢alig-
tirmay1 deneyebilirsiniz.

ilk 8nce uzaktan kumanda anahtarini gikartiniz
ve tekrar takiniz. Aracin elektronik donanimi
kendini normal mod ile yeniden baslatmayi
deneyecektir. Ardindan araci calistiriniz.
KAZA MODU EL KITABINA BAK mesaiji
halen ekranda géruntileniyorsa arac surtlme-
meli veya ¢ekilmemelidir. Arac kullanilabilir gibi
gorlnse bile, gizli hasarlar, hareket ettikten
sonra araci kontrol etmeyi imkansiz kilabilir.

Aracin hareket ettiriimesi

KAZA MODU EL KIiTABINA BAK sifirlandik-
tan sonra NORMAL MODE ibaresi gosterilirse
otomobil tehlikeli konumdan dikkatlice ¢ikarti-
labilir. Araci gereginden fazla gétirmeyiniz.

Arag carpisma moduna girmisse kesinlikle
kendi basiniza araci onarmayi veya elektro-
niklerini sifirlamay1 denemeyin. Bu, yaralan-
maya veya aracin normal sekilde galisma-
masina neden olabilir. Volvo, KAZA MODU
EL KITABINA BAK goruntulendikten sonra
aracl kontrol ettirip NORMAL MODE duru-
muna geri dondurmek icin daima yetkili bir
Volvo atélyesine danigsmanizi tavsiye eder.

Ekranda CRASH MODE SEE MANUAL
(KAZA MODU EL KITABINA BAK) mesaji
goruntdleniyorken yakit kokusu duyulu-
yorsa, hi¢ bir kosulda araci galistirmay!i
denemeyiniz. Araci derhal terk ediniz.

Arag carpisma modundaysa gekilmemesi
gerekir. Bulundugu yerden nakliye edilmesi
gerekir. Volvo, yetkili bir Volvo atdlyesine
gOtlrmenizi tavsiye eder.
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Cocuklar rahat ve giivenli bir sekilde
oturmalidir

Volvo mumkun olan en ge¢ yasa kadar, en
azindan 3-4 yasina kadar cocuklarin arkaya
donulk cocuk koltuklarinda oturmasini,

10 yasina kadar olan ¢ocuklarin ise 6ne bakan
cocuk minderlerinde/gocuk koltuklarinda
seyahat etmesini tavsiye eder.

Cocugun otomobildeki konumu ve donanim

secimi, cocugun agirhdi ve boyuna gore belir-
lenir; daha fazla bilgi igin, bkz sayfa 35.

Cocuklarin araclara bindiriimesiyle ilgili
yonetmelikler tilkeden Ulkeye farklilik goste-
rir. Ne yapilacagini kontrol ediniz.

Her yastan ve boydan gocuk aragta dogru
sekilde glivenligi saglanarak oturtulmalidir.
Cocuklarin, bir yolcunun dizinin Gizerinde otur-
masina kesinlikle izin vermeyiniz.

Volvo, sizin 6zel araciniz igin tasarlanmis gocuk
glvenligi donanimlarina (gocuk koltuklari,
cocuk minderleri ve ek aygitlari) sahiptir.
Volvo'nun givenlik donanimlarini kullanmak
gocugunuzun arabada giivenli bir sekilde seya-
hat etmesi igin ideal sartlari saglar. Dahasi,

¢ocuk donanimlari uygundur ve kullanimi
kolaydir.

Cocuk emniyet Urlnleriyle ilgili sorulariniz
oldugunda talimatlar icin Ureticiyle temas
kurun.

Cocuk koltuklari

G020128

Cocuk koltuklari ve hava yastiklari uyumlu degildir.

1 Devreye sokulmus/devreden cikariimis hava yastigiyla ilgili bilgi igin bkz sayfa 24.

Cocuk glivenlik Grinlerini kullanirken Griinle
birlikte verilen montaj talimatlarini okumaniz
son derece 6nemlidir.

Cocuk koltugunun kayislarini aracin
koltugunun altindaki yatay ayar gubuguna,
yaylara, kizaklara veya kirislere baglamayiniz.
Keskin kenarlar kayislara zarar verebilir.

Cocuk koltugunun dogru montaj konumu igin
montaj talimatlarina goz atiniz.

Cocuk koltuklarinin konumu
Asagidakiler kullanilabilir:

® hava yastiginin devreye sokulmamasi sar-
tiyla 6n yolcu koltugunda bir cocuk koltugu
ya da gocuk minderi®.

® arka koltukta bir veya daha fazla cocuk
koltugu/cocuk minderi.

Yolcu hava yastigi devredeyken arka koltuga
daima gocuk koltugu/gocuk minderi yerlestirin.
Hava yastigi siserse, yolcu koltuguna yerlesti-
rilmis bir gocuk koltugunda oturan ¢cocuk ciddi
sekilde yaralanabilir.
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Hava yastigi devrede iken 6n yolcu
koltugunda ¢ocuk koltuguna veya gocuk
minderine kesinlikle bir cocuk oturmamali-
dir?.

Hava yastigi devreye sokulmus ise 6n yolcu
koltuguna 140 cm'den kisa hi¢ kimse kesin-
likle oturmamalidir.

Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi hayati
tehlikeye neden olabilir.

Emniyet kemeri tokasinin agma diigmesine
dayanabilecek metal bilezikleri bulunan
veya benzeri bir tasarima sahip olan ¢ocuk
minderleri/cocuk koltuklari emniyet kemeri
tokasinin yanlislikla agilmasina neden olabi-
lecegi icin kullaniimamalidir.

Cocuk koltugunun st kisminin 6n cama
dayanmasina izin vermeyiniz.

2 Hava yastigini devreye sokma/devreden c¢ikarmayla ilgili bilgi icin, bkz sayfa 24.

34

Hava yastigi etiketi

Yolcu tarafindaki gdsterge panelinin u¢ kenarinda
bulunan etiket, bkz. sekil sayfa 24.
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Onerilen cocuk koltuklari®

Grup 0
maks. 10 kg

Grup 0+
maks. 13 kg

Volvo bebek koltugu (Volvo Infant Seat)-
ISOFIX baglanti sistemiyle sabitlenmis,
yuzl arka koltuga bakan bir gocuk
koltugu. Bu baglanti, dogru montaj icin
bir ISOFIX braketi* gerektirir.

L: Tip onayi: E1 04301146

Volvo bebek koltugu (Volvo Infant Seat) —
arac emniyet kemeriyle sabitlenmis, ytzu
arka koltuga bakan bir gocuk koltugu

U: Tip onayr: E1 04301146

Yzt arka koltuga bakan ¢cocuk koltugu
(Child Seat)- arac emniyet kemeri ve
kayislarla sabitlenmis, yizi arka koltuga
bakan bir cocuk koltugu. Gosterge paneli
ile cocuk koltugu arasinda koruyucu bir
minder kullaniniz.

L: Tip onayi: E5 03135

U: Evrensel olarak kabul edilmis ¢ocuk
koltuklari.

Volvo bebek koltugu (Volvo Infant Seat)-
ISOFIX baglanti sistemiyle sabitlenmis,
yuzU arka koltuga bakan bir gocuk
koltugu.

L: Tip onayi: E1 04301146

Volvo bebek koltugu (Volvo Infant Seat) —
arac emniyet kemeriyle sabitlenmis, yuzu
arka koltuga bakan bir gocuk koltugu

U: Tip onayi: E1 04301146
YUzt arka koltuga bakan ¢ocuk koltugu
(Child Seat)- arag emniyet kemeri, kayis-

lar ve destek kollariyla sabitlenmis, yuzi
arka koltuga bakan bir cocuk koltugu.

L: Tip onay:: E5 03135

U: Evrensel olarak kabul edilmis cocuk
koltuklari.

Volvo bebek koltugu (Volvo Infant Seat) -
arac emniyet kemeriyle sabitlenmis, yuzi
arka koltuga bakan bir cocuk koltugu.

U: Tip onayi: E1 03301146
Yiizi arka koltuga bakan ¢ocuk koltugu
(Child Seat)- arag emniyet kemeri, kayis-

lar ve destek kollariyla sabitlenmis, ytizt
arka koltuga bakan bir cocuk koltugu.

L: Tip onay:: E5 03135

U: Evrensel olarak kabul edilmis cocuk
koltuklari.

3 Diger cocuk koltuklariyla ilgili olarak aracinizin Ureticinin ekte verilen araclar listesinde bulunmasi veya ECE R44 yasal diizenlemesi uyarinca onaylanan uluslararasi standarda uygun olmasi gerekir.

44

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 35
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Grup 1
9-18kg

Volvo yiizii arka koltuga bakan/déner
gocuk koltugu (Volvo Convertible Child
Seat)- arac emniyet kemeri ve kayislarla
sabitlenmis, ylzl arka koltuga bakan bir
gocuk koltugu.

L: Tip onayr: E5 04192

YUzl arka koltuga bakan ¢ocuk koltugu
(Child Seat)- ara¢ emniyet kemeri ve
kayislarla sabitlenmis, yizi arka koltuga
bakan bir cocuk koltugu. Gosterge paneli
ile cocuk koltugu arasinda koruyucu bir
minder kullaniniz.

L: Tip onayr: E5 03135

Britax Fixway- ISOFIX montaj sistemi ve
kayislarla sabitlenmis, yiizt arka koltuga
bakan bir cocuk koltugu. Bu baglantt,
dogru montaj i¢in bir ISOFIX braketi*
gerektirir.

L: Tip onayi: E5 03171

U: Evrensel olarak kabul edilmis cocuk
koltuklari.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Volvo yiizii arka koltuga bakan/déner
cocuk koltugu (Volvo Convertible Child
Seat)- arac emniyet kemeri ve kayislarla
sabitlenmis, ylizli arka koltuga bakan bir
cocuk koltugu.

L: Tip onay:: E5 04192
YUzl arka koltuga bakan ¢ocuk koltugu
(Child Seat)- arag emniyet kemeri, kayis-

lar ve destek kollariyla sabitlenmis, ytzi
arka koltuga bakan bir cocuk koltugu.

L: Tip onay:i: E5 03135

Britax Fixway- ISOFIX montaj sistemi ve
kayislarla sabitlenmis, yiizii arka koltuga
bakan bir cocuk koltugu.

L: Tip onay:: E5 03171

U: Evrensel olarak kabul edilmis cocuk
koltuklari.

Yzl arka koltuga bakan ¢ocuk koltugu

(Child Seat)- arag emniyet kemeri, kayis-
lar ve destek kollariyla sabitlenmis, ytizi
arka koltuga bakan bir cocuk koltugu.

L: Tip onay:i: E5 03135

U: Evrensel olarak kabul edilmis cocuk
koltuklar.
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Grup 2
15-25 kg

Volvo yiizii arka koltuga bakan/déner
cocuk koltugu (Volvo Convertible Child
Seat)- ara¢g emniyet kemeri ve kayislarla
sabitlenmis, ylzl arka koltuga bakan bir
cocuk koltugu

L: Tip onayi: E5 04192

Volvo ylzu 6n koltuga bakan/déner
cocuk koltugu (Volvo Convertible Child
Seat)- arag emniyet kemeri ile sabitlen-
mis, yUzi arka koltuga bakan bir cocuk
koltugu.

L: Tip onayi: E5 04191

Volvo yiizii arka koltuga bakan/déner
cocuk koltugu (Volvo Convertible Child
Seat)- arag emniyet kemeri ve kayislarla
sabitlenmis, ylizl arka koltuga bakan bir
cocuk koltugu

L: Tip onay:: E5 04192

Volvo ylzu 6n koltuga bakan/déner
cocuk koltugu (Volvo Convertible Child
Seat)- arag emniyet kemeri ile sabitlen-
mis, ylizi arka koltuga bakan bir gocuk
koltugu.

L: Tip onayi: E5 04191

Volvo ytizii 6n koltuga bakan/déner
cocuk koltugu (Volvo Convertible Child
Seat)- arag emniyet kemeri ile sabitlen-
mis, yuzl arka koltuga bakan bir cocuk
koltugu.

L: Tip onay:: E5 04191
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Grup 2/3 Volvo koltuk arkalikli cocuk minderi Volvo koltuk arkalikli cocuk minderi Volvo koltuk arkalikli gocuk minderi
15— 36 kg (Volvo Booster Seat with backrest). (Volvo Booster Seat with backrest). (Volvo Booster Seat with backrest).
UF: Tip onayi: E1 04301169 UF: Tip onay:i: E1 04301169 UF: Tip onay:: E1 04301169

Koltuk arkalikli veya arkaliksiz gocuk min-  Koltuk arkalikli veya arkaliksiz cocuk min-  Koltuk arkalikli veya arkaliksiz gocuk min-
deri (Booster Cushion with and without deri (Booster Cushion with and without deri (Booster Cushion with and without
backrest). backrest). backrest).

UF: Tip onay:: E5 03139 UF: Tip onay:: E5 03139 UF: Tip onay:: E5 03139

Entegre gocuk minderi (Integrated
Booster Cushion) - istege bagli bir sege-
nek olarak mevcuttur.

B: Tip onayr: E5 03168

L: Belirli gocuk koltuklari igin uygun. Bu cocuk koltuklari 6zel bir arag modeli, sinirli veya yari evrensel kategorilerde kullanmak Uzere tasarlanmis
olabilir.

U: Bu agirlik sinifinda diinyaca onaylanmis cocuk koltuklari icin uygundur.
UF: Bu agirlik sinifinda diinyaca onaylanmis 6éne bakan cocuk koltuklari igin uygundur.
B: Bu agirlik sinifi yerlesik cocuk koltuklari.

A Devreye sokulmus/devreden cikariimis hava yastigiyla ilgili bilgi icin bkz sayfa 24.
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N\ uyaRri

Hava yastigi devrede iken 6n yolcu
koltugunda ¢ocuk koltuguna veya gocuk
minderine kesinlikle bir cocuk oturmamali-

dirt.

Hava yastigi devreye sokulmus ise 6n yolcu
koltuguna 140 cm'den kisa hi¢ kimse kesin-
likle oturmamalidir.

Yukaridaki tavsiyelere uyulmamasi hayati
tehlikeye neden olabilir.

Entegre ¢ocuk minderi*

G015013

Arka orta koltuk i¢in olan Volvo'nun entegre
¢ocuk minderi gocuklara en iyi korumayi
saglayacak sekilde tasarlanmigtir. Normal
emniyet kemerleri ile birlikte kullanilan, entegre
¢ocuk minderi, 15 ile 36 kg agirliga sahip
¢ocuklar i¢in onaylanmistir.

Takviye minderin kaldiriimasi

G020808

Cocuk minderini kaldirmak icin kolu geki-
niz.

Minderi iki elle tutun ve arkaya dogru hare-
ket itiniz.

Kilitleninceye kadar igeri dogru itin.

4 Hava yastigini devreye sokma/devreden c¢ikarmayla ilgili bilgi icin, bkz sayfa 24.

I\ uvari

Bir cocuk oturtulmadan énce, gocuk min-
deri yerine kilitlenmelidir.

Asagidakileri kontrol ediniz:

® cocuk minderi kilitli konumda olmalidir

® emniyet kemeri cocugun govdesiyle temas
halinde olmali, gevsek veya kivrilmis olma-
mali ve omuzdan ¢apraz olarak yerlestiril-
mis olup olmadigini

® kucak kemeri en uygun koruma igin legen
kemiginin tzerinden gecmelidir

® emniyet kemeri cocugun bogazinin tizerin-
den veya omzunun altindan gegcmemelidir

® Basligin konumunu gocuga uyacak sekilde
dikkatlice ayarlayiniz.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Onarim veya degisim, sadece bir atélyede
yapilmalidir. Volvo, yetkili bir Volvo atélyesi
ile temas kurmanizi tavsiye eder. Kendi
basiniza cocuk minderinde herhangi bir
degisiklik veya eklenti yapmayin.

Entegre cocuk minderi 6rnegin ¢arpisma ile
birlikte blyuk bir ylike maruz kalmigsa tim
gocuk minderinin degistirilmesi gerekir.
Cocuk minderi hasarsiz gibi goriinse de ayni
koruma seviyesini sunmayabilir. Asiri
sekilde asinmasi durumunda da gcocuk min-
deri degistiriimelidir.

Cocuk minderinin al¢altiimasi

\

G014507

)

Kolu gekiniz.

B Koltugu asag itin ve kilitlenene kadar bas-
tirn.

Arka koltuk dayanagini alcaltmadan dnce
cocuk minderini yerlestirmeyi unutmayiniz.

Cocuk kilitleri, arka kapilar

Arka kapi otomatik camlarinin ve arka kapi
acma kollarinin kontrolleri igerden agilarak
bloke edilebilir. Daha fazla bilgi igin, bkz
sayfa 135.

Cocuk koltuklari icin ISOFIX montaj
sistemi

|_cots2es

ISOFIX montaj sistemi montaj noktalari, dis
koltuklarda arka koltuk arkaligi alt kisminin
arkasinda gizlidir.

Montaj noktalarinin konumu, koltuk arkaligi
doésemesindeki sembollerle gosterilir (yukari-
daki sekle bakin).
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Montaj noktalarina erisim icin koltuk minderini
asaglya bastiriniz.

ISOFIX sabitleme sistemi yolcu koltugu igin
bir aksesuardir.

Bir cocuk koltugunu ISOFIX montaj noktalarina
baglarken daima Ureticinin montaj talimatlarini
takip ediniz.

Boyut siniflan

Cocuk koltuklar farkl boyutlardadir— araglar
farkl boyutlardadir. Yani butiin gocuk koltuklari
bUtln ara¢ modellerindeki butin koltuklara
uymaz.

Sonug olarak kullanicilarin dogru gcocuk
koltugunu segmelerine yardimci olmak igin
ISOFIX baglanti sistemini kullanan ¢cocuk kol-
tuklari igin bir boyut siniflandirmasi vardir (bkz.
asagidaki tablo).

Boyut Tanim
sinifi

A

B1

Tam boy, yuzi 6ne bakan
cocuk koltugu

Kigultulmus boyutlu (alt.1),
yuizli 6ne bakan cocuk
koltugu

Kigultilmus boyutlu (alt.2),
yuizlii 6ne bakan cocuk
koltugu

Tam boy, ytzl arkaya bakan
cocuk koltugu

Kacultulmus boyutlu, ytzu
arkaya bakan cocuk koltugu

Yzt arkaya bakan gocuk
koltugu

Boyut Tanim
sinifi

F Capraz gocuk koltugu, sol
taraf

G Capraz cocuk koltugu, sag
taraf

Aracta aktif hava yastigi varsa yolcu
koltuguna asla bir cocuk oturtmayiniz.

Bir ISOFIX gocuk koltugunun boyut sinifi
yoksa gocuk koltugunun arag listesinde ara-
cin modeli yer almaldir.

Volvo tarafindan hangi ISOFIX ¢ocuk
koltugunun 6nerildigini 6grenmek icin yetkili
bir Volvo saticisi ile irtibata gegebilirsiniz.

S
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ISOFIX ¢ocuk koltugu tipleri

Cocuk koltugunun tipi

Bebek koltugu ¢apraz

Bebek koltugu, ylzi arkaya
doénuk

Bebek koltugu, ylzi arkaya
doénik

Cocuk koltugu, yuzi arkaya
donik

maks. 10 kg

maks. 10 kg

maks. 13 kg

9-18 kg

Boyut sinifi Cocuk koltuklarinin ISOFIX montaiji icin olan yolcu kol-
tuklan
 ononk | s |

X X
G X X

E X Tamam
(IL)

E X Tamam
(L)

D X Tamam
(IL)

C X Tamam
(IL)

D X Tamam

(IL)
C X Tamam
(L)
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Cocuk koltugunun tipi Boyut sinifi Cocuk koltuklarinin ISOFIX montaiji icin olan yolcu kol-
tuklan

Yiizii 6ne bakan gocuk 9-18 kg B X TamamA
koltugu (UF)
el X Tamam#
(IUF)
g X TamamA
(IUF)

X: ISOFIX konumu bu agirlik ve/veya boyut sinifindaki ISOFIX ¢ocuk koltuklari igin uygun degildir.

IL: Belirli ISOFIX ¢ocuk koltuklari icin uygundur. Bu ¢cocuk koltuklari 6zel bir arag modeli, sinirli veya yar evrensel kategorilerde kullanmak lizere
tasarlanmis olabilir.

IUF: Bu agirlik sinifinda diinyaca onaylanan éne bakan ISOFIX ¢cocuk koltuklari igin uygundur.

A Volvo bu grup igin arkaya bakan gocuk koltuklari énermektedir.
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Cocuk koltuklari icin iist montaj
noktalari

/N4

(5023703 \

Yer, (st baglanti noktalar:.

Arag, cocuk koltuklari icin st montaj noktala-
riyla donatilmistir. Bu montaj noktalari arka kol-
tuklarin arkasindadir.

Ust montaj noktalari, dncelikle yuzu 6ne bakan
cocuk koltuklar igin tasarlanmistir. Volvo,
cocuklarin buylyene kadar mimktn
oldugunca arkaya bakan ¢ocuk koltuguna
oturtulmasini énermektedir.

Cocuk koltugunun tutma yerleri, bas destegi ve
koltuk arkaligi arasinda olmalidir.

DIKKAT

Dis koltuklarda katlanan bas destegi olan
otomobillerde bu tir cocuk koltugunun
montajinin saglanmasi igin bas desteklerinin
katlanmasi gerekir.

DIKKAT

Bagaj bélmesinde bagaj bélmesi kapagi
bulunan araglarda gocuk koltugu montaj
noktalarina takilmadan dénce kapak sokiil-
melidir.

Cocuk koltugunun Ust montaj noktalarinda
nasil gerilecegi konusunda daha fazla bilgi igin,
koltuk ureticisinin talimatlarina bakiniz.

Cocuk koltugu kayislar, baglanti nokta-
sinda gerilmeden 6nce, devamli koltuk
basligr ayagindaki delik tzerinden ¢ekilme-
lidir.
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Genel bakisg, soldan direksiyonlu araclar |

@ Direksiyon simidi ayarlari

@ Kaput agma

@ Kontrol paneli

9 Sinyal lambalari, uzun far, yol bilgisayar
@ Aydinlatma, yakit doldurma kapagdi agicisi
@ Kapi kolu, kilit digmesi.

e On paneldeki hava menfezleri

@ Yan cam hava ¢ikis menfezi

© Cruise control

{0 Korna, hava yastigi

@ Kombine gésterge paneli

@ Bilgi-eglence sisteminin tus takimi

@ On cam silecekleri ve yikayicl, far yikayici-
lari

(@ Kontak anahtari

B Sunroof kontrolii

{® Fonksiyon yok

{ Fonksiyon yok

{® ic aydinlatma dugmesi
{® Okuma lambasi, sol

S S

OO G OO B

Okuma lambasi, sag

Emniyet kemeri hatirlaticisi ve yolcu
koltugu hava yastigi gostergesi

ic dikiz aynasi

Klima kontrol ve bilgi-eglence sistemi
ekrani

Bilgi-eglence sistemi

Klima kontroli, bilgi-eglence sistemi ve
kisisel tercihler icin kontroller

Klima kontrolti

Vites kolu

Dortlu flagor

Kapi kolu

Torpido gozu

Park freni

Elektrik soketi/cakmak

Ko&r Nokta Bilgi Sistemi, BLIS

Anahtar, istege bagli donanim

02 Gostergeler ve kumandalar .
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| Genel bakis, sagdan direksiyonlu araclar
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02 Gostergeler ve kumandalar .

| Genel bakis, sagdan direksiyonlu araclar |

@ Elekirik soketi, cakmak {© Okuma lambas, sag
9 Kor Nokta Bilgi Sistemi, BLIS Fonksiyon yok 02
9 Anahtar, istege bagli donanim
@ Park freni

@ Kontrol paneli

@ Torpido gozii

@ Kapi kolu

@ Yan cam hava ¢ikis menfezi

Fonksiyon yok
Sunroof kontrolu

Kontak anahtari

OGO

On cam silecekleri ve yikayicilari, far yika-
yicilari

Cruise control

B Kombine gdsterge paneli
@ On paneldeki hava menfezleri

{{0 Vites kolu
@ Kiima kontrolii

Korna, hava yastigi
Bilgi-eglence sisteminin tus takimi

Dortlu flagor
@ Klima kontrolu, bilgi-eglence sistemi ve
kisisel tercihler icin kontroller

(B Bilgi-eglence sistemi

Kapi kolu, kilit digmesi
Aydinlatma, yakit doldurma kapagi agicisi

@ Klima kontrol ve bilgi-eglence sistemi Sinyal lambalari, uzun far, yol bilgisayari

ekrani

. Kaput acma
@ Ic dikiz aynasi putac

DHPOSOODOOH O

. . Direksiyon simidi ayarlari
@ Emniyet kemeri hatirlaticisi ve yolcu

koltugu hava yastigi gostergesi
(@ Iic aydinlatma diigmesi

{B Okuma lambas, sol

S



. 02 Gostergeler ve kumandalar

| Siiriicii kapisindaki kontrol paneli

Siiriicii kapisindaki kontrol paneli

02

G042183

\

\

0 Arka elektrikli camlarin devreden ¢ikaril-
masi. Elektrikli cocuk glvenlik kilitleri

@ Elektrikli camlar
9 Kapi aynasi, sol taraf
9 Kapi aynalari, ayar

@ Kapi aynasi, sag taraf

52 * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Kombine g6sterge paneli |
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o Hiz gostergesi. 0 Devir gostergesi — Motor devrini dakikada @ Kilometre sayaci digmesi — Kisa mesafe-
Si bin devir (dev/dak) olarak gosterir. leri 6lgmek igin kullanilir. Digmeye kisa
@ Sinyal lambalari, sol. @ Gosterge ve uyar lambalar. basmalarda, iki kilometre sayaci T1 ve T2
@ Uyari lambalari. arasinda gegis yapilir. Daha uzun bir
. o . © Yakit gostergesi, ayrica bkz. yol bilgisa- siireyle basildiginda (2 saniyeden uzun)
e Gosterge ekrani — Bilgi veya uyari mesaj- yar, , sayfa 67. acik kilometre sayaci sifirlanir.
lari, dis sicaklik ve saati gosterir. Dig sicak- Uzun far lambasi
lik +2 °C ile -5 °C arasindayken, gdsterge 10 ’
ekraninda bir kar tanesi semboll yanar. Bu, m Ekran — Otomatik sanzimanin vites konu-
yolun buzlu oldugu uyarisidir. Otomobil munu, yagmur sensorind, glnlik ve genel
durduktan sonra, dis sicaklik géstergesi kilometre sayaglarini ve cruise control'u
biraz yiksek bir deger gosterebilir. gOsterir.
@ Bilgi sembolu. Ayni zamanda 1.6D DRIVe modelde vites
) . konumu gdstergesini (GSI) ve vites konum-
@ sinyal lambalan, sag. larini gosterir, bkz sayfa 157.
144

e .



. 02 Gostergeler ve kumandalar

| Kombine g6sterge paneli

@ Sicaklik gostergesi - Motor sogutma sis-
temi icin kullanilir. Sicaklik gok yik-

02 seldiginde ve ibre kirmizi bolgeye
gectiginde, gésterge ekraninda bir mesaj
belirir. Hava girisinin dntine monte edilecek
ek farlarin, mesela, yiksek dis sicaklik ve
yuksek motor ytku olan durumlarda
sogutma kapasitesini azaltacagini akliniz-
dan ¢ikarmayiniz.

@ Gosterge ve uyari lambalari.




02 Gostergeler ve kumandalar .

Gosterge ve uyari lambalan |

Fonksiyon kontrolii, uyari lambalari

Uzaktan kumanda anahtari, marsa basmadan
once Il konumuna getirildiginde, tim uyari ve
gosterge lambalar’ yanar. Bu sayede lamba-
larin galisip ¢alismadigr kontrol edilir. Motor
calistirilirken, el freni indirildiginde sénen el
freni lambasi hari¢, tim lambalar sénmelidir.

Motor bes saniye icinde calis-

QJ mazsa, aracin emisyon sistemin-
deki bir arizayi ve diistk yag basin-
cini gosteren lambalarin digindaki
tim lambalar séner. Aracin teknik

. ozelliklerine bagl olarak, bazi lam-

balarin higbir fonksiyonu olmaya-
bilir.

1 Bazi motor modellerinde disiik yag basinci lambasi kullanilmaz. Uyarilar ekranda goériintiilenen mesaj metniyle verilir, bkz sayfa 59.

Gosterge panelinin ortasindaki
lambalar

Aracin emniyetini ve/veya surile-
bilirligini etkileyebilecek bir ariza
belirlendiginde kirmizi uyari lam-
basi yanar. Gosterge ekraninda,
ayni zamanda aciklayici bir metin
goruntilenir. Hata giderilene kadar bu mesaj ve
sembol ekrandan silinmez fakat metin mesaiji
READ digmesiyle silinebilir, bkz sayfa 59.
Uyari semboll diger sembollerle birlikte de
yanabilir.

Sembol yandiginda:

1. Gdlvenli bir sekilde durunuz. Araci daha
fazla stirmeyiniz.

2. Bilgi ekranindaki bilgiyi okuyunuz. Ekran-
daki mesaj dogrultusunda gerekli islemleri
uygulayiniz. Mesaji READ digmesini kul-

lanarak siliniz.
nilarak silinir, bkz sayfa 59, veya

bir slire sonra otomatik olarak kay-

bolur (slre, belirtilen fonksiyona gore degisir).

Sari bilgi lambasi yanar ve bilgi
ekraninda bir metin géruntdlenir.
Mesaj metni READ digmesi kulla-

Sar bilgi lambasi, baska lambalarla birlikte de
yanabilir.

Bir servis mesaji gorintllendiginde lamba
ve mesaj READ (Okuma) digmesi kullanila-
rak silinir veya bir stire sonra otomatik olarak
silinir.

»»
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| Gosterge ve uyari lambalari

Gosterge lambalari - sol taraf

G029048

6 Aracin emisyon sisteminde ariza

@ ABS arizas!

@ Arka sis lambasi

@ STC veya DSTC denge sistemi

@ Fonksiyon yok

@ Motor on isiticisi (dizel)

@ Yakit deposundaki yakit seviyesi diistik

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Emisyon sistemi

Lamba yanarsa bu, aracin emisyon

sistemindeki bir arizadan kaynak-
dir.

lanabilir. Volvo, kontrol islemleri
icin yetkili bir Volvo servisinden
yardim almanizi tavsiye etmekte-

ABS arizasi

I ) Bu simge yanarsa sistem calismi-

yordur. Aracin normal fren sistemi

calismaya devam eder ancak ABS

1. Araci guvenli bir yerde durdurun ve motoru
kapatiniz.

fonksiyonu yoktur.

Motoru tekrar galistiriniz.

3. Semboliin yanik kalmasi durumunda bir
Volvo servisine gidiniz ve ABS sistemini
kontrol ettiriniz. Volvo, yetkili bir Volvo ser-
visinden yardim almanizi tavsiye etmekte-
dir.

Arka sis lambasi
Sis lambasi acikken bu sembol
yanar.

STC veya

Motor 6n

00

DSTC denge sistemi*

Sistem fonksiyonlari ve gosterge
lambalari hakkinda bilgi icin, bkz
sayfa 165.

istticisi (dizel)

Bu simge motorun 6n isitiimasi
esnasinda yanar. On isitma islemi
sicaklik -2 °C'nin altindayken ger-
ceklesir. Arag sembol séndikten
sonra calistinlabilir.

Yakit deposundaki yakit seviyesi disiik

Lamba yandigindan yakit depo-
sundaki seviye dusuktur, en kisa
zamanda yakit doldurun.




Gosterge ve uyari lambalan |

Gosterge lambalari - sag taraf Rémork, gosterge lambasi Diisiik yag basinci?
Bu lamba, sinyal lambalari kulla- Bu simge seyir esnasinda yanarsa
<::|||:> nildiginda ve rémork E motor yag basinci ¢ok duslktir.
baglandiginda yanip séner. Lamba Motoru derhal durdurun ve motor
yanip sénmezse, rémorktaki veya yag seviyesini kontrol ediniz, gere-
otomobildeki lambalardan biri ari- kiyorsa Uzerini tamamlayiniz. Sem-
zaldir. bol yaniyor ve yag seviyesi normal seviyede
) . kaliyorsa Volvo, yetkili bir Volvo servisi ile irti-
Park freni gekili bata gegmenizi 6nermektedir.

El freni gekildiginde uyari lambasi

yanar. El frenini her zaman son Emniyet kemeri hatirlaticisi
konumuna kadar cekiniz. On koltukta oturan bir kisi emniyet

kemerini takmadiginda ya da
arkada oturan bir kisi emniyet
kemerini ¢ikardiginda sembol 1s1g

Ll

G029049

yanar.
6 Rémork, gdsterge lambasi Lamba, el freninin ne kadar sert
cekildiginden bagimsiz olarak yanar. Alternator sarj etmiyor
9 Park freni gekili Stris sirasinda bu lamba yanarsa,
_ Hav tiklan - SR elektrik sisteminde bir ariza mey-
@ Hava yastiklar - SRS ava yastiklari - SRS [E dana gelmis demektir. Volvo, yet-

kili bir Volvo servisini ziyaret etme-

@ Diisik yag basinci
nizi 6Gnermektedir.

Semboliin yanik kalmasi ya da
. sUrus esnasinda yanmaya bagla-

masi, SRS, SIPS veya IC siste-

@ Emniyet kemeri hatirlaticisi

minde bir ariza teshis edildigini Fren sisteminde ariza
@ Alternatér sarj etmiyor gbsterir. Volvo, kontrol yaptirmak Lamba yanarsa, fren hidrolik sevi-
. . amaciyla dogrudan yetkili bir Volvo servisine esi cok diistik ,olabilir.
e Fren sisteminde ariza gitmenizi tavsiye etmektedir. yeste s

2 Bazi motor modellerinde duslik yag basinci lambasi kullanilmaz. Uyarilar ekranda gériintiilenen mesaj metniyle verilir, bkz sayfa 59.

02 Gostergeler ve kumandalar .
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| Gosterge ve uyari lambalari

Araci glvenli bir yerde durdurun ve fren
hidrolik deposunu kontrol ediniz, bkz
sayfa 221. Depo seviyesi MIN seviyeden
daha disikse arag daha fazla sirilmeme-
lidir. Volvo, fren sistemlerini kontrol ettir-
mek Uzere araci yetkili bir Volvo servisine
cektirmenizi tavsiye etmektedir.

Eger FREN ve uyari lambalari ayni
anda yanarsa fren gii¢ dagitim sis-
teminde bir sorun olabilir.

©)

Araci glvenli bir yerde durdurun ve motoru
kapatiniz.

Motoru tekrar galistiriniz.

Her iki lamba da s6nerse yolcugunuza
devam ediniz.

Egder lambalar yanmaya devam ederse fren
hidrolik seviyesini kontrol ediniz, bkz
sayfa 221.

Eger fren hidrolik seviyesi normalse ve lam-
balar yaniyorsa, fren sistemini kontrol ettir-
mek i¢in aracinizi yetkili bir servisi dikkatli

3 Sadece alarm bulunan araclar.

sekilde kullanarak goéturiniz. Volvo, yetkili
bir Volvo servisinden yardim almanizi tav-
siye etmektedir.

6. Haznedeki hidrolik seviyesi MIN yazisinin
altindaysa arac¢ daha fazla kullaniimamali-
dir. Fren sistemini kontrol ettirmek i¢in ara-
cinizi bir servise gektiriniz. Volvo, yetkili bir
Volvo servisinden yardim almanizi tavsiye
etmektedir.

N\ uvari

BRAKE ve ABS sembolleri ayni anda
yanarsa, aracin arkasinin sert bir fren aninda
kayma tehlikesi bulunmaktadir.

Uyan - kapilar kapali degil

Kapilardan biri, motor kaputu® veya bagaj
kapagdi duizgiin kapatiimadiysa, bu durum suri-
clye hatirlatilir.

Arag yaklasik 5 km/s'den dislk
hizda yol aliyorsa, lamba yanacak
ve ekranda SURUCU KAPISI
ACIK, YOLCU KAPISI ACIK,SOL
ARKA KAPI ACIK, MOTOR

KAPUTU ACIK veya SAG ARKA KAPI AGIK
metinlerinden biri gériinecektir. Bu durumda
aracl mimkun oldugu kadar cabuk ve glvenli

bir bicimde

durdurunuz ve kaplyl veya motor

kaputunu kapatiniz.
Yiiksek hiz

AN

Arac yaklasik 10 km/s'den daha
hizli yol aliyorsa, lamba yanacak ve
ekranda bir dnceki paragrafta
bulunan metinlerden biri gérile-
cektir.

Bagaj kapagi hatirlaticisi

Bagaj kapisi agiksa, bilgi semboli
yanacak ve ekranda BAGAJ
KAPAGI ACIK mesaji goriintiile-
necektir.



Bilgi ekrani |

Mesaijlar

o—Q

/

Bir uyari veya gosterge semboll yandiginda
bilgi ekraninda ilave bir mesaj goéruntilenir.

— READ (1) digmesine basiniz.

READ dugmesini kullanarak mesajlar arasinda
gegcis yapiniz. Arizalarla ilgili mesajlar, ariza
giderilene kadar hafizada saklanir.

Yol bilgisayari kullaniimakta iken bir uyari
mesaji gosterilirse, bir dnceki faaliyetin geri
alinabilmesi igin mesaj okunmalidir (READ
digmesine basiniz).

EMNIYETLI DURA

ACIL SERViSA

EL KiTABINA
BKZz.A

SERViS GEREKLiA

MOTOR ISISI YUK.

MOTORU DUR-
DUR

Otomobili gtivenli bir
sekilde durdurunuz
ve motoru kapatiniz.
Ciddi hasar riski.

Volvo, yetkili bir
Volvo servisinin
aracl hemen kontrol
etmesini dnermekte-
dir.

Kullanici El Kitabi'ni
okuyunuz.

Volvo, en kisa
surede aracin yetkili
bir Volvo servisi
tarafindan kontrol
edilmesini 6nermek-
tedir.

Otomobili glivenli bir
sekilde durdurunuz
ve motoru kapatiniz.
Ciddi hasar riski.

BAKIM iGiN RAN-
DEVU AYARLA

ZAMANI GELDI
DUZENLI SERViS

Dizenli servis igin
kayit zamani. Volvo,
servis islemlerinin
yetkili bir Volvo ser-
visi tarafindan ger-
ceklestiriimesini
onermektedir.

Duzenli servis
zamani. Volvo, ser-
vis islemlerinin yet-
kili bir Volvo servisi
tarafindan gercek-
lestiriimesini éner-
mektedir. Bu sire
kat edilen kilome-
treye, en son servis-
ten beri gecen
slireye, motorun
calisma saat
degerine ve yag kali-
tesine gore belirle-
nir.

02 Gostergeler ve kumandalar .
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02 BAKIM ZAMANI
GEGTI

SANZIMAN YAGI
DEGISMESI
GEREK

HATIRLATMA
YAKITI KONT.

Bakim surelerine
uyulmazsa hasar
gorebilecek parcala-
rin hic biri garanti
kapsamina girmez.
Volvo, servis islem-
lerinin yetkili bir
Volvo servisi tarafin-
dan gergeklestiril-
mesini 6nermekte-
dir.

Volvo, en kisa
surede aracin yetkili
bir Volvo servisi
tarafindan kontrol
edilmesini 6nermek-
tedir.

Yag seviyesini kon-
trol edin. Mesaj, 10
000 km'de bir goste-
rilir (belli motor tiirle-
rinde). Yag seviyesi-
nin kontroltyle ilgili
bilgiler igin, bkz
sayfa 217.

KURUM FLTR
DOLU BKZ KU.
KLAVUZU

STC PTNJ.KNT.
KAPALI/DSTC
PTNJ.KNT.
KAPALI

SANZIMAN PER-
FORMANS DUSUK

Dizel partikul filtresi
rejenerasyon gerek-
tirmektedir, bkz
sayfa 146.

Denge ve ¢ekis kon-
trol sisteminin fonk-
siyonu azaltilir; daha
fazla varyant igin,
bkz sayfa 166.

Sanziman tam kapa-
siteyi karsilayama-
maktadir. Mesaj sili-
nene kadar dikkatle
sliriintiz, bkz

sayfa 161.

Stirekli olarak goste-
rilmesi durumunda
Volvo, yetkili bir
Volvo servisine bas-
vurmanizi énerir.

SANZIMAN YAG
ISISI YUKSEK

SANZ.YAGI
SICAK. EMNI-
YETLi DUR

mesaj parcasl.

Daha diizgtin suri-
nliz veya aracl
guivenli bir sekilde
durdurunuz. Vitesi
bosa alin ve mesaj
silinene kadar
motoru rélanti dev-
rinde ¢alistiriniz.
Daha fazla bilgi icin,
bkz sayfa 161.

Kritik hata. Hemen
araci guvenli bir
sekilde durdurunuz.
Volvo, yetkili bir
Volvo servisine bas-
vurmanizi énerir.B

A Sorunun nerede ¢iktigi hakkinda bilgilerle birlikte gosterilen

B Otomatik sanzimanla ilgili daha fazla bilgi icin, bkz

sayfa 161.

- D



Elektrik soketi |

12 V elektrik soketi

(X

G019621

Elektrik soketi ve cakmak.

Elektrik soketi 12 V igin tasarlanmig TV ekran-
lari, mizik galarlar ve cep telefonlar gibi gesitli
aksesuarlar igin kullanilabilir. Sokete akim
saglanmasi amaciyla, uzaktan kumanda anah-
tari en az | konumunda olmalidir, bkz

sayfa 152.

@ ONEMLI

Her seferinde bir soket kullanilacaksa maks.
soket 10 A'dir (120 W). Her iki soket ayni
anda kullanilacaksa, soket basina 7,5 A (90
W) uygundur.

N\ uvari

Soket kullaniimadiginda kapagini daima
soket Uizerinde birakiniz.

Yolcu kabininin 12 V elektrik soketlerinden
birine bagli olan TV ekranlari, muzik calarlar
ve cep telefonlar gibi istege bagl donanim
ve aksesuarlar, uzaktan kumanda anahtar
cikartiimisken veya arag kilitliyken dahi
klima kontrol sistemi tarafindan etkinlestiri-
lebilir, 6rn. 6nayarl bir zamanda park isiticisi
etkinlestirildiginde.

Bu nedenle kullanilmiyorken istege bagli
donanim ve aksesuarlarin figlerini elektrik
soketlerinden cikartin; aksi takdirde bu tur
bir durumda aku bosalabilir!

Cakmak*

Dligmeye bastirarak gakmagi calistiriniz. Gak-
mak isindiginda diigme disari atar. Gakmagi
disari ¢cekerek ¢ikartiniz, sigaranizi kizgin telleri
kullanarak yakabilirsiniz.

Arka koltuktaki elektrik soketi

ﬁ'/ A

Arka koltuktaki elektrik soketi.

Arka koltuktaki elektrik soketi gesitli aksesuar-
larla kullanilabilir, bkz. yukaridaki "12 V elektrik
soketi".

G029082

Cakmak soket igerisinde calismiyor.

Elektrik soketi 12 V icin tasarlanmistir. Soketin
elektrik saglamasi icin uzaktan kumanda anah-
tar en azindan | konumunda olmalidir, bkz
sayfa 152.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Elektrik soketi |

I\ uYARi

02 Soket kullaniimadiginda kapagdini daima
soket Uizerinde birakiniz.




Aydinlatma paneli |

Genel

T

G020139

ﬂ Far seviyesi ayar diigmesi
@ Far digmeleri

@ Gosterge ekrani ve gosterge paneli aydin-
latmasi ayar digmesi

O Sis farlan*
@ Yakit doldurma kapag agicisi
(@ Arkasis lambasi

m Spesifikasyon

Otomatik/etkinligi kaldirlmis
kisa far. Sadece ana uzun far.

=0Q= Pozisyon/park lambalari
2D Otomatik kisa far. Uzun far ve
uzun far selektérli bu konumda
calismaktadir.

Far seviyesi ayar

Aractaki ylk miktari far huzmesinin dikey konu-
munu etkileyerek karsidan gelen surtculerin
gbzlerini kamastirabilir. Far huzmesinin yuk-
sekligini ayarlayarak bunu onleyiniz.

1. Uzaktan kumanda anahtarini Il konumuna
getiriniz.

2. Far kumandasini (2) u¢ konumlardan birine
ceviriniz.

3. Huzme hizasini algaltmak veya ylkseltmek
icin, kumanday yukari veya asagi (1) kay-
dirniz.

Aktif Xenon farlar - ABL* bulunan araglarda

otomatik far seviyesi ayari bulunmaktadir yani
hic kumanda (1) yoktur.

Pozisyon/park lambalari

Pozisyon lambalari/park lambalari uzaktan
kumanda anahtarinin konumundan bagimsiz
olarak acilabilir.

—  Far kumandasini (2) orta konuma doéndui-
rindz.

Uzaktan kumanda anahtari Il konumunda
oldugunda pozisyon/park lambalari ve plaka
lambasi daima aciktir.

Farlar

Otomatik kisa far*

Far kumandasinin (2) orta konumda olmasi
durumu disinda uzaktan kumanda anahtari Il
konumuna getirildiginde kisa farlar otomatik
olarak devreye girer. Gerekirse, otomatik uzun
far devre disi birakilabilir. Volvo, bu islemin yet-
kili bir Volvo servisinde gerceklestiriimesini tav-
siye etmektedir.

Otomatik kisa far, uzun far

1. Uzaktan kumanda anahtarini Il konumuna
getiriniz.

2. Kisafar, far kumandasi (2) saat yoniinde en
son konumuna kadar cevrilerek aktive edi-
lir.

3. Uzun far sol taraftaki kumanda kolu direk-
siyona dogru son noktasina kadar hareket

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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ettirilerek ve serbest birakilarak etkinlesti-
rilir, bkz sayfa 66.

Uzaktan kumanda anahtari | veya 0 konumuna
cevrildiginde otomatik olarak kapatilir.

Gosterge paneli aydinlatmasi

Uzaktan kumanda anahtari Il konumundayken
ve far kumandasi (2) ug konumlardan birindey-
ken gosterge paneli aydinlatmasi devreye girer.
Lambalar glindiizleri otomatik olarak séner ve
geceleri manuel olarak kumanda edilebilir.

— Daha parlak veya daha kisik aydinlatma
icin kumanday! yukari veya asagi (3) kay-
dirniz.

Gelistirilmis ekran aydinlatmasi

Bu lambalar, arag kilidi agildiginda ve anahtar
kontak anahtarindan gikarildiginda kilometre
sayacinin, hiz gostergesinin, saat ve dis sicak-
lik gOstergesi degerinin okunmasini kolaylas-
tirmak igin yanmaktadir. Arag kilitlendiginde
gOsterge ekranlari soner.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Sis lambasi

Sis lambalarinin kullanimina déniik yonet-
melikler Ulkeden Ulkeye farklilik gOsterebilir.

Sis farlarr*
On sis lambalari, farlar veya pozisyon lamba-
lari/park lambalariyla birlikte acilabilir.

—  (4) dugmesine basiniz.
On sis lambalar agildiginda, diigmedeki (4)
LED yanar.

Arka sis lambasi
Arka sis lambasi yalnizca farlar veya 6n sis lam-
balariyla birlikte acilabilir.

—  (6) dugmesine basiniz.

Arka sis lambasi acildiginda, kombine gosterge
panelindeki arka sis lambasi gosterge lambasi
ve diigmedeki (6) LED yanar.

Yakit doldurma kapagi

Yakit kapagini agmak igin, aracinizin kilidini
actiktan sonra, diigmeye (5) basiniz, bkz
sayfa 132.

Aktif Xenon farlar*

(“ )

@

)

Aktif Xenon farlari icin, Aydinlatma paneli

G026507

Aracta aktif Xenon far sistemi (Active Bending
Lights, ABL) bulunmasi durumunda farlarin isigi
virajlarda ve kavsaklarda maksimum aydin-
latma saglamak ve bdylece giivenligi artirmak
Uizere direksiyon hareketine bagl olarak hare-
ket eder.

LED fonksiyon devrede oldugunda
yanar, ariza durumunda LED yanip sénmeye




Aydinlatma paneli |

baslar ve gosterge ekraninda bir hata mesaiji
goruntllenir. Fonksiyon sadece alacakaran-
likta veya karanlikta ve arag hareket halindey-
ken devreye sokulabilir.

Bu fonksiyon far kumandasi ile devreye alina-
bilir/devreden cikartilabilir.

G020789

Sirasiyla fonksiyon devrede degllken (sol) ve dev-
redeyken (sag) far diizeni.

Giindiiz yakilan lambalar - DRL*

Yakit tasarrufu agisindan, glindizleri daha
fazla enerji yogunluguna sahip kisa far yerine
glindliz yakilan lambalar (Daytime Running
Light) tercih edilebilir. Riizgarliga takilan giin-
duz yakilan lambalar parlak, dusik enerijili diyot
teknolojisi kullanir.

G045032

Konum A giin boyunca otomatik olarak gtindiz
yakilan lambalari kullanir.

Lamba svici A konumundayken, glin boyunca
otomatik olarak giinduiz yakilan lambalar etkin-
lestirilir. Bu, alacakaranlikta veya guin 1si1g1 cok
zayif oldugunda giindiiz yakilan lambalardan
ana kisa farlara gegis yapan bir 1sik sensori
tarafindan diizenlenir.

Minimum eneriji tiketimine ulasmak igin,
kisa fardan otomatik olarak giindiiz yanan
farlara gecilirken arka isiklar da kapatilir.

I\ uvari

Bu sistem eneriji tasarrufu yapmaya yar-
dimci olur - giin 1s1ginin ¢cok zayif veya yete-
rince yliksek olup olmadigini her durumda
(6rnegin siste veya yagmurda) belirleyemez.
Aracin farlari dogru durumda ve gecerli tra-
fik yonetmelikleri uyarinca kullaniimasinin

sorumlulugu ayni zamanda suriicuye de ait-
tir.

Fren lambasi

Fren lambasi fren yapildiginda otomatik olarak
yanar. Acil fren lambalar ve otomatik tehlike
uyari flasorleri hakkinda bilgi igin, bkz

sayfa 164.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Kumanda kolu konumlan

°
ﬂ B
I

.4
24

G026380

l} Kisa yanip sénme duzeni, sinyal lambalari
Q Stirekli yanip sénme duzeni, sinyal lamba-
lari

g) Uzun farin yanip sénmesi ve uzun fardan
kisa fara gegcme

z} Guvenli eve gidis aydinlatmasi ve kisa far-
dan uzun fara gecme

1 Fabrika ayarlari.

Sinyal lambalari

Siirekli yanip sénme diizeni
— Kumanda kolunu yukari veya asagi yonde
son konumlarina (2) getiriniz.

Kumanda kolu son konumunda kalir ve ya elle
ya da direksiyon simidinin hareketine gore oto-
matik olarak geri déner.

Kisa yanip sonme diizeni
— Kumanda kolunu yukari veya asagi yonde
(1) konumuna getirip birakiniz.

Sinyal lambalar i¢ defa yanip soner ve
kumanda kolu tekrar yerine déner.

Uzu far selektori

— Kumanda kolunu nazikce direksiyon simi-
dine dogru (3) konumuna gekiniz.

Kumanda kolu serbest birakilana kadar uzun
far yanar. Uzun far sadece uzaktan kumanda
anahtari kontaga takildiginda yanar.

Acma kapama, uzun ve kisa far
Uzun farin agiimasi igin uzaktan kumanda
anahtar Il konumunda ve far kumandasi ug
konumda, bkz sayfa 63, olmaldir.

Uzun farin devreye sokulmasi:

— Kumanda kolunu direksiyon simidine
dogru son konumuna (4) kadar ¢ekip bira-
kiniz.

Uzun farin devreden ¢ikariimasi:

— Kumanda kolunu direksiyon simidine
dogru (3) konumuna kadar ¢ekip birakiniz.

Gecikmeli aydinlatma 15191

Dis aydinlatmalarin bazilari arag kilitlendikten
sonra guvenli eve gidis aydinlatmasi olarak
yanik tutulabilirler. Standart gecikmeli sénme
siiresi 30" saniyedir fakat bu siire 60 veya
90 saniye olarak degistirilebilir, bkz sayfa 85.

1. Kontak anahtarindan uzaktan kumanda
anahtarini ¢ikartin.

2. Kumanda kolunu direksiyon simidine
dogru son konumuna (4) kadar cekip bira-
kiniz.

3. Otomobilden inip kapiyi kilitleyiniz.
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Yol bilgisayar™

@ READ - (OKU) onaylar

9 Ayar diigmesi? - yol bilgisayar! listesindeki
secenekler ve mendler arasinda gezininiz

@ RESET? - (SIFIRLA) sifirlar

Kumandalar

Yol bilgisayar bilgileri arasinda gegis yapmak
icin ayar dugmesini yukar veya asagiya kade-
meli olarak déndiriin. Baslangi¢ noktasina
doénmek igin déndirmeye devam ediniz.

Yol bilgisayarini kullanirken bir uyari mesaji
verilirse, bu mesaj onaylanmalidir. Yol bilgi-
sayari fonksiyonuna dénmek icin READ
(Okuma) diigmesine basiniz.

Meniiler

Yol bilgisayari asagidaki bilgiler gériintiler:
--- KM/SAAT ORTALAMA HIZ

--.- KM/L ANINDA

--.- L/100 KM ORTALAMA

--- KILOMETRE YAKIT BITENE DEK
STC ACIK /DSTC ACIK *, bkz sayfa 165
® - MIL/SAAT GERGEK HIZ?
ORTALAMA Hiz

Kontak kapatildiginda, ortalama hiz hafizaya
kaydedilir ve aracinizi tekrar kullandiginizda

yeni deger icin temel olusturur. RESET
diigmesini kullanarak sifirlayiniz.

ANLIK

Gegerli yakit tiketimi her saniye basinda
hesaplanir. Ekrandaki bilgiler birkac saniyede
bir glincellenir. Ara¢ hareketsizken, gosterge
ekraninda "--.-" ibaresi belirir. Rejenerasyon*

2 Yol bilgisayari, yakitla calisan park isiticisi ile stabilite ve gekis kontrol sistemi bulunmayan araglarda calismama.

3 Belirli pazarlar.
4 Sadece pargacik filtreli dizel araclar icin gegerlidir.

esnasinda yakit tiketimi artabilir, bkz

sayfa 146.

ORTALAMA

Ortalama yakit tiketimi, kontak kapatildiginda
kaydedilir ve fonksiyon sifirlanana kadar kayitl
kalir. RESET dugmesini kullanarak sifirlayiniz.

Yakitla calisan isitici kullanildiginda okuma-
larda kuguk hatalar gorulebilir.

KILOMETRE YAKIT BITENE DEK

Kalan yakitla gidilebilecek mesafe, son

30 km'deki ortalama yakit tiketimi temelinde
hesaplanir. Ekranda "--- KILOMETRE YAKIT
BITENE DEK" gériintilendiginde garanti edi-
len bir mesafe kalmaz. En kisa strede yakit
doldurun.

Sirus stilindeki bir degisiklik veya yakitla
¢alisan isitici kullanilmasi durumunda
degerde kicuk bir hata meydana gelebilir.

MIL/SAAT GERCEK HIZ.3
Gilincel hiz mph cinsinden gérunttlenir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Sifirlama
1. --- KM/SAAT ORTALAMA HIZ veya --.-
02 L/100 KM ORTALAMA dgesini seciniz

2. RESET diigmesine bir kez basarak sifirla-
yiniz. Ortalama hizi ve ortalama yakit tike-
timini ayni anda sifirlamak igin, RESET
diigmesini en az bes saniye basili tutunuz.




Sagdan kumanda kolu |

On cam silecekleri

G025419

Q On cam ve far yikayicilari
@ Yagmur sensori - Agik/Kapali
@® Avar diigmesi

On cam silecekleri kapali

0 Kumanda kolu 0 konumundayken,

o6n cam silecekleri kapalidir.

Tek silme

Tek bir silme icin kumanda kolunu
yukari kaldiriniz.

-

Aralikh silme

Aralikli silme i¢in uygun bir hiz
ayarlayabilirsiniz. Silme sUreleri
arasinda daha az aralik i¢in ayar
digmesini (C) geviriniz. Gecikmeyi
artirmak i¢in asagi dogru cevirin.

QGP

Siirekli silme
Silecekler normal hizda siler.

Silecekler ylksek hizda caligirlar.

=

@ ONEMLI

Silecekleri kis aylarinda devreye almadan
once silecek lastiklerinin donmadigindan ve
6n camdaki kar veya buzun kazinarak temiz-
lenmediginden emin olunuz.

@ ONEMLI

Silecekler 6n cami silerken bol miktar
yikama suyu kullaniniz. Silecekler galisirken
camin islak olmasi gerekir.

On cam/far yikayicisi

On cam ve far yikayicilarinin galismasi igin,
kumanda kolunu direksiyon simidine dogru
cekin. Kumanda kolu birakildiginda, silecekler
birkac kez daha silecektir.

Yiiksek basin¢h far yikama*

Yiksek basingli far yikamasi ylksek miktarda
yikama sivisi tiketir. Sividan tasarruf etmek
icin, farlari asagidaki gibi yikayiniz:

Aydinlatma panelinden kisa far segiliyken:

Farlar, 6n cam ilk defa yikandiginda yikanirlar.
Sonraki on dakika igerisinde, 6n camin her
besinci yikanisi sirasinda yikanirlar. Daha uzun
bir slire gegmesi durumunda darlar her sefe-
rinde yikanirlar.

Park/konum lambalari aydinlatma paneli Gze-
rindeki anahtar yardimiyla segciliyken:

e Aktif Xenon farlar gecen sireye bakilmasi-
zin sadece bes ylkama déngusinde bir kez
yikanir.

e Halojen farlar yikanmaz.

Aydinlatma paneli tizerindeki anahtar 0 konu-
mundayken:

e Aktif Xenon farlar gecen sureye bakilmasi-
zin sadece bes yikama dongusuinde bir kez
yikanir.

e Halojen farlar yikanmaz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Yagmur sensori*

T 8B8.
CRUISE-ON

G029053

Yagmur sensorli, 6n cam sileceklerini camda
tespit ettigi suyun miktarina gére otomatik ola-
rak devreye sokar. Yagmur sensorinin hassa-
siyeti ayar digmesiyle (C) ayarlanabilir, bkz
sayfa 69.

Ayar diigmesini daha yiiksek hassasiyet igin
yukari ve daha dlsuk hassasiyet icin asagi
geviriniz, (ayar digmesi yukariya dogru gev-
rildiginde, ilave bir silme islemi gergeklestirilir).

Acik/Kapali

Yagmur sensorlini devreye sokarken, uzaktan
kumanda anahtari I veya Il konumunda ve sile-
cek kolu da 0 (devrede degil) konumunda
olmalidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Yagmur sensériiniin devreye sokulmasi:

— Dugmeye (B) basiniz, bkz sayfa 69. Gos-
terge ekrandaki bir simge yagmur senso-
riintin devrede oldugunu gosterir.

Yagmur sensoriint devreden gikarmak icin,
sunlardan birini yapiniz:

1. Dugmeye (B) basiniz

2. Bagka bir silme programi icin, kumanda
kolunu asagiya dogru indirin. Kumanda
kolu kalkik durumdaysa, yagmur sensori
aktif kalacaktir; kumanda kolu 0 (devrede
degil) konumuna geri getirildiginde silecek-
ler ek bir silme islemi gerceklestirdikten
sonra yagmur sensorii moduna donecek-
tir, bkz sayfa 69.

Anahtar kontaktan c¢ikarildiginda veya uzaktan
kumanda kapatildiktan bes dakika sonra,
yagmur sensori otomatik olarak devreden
cikartilir.

@ ONEMLI

Arag otomatik yikama altindayken: Uzaktan
kumanda anahtarini I veya Il konumunda
tutarak (B) dugmesine basip yagmur senso-
rind devre disi birakiniz. Aksi takdirde, 6n
cam silecekleri calismaya baslayacak ve
hasar gorecektir.

Ayar diigmesi

Aralikli silme secildiginde veya yagmur sensori
devreye sokulup yagmur hassasiyeti
secildiginde, zaman araligi basina silis sayisini
ayarlamak icin ayar diigmesini kullaniniz.
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Cruise control*

Devreye sokma

/” cree )

G020141

Cruise control sisteminin kumandalari direksi-
yon simidinin solundadir.

istenilen hizin ayarlanmasi:

1. CRUISE diugmesine basiniz. Kombine
gosterge panelinde CRUISE yazisi gorin-
tdlenir.

2. Arag hizini belirli bir degerde sabitlemek
icin + veya — diigmelerine basiniz. Kombine
gosterge panelinde CRUISE DEVREDE
goruntilenir.

1 Motor tipine bagl olarak.

Cruise control (Sabit hiz) sistemi 30 km/s altin-
daki veya 200 km/s Uzeri hizlarda devreye
sokulamaz.

Hiz artirma ya da azaltma

CRUISE-ON

A.
CRUISE-ON

G029054

— + veya - tuslarini basili tutarak kilitlenmis
hizi artirniz veya azaltiniz. Digme bira-
kildigindaki aracin hizi, yeni hiz olarak ayar-
lanir.

+ veya - diigmesine basiimasi (yarim saniye-
den daha az) hizi 1 km/s veya 1 mil/s" degistirir.

Sollama gibi, gaz pedali kullaniimasiyla olu- 02
san hizdaki gegici bir yiikselme (bir dakika-

dan daha az), hiz sabitleme sistemi (cruise

control) ayarini etkilemez. Gaz pedalini ser-

best biraktiginizda, arag programlanan

hizina geri dénecektir.

Gegcici olarak devreden cikartma

— Hiz sabitleme sistemini (cruise control)
gegici olarak devreden cikarmak icin 0
tusuna basiniz. Kombine gdsterge pane-
linde CRUISE yazisI gortiniir. Daha 6nce
ayarlanmis olan hiz hafizada saklanir.

Asagida belirtilen durumlarda cruise control
sistemi devreden ¢ikartilir:

e fren veya debriyaj pedalina basiimigsa

® yokus tirmanirken hiz 25-30 km/s' degeri-
nin altina diser

vites kolu N konumuna alindiginda

tekerlerden biri patinaj yapar veya kilitle-
nirse

® hizdaki gegici bir yikselme bir dakikadan
fazla sirerse.

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 71
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Ayarh hiza geri doniin

— Daha 6nce ayarlanan hiza doén-
mek igin bu digmeye basiniz.
Kombine gbsterge panelinde

CRUISE DEVREDE ibaresi gorin-

tdlenir.

Devreden cikartma

—  Cruise control fonksiyonunu devreden
¢tkarmak icin CRUISE diigmesine basiniz.
Kombine gdsterge panelindeki CRUISE
DEVREDE ibaresi soner.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Direksiyon simidindeki tug takimr* |

Diigme fonksiyonlan tuslariyla denetlenmesini saglamak igin orta
konsoldaki PHONE tusuyla telefon islevini
caligtirin. 02

Sadece ses moduna dénmek icin EXIT. tusuna
basiniz.

ENTER dugmesiyle menilerdeki secenekleri
secebilir, etkinlestirebilir ve devreden ¢ikarta-
bilirsiniz. Bu diigme klasor yapisina erismek ve
CD calara/CD degistiriciye™ icerisinde ses dos-
yalari bulunan bir disk yerlestiriimisse ses dos-
yalarinin ydrittlmesini baslatmak igin de kulla-
nilabilir. Daha fazla bilgi i¢in bkz sayfa 251.

G044029

Aractaki ekipmanlara bagli olarak tus takiminin iki
strdma bulunur.

Direksiyon simidi tus takiminin altindaki dort
diigme, radyo ve telefonu kontrol eder. Bu
digmelerin fonksiyonu, hangi sistemin etkin
olduguna baglidir. Direksiyon simidi tus takimi,
onceden ayarlanmis istasyonlar arasinda
secim yapmak, CD muzik parcalarini degistir-
mek ve ses seviyesini ayarlamak igin kullanila-
bilir.
—  Hizliileri/geri gitmek veya bir sonraki istas-
yonu aramak i¢in ok tuslarindan birine
basiniz ve basili tutunuz.

Telefon sisteminde ayarlamalar yapmak igin
telefon devrede olmalidir. Telefon sisteminin ok

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 73
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Direksiyon simidi ayarlar VA‘ UYARI

02 Direksiyon simidi ayarini strtigsten énce Dortli flagorlerin kullanimi ile ilgili diizenle-
\ yapiniz, asla sirus sirasinda yapmayiniz. meler Ulkeden Ulkeye degisir.

Sirlse baslamadan 6nce, direksiyon simi-
dinin yerine tespit edildigini kontrol ediniz.

Dortli flagor

s

Direksiyon simidi hem yuikseklik hem de erisim
icin ayarlanabilir.

=~ @

By -~

G020143

1. Direksiyonu serbest birakmak igin, kolu
kendinize dogru cekiniz.

G020144

2. Size en uygun gelen direksiyon simidi aya-

rini yapiniz.

3. Direksiyon simidini sabitlemek igin, kolu Trafik icin tehlike veya engel olabilecek yerde
geriye dogru itiniz. Kol sertse kolu geriye arag durduruldugunda, dortll flagrleri (bUtn
dogru iterken ayni esnada da direksiyon sinyal lambalarini yanip soner) kullaniniz. Dev-
simidini hafifge bastiriniz. reye sokmak igin digmeye basiniz.

Yeterli siddette bir carpisma veya sert fren,
dortli flagoru otomatik olarak harekete gegirir,
bkz sayfa 164. Bu fonksiyon diigmeyle devre
disi birakilabilir.

»



El freni |

Park freni (el freni)

W
/
)

Kol, 6n koltuklarin arasinda bulunmaktadir.

Kombine gdsterge panelindeki uyari lam-
basi, el freninin ne kadar sert gekildiginden
bagimsiz olarak yanar.

El freni surticu tarafindan gekildiginde veya
serbest birakildiginda cocuklar, diger yolcu-
lar veya baska nesneler igin sikisma tehlikesi
olusmadigindan emin olun.

El freni nasil kullanilir
1. Fren pedalina sikica basiniz.

2. Kolu sikica ¢ekin.

3. Frenpedalin birakiniz ve otomobilin durgun
halde oldugundan emin olunuz.

4. Arag hareket ederse, el freni daha siki gekil-
melidir.

Araci park ederken vites kolunu daima 1 (diiz
sanziman) veya P konumuna (otomatik sanzi-
man) getiriniz

Egimli ylizeye park etme
Arac yokus yukari park edildigi takdirde, teker-
lekleri kaldinrmdan disari dogru ceviriniz.

Arag yokus asag park edilirse; tekerlekleri kal-
dinrma dogru ceviriniz.

I\ uvari

Bir yokusta park ederken el frenini cekmeyi
bir aliskanlik haline getiriniz - araci viteste ya
da otomatik bir sanzimansa P konumunda
birakmak, her zaman araci tutmak igin
yeterli degildir.

El freni nasil indirilir
1. Fren pedalina sikica basiniz.

2. Elfrenini hafifce yukari ¢cekiniz, digmeye
basiniz, el freni kolunu indiriniz ve digmeyi
birakiniz.

02 Gostergeler ve kumandalar .
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| Elektrikli camlar

Calistirma

Elektrikli camlar kapilardaki kumandalar kulla-
nilarak calistinlir. Elektrikli camlarin galismasi
icin kontak anahtari I veya Il konumunda olma-
hdir.

Arac durdugunda ve uzaktan kumanda anah-
tari cikarildiktan sonra, kapilardan hig birinin
acllmamasi durumunda pencereler sinirl bir
slire galismaya devam ederler. Camlari agip
kapatirken ¢ok dikkatli olunuz.

Camlarn agmak icin:
— Kumandanin 6n kismina basiniz.
Camlar kapatmak igin:

— Kumandanin 6n kismini kaldiriniz.

Arka pencereler acikken ortaya ¢ikan riizgar
sesini azaltmanin bir yolu da én pencereleri
hafif agmaktir.

Uzaktan kumanda ve kilit diigmeleri
Elektrikli camlarn kilit digmeleri ve uzaktan
kumandayla calistirmak icin, bkz. sayfa122 ve
sayfa 132.

N\ uvari

Camlari kapatirken, cocuklarin veya diger
yolcularin higbir uzvunun araya sikisma-
yacagindan emin olunuz. Arka kapi pence-
relerinin slricu kapisi tarafindan kumanda
edilmesi veya pencerelerin uzaktan kuman-
dayla kapatilmasi sirasinda 6zellikle dikkat
ediniz.

Siiriici kapisi

<
3
&
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Kumandalar, elektrikli camlar.
0 Arka pencere kumandalari

@ On pencere kumandalari

Sirlcu, tim elektrik kumandali camlari
koltugundan calistirabilir.

Pencereler iki sekilde agilip kapatilabilir:

Elle calistirma

Kumandalardan birini (1) veya (2) hafifce asagi
bastiriniz veya yukari kaldiriniz. Kumanday
calistirdiginiz stirece elektrikli camlar agilir ya
da kapanir.

Otomatik ¢alistirma

Kumandalardan birini (2) tam olarak asagi bas-
tinniz veya yukari ¢ekiniz, sonra birakiniz. Bu
durumda yan camlar otomatik agilir veya kapa-
nir. Cam, bir nesne tarafindan engellenirse,
hareket duracaktir.

N\ uyvari

Sikisma durumunda pencerelerin hareketini
durduran fonksiyon hem otomatik hem de
manuel kapatma sirasinda sikismaya karsi
koruma fonksiyonu devreye sokulmasa bile

calisir.

N\ uyvari

Aragta gocuklar varsa:

Surlcu aragtan cikiyorsa uzaktan kumanda
anahtarini gikartarak elektrikli pencereleri
devre disi birakmayi unutmayiniz.

Camlar kapanirken ¢cocuk veya diger yolcu-
larin kapanan camlar arasinda sikismama-
larina dikkat edin.
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Arka kapilardaki elektrikli camlarin
kilitlenmesi

G042186

\

\

Arka kapi elektrikli camlarinin ve elektrikli cocuk
kilitlerinin kilitlenmesi™.

Diigmenin lambasi yanik durumdadir
Elektrikli arka camlara yalnizca surlcl kapisin-
dan kumanda edilebilir.

Diigmenin lambasi sénmiis durumdadir
Arka kapi camlarina, her arka kapida bulunan
digmeler veya suritict kapisindaki digmeyle
kumanda edilir.

Aracta arka kapilarda elektrikli cocuk
guvenlik kilitleri varsa, lamba, bunlarin dev-
reye sokulmus oldugunu gosterir. Bu
durumda kapllar i¢ceriden acilamaz. Elektrikli
cocuk guvenlik kilitleri devreye sokulmus
ise, ekranda bir yazili mesaj goruntilenir.

On yolcu koltugu

_

-
>~ |

G042175

On yolcu koltugu.
On yolcu kapisindaki kontrol sadece bu cami
kontrol eder.

Arka kapilardaki elektrikli camlar

02

Arka kapi camlarina, her kapida bulunan
dugmeler veya suriicl kapisindaki digmeyle
kumanda edilir. Arka kapilardaki elektrikli cam-
lan kilitleme diigmesindeki lamba (strlcl
kapisi kontrol panelinde bulunan) yaniyorsa,
arka kapi camlarina yalnizca suriicl kapisindan
kumanda edilebilir. Arka camlar, 6n camlarla
ayni sekilde galistirilabilir.
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i¢ dikiz aynasi

Pusulal i¢ dikiz aynasi*

L__

N>

G020146

G031043

Arkadan gelen parlak isik dikiz aynasindan yan-
slyarak suricliniin gézinu kamastirabilir. Arka-
dan gelen isiktan rahatsiz oldugunuzda karart-
may! kullanin.

Karartma
@ Karartma kontrolii

@ Normal konum
@ Karartiimis konum.

Otomatik karartma*

Arkadan gelen parlak isik dikiz aynasi tarafin-
dan otomatik olarak karartilir. Kumanda (1),
otomatik karartma 6zelligi olan aynalarda yok-
tur.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Dikiz aynasinin sag Ust kdsesinde aracin
bulundugu yéne goére pusula ydnini gdsteren
entegre bir ekran vardir. Sekiz farkli yén ingi-
lizce kisaltmalariyla gosterilir: N (kuzey), NE
(kuzeydogu), E (dogu), SE (glineydogu), S
(gliney), SW (glineybati), W (bati) ve NW
(kuzeybati).

Pusulanin kalibrasyonu

G031045

Diinya 15 manyetik bdlgeye ayrimistir. Pusula,
aracin teslim edildigi cografi bolgeye gore ayar-
lanir. Ara¢ birden fazla manyetik bélgeden
gececekse pusula kalibre edilecektir.

1. Araci genis bir acik alanda, motor, rélanti
devrinde calisirken durdurun.

2. Digmeye (1) basip en az 6 saniyeligine
basili tutun. Ardindan, C karakteri gosterilir
(dtgme gizlidir, bu ylizden igeri bastirmak
icin drnegin bir atas kullanin).

3. Digmeye (1) basip en az 3 saniyeligine
basili tutun. Gegerli manyetik bélgenin
numarasi gosterilir.
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Gerekli manyetik bélgenin numarasi (1-
15) gosterilene kadar digmeye (1) arka
arkaya basin. Pusulanin manyetik bélgeler
haritasina bakin.

Ekranda C simgesi goziikene kadar bekle-
yin.

Ardindan digmeye basip 9 saniyeligine
basili tutun ve soldan direksiyonlu araglar
icin L, sagdan direksiyonlu araglar igin R
secgenegini segin.

Ekranda, kalibrasyon isleminin tamam-
landigi anlamina gelecek olan bir pusula
yonu gosterilene kadar 10 km/saatten
daha ylksek olmayan bir hizla araci daire
seklinde yavasga surun.

A3
/
12
/11 10/ 9

\

G020150

G020152

Manyetik bélgeler, Avrupa.

Manyetik bélgeler, Gliney Amerika.

.\ \\ y
S—r/

()

GOZO'%\

Manyetik bélgeler, Asya.

Manyetik bélgeler, Avustralya.

02
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02

Manyetik bélgeler, Afrika.

80 * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Gilineslik*

Kapi aynalari

Arka cam rafinda elektrik ile kumanda edilen bir

glineslik mevcuttur.

— Gunesligi yukari cekin ve iki glineslik kan-
casini kullanarak tavan klipsine asin.

> Guneslikteki yay guicu kancalari yerinde
tutar.

Guneslik kullanimda degilken, askidan indirin
kolu tutun ve glinesligin yukari dogru sarin.

iki kapi aynasini ayarlama kumandalari, siiriicii
kapisi kol dayanaginin énindedir. Dikiz ayna-
lari, I ve Il kontak konumunda calistirilabilir.

1. Sol taraftaki kapi aynasi i¢in L digmesine
veya sag taraftaki kapi aynasi igcin R
digmesine basiniz. Digmedeki isik yanar.

2. Ortada bulunan kumanda koluyla aynanin
konumunu ayarlayiniz.

3. L veya R digmesine tekrar basiniz. Isik
soner.
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Katlanabilir elektrikli kapi aynalari*

Dar alanlarda park ederken/arag kullanirken
aynalar katlanabilirler. Bu, I ve Il kontak konu-
munda yapilabilir.

Aynalarin toplanmasi
1. L ve R digmelerine ayni anda basiniz.

2. Dugmeleri birakin. Aynalar otomatik olarak
tam katli konumda kalirlar.

Sdirtcu tarafindaki kapi aynasi, optimum
gorisu saglayacak sekilde genis acili tiptir.
Nesneler normalde daha uzakta gorinebilir.

Aynalarin katlanmasi
1. L ve R digmelerine ayni anda basiniz.

2. Dugmeleri birakin. Aynalar otomatik olarak
tam acik konumda kalirlar.

Otomatik toplama/uzatma

Arac¢ uzaktan kumanda veya Anahtarsiz giris
sistemi, bkz sayfa 128, ile kilitlenmigse/kilidi
acllmissa kapi aynalari otomatik olarak topla-
nir/uzar.

Kapi aynalari, eger kapidaki kumandalarla
kapatiimissa kilit agma esnasinda otomatik
olarak acgilmayacaktir.

Arag uzaktan kumanda ile kilittlenmis ve
ardindan calistirimigsa kapi aynalar acgik

kalacaktir.

tini gekmeye yardimci olan bir bilgi sistemidir,

bkz sayfa 169.
02

Su ve kir tutmayi engelleyici kaplama*

= On yan camlar kétli hava kosullarinda
gorusu iyilestiren bir kaplama ile islen-
mistir. Bakim hakkinda bilgi igin bkz

Fonksiyon, menti sisteminin aciklamasi Arac
ayarlan... =>» Arag kilidiyle ayna katla, bkz
sayfa 85 altindan devreye sokulabilir/devre-

den cikartilabilir.

Notr konuma getirme

sayfa 205.

@ ONEMLI

Camlardan buzu gikartmak igin metal bir
buz kaziyici kullanmayin. Su ve kir tutmayi
engelleyici kaplama hasar gorebilir.

Harici bir kuvvetle yerinden oynayan aynalarda
elektrikli toplama ve uzatmanin calisabilmesi
icin aynalarin nétr konuma sifirlanmasi gerekir.

1. Aynalari toplamak icin L ve R diigmelerini

kullanin.

2. Aynalan tekrar L ve R digmesi ile uzatin.
Aynalar simdi nétr konuma sifirlanmistir.

Giivenli eve gidis ve yaklasma

aydinlatmasi

Kapi aynalarindaki isik*, yaklasma isigi veya

yolumu aydinlat 1sid etkinlestirildiginde yanar.

Kor Nokta Bilgi Sistemi, BLIS*
BLIS, belirli kosullarda "k&r nokta"da ayni
yénde hareket eden araclara strticunin dikka-

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 81
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Acik konumlar

\

G007503

Sunroof kumandalari tavan panelindedir. Sun-
roof iki konumda agilabilir:

“ Havalandirma konumu, arka kenardan
yukariya dogru

B Kaydirma konumu, arkaya/éne dogru

Uzaktan kumanda anahtari | veya Il konu-
munda olmalidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

N\ uvari

Aracta cocuklar varsa:

Surticl aragtan ayrildiginda uzaktan
kumanda anahtarini cikartarak elektrikli
sunroof'a giden giicti kesin.

G029222

ED Agma, otomatik

) Acma, elle

E) Kapatma, elle

E) Kapatma, otomatik

5 Acgma, havalandirma konumu

[:) Kapatma, havalandirma konumu

Havalandirma konumu
Agmak igin:

— Salterin arka kenarini (5) yukar gekiniz.
Kapamak igin:
— Salterin arka kenarini (6) asagi gekiniz.

Havalandirma konumundan tam agik acilir
tavana:

— Kumandayi arkaya dogru son konumuna
kadar ¢ekin (1) ve birakiniz.

Kaydirma konumu

Otomatik calistirma

— Kumandayi direng noktasindan (2) arka ug
konumuna (1) veya direng noktasindan (3)
6n uc konumuna (4)cekiniz ve birakiniz.
Sunroof tamamen agilir/kapanir.

Elle calistirma
Agmak igin:

— Kumandayi direng noktasi konumuna (2)
gelecek sekilde arkaya ¢ekiniz. Sunroof,
digme basili tutuldugu middetgce azami
acllma konumuna kadar hareket eder.

Kapamak icin:

— Kumandayi 6ne dogru direng noktasina
kadar (3) bastiriniz. Sunroof, digme basili
tutuldugu muddetge kapanma konumuna
kadar hareket eder.
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N\ uyaRri

Sunroof'un sikisma Onleyici fonksiyonu, elle
kapatma sirasinda degil, sadece otomatik
kapatma sirasinda calisir.

Uzaktan kumanda veya kilit
diigmesinin kapatiimasi

iy

G020157

—  Kilit digmesine uzun sireli bir basma sun-
roofu ve buttin pencereleri kapatir. Kapilar
ve bagaj kapagi kilitlenir.

Kapatma islemini durdurmaniz gerekirse:

—  Kilit digmesine tekrar basiniz.

N\ uvari

Sunroof'u uzaktan kumanda ile kapatirken,
cocuklarin veya diger yolcularin ellerini her-
hangi bir sekilde sikisma tehlikesi
olmadigindan emin olunuz. Sunroof'u acip
kapatirken daima dikkatli olunuz.

Giineslik

Sunroof elle agilan, siirgilu bir i¢ glineslige
sahiptir. Glines penceresi sunroof agildiginda
otomatik olarak geriye dogru kayar. Kapatmak
icin sapindan tutup cami ileriye dogru sirliniiz.

Sikismaya karsi koruma

Egder kapak bir nesne ile engellenirse, sun-
roof'un sikismaya karsi koruma fonksiyonu
devreye girer. Engellenirse sunroof durur ve
otomatik olarak dnceki konumuna agcilir.

I\ uvari

Sunroof'un sikismaya karsi koruma fonksi-
yonu yalnizca otomatik kapatma islemi sira-
sinda calisir; elle kapatma islemi sirasinda
calismaz.

Sunroof'u kapatirken, kimsenin sikisma teh-
likesi yasamadigindan emin olunuz.

Riizgar saptirici

G043468

Sunroof'ta sunroof acik konumdayken yukari
dogru katlanan bir riizgar saptiricisi bulunur.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Kigisel tercihler

Olanakh ayarlar

Otomobilin bazi fonksiyonlari i¢in kisisel tercih-
ler ayarlanabilir. Bu, kilitler, klima kontroll ve
ses fonksiyonlari igin gegerlidir. Ses fonksiyon-
larii¢in, bkz sayfa 242.

02

Kontrol paneli

o Na

5
3

Kontrol paneli.

) Gosterge ekrani
(® MENU

® EXIT

@ ENTER

(® Navigasyon

Kullanim

Ayarlar, gostergede (A) verilmistir.
Ayarlara girmek icin menuyU aginiz:
1. MENU (B) diigmesine basiniz.

2. Navigasyon dugmesiyle (E) 6rn. Arac
ayarlari... 6gesine ilerleyiniz.

ENTER (D) digmesine basiniz.

Navigasyon tusu (E) ile bir alternatif seginiz.

Segilen 6zelligi etkinlestirmek icin ENTER
tusuna basiniz.

Devreye alinmis islev gdsterge ekraninda
X ile gésterilir. Devre disi birakilmis islev
gbsterge ekraninda [] ile gosterilir.

Mentiyl kapatiniz:

— Yaklasik bir saniye stre ile EXIT (C)
digmesine basiniz.

Saat, ayarlama
Saat ve dakika ayr ayri ayarlanir.

1. Tus takimindaki rakamlari veya navigasyon
dugmesindeki (E) "yukari ok" veya "asagi
ok"u kullaniniz.

2. Ayarlama numarasini navigasyon

diugmesindeki "saga ok" veya "sola ok"
seceneklerini kullanarak seginiz.

3. Saati baglatmak i¢cin ENTER tusuna basi-
niz.

Aractaki saatin 12 saat ayarli olmasi duru-
munda en son dakika ayarlandiktan sonra
"yukari ok" veya "asagi ok" kullanilarak AM/
PM segilir.

Klima kontrolii ayarlan

Otomatik fan ayan
ECC donanimina sahip araglarda fan hizi
AUTO moduna ayarlanabilir.

— Diistik, Normal ve Yiiksek 6gelerinden
birini seginiz.

i¢ hava sirkiil. siiresi

Zamanlayici devredeyken, dis sicakliga bagl
olarak 3-12 dakika iginde hava dolasimi ger-
ceklesir.

s [
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— Devridaim zamanlayicisinin devreye girme-
sini arzu edip etmemenize gére Agma/
Kapama 6gesini seginiz.

Timiini sifirla
Klima fonksiyon seceneklerini fabrika ayarla-
rina donddirdr.

ARABA AYARLARI

Kilitlerken aynalan katla*

Arag uzaktan kumandayla kilitlendiginde/
acildiginda kapi aynalari otomatik olarak katla-
nabilir/agilabilir. Acma/Kapama secenegi kul-
lanilabilir durumdadir.

Diisiik Koruma*

Aracin iginde kalmak isteyenler varsa ve kapilar
disaridan kilitlenecekse deadlock guivenlik
kilidi fonksiyonu gegici olarak devre digi biraki-
labilir ve alarm seviyesi dusurilebilir. Bir kez
etkinlestir ve Cikarken sor segenekleri mev-
cuttur, bkz. sayfa 133 ve 137.

Kilit acma onay 15131

Dortll flagor, aracin kilidi uzaktan kumanda ile
acildiginda geri bildirim saglayabilir. Acma/
Kapama segenegi kullanilabilir durumdadir.

Kilitleme onay 15191

Dértlu flagor, arag uzaktan kumanda ile kilit-
lendiginde geri bildirim saglayabilir. Acma/
Kapama segenegi kullanilabilir durumdadir.

Kapilar - otomatik kilit

Kapilar ve bagaj kapisi, arag hizi 7 km/s
degerini astiginda otomatik olarak kilitlenebilir.
Acma/Kapama secenegi kullanilabilir durum-
dadir. Kapi kolunun iki kez ¢ekilmesi, kilidi acar
ve kapllarin icerden agilmasina olanak tanir.

Kapi kilitleri acildi
Kilit agma icin iki alternatif vardir:

® Tum kapilar - uzaktan kumandaya bir kez
basilarak tim kapilar ve bagaj kapaginin
kilidi acilabilir.

o Once siiriicii sonra tiimii - uzaktan
kumandaya bir kez basilarak sirticu kapi-
sinin kilidi acilabilir. Daha sonra ikinci kez
basildiginda yolcu kapisi ve bagaj kapagi
acilir.

Anahtarsiz girig*

® Tum kapilar - ayni anda tim kapilarin kilidi
acilir.

® Ayni taraftaki kapilar - ayni taraftaki 6n
ve arka kapilarin kilidi ayni anda agilir.

® Her iki 6n kapi - her iki 6n kapinin kilidi
ayni anda acllir.

e On kapilardan biri - herhangi bir kapi veya
bagaj kapaginin kilidi ayri olarak acilabilir.

Pencerelerin ayni anda kapatilmasi/
acilmasi

Bu fonksiyon, anahtarsiz sistemli araclardaki
dis kapi kolu diigmesinin yani sira uzaktan
kumanda ve 6n kapilarin merkezi kilit digmesi
Uzerindeki kilitleme digmesi igin segilebilir:

® Tum penc. otom. kapat - tim pencereler
ve sunroof kilitleme diigmesine uzun siire
basilarak ayni anda kapatilabilir.

Bu fonksiyon uzaktan kumanda ve 6n kapilarin
merkezi kilitteme digmesi Gzerindeki agma
digmesiyle segilebilir:

® Tium penc. otom. ac - kilit agma
digmesine uzun sureyle basilarak tim
pencereler ayni anda acilabilir.

Yaklasma Isigi, siire

Yaklasma is1g1 digmesi basiliyken aracin isik-
larinin acik kalma suresini secer. Asagidaki
alternatifler mevcuttur:

® 30 saniye
® 60 saniye
® 90 saniye

Gecikmeli aydinlatma 15191

Uzaktan kumanda anahtar ¢ikarildiktan sonra,
sol direksiyon simidi kumanda kolu geriye
dogru cgekildiginde, arag isiklarinin yanik kal-
masi gereken sureyi seger. Asagidaki alterna-
tifler mevcuttur:

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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e 30 saniye
® 60 saniye

02
® 90 saniye
Bilgi
® VIN numarasi... - (Arag Tanimlama
Numarasi) aracin tek tanimlama numarasi-
drr.

® Anahtar sayisi... - Aracin kayith anahtar-
larinin numarasi géruntdlenir.




HomeLink® * |

Genel

G030070

HomeLink® maksimum ige kadar aygiti (5rn.
garaj kapisi, dis ortam aydinlatmasi, i¢ aydin-

latma vb.) kontrol etmenizi ve saglayan ve bdy-

lece onlarin uzaktan kumandalarinin yerine
gecgen programlanabilir bir uzaktan kumanda-
dir. HomeLink® sol giineslige entegre olarak
sunulur.

HomeLink® paneli (i tane programlanabilir
diigme ve bir gosterge lambasindan olusur.

HomeLink® ara¢ disaridan kilitlendiginde
calismayacak sekilde tasarlanmistir.

Daha sonra programlamalar igin orijinal
uzaktan kumandalari saklayiniz (6rnegin bir
baska arabaya gecerken).

Arag satilacagi zaman digme programini
silin.
HomeLink® takili arabalarda metalik giines

siperligi kullaniimamalidir. Fonksiyonlari
Uizerinde ters etki yapabilir.

Calistirma

HomeLink® tam olarak programlandiginda
bagimsiz orijinal uzaktan kumandalarin yerine
kullanilabilir.

Garaj kapisini, alarm sistemini vb. etkinlestirme

icin programlanan diigmeye basin. Lamba
basili tutuldugu sure boyunca gésterge lam-
basi yanar.

Kontak agilmamigsa, HomeLink® siiriicl
kapisi agildiktan 30 dakika sonra calisacak-
tir.

Orijinal uzaktan kumandalar kesinlikle
HomelLink® ile birlikte paralel olarak kullanila-
bilir.

I\ uvari

HomeLink® garaj kapisi veya girisi igin kul-
laniliyorsa, hareket halindeyken kapi veya
giris etrafinda kimsenin bulunmadigindan
emin olun.

Bir emniyet durdurma veya guvenli geri
gitme sistemi olmayan garaj kapilarinda
HomeLink® uzaktan kumanda kullanmayin.
Garaj kapisi, hareketini engelleyici bir nesne
tespit ettiginde derhal buna karsilik vermeli
ve durup ters yone dogru hareket etmelidir.
Bu 6zelliklere sahip olmayan bir garaj kapisi
fiziksel yaralanmalara sebep olabilir. Daha
fazla bilgi icin - internet Uzerinden tedarik-
ciyle temasa gecin: www.homelink.com.

ilk kez programlama

ilk adimda HomeLink® hafizasi silinir ve sadece
bir digme yeniden programlandiginda yapil-
mamalidir.

1. Iki dis lambaya basin ve gésterge lambasi
yakl. 20 saniyenin ardindan yanip sénmeye
baslayana kadar serbest birakmayin. Yanip
sénme HomeLink® "6grenme moduna"
ayarlandigini ve programlanmaya hazir
oldugunu gosterir.

2. Orijinal uzaktan kumandayi HomeLink®
kumandasindan 5-30 cm kadar uzakta
tutun. Gosterge lambasini izleyin.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Orijinal uzaktan kumanda ve HomeLink®
arasinda bulunmasi gereken mesafe ilgili
cihazin programlanmasina baglidir. Belki
de farkli mesafelerde cesitli girisimler gere-
kebilir. Yeni bir konuma gegene kadar, her
bir konumu yakl. 15 saniye sireyle koru-
yun.

02

3. Orijinal uzaktan kumanda diigmesi ve
HomelLink® (izerinde programlanan
digmeye es zamanli olarak basin. Gos-
terge lambasi yavas yanip sénmeden hizl
yanip sdnmeye degisene kadar diigmelere
basmayi birakmayin. Hizli yanip sénme
programlamanin basarili bir sekilde
yapildigini gosterir.

4. HomelLink® (izerinde bulunan programla-
nan diigmeye basarak ve gosterge lamba-
sini izleyerek programlamayi test edin:

e Sabit parlaklik: Digmeye basili
tutuldugunda gosterge lambasi sabit bir
sekilde yanar ve bu da programlamanin
tamamlandigini gosterir. Programlanan
HomelLink® diigmesine basildiginda
garaj kapisi, bahge kapisi vb. simdi
aktive olmaldir.

e Sabit olmayan parlaklik: Gosterge

lambasi yakl. 2 saniye slreyle hizli bir
sekilde yanip séner ve ardindan yakl. 3

1 Atanan diigme ve rengi Ureticiye bagli olarak degisir.

saniye sureyle sabit yanma durumuna
degisir. Bu islem yakl. 20 saniye slreyle
tekrarlanir ve aygitin bir "rolling code"
(degisken sifre) sahibi oldugunu goste-
rir. Programlanan HomelLink®
digmesine basildiginda garaj kapisi,
bahge kapisi vb. simdi aktive olmalidir.
Asagidaki talimat uyarinca programla-
maya devam edin.

"Programlama diigmesini'" drnegin garaj
kapisi Uzerindeki aliclya yerlestirin, nor-
malde alici Gzerindeki anten braketine
yakin konumdadir. Digmeyi bulmada
sorun yasarsaniz tedarikci kilavuzuna bas-
vurun veya internet lUzerinden tedarikci ile
temas kurun: www.homelink.com.

"Programlama diigmesine" basin ve basili
tutun. Digmeler yakl. 30 saniye sireyle
yanip soner ve bir sonraki adim bu sire
icerisinde yerine getiriimelidir.

"Programlama diigmesi" halen yanip
sontiyorken HomeLink® {izerindeki prog-
ramlanan diigmeye basin, yakl. 3 saniye
sureyle basil tutun ve ardindan birakin.
Programi kararlastirmak i¢in basma/basili
tutma/birakma islemini maksimum 3 kez
tekrarlayin.

Her bir diigmenin programlanmasi
Her bir digmeyi yeniden programlamak igin
asagidaki islemleri yirutin:

1.

HomelLink® (izerinde ilgili digmeye basin
ve adim 3 tamamlanana kadar serbest
birakmayin.

HomelLink® (izerindeki g6sterge lambasi
yanip sénmeye basladiginda, yakl. 20
saniye sonra, orijinal uzaktan kumandayi
HomelLink® yakl. 5-30 cm uzakta konum-
landirnn. Gosterge lambasini izleyin.

Orijinal uzaktan kumanda ve HomeLink
arasinda bulunmasi gereken mesafe ilgili
cihazin programlanmasina baglidir. Belki
de farkli mesafelerde ¢esitli girisimler gere-
kebilir. Yeni bir konuma gecene kadar, her
bir konumu yakl. 15 saniye slreyle koru-
yun.

Orijinal uzaktan kumanda Uzerindeki
digmeye basin. Gosterge lambasi yanip
sénmeye baslar. Yanip sénme yavas yanip
sénmeden hizl yanip sénmeye
degistiginde her iki digmeyi de birakin.
Hizli yanip sénme programlamanin basarili
bir sekilde yapildigini gosterir.

88 = istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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HomelLink'teki programlanan digmeye
basarak ve gbsterge lambasini izleyerek
programlamayi test edin:

e Sabit parlaklik: Digmeye basili
tutuldugunda gosterge lambasi sabit bir
sekilde yanar ve bu da programlamanin
tamamlandigini gosterir. Programlanan
HomelLink® diigmesine basildiginda
garaj kapisi, bahge kapisi vb. simdi
aktive olmaldir.

e Sabit olmayan parlaklik: Gosterge
lambasi yakl. 2 saniye slreyle hizli bir
sekilde yanip séner ve ardindan yakl. 3
saniye sureyle sabit yanma durumuna
degisir. Bu islem yakl. 20 saniye sireyle
tekrarlanir ve aygitin bir "rolling code"
(degisken sifre) sahibi oldugunu goste-
rir. Programlanan HomeLink®
digmesine basildiginda garaj kapisi,
bahge kapisi vb. simdi aktive olmalidir.
Asagidaki talimat uyarinca programla-
maya devam edin.

"Programlama diigmesini2" érnegin garaj
kapisi Uzerindeki aliciya yerlestirin, nor-
malde alici Uzerindeki anten braketine
yakin konumdadir. Digmeyi bulmada
sorun yasarsaniz tedarikci kilavuzuna bas-
vurun veya internet Uzerinden tedarikgi ile
temas kurun: www.homelink.com.

2 Atanan diigme ve rengi Ureticiye bagl olarak degisir.

"Programlama digmesine" basin ve basili
tutun. Digmeler yakl. 30 saniye sireyle
yanip soner ve bir sonraki adim bu stre
igerisinde yerine getirilmelidir.

"Programlama digmesi" halen yanip
sénliyorken HomeLink® (izerindeki prog-
ramlanan diigmeye basin, yakl. 3 saniye
sureyle basil tutun ve ardindan birakin.
Programi kararlastirmak igin basma/basili
tutma/birakma islemini maksimum 3 kez
tekrarlayin.

Programlamanin silinmesi

HomelLink® izerindeki tek tek diigmelerin degil
ancak butun digmelerin birden programlama-
sini silmek mumkunddr.

iki dis lambaya basin ve gésterge lambasi
yakl. 20 saniyenin ardindan yanip sénmeye
baslayana kadar serbest birakmayin.

> HomeLink® artik "6égrenme moduna"

ayarlanmistir ve bir kez daha program-
lanmaya hazirdir, bkz sayfa 87.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Klima kontrolii hakkinda genel bilgi

Klima

Klima kontrol sistemi yolcu kabinini serinletip
sogutmanin yani sira, nemini de alir. Arag ya
manuel (AC) ya da elektronik klima kontrolii
(ECC, Electronic Climate Control (Elektronik
Klima Kontroll)) ile donatiimistir.

Klima sistemi kapatilabilir, fakat yolcu bél-
mesinde optimal hava kalitesi elde etmek ve
camlarin bugulanmasini énlemek icin her
aman acik tutulmalidir.

Camlarin bugulanmasi
Camlarin i¢ tarafinda olusan bugulanmayi
oncelikle buz ¢6ézlicl kullanilarak gideriniz.

Bugulanma riskini azaltmak i¢cin camlari normal
cam temizleme maddeleri ile temizleyiniz.

Buz ve kar
Klima kontrolii hava girisindeki buz ve karlari
temizleyiniz (motor kaputuyla 6n cam arasin-
daki 1zgara).

Ariza izleme ve onarim

Volvo, ariza izleme ve klima kontrol sisteminin
onariminda sadece yetkili bir Volvo atdlyesine
glvenmenizi tavsiye eder.

Sogutucu gaz

Klima sistemi R134a sogutucu gazini igerir. Bu
sogutucu gaz klor icermez, yani ozon tabaka-
sina zararsizdir. Sistem sadece R134a
sogutucu gaz, ile doldurulmalidir, ayrica bkz.
sayfa 284. Volvo, bu ¢alismanin yetkili bir
Volvo atélyesi tarafindan yapiimasini tavsiye
eder.

Yolcu bélmesi filtresi

Aracin yolcu kabinine giren tim hava yalnizca
tek bir filtreyle temizlenir. Bu, dizenli araliklarla
degistirilmelidir. Onerilen degistirme zamanlari
icin Volvo Servis Programina bakiniz. Arag¢ gok
kirli bir ortamda kullaniliyorsa filtrenin daha sik
degistiriimesi gerekebilir.

Farkli tipte yolcu kabini filtreleri vardir.
Dogru filtrenin takili oldugundan emin olu-
nuz.

Ekran

Klima kontrol paneli Gzerinde bir gdsterge
bulunmaktadir. Bu gdsterge klima kontrol ayar-
larini gosterir.

Kisisel tercihler

iki klima kontrol fonksiyonu igin tercihlerinizi

belirleyebilirsiniz:

® FanhiziAUTO modunda (sadece ECC olan
araclar icin).

® Yolcu bélmesindeki hava icin devridaim
zamanlayicisi.

Bu ayarlar hakkinda bilgi igin, bkz sayfa 84.
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On paneldeki hava menfezleri

G019942

Iy Acik

) Kapali

[ Yatay hava akimi
[5) Diisey hava akimi

On yan camlardaki bugulanmay gidermek igin
dis taraftaki havalandirma panjurlarini yan
camlara yonlendiriniz.

Soguk havalarda - Optimum konfor ve en iyi
sekilde buz ¢6zme fonksiyonu igin ortadaki
havalandirmalari kapatiniz.

ECC*

Gercek sicakhk
Sectiginiz sicaklik, aracin icini ve disini etkile-
yen hava hizi, nem, giines isimasi gibi fiziksel
etmenlere bagldir.

Sistemde, glines parlamasini yan taraftan algi-
layan bir glines sensoérl bulunur. Bu, kuman-
dalar kullanilarak sicaklik her iki tarafta ayni
degere ayarlansa bile sag ve sol hava menfez-
lerinden gelen sicakligin farki olabilecegi anla-
mina gelir.

Sens6r konumu
e Glnes sensorl 6n panelin Ust kenarinda-
dir.

® Yolcu bélmesinin sicaklik sensoéri klima
kontrol panelinin gerisindedir.

® Dis sicaklik senséru yan aynadadir.

® Nem sensoéru dikiz aynasina yerlestirilmis-
tir.

Sensorleri bez veya baska maddelerle
kapatmayiniz veya engellemeyiniz.

Yan camlar ve sunroof

Klimanin memnun edici sekilde ¢alismasini
saglamak icin, tim yan camlari ve (varsa) sun-
roof'u kapatiniz.

Hizlanma

Tam gaz verildiginde klima sistemi gegici ola-
rak kapatilir. Sicaklikta gegici bir artis hissede-
bilirsiniz.

Esya rafindaki hava menfezleri

Esya rafindaki bagaj bélmesi havalandirma
menfezlerini bez veya baska maddelerle
kapatmayiniz.

Yogunlasma

Sicak hava sartlarinda klima sisteminde olusan
yogusma nedeniyle otomobilin altina su dam-
layabilir. Bu normaldir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Kontrol paneli

c_

G026308

@ Fan Meniiler 2. i¢ hava dolasimi
9 lg hava dolagimi - e Dugmeyi cevirerek fan hizini P E:\Y;[d:glr:ézl?éét;ﬁ?nzzm
Buz gbziici ikeeltinia va da distiriniz. == || Gnlemek icin kullanilabili.
0 . v nzy usuruntz ' J1 Yolcu bélmesindeki hava
@ Hava dagimi Eger diigme saatin aksi yonde devridaim yaptinilir. Arag iceri-
: cevrilirse ve ekrandaki fan sine disaridan hava girmez. i¢
AC ON/OFF - Klima Agik/Kapal - o
6 ! ¢ pal 993t9r993| sénerse, fan ve hava dolasimi (klima siste-
@ !Isitmali 6n sol koltuk klima kapatilir. Ekranda, fan miyle birlikte) sicak havada yolcu kabinin igini
I lambasi ve KAPALI ibaresi gosterilir. daha gabuk serinletir. Aracin igindeki hava gok
@ 'sitmali 6n sag koltuk uzun siire dolastirilirsa, camlarin bugulanma
@ Arka cam ve kapi aynasi rezistanslari tehlikesi vardir.
Zamanlayici

9 Sicaklik Zamanlayici fonksiyonu buzlanma, bugulanma

ve koétl hava riskini azaltir (devridaim fonksi-
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yonu segili ise). Fonksiyonu devreye sokma/
devreden cikartma igin, bkz. sayfa 84. Rezis-
tans (3) programi segcildiginde, devridaim dev-
reden gikar.

3. Buz c¢oziicii

On cam ve yan camlardaki
bugu ve buzu hizla ¢6zmek
icin kullanilir. Hava yan cam-
lara yliksek fan devriyle Ufle-
nir. Buz ¢oziict digmesin-
deki lamba, fonksiyon dev-
reye girince yanar.

-w
oy

Fonksiyon secildiginde, yolcu kabinindeki

havanin nemini maksimum dizeyde gidermek

icin ayni zamanda asagidaki islem de gergek-

lesir:

e klima (A/C) otomatik olarak agilir (AC
digmesiyle (5) kapatilabilir)

ic hava dolasimi otomatik olarak devre digi
kalir.

Buz ¢ézici kapatildiginda klima kontrolu bir
onceki ayara geri déner.

4. Hava dagilimi

Hava dagitim dugmelerine
basilarak, hava akisi camlara,
panjurlara veya zemine dagiti-
labilir.

-—_/)
N

Klima kontrol panelinin Gzerindeki gosterge-
deki sembol ve yanan bir lamba hangi fonksi-
yonun segilmis oldugunu belirtir.

Bkz. tablo, sayfa 100.

5. KLIMA- Acik/Kapal (ON/OFF)

ON: Klima agliktir. Bu, siste-
min AUTO (OTO) fonksiyo-
nuyla kumanda edilir. Bu
sekilde gelen hava sogutulur
ve nemi alinir.

OFF: Klima kapaldir.

Buz ¢6zicl fonksiyonu devreye
sokuldugunda, klima otomatik olarak acilir
(AC dugmesiyle kapatilabilir). Sirasiyla ON ve
OFF diigmelerinde yanan bir lamba hangi fonk-
siyonun segilmis oldugunu belirtir.

6. ve 7. Isitmal 6n koltuklar*

= AC
oN OFF

- Daha ylksek sicaklik:

— Dugmeye bir kez basiniz - her iki 1sik da
yanar.

- Daha dusuk sicaklik:

— Dugmeye iki kez basiniz - bir isik yanar.
- Isitma kapali:

— Dugmeye (¢ kez basiniz - 1slk yanmaz.

8. Arka cam ve kapi aynasi rezistanslari
Arka cam ve kapi aynalarin-
daki bugulanma ve buzlan-

Gy e=
oy

mayi cabucak yok etmek igin
isitma kullanilir. Arka camda

ve dikiz aynasinda ayni anda
buz ¢ézme fonksiyonunu bas-
latmak icin, digmeye bir kez
basiniz. Digmedeki lamba yaniyorsa, fonksi-
yon devrededir.

Bu fonksiyon manuel veya otomatik olarak
kapatilir. Diigmeye bir kez basarak manuel ola-
rak kapatiniz. Otomatik kapatma, disaridaki
sicakliga bagl olarak 12 - 20 dakikanin ardin-
dan arka pencere ve kapi aynalarinin baglanti-
sini keser.

Soguk havalarda, arka pencere ve kapi ayna-
larinda buz ve bugulanma olusmasini 6nlemek
icin buz ¢6zlici* 20 dakikanin ardindan galis-
maya devam eder. Buz ¢6zme hassasiyeti
disaridaki sicakliya gore ayarlanabilir. Bu fonk-
siyon manuel olarak kapatiimahdir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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9. Sicakhk

Hem surtict hem de yolcu
tarafi igin sogutma veya Isit-
may! seginiz.
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Kontrol paneli

G026309

@ AuTO

@ Fan

0 ic hava dolasimi/Hava kalitesi sistemi
@ Buz ¢oziici

@ Hava dagiimi

(® AC ON/OFF - Klima Agik/Kapali

@ !'sitmali 6n sol koltuk

@ !sitmali 6n sag koltuk

@ Arka cam ve kapli aynasi rezistanslari

{0 Sicakiik ayarlayici

Meniiler
1. AUTO

AUTO fonksiyonu, istenilen
sicakligi korumak icin klima
kontroliinii otomatik olarak
ybnetir. AUTO (OTOMATIK)
fonksiyonu isitma, klima, fan
hizi, devridaim ve hava
dagitimi kontroliini saglar.

Bir veya daha fazla manuel fonksiyon secerse-
niz diger fonksiyonlar otomatik olarak kontrol
edilmeye devam ederler. AUTO diigmesi agik-
ken buttiin manuel ayarlar devre digi kalir.
Ekranda OTO. KLIMA gérintilenir.

03

Fan hiziniartirmak ya da azalt-
mak igin digmeyi ceviriniz.
AUTO segilirse fan devri oto-
matik olarak ayarlanir. Once-
den ayarlanmis fan devri dev-
reden cikartilir.

Egder diigme saatin aksi yonde cevrilirse ve
ekrandaki fan gostergesi sOnerse, fan ve
klima kapatilir. Ekranda, fan lambasi ve
OFF (KAPALI) ibaresi gosterilir.

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 97
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3. ic hava dolasimi
Fonksiyon yolcu kabinindeki
koétl hava, egzoz gazlar vs.yi

==L | disar atmak igin kullanilir.
\M /| | Yolcu kabinindeki havaya sir-

kulasyon yaptirilir, yani bu
fonksiyon devredeyken aracin
icine disaridan hava alinmaz.
Arag icerisindeki hava ¢ok uzun stre sirkilas-
yon yaptirilirsa camlarin i¢ tarafinda bugulanma
riski ortaya ¢ikar.

Zamanlayici

Zamanlayici fonksiyonu buzlanma, bugulanma
ve kot hava riskini azaltir (devridaim fonksi-
yonu segili ise). Fonksiyonu devreye sokmak/
devreden cikarmak iginbkz sayfa 84.

Buz ¢ozlicl (4) secildiginde, devridaim her
zaman devreden cikartilir.

3. Hava kalitesi sistemi*
Devridaim ile ayni tus.

e
\M A

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Hava kalitesi sistemi bir coklu filtre ile bir sen-
sorden ibarettir. Filtre, yolcu kabinindeki koku
ve kirlilik seviyelerini azaltmak igin gazlar ve
parcaciklar ayristirir. Hava kalite senséri disa-
rida kirli hava tespit ettiginde, hava girigleri
kapanir ve kabin igcindeki hava dolastirilir. Hava
kalite sensori etkin oldugunda diigmedeki
yesil 1sik (A) yanar.

Hava kalite sensérliniin devreye sokulmasi:

— Hava kalite sensoérlni (normal ayar) dev-

reye sokmak icin AUTO (1) diigmesine
basiniz.

Yada:
— Devridaim digmesine arka arkaya basarak
¢ fonksiyon arasinda gegis yapiniz.

® Hava kalite sensori devrede - lamba (A)
yanar.

e Sicak havada sogutmaya gerek duyulma-
masi kosuluyla, devridaim devreye girmez
- lamba yanmaz.

e Devridaim devrede - lamba (M) yanar.
Asagidakileri aklinizdan ¢ikarmayin:

e Kural olarak hava kalite sensori her zaman
devrede olmalidir.

e ic hava dolasimi, bugulanmadan kaginmak
icin soguk havalarda kisith uygulanir.

e On, yan ve arka camlara ait rezistans fonk-
siyonu camlarin bugulanmasini énlemek
icin de kullanilabilir.

4. Buz c¢oziicii

On cam ve yan camlardaki
bugu ve buzu hizla ¢ézmek
icin kullanilir. Hava yan cam-
lara ylksek fan devriyle Ufle-
nir. Buz ¢6zucu digmesin-
deki lamba, fonksiyon dev-
reye girince yanar.

- W
ey

Fonksiyon secildiginde, yolcu kabinindeki
havanin nemini maksimum duizeyde gidermek
icin ayni zamanda asagidaki islem de gergek-
lesir:

e klima (AC) otomatik olarak acilir (AC
digmesiyle (6) kapatilabilir)

® ic hava dolasimi otomatik olarak devre disi
kalir.

Buz ¢oziicl kapatildiginda klima kontroli bir
onceki ayara geri doner.

5. Hava dagilimi

Hava dagitim digmelerine
basilarak, hava akisi camlara,
panjurlara veya zemine dagiti-
labilir.

-— /)
SR
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Klima kontrol panelinin Gzerindeki gosterge-
deki sembol ve yanan bir lamba hangi fonksi-
yonun secilmis oldugunu belirtir.

Bkz. tablo, sayfa 100.

6. KLIMA- Acik/Kapali (ON/OFF)

ON: Klima agiktir. Bu, siste-
min AUTO (OTO) fonksiyo-
nuyla kumanda edilir. Bu
sekilde gelen hava sogutulur
ve nemi alinir.

OFF: Kapali

Buz ¢dziicl fonksiyonu devreye
sokuldugunda, klima otomatik olarak acilir
(AC dugmesiyle kapatilabilir).

Klima kontrol sisteminin nem sensorlt buz
¢6zme fonksiyonu, hava dagitiminin ve fan
devrinin manuel olarak segilmesinin yani
sira klima devre disi modda (OFF)
oldugunda da belirgin sekilde azalrr.

7 ve 8. Isitmall 6n koltuklar*
On koltugun isitmasini dev-
reye sokmak igin:

- Daha ylksek sicaklik:

— Dugmeye bir kez basiniz - her iki 1sik da
yanar.

- Daha dusuk sicaklik:

— Dugmeye iki kez basiniz - bir 1sik yanar.
- Isitma kapali:

— DlUgmeye Ug kez basiniz - 1sik yanmaz.

9. Arka cam ve kapi aynasi rezistanslari
Arka cam ve kapi aynalarin-
daki bugulanma ve buzlan-
may! cabucak yok etmek igin
isitma kullanilir. Arka camda
ve dikiz aynasinda ayni anda
buz ¢ézme fonksiyonunu bas-
latmak icin, digmeye bir kez
basiniz. Digmedeki lamba yaniyorsa, fonksi-
yon devrededir.

G e
oy

Bu fonksiyon manuel veya otomatik olarak
kapatilir. DiUgmeye bir kez basarak manuel ola-
rak kapatiniz. Otomatik kapatma, disaridaki
sicakliga bagli olarak 12 - 20 dakikanin ardin-
dan arka pencere ve kapi aynalarinin baglanti-
sini keser.

Soguk havalarda, arka pencere ve kapi ayna-
larinda buz ve bugulanma* olusmasini énlemek
icin buz ¢ézucu 20 dakikanin ardindan calig-
maya devam eder. Buz ¢6zme hassasiyeti

disaridaki sicakliga gére ayarlanabilir. Bu fonk-
siyon manuel olarak kapatiimaldir.

10. Sicaklik ayarlayici

Sdirticu ve yolcu taraflarindaki
sicaklik degerleri birbirinden
bagimsiz olarak ayarlanabilir.

Yalnizca tek tarafi devreye
sokmak icin digmeye bir kez
basiniz. Diger tarafi devreye
sokmak igin yeniden basiniz. Her iki tarafi dev-
reye sokmak igin digmeye Uc¢lincl kez basiniz.

Devreye sokulan taraf, digme Uzerindeki ve
klima kontrol panelinin yukarisindaki gosterge-
deki bir lamba ile belirtilir.

Arag calistinldiginda 6nceki ayarlar kullanilr.

istenilen gergek sicaklik degerinden daha
ylksek veya daha dustk bir sicaklik segile-
rek isitma veya sogutma hizlandirilamaz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Hava dagilimi |

Hava akimi camlara dogru.  buzlanma ve Hava akisi zemine ve camlara soguk ve nemli bir
—_ Hava akisinin bir kismi hava  bugulanmay ¢cabu- ~.@)g| dogru. Hava akiginin bir kismi iklimde konforlu sart-
- W menfezlerinden gelir. Hava  cak gidermek igin. on panel menfezlerinden lar ve iyi buz ¢6zmeyi
. ) sirkulasyona tabi tutulmaz. gelir. saglamak igin.
03 Klima her zaman devrede

tutulur.

Hava akisi 6n ve yan camlara  soguk ve nemli bir
dogru. Hava akisinin bir iklimde bugu ve buz-
kismi hava menfezlerinden lanmayi énlemek igin.

=) |
e
gelir. (Dustk fan hizi igin
=) |
N

Hava akimi zemine dogru ve  dis hava sicakliginin
on panel hava panjurlarindan.  disik oldugu glinesli
havalarda.

degildir.)

Hava akimi camlara dogru sicak, kuru bir iklimde
ve 6n panel hava panjurla- iyi sogutma saglamak
rindan. icin.

Yere gelen hava. Hava akisi-  ayaklari isitmak igin.
nin bir kismi yere ve 6n

gogusteki havalandirma pan-

jurlarina dogru.

On panel hava panjurlarin- sicak bir iklimde Hava cikisi pencerelere soguk ya da sicak,
dan bas ve gégse dogru yeterli sogutma .@)g| dogru, 6n panel hava panjur-  kuru havada, ayaklara
hava akimi. saglamak icin. W larindan zemine dogru. daha serin veya Ust

gbvdeye daha Ilik hava

Z; saglamak icin.

Ll e



Yakitla calisan motor blogu isiticisi ve yolcu kabini isiticisi* |

Isiticilar hakkinda genel bilgi

Motor ve yolcu bdlmesini isitan park isiticisi
dogrudan ya da zamanlayici ayarlanarak galis-
tinlabilir.

Zamanlayici kullanilarak iki farkli zaman secile-
bilir. Burada, baslangi¢c zamani aracin isitiimis
ve hazir oldugu zaman anlamina gelir. Aracin
elektronik sistemi dis hava sicaklidini esas ala-
rak baslama zamanini hesaplar.

-10 °C veya daha dusuk sicakliklarda, park isi-
ticisinin maksimum ¢alisma stresi 50 dakika-
dir.

Benzinli ve dizel isiticilar kullanildiginda ara-
cin disarida olmasi gereklidir.

Park isiticisi devredeyken aracin altindan
duman ¢ikmasi tamamen normaldir.

Yakit doldurma

i

vouwo

31301658

G043950

Yakit doldurma kapagi lzerindeki uyari etiketi.

N\ uvari

Sagilan yakitlar alev alabilir. Yakit almadan
once yakitla galisan isiticiyl kapatiniz.

Bilgi ekranindan park isiticisinin kapali
oldugunu kontrol ediniz. Galisirken, bilgi
ekraninda PARK HEAT ON mesaji gorin-
tulenir.

Egimli yiizeye park etme

Aracinizi dik bir yokusa park ederseniz, park
isiticisina yakit saglanabilmesi icin aracin 6nu-
niin yokus asagi baktigindan emin olunuz.

Akii ve benzin

Akude yeterince yukll degilse veya yakit sevi-
yesi ¢ok dusukse park isiticisi otomatik olarak
kapatilir ve bilgi ekraninda bir mesaj goruntu-
lenir.

— Gosterge gubugundaki READ diigmesine
bir kez basarak mesaji onaylayin.

@ ONEMLI

Sik sik kullanilan park isiticisi ve ayni
zamana denk gelen kisa mesafeli yolculuk-
lar aklyli bosaltarak mars islemini zorlasti-
rabilir.

Arag, isitic tarafindan tlketilen enerjinin
dizenli olarak saglanmasi amaciyla akusu-
niin tam olarak sarj oldugundan emin olmak
icin 1sitici kullanirken ayni zamanda surul-
melidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Yakitla galisan motor blogu isiticisi ve yolcu kabini isiticisi*

Isiticinin devreye sokulmasi

Semboller ve ekran mesaijlan

¥ i

/

G029052
1

o

@ READdigmesi
@ Ayar digmesi'
@ RESETdugmesi'

Zamanlayici ayarlarindan biri veya
Direkt mars biri devreye sokul-
mussa, kombine gdsterge panelin-
deki bilgi sembolu yanar ve bilgi

ekraninda bir agiklama metni
goruntilenir.

YAKIT ISITICI Isitici agilir ve galigir.
ACIK

ZAMAN. AYARLI Uzaktan kumanda
YAKIT ISITICI anahtari kontaktan

cikartildiginda, arac
terk edildikten sonra
isiticinin ayarlanan
zamanda calistiri-
lacagini gosteren
hatirlatma.

1 Yol bilgisayari, yakitla galisan park isiticisi ile stabilite ve ¢cekis kontrol sistemi bulunmayan araclarda galismama.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

ISITICI DURDU Aracin calistiriima-

ZAYIF AKU sini kolaylastirmak
icin isitic arag elek-
tronik sistemi tara-
findan durdurulmus-
tur.

ISITICI DURDU Aracin calistiriima-

YAKIT AZ sini ve 50 km surlsu

kolaylastirmak icin
1sitici arag elektronik
sistemi tarafindan
durdurulmustur.

Direkt mars ve ani durdurma

1. Ayar digmesi ile DIREK MARS 6gesine
gelin.

2. ON ile KAPALI arasinda segim yapmak
icin RESET diugmesine basiniz.

ON: Park isiticisi manuel olarak veya program-
lanmis zamanlayici ile calistinlmistir.

KAPALLI: Park isiticisi kapatilmigtir.

Direkt mars kullanildiginda park isiticisi
50 dakika sureyle devreye girer.




Yakitla calisan motor blogu isiticisi ve yolcu kabini isiticisi* |

Motor sogutma sivisi dogru sicaklhiga ulasir
ulasmaz yolcu bdlmesi isitiimaya baslayacak-
tir.

Arag, park isiticisi calisir durumdayken
calistirilabilir ve kullanilabilir.

Zamanlayicinin ayarlanmasi
Aracin kullanilacag ve isitilacagl zaman
zamanlayici ile belirlenir.

ZAMANLAYICI 1 ile ZAMANLAYICI 2 ara-
sinda secim yapiniz.

1. Ayar digmesiile PRK.ISIT.ZAMAN.1
ogesine gelin.

2. Yanip sdnen saat ayarina erismek i¢in
RESET digmesi lzerine kisa bir stire basi-
niz.

3. Ayar digmesini kullanarak gerekli saati
ayarlayiniz.

4. RESET diugmesine kisa bir stire basarak
yanip sénen dakika ayarina ilerleyiniz.

5. Ayar digmesini kullanarak gerekli dakikay!
ayarlayiniz.

6. Ayari onaylamak igcin RESET digmesine
kisa bir stire basiniz.

7. Zamanlayiciy1 devreye sokmak igin
RESET Uzerine basiniz.

ZAMANLAYICI 1 ayarlandiktan sonra ikinci bir
mars zamani ayar diigmesi ile Gzerine gidilerek
ZAMANLAYICI 2 ile ayarlanabilir.

Alternatif zamani ZAMANLAYICI 1 ile ayni
sekilde ayarlayiniz.

Zamanlayici calistirmali isiticinin
devreden cikariimasi

Zamanlayici ¢alistirmali isitici ayar zamani dol-
madan 6nce manuel olarak devreden ¢ikarila-
bilir. Asagidaki gibi ilerleyiniz:

1. READ diigmesine basiniz.

2. PRK.ISIT.ZAMAN.1 veya
PRKL.ISIT.ZAMAN. 2 metnine gitmek icin
ayar digmesini kullaniniz.

ON metni ekranda yanip soner.
3. RESET komutuna basin.

Strekli yanan KAPALI metni gosterilir ve
isitici KAPANIR.

Bir zamanlayici ¢calistirmali isitici "Direkt mars
ve ani durdurma" bdlimundeki talimatlara gére
kapatilabilir.

Saat/zamanlayici
Isiticinin zamani aracin saatine bagldir.

Aracin saati sifirlanirsa zamanlayicida yapi-
lan tim programlamalar silinecektir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Yakitla ¢calisan ilave i1sitici* (dizel)

Yardimci isitici (dizel)

Soguk havalarda motor ve yolcu kabininde
dogru sicakligin elde edilmesi icin ilave Isitici
gerekebilir.

ilave 1sitici, motor calisiyorken ve ilave
sicakhigin gerekli oldugu durumlarda otomatik
olarak calisir.

Dogru sicakliga erisildiginde veya motor dur-
duruldugunda isitici otomatik olarak kapanir.

ilave 1sitici manuel olarak agilip kapatilamaz,
sadece aracin elektronik sistemi vasitasiyla
kontrol edilebilir.

ilave isitici devredeyken tamamen normal
bir durum olarak aracin altindan duman
gelebilir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| On koltuklar

Oturma konumu, manuel koltuk

G039653

Stirticu ve yolcu koltuklar en uygun oturma ve
slriis konumlarina ayarlanabilir.

o ileri/geri: direksiyon simidine ve pedallara
olan uzakligi ayarlamak icin kolu kaldiriniz.
Konumu degistirildikten sonra koltugun
yerine oturup oturmadigini kontrol ediniz.

9 Koltuk minderinin éniind kaldiriniz/indiriniz
(sliricu ve yolcu koltugu®), yukari/asagi
pompalayiniz.

@ Koltugu kaldiriniz/indiriniz (stirlict ve yolcu
koltugu®), yukari/asagi pompalayiniz.

1 Ayrica elektrikli koltuk igin de gecerlidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

9 Bel destegi! (suriicl ve yolcu koltugu®),
tekeri dondiriiniz.

@ Koltuk arkalig yatikhgi: El garkini dondiri-
niiz.

@ Elektrikli koltuk* igin kontrol paneli.

N\ uvari

Surtcl koltugu konumunu ve emniyet
kemerini hicbir zaman sUlrls sirasinda ayar-
lamayiniz, bkz sayfa 18, surtisten 6nce ayar-
layiniz.

Koltugun konumuna sabitlendigini kontrol
ediniz.

Oturma konumu, elektrikli koltuk*

G020199

Jr/

Koltuklar, kapi uzaktan kumanda anahtari ile
acildiktan sonra, anahtar kontaga sokulmaksi-
zin belirli bir sure i¢in ayarlanabilir. Koltuk, kon-
tak I veya Il konumundayken her zaman ayar-
lanabilir.

o Koltuk minderi Gisti/altinin 6n kenari
@ Koltuk ileri/geri

@ Koltuk yukari/asag

@ Koltuk arkaligi egimi




On koltuklar |

Koltuklarin birinin engellenmesi halinde bir asiri
yuk korumasi devreye girer. Bu durum olusursa
kontagi kapatin ve koltugu tekrar ayarlamaya
baslamadan énce bir middet bekleyiniz. Bir
seferde sadece bir koltugu ayarlayabilirsiniz.

Hafiza fonksiyonu

a8 Oa

G020200

Hafiza fonksiyonu dtigmeleri.

Ayar kaydediniz
1. Koltugu ayarlayiniz.

2. 1, 2veya 3 digmesine basarken ayni anda
M diigmesini basili tutunuz.

Kayith bir ayarin kullaniimasi

Koltuk durana kadar 1-3 hafiza digmelerinden
birine basiniz. Dligmeyi birakirsaniz koltugun
hareketi kesilir.

Acil durdurma

Eger koltuk, yanhslikla hareket etmeye bas-
larsa, fonksiyonu durdurmak icin digmelerden
birine basiniz.

N\ uvari

Ezilme riski. Cocuklarin kumandalarla oyna-
madiginda emin olunuz.

Ayarlama esnasinda koltugun 6niinde,
arkasinda veya altinda herhangi bir cisim
olup olmadigini kontrol ediniz.

Arka koltuktaki yolcularin hig birinin sikis-
mayacagindan emin olunuz.

Uzaktan kumanda anahtari hafizasi
Surtict koltugunun ayarlari aracin kilitlendigi
uzaktan kumanda anahtar hafizasina kaydedi-
lir. Aracin kilitleri ayni uzaktan kumanda anah-
tariyla acildiginda, stirtict koltugu stirtict kapi-
sinin acllimasiyla birlikte kayith olan ayarlara

geger.

Uzaktan kumanda anahtari, koltuk hafiza-
sindan bagimsizdir.

islemeli paspaslar*

Volvo, araciniz igin 6zel olarak Uretilmis olan
islemeli paspaslari sunmaktadir.

Araci sirmeye baglamadan dnce, pedallarin
yanina veya altina takilmasini dnlemek igin

surlcl alanindaki islemeli matin yapistirilip
yapistirimadigini ve siki bir sekilde pimlerle
sabitlenip sabitlenmedigini kontrol edin.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz
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| i aydinlatma

Okuma lambalari ve i¢c aydinlatma

o

c_
e_

G020201 E

On okuma lambalari ve yolcu bolmesi aydinlatma-
sinin tavan konsolundaki kumandalari.

o Okuma lambasi sol, Agik/Kapali
@ ic aydinlatma
9 Okuma lambasi sag 6n, Acik/Kapali

Motor c¢alisirken yolcu bélmesindeki tim
aydinlatmalar kontak I ve Il konumundayken
acilabilir. Ayrica aydinlatmalar asagidakilerden
sonra 30 dakika icinde devreye alinabilir:

® motorun kapall olmasi ve kontagin 0 konu-
munda olmasi durumu

e kapllarin acik olmasi ama motorun ¢alisti-
rilmamis olmasi durumu.

On tavan aydinlatmasi Makyaj aynasi*

On okuma lambalari tavan konsolundaki ilgili
—m-%“

digmeye basilarak acilir veya kapatilir.
Lamba, kapagin acilmasi veya kapanmasina
gOre otomatik olarak agilir ve kapanir.

Arka tavan aydinlatmasi

G020210

G030855

Okuma lambalar, arka. Torpido gézii aydinlatmasi

@ Okuma lambasi sol arka, Agik/Kapali Torpido gézii aydinlatmasi, kapagin agilmasi
9 Okuma lambasi sag arka, Acik/Kapall veya kapanmasina gore acilir ve kapanir.
iigili digmeye basilarak lambalar acilir veya
kapatilir.

Zemin aydinlatmasi

Zemin aydinlatmasi (ve yolcu bélmesi aydinlat-
masi) yan kapinin agilmasi veya kapanmasina
gore agilir ve kapanir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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ic aydinlatma |

Otomatik aydinlatma

Anahtar (2) kullanilarak, bkz sayfa 110, yolcu

bdImesinin aydinlatmasi i¢in ¢ konum segile-

bilir:

e Kapall - sag tarafa (0 ile isaretlenmistir)
bastirildiginda otomatik aydinlatma devre
disi kalrr.

e No6tr konumda - otomatik aydinlatma dev-
reye girer. Isik kisma fonksiyonu devrede-
dir.

e Acik- sol tarafina basildiginda, i¢c aydin-
latma yanar.

Notr konum

Anahtar (2) nétr konumdayken yolcu bélmesin-
deki aydinlatma asagidakilere gére otomatik
olarak acilir ve kapanir.

Yolcu kabini aydinlatma yanar ve asagidaki
hallerde 30 saniye sireyle yanik kalir:

® arac uzaktan kumanda anahtari veya anah-
tar diliyle aciimissa.

e durdurulmus ve uzaktan kumanda anahtari
0. konumuna getirilmisse.

Yolcu kabini aydinlatmasi asagidaki durum-
larda kapanir:

e motor calistirildiginda

e aracin kilidi anahtar veya uzaktan kumanda
anahtari ile kilitlenmisse.

Yolcu bélmesi aydinlatmasi kapilardan biri
acliksa yanar ve 5 dakika acik kalir.

Manuel olarak herhangi bir aydinlatma acilirsa
ve arag kilitlenirse 5 dakika sonra o aydinlatma
kapanacaktir.

04
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i¢ kabindeki esya bélmeleri |

@ On koltuklarin arkasindaki esya saklama
cebi.

9 Kapi panelindeki bardaklikli esya gézu.
@ Bilet Klipsi

@ On koltuk minderinin 6n kenarindaki esya
saklama cebi.

@ Torpido gozii

@ Esya g6zU (6rn. CD diskleri, * ve bardaklik)
ve orta konsolun arkasinda bulunan esya
gozu.

@ Sise tutacagr

@ Elbise askisi, sadece hafif elbiseler.

@© Bagaj bolmesi ve bardaklik.

@ Orta arka koltuk minderinin 6n kenarindaki
esya saklama cebi*.

Ani fren sirasinda yaralanmaya yol acabile-
cek sert, keskin veya agir esyalarin etrafta
rasgele bulunmamasina ya da cikinti yap-
mamasina dikkat ediniz.

BuyUlk ve agir esyalar her zaman emniyet
kemeriyle veya yUk tespit kayislari ile
baglanmalidir.

Torpido gozii

Elbise askisi

N <

S

G024208 L

G039661

Ornegin kullanici elkitabi ve haritalar burada
tutulabilir. Bozuk para, kalem ve yakit kartlari
icin de tutucular mevcuttur.

Torpido gdzi uzaktan kumandanin cikarilabilir
anahtar dili kullanilarak kilitlenebilir. Daha fazla
bilgi sayfa 123 icinde mevcuttur.

Elbise askisi yolcu koltugu bas destegindedir.
Elbise askisina sadece hafif giysiler asiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

04 ic donanim @
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| i¢ kabindeki esya bélmeleri

On kol dayamasinin altindaki esya
gozi

G018371

Kol dayamasinin altinda bir saklama bdlmesi
bulunmaktadir. Ayrica ¢ikarilabilir kol dayama-
sinda da kl¢Uk bir saklama bdlmesi mevcuttur.
Kuguk bdlmeyi agmak icin kiigiik diigmeye
basiniz ve kol dayamasini kaldiriniz. Blyuk sak-
lama bdlmesini agmak icin buylk digmeye
basiniz ve kol dayamasini kaldiriniz.

G026704

Daha derin bélmede 10 CD kutuluk bir bosluk
bulunmaktadir. 10 adet CD'nin koyulabilmesi
icin kutular Ust kenarda dik olarak tutulmahdir.

Orta konsoldaki bardaklik

L

iy

G018372
[

Silindir kapagin altinda ikinci bir bardaklik igin
alan mevcuttur. Bu alan, bardaklik disa dogru
kaldinlarak esya koymak igin kullanilabilir. Bar-
dakligi, bir girinti bulunan arka kenarindan kal-
diriniz.

Eger bardaklik takiliysa - dncelikle alanin 6n
kenarindaki iki boslukta mevcut olan iki kilavuz
kulpu hizalayiniz ve ardindan bardakligin arka
kenarini asagiya dogru bastiriniz.

Silindir kapagdi alt kismindaki 6n kenarindan
kavrayarak ve ileriye dogru ittirerek kapatiniz.



04 ic donanim @

i¢ kabindeki esya bélmeleri |

Vites kolunun arkasindaki esya gé6zii Sise tutacagr* Kiil tablasi*

04

G040978

G019622

Park yardimi ve BLIS i¢in herhangi bir digme Orta konsolun arkasinda buyuk siseler igin bir Tunel konsolunun arkasinda bir kiilliik yerlesti-
yoksa, bkz. sayfa 167 ve sayfa 169, bu alan tutucu bulunmaktadir. rilmistir.

bir egya gz0 olarak kullamilabilir. Kulligh agmak igin kapagin Ust kenarini disari

A\ uYARI dogru cekiniz.

o - Kulligin bosaltiimasi:
Saklama gézlerine yerlestirilen nesneler . o
cekildigi zaman el freni koluna engel olma- 1. Mandala bastiriniz, bkz. énceki sekil, ve
malidirlar. kapagi yukariya dogru ittiriniz.

2. Ardindan kulligu disariya dogru kaldiriniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Arka koltuk

Bas destegi, arka

=

G042163

[

Tdm basliklar, yolcunun boyuna uyacak sekilde
disey olarak ayarlanabilir. Bashgin yukari ucu
kafanin arkasinin ortasiyla hizalanmalidir.
Gerekirse bashgr yukseltiniz.

Basligi indirmek icin, bashgi asag iterken ayni
anda sag kolondaki diigmeye basiniz. Baghgi
kaldirmak igin, bashgr yukariya gekerken, ayni
anda sag kolondaki diigmeye basiniz.

Arka koltuk katlanmasi

@ ONEMLI

Koltuk arkaligi katlanirken arka koltukta her-
hangi bir nesne olmamalidir. Ayrica siriict
kemerleri de bagl olmamalidir. Aksi takdirde
arka koltuk désemesinin zarar gérmesi riski
vardir.

e°

G044125

Koltuk arkaliginin indirilmesi.
o Koltuk minderinin arka kenari

@ Kilit mandali
g) Koltuk arkaliginin indirilmesi

9 Bas desteginin koltuk minderinin altindaki
konumu

@ ONEMLI

Bas destekleri yuk yuklerken cikarilmazsa
hasar gorebilir. Agir yikler icin, orta kisim-
daki bas destegi de cikariimalidir.

G020790

Arka koltuk arkaliklari uzun esyalarin tasinma-
sini kolaylastirmak icin hep birlikte veya ayri
ayri 6ne dogru katlanabilir. Koltuk arkaliklarini
asaglya veya yukariya katlarken emniyet
kemerlerinin hasar gdrmemesi igin, kemerler
tutma sapi ¢gengeline asilimalidir.

1. Koltuk arkaliklarini indirmeden veya kaldir-
madan 6nce, emniyet kemerlerini kanca-
lara asiniz.
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Arka koltuk |

2. Koltuk minderlerini yukariya katlamak igin
koltuk minderinin (1) arka kenarini kaldiri-
niz.

3. Koltuk arkaligini serbest birakmak icin,
kilitleme (2) mandalini yukari ve ileri dogru
¢ekiniz. Bir kirmizi gdsterge, koltuk
arkaliginin artik yerinde kilitli olmadigini
gOsterir.

4. Koltuk arkahgini (3) 6ne dogru yarm yatiri-
niz ve dis koltuklar tizerindeki baslklari kal-
dirniz. Timdiyle diiz bir zemin elde etmek 04
icin orta koltugun bashgr ¢ikariimahdir.

5. Bas desteklerini, ylkseltiimis koltuk min-
derinin altindaki (4) plastik kovanlara yer-
lestiriniz.

Koltuk arkal@ yukseltildiginde, kirmizi gos-
terge artik gériinmeyecektir. Hala gosteri-
yorsa, koltuk arkaligi yerine kilittenmemis
demektir.

Koltuk arkaligini kaldirdiginizda, emniyet
kemerini kancadan gikarmayi unutmayiniz.
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| Bagaj bélmesi

Yiik tutma baglanti halkalari

Bagaj bélmesindeki elektrik soketi*

Torba tutucusu*

»

N

G018099

12
voLr

G014944

G020902

YUk sabitleme halkalari, bagaj bélmesindeki
esyalari sabitlemek amaciyla kullanilan kayis-
lari veya aglan baglamak icin kullanilir.

Elektrik soketine ulasmak icin ortlyl katlayiniz.

Bu soket, kontagin acik ya da kapali olmasin-
dan bagimsiz olarak ¢alisir.

Motor kapaliyken elektrik soketinin kullanil-
masinin, ara¢ akustnun desarj olmasi riskini
dogurdugunu unutmayin.

Torba tutucusu, aligveris torbalarini yerinde
tutar, devrilmelerini ve icindekilerin dokilme-
sini 6nler.

1. Bagaj bélmesindeki kapagi aciniz.

2. Aligveris torbalarini kayisla sabitleyiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Anahtar dili ile uzaktan kumanda anahtar

Uzaktan kumanda anahtari
Arag iki uzaktan kumanda anahtarina sahiptir.

Uzaktan kumanda anahtarlari, strticl kapisi ile
torpido gbziiniin mekanik olarak acilip kapan-
masi icin sokulebilir metal anahtar dillerine
sahiptir.

Yeni anahtar dillerinin siparisinde tavsiye edilen
anahtar dilinin 6zgtin kodu, yetkili Volvo atol-
yelerinden temin edilebilir.

Bir otomobil icin maksimum alti uzaktan
kumanda anahtari/anahtar dili programlanabilir
ve kullanilabilir.

Kilitlerken/acarken doniis sinyali
gostergesi

Arag kilidi, Anahtarsiz Calistirma sistemi veya
uzaktan kumanda anahtari ile acildiginda sin-
yaller iki defa kisa sureli yanip sonerek Kkilit-
leme/agma isleminin dogru olarak yapildigini
belirtir.

Kilitlerken, sinyal sadece bir kez uzun yanip
sénme seklinde gerceklesir ve kapilar ve bagaj
kapagi kapatildiktan sonra tim kilitler aktive
edildigi takdirde yanip soner.

Menu sistemindeki kigisel tercihler gdstergeyi,
sinyal lambalari yoluyla devreden ¢ikarmak igin
kullanilabilir. Boylelikle, artik kilit durumunun

dogru olduguna dair herhangi bir gérsel gos-
terge olmayacaktir, bkz sayfa 85.

Uzaktan kumanda anahtarinin kaybi
Uzaktan kumanda anahtarini kaybederseniz
otomobili ve diger uzaktan kumanda anahtar-
larini bir Volvo atdlyesine getiriniz - yetkili bir
Volvo atélyesi tavsiye edilir. Kayip uzaktan
kumanda anahtarinin kodu, bir hirsizlik 6nleme
tedbiri olarak sistemden silinmek zorundadir.

immobilizer

Uzaktan kumanda anahtarlari sifreli giplere
sahiptir. Sifrenin kontak anahtarindaki okuyucu
(ahci) tarafindan kabul edilmesi gerekir. Arag
yalnizca dogru sifreye sahip dogru uzaktan
kumanda anahtari kullanildiginda calistirilabilir.

Uzaktan kumanda anahtan
fonksiyonlari

G019402

Kilitleme - TUm kapilari ve bagaj kapagini
kilitler. Yan camlari ve sunroofu da kapat-
mak igin digmeyi basili tutunuz (en az 2
saniye).

@ Kilit agma - Kapilarin ve bagaj kapisinin
kilidini acar. Yan camlari da agmak igin
bastiriniz ve basil tutunuz (en az 4 saniye).

9 Yaklagsma aydinlatmasi - Belli bir mesa-
fede aydinlatmayi devreye sokar - karanlk
bir yere park edilmis bir aracin etrafini
aydinlatir. ig aydinlatmayi, konum/park
lambalarini, plaka lambasini ve kapi aynasi
lambalarini (istege bagl) agmak icin
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digmeye bir kez basin. Aydinlatma 30, 60
veya 90 saniye sonra otomatik olarak
kapanir. Zaman ayarlama icin, bkz

sayfa 85.

©

Bagaj kapagi - Sadece bagaj kapagini
acmak icin diigmeye bir kez basiniz.’

®

Panik fonksiyonu — Acil bir durumda dik-
kati segcmek igin kullanilir. Sinyal lambalari
ve kornayi devreye sokmak igin kirmizi
digmeye en az U¢ saniye basili tutun veya
Uc¢ saniye igerisinde iki kez basiniz. Bu
fonksiyonu en az 5 saniye calistiktan sonra
ayni digmeyi kullanarak durdurabilirsiniz.
Aksi takdirde fonksiyon, 30 saniye sonra
otomatik olarak durur.

Eger sunroof ve camlar uzaktan kumanda
anahtari ile kapatilacaksa, hi¢ kimsenin eli-
nin sikisma tehlikesi olmadigindan emin olu-
nuz.

@ ONEMLI

Uzaktan kumanda anahtarinin dar kismi
ozellikle hassastir - burasi ¢ip icerir. Cip
hasarliysa otomobil ¢alistirilamaz.

1 Bu fonksiyon bagaj kapagini kilitlemez - agmaz.

Cikarilabilir anahtar dili

Ny
\
¢

G019403

Uzaktan kumandali anahtarin gikarilabilir anah-
tar dilini kullanirken:

merkezi kilitleme sistemi uzaktan kumanda
anahtariyla aktif konuma getirilemiyorsa,
surtict kapisi manuel olarak agilabilir, bkz
sayfa 129.

torpido gézline ve bagaj bélmesine erisim
(servis kilidi) engellenir, bkz. sayfa 124 ve
126.

arka kapilarin mekanik gocuk guvenlik kilit-
leri devreye sokulabilir/devreden cikartila-
bilir, bkz sayfa 135.

PACOS* aktif/devre disi, bkz sayfa 24.

Anahtarin cikariimasi
Anahtar dilini uzaktan kumanda anahtarindan
¢cikarmak igin:

ﬂ Yay yUkli mandali yana kaydirin.
) Ayni anda anahtar dilini disar gekin.

Anahtar dilinin takilmasi
Anahtar dilini uzaktan kumanda anahtarina geri
koyarken dikkatli olunuz.

1. Uzaktan kumanda anahtarini, eni dar olan
uc asagida olacak sekilde tutun ve anahtari
yuvasina gegiriniz.

2. Anahtar dilini yerine oturtmak icin hafifce
bastiriniz. Bir "tik" sesi duyacaksiniz.

Kapi kilidinin anahtar diliyle aciimasi
Eger merkezi kilit uzaktan kumanda anahtariyla
devreye sokulamazsa, 6rn; piller bogsa, slrlcu
kapisinin kilidi agilabilir ve kapi asagidaki
sekilde acilabilir:

1. Anahtar dilini siirlici kapisinin deligine
sokunuz.

2. Anahtar dilini saat yéniinde 45 derece gevi-
riniz ve kapiyi aciniz.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Anahtar dili ile uzaktan kumanda anahtar

Sirlcl kapisi kilidi anahtar dilini kullanarak
acilmis ve kapi da acilmigsa alarm tetiklenir.
Uzaktan kumanda anahtarini kontaga taka-
rak kapatilir, bkz sayfa 137.

Torpido gozii

Torpido gézd kilitlend.

Torpido g6zl, sadece uzaktan kumandadaki
cikartilabilir anahtar dili kullanilarak kilitlenebi-
lir/kilidi agilabilir. (Anahtar dilinin ¢ikartiimasiyla
ilgili bilgi icin, bkz sayfa 123.)

ED Anahtar dilini torpido gozii kilidine takiniz.

P Anahtar dilini saat yoniinde 90 derece don-
diriniz. Kilitli konumundayken anahtar
deligi yatay konumdadir.

g) Anahtar dilini disar gekin.

—  Kilit agma iglemi ters sirada yapllir.

Servis kilidiyle ilgili bilgi icin, bkz sayfa 126.

Uzaktan kumanda anahtari, anahtar dili
olmadan torpido gézunui kilitleyemez.

Bu fonksiyon 6zellikle arag servis icin, otel
veya benzeri bir yerde birakildiginda yarar-
hdir.
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Aktif Kilitler |

G019422

0 Anahtar dilli uzaktan kumanda anahtari
icin aktif kilitler.

9 Anahtar dilli olmayanuzaktan kumanda
anahtarinin aktif kilitleri gikartiimis ve gizlilik
kilidi devreye sokulmustur.

05

125
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Servis kilidi hakkinda genel bilgi

Servis kilidi fonksiyonu 6zellikle arag servis igin
otel veya benzeri bir yerde birakildiginda kulla-
nima dénuktlr. Bunun Uzerine torpido gézu
kilitlenir ve bagaj kapag kilidi merkezi kilitten
ayrilir - bagaj bélmesi ne surtict kapisindaki
merkezi kilit digmesiyle ne de uzaktan
kumanda anahtariyla agilabilir.

Bu da anahtar dili olmayan uzaktan kumanda-
nin sadece alarmi devreye sokmak/devreden
cikarmak, kapilari agmak ve araci stirmek icin
kullanilabileceg@i anlamina gelmektedir.

Artik anahtar ucu olmayan uzaktan kumanda
anahtari servise veya otel personeline verilebilir
- ¢ikan anahtar ucu arag sahibinde kalir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Servis kilidini devreye sok

G020032
——

Servis kilidi devreye sokuldu.

1. Gikarilabilir anahtar dilini uzaktan kumanda
anahtarindan cikariniz, bkz sayfa 123.

2. KD Anahtar dilini torpido gézu kilidine taki-
niz.

3. B Anahtar dilini saat ydniinde 180 derece
dondurintz. Anahtar deligi, gizlilik kilidi
icin kilitli konumda diktir.

4. E) Anahtar dilini disari ¢ekiniz.

Torpido g6z kilitlenir ve bagaj kapag artik
uzaktan kumanda anahtariyla veya merkezi kilit
digmesiyle acilamaz.

Arka koltuk arkaliklari

Arka koltuk arkaligini kilittemeyi unutmayin.
Anahtar dilini uzaktan kumanda anahtarina
geri yerlestirmeyin - gtivenli bir yerde tutun.

Gizlilik kilidi bulunan bagaj bélmesine yolcu
kabininden ulasilamamasi icin her iki arka kol-
tuk arkaliklarindaki agma mekanizmasi anahtar
diliyle kilittlenmelidir.

— Sol taraftaki koltuk arkaligini anahtar dilini
saat yoniinde gevirerek ve sag taraftaki
koltuk arkaligini anahtar dilini saatin aksi
yénde cevirerek kilitleyiniz.

Servis kilidini devreden cikar

Bagaj kapisini merkezi kilitleme otomatik isle-

vine baglamak igin asagidaki sekilde devam

ediniz:

1. Uzaktan kumanda anahtarinin ayrilabilir
anahtar dilini torpido gozliniin anahtar
deligine yerlestirin ve saat yoninuln tersine
180 derece donddrin.

Arka koltuk arkaligini aginiz.

Anahtar dilini uzaktan kumanda anahtarina
geri takiniz bkz sayfa 123.

Bu islemin ardindan torpido gézu acilir ve
bitin merkezi kilitleme fonksiyonlari yeniden
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Servis kilidi* |

uzaktan kumanda anahtariyla ve siriicl kapi-
sindaki merkezi kilit digmesiyle kontrol edilir.

Sadece torpido gozlnin kilitlenmesiyle ilgili
bilgi igin, bkz sayfa 124.

05

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 127



@ 05 Kilitler ve alarm

| Anahtarsiz calistirma*

Anahtarsiz kilit ve kontak sistemi

G019423

05

Anahtarsiz ¢alistirma sistemi bir anahtara
gerek olmaksizin aracin acilmasina, galistirl-
masina ve kilitlenmesine imkan verir. Uzaktan
kumanda anahtarinin cebinizde veya ¢anta-
nizda bulundurmaniz yeterlidir.

Sistem, 6rnegin bir elinizde aligveris torbalari
ve digerinde gocuk varken, aracin daha kolay
ve daha rahat agiimasini saglar. Sizi, uzaktan
kumanda anahtarini aramaktan ve ¢ikarmaktan
kurtarir.

iki uzaktan kumanda anahtari, anahtarsiz calis-
tirma 6zelligine sahiptir. ilave uzaktan
kumanda siparis edebilirsiniz. Anahtarsiz ¢calis-
tirma sistemi, alti adete kadar uzaktan
kumanda ile islem yapabilir.

PEBN * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Uzaktan kumanda anahtari aractan
maksimum 1,5 m uzakhkta

Bir kapiy! veya bagaj kapagini agabilmek igin,
uzaktan kumanda anahtari aracin kapi kolun-
dan veya bagaj kapagindan yaklasik 1,5 m
uzakta olmalidir.

Bu da, kapiy1 agmak isteyen kisinin uzaktan
kumanda anahtarini yaninda tasimasi gerekir
anlamina gelir. Uzaktan kumanda anahtari ara-
cin 6bur yaninda ise, kapi agiimaz.

Resimdeki gri gdlgeli alanlar sistem anteninin
kapladigi alani gostermektedir.

Eger bir kisi, aractan ayrilirken anahtarsiz ¢alis-
tirma uzaktan kumanda anahtarini da berabe-
rinde gotirlrse, bilgi ekraninda bir uyari mesaji
belirir ve bir hatirlatma sinyali duyulur. Uyari
mesajl, uzaktan kumanda anahtari araca geri
birakildiginda veya kontak 0 konumuna gev-
rildiginde kaybolur. Uyar, biri kapiy agtiktan
veya kapattiktan sonra, yalnizca kontak | veya
Il konumundaysa verilir.

Uzaktan kumanda anahtari, asagidaki eylem-
lerden birinin ardindan araca geri getirildiginde
uyarl mesajl ve hatirlatma sinyali kaybolur:

® bir kapi acilip kapanmistir
® kontak 0 konumuna gevrilmistir
e READ digmesine basilmistir.

Uzaktan kumanda anahtari kesinlikle
aracta birakilmamalidir

Anahtarsiz galistirma fonksiyonlu bir uzaktan
kumanda anahtari aracta birakiimissa arag kilit-
lendiginde devre disi birakilir. Bu sayede, izin-
siz girigler 6nlenir.

Ancak, birisi otomobile zorla girer ve uzaktan
kumanda anahtarini bulursa, tekrar aktif hale
getirerek kullanabilir. Bu sebeple bitln uzak-
tan kumanda anahtarlarinin iyice korunmasi
oldukca 6nemlidir.

Uzaktan kumanda anahtari
fonksiyonunu engelleme

Elektromanyetik engeller ve alanlar anahtarsiz
calistirma sistemini engelleyebilir. Bunu 6nle-
mek igin: uzaktan kumanda anahtarini arag
telefonlarinin, metal cisimlerin yanina veya
ornegin metal bir evrak ¢antasinin igine koy-
mayiniz.

Yine de engelleme meydana gelirse, uzaktan
kumanda anahtarini ve anahtar dilini normal
sekilde kullaniniz, bkz sayfa 122.



Anahtarsiz calistirma* |

Kilitleme

G020033

Anahtarsiz calistirma sistemi bulunan araclarda
kapi kollarinin disinda bir diigme bulunmaktadir.

Uzaktan kumanda anahtari sistemin antenleri-

nin kapsadigi alan igerisinde oldugunda, kapi-

lar ve bagaj kapagi asagidaki sekilde kilitlenir:

— Kapi kollarinin birindeki kilit digmesine
basiniz.

Kilit dugmesine basiimadan énce biittin kapilar
kapatiimis olmalidir. Aksi takdirde kilitlenme-
yeceklerdir.

Arag kilitlendiginde, kapilarin i¢ kismindaki kilit
dugmeleri iceri cekilirler.

Anahtarsiz calistirma sistemi ve otomatik
sanziman bulunan araglarda vites kolu P
konumuna ve kontagin 0 konumuna getiril-
mesi gerekir. Aksi takdirde arag kilittenemez
veya alarm devreye sokulamaz.

Kilit agcma
Uzaktan kumanda anahtari sistemin antenleri-
nin kapsadigdi alan igerisinde oldugunda:

1. Kapiyi kolunu ¢ekerek aginiz.

2. Agma dugmesine basip kapagi kaldirarak
yukleme bagaj kapagini aginiz.

Egder bazi nedenlerden dolayi uzaktan
kumanda anahtarinin anahtarsiz ¢alistirma
fonksiyonu kullanilamazsa, arag uzaktan
kumanda anahtari fonksiyonlari kullanilarak
acilabilir, bkz sayfa 122.

Elektrikli koltuk - hafiza fonksiyonlu
uzaktan kumanda anahtan

Anahtarsiz calistirma uzaktan kumanda anah-
tarlarina sahip birkac kisi birden araca binerse,
suriicl koltugu ve kapi aynalar kapiyi ilk agan
Kisi icin ayarlanacaktir.

Kapi kilidinin anahtar diliyle acilmasi

L3

G020225

Eger merkezi kilit uzaktan kumandal anahtarla
devreye sokulamazsa, 6rn; piller bossa, slrlclu
kapisi asagidaki sekilde agilabilir:

1. Anahtar deligine erisim icin: Anahtarin dilini
kapagin alt kismindaki delige sokarak, kol-
daki plastik kapag kaldiriniz.

2. Anahtar dilini kullanarak kapiyr aciniz.

Surlcul kapisi kilidi anahtar dilini kullanarak
acilmis ve kapi da aciimissa alarm tetiklenir.
Uzaktan kumanda anahtarini kontaga taka-
rak kapatilir, bkz sayfa 137.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Anten konumu ﬂ UYARI

Kalp ritmi ayarlama aleti takilan kisiler anah-
tarsiz sistem antenine 22 cm'den daha fazla
yaklasmamalidir. Bunun amaci kalp ritmi
ayarlama aleti ve anahtarsiz sistem arasin-
daki girisimleri 6nlemektir.

Kisisel tercihler

Anahtarsiz Calistirma Sistemi'ne kisisel tercih-
ler uygulanabilir, bkz sayfa 85.

G020076

05

Anahtarsiz sistemde arac etrafinda yerlestiril-
mis olan bir dizi entegre anten bulunmaktadir:

0 Arka tampon, ortanin iginde
@ Kapi kolu, sol arka

@ Bagaj bolmesi, zemin altinda ortada ve en
uzakta

@ Kapi kolu, sag arka
@ Orta konsol, arka kismin altinda
(@ Orta konsol, 6n kismin altinda

AEIRN  * stege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Uzaktan kumanda anahtarinda zayif pil
Pil bitmek UGzere olup diizglin olarak ¢alisma-
yacak bir noktaya geldiginde, ekranda bilgi
lambasi (f) ve ANAHTAR AKU DUSUK
VOLTAJ veya ARAC ANAHTARI - PiLi
DEGISTIRIN mesaji gérintilenir.

Uzaktan kumanda anahtari pilinin
degistirilmesi

G019406

Kilitler uzaktan kumanda anahtari sinyalinin
normal uzakliktan verilmesine ragmen, sik sik
reaksiyon gdstermemeye baslarsa, pilin
degistirilmesi gerekir (tip CR 2450, 3 V).

1. Anahtarlik asagiya dogru olacak sekilde
uzaktan kumanda anahtarini yerlestiriniz ve

kuguk bir tornavida kullanarak kapag kal-
diriniz.

Kapagi cikartiniz.

3. Pilin (+) ve (-) taraflarinin nasil takili
olduguna dikkat edin (kapagin altinda bir
sekil bulunmaktadir).

4. Pili cikarniniz ve degistiriniz. Pile ve temas
yuzeylerine parmaklarinizla dokunmamaya
dikkat ediniz.

5. Kapag yeniden takiniz ve bastiriniz.

Eski pillerin cevre dostu yontemlerle bertaraf
edilmesini saglayiniz.

05
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Aracin disanidan kilitlenmesi/aciimasi

Anahtarsiz sistem bulunan araglar igin, bkz
sayfa 128.

Kilit agma

Uzaktan kumanda anahtari kilit agma diigmesi
kullanilarak, arag iki farkli sekilde acilabilir (kisi-
sel ayar secimi, bkz sayfa 85):

e bir kez basiimasi kapilari ve bagaj kapagini
acar

e sirucu kapisindaki agma diigmesine bir
kez basarak kapi agilir ve ikinci bir kez
basarak diger kapi ve bagaj kapag acilir.

Kilitleme
Uzaktan kumanda anahtarinin kilitleme
digmesi kapilar ve bagaji ayni anda kilitler.

Anahtarlarin kilitli kalma riski s6z konusu
oldugu zaman bagaj kapagi kapatiliyorsa *-
bu durumda bagaj kapagi agik olsa bile ara¢
kilitlenebilir.

N\ uyari

Uzaktan kumanda anahtariyla disaridan
kilitlenmisse otomobilin i¢inde kilitli kalabi-
leceginizi unutmayiniz. Bu durumda otomo-
bilin igindeki kumandalardan herhangi biri-
sini kullanarak otomobilden cikamazsiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Hizh kapatma

Sunroof * ile tim camlari ayni anda kapatmak
icin uzaktan kumanda anahtar kilitleme
digmesi basili tutunuz (en az 2 saniye).

Bagaj kapagi

Kilit acma
Yalnizca bagaj kapaginin agiimasi:

— Uzaktan kumanda anahtarinin tizerindeki
bagaj kapagi agma diigmesine basiniz.

Kilitleme

Bagaj kapagi kapatildiginda kapilar kilitliyse
yukleme kapag: kilittenmez. Hem kapilari hem
de bagaj kapagini kilittemek icin uzaktan
kumanda anahtari kilitleme diigmesi veya ice-
riden kilitleyiniz.

Tekrar otomatik kilitleme

Kilit agmanin ardindan 2 dakika igerisinde kapi-
larin hig birisi veya bagaj kapagi agilmazsa
hepsi tekrar otomatik olarak kilitlenir (iceriden
kilitlemede gecerli degildir). Bu fonksiyon, ara-
cin istenmedik bir sekilde agik birakiimasi ris-
kini azaltir. (Alarmli araclar igin, bkz

sayfa 137.)

Aracin iceriden kilitlenmesi/acilmasi

G007451

Kapilar ve bagaj kapagdi striict kapisindaki
merkezi kilit digmesiyle ayni anda kilitlenebilir
veya kilitleri acilabilir.

Kilit acma

Kilit dugmesinin yukari dogru cekilmesiyle

kapiyl agilamaz.

— Merkezi kilitteme diigmesinin st kis-
mina basiniz.

Global acilis

—  Merkezi kilitteme diigmesinin tst | @ | kis-
mina basiniz.

Uzun bir basma (en az 4 saniye) ile tim yan
camlar ayni anda agcilir - érnegin,sicak
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havalarda yolcu bélmesini hizl bir sekilde
havalandirmak icin bu islem yapilabilir.

Kilitleme
— Merkezi kilitleme digmesinin alt kis-
mina basiniz.

Tdm yan camlari ve sunroofu* ayni anda
kapatmak icin digmeyi basil tutunuz (en az
2 saniye).
Butlin kapilar ilgili kapinin kilit digmesiyle kilit-
lenebilir.

Kapilarin aciimasi
Kapilar icerden kilitlendiginde:

— Kilidi ve kapiyr agmak icin kolu iki kez ¢eki-
niz.

Otomatik kilitleme

Aracin hizi 7 km/s'i astiginda kapilar ve bagaj

kapag! otomatik olarak kilitlenebilir.

Bu fonksiyon devreye sokuldugunda ve kapilar

kilitlendiginde iki sekilde acilabilirler:

e kapi kollarindan biri iki kez ¢ekildiginde

® Merkezi kilitleme sisteminin st kismina
basin E ve kapi tutamagini gekin.

Bu fonksiyon kisisel tercihlere gore devreye
sokulabilir/devreden cikarilabilir, bkz sayfa 85.

1 Sadece alarmla kombinasyon halinde.

Deadlock giivenlik kilidi fonksiyonu*1
Guvenlik kilidi fonksiyonu agildiginda, kapilar
uzaktan kumanda anahtariyla kilitlenmislerse
iceriden acllamaz.

Deadlock glivenlik kilidi uzaktan kumanda
anahtariyla etkinlestirilir ve kapilar kilitlendikten
10-25 saniye sonra devreye girer.

Bir aracin deadlock glivenlik kilidi sadece uzak-
tan kumanda anahtariyla agilabilir. Striicl
kapisinin da ayrilabilir anahtar diliyle kilidi aci-
labilir.

Gecici devre disi birakma

Aktif menii secenekleri bir carpi ile belirtilir.

) Ekran

(® MENU

@® EXIT

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Kilitleme ve agcma

(® ENTER

(® Navigasyon

Eger birisi aracta kalmak istiyor ve kapilarin
disaridan kilitlenmesi gerekiyorsa, deadlock
guvenlik kilidi fonksiyonu gecici olarak devre-
den cikartilabilir:

Bu, asagidaki gibi gergeklestirilir:

1. Araba ayarlari altindan meni sistemine
erisiniz (meni sisteminin ayrintili tanimi
icin, bkz sayfa 85).

Azaltilmis koruma 6gesini seginiz.

3. Bir kez etkinlestir 6Jesini seginiz: Gos-
terge panelinde Duislik koruma - El
kitabina bak mesaji goruntilenir ve dead-
lock fonksiyonu, arag kilitlendiginde kapa-
nir.

veya

Cikarken sor 6gesini seginiz: Anahtarin 0
konumuna her getirilisinde ses sistemi
ekraninda ENTER (Giris), motor yeniden
calistinlana kadar korumay azaltir.
EXIT (Cikis) iptal eder mesaji goruntilenir
- asagidaki seceneklerden birini seginiz:

® Deadlock fonksiyonu kapatilacaksa:
ENTER dugmesine basiniz ve araci kilitle-
yiniz. Alarm* hareketine ve egim detektor-
lerinin ayni zamanda kapali olduklarindan
emin olun, bkz sayfa 137.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Uzaktan kumanda anahtarininll konumuna bir
sonraki getirilisinde sistem sifirlanir ve dead-
lock fonksiyonu, alarmin hareket ve egim
detektorlerinin® yeniden devreye girdiginin
belirtildigi Tam koruma mesaji gésterge pane-
linde goruntilenir.

veya

e Kilitleme sistemi degistirilecekse: Higbir
secenegi segmeyiniz ve araci kilitleyiniz.
Veya EXIT diigmesine basiniz ve araci kilit-
leyiniz.

o Otomobil kilitlendiginde otomobil alar-
minin devreye girdigini unutmayiniz.

e Kapllardan herhangi birisi iceriden agi-
lirsa alarm tetiklenecektir.

N\ uyari

Birisinin iceride kilitli kalma riskini ortadan
kaldirmak icin deadlock sistemini devreden
cikartmadan hi¢ kimsenin aracin iginde kal-
masina izin vermeyiniz.
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Cocuk giivenlik kilitleri |

Manual select, cocuk kilidi, arka Arka kapilarin ve elektrikli camlarin
kapilar otomatik olarak kilitlenmesi*

Elektrikli cocuk guvenlik kilitleri bulunan
araclarda, ayni zamanda manuel gocuk kilit-
leri yoktur.

G014697
G042186

\

05
/
Sol arka kapidaki manuel cocuk glivenlik kilidli. Sdrticti kapisinin kontrol paneli.
@ Kapllar igeriden agilamaz. Elektrikli cocuk giivenlik kilidi devrede
oldugunda.

@ Kapillar iceriden agilabilir.

° K -

Cocuk glivenlik kilitleri arka kapilarin dis kenar- arka qamlar saqgce stirlicti kapist kontrol
paneliyle acilabilir

larinda bulunmaktadir ve sadece kaplilar agik- )

ken erisilebilirler. ® kapilar icten agilamaz.

Cocuk guvenlik kilitlerini devreye sokmak ve 1. Gocuk guvepllk Kilitleri, anahtar konumu |
devre digi birakmak igin: veya Il oldugunda devrededir.

1. Uzaktan kumanda anahtarinin dilini gikar- 2. Strticl kapisindaki dtigmeye bastiriniz.

tiniz. Gosterge ekraninda bir mesaj belirir.
2. Anahtar dilini kullanarak kumanday! geviri- Digmedeki lamba kilit devrede oldugunda
niz. yanar.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. LIS
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Alarm sistemi

Alarm devreye girdiginde, strekli olarak tim

alarm girdilerini izler.

Alarm asagidaki durumlarda devreye girer:

e bir kapi, motor kaputu veya bagaj kapagi
aclldi

e kontakta onaylanmamis bir anahtar kulla-
nildiginda veya kilit zorlandiginda

e yolcu bélmesinde hareket tespit
edildiginde (bir hareket detektori takiliysa)

e arac kaldinldiginda ya da cekildiginde
(egim detektorii takiimissa)

akl kablosu bagh degil

sirenin baglantilarini sékmeye calisan
olursa.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Alarm gostergesi

G020227

Gosterge panelde bulunan bir kirmizi LED,
alarm sisteminin durumunu gosterir:

e LED yanmiyor —alarm devrede degil.

® |ED saniyede bir kez yanip sénuyor —
Alarm devrededir.

e |ED, alarmin devreden cikartiimasindan
sonra ve Il anahtar konumu etkinlestirilin-
ceye kadar hizla yanip sénlyor — alarm
calistinimistir.

Alarm sisteminde bir ariza varsa gosterge ekra-
ninda bir mesaj gorintulenir. Bu noktada bir
atolyeye basvurmaniz gerekir - yetkili bir Volvo
atolyesi tavsiye edilir.

Alarm sistemi bilesenlerini onarma veya
degistirme tesebbiistinde bulunmayiniz. Bu
gibi tesebbusler sigorta sartlarini etkileyebi-
lir.

Alarmin calistiriimasi

— Uzaktan kumanda anahtarinin kilitleme
digmesine basiniz. Aracin sinyal lambalari
uzun bir yanip sénme ile alarmin
kuruldugunu ve bittin kapilarin kapali
oldugunu onaylar.

@ ONEMLI

Otomobilin sinyalleri tek bir sefer uzun bir
sekilde yanip sonduglinde ve 6n paneldeki
LED saniyede bir kere yanip sondigiinde
alarm tamamen devrede demektir.

Alarmin devreden cikarilmasi

— Uzaktan kumanda anahtarinin kilit agma
digmesine basiniz. Aracin sinyal lambalari
iki defa kisa sureli yanip sénmesi, alarmin
devre disi edildigini ve tim kapilarin kilidi-
nin acildigini onaylar.
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Otomatik alarmin yeniden devreye
sokulmasi

Bu fonksiyon aracin yanlhslikla alarm kurulma-
dan birakiimasini énler.

Arag uzaktan kumanda anahtari kullanilarak
acllirsa (ve alarm devreden ¢ikariimigsa) ancak
kapilardan hi¢ biri veya bagaj kapagi 2 dakika
icerisinde acllmazsa alarm otomatik olarak
yeniden devreye sokulur. Ayni anda arag yeni-
den kilitlenir.

Aktif bir alarmin kapatilmasi

— Uzaktan kumanda anahtarindaki kilit agma
digmesine basiniz veya anahtar kontaga
takiniz.

Sinyal lambalarinin iki kez yanip sénmesiyle
teyit edilir.

Alarm sinyalleri
Alarm calismaya basladiginda:

e 25 saniye boyunca alarm c¢alar. Sirende,
arag aklisU sarjinin yetersiz oldugu veya
baglantisinin ayrldigi durumlarda kullanil-
mak Uzere bir pili vardir.

e Sinyal lambalari 5 dakika suresince veya
alarm devreden ¢ikartiincaya kadar yanip
soner.

Uzakta kumanda anahtari calismiyor

G019420

Uzaktan kumanda anahtar bir nedenle calig-
mazsa, alarm hala asagidaki sekilde kapatila-
bilir ve arac calistirilabilir:

1. Surlcu kapisini anahtar diliyle aginiz. Alarm
devreye girer ve alam calar.

Anahtarsiz galistirma sistemi bulunan arag-
larda: Oncelikle mandalina (1) bastirarak ve
disariya dogru cekerek (2) topuzu ¢ikarti-
niz.

3. Uzaktan kumanda anahtarini kontaga taki-

niz (3). Alarm devreden gikar. Uzaktan
kumanda anahtari Il anahtar konumuna
cevrilinceye kadar, alarm lambasi hizl bir
sekilde yanip soner.

Azalmis alarm seviyesi

Ornegin otomobilde képeginizi biraktiginizda
ya da feribot yolcugu sirasinda alarmin isteginiz
disinda galismasini engellemek icin hareket ve
yana yatma detektorleri gegici olarak asagidaki
gibi devre disi birakilabilir.

Bu prosedur guvenlik kilitlerinin gegici olarak
devreden cikartiimasiyla ayni sekildedir, bkz
sayfa 133

Alarmin test edilmesi sistemi

Yolcu bélmesindeki hareket
detektoriiniin test edilmesi
1. BUtUn pencereleri aginiz.

2. Alarmi devreye sokunuz. Alarmin devreye
girisi, lambanin yavasca yanip sdnmesiyle
onaylanir.

30 saniye bekleyiniz.

Yolcu bdélmesindeki hareket detektorind,
ornegin koltuklarin birinden bir torba kal-
dirmak suretiyle test ediniz. Bir siren ¢al-
mali ve tum sinyal lambalari yanip sénme-
lidir.

5. Aracin kilidini uzaktan kumanda anahta-
riyla agarak alarmi devreden cikartiniz.

Kapi alarminin test edilmesi
1. Alarmi devreye sokunuz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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30 saniye bekleyiniz.

3. Surici kapisinin kilidini anahtar kullanarak
aciniz.

4. Kapllardan birini aginiz. Bir siren galmali ve
tim sinyal lambalari yanip sénmelidir.

5. Aracin kilidini uzaktan kumanda anahta-
riyla agarak alarmi devreden c¢ikartiniz.

Kaput alarminin test edilmesi
1. Aracin icine oturun ve hareket detektortuni
devreden cikariniz.

2. Alarmi devreye sokunuz. Aragta kaliniz ve
uzaktan kumanda anahtarinin digmesiyle

05 kapilari kilitleyiniz.

30 saniye bekleyiniz.

Gosterge panelinin altindaki kolu kullana-
rak kaputu aginiz. Bir siren calmali ve tim
sinyal lambalari yanip sénmelidir.

5. Aracin kilidini uzaktan kumanda anahta-
riyla agarak alarmi devreden gikartiniz.

AEERN  * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Genel

Ekonomik siiris

Ekonomik surus ileriyi dislinirken mevcut
sartlara surus tarzinizi ve hizinizi ayarlamak igin
duzgln dirts yapmaniz demektir.

06

Trafik ve yolun durumuna uygun sekilde
mumkdin olan en ylksek viteste slrls
yapin, distik motor devirleri daha diistuk
yakit tiketimi saglayacaktir.

Camlar agikken siirls yapmayiniz.

Gereksiz ani hizlanma ve sert fren yapma-
dan kagininiz.

Gereksiz 6geleri aragtan cikartin, daha
fazla ylik daha fazla yakit tiketimi demek-
tir.

Yoldaki diger kullanicilar igin risk olustur-
madigi durumlarda yavaslamak icin motor
freni kullanin.

Bir tavan yUku ve kayak kutusu, daha yuk-
sek yakit tiiketimine neden olacak sekilde
riizgar direncini arttirir, kullanmadiginiz
zamanlarda yUk tastyicilarn sokuin.

Motoru calisma sicakligina erismesi igin
rélantide calistirmak yerine en kisa stirede
fazla yliklenmeden stirmeyi tercih edin -
soguk motor sicak olanina kiyasla daha
fazla yakit sarf eder.

D2 motoru ve Galistir/Durdur fonksiyonlu 6
vitesli mekanik sanzimana sahip araglar
normal kosullar altinda diiz zemin Uzerinde
2. viteste calistinlir.

Daha fazla bilgi ve tavsiye icin 14 ve 287 say-
falarina bakin.

Hareket halinde iken, 6rnegin yokus asagi
surerken, motoru kesinlikle kapatmayiniz,
bu durumda servo direksiyon ve servo fren
gibi 6nemli sistemler devre disi kalir.

Suda siiriis

Arag, derinligi en fazla 25 cm olan suyun iginde
en fazla 10 km/s hizla kullanilabilir. Akar suyun
icinden gegerken ¢cok daha dikkatli olmak
gereklidir.

@ ONEMLI

Eger hava filtresine su girerse hasar mey-
dana gelebilir.

Derinlik fazla ise sanzimana su girebilir. Bu,

yaglarin yaglama 6zelligini azaltir ve sistem-
lerin servis 6mrind kisaltir.

Sudan ge¢cme esnasinda, duslk hizda seyre-
diniz ve araci durdurmayiniz. Sudan gegilince,
fren pedalina hafif¢ge basiniz ve tam fren fonk-
siyonuna erisilip erisilmedigini kontrol ediniz.
Fren balatalarina su veya camur girmis olabilir;
bu durumda frenin devreye girmesinde gecik-
meler olabilir.

Araci suyun ve ¢amurun iginde kullandik-
tan sonra, elektrikli motor blogu isiticisinin
ve rdmork baglantisinin elektrik baglantila-
rini temizleyiniz.

@ ONEMLI

Aracl, su seviyesinin marspiyenin tizerinde
oldugu bir halde uzun siire birakmayiniz. Bu,
elektrik arizalarina neden olabilir.

Suyun igindeyken motorun durmasi halinde,
tekrar calistirmayi denemeyiniz. Araci sudan
cekiniz.

Motor, sanziman ve sogutma sistemi
Daglik bir arazide ve sicak bir iklimde stirts gibi
ozel kosullar altinda, motorun ve tahrik siste-
minin asir 1Isinma tehlikesi vardir - 6zellikle agir
yuk altindayken.

Romorkla siiris yaparken asiri isinma hakkinda
ilave bilgi i¢in - bkz sayfa 175.

Asir ylUksek sicakliklarda otomobilinizi kul-
lanirken 1zgaranin 6niindeki ek lambalari
cikariniz.

Bir asiri 1sinma riski bulundugunda sanzi-
mandaki entegre koruma fonksiyonu dev-
reye sokularak, bircok seyin yani sira gés-
terge panelinin sari bilgi lambasini yakar ve
uygun islemle ilgili olarak bir metin mesaiji
gosterilir - verilen dneriye uyunuz.
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® Motor sogutma sistemindeki sicaklik gos-
tergesi kirmizi bélgeye gecerse - durunuz
ve motoru birka¢ dakika rélantide galistiri-
niz.

® Arac asiri 1sinirsa klima gegici olarak kapa-
tilabilir.

® Arac zor kosullarda kullanildiktan sonra,
durur durmaz motoru kapatmayiniz.

Motor durdurulduktan sonra motor
sogutma faninin bir slire daha islemeye
devam etmesi normaldir.

Dizel motor 1.6D

Arag sicak bir iklimde buyuk bir yikle birlikte
kullaniliyorsa motor sogutma fani standart
modelden daha ylksek kapasiteye sahip bir
fanla degistirilmelidir. Aracinizin segenekleriyle
ilgili olarak en yakin Volvo yetkili saticisina dani-
siniz.

Acik bagaj kapagi
N\ uvari

Araci bagaj kapisi acik olarak slirmeyiniz.
Bagaj bélmesinden aracin igine zehirli egzoz
dumanlar girebilir.

Akiiye asin yiik yiiklemeyiniz

Aractaki elektrikli fonksiyonlar aklye cesitli
derecelerde yik bindirir. Motor durdu-
ruldugunda, uzaktan kumanda anahtarini Il
konumunda birakmaktan kagininiz. Bunun
yerine daha az gug tiiketen I modunu kullanin.

Bagaj boélmesinde bulunan 12 volt'luk prizin
uzaktan kumanda anahtari kontaktan cikartil-
mis olsa bile gli¢ saglamaya devam edecegini
unutmayin.

Ayrica elektrikli yik sistemine guc bindirebile-
cek farkli donanimlara dikkat ediniz. Motor
calismiyorken gok fazla gii¢ tiiketen fonksiyon-
lar kullanmayiniz. Bu fonksiyonlara érnekler:
e havalandirma fani

® ©n cam silecegi

® mizik sistemi (ylksek ses seviyesi)

e farlar.

Akii voltaji diistikse bilgi ekraninda ZAYIF AKU

GUC TSSRF. MODU metni gosterilir. Enerji
tasarrufu fonksiyonu belirli fonksiyonlari kapatir

veya 6rnegin havalandirma fanini ve mizik sis-
temini kapatir.

— Her durumda motoru calistirmak suretiyle
akUyU sarj edin ve sonra en az 15 dakika
calistirin - aktinlin sarj edilmesi islemi,
motorun rélantide galistirimasiyla kiyas-
landiginda siris esnasinda daha etkilidir.

Kaygan siiriis kosullari

Aracin ne tur tepkiler verdigini 6grenmek icin,
kontrolll kosullarda kaygan zeminlerde surus
talimi yapiniz.

06
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| Yakit alma

Yakit kapagi kanadinin aciimasi

i B

l!!h VOoLvVo

31301658

G043950

Yakit almaya baslamadan 6nce yakitla calisan isi-
ticlyr kapatmayi unutmayiniz!

Aydinlatma panelindeki diigme ile yakit dol-
durma kapagini aciniz, bkz sayfa 64. Yakit dol-
durma kapagdi agiimadan énce motor durdurul-
malidir. Yakit doldurma kapagi, arka sag
¢amurluk kanadindadir.

06

Kapatma
Kapagi "tik" diye bir kilittenme sesi duyulana
kadar bastiriniz.

Yakit doldurma kapagi
1. Yakit deposu kapagini belirgin bir direng
hissedilene kadar geviriniz.

Diren¢ asilip durana kadar geviriniz.
Kapagi cikartiniz.

Kapag|, yakit doldurma kapaginin ic kis-
mina asiniz.

Yakit aldiktan sonra depo kapagini geri yer-
lestiriniz. Bir ya da daha fazla net tik sesi
duyulana kadar geviriniz.

Yakit doldurma

Depoyu asiri doldurmayiniz; sadece pompa
nozulll kesitine kadar doldurunuz.

Depodaki fazla yakit, sicak havalarda tasa-
bilir.

Motor glicu ve yakit tiketimi olumsuz yonde
etkilenebileceginden belirtilenden daha dusik
kalitede yakit kullanilmamalidir, daha fazla bilgi
icin asagidaki Yakit bélimune bakin.

Yakit hakkinda genel bilgiler
I\ uvari

Her zaman yakit buharini solumaktan veya
yakitin gbzlerinize sigramasindan kagininiz.

Yakitin gozlerinize temas etmesi halinde,
kontak lensleriniz varsa cikariniz ve en 15
dakika bol su ile yikayiniz ve tibbi yardim
arayiniz.

Asla yakiti yutmayiniz. Benzin, biyoetanol ve
bunlarin karisimlari ve dizel gibi yakitlar ylk-
sek derece zehirlidir ve yutuldugunda kalici
yaralanmalara ya da 6lime neden olabilir.
Yakit yutmaniz halinde derhal tibbi yardim
arayiniz.

I\ uvari

Yere sacllan yakitlar egzoz dumanlarindan
alev alabilir.

Yakit almadan 6nce yakitla ¢alisan isiticiyi
kapatiniz.

Yakit alirken asla cep telefonunuzu agik tut-
mayiniz. Telefon calma sinyali kivilcima
neden olarak benzin buharini tutusturarak
yangina ve yaralanmaya neden olabilir.
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@ ONEMLI

Farkli tip yakitlarin karistirlmasi veya tavsiye
edilmeyen yakitlarin kullaniimasi Volvo
garantisini ve ilgili servis s6zlesmelerini
gegersiz kilar. Bu durum tim motorlar igin
gegerlidir. DIKKAT: Etanol (E85) ile galis-
maya uyarlanmis motorlara sahip araclar
icin bu durum s6z konusu degildir.

CO, emisyonu, yakit tiiketimi ve depo hacmi,
bkz sayfa 287

Katalitik konvertér

Katalitik konvert6riin amaci, egzoz gazlarini
temizlemektir. Calisma sicakligina gabuk ulas-
masil icin egzoz gazi akisi icinde motora yakin
bir yere yerlestiriimistir. Katalitik konvertor,
kanalli yekpare (monolit) bir elemandan (sera-
mik veya metal) olusur. Kanal duvarlari ince
platin, rodyum ve paladyum tabakasiyla kap-
lanmistir. Bu metaller katalizér fonksiyonu
gorir, yani diger maddelerle karismadan kim-
yasal reaksiyona katilip reaksiyonu hizlandirir.

Lambda sondali ™ oksijen sensérii
Lambda sondasi emisyonlari azaltmayi ve yakit
tasarrufunu artirmayi hedefleyen kontrol siste-
minin bir parcasidir.

Bir oksijen sensorli motordan ¢ikan egzoz gaz-
larinin oksijen icerigini izler. Bu deger enjektor-
leri stirekli olarak denetleyen elektronik sisteme

girilir. Yakitin motora alinan havaya orani
surekli olarak ayarlanir. Bu ayarlamalar, tg¢
yollu katalitik konvertérleri kullanarak zararli
emisyonlarin (hidrokarbonlar, karbon monoksit
ve azot oksitler) etkili yanma islemi igin en iyi
kosullari olusturur.

Benzinli

Benzin EN 228 standardini karsilamalidir. Gogu
motor 91, 95 ve 98 RON oktan oranlariyla calis-
tinlabilir.

e 91 RON 4-silindirli motorlarda kullaniima-
malidir ve diger motorlarda da sadece istis-
nai durumlarda kullaniimalidir.

o Normal slris icin 95 RON kullanilabilir.

® En uygun performans ve minimum yakit
tliketimi icin 98 RON &nerilir.

+38 °C Uzerindeki sicakliklarda sirls esna-

sinda, optimum performans ve yakit tasarrufu

icin mimkun olan en ylksek oktanl yakit kul-

laniimasi 6nerilir.

@ ONEMLI

e Katalitik konvertére hasar gelmemesi
icin her zaman kursunsuz benzin kulla-
niniz.

e \/olvo tarafindan tavsiye edilmeyen katki
maddeleri kullanmayiniz.

Biyoetanol E85

Yakit sistemini veya onun bilesenlerini modifiye
etmeyiniz ve bu bilesenleri 6zel olarak biyoeta-
nolle birlikte kullaniimak tzere tasarlanmamis
olan parcalarla degistirmeyiniz.

Metanol kullanilmamalidir. Yakit doldurma
kapaginin altindaki bir etikette dogru alter-
natif yakitlar yazmaktadir.

Biyoetanollli motorlar igin tasarlanmamis
olan bilesenlerin kullanilmasi yangina, yara-
lanmaya veya motorda hasara yol acabilir.

Yedek yakit deposu
Yedek yakit benzinle doldurulmalidir, NOT
kutucuguna bakin, sayfa 154.

@ ONEMLI

Yedek yakit kabinin glivenli olarak
baglandigindan ve kapaginin sizdirmaz
oldugundan emin olun.

Etanol, parlamaya hassastir ve eger yedek
yakit deposu etanol ile doluysa patlayici
gazlarin birikmesine neden olabilir.

06
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Dizel

Dizel, EN 590 veya JIS K2204 standartlarini
karsilamalidir.

@ ONEMLI

Sadece Avrupa dizel standardina uyan
yakitlar kullaniniz.

@ ONEMLI

Kullaniimamasi gereken dizel tirt yakitlar:
oOzel katki maddeleri, Deniz Dizel Yakiti,
mazot, RME' (Kolza Metil Esteri) ve bitkisel
yag. Bu yakitlar, Volvo'nun tavsiyeleri
dogrultusundaki gereklilikleri karsilama-
makta ve Volvo garantisi kapsaminda olma-
yan yiksek asinma ve motor tahribatina yol
acmaktadir.

06 Dizel motorlar, 6rnegin asirn yiksek hacimli sul-
fur partikilleri gibi kirletici maddelere duyarli-
dirlar. Sadece taninmis Ureticilerin dizel yakit-
larini kullaniniz. Kaliteden siipheniz varsa
kesinlikle dizel yakit doldurmayiniz.

Dislk sicakliklarda (-6 °C ila —40 °C) dizel
yakitta atesleme sorunlarina yol agabilen para-
fin ¢Okeltisi olusabilir. Blyuk petrol sirketlerden
donma noktasina yakin sicakliklar igin kis kul-
lanimina 6zel dizel yakitlari da temin edilebilir.

Bu yakit, dlstik sicakliklarda daha az viskozdur
ve yakit sisteminde mum olusma riskini azalt-
maktadir.

@ ONEMLI

Soguk mevsimlerde 6zel kis yakiti kullaniniz.

Yakit deposu dolu tutulursa yakit deposundaki
yogunlasma riski azalir. Yakit alirken, yakit
dolum borusunun etrafindaki alanin temiz olup
olmadigini kontrol ediniz. Boyaya yakit sigrat-
maktan kacininiz. Boyaya yakit sicratmaktan
kacininiz.

@ ONEMLI

Sulfir icerigi maksimum 50 ppm olmalidir.

Bos yakit deposu

Dizel motorda yakit sistemi tasarimi, aracin
yakiti biterse yakit dolumun ardindan motoru
yeniden baslatmak i¢in deponun bir atdlyede
havalandiriimasi gerekebilir.

Yakit bittigi icin motorun durmasi durumunda

yakit sisteminin bir kontrol ylritmek icin bir kac
dakikaya ihtiyaci vardir. Bunu motoru calistir-

madan 6nce yapin, yakit deposu dizel ile dol-

duruldugunda:

1 Dizel yakit belirli miktarda RME igerebilir, fakat daha fazlasi kesinlikle eklenmemelidir.

1. Uzaktan kumanda anahtarini kontaga takin
ve Il (bkz sayfa 152) anahtar konumuna
cevirin.

2. Yaklasik 1 dakika bekleyin.

3. Motoru calistirmak icin: Fren ve/veya deb-
riyaj pedalina basin ve uzaktan kumanda
anahtarini calistirma konumu lll'e cevirin.

Yakit filtresinden yogusmus suyun
bosaltiimasi

Yakit filtresi, yakittaki yogunlagsmay ayristirir.
Yogunlasma, motorun ¢alismasini bozabilir.

Yakit filtresi Servis ve Garanti Belgesi'nde belir-
tilen araliklarla veya araca kirli yakit
koyuldugundan stiphelendiginiz hallerde
bosaltimaldir.

@ ONEMLI

Bazi 6zel katki maddeleri yakit filtresindeki
su ayirma ozelligini ortadan kaldirir.

Dizel parcacik filtresi (DPF)

Dizel araglar daha etkili bir emisyon kontroli
sunan parcacik filtresiyle donatilmistir. Egzoz
gazlarindaki pargaciklar normal sirlis esna-
sinda filtrede toplanirlar. "Rejenerasyon” islemi
parcaciklar yakip filtreyi bosaltmak icin basla-
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tilir. Bu durum motorun normal ¢alisma
sicakligina erismesini gerektirir.

Filtre rejenerasyonu suris kosullarina bagl ola-
rak yaklasik olarak 300 — 900 km araliginda
otomatik olarak gerceklesir. Rejenerasyon nor-
malde 10-20 dakika surer. DusuUk ortalama
hizda biraz daha uzun sirebilir. Rejenerasyon
esnasinda yakit tiketimi hafifce artabilir.

Rejenerasyon sirasinda motorun yukinu arttir-
mak i¢in arka cam isitmasi herhangi bir uyari
yapillmadan otomatik olarak devreye sokulabi-
lir.

Soguk havada rejenerasyon

Arag soguk havalarda sik sik kisa mesafelerde
kullanilirsa motor normal calisma sicakhidina
erisemez. Yani dizel parcacik filtresinin rejene-
rasyonu gerceklesmez ve filtre bosaltilamaz.

Filtre, pargaciklar nedeniyle yaklasik % 80
doluluk oranina eristiginde, 6n paneldeki sari
bilgilendirme 1s1§1 yanar ve 6n paneldeki
ekranda KURUM FLTR DOLU BKZ KU.
KLAVUZU uyari mesaji géruntulenir.

Aracli, motor normal galisma sicakligina erisene
kadar tercihen ana yolda veya otobanda sure-
rek filtrenin rejenerasyonunu baslatiniz. Arag
daha sonra yaklasik olarak 20 dakika daha
sUrdlmelidir.

Rejenerasyon sirasinda gegcici olarak ¢ok
kicuk bir motor glicii azalmasi gérulebilir.

Rejenerasyon tamamlandiginda mesaj otoma-
tik olarak silinir.

@ ONEMLI

Filtre kurumla doldugu takdirde, calismaya-
bilir. Bu durumda motorun calistirnimasi zor
olabilir ve filtrenin degistiriimesi gerekebilir.

Motorun normal ¢alisma sicakligina daha kolay
ulasmasi igin soguk havalarda park isiticisini*
kullaniniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Alkol kilidi hakkinda genel bilgiler

Alkol kilidinin fonksiyonu aracin alkoliin etkisi
altinda bulunan kisiler tarafindan sirtlmesini
engellemektir. Motorun calistinlabilmesi igin
sUrliclinlin alkol etkisinde olmadigini teyit eden
bir nefes testini gecmesi gerekir. Alkol kilidi
kalibrasyonu her bir pazarin yasal surus sinir
degerine uygun sekilde yapillir.

N\ uyari

Alkol kilidi yardimci bir alettir ve strictnin
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz. Ayik
olmak ve araci guvenli bir sekilde surmek
her zaman sirtictiniin sorumlulugudur.

Fonksiyonlar

G043023

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Nefes testi memesi.
Anahtar.

iletme diigmesi.

Pil durumu lambasi

Nefes testi sonucu lambasi.

Lamba nefes testi icin hazir oldugunu gos-
terir.

ook whd =

Calistirma

Pil

Alkol kilidi gésterge lambasi (4) pil durumunu
gOsterir:

Lomba | i curmu |

Yesil yanip séniiyor  Sarj devam ediyor

Yesil Tam sarjh
Sari Yarim sarijl
Kirmizi Bosalmis - sarj edi-

ciyi tutucuya takin
veya torpido goziin-
den gelen gli¢ bes-
lemesi kablosunu
baglayin.

Alkol kilidi ve tutucusunu saklayin. Bu dahili
pili tamamen sarji dolu halde tutacak ve arag
acildigi zaman Alkol kilidi otomatik bir
sekilde etkinlestirilecektir.

Motoru calistirmadan 6nce
Alkol kilidi otomatik olarak etkilesir ve ardindan
arac acildiginda kullanima hazirdir.

1. Gosterge lambasi (6) yesil oldugunda Alkol
kilidi kullanima hazirdir.

2. Alkol kilidini tutucusundan alin. Kilit
aclldiginda Alkol kilidi aracin digindaysa
salter (2) ile etkinlestirilmelidir.

3. Katlanmis hortum agizligini agin (1) derin
nefes alin ve "klik" sesi duyulana kadar
duzenli bir basingla yaklasik 5 saniye kadar
Ufleyin. Asagidaki tablodaki test sonucu
alternatiflerden biri olacaktir Nefes testin-
den sonraki sonug.

4. Higbir mesaj gézikmezse, aragla iletisim
basarisizdir - bu durumda sonucu arabaya
manuel olarak aktarmak igin (3) digmesine
basin.

5. Hortum agizligini katlayin ve Alkol kilidini
tutucusuna yerlestirin.

6. Onaylanmis bir nefes testini takip eden
5 dakika icerisinde motoru calistirin - aksi
takdirde islem tekrarlanmalidir.
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Nefes testinden sonraki sonu¢

Lamba (5) +
Ekran metni

Spesifikasyon

Yesil lamba +
ALCOGUARD
TEST ONAYLANDI

Motoru calistirin -
hicbir alkol igerigi
olcllmedi.

Sari lamba + ALCO-
GUARD TEST
ONAYLANDI

Motor galistirma
mumkin - dlcllen
alkol icerigi

0,1 promil fakat
yururlikte olan
degerin altinda?.

Kirmizi lamba + Motor galistirma

TEST ONAYLAN- mimkiin degil -
MADI 1 DAKIKA olgulen alkol degeri
BEKLE yururlikte olan

degerin Uzerinde A.

A Limitler Glkeye gore degisir, sizin icin hangi limitin gecerli
oldugunu arastitin. Bununla ilgili bkz. Alkol kilidi hakkinda
genel bilgiler sayfa 148

Siruslin ardindan motor yeni bir nefes testi
olmaksizin 30 dakika icerisinde yeniden
calistinlabilir.

1 Yetkili bir Volvo atélyesi tavsiye edilir.

Unutmayin

Nefes testinden énce
Dogru islevi edinmek ve olabildigince hassas
6lcim sonucunu elde etmek icin:

e Nefes testinden yaklasik 5 dakika 6nce
yemekten ve icmekten uzak durun.

e  On cam yikamaya erisimi engelleyin -
yikama sivisi igindeki alkol nedeniyle yanlis
6lclimle sonuglanabilir.

Siiriicli degisimi

Surticl degisim sirasinda yeni bir nefes testinin
yapildigindan emin olmak igin - ayni anda
anahtar (2) ve gonder (3) diigmesine yaklasik
3 saniye kadar basili tutun. Arac yasaklama
modunu baglat konumuna geri déner ve
motoru galistirmadan énce yeni bir onayli nefes
testi gerekir.

Kalibrasyon ve servis
Alkol kilidi " her 12 ayda bir atélyede kontrol ve
kalibre edilmelidir.

Yeniden kalibrasyondan 30 glin dnce gdsterge
ekraninin ALCOGUARD KALIBR. GEREKLI
uyarisini géstermesi gerekir. Bu 30 gun iceri-
sinde kalibrasyon yapilmazsa normal motor
calistirma engellenir - sadece Baypas islevi

mumkin olacaktir, bkz sayfa 150 bélim Acil
durum.

Mesaj gonder diigmesine (3) kez basarak sili-
nebilir. Aksi takdirde yaklasik 2 dakika sonra
kendi kendine kaybolacaktir fakat her motor
calistirma sirasinda tekrar gértinecektir -
sadece atdlyede! yapilacak bir yeniden kalib-
rasyon mesajl kalici olarak silebilir.

Soguk veya sicak hava
Daha soguk havalarda Alkol kilidinin yeniden
kullanima hazir olmasi daha uzun sure alir.

Sicaklik (°C) Maksimum
isitma siiresi
(saniye)
+10 — +85 10
-5 — +10 60
-40 — -5 180

-20 °Calti veya +60 °Cuzeri sicakliklarda Alkol
kilidi ilave gli¢c beslemesine ihtiyag duyar. Gos-
terge ekrani sunu gosterir ALCOGUARD GUG
KABLOSUNU TAKIN. Bu gibi durumlarda,
torpidodan gelen gli¢ besleme kablosunu
baglayin ve gOsterge lambasi ( 6) yesile dénene
kadar bekleyin.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Asiri soguk havalarda Alkol kilidi kapali mekana
alinarak isitma suresi distrulebilir.

Acil durum

Acil durum s6z konusu oldugunda veya Alkol
kilidi bozuk oldugunda ya da sokildiglinde,
araci surebilmek icin Alkol kilidinin baypas edil-
mesi mumkunddir.

Tum Bypass etkinlestirmesi ytklendi ve
hafizaya kaydedildi, bkz sayfa 12bdlimde,
Veriler kaydediliyor.

Baypas islevi etkinlestirildikten sonra gosterge
ekrani tim slirlis zamani boyunca sunu gosterir
ALCOGUARD BYPAS DEVREDE ve sadece
bir atélye tarafindan sifirlanabilir™.

Baypas islevi hata mesaji yiklenmeden de test
edilebilir - Bu gibi durumlarda, tim adimlari
araci ¢alistirmadan gergeklestirin. Arag kilit-
lendiginde hata mesaji temizlenir.

Alkol kilidi kuruldugunda, Baypas veya Acil
durum islevi baypas secenegi olarak segilir. Bu
ayar daha sonra bir atélyede degistirilebilir'.

Baypas islevinin etkinlestiriimesi

® Sol kumanda kolu READ diigmesi ve teh-
like uyar flagorlerinin diigmesini ayni anda
yaklasik 5 saniye slreyle basil tutun - gés-

1 Yetkili bir Volvo atélyesi tavsiye edilir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

terge ekrani 6nce BYPAS AKTIF 1
DAKIKA BEKLE sonra ALCOGUARD
BYPAS DEVREDE'yi gosterir - daha sonra
motor tekrar calistirilabilir.

Bu fonksiyon bir kac kere etkinlestirilebilir.
Sirus sirasinda gosterilen hata mesaji sadece
atélyede temizlenebilir'.

Acil durum islevinin etkinlestirilmesi

® Sol kumanda kolu READ diigmesi ve teh-
like uyar flagorlerinin digmesini ayni anda
yaklasik 5 saniye sureyle basil tutun - gés-
terge ekraninda ALCOGUARD BYPAS
DEVREDE gorintilenir ve ardindan motor
tekrar calistinlabilir.

Bu fonksiyon bir kez kullanilabilir, daha sonra
sifirlama atélyede yapilmalidir'.

Semboller ve ekran mesaijlari

Daha 6nce anlatilan mesajlara ek olarak, birle-
sik g&sterge panelinin ekrani ayni zamanda
asagidakileri de gosterebilir:

ALCOGUARD
YENIDEN BASLAT

ALCOGUARD
SERVIS GEREK

ALCOGUARD SiN-
YAL YOK

ALCOGUARD
TEST GEGERSIZ

ALCOGUARD
DAHA UZUN UFLE

ALCOGUARD
DAHA YAVAS
UFLE

Motor 30 dakikadan
az bir strre kapatil-
mistir - motor yeni
bir test olmaksizin
calistinlabilir.

Bir atélye ile temas
kurun'.

Aktarma basarisiz -
digme Ug ile manuel
olarak génderin
veya yeni bir nefes
testi yapin.

Test basarisiz - yeni
bir nefes testi yapin.

Ufleme gok kisa -
daha uzun Ufleyin.

Ufleme gok sert -
daha hafif sekilde
Ufleyin.
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ALCOGUARD Ufleme gok zayif -
DAHA HIZLI UFLE daha sert uifleyin.

ALCOGUARD ON ' Isitma tamamlan-

ISITMAYI BEKLE madi - su metni bek-
leyin ALCOGUARD
5 SANIYE UFLE.

06
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Motoru calistirmadan énce
—  El frenini gekiniz.

Aragc bir alkol kilidiyle donatiimigsa motorun
calistirilabilmesi igin ilk 6nce bir nefes testinin
onaylanmasi gerektigini unutmayiniz, bkz
sayfa 148.

Otomatik sanziman
— Vites kolunu P veya N konumuna getiriniz.

Diiz sanziman

Vites kolunu bosa aliniz ve debriyaj pedalini
sonuna kadar basili tutunuz. Bu 6zellikle gok
soguk kosullarda 6nemlidir.

Strerken veya arac cekilirken kesinlikle
uzaktan kumanda anahtarini kontaktan
cikartmayiniz. Aksi takdirde direksiyon kilidi
etkinlegebilir ve aracin yénlenmesini imkan-
siz hale getirir.

Arag ¢ekilirken uzaktan kumanda anahtari
Il anahtar konumunda olmalidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Belirli motor tiplerinde soguk galistirma sira-
sinda rolanti devri dikkate deger oranda
daha yuksek olabilir. Bunun nedeni, egzoz
emisyonlarini en aza indiren ve gevreyi koru-
yan emisyon sisteminin olabildigince kisa bir
strede normal galisma sicakligina ulasma-
sinin saglanmasidir.

Motorun calistinlmasi

Benzinli

— Uzaktan kumanda anahtarini lll anahtar
konumuna geviriniz. Motor 5 - 10 saniye
icinde galismazsa anahtar birakip tekrar
deneyiniz.

Dizel
1. Uzaktan kumanda anahtarini Il anahtar
konumuna ceviriniz.
> Kombine gdsterge panelindeki bir gos-
terge lambasi motor 6n i1sitma igleminin
yuritlldagini gosterir, bkz sayfa 56.

2. Gosterge lambasi sondiiglinde kontak
anahtarini lll konumuna geviriniz.

Otomatik calistirma *

Otomatik calistirma fonksiyonunda, uzaktan
kumanda anahtarini (veya Anahtarsiz Calisma
olan araclarda kontak kadranini, bkz

sayfa 128) motor galisana kadar Il anahtar
konumunda tutmaya gerek yoktur.

— Kontak anahtarini lll calistirma konumuna
gevirip birakin - bu durumda motor ¢alisin-
caya kadar mars motoru otomatik olarak

caligir.

Eger dizel motor asir soguk havada motor
on isitmasinin devreye girmesi beklenme-
den calistinlacaksa otomatik mars motoru
bir kag saniye gecikmeli devreye girebilir.

Anahtar konumlari

0 - Kilitli konum

Uzaktan kumanda anahtari
kontaktan cikarildiginda,
direksiyon kilidi devreye
sokulur.

| - Radyo konumu

Direksiyon kilidi devreden
cikartilir. Belirli islevler kullani-
labilir. Motor elektrik sistemi
devrede degildir.
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Il - Siiriis konumu

Siris sirasindaki uzaktan
kumanda anahtarinin
konumu. Tum elektrik sistemi
devreye sokulur.

Il - Cahistirma konumu

Mars motoru devreye sokulur.
Motor calistirildiktan sonra
uzaktan kumanda anahtari
serbest birakilir ve galistirma
konumuna geri gelir.

Anahtar bir ara konuma
gelirse bir "tik" sesi duyulabilir - bu durumda
sesi kesmek icin anahtari Il konumuna déndu-
rlp tekrar geri cevirin.

Direksiyon kilidi devreye sokuldugunda
On tekerlekler direksiyon kilidini gerdirecek
sekilde konumlanmislarsa bilgi ekraninda bir
uyarl mesaji gosterilebilir ve ara¢ calistinimaz.
Her hallkarda asagidaki sekilde devam ediniz:

1. Gerilimin alinmasi i¢in uzaktan kumanda
anahtarini kontaktan c¢ikartiniz ve direksi-
yon simidini ¢eviriniz.

2. Direksiyon simidini bu konumda tutunuz.
Anahtari tekrar sokunuz ve yeni bir ¢alis-
tirma denemesi yapiniz.

N\ uvari

Surerken veya arag cekilirken kesinlikle
uzaktan kumanda anahtarini kontaktan
cikartmayiniz. Direksiyon kilidi devreye gire-
cek ve aracin yonlenmesini imkansiz hale
getirecektir.

Aractan cikarken, 6zellikle de otomobilde
cocuklar varsa daima uzaktan kumanda
anahtarini kontaktan ¢ikartin.

Uzaktan kumanda anahtarlar ve
elektronik immobilizer

Uzaktan kumanda anahtari, ayni anahtarliga
baska anahtarlar veya metal nesnelerle asiima-
malidir. Elektronik immobilizer yanlislikla dev-
reye girebilir.
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06 Calistirma ve siiris

| Motorun calistirnimasi - Flexifuel

Flexifuel ile calistirma hakkindaki genel
bilgiler

Motor, benzinli bir aractaki ile ayni sekilde
calistirllir, bkz sayfa 152.

Sirekli mars girisimleri sirasinda immobili-
zer devreye alinir. Mars girisimleri tekrarlan-
madan 6nce anahtar/kadran 6ncelikle | veya
0 konumuna geri ¢cevrilmelidir.

Mars giicliikleri durumunda

ilk mars denemesinde motor calismazsa
asagidaki gibi ilerleyin:

1. Gaz pedalini 1/3'den 1/2'ye bastiriniz.

2. Uzaktan kumanda anahtarini /kontak kad-
ranini Il anahtar konumuna ceviriniz.

3. Motor mars bastiginda motor devri arttikga
ayaginizi yavas yavas gaz pedalindan cgeki-
niz.

Motor 10 saniye sonra calismazsa ikinci

denemeye gecin

— Uzaktan kumanda anahtarini/kontak kad-
ranini motor ¢aligana kadar Il anahtar
konumuna cevirin, ama 60 saniyeden fazla
tutmayiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Eger motor halen calismazsa
— Bir dakika bekleyin, gaz pedalini tamamen
bastirn ve dnceki prosedirl tekrarlayiniz.

@ ONEMLI

Ardi ardina yapllan calistirma denemelerine
ragmen motor galismazsa bir atolyeyle
temasa geciniz - yetkili bir Volvo atdlyesi
tavsiye edilir.

Motor blogu isiticisi*

\

G019409
kS

Motor blogu isiticisina elektrik girigi.

Sicakhigin —10 °C altinda distk olmasi bekle-
niyorsa ve depo biyoetanol E85 ile doldurulursa
motorun hizli mars basmasini kolaylastirmak
icin yaklasik 2 saat motor blogu isiticisi kulla-
nilmaldir.

Sicaklik dustiikge motor blogu isiticisi igin daha
uzun bir siire gerekir. -20 °C sicaklikta isitici
yaklasik 3 saat kullaniimalidir.

E85 igin tasarlanmis araglarda bir motor blogu
isiticisi bulunmaktadir®. Onceden isitilmis bir
motorla mars ve surus yakit tiketimini ve emis-
yonlari azaltacaktir. Bu sebeple ki aylari sure-
since motor blogu isiticisi kullaniniz. Bu
sebeple kis aylari stiresince motor blogu isiti-
cisi kullaniniz.

N\ uyvari

Motor blogu isiticisi, yliksek voltajla galisir.
Bir elektrikli motor blogu isiticisinin ve elek-
trik baglantilarinin ariza izleme ve onarimi,
sadece bir atdlyede yapiimalidir - yetkili bir
Volvo atdlyesi tavsiye edilir.

Yedek yakit tasirken hatirlamaniz gereken-
ler:

® Yakit deposu bosaldiginda durmaniz
gerekirse, yedek yakit kabindaki biyoe-
tanol E85 cok soguk havalarda motoru
zor galistirabilir. Bunu 6nlemek icin
yedek yakit kabina 95 oktan benzin dol-
durun.

Flexifuel'in biyoetanol E85 yakiti hakkinda
daha fazla bilgi icin, bkz sayfa 145.
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Motorun calistiriimasi - Flexifuel |

Yakit adaptasyonu

Biyoetanol E85 ile surtis yapildiktan sonra yakit
deposu benzinle doldurulursa (veya tersi)
motor bir stire hafifce dengesiz galisabilir. Bu
nedenle motorun kendini yeni yakit karigimina
alistirmasi (adapte olmasi) gok énemlidir.

Arag diz hizda kisa bir stire strtildigiinde
adaptasyon otomatik olarak yapllir.

@ ONEMLI

Depodaki yakit karisimi degistikten sonra 15
dakika boyunca duz hizla surtlerek bir
adaptasyon yapiimaldir.

AkU bitmisse veya baglantisi kesilmisse elek-
tronik cihazlarin hafizasi silindiginden adaptas-
yon igin kisa bir stire daha surls yapmak gere-
kir.
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06 Calistirma ve siiris

| Anahtarsiz calistirma*

Genel Otomobilin calistirimasi Uzaktan kumanda anahtariyla
—  Debriyaj pedalini (diiz sanzimanl otomo- calistirma
o billerde) veya fren pedalini (otomatik san-

zimanl otomobillerde) basili tutunuz.

Benzinli motor
— Kontak kadraniniiceri bastiriniz ve lll anah-
@ tar konumuna ceviriniz.
Dizel motor < S @
1. Once kontak kadraninin Il anahtar konu- j\
WRUEY

muna getiriniz ve kombine gdsterge pane-
lindeki dizel gosterge lambasi sdniinceye
kadar bekleyiniz, bkz sayfa 56.

2. Ardindan, kontak kadranini lll. konumuna

G019410

G019420

geviriniz.

Anahtarsiz ¢alistirma sistemi bir anahtara

gerek olmaksizin aracin acilmasina, galistirl- Uzaktan kumanda anahtarinin pili bos

masina ve kilitlenmesine imkan verir, bkz oldugunda Anahtarsiz Calistirma fonksiyonu
06 sayfa 128. galismaz. Bu durumda uzaktan kumanda anah-

Kontak anahtarinin kontak kadrani, uzaktan tarini kontak kadrani olarak kullanarak motoru

kumanda anahtariyla ayni sekilde galisir. Araci calistinniz.

galistirmanin tek 6n sarti aracin uzaktan 1. Kontak kadraninin mandalina basiniz.

kumanda anahtarinin yolcu kabininde veya

o . 2. Kontak kadranini kontak anahtarindan
bagaj bélmesinde olmasidir.

cekiniz.

3. Uzaktan kumanda anahtarini kontaga taki-
niz ve otomobili kontak kadrani ile ¢calig-
tirdiginiz sekilde calistiriniz.

ISR * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.




06 Calistirma ve surus

Diiz ganziman |

Vites konumlan

G044078

Vites degistirme dlizeni 5 vitesli sanziman.

G044077

Vites degistirme dlizeni 6 vitesli sanziman.

6 vitesli sanzimanin iki versiyonu vardir - bun-
larin arasinda geri vitesin konumu farklilik gos-
terir. Vites kolunun Uzerine basiimis gercek
vites degistirme diizenine bakin.

e Her vites degistirme isleminde debriyaj
pedalini sonuna kadar basil tutunuz.

e \Vites degistirme islemleri arasinda
ayaginizi debriyajdan gekiniz.

Vites konumu goéstergesi - GSI*

GSI - Vites Konumu Goster-
. W7 | gesi- sirliclye vites degistir-

mek i¢in en uygun zaman
6EEBBE konusunda tavsiyede bulu-
nur. Gosterge belirtisi, gos-
terge paneli alt bilgi ekraninda
siraslyla asagi ve yukari
degisen bir okla gosterilir, bkz sayfa 53.

1. 888.8
CRUISE-ON

Geri vites emniyeti

Geri vites emniyeti, normal ileri dogru siirls
esnasinda kazayla geri vitesin takilmasi ola-
siligini 6nler.

® Bos konumdan N baslatin ve geri vitese R
sadece arac hareketsizken gecin.

6-vitesli sanziman igin vites semasi degisik-
likleriile beraber (bkz. bir 5nceki resim) - geri
vitese gecirmek icin N konumunda ilk 6nce
vites kolunu asagi bastirin.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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06 Calistirma ve siiris

| Otomatik sanziman

Geartronic otomatik vites konumlari

!

G018264

D: Otomatik vites konumlar. M (+/-): Manual vites
konumlari.

Bilgi ekrani, asagidaki gosterimler vasitasiyla
vites kolunun konumunu gdsterir:P, R, N, D,
1,2, 3, 4, 5 veya 6, bkz sayfa 53.

P - Park konumu
Araci calistirmak veya park etmek
istediginizde P konumunu seginiz.

@ ONEMLI

Arag Pkonumu secildiginde hareketsiz
durumda olmalidir.

Vites kolunu P konumundan ayirabilmek igin
fren pedali basili tutulmalidir.

P konumuna gegirildiginde, sanziman mekanik
olarak kilitlenir. Araci park ederken daima el
frenini gekiniz.

R - Geri Vites
Arac R konumu segildiginde hareketsiz
durumda olmalidir.

N - Bos

Hig bir vites secili degildir ve motor calistirila-
bilir. Vites kolu N konumunda olarak otomobil
hareketsiz durumdayken, el frenini gekiniz.

Aracin 3 saniyeden daha uzun slreyle hare-
ketsiz durmasi halinde vites kolunu N konu-
mundan ayirabilmek icin fren pedalina basil-
malidir.

D - Siiriis

D normal stirtis konumudur. Arag, hizlanma
dlizeyine ve hiza bagl olarak otomatik sekilde
vites yUkseltir ve kiiglltir. Vites kolu D konu-
mundan R konumuna gegirilirken arag hare-
ketsiz olmalidir.

Geartronic manuel vites konumlari (+/-)
Surtict ayni zamanda Geartronic otomatik
sanzimani kullanarak vitesi manuel olarak da
degistirebilir. Gaz pedali serbest birakildiginda
arac motor freni devreye girer.

Diz vites degistirme moduna kolu, D konu-
mundan +/- konumundaki u¢ konuma dogru
yana kaydirarak gegilir. Bilgi ekraninda, D
yerine o an kullanilan vitesi gosteren 1 — 6-
sekillerinden biri gosterilir, bkz sayfa 53.

e Vitesi yukari yonde degistirmek igin kolu
ileriye dogru + (arti) ydniinde oynatiniz ve
onun + ve - arasindaki bekleme konumuna
geri dénmesi igin kolu serbest birakiniz.

veya
e Vitesi asagdl yonde degistirmek igin kolu

geriye dogru - (eksi) yénlinde oynatiniz ve
serbest birakiniz.

Dz vites modu (+/-) surls sirasinda istenilen
anda secilebilir.

Sdrici hizin segilen vitese uygun hizin altina
dusmesine izin verirse Geartronic, sallanti ve
bayilma meydana gelmesini 6nlemek igin oto-
matik olarak vites kuigultdr.

Otomatik sliris moduna dénmek igin:

e Kolu, D'deki u¢ konuma oynatin.
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Otomatik ganziman |

Roketleme (kick-down)

Gaz pedalina dibine kadar (tam gaz olarak
adlandirilan konumun 6tesine ulasana kadar)
basilirsa hemen dusuk bir vitese gegilir. Bu,
roketleme (kick-down) olarak bilinmektedir.

Gaz pedall roketleme konumundayken biraki-
lirsa, sanziman otomatik olarak vites ylkseltir.

Roketleme maksimum hiz gerektiginde,
ornegin sollarken kullanilir.

Giivenlik fonksiyonu

Asirn hizlanmayi énlemek icin, sanziman kontrol
programinda roketleme fonksiyonunu engelle-
yen koruyucu bir vites kigultme kilidi bulun-
maktadir.

Geartronic, motora zarar verecek kadar yiksek
motor devrine yol acabilecek bir vites
kiclltme/roketleme islemine izin vermez.
Surlci bu sekilde yliksek motor devrinde vites
kiclltmeye calistiginda hicbir sey olmaz — ori-
jinal vites takili kalir.

Roketleme devrede oldugunda, ara¢ motor
devrine bagl olarak bir seferde bir veya daha
fazla vites degistirir. Motorda hasar olusmasini
onlemek igin motor maksimum devire
ulastiginda arag vitesi yukariya dogru degisir.

Mekanik vites kolu kilidi

i

P ND M

G020237

Vites kolu N ve D arasinda serbestce ileri ve
geri hareket ettirilebilir. Diger konumlar vites
kolundaki kilitleme diigmesiyle birlikte serbest
birakilan bir mandalla kilitlenir.

Kilit digmesine basildiginda kol P, R, N ve D
arasinda ileri ve geri hareket ettirilebilir.

Otomatik vites kolu kilidi

Otomatik vitesli araglarda 6zel glivenlik sistem-
leri bulunur:

Anahtar kilidi

Uzaktan kumanda anahtarini ¢ikarmak igin,
vites kolunun P konumunda olmasi gerekir.
Diger tim konumlarda anahtar kilitlenir.

Park konumu (P)
Motor calisirken hareketsiz duran arac:

— Vites kolunu baska konuma gecirirken
ayaginizi fren pedall Uzerinde tutunuz.

Elektronik vites kilidi — Vites kilidi Park
konumu (P konumu)

Vites kolunu P konumundan diger vites konum-
larina gecirebilmek i¢in uzaktan kumanda
anahtari Il konumunda olmali ve fren pedalina
basiimalidir.

Vites kilidi — Bos (N konumu)

Vites kolu N konumundaysa ve arag en az ¢
saniye sureyle hareket etmezse (motorun ¢ali-
siyor olup olmadigindan bagimsiz olarak) vites
kolu N konumunda kilitli kalir.

Vites kolunu N konumundan bagka bir vites
konumuna gegcirebilmek icin, fren pedalina
basiimali ve uzaktan kumanda anahtari Il konu-
muna gegiriimelidir.

06
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06 Calistirma ve siiriis

| Otomatik sanziman

Vites kolu kilidinin devreden
cikartiimasi

G018263

Bazi durumlarda, mesela akiniln bosaldig
durumda, sirlilemedigi zaman araci hareket
ettirmek gerekli olabilir. Araci hareket ettirmek
icin asagidaki sekilde hareket ediniz:

1. Vites kolu panelinde P-R-N-D arkasinda
kucuk bir kapak vardir. Arka kenarini aginiz.

2. Uzaktan kumanda anahtarinin anahtari
dilini tam olarak sokunuz.

3. Anahtari asagi bastiriniz ve basili tutunuz
ve ayni zamanda vites kolunu P konumun-
dan c¢ikartiniz.

1 Yalnizca 4 silindirli 2.0 ve 2.0D modellerinde.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Soguk calistirma

Araci dusuk sicakliklarda galistirirken, bazen
viteslerin daha zor gectigini hissedersiniz.
Bunun nedeni, dislk sicakliklardaki sanziman
yaginin viskozitesidir. Motor diistik hava sicak-
liklarinda galistinldiginda, motor emisyonunu
azaltmak i¢cin sanziman normalden daha gecik-
meli olarak vites yukseltir.

Motorun ¢alistinldigi andaki sicakligina bagl
olarak, soguk bir calistirmadan sonra motor
devri, bazi motor tipleri icin normalden daha
yuksek olabilir.

Otomatik sanziman, Powershift*!

!

G018264

D: Otomatik vites konumlari. M (+/-): Manual vites
konumilari.

Powershift, klasik otomatik sanzimanin aksine
¢cift mekanik kavrama diski bulunan alti kade-
meli bir otomatik sanzimandir. Klasik otomatik
sanzimanda glicii motordan sanzimana sevk
eden hidrolik bir tork konvertori bulunmakta-
dir.

Powershift sanziman ayni sekilde ¢alisir ve
daha 6nceki bélimde agiklanan Geartronic
otomatik sanzimanla benzer kumandalara ve
islevlere sahiptir.
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Otomatik ganziman |

Unutmayin

Sanzimanin ¢ift kavramasinda, 6rnegin arag
dik bir egimde uzun stiire gaz pedali ile hare-
ketsiz tutuldugunda meydana gelen ¢ok isinma
durumunda etkinlesen bir asir yik korumasi
vardir.

Asiri Isinan sanziman aracin sallanmasina ve
titremesine neden olur, uyari semboll yanar ve
bilgi ekrani bir mesaj gdsterir. Sanziman ayni
zamanda bir sirada yavas surerken (10 km/saat
veya daha yavas), dik bir yokusta veya romork
takiliyken de asiri isinabilir. Sanziman arag
hareketsizken ayak pedali basiliyken ve motor
rélanti devrinde calisirken sogur.

Siralarda yavas sirUs sirasinda asiri 1Isinma,
kademeli olarak strerek dnlenebilir: Araci dur-
durun ve ayaginiz fren pedali Gizerindeyken
ondeki trafige belirli bir mesafe oluncaya kadar
bekleyin, kisa bir mesafe ileri siirin ve ardindan
yine ayaginiz fren pedalindayken bir slre daha
bekleyin.

@ ONEMLI

Araci yokusta sabit tutmak icin ayak frenini
kullanin. Araci gaz pedali ile tutmayin. Vites
kutusu asiri 1sinabilir.

Metin mesaji ve eylem
Bazi durumlarda bir semboliin yandigi anda
ekranda bir metin gorulebilir.

Tabloda, sanzimanin asiri Isinmasina gore
artan derece ¢ adim ile gosterilir. Paralel ola-
rak ekran metniyle surilcU, aracin elektronik
sisteminin gecici olarak siris karakteristiklerini
degistirdigine dair uyarilir. Mevcutsa bilgi ekra-
nindaki talimatlara uyunuz.
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06 Calistirma ve siiriis

| Otomatik sanziman

AN

mada zorlanma.

SANZ. COK SICAK FRENLEYIP BEKLE = Sabit motor devrinde diizgiin hizi koru-

SANZ. COK SICAK GUVENLI PARK ET  Aracin gekisinde 6nemli oranda azalma.

yok.

SNZ. SOGUTMA MOT. GALISIR TUT Sanziman isiri Isinmasi nedeniyle tahrik

A En hizl sekilde sogutma icin: Mesajlar silinene kadar vites kolu N veya P konumundayken motoru rélanti devrinde calistiriniz.

06

Tablo drnekleri aracin arizali oldugunun bir
gostergesi degildir, bunun yerine aracin par-
calarindan birinin zarar gérmesini engelle-
mek i¢in bir glivenlik fonksiyonunun dev-
rede oldugunu gdsteriniz.

Metin SANZ. COK SICAK GUVENLI
PARK ET ile kombine bir sekilde bir uyari
mesajl yok sayllirsa, vites kutusundaki
sicaklik dyle artar ki, debriyajin hatal ¢alig-
masina engel olmak igin motor ile vites
kutusu arasindaki gli¢ aktarimini gegici ola-
rak durdurulur. Ardindan arag strlsten geri
kalir ve vites kutusu makul seviyede
soguyana kadar hareketsiz kalir.

Sanziman asiri Isinmigtir. Ayak frenini® kul-
lanarak araci sabit tutunuz.

Sanziman asiri isinmistir. Araci derhal
guvenli bir sekilde park ediniz.

Sanziman asiri Isinmistir. En hizli sogutma
icin: Mesaj silinene kadar vitesi N veyaP
konumunda tutarak motoru rélanti dev-
rinde ¢alistirin.

Otomatik sanzimanla ilgili olarak ilgili c6zim
oOnerileriyle birlikte daha fazla ekran mesaji icin,
bkz sayfa 59.

Bir ekran metni, eylem yapildiktan sonra veya
gosterge cubugundaki READ diigmesine bir
kez basildiktan sonra otomatik olarak silinir.
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Fren sistemi |

Fren servosu

Ara¢ motor kapali durumda itilirken ya da ¢eki-
lirken, fren pedalina motorun galistigi zamana
oranla yaklasik 5 kat daha fazla basing uygula-
mak gerekir. Motor galistirildiginda, fren peda-
lina basillirsa, fren pedalinin distiginu hisse-
dersiniz. Fren servosu aktif hale geldiginden,
bu normaldir. Otomobilde Acil Durum Fren Yar-
dimi (EBA) varsa, bu daha da belirgindir.

N\ uyari

Frenin servo desteginin ¢aligsmasi igin motor
calismakta olmasi gereklidir.

Motor kapali durumda fren yapilirsa, fren
pedalina art arda degil, sert bir sekilde bir
kez basiniz.

Fren devreleri

Bir fren devresi calismiyorsa, bu

@ sembol yanar.

Devrelerden birinde bir ariza mey-

dana gelse dahi, araca fren yaptir-
mak yine de mimkundur. Fren pedali daha da
hareket edebilir ve normalden daha yumusak
hissedilebilir. Normal frenleme etkisi yaratmak
icin, pedala daha fazla basing uygulamak gere-
kir.

Rutubet frenin 6zelliklerini etkileyebilir
Arag siddetli yagmurda seyir halindeyken veya
su birikintilerinden gectiginde veya
yikandiginda, fren elemanlari islanir. Bu durum,
fren balatasi siirtlinme 6zelliklerini degistirebilir
ve fren etkisinin fark edilimesinde gecikme
meydana gelebilir.

Yagmurda veya sulu karda uzun mesafeler ali-
yorsaniz ve asiri nemli veya soguk havada
calistirdiktan sonra fren pedalina zaman zaman
hafifce basiniz. Bunu yaptiginizda, fren balata-
lariisinir ve suyun kurumasini saglanir. Bu 6nle-
min arag uzun sure bu gibi hava kosullarinda
park edilmesi durumunda da uygulanmasi
gerekir.

Frenler asir kullanildiginda

Araci daglik bolgelerde veya benzer 6zelliklere
sahip baska yollarda kullanirken, fren pedalina
Ozellikle sert basilmasa dahi, frenlere agir yik
biner.

Aracin hizi genellikle gok dusiik oldugundan,
frenler diiz yollarda yiksek hizlarda kulla-
nildiginda oldugu gibi etkin bir sekilde sogutul-
maz.

Frenlere asir yiiklenmemek igin, yokus asagi
inislerde, ayak frenini kullanmak yerine vites
kiculltmeyi tercih ediniz. Yokus asagdi inislerde,
yokus cikarken kullandiginiz vitesi kullaniniz.
Bu sekilde motor freni daha etkin kullaniimis

olur ve frenlerin sadece kisa surelerle kullanil-
masini gerektirir.

Rémork gekmenin, aracin frenlerine ilave ylk
bindirdigini unutmayiniz.

Kilitlenme onleyici fren sistemi - ABS
ABS sistemi frenleme esnasinda

Boylece direksiyon hakimiyeti
korunur ve 6rnegin bir tehlikenin

tekerleklerin kilitlenmesini engeller.
etrafindan manevra yapmak kolaylasir.

Motor galistirildiktan sonra, ABS sistemi
yaklasik 20 km/saat hizda kisa bir sire igin
kendi kendini test eder. Bu durum hem isitile-
bilir hem de fren pedalinda darbeler halinde
hissedilebilir.

ABS sisteminden tam olarak faydalanabilmek

igin:

1. Fren pedalina tam kuvvetinizle basiniz.
Darbeler hissedilecektir.

2. Araci seyir yonune yonlendiriniz. Pedal
Uzerindeki baskiyl duslrmeyiniz.

Trafik olmayan bir alanda ve farkli hava sartla-
rinda ABS sistemiyle fren uygulamalari yapiniz.

Motor son c¢alistirildiginda ABS sisteminde bir
ariza olusmussa ABS lambasi 2 saniye sire-
since yanar.
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| Fren sistemi

Acil durum fren yardimi - EBA

Ani fren igin, EBA (Emergency Brake Assist)
(Acil Fren Yardimi) aninda tam gti¢ frenleme
saglar. EBA fonksiyonu, frene ne kadar gabuk
basildigini tespit ederek, daha kuvvetli fren-
leme yapilip yapilmayacagdini algilar.

Fren pedalini gevsetmeden fren yapmaya
devam ediniz. Fren pedalindaki basing hafif-
lediginde bu fonksiyon devreden ¢ikar.

Bu fonksiyon daima aktif konumdadir. Devre
disi birakilamaz.

FREN ve ABS uyari sembolleri ayni anda
yanarsa fren sisteminde bir ariza olabilir. Bu
asamamda fren hidroligi haznesindeki
seviye normalse en yakin atdlyeye kadar
dikkatle siirlin ve fren sistemini kontrol etti-
rin - yetkili bir Volvo atélyesi tavsiye edilir.

Fren hidroligi haznesindeki fren hidroligi
seviyesi MIN seviyesinin altindaysa fren hid-
roligini doldurmadan stirmeye devam etme-
yin.

Fren hidroligi kaybinin nedeni arastiriimali-
dir.

EBA devreye girince fren pedali her zaman-
kinden biraz daha algalir, fren pedalina
gerektigi kadar basiniz (tutunuz). Eger fren
pedali birakilirsa tiim frenleme kesilir.

Acil fren lambalan ve otomatik tehlike
uyari flagérleri

Acil fren lambalari arkadaki araglari ani fren
hakkinda uyarmak igin devreye alinir. Fonksi-
yon, fren lambasinin - normal frenlemede
oldugu gibi - daimi bir parlama yerine yanip
sénmesi anlamina gelir.

Acil durum fren lambalari, ABS sistemi ¢alisi-
yorsa ve/veya ani frenleme durumunda

50 km/saatin Uzerindeki hizlarda devreye alinir.
Arabanin sirati 10 km/saatin altina distiginde
fren lambalari yanip sonmekten normal daimi
parlamaya doner - ayni zamanda tehlike uyari
flagorleri devreye alinir ve onlar sirlci gaz
pedali ile motor suratini degistirene kadar veya
dugmeleri vasitasiyla devre disi birakilana
kadar yanip sénmeye devam ederler bkz
sayfa 74.



06 Calistirma ve slrus

DSTC - Denge ve cekis kontrol sistemi* |

Genel

Denge ve cekis kontrol sistemi, STC/DSTC
(Dinamik Patinaj ve Gekis Kontrold) strticiiniin
patinaji engellemesine ve aracin gekisini arttir-
maya yardimci olur.

Fren veya hizlanma esnasinda sistem harekete
gegince bir darbe sesi duyulabilir. Gaz pedalina
basildiginda ara¢ umulandan daha yavas hiz-
lanabilir.

Pazara gore otomobilde STC veya DSTC ola-
bilir. Tabloda ilgili sistemlerin dahili fonksiyon-
lari belirtilmistir.

Fonksiyon/sistem

Aktif Sapma Kontrolu X
Patinaj Kontroll X X
Cekis kontrol sistemi X X

Aktif Sapma Kontroli
Fonksiyon, araci dengelemek icin ayr ayr her
tekerlekteki tahrik ve fren kuvvetini sinirlandirir.

Patinaj Kontrolii
Fonksiyon hizlanma esnasinda tekerleklerin yol
ylzeyinde patinaj yapmasini engeller.

Cekis kontrol sistemi
Fonksiyon dustik hizlarda devrededir ve tahrik
glictini patinaj yapan tekerlekten patinaj yap-
mayan tekerlege aktarir.

1 Yol bilgisayari, yakitla galisan park isiticisi ile stabilite ve ¢cekis kontrol sistemi bulunmayan araglarda galismama.

Diislik fonksiyonla calisma

/
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@ Ayar diigmesi’
@ RESETdigmesi’

Arag galistirilinca denge kontrol sistemi de oto-
matik olarak devreye girer.

Sistemin patinaj ve hizlanma esnasinda isleyisi
kismi olarak devreden ¢ikartilabilir. Calistirma
patinaj esnasinda geciktirilir ve bdylece dina-
mik siris igin daha fazla 6zgurlik sunacak
sekilde daha fazla patinaja izin verilir. Artik hiz-
lanma Uzerinde herhangi bir kisitlama olmadigi
icin ayni zamanda derin kar veya kumda cekis
glicl artmistir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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06 Calistirma ve siiriis

| DSTC - Denge ve cekis kontrol sistemi*

Calistirma
1. Ayar digmesini, STC/DSTC menusu gori-
nene kadar ceviriniz.

DSTC ACIK sistem fonksiyonunun
degismedigi anlamina gelir.

DSTC PTNJ.KNT. KAPALI sistem calig-
masinin azaltildigr anlamina gelir.

2. STC/DSTC mentsl degistirilene kadar
RESET dugmesini basil tutunuz.

Siricu tarafindan tekrar devreye sokulana
veya motor kapatilana kadar sistem distk
modda kalir - motor ¢alistirldiktan sonra
DSTC tekrar calistirildiginda tekrar normal
modda olur.

N\ uyari

Sistem fonksiyonunun engellenmesi aracin
surls ozelliklerini degistirebilir.

Motor her calistinldiginda ekranda birkag
saniye sliresince DSTC ACIK gorinur.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Bilgi ekranindaki mesajlar

CEKIiS KONTROLU GECICi KAPALLI, fren
sicaklidinin ¢ok yliksek olmasi nedeniyle sis-
tem fonksiyonlarinin azaltildigini gosterir.

—  Frenler soguyunca fonksiyon otomatik ola-
rak yeniden devreye girer.

PATINAJ ONLEME SERVIiS GEREK sistem
bir ariza sebebiyle devre disidir.

— Araci guvenli bir yerde durdurun ve motoru
kapatiniz.
> Motor tekrar calistirldiginda mesaj hala
duruyorsa bir servise gidiniz. Yetkili bir
Volvo atélyesi tavsiye edilir.

Kombine gosterge panelindeki
lambalar

STC/DSTC sistemi

Bilgi

B ve A simgeleri ayni anda gosteriliyorsa:
ilgi ekranindaki mesaji okuyunuz.

Sadece A\ simgesi gosteriliyorsa asagidaki
sekilde gozikebilir:

Yanip s6nen lambalar STC/DSTC sistemi-
nin su anda devreye sokuldugu anlamina
gelir.

Motor galistinlirken iki saniyelik surekli
yanma sistem kontroli anlamina gelir.

Motor galistiktan sonra veya siirlis esna-
sindaki surekli yanma STC/DSTC siste-
minde ariza oldugu anlamina gelir.




06 Calistirma ve slrus

Park Yardimi* |

Park yardimiyla ilgili genel bilgiler
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On ve arka park yardimi.

Park yardimi, park etme sirasinda bir yardimci
olarak kullanilir. Bir sinyal, algilanan engel ile
aradaki mesafeyi belirtir.

N\ uyari

Park yardimi, slrlicliniin park etme sirasin-
daki sorumluluklarini ortadan kaldirmaz.
Sensorlerin engelleri tespit edemedigi kor
noktalari vardir. Arac yakinindaki cocuklara
ve hayvanlara dikkat ediniz.

Modeller
Park yardimi iki model halinde mevcuttur:

® Sadece arka.
e On ve arka beraber.

Fonksiyon

Sinyalin frekansi, ara¢ 6nlindeki veya arkasin-
daki bir cisme yaklastik¢a artar. Mizik siste-
minden gelen baska bir ses kaynaginin ses
seviyesi yuksek olmasi durumunda otomatik
olarak dusUrulur.

Ton yaklasik olarak 30 cm mesafede sabit hale
gelir. Bu mesafe iginde aracin hem arkasinda
hem 6nilinde nesneler varsa, sinyal 6n ve arka
hoparldrlerden sirayla gelir.

Sadece arka park yardimi

Sistem, arag¢ calistinldiginda otomatik olarak
devreye girer.

Geri vitese gegirildiginde arka park yardimi
devreye girer ve ses sistemi ekraninda Park
Yardimi acik Kapatmak icin Exit'e basiniz
mesaji géruntdlenir.

Sistem kapaliysa ger vitese takildiktan hemen
sonra Park yardimi kapali Agmak icin
Enter'e basiniz gorlntilenir. Ayarlari degistir-
mek i¢in, bkz sayfa 85.

Aracin arka tarafinda kapsanan mesafe yakla-
sik 1,5 m'dir. Sinyal arka hoparlérlerden gelir.

Kisitlamalar
Cekme cubugu veya benzeri bir donanima

bagl bir romorkla veya bisiklet tasiyicisiyla geri

geri giderken sistem kapatiimalidir. Aksi tak-

dirde rdmork veya bisiklet tasiyicisi, sensorleri

tetikler.

Volvo'nun orijinal Volvo rémork kablosu kul-
lanilirsa, rémork ¢ekerken arka park yardimi
otomatik olarak devreden cikartilir.

Hem 6n ve hem de arka park yardimi

s
BLIS &
—

G040940

Acma/Kapama diigmesi (secilen donanima bagl
olarak diigme yeri degisir).

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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06 Calistirma ve siiris

| Park Yardimr*

Bu sistem, arac ¢alistirildiginda otomatik olarak
devreye girer ve Off/On (Kapali/Agik)
diigmesindeki lamba yanar. Park yardimi bu
digmeyle devre disi birakilirsa lamba soner.
On

On park yardimi, 15 km/s'in altindaki hizlarda
aktiftir. Daha yliksek hizlarda sistem devre disi
kalir. Hiz 10 km/s'in altina distince sistem yeni-
den devreye girer.

Aracin arka tarafinda kapsanan mesafe yakla-
sik 0,8 m'dir. Nesnelerle ilgili sinyal 6n hopar-
|6rlerden gelir.

Kisitlamalar
Sensorler ekstra isiklardan etkilendiginden,
park yardimi ekstra isiklarla birlestiriliemez.

Arka
Arka park yardimi geri vitese gegildiginde dev-
reye girer.

Aracin 6n tarafinda kapsanan mesafe yaklasik
1,5 m'dir. Nesnelerle ilgili sinyal arks hoparldr-
lerden gelir.

Kisitlamalar
Sadece Arka park yardimina bakiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Ariza gostergesi
Bilgi lambasi surekli olarak yanarsa
ve bilgi ekraninda PARK YARDIM
SIS. SERVIS GEREK mesaji beli-
rirse, park yardimi devre disidir.

Bakim icin bir atélyeyle temasa
geciniz - yetkili bir Volvo atélyesi tavsiye edilir.

@ ONEMLI

Belirli durumlarda park yardimi sistemi sis-
temin birlikte calistigi ayni ultrasonik fre-
kanslari yayan harici ses kaynaklarinin
sebep oldugu hatali ses sinyalleri meydana
getirebilir.

Bu kaynaklara 6rnek olarak, korna, asfalt
Uzerindeki i1slak lastikler, havali frenler ve
motosikletler, vb.den gelen egzoz giriltu-
leri gdsterilebilir.

Sensorlerin temizlenmesi

g

Park yardimcisi sensoérleri.

G021298
AW\

lyi calisabilmeleri icin, sensérlerin diizenli ara-
liklarda temizlenmeleri gerekir. Temizlemek igin
su ve ara¢ sampuani kullaniniz.

Sensorleri kaplayan kir, buz ve kar hatali
uyari sinyalleri verilmesine yol agabilir.




06 Calistirma ve surus

BLIS* - Kér Nokta Bilgi Sistemi |

Genel

BLIS sistemli dikiz aynasi.
@ BLIS kamerasi

@ Gosterge lambasi
@ BLIS lambasi

Sistem emniyetli stirls stilinin ve dikiz ayna-
larinin tamamlayicisi olup yerine gegcmez.
Sirtctniin dikkat ve sorumlulugunun kesin-
likle yerine gecemez. Glivenli bir sekilde
serit degistirme sorumlulugu her zaman
surucuye aittir.

BLIS, aragla ayni ydnde aracin "kor nokta"
denen konumunda seyreden araglari belirli
kosullar altinda surlclye bildirmeye yardimci
olan bir bilgi sistemidir.

Sistem 6zellikle cok seritli otobanlarda yogun
trafik kosullarinda en etkili olacak sekilde tasar-
lanmistir.

BLIS kamera teknolojisine dayanir. Kamera-
lar (1) kapi aynalarin altindadir.

Bir kamera kor nokta bélgesinin igerisinde bir
arag tespit ettiginde gosterge lambasi (2)
surekli yanar.

Lamba, otomobilin sistemin ara¢ tespit
ettigi tarafinda yanar. Otomobilin her iki
yanindan da ayni anda arag geciyorsa her iki
lamba da yanar.

BLIS, sistemde bir ariza ortaya ¢iktiginda suru-
ciiye bir mesaj iletir. Orn. sistemin kameralari
engellenirse BLIS gdsterge lambasi yanip
soner ve bilgi ekraninda bir mesaj belirir. Boyle
durumlarda mercekleri kontrol edip temizleyi-
niz. Gerekirse sistem, BLIS diigmesine bkz
sayfa 170 basilarak gegcici olarak kapatilabilir.

Kor noktalar

G020296

A = yaklasik 3,0 m, B = yaklasik 9,5 m.

BLIS'in calismasi
Sistem, arag¢ hizinin 10 km/saat'in lizerinde
oldugu durumlarda galisir.

Sollama

Sistem, baska bir araci 10 km/saate kadar
daha fazla bir hizla sollarken tepki gésterecek
sekilde tasarlanmistir.

Sistem; baska bir ara¢ sizin aracinizi
70 km/saate kadar fazla bir hizla sollarken tepki
gOsterecek sekilde tasarlanmistir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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06 Calistirma ve siiris

| BLIS* - Kér Nokta Bilgi Sistemi

N\ uyaRri

BLIS keskin virajlarda calismaz.

BLIS arag geri vitesteyken galismaz.

Araca takilmig genis bir romork yan seritler-
deki diger araclari gizleyebilir. I1zlenen alan-
daki aracin BLIS tarafindan tespit edilmesini
engelleyebilir.

Giin 15191 ve karanlk

Gun 1siginda sistem etraftaki araclarin sekline
tepki gosterir. Sistem; otomobil, kamyon, oto-
bls ve motosiklet gibi motorlu araglari tespit
edecek sekilde tasarlanmistir.

Karanlikta sistem etraftaki araglarin farlarina
tepki gosterir. Etraftaki araglarin farlari yakil-
mazsa sistem araglari tespit edemez. Bu, sis-
temin mesela bir aracin veya kamyonun arka-
sinda farlar yakilmadan cekilen bir romorka
tepki gostermeyecegi anlamina gelir.

Sistem bisiklet veya motorlu bisiklet kullani-
cilarina karsi duyarsizdir.

BLIS kameralari insan goziyle benzer dzel-
liklere sahiptir 6rnegin yogun kar yagisinda,
yogun isik altinda ve sisli havalarda ¢ok iyi
algilayamaz.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Devreye sokma/Devreden cikartma

digmesine basiniz. Mesajlarla ilgili daha fazla
bilgi icin, bkz sayfa 59.

BLIS sistem mesaji

Ekrandaki metin | Spesifikasyon

SISTEM ACIK
KOR NOKTA SiST.
DUSUK ISLEV
g

Acma/Kapama dligmesi (secilen donanima bagli

olarak digme yeri degisir).

BLIS, motor galistirildiginda etkinlestirilir. Kapi

panellerindeki gosterge lambalari BLIS etkin-

ken Ug kez yanip séner.

Sistem BLIS diigmesine basilarak devreden -

- - KOR NOKTA
cikarilabilir/devreye sokulabilir. KAMERASI
BLIS devreden cikartildiginda digmedeki 1sik BLOKE

soner ve On panel ekraninda bir metin mesaji
gOsterilir.

BLIS etkinlestirildiginde diigmedeki isik yanar,
ekranda yeni bir metin mesaji gosterilir ve kapi
panellerindeki gdsterge lambalari G¢ kez yanip
soner. Metin mesajini silmek icin READ

KOR NOKTA BILG.

BLIS sistemi dev-
reye sokuldu.

BLIS sistemi kame-
rasi ve arag elektrik
sistemi arasindaki
veri aktariminda
fonksiyon distsu.

BLIS sistemi ile arac
elektrik sistemi ara-
sindaki veri aktarimi
normale
doéndiginde
kamera kendisini
sifirlar.

Bir veya her iki
kamerada engellen-
mis - mercekleri
temizleyin.




06 Calistirma ve suiris

BLIS* - K6r Nokta Bilgi Sistemi

Ekrandaki metin | Spesifikasyon

KOR NOKTA SiST.
SERViS GEREK

Ko&r nokta sistemi
baglantisi kesik - bir
atolyeye basvurun.

KOR NOKTA BILG.
SISTEM KAPALI

BLIS sistemi devre
disi birakildi.

@ ONEMLI

BLIS sistemi bilesenlerinin onarimi, sadece
bir atélyede yapilmalidir - yetkili bir Volvo
atolyesi tavsiye edilir.

Temizleme

En etkili sekilde calisabilmesi icin BLIS kame-
rasi merceklerinin temiz olmasi gerekir. Mer-
cekler yumusak bir bez veya nemli siingerle
temizlenebilir. Mercekleri ¢izilmemelerine dik-
kat ederek temizleyiniz.

@ ONEMLI

Camlar buz ve kari eritmek igin elektrikle isI-
tilir. Gerekiyorsa camlardaki kari fircayla
temizleyiniz.

Kisitlamalar

Bazi durumlarda, BLIS gdésterge lambasi kor
nokta bolgesinden de herhangi bir ara¢ olma-
masina ragmen yanar.

BLIS gosterge lambasi kor nokta boélge-
sinde herhangi bir ara¢ olmamasina ragmen
sinirl durumlarda yanarsa bu durum sis-
temde bir hata meydana geldigi anlamina
gelmez.

BLIS sisteminde bir ariza olmasi durumunda
ekranda KOR NOKTA SIST. SERVIS
GEREK metni goruntilenir.

Burada, BLIS gdsterge lambasinin kér nokta
bdlgesinde herhangi bir arac olmamasina
ragmen yandigi bazi durumlara dair 6rnekler
bulunmaktadir.

Parlaklik yaratacak sekilde islak yol ylzeyinden
yansimalar.

Bliyik, aydinlik, diiz yizeyde kendi gélgesi, érn;
gardltd bariyeri veya beton yol zemini.

o
g
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]

Kameraya dlislk glnes 1si1g1 gelmesi.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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06 Calistirma ve siiris

| Cekme ve kurtarma

Calistirma yardimi

AkU bitmisse ve motor ¢alismiyorsa bir takviye
akl kullaniniz. Motoru atlatarak ¢alistirmak igin
araci gekmeyiniz, bkz sayfa 174.

@ ONEMLI

Araci vurdurarak galistirma, katalitik konver-
t6re zarar verebilir.

Aracin cekilmesi

Araci cekmeye baslamadan 6nce, en ylksek
yasal gekme hizini 6greniniz.

1. Uzaktan kumanda anahtarini Il konumuna
getiriniz ve aracin ydnlendirilebilmesi igin
direksiyon kilidini aginiz, bkz sayfa 153.

2. Arag cekilirken, kontak anahtari Il konu-
munda kalmaldir.

3. Siddetli sarsintilarin 6nlenmesi igin daima
fren pedalina hafifce basarak cekme hala-
tinin gerildiginden emin olun.

N\ uvari

Direksiyon kilidi, gii¢ kesildiginde birakilan
konumda kalir. Cekme isleminden énce
direksiyon kilidinin agilmasi gerekir.

Uzaktan kumanda anahtari Il konumunda
olmalidir. Surrerken veya arag cekilirken
kesinlikle anahtari kontaktan ¢ikartmayiniz.

Aku bosalmissa, cekme islemine baslama-
dan Once bir takviye aki kullanilarak direk-
siyon kilidi agiimalidir.

Motor calismiyorken fren servosu ve hidrolik
direksiyon ¢alismaz. Fren pedali normalden
yaklasik olarak bes kat daha sertlesir ve
direksiyon normale gére daha sert olur.

Diiz sanziman
— Vites kolunu bosa getiriniz ve el frenini ser-
best birakiniz.

Otomatik sanziman, Geartronic
— Vites kolunu N konumuna getiriniz ve el
frenini serbest birakiniz.

@ ONEMLI

Otomobil her zaman tekerlekleri ileri done-
cek sekilde ¢ekilmelidir.

e Otomatik sanzimanli araclar 80 km/s
Uzerinde bir hizda veya 80 km'den daha
fazla gekilmemelidir.

Otomatik sanziman, Powershift
Powershift otomatik sanzimanli 2.0 ve 2.0D
modellerinde yeterli yaglama almak i¢in sanzi-
man motora bagl oldugundan bu modeller
baska bir aragla ¢gekilmemelidir.

@ ONEMLI
Cekmekten kacinin.

® Bununla birlikte, ara¢ 10 km'den fazla
ve 10 km/saatten hizli olmamak sartiyla
tehlikeli bolgeden uzaklastirmak igin
disuk hizda kisa mesafe cekilebilir. Ara-
cin her zaman tekerlekleri 5ne dénecek
sekilde gcekilmesi gerektigini unutmayin.

e 10 km'den daha uzun bir mesafe s6z
konusuysa, arag tekerlekleri kaldirilarak
nakil edilmelidir - profesyonel kurtarici
onerilmektedir.

— Vites kolunu N konumuna getiriniz ve el
frenini serbest birakiniz.



06 Calistirma ve siiriis

| Cekme ve kurtarma |

Cekme halkasi agin. Ardindan kapagi tamamen déndii-
riin ve ¢ikarin.
n e ikinci varyant bir yani boyunca veya bir

Cekme halkasi, gekme gubugdu bulunan bazi
P L A araglardaki arka brakete takilamayabilir. Bu
k0§e5|r3de bir isarete sahiptir: Isarete durumda cekme halatini gekme cubuguna
parmaginizi kullanarak bastirin ve ayni sabitleyiniz.

anda bozuk para veya benzeri bir nesne
kullanarak karsi tarafa/kdseye katlayin -

Bu sebeple aracta daima sokulebilir cekme
gubugu bulundurmaniz dnerilmektedir, bkz

kapak kendi ekseni etrafinda déner ve
Ei ardindan c¢ikarilabilir. sayfa 177.
3 Cekme halkasini flangina uygun olan yere
) — U vidalayin. Gekme halkasini 6rnegin bir bijon Kurtarma
=2 anahtari kullanarak dlizglin bir sekilde don-  Arag kurtarmak icin kurtarma yardimini arayi-
2 n direrek sikin. niz.
(&) é% Kullandiktan sonra gekme halkasini sokin - Otomobil her zaman tekerlekleri ileri dénecek
ve yerine yerlestirin. sekilde gekilmelidir.
Cekme halkasi sag taraftaki arka veya 6n tam- Kapagi tampon Uizerine yeniden takarak = =
pon Uizerindeki kapagin arakasinda bulunan bitirin. . ONEMLI
digli sokete vidalanmistr. . . Otomatik sanzimanli araclar sadece tahrik
. ONEMLI edilen tekerlekler yukari kaldirimisken gekil- 06
Cekme halkasinin takilmasi — et
Bagaj bdlmesinde, zemindeki kapagdin Gekme g6z - not bagli olmayan araglari
altina yerlestirilmis cekme halkasini(1) gekmek veya hendekten gikartmak icin yal-

nizca yollarda cekmek amagcli tasarlanmistir.
Arac kurtarmak icin kurtarma yardimini ara-
Cekme halkasinin ek noktasindaki kapak yiniz.

farkli sekillerde acilmasi gereken iki farkli

varyantta mevcuttur:

cikartiniz.

® Bozuk para veya girintinin icine yerlesti-
rebilecegini benzeri bir nesne kullanarak
disar dogru gevirmek suretiyle varyanti
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06 Calistirma ve siiris

| Calistirma yardimi

Takviye akiiyle calistirma

5044095~

Aractaki akl bosalirsa ya ayri bir akiiden veya

baska bir aragtan elektrik akimi alabilirsiniz.
Calistirmaya calisirken, kivilcim olugmasini
onlemek igin, takviye kablolarina timsah agzi
tipi klipslerin daima saglam bir sekilde tespit
edildiklerinden emin olunuz.

Araci takviye kablosu ile ¢alistinrken, patlama
tehlikesini 6nlemek Uzere asagidaki islem sirasi

onerilmektedir:

1. Uzaktan kumanda anahtarini 0 anahtar
konumuna ceviriniz.

2. Diger akiinin 12 voltluk oldugundan emin
olunuz.

Verici akl baska bir aragtaysa, diger aracin
motorunu durdurunuz ve araglarin birbirine
temas etmediginden emin olunuz.

Kirmizi takviye kablosunu, takviye akusU-
nin pozitif kutup basi (1+) ile araciniz-
daki (2+) arasina baglayiniz.

Siyah takviye kablosunun bir ucunu, tak-
viye akuslnln negatif kutup basina (3-)
baglayiniz.

Siyah takviye kablosunun diger ucunu, sol
stspansiyon gergi kolu kulesi yanindaki
topraklama noktasina (4-) baglayiniz.

"Takviye aracinin" motorunu galistiriniz.

Motorun birkag dakika rélanti devrinden
biraz daha yuksek bir devirle

1500 devir/dakika calismasini saglayiniz.

Aklsu bosalmis olan aracin motorunu
calistiriniz.

Once siyah ve sonra kirmizi olmak (izere
takviye kablolarini sékinuz.

Siyah takviye kablosu Uzerindeki kelepce-
lerden higbirinin akuniin arti kutbu veya kir-
mizi takviye kablosuna bagli olan kelep-

ceye temas etmeyeceginden emin olunuz.

@ ONEMLI

Calistirma islemi esnasinda klipslere dokun-
mayiniz. Kivilcim olusma riski vardir.

N\ uvari

Ak, oldukca patlayici olan oksihidrojen gazi
cikarabilirler. Akl takviye kablolarinin yanlis
baglanmasiyla olusabilen bir kivilcim, aki-
nin patlamasi igin yeterlidir.

AkU, ciddi yaniklara yol agabilen sulflrik asit
icermektedir Asit gozlerinize, cildinize ya da
giysilerinize temas ederse, bol miktarda
suyla yikayiniz.

Asit gbzlere sigrarsa, derhal tibbi yardim
isteyiniz.
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Rémorkla sirisg |

Genel

Aracin tasima yikl bos agirhid ile iligkilidir.
Yolcu agirliklari ile gekme gubugu gibi tim
aksesuarlar agirliklar, aracin tasima yukinu
belirli bir seviyede dusurir. Agirliklar ile ilgili

Araciniz yeniyken agir bir rémork gekmeyi-
niz. Aracinizi en az 1000 km kullanincaya
kadar bekleyiniz.

Uzun ve dik yokuslardan inerken frenlere
normalden daha fazla yuk biner. Daha

I\ uvari

Roémork agirliklari igin belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde rémork ve otomobilin ani
bir manevra veya fren esnasinda kontrol
edilmesi zor olabilir.

daha ayrintili bilgiler icin, bkz sayfa 279.

Cekme braketi Volvo yetkili servisi tarafindan
takilmissa, otomobil, rémorkla suris icin
gerekli tim donanimlarla birlikte teslim edilmis-

tir.

Aracin gekme donanimi onaylanmis bir tip-
ten olmalidir.

Cekme ¢ubugu sonradan takilmis ise, ara-
cin rémork ¢ekebilmek igin gerekli tim
donanima sahip olup olmadigini Volvo sati-
ciniz ile birlikte kontrol ediniz.

Rémork Uzerindeki yukul, gekme braketi
Uzerindeki agirlik, belirtilen maksimum
cekme topuzu ylikine uygun olacak
sekilde dagitiniz.

Lastik basincinitam ylk basinciigin tavsiye
edilen basinca artiriniz. Lastik basinci eti-
ketinin yeri igin, bkz sayfa 192.

Cekme braketini diizenli araliklarla temiz-
leyiniz ve gcekme topuzunu' gresleyiniz.
Aracinizla rémork ¢cekerken motora nor-
malden daha fazla yik biner.

disuk bir vitese gecin ve hizinizi buna gére
ayarlayiniz.
Egimi %12'i asan yollarda rémork cekmek-
ten kacininiz.

® Guvenlik nedeniyle araca bir rémork
baglandiginda gegerli olan azami hiz sinin
aslimamalidir. Izin verilen hiz ve yuk
degerleri icin yurirllkteki mevzuata uyun.

® Uzun dik bir yokusu rémorkla ¢ikiyorsaniz
dusik hizda hizi koruyunuz.

Roémork agirliklari
izin verilen rémork agirliklanyla ilgili bilgi icin,
bkz sayfa 279.

Belirtilenler, Volvo tarafindan izin verilen en
yuksek rémork agirliklaridir. Ulusal arac

yonetmelikleri, rémork agirliklarini ve hizla-
rini daha da sinirlandirabilir. Gekme ¢ubuk-
lari aracin ¢ekebileceginden ¢cok daha yuk-
sek ¢ekis agirliklari igin onaylanmis olabilir.

1 Bir dengeleyici baglantisi kullaniliyorsa cekme topuzu icin gegerli degildir.

Diiz sanziman

Asiri 1Isinma
Sicak bir iklimde daglik bir arazide bir rémorkla
seyir halindeyseniz asiri isinma riski vardir.

Motoru, motor devri 4500 d/d (dizel motor-
larda: 3500 d/d) ¢ikacak sekilde galistirma-
yiniz - aksi takdirde yag sicakligi cok fazla
1sinabilir.

5 silindirli dizel motor

Motor ¢ok sicak ¢alismaya baslarsa, gés-
terge tablosunda vitesi kiglltmeyi tavsiye
eden bir metin mesaji gérintulenir - verilen
Oneriyi izleyiniz.

Asirtisinmariskinin bulundugu bir durumda
sogutma sivisinin en iyi sekilde dolastirila-
bilmesi i¢in optimum motor devri
2300-3000 d/d'dr.

06

»»



06 Calistirma ve siiriis

| Rdémorkla siiriig

Otomatik sanziman Eg|mI| bir ylizeyde calistirma
Ayak frenine basin.
Asiri 1Isinma
Sicak bir iklimde daglik bir arazide bir rémorkla 2 Vites kolunu D slirGis konumuna getiriniz.
seyir halindeyseniz agsiri isinma riski vardir. 3. El frenini birakiniz.
e Otomatik bir sanziman yiik ve motor dev- 4. Ayak frenini birakin ve siirmeye baslayin.

riyle ilgili en uygun vitesi seger.

Dik egimli ylizeyler

e Otomatik sanzimani motoru "zorlayacak
sekilde" daha ylksek bir vitese almayiniz -
Yiksek bir viteste diisik devirlerle surts
yapmak her zaman iyi bir fikir degildir.

@ ONEMLI

Ayni zamanda 161 sayfadaki Powershift
otomatik vitesli araglar igin romorkla yavas
suris hakkinda 6zel bilgilere bakin.

06 gimli ylizeye park etme
Ayak frenine basin.

Vites kolunu P park konumuna getiriniz.

E

1.

2. El frenini gekiniz.

3

4. Ayak frenini birakin.

o (Otomatik vitesli bir araci takil bir rémorkla
birlikte park ettiginizde vites kolunu P park
konumuna getiriniz. Her zaman el frenini
cekiniz.

e Romork takili bir araci yokusta park
ettiginizde tekerleklere takoz yerlestiriniz.



06 Calistirma ve surus

Cekme donanimi*

Cekme cubugu

Arag sokdlebilir bir cekme gubuguyla donatil-
missa, gevsek bolim icin olan montaj talimat-
larina titizlikle uyulmaldir, bkz sayfa 179.

Arag bir Volvo Urunul ¢ikartilabilir gekme
cubugu ile donatilmis ise:

o Montaj talimatlarini dikkatlice yerine
getirin:

® Hareket etmeden 6nce, cikartilabilen
kismi anahtarla kilitlenmelidir.

e (Gosterge penceresinin yesil oldugunu
kontrol edin.

Onemli kontroller
® Cekme gubugunun topuz bolimi dizenli
olarak temizlenmeli ve greslenmelidir.

Titresim sénuimleme 6zelligine sahip bir
cekme topuzu baglantisi kullanilirsa, cekme
topuzunu greslemeye gerek yoktur.

Cekme cubugunun muhafazasi

G031116

Cekme cubugu muhafaza bélmesi.

@ ONEMLI

Cekme cubugunu kullandiktan sonra daima
sokun ve arabada 6ngorilen yerine depola-
yIn, bir kemer ile sikica baglayin.

Romork kablosu

G014589

Eger otomobilin cekme gubugunda 13 pimli
elektrik soketi varsa ve rémorkta 7 pimli elektrik
soketi varsa, bir adaptor gereklidir. Volvo tara-
findan onaylanmis adaptdr kablosu kullaniniz.
Kablonun sarkarak yere degmemesine dikkat
ediniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

»»
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06 Calistirma ve siiriis

| Cekme donanimi* |

Teknik 6zellikler

G010384
G010385

G010393

Montaj noktalarinin boyutlari (mm)

06 Sabit veya sokulebilir cekme cubugu standardi 1070 141 497 150 113 100 140
1 Yan eleman
2 Bilya merkezi

VLR * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Sokilebilir cekme ¢gubugu* |

Cekme cubugunun takilmasi

W

G020301
G020302

G017317

2. Anahtari saat yoninde dondurerek meka- 3. Gosterge caminin (3) kirmizi renk oldugunu
1. n Koruyucu kapagl, 5nce mandali yukari niz.m.amn aclk konumda oldugunu kontrol kon'FroI ec!ipiz. Gés.tlerge cami kirmizi
bastnp ardindan kapag diiz geriye @ ediniz. degilse, kilitteme digmesini ice bastirniz
cekerek cikartiniz ED ve bir "tik" sesi duyulana kadar saat
' donlis yoni tersine B geviriniz. 06

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. [RNAS]
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06 Calistirma ve siiriis

| Sokiilebilir cekme cubugu*

G020304

e / S ) _— y /
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G020306

G020307

4. "TiIk" sesini duyana kadar cekme
cubugunu itin.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

5. Gosterge caminin yesil renk oldugunu kon-
trol ediniz.

6. Anahtar saat yonu tersinde kilitli konuma
ceviriniz. Anahtari kilitten ¢ikartiniz.
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| Sokilebilir cekme ¢gubugu* |

Cekme cubugunun soékiilmesi

G020309
G020310

W

G020301

7. Yukar, asagl ve geri asiimak suretiyle 8. Guvenlik kablosu.
gekme cubugunun sabitlendigini kontrol 1. Anahtan sokunuz ve kilidin acik oldugu
ediniz. @ UYARI konuma dogru saat yéniinde dondurliniiz.

Rémorkun giivenlik kablosunu dogru yere
ﬂ UYARI bagladiginizdan emin olunuz. 06
Eger cekme cubugu dogru olarak takiimadi

ise, yerinden cikartiimali ve énceki talimat-
lara gére yeniden baglanmalidir.

@ ONEMLI
Sadece ¢ekme baglantisinin topuzunu

yaglayin, cekme cubugunun diger parcalari
temiz ve kuru olmalidir.

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 181
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| Sokiilebilir cekme cubugu*

{‘5

G020312
G020314

G017318

2. Kiliteme diigmesini K ice bastiriniz ve tik 3. Kilitleme diigmesini duruncaya kadar dén-

sesi duyulana kadar saat yéniiniin tersinde dirtinuz. Gekme gubugunu geriye ve
E) déndiriiniz. yukari dogru cekerken yerinde tutunuz.

o6

Arabanin icinde saklanacaksa, cekme
cubugunu sabitleyiniz, bkz sayfa 177.

W2 * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

4. Koruyucu kapagi ittiriniz.




06 Calistirma ve slrus

Yiikleme |

Genel

Aracin tasima yikl bos agirhid ile iligkilidir.
Yolcu agirliklari ile tim aksesuarlar agirliklari,
aracin tasima yUkUunu belirli bir seviyede dusu-
rur. Agirliklar ile ilgili daha ayrintili bilgi igin, bkz
sayfa 279.

N\ uvari

Aracin surus 6zellikleri, ne kadar yuklu
olduguna ve yukin nasil dagildigina bagh
olarak degisir.

Bagaj bélmesinin yiiklenmesi

Uzun pargalari yiklerken ve bosaltirken motoru
durdurunuz ve el frenini gekiniz. Uzun esyalar
vites kolunu vitesten ¢ikartarak aracin kayma-
sina neden olabilir.

Bagaj bélmesinin alanini artirmak i¢in bas des-
tekleri ¢ikartilabilir ve koltuklar 6ne katlanabilir,
bkz sayfa 116.
Yiki 6n koltugun arkaldina emniyetli bir
sekilde dayayiniz.
® Bas destekleri, hasar gérmeyecek sekilde
cikarilabilirler.
Genis yUkleri ortaya koyunuz.

Agir esyalar mimkin oldugunca zemine
yakin yerlestiriimelidir. Katlanmis koltuk

arkaliklarinin tzerine agir yik koymaktan
kacininiz.

e Dosemenin hasar gérmesini énlemek igin,
keskin kenarlari yumusak bir sey ile drtu-
niiz.

® Tum yukleri, yuk tespit halkalarina kayis-
larla veya halatlarla sabitleyiniz.

Bagli olmayan 20 kg agirligindaki bir cisim,
50 km/saat hizla 6nden bir garpismada,
1000 kg'lik bir cismin agirligina esit bir darbe
iletir.

ARNZST

Asla koltuk arkaliklarinin Gizerine ytkleme
yapmayiniz.

Tavan kaplamasinin igindeki hava perdesi
tarafindan saglanan koruma, yuksek ytkler-
den dolayi tehlikeye girebilir veya ortadan
kalkabilir.

YUkl her zaman baglayiniz. Aksi takdirde
ani fren yaparken ylkler kayarak aracta
bulunanlarin yaralanmasina neden olabilir.

Yuk tasiyicilar®

Araca hasar vermekten kacinmak ve surus
esnasinda olasi maksimum emniyeti elde
etmek icin, Volvo tarafindan araciniz igin 6zel
olarak hazirlanmis yUk tasiyicilarini kullanmaniz
tavsiye edilmektedir.

Tastyicilarla birlikte verilen montaj talimatlarini
dikkatli bir sekilde izleyiniz.

® YUk tasiyicilarinin ve yikin uygun sekilde
monte edilip edilmedigini periyodik olarak
kontrol ediniz. YUku baglanti kayislariyla
sikica baglayiniz.

® Yiku, yUk tasiyicilar tzerine dengeli bir
sekilde dagitiniz. En agir yukleri en asagiya
koyunuz.

® Riizgara maruz kalan alanin élgusii ve buna
bagl olarak yakit tiketimi, ylkiin ebadiyla
artar.

® Yavas sUrlinlz. Ani hizlanmalardan, ani
frenlerden ve sert donuslerden kagininiz.

Aracin agirlik merkez ve surus 6zellikleri
tavan yukleriyle birlikte degismektedir.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

06
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06

| Far diizeninin ayarlamasi

Hiizme bicimini, sagdan veya soldan
giden trafige gore ayarlayiniz

B

— —

G020317

Soldan giden trafige gore far diizeni.
IE) Sagdan giden trafige gore far diizeni.

Far diizeni karsidan gelen arag surlculerinin
gozlerini almasini 6nlemek icin her bir far yuva-
sinda bulunan bir kumanda kullanilarak ayarla-
nabilir.

Dogru isik ayari yol kenarini da daha iyi aydin-
latacaktir.

Halojen farlar

Farlar Active Bending Lights ile

A o

G021421

N

G021422

) Soldan giden trafik.

(® Sagdan giden trafik.

) Soldan giden trafik.
(® Sagdan giden trafik.

ARG

Xenon far donanimli araglarda, far degisimi-
nin bir atélyede yapilmasi gerekir - yetkili bir
Volvo atdlyesi tavsiye edilir. Xenon farlarda
bir yliksek voltaj tinitesi bulundugu igin, far-
larda islem dikkatle yapilmalidir.



06 Calistirma ve siiriis

:



%

GNP o e T . v eseeeeresanessesenerasseresasaressosnresassressssanessenenas 188
LS D A S I e - R A B st et sese s sme s st s sme s nensasnesanes 192
Ucgen reflekt6r ve Stepne * ... eeeeeeisisssennnenseens o 193
Tekerleklerin'degiStililMm e s i e s e s rommmee T e T et eT e T e o 196
/e LTI [ T St oo g e o e apo L o 198

186  * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.



TEKERLEKLER VE LASTIKLER |




07

07 Tekerlekler ve lastikler

| Genel

Siiriis 6zellikleri ve lastikler

Lastikler aracin sirUs karakteristiklerini buyuk
oranda etkiler. Lastik turd, boyutlar, lastik
basinci ve hiz dereceleri aracin performansi
acisindan énemlidir.

Lastikleri degistirirken, dort tekerlege de ayni
tip ve boyutlarda ve ayrica tercihen ayni marka
lastikler takmaya dikkat ediniz. Lastik basinci
etiketi Gzerinde belirtilen lastik basinci 6nerile-
rine uyunuz, bkz sayfa 192.

Boyutlarin gosterilisi

Boyutlar tim otomobil lastiklerinde belirtilmis-
tir. Ornek: 205/55R16 91 W.

205 Lastik genisligi (mm)

55 Lastik ceper yiksekligi ile lastik
genisligi arasindaki oran (%)

R Radyal kat
16 Tekerlek janti capi ing olarak (")

91 Lastik ylku indeksi (bu durumda
615 kg)

W Maks. izin verilen hiz degeri (bu
durumda 270 km/saat).

Hiz degerleri

Otomobil bir biitlin olarak onaylanmistir, yani
boyutlar ve hiz degerleri aracin ruhsat belge-
sinde belirtilenlerden farkli oimamalidir. Bu
sartlara tek istisna kis lastikleridir (metal givileri
olanlar ve olmayanlar). Boyle bir lastik segilirse,
arag, lastigin hiz degerinden daha hizli kullanil-
mamalidir (Ornegin, Q sinifi lastik azami

160 km/saat hizda kullanilabilir).

Trafik yonetmeliklerinin, lastiklerin hiz sinifini
degil, aracin ne kadar hizla surdlebilecegini
belirlediklerini unutmayiniz.

Dikkat: izin verilen maksimum hizlar belirtiimis-
tir.

Q 160 km/saat (sadece kis lastiklerinde
kullanilir)
190 km/s
210 km/s
240 km/s
270 km/s

< s < T A

300 km/s

Yeni lastikler

G043930

Lastikler curlyebilir. Bir kag yil gectikten sonra
sertlesmeye baslarlarken ayrica sirtiinme
kapasiteleri/karakteristikleri kademeli olarak
bozulur. Bu nedenle, degistirdiginizde mimkin
olan en yeni lastikleri almaya ¢alisiniz. Bu, 6zel-
likle kis lastikleri i¢in gegerlidir. Son doért hane
Uretim haftasi ve yilini bildirmektedir. Bu, las-
tiklerin DOT damgasidir (Nakliye Departmani)
ve bu dort hane ile belirtilir 5rnegin 1510.
Resimde gdsterilen lastik 2010 yilinin 15. haf-
tasinda Uretilmistir.

Lastigin yasi

Alti yasindan eski tim lastikler hasarsiz gérin-
seler bile bir uzman tarafindan kontrol edilme-
lidir. Bunun nedeni, olduk¢a kullaniimis veya
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Genel |

hi¢ kullaniimamis olsalar dahi lastiklerin eski-
mesi ve ¢lrimesidir. Bu nedenle, lastigi olus-
turan malzemelerin bozulmasi nedeniyle galis-
masi etkilenir. Bu durumda lastik kullaniima-
malidir. Bu, stepne, kis lastikleri ve daha sonra
kullaniimak tzere saklanan lastikler icin de
gegerlidir. Lastigin kullanim agisindan uygun
olmadigini gosteren harici belirtilere 6rnek ola-
rak gatlaklar ve renk bozulmalar sayilabilir.

Lastigin yasi, DOT damgasindan belirlenebilir;
bkz. énceki resim.

Daha dengeli asinma ve bakim

Dogru lastik basinci daha dengeli asinma ile
sonuglanir, bkz sayfa 192. Surus tarz, lastik
basinci, klima ve yol sartlari lastiklerinizin
eskime ve asinma zamanini etkiler. Dig
derinligindeki farklari ve agsinma modellerinin
olugmasini dnlemek icin On ve arka tekerlekler
birbiriyle degistirilebilir. ik degistirme igin
uygun degistirme yaklasik 5000 km ve ardin-
dan 10 000 km araliklandir. Lastik disi derinligi
hakkinda emin degilseniz Volvo, yetkili bir
Volvo atdlyesi ile temasa gecip kontrol ettirme-
nizi tavsiye eder. Yeni olusmus asinmada (>dis
derinliginde 1mm fark) lastikler arasinda belir-
gin bir fark varsa, en az asinan lastikler her
zaman arkaya yerlestiriimelidir. Yetersiz direk-
siyon hareketini telafi etmek asiri direksiyon
hareketini diizeltmekten daha kolaydir ve arka

tarafin bir yana kaymasi veya aracin kontroli-
niin tamamen kaybedilmesi yerine aracin duiz
bir sekilde ileri dogru gitmesini saglar. iste bu
nedenle arak tekerlerin 6n tekerlerden énce
kavramayi kaybetmemesi cok énemlidir.

Tekerlekler, yatay veya asili olarak saklanmali-
dir, kesinlikle dik olarak saklanmamalidir.

Dis asinma gostergeli lastikler

G020323

Dis asinma gdstergeleri.

Dis asinma gostergeleri, disi genisligine kesen
dar digsiz seritlerdir. Tekerlegin yaninda TWI

(Dis Asinma Géstergesi) harfleri vardir. Lastigin
disli derinligi 1,6 mm'ye duslince, dis derinligi,
yukseklik itibariyle dis asinma gdstergeleri ile

ayni hizaya gelecektir. Olabildigince gabuk yeni
lastikleri takiniz. Distk dis derinligi olan lastik-

lerin yagmur ve karda yetersiz tutus sagladigini
unutmayiniz.

Kis lastikleri

Volvo belirli kis lastigi boyutlara sahip kis las-
tikleri dnerir. Lastik boyutlari motor varyantina
gore degisir. Kis lastiklerini kullanirken her dort
tekerlege de dogru lastikler takilimalidir.

Volvo, hangi jant ve lastik turlerinin en uygun
oldugu hakkinda bilgi icin Volvo yetkili sati-
cisina danigmanizi tavsiye eder.

Civili lastikler

Civili kig lastikleri 500-1000 km boyunca yumu-
sak ve hafif stirigle "alistinimali" ve bdylece
civilerin lastige dogru sekilde oturmalari
saglanmalidir. Béylece lastige ve 6zellige civi-
lere daha uzun bir servis dmri saglanir.

Civili lastiklerin kullanimina iliskin yasal
diizenlemeler Ulkeden Ulkeye degisiklik gos-
terir.

Dis derinligi
Buz, sulu kar ve dustk sicaklik gibi yol kosullari
lastikleri yaz kosullarina nazaran ¢ok daha fazla

07

»»
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| Genel

zorlar. Bu nedenle, dis derinligi 4 milimetreden
az olan kis lastiklerinin kullanilmamasi 6nerilir.

Kar zincirleri

Kar zincirleri yalnizca 6n tekerlerde kullanilabi-
lir. Bu durum, dort tekerden cekisli araclar igin
de gecerlidir.

Kar zincirleriyle asla 50 km/saatten hizli gitme-
yiniz. Hem kar zincirleri hem de lastikler asi-
nacagindan temiz satihta kullanmayiniz.

Arag modeli, lastik boyutu ve jant boyutu ile
bire bir uyusan orijinal Volvo kar zincirleri
kullaniniz. Uyusmazlik durumunda yetkili bir
Volvo servisi ile irtibata gecmeniz dnerilir.
Yanlis kar zincirleri araciniza ciddi zarar
verebilir ve kazaya neden olabilir.

Jantlar ve bijon somunlari

Sadece Volvo tarafindan test edilmis ve onay-
lanmis ve Volvo orijinal aksesuarlar yelpaze-
sinde yer alan jantlar kullaniniz.

G044025

0 Standart bijon somunlari.

@ Sabit rondelali yiksek profilli bijon somun-
lari.

Jantin gelik veya altiminyumdan yapiimasina

bagl olarak iki tir bijon somunu vardir.

1. Model (1) bijon somunlarini 110 Nm
degerine sikin. Model (2) bijon somunlarini
130 Nm degerine sikin.

2. Torku tork anahtariyla kontrol ediniz.

@ ONEMLI

Tekerlek somunlari (1), sirasiyla 110 Nm ve
(2) 130 Nm kadar sikiimaldir. Asiri sikkma
somun ve civatalara hasar verebilir.

Celik jant - diisiik profilli bijon somunlari
(1)

Celik jantlar normal olarak diistk profilli bijon
somunlari ile takilir, ancak yksek profilli tipi de
kullanilabilir.

N\ uyvari

Aliminyum alasimli jantlarda asla kisa tip
somun kullanmayiniz. Tekerlekler gevseye-
bilir.

Aliiminyum jant - yiiksek profilli bijon
somunlari (2)

Aliminyum jantlarda sadece yuksek profilli tip
somunlar kullaniniz. Bu fark, déner konik ron-
delalara sahip olduklarindan diger somun tip-
lerinden oldukga farklidirlar.

Bu somunlar ayni zamanda ¢elik jantlarda
da kullanilabilir.

Kilitli bijon somunlan

Kilitli bijon somunlari hem aliminyum hem de
celik jantlarda kullanilabilir. Kilitli bijon somun-
larina sahip ¢elik jantlar, jant kapaklariyla bir-
likte kullanilirsa kilitli bijon somunlari hava
supabindan en uzak noktaya takilmalidir. Aksi
takdirde jant kapagi janta takilamaz.
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Genel |

Kilitlenebilir bijon somunlarini 110 Nm tor-
kuna sikin.

Gecici yedek tekerlek (stepne)*

Stepne (Gegici stepne) sadece gegici olarak
kullaniimak tzere tasarlanmis olup en kisa
slirede normal bir tekerlekle degistiriimelidir.
Aracin kontrol stepne kullanimi nedeniyle
degismis olabilir. Stepne normal bir tekerlekten
daha kucuktir. Aracin yerden ylksekligi bun-
dan etkilenir. Yiksek timseklere dikkat edin ve
araci otomatik yikayicida yikamayin. Stepne 6n
janta takilmissa ayni anda kar zinciri kullana-
mazsiniz. Dort tekerden cekisli araglarda arka
dingilden cekis devreden cikartilabilir. Stepne
tamir edilmemelidir. Stepne icin dogru lastik
basinci lastik basinci tablosunda belirtilmistir,
bkz sayfa 290.

@ ONEMLI

Aracta yedek tekerlek takiliyken, hicbir
zaman 80 km/saat'ten daha hizli stirmeyiniz.

@ ONEMLI

Arag, bir "Gegici Yedek Lastikten" daha
fazla lastik takil olarak asla kullaniimamali-
dir.

Yaz ve kis tekerlekleri

42

G020325

Ok, lastigin déntis y6nini gbstermektedir.

Yaz ve kis lastikleri degistirilirken tekerlekler
Uizerinde aracin hangi tarafinda takili olduklari
isareti bulunmalidir, bkz sayfa 196 6rnegin L
sol igin ve R sag icin. Sadece tek bir yénde
donecek sekilde tasarlanmig dis diizenine
sahip lastikler dénus yoninl gdsteren oklarla
isaretlenmistir.

Lastik dmri boyunca her zaman ayni yonde
dénmelidir. Lastikler sadece 6n ve arka
konumlar arasinda degistirilmelidir, asla sol ve
sag taraftaki lastikler kendi aralarinda degisti-
rilmemelidir.

Lastikler yanls takilirsa, aracin frenleme 6zel-
likleri ve yagmuru, kari ve gamuru yolun kena-
rina atma kuvveti olumsuz ydnde etkilenir.

En fazla dis derinligine sahip olan lastikler
daima arkaya takilmalidir (patinaj yapma riskin
azaltmak igin).

Lastik disi derinligi hakkinda emin degilseniz
Volvo, yetkili bir Volvo atdlyesi ile temasa gegip
kontrol ettirmenizi tavsiye eder.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

07
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| Lastik basinci

Tavsiye edilen lastik basinci

G020791

Surlci kapisinin diregindeki lastik basinci eti-
keti farkli ytiklerde ve hiz kosullarinda olmasi
gereken lastik basinglarini géstermektedir.

® Aracin tavsiye edilen lastik boyutlari igin
lastik basinci

® ECO basinci'
e Stepne lastik basinci (Gegici Stepne).

Lastik basincinin kontrol edilmesi
Lastik basincini dlizenli olarak kontrol ediniz.

1 ECO basinci daha iyi bir yakit ekonomisi saglar.

Basing zaman iginde azalir ve bu durum
dogal bir olgudur. Lastik basinci, ortam
sicakligina bagl olarak surekli degisir.

Arac ancak birkag kilometre surdiikten sonra
lastikler isinir ve basing artar. Bu nedenle las-
tikler sicakken basing kontrol edildiginde hava
bosaltiimamalidir. Ancak eger basing diusik ise
arttinimaldir.

Farkli sisirilmis lastikler yakit tiketimini, lastigin
omrund ve otomobilin yol tutusunu etkiler.
Duslk basincli lastiklerle surus lastiklerin asir
Isinmasina ve parcalanmasina yol agabilir.

Dogru lastik basinci bilgileri icin, lastik basinci
tablosuna basvurun. Belirtilen lastik basinglari,
"soguk lastikler" icindir. ("Soguk lastikler" las-
tiklerin ortam sicakligiyla ayni sicakliga sahip
oldugunu belirtmektedir.)

Yakit tasarrufu, ECO basinci

Optimum yakit tasarrufunun saglanmasi igin
160 km/s'in altindaki hizlarda, maksimum yik
icin genel lastik basinci tavsiye edilir.

Lastik basinci yolculugun rahathigini, yoldan
gelen sesi ve direksiyon karakteristiklerini etki-
ler.
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Ucgen reflektor

—K\

(@ | V@)LWK@N @)»

G020914

G020904

Ucgen reflektér, bagaj kapaginin ic kismina iki klips
ile takilmstir.

Ucgen reflektorin* kullapllma3| ile ilgili olarak
yonetmeliklere uyunuz. Ucgen reflektori
trafige uygun bir yere yerlestiriniz.

1. Ucgen reflektériin bulundugu kutuyu agi-

niz, Velcro ile tespit edilmistir. Uggen ref-
lektort kutusundan cikartiniz.

2. Ucgen reflektoriin destek ayaklarini indiri-
niz.

07
Kullanildiktan sonra, tiggen reflektoriin ve kili-

finin bagaja gerektigi gibi tespit edildiginden
emin olunuz.

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. [REE]
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| Uggen reflektor* ve stepne *

Stepne* ve kriko*

000000

Aracin orijinal krikosu*

Orijinal kriko sadece tekerlekleri degistirmek
icin kullanilacaktir. Krikonun digleri daima iyice
greslenmelidir. Stepne*, kriko* ve bijon anah-
tar* bagajda, zeminin altinda bulunmaktadir.

Volvo, kriko etiketi Uizerinde gosterilen
sadece sorun goriilen arag modeline ait
kriko* kullaniimasini énermektedir.

Etiket ayni zamanda minimum kaldirma yUk-
sekliginde belirlenen krikonun maksimum
kaldirma kapasitesini de gdsterir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Stepnenin cikariimasi
1. Zemin paspasinin arka kenarini dne dogru
katlayiniz.

2. Stepneyi yerinden kurtariniz ve kaldirarak
cikariniz.

3. Kolu ile birlikte krikoyu ve bijon anahtarini
cikariniz.

Stepne* ve krikonun* bagaj bélmesine

koyulmasi

1. Kriko brakete yatay olarak sigacak sekilde
krikoyu (3) yar yola kadar dondurin.

Kolu (6) katlayiniz ve bijon anahtarini (2) kri-
koya yerlestiriniz.

Krikoyu (3) sagdaki (4) delige geri yerlesti-
rin. Stepneyi (1) soldaki (5) delige sabitle-
yin.
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Uggen reflektor* ve stepne * |

Aletler - yerine geri dondiirme

Aletler ve kriko* kullanimdan sonra dogru bir
sekilde saklanmasi igin yerlerine geri dondurdl-
melidir.

e Stepne donanimli otomobillerde krikonun
stepneye takilabilmesi igin krikonun don-
dirilmesi gerekir.

e Acil durum lastik tamir seti bulunan arag-
larda kriko tamamen kranklanmali ve
kopuk bloga geri déndurilmelidir.

@ ONEMLI

Takimlar ve kriko* kullanilmadigi zaman,
arabanin bagaj bélmesindeki yerlerinde
saklanmalidir.

ilk yardim*
ilk yardim donanimi bulunan bir canta bagaj
bdlmesinde bulunmaktadir.

07

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. LS
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| Tekerleklerin degistirilmesi

Tekerleklerin sokiilmesi

Trafigin oldugu bir yerde lastik degistirmeniz
gerekiyorsa, Uggen reflektort kullaniniz. Arag
ve krikonun saglam bir yatay zeminde
oldugundan emin olunuz.

Krikonun hasarli olmadigini, diglerin tama-
men yaglandigini ve kir bulunmadigini kon-
trol edin.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Volvo, kriko etiketi Uzerinde gdsterilen
sadece sorun gérulen arag modeline ait
kriko* kullaniimasini dnermektedir.

Etiket ayni zamanda minimum kaldirma yUk-
sekliginde belirlenen krikonun maksimum
kaldirma kapasitesini de gosterir.

Bagajdaki paspasin altindan stepneyi*, kri-
koyu* ve* bijon anahtarini ¢ikartiniz. Baska
bir kriko secilmesi durumunda, bkz

sayfa 213.

El frenini ¢ekiniz ve aracinizi geri vitese
gecirin veya araciniz otomatik vitese
sahipse P konumuna getiriniz.

Yerde kalan tekerleklerin édnune ve arka-
sina takoz yerlestiriniz. Buyuk agir bloklar
veya blyuk taslar kullaniniz.

Celik jantli araclarda, cikartilabilir jant
kapaklari bulunmaktadir. Tekerlek anahta-
rinin ucunu jant kapaginin kenarina soka-
rak kapag kaldiriniz ve elle cekerek cikar-
tiniz.

Bijon somunlarini, bijon anahtari ile saatin
aksi yonde Y2-1 tur gevsetiniz.

G020332

ARZS

Yer ile kriko veya aracin kaldirma noktasi ile
kriko arasina kesinlikle bagka bir sey yerles-
tirilmemelidir.

6. Aracin her iki yaninda da ikiser kriko yer-
lestirme noktasi vardir. Plastik kapagin her
bir noktasinda girinti mevcuttur. Kriko
ayagini zemine dlizgiin basacak sekilde
indiriniz. Krikonun istenen kaldirma nokta-
sina resimde gosterildigi gibi dogru bir
sekilde yerlestirildigini ve tabanin tam onun
altina yerlestirildigini kontrol ediniz.
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Tekerleklerin degistiriimesi |

Tekerlegin takiimasi

1. Tekerlek ve poyra arasindaki temas nokta-
larini temizleyiniz.

Tekerlegi takiniz. Bijon somunlarini sikiniz.

Araci tekerlekler donemeyecek sekilde
indiriniz.

4. Bijon somunlarini saat yoninde sikiniz.
Bijon somunlarinin uygun sekilde sikiimig
olmasi dnemlidir.

e Standart bijon somunlari - sikma torku:

110 Nm
® Yuvarlak bijon somunlari - sikkma torku:
130 Nm
. ONEMLI Torku tork anahtariyla kontrol ediniz.
Zemin saglam, piirlizsiiz ve diiz olmaldir. 5. Jant (gelik jant) kapagini yerlestiriniz.
7. Otomobili, tekerlek yerden kesilecek @ UYARI
sekilde kaldiriniz. Bijonlari sokiiniiz ve Kriko ile kaldirimisken asla aracin altina gir-
tekerlegi kaldirarak cikartiniz. meyiniz.
Kriko ile kaldirnimisken, aragta yolcu bulun-
mamalidir. 07

Yolcular ile yol arasinda aracin (ve tercihen
bir bariyerin) olmasina dikkat ediniz.
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| Acil durum lastik tamiri*

Acil durum lastik tamir, genel bilgiler

T

G043730

Acil durum lastik onarim seti hem patlagi yama-
mak hem de lastik basincini kontrol edip ayar-
lamak icin kullanilabilir. Tamir seti, bir hava
kompresori ve icerisinde yapistirici bulunan bir
siseden olusur. Bu set, gecici bir tamire donuk-
tur. Yapistiric sisesi son kullanma tarihinden
once ve kullandiktan sonra degistirilmelidir.

Sizdirmazlik sivisi diste lastikte patlayan yeri
etkin sekilde kapatir.

Acil durum lastik tamir seti, sadece sirtinda
deligi olan lastikleri tamir amagl tasarlan-
migtir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Acil durum lastik onarim setinin duvarinda
delikler olan lastikleri yamamak igin sinirli kapa-
sitesi vardir. Lastikte blyuk yariklar, catlaklar
veya benzeri hasarlar varsa acil durum lastik
tamir seti ile tamir etmeyiniz.

Kompresori baglamak icin 12 V'luk soketler,
ondeki merkezi konsolun yaninda ve arka
koltugun yaninda ve bagajda* bulunmaktadir.
Patlak lastige en yakin elektrik soketini seginiz.

I\ uvari

Acil durum lastik onarim kiti kullanildiktan
sonra aracl 80 km/s'den daha hizli stirme-
meniz gerekir. Volvo sizdirmazlik uygulanan
lastigin kontrol edilmesi icin yetkili bir Volvo
atdlyesini ziyaret etmenizi 6nermektedir
(maksimum sliris mesafesi 200 km'dir).
Servis atdlyesinin personeli lastigin onaril-
masinin mumkin olup olmadigini veya
degistiriimesinin gerekip gerekmedigini
belirleyebilir.

Acil durum lastik tamir setinin
cikartilmasi

Acil durum lastik tamir seti, kompresor ve alet-
lerle birlikte bagajda, zeminin altinda bulun-
maktadir.

1. Bagaj bdlmesi zeminini yukari katlayiniz.

2. Acil durum lastik tamir setini kaldirarak
cikariniz.

Genel bakis

G020400

0 Etiket, izin verilen maksimum hiz

@ Anahtar

© Kablo

9 Bardak tutucusu (portakal renkli kapakli)
@ Koruyucu kapak

(@ Basing azaltma valfi

@ Hava hortumu

@ Sizdirmazlik sivisi sisesi

© Basing géstergesi
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Acil durum lastik tamiri* |

Patlamis lastiklerin tamir edilmesi

»0
& e

@

9

G019723

Parcalarin isleviyle ilgili daha fazla bilgi icin, bkz.

énceki resim.

1. Acil durum lastik onarim setinin kapagini
aciniz.

2. Maksimum izin verilen hiz etiketini sokliniiz
ve onu direksiyona takiniz.

N\ uyari

Acil durum lastik tamir yapistiricisi, ciltte
tahrise neden olabilir. Cilde temas etmesi
halinde, yapistiriclyl sabun ve suyla yikaya-
rak temizleyiniz.

3. Digmenin 0 konumunda olup olmadigini
kontrol ediniz ve kablo ile hava hortumunu
yerlestiriniz.

Kullanmadan 6nce sisenin mihriind kaldir-
mayiniz. Sise dondirildiginde mihdr oto-
matik olarak agilir.

4. Portakal renkli kapagdl, gevirerek aginiz ve
sisenin mantarini ¢ikariniz.

N\ uvari

Kagaklar 6nlemek icin bir geri dénts man-
dali bulundugundan siseyi agmayiniz.

o

Siseyi tutucusuna takiniz.

o

Tekerlegin toz kapagini ¢ikartiniz ve hava
hortumu supap baglantisini lastigin hava
supabindaki disin dip kismina baglayiniz.

I\ uvari

Motor calisirken denetlemeksizin cocuklari
aracta birakmayiniz.

7. Kabloyu, 12 V soketine takiniz ve araci
calistirniz.

I\ uvari

Kompresor ¢alisirken kesinlikle lastigin
yaninda durmayiniz. Gatlak veya dengesizlik
gorilirse kompresoriin hemen kapatiimasi
gerekir. Bu kosullar altinda, yolculugunuza
devam edemezsiniz. Yetkili bir lastik mer-
kezi ile temasa gecilmesi tavsiye edilir.

Kompresor calistirildiginda, basing 6 bar
seviyesine kadar artabilir fakat yaklasik
30 saniye sonra basing duser.

8. Duigmeyi | konumuna getiriniz.

@ ONEMLI

Asiri Isinma riski. Kompresér 10 dakikadan
fazla calismamaldir.

9. Lastigi 7 dakika icerisinde sisiriniz.

AT

Basing 1,8 barin altindaysa lastikteki delik
¢ok buyuktir. Bu kosullar altinda, yol-
culugunuza devam edemezsiniz. Yetkili bir
lastik merkezi ile temasa gegcilmesi tavsiye
edilir.

»»

199

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Acil durum lastik tamiri*

10. Basing gdstergesindeki basing degerini
kontrol etmek icin kompresori kapatiniz.
Minimum basing 1,8 bar ve maksimum
deger ise 3,5 bar'drr.

11. Kompresoérl kapatiniz ve kabloyu
12 V soketinden cikariniz.

12. Hortumu lastik valfinden ¢ikariniz ve valf
kapagini takiniz.

13. MUmkinse araci yaklasik 3 km maksimum
80 km/s hizla siirliniiz, béylece yapistiric
sivi lastikteki patlagi kapatabilir.

Onarim ve basincin yeniden kontrol
edilmesi
1. Donanimi yeniden baglayiniz.

2. Basing gdstergesindeki lastik basinci
degerini okuyunuz.

3. Basing degeri 1,3 bar'in altindaysa lastik-
teki patlak yeterince iyi kapatilamamis
demektir. Bu kosullar altinda, yol-
culugunuza devam edemezsiniz. Bir lastik
merkezini arayiniz.

4. Lastik basinci 1,3 bar'dan ylksekse, lastik,
lastik basing etiketinde belirtilen basing
degerine uygun olarak sisiriimelidir. Lastik
basinci ¢ok yuksek ise, indirme supabi ile
basinci indiriniz.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

N\ uvari

Kacaklar énlemek igin bir geri déniis man-
dali bulundugundan siseyi agmayiniz.

5. Kompresoru kapatiniz. Hava hortumu ve
kabloyu cikartiniz. Toz kapagini yerine taki-
niz.

Sizdirmazlik sivisi sisesi ve hortumun kulla-
nimdan sonra degistiriimesi gerekir. Volvo
bu degisimin yetkili bir Volvo atélyesinde
yapilmasini énermektedir.

Lastik basincini, diizenli araliklarda kontrol
ediniz.

6. Lastik onarim setini, bagaj zeminin altina
yeniden yerlestiriniz.

7. Volvo, hasar gérmus lastigi degistirmek/
onarilmasini saglamak igin aracinizi en
yakindaki yetkili Volvo atdlyesine gétirme-
nizi tavsiye eder. Servisi lastigin igerisinde
yapistirici bulundugu konusunda bilgilen-
diriniz.

ARG

Acil durum lastik onarnm Kiti kullanildiktan
sonra araci 80 km/s'den daha hizli sirme-
meniz gerekir. Volvo sizdirmazlik uygulanan
lastigin kontrol edilmesi icin yetkili bir Volvo
atolyesini ziyaret etmenizi 6nermektedir
(maksimum sirlis mesafesi 200 km'dir).
Servis atdlyesinin personeli lastigin onaril-
masinin mimkin olup olmadigini veya
degistiriimesinin gerekip gerekmedigini
belirleyebilir.

Lastiklerin sigirilmesi
Otomobilin orijinal lastikleri kompresorle sisiri-
lebilir.

1. Kompresor kapatiimalidir. Digmenin 0
konumunda oldugundan emin olunuz ve
kablo ile hava hortumunu yerlestiriniz.

2. Tekerlegin toz kapagini ¢ikartiniz ve hava
hortumu supap baglantisini lastigin hava
supabindaki disin dip kismina baglayiniz.

Egzoz dumanlarinin solunmasi hayati tehli-
keye neden olabilir. Motoru, asla kapali veya
havalandirmasi yetersiz olan bir yerde calisir
vaziyette birakmayiniz.
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Acil durum lastik tamiri* |

N\ uyaRri

Motor calisirken denetlemeksizin gocuklari
aracta birakmayiniz.

3. Kabloyu otomobilin 12 V soketlerinden
birini takiniz ve araci ¢alistiriniz.

4. Dugmeyi | konumuna getirerek kompre-
soru galistiriniz.

@ ONEMLI

Asiri 1sinma riski. Kompresér 10 dakikadan
fazla calismamalidir.

5. Lastigi, lastik basing etiketinde belirtilen
basinca kadar sisiriniz. (Lastik basinci gok
yuksek oldugunda basing azaltma valfini
kullanarak havasini indiriniz.)

6. Kompresori kapatiniz. Hava hortumu ve
kabloyu cikartiniz.

7. Toz kapagini yerine takiniz.

Yapistiricinin teneke kutusunun
degistirilmesi

Son kullanma tarihi sona ermis olan siseyi
degistiriniz. Eski siseyi cevre igin zararl madde
oldugu icin guvenli bir sekilde ¢ope atiniz.

N\ uvari

Sise 1.2-Etanol ve dogdal kauguk-lateks ice-
rir.

Yutulmasi sagliga zararlidir. Ciltle temas
etmesi durumunda alerjik reaksiyona sebep
olabilir.

Cilde ve gozlere temas etmesinden sakini-
niz.

Cocuklarin ulasamayacag yerlerde saklayi-
niz.

Tehlikeli atiklar saklamak igin kabi bir top-

lama noktasinda birakiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

07

201



i Z] ST e e e T e o e W o e
Boya rétusu
Pas Nl eme. ... e e e e e e e e s e

202



ARAC BAKIMI

o, & r
i ERSSES

A

S




@ 08 Arac bakimi

08

| Temizleme

Otomobilin yikanmasi

Araci kirlendiginde en kisa slirede yikayiniz.
Ara¢ sampuani kullaniniz. Pislik ve yol tuzu
korozyona sebep olabilir.

e Otomobili dogrudan giines 1siginin altina
park etmeyiniz. Boyasi sicak bir otomobilin
yikanmasi, boya Uizerinde kalici hasara
neden olabilir. Araci atik su ayiricisi olan bir
arac ylkama merkezinde yikayiniz.

e Hortumu govde altina dogru sekilde tutu-
nuz.

e Siinger, arag sampuani ve bol miktarda ilik
suyla yikayiniz.

e Pisligi cikarmak zor ise, araci soguk yag
temizleme maddesi kullanarak yikayiniz.

® Aracl temiz, yumusak bir glideriyle veya su
slyirma lastigi ile kurulayiniz.

Motoru her zaman bir serviste yikatiniz.
Motor sicakken yangin riski vardir.

@ ONEMLI

Kirli farlar kotu islev gorirler. Bunlar diizenli
olarak, 6rnegin yakit doldururken, temizle-
yiniz.

Far, sis lambasi ve arka lambalar gibi dis
aydinlatmalarin caminda gegici bir
yogunlasma olabilir. Bu dogal bir olaydir; dis
aydinlatmalarin hepsi bu duruma uygun
sekilde tasarlanmistir. Lamba bir siire agik
tutulugunda yogunlasma kaybolur.

Silecek lastiklerinin temizlenmesi

On cam lizerindeki bdcekler, buz vb. ile birlikte
silecek lastikleri Gzerinde bulunan asfalt, toz ve
tuz artiklar silecek lastiklerinin servis dmrini
azaltir.

Silecek lastiklerini ve 6n cami dlizenli olarak
Iik sabun ¢ozeltisi veya ara¢ sampuani ile
yikayiniz.

Kuvvetli solventler kullanmayiniz.

Kus pisliklerinin temizlenmesi

Boya lizerinde bulunan kus pisliklerini en kisa
stirede temizleyiniz. Kus pislikleri boyayr gok
kisa surede etkileyen ve solduran kimyasal
maddeler igerir. Bu renk solmasi sadece bir
uzman tarafindan giderilebilir.

Kromatik tekerlekler

@ ONEMLI

Jant temizleme maddeleri ylizeye zarar
verebilir ve krom kapli aliminyum jantlarda
lekeye yol agabilir. Stinger, arag sampuani
ve bol miktarda ilik suyla yikayiniz.

Otomatik arac yikama merkezleri
Otomatik araba yikama merkezi, otomobili
yikamak agisindan basit ve hizli bir yéntemdir
ancak uygun bir elle yikama igleminin yerini hig-
bir zaman tutmaz. Otomatik araba yilkama mer-
kezinin firgalari her yere ulasamaz.

@ ONEMLI

Elle yikamak boya agisindan otomatik arac
ylkama merkezlerine gére daha uygundur.
Ayrica boya yeniyken daha hassastir. Bu
nedenle, yeni bir otomobilde ilk birkac ay
elle yikama yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Yiiksek basinch yilkama

Yiksek basingl yikama kullanirken, stpliirme
hareketleri uygulayin ve memenin arag ytize-
yine 30 cm'den daha yakin tutulmadigindan
(tim dis pargalar icin gegerlidir) emin olun.



Temizleme |

@ ONEMLI

Hafif tozu gidermek igin tiim araci suyla
yikayiniz. Basinglh yikayici kullanirken:
Basingli yikayici memesinin gévdeye

30 cm'den fazla yaklasmadigindan emin
olunuz. Dogrudan kilitler tizerine puskurt-
meyiniz.

Frenlerin test edilmesi

Araci yikadiktan sonra, nemin ve korozyo-
nun fren balatalarini etkilememesi ve fren
performansini azaltmamasi igin, el freni de
dahil olmak tizere, frenleri daima test ediniz.

Fren pedalina simdi ve daha sonra uzun mesa-
fede yagmurda veya karda hafifge bastiriniz.
Bu islem, fren balatalarini isitir ve kurutur. Ayni
islemi ¢ok i1slak veya soguk havalardan sonra
da tekrar ediniz.

Dis plastik, kaucuk ve jant parcalari
Volvo bayilerinde, plastik parcalar, lastik ve
(cilal doseme kaplamalari gibi) ddseme bile-
senlerini temizlemek icin, dnerilen &zel bir
temizleme maddesi bulunmaktadir. Bdyle bir
temizlik maddesi kullanilirken talimatlara dik-
katli bir sekilde uyulmalidir.

@ ONEMLI

Plastik veya lastik tzerinde cila ve parlatma
uygulamayiniz.

Plastik ve lastik Uzerinde yag ¢ozulcu kulla-
nirken gerekmesi durumunda sadece hafif
basinc¢la ovalayiniz. Yumusak bir yilkama
sungeri kullaniniz.

Parlak kisimlarin cilalanmasi parlak zemin-
lerde asinma veya hasara yol acabilir.

Asindirici maddeler iceren cila maddesi kul-
laniimamalidir.

Pastalama ve cilalama

Yiizey boyasi matlastigi zaman boyaya ekstra
bir koruma tabakasi saglamak icin, araciniza
pasta ve cila uygulayiniz.

Bir yildan 6nce araci cilalamaniz gerekmez.
Bununla birlikte, bu siire 6ncesinde araca
pasta uygulanabilir. Araca direkt giines i1s131
altinda pasta ve cila yapmayiniz.

Pasta veya cilaya baslamadan dnce araci iyice
yikayip kurulayiniz. Volvo zift ¢ikaricisi veya
beyaz ispirto kullanarak asfalt ve zift lekelerini
temizleyiniz. Daha inat¢i lekeler, arag boyasi
icin tasarlanmis ince ovma pastasi kullanilarak
cikarilabilir.

Once cila kullanarak cilalayiniz ve sonra sivi
veya kati pasta uygulayiniz. Ambalajin tizerin-

deki talimatlara dikkatle uyunuz. Pek ¢ok uriin
hem cila hem pasta igerir.

@ ONEMLI

Yalnizca Volvo tarafindan énerilen boya
uygulamalarini takip edin. Muhafaza, kap-
lama, koruma, cilalama veya benzeri islem-
ler boyaya zarar verebilir. Bu tarz islemler-
den dogacak boya zararlari Volvo garanti-
sine dahil degildir.

Su-tutmayan kaplama*

Arag cilasl, yag ¢dziicii veya benzeri
Urtnleri asla cam ylizeyi Uzerinde kul-

lanmayiniz ¢linkl bu Urtinler su tutmama

ozelligini yok edebilir.

Temizlik esnasinda cam ylizeyine zarar verme-

meye 6zen godsteriniz.

Buzu temizlerken cama zarar gelmesini engel-
lemek icin — sadece plastik buz kaziyicilar kul-
laniniz.

Su tutmayan kaplamanin dogal bir asinma
omri vardir.

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

08 Arac bakimi Q

08

44

205



@ 08 Arac bakimi

08

| Temizleme

Su tutmama 6zelliginin korunmasi igin Volvo
yetkili saticilarindan temin edilebilecek 6zel
maddelerin uygulanmasi tavsiye edilir.
Bunun ilk olarak (¢ yil sonunda ve daha
sonra yilda bir uygulanmasi gerekir.

Otomobilin iginin temizlenmesi

Sadece Volvo tarafindan énerilen temizlik mad-
delerini ve ara¢ bakim UrUnlerini kullanin.
Duzenli olarak temizleyin ve ara¢ bakim uru-
nuyle birlikte verilen talimatlara uyun.

Temizlik maddeleri kullanmadan 6nce elektrikli
stpurgeyle kiri almak son derece 6nemlidir.

Halilar ve bagaj bélmesi

Zemin halisinin ve ic ddseme halilarinin ayri ayri
temizlenmesi icin ic ddseme halilarini ¢ikartin.

Toz ve kiri almak i¢in elektrik stiplrgesi kulla-

nin.

Her bir islemeli paspas pimlerle tespit edilmis-

tir.

— Islemeli paspasi her bir piminden katlayin
ve paspas! dogrudan yukari kaldirin.

Her bir pime bastirarak islemeli paspasi yerine
oturtun.

N\ uvari

Aracli sirmeye baslamadan 6nce, pedallarin
yanina veya altina takilmasini dnlemek igin

surlict alanindaki islemeli matin yapistirilip
yapistirnimadigini ve siki bir sekilde pimlerle
sabitlenip sabitlenmedigini kontrol edin.

Elektrik stupurgesiile temizlendikten taban pas-
pasinda kalan lekeler igin 6zel bir kumas temiz-
leyici tavsiye edilir. Taban paspaslari Volvo yet-
kili saticisi tarafindan tavsiye edilen temizlik
malzemeleri ile temizlenmelidir!

Kumas koltuk désemesi ve tavan
doésemesindeki paslarin giderilmesi
Dosemenin yanmayici geciktirici 6zelliklerinin
bozulmasini 6nlemek icin Volvo yetkili saticila-
rindan temin edilebilen ézel bir kumas temiz-
leme maddesinin kullaniimasi énerilmektedir.

@ ONEMLI

Keskin cisimler ve Velcro, kumas désemeye
zarar verebilir.

Deri déseme lizerindeki lekeleri
temizleme

Volvo'nun deri ddsemesi krom icermez ve
Oko-Tex 100 standardi uyarinca onaylanmis
olup orijinal gérinimunl koruyacak sekilde
islenmistir.

Deri dédseme uzun sire dayaniklidir ve zamanla
glizel bir eskitilmis goériiniime sahip olur. Deri,
dogal karakteristiklerini koruyacak sekilde ari-
tilmis ve islenmistir. Koruyucu bir katmani var-
dir ancak hem 6zelliklerini hem de gérinimuanu
koruyabilmesi i¢in dizenli olarak temizlenmesi
gerekir. Volvo, deri koltuk désemesinin temiz-
lenme islemi icin gok amacl bir Griin sunmak-
tadir be bu Uruin talimatlara uygun olarak kulla-
nildiginda, derinin koruyucu kaplamasini
muhafaza etmektedir. Ancak bir siire kullanil-
diktan sonra derinin dogal gériinimu ortaya
cikacaktir ve bu durum derinin ylizey 6zelligine
gore az ya da ¢ok degismektedir. Bu durum
derinin dogal olarak yaslanmasi olup dogal bir
Urlin oldugunun gostergesidir.

En iyi sonucu elde etmek igin yilda dort kez
temizlenmesini koruyucu krem surilmesini
Onerir (gerekirse daha fazla). Volvo Deri Bakim
kitini Volvo saticinizdan temin edebilirsiniz.

@ ONEMLI

® Blucin ve suet elbise gibi bazi renkli giy-
siler désemede leke yapabilir.
® ok gugliu ¢coziculer kullanmayiniz. Bu

Urlinler kumas, vinil ve deri désemelere
zarar verebilir.



Temizleme |

Deri désemeler icin yikama talimatlan

1. Deri temizleyiciyi nemli bir stingere doku-
nuz ve sikarak blytk bir kdpuk cikartiniz.

2. Kiri yumusak dairesel hareketlerle temizle-
yiniz.

3. Siingeri, lekenin Uzerine hafifge vurunuz.
Siingerin lekeyi emmesine izin eriniz. Ova-
lamayiniz.

4. Yumusak kagitla veya kumasla silip derinin
tamamen kurumasini bekleyiniz.

Deri déseme icin koruyucu bakim
Deri bakim malzemeleri kullanmadan énce
elektrikli stipurgeyle kiri almak son derece
onemlidir.

1. Kece bezin lzerine az bir miktarda koru-
yucu krem dokiinlz ve derinin lzerine
nazik dairesel hareketlerle yayiniz.

2. Kullanimdan énce derinin kurumasi igin,
20 dakika bekleyiniz.

Derinin artik lekelere ve UV isinlarina karsi
gelismis bir korumasi vardir.

@ ONEMLI

Keskin nesneler deriye zarar verebilir,
(6rnegin yuzukler).

Deri direksiyon simidi i¢in ylkama

talimatlan

® Toz ve kiri 6nceden islatiimis bir siinger ve
dogal sabun ile ¢ikartiniz.

® Derinin nefes almasi gerekir. Deri direksi-
yon simidini asla plastik koruyucu ile kap-
lamayiniz.

e Dogal yaglar kullaniniz. En iyi sonuglar igin
Volvo tarafindan Uretilen deri bakim malze-
meleri 6nerilir.

Direksiyon simidi lekelenirse:

Grup 1 (mUrekkep, sarap, kahve, siit, ter ve
kan)

— Yumusak bir bez veya stinger kullaniniz.
%5 amonyak ¢ozeltisi karistiriniz. (Kan
lekesi igin, 2 dl su ve 25 gr tuz kullaniniz.)

Grup 2 (yaglar, soslar ve ¢ikolata)

1. Grup | ile ayni prosediir.

2. Emici bir kagit veya bezle cilalayiniz.
Grup 3 (kuru kir, toz)

1. Kirleri sékmek icin yumusak bir firca kulla-
niniz.

2. Grup |l ile ayni prosedur.

ic donanimdaki plastik kisimlarin, metal
ve ahsap parcalardaki lekelerin
temizlenmesi

ic kisimdaki parcalarin ve yiizeylerin temizlen-
mesi i¢in, Volvo yetkili saticisindan bulabi-
leceginiz 6zel bir temizleme maddesini kullan-
maniz tavsiye edilir. Lekeleri kazimayin veya
ovalamayiniz. Kuvvetli leke gikaricilari asla kul-
lanmayiniz.

Emniyet kemerlerinin temizlenmesi

Su ve sentetik deterjan kullaniniz. Ozel bir
kumas temizleme maddesi Volvo yetkili satici-
sindan temin edilebilir. Cekmeden 6nce, emni-
yet kemerinin kuru oldugundan emin olunuz.

08 Arac bakimi @
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| Boya roétusu

Boya

Boya aracin pas 6nleyici korumasinin énemli
bir pargasi olup dizenli olarak kontrol edilme-
lidir. Pasin yayillmasini 6nlemek icin, hasar gor-
mus boya derhal onariimalidir. Boya hasarinin
en yaygin tlrleri tag parcaciklari, siyriklar ve
tekerlek gamurlugunun kenarindaki ve kapilar-
daki giziklerdir.

Renk kodu

VOLVO CAR CORPORATION

G044980

Veri plakasl.
@ Otomobil rengi kodu

Dogru renkte boya kullanilmasi dnemlidir. Uriin
etiketi konumu icin, bkz sayfa 276.

08

1 Rotus kaleminin ambalajindaki talimatlara uyunuz.

208

Tas centikleri ve cizikler

G020345 |

Boya rétusu yapmadan 6nce, arag temiz, kuru
ve 15 °C Uzeri bir sicaklikta olmalidir.

Malzemeler
® Bir kutu astar boya

® sprey boya veya rotus kalemi'
® Maskeleme band..

Kiiciik tas ¢entikleri ve cizikler

Tas pargacigl metale niifuz etmemisse ve
hasar gérmemis bir boya tabakasi varsa,
hasarli bolgeyi temizledikten sonra dogrudan
boyayla rétus yapabilirsiniz.

Tas parcacigi metale niifuz etmisse

1.

2.

Hasarll ylizeyin Uzerine bir parca maske
bandi uygulayiniz. Daha sonra gevsek
boyayi ¢ikartmak icin bandi sékinuz.

Astari iyice karistirin ve ince bir firgca veya
kibrit copuyle suriintiz. Astar kuruduktan
sonra boyayi bir fircayla sirtnuz.

Cizikler icin de iglemler aynidir, ancak
hasar gdrmemis boyay! korumak igin ¢cev-
resini bir bantla maskeleyiniz.

Birkac glin sonra rétus yapilan bélgeyi cila-
layiniz. Yumusak bir bez ve az miktarda
alistirma pastasi striiniiz.




Pas 6nleme |

Kontrol ve bakim

Araciniza halihazirda kapsamli ve tam bir pas
onleme islemi fabrikada uygulanmistir. Kapor-
tanin parcalari galvanizli metal sagtan yapilimis-
tir. Alt karoser asinmaya direncli korozyon
dnleyici bir maddeyle korunmaktadir. ince, igeri
isleyen pas onleyici sivi, elemanlara, bosluklara
ve kapall kisimlara puskurtdlmustur.

Aracin pas 6nleme bakimi.

® Araci temiz tutunuz. Karoserin altina hor-
tum tutunuz. Basin¢li su kullaniyorsaniz
hortum agzini boyall ylizeylere en fazla
30 cm yaklastiriniz.

® Pas koruyucu tabakayi diizenli olarak kon-
trol edin ve gerekirse onariniz.

Araciniza uygulanmis olan pas 6énleyici yaklasik
12 yiIl herhangi bir igslem gerektirmez. Bu stire-
den sonra Ug¢ yillik periyotlarla islem gérmesi
gerekir. Aracin daha bagka bakima gereksinimi
varsa, Volvo, yardim icin yetkili bir Volvo servi-
sine basvurmanizi tavsiye eder.

08 Arac bakimi @

08
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@ 09 Bakim ve servis

09| | Volvo Servisi

Volvo servis programi

Otomobil fabrikadan ¢ikmadan 6nce etraflica
test suruslerine tabi tutulur. Ayrica arag size
teslim edilmeden 6nce de Volvo Car Corpora-
tion dlizenlemelerine uygun olarak kontrol edil-
mistir.

Volvo'nuzu olabildigince emniyetli ve glivenilir
tutabilmek icin, Servis ve Garanti Belgesi'nde
belirtilen Volvo servis programini izleyiniz.
Volvo ayni zamanda servis ve bakim calisma-
sinin yapiimasi igin de yetkili bir Volvo atdlye-
sine danismanizi tavsiye eder. Volvo servisleri,
en yuksek kalitede servisi garanti edecek per-
sonele, Ozel aletlere ve servis literatlriine
sahiptir.

@ ONEMLI

Volvo garantisinin gegerliligi icin Servis ve
Garanti Belgesi'ndeki talimatlara bakiniz ve
bu talimatlara uygun hareket ediniz.

Ozel servis tedbirleri

Otomobilin elektrik sistemini etkileyen bazi ser-
vis 6nlemleri, sadece otomobiliniz i¢in gelisti-

rilmis 6zel elektronik donanimi kullanarak yapi-
labilir. Bu nedenle Volvo, elektrik sistemini etki-
leyen bir servis calismasina baslamadan veya
yapmadan dnce daima yetkili bir Volvo atdlyesi
ile temasa gecmenizi tavsiye eder.



Kendi kendine bakim |

Arac lizerinde calismaya baslamadan
énce

Ak
AkU kablolarinin dogru sekilde baglanip sikisti-
rilmis oldugunu kontrol ediniz.

Motor galisir durumdayken aki baglantisini
ayirmayiniz (6rnegin aklnin degistiriimesi).

Aklyl sarj etmek igin asla hizl sarj edici kul-
lanmayiniz. Aklyu sarj ederken aku kablolarinin
cikarilmasi gerekir.

AkU hem asindirici hem de zehirli asit icerir. Bu
nedenle akiiniin ¢gevre dostu sekilde islem gor-
mesi 6nemlidir. Volvo yetkili saticiniz bu
konuda size yardimci olacaktir.

Kontak sisteminden ylksek ¢ikis. Kontak
sistemindeki voltaj ¢ok tehlikelidir. Bu
nedenle motor bélmesinde calisma yapar-
ken kontak her zaman kapatiimalidir.

Motor sicakken veya kontak acikken ates-
leme buijilerine ya da atesleme bobinine
dokunmayiniz.

Aracin kaldiriimasi

/G0§89j§

Volvo, sadece s6z konusu arag modeline ait
kriko kullaniimasini dnermektedir. Volvo
tarafindan 6nerilenin disinda basgka bir kriko
secildiyse, kullanim igin techizatla beraber
saglanan talimatlar takip edin

Arag bir atélye krikosu kullanilarak kaldirilirsa
krikoyu alt sasinin 6n kenarina dogru konum-
landiriniz.

Motorun altindaki gamurluga zarar vermeyiniz.
Krikonun, arag Uizerinden kaymayacak sekilde
konumlandirildigindan emin olunuz. Daima aks
sehpasi veya benzeri destek kullanin.

Eger araci iki direkli bir atdlye lifti kullanarak
kaldirirsaniz 6n ve arka kaldirma kollarinin kal-
dirma noktalarinin altina sabitlenmesini
saglayiniz. Bkz. 6nceki resim.

Diizenli araliklarla kontrol ediniz

Asagidakileri dlizenli araliklarla 6rnegin yakit
doldururken kontrol ediniz:

e Sogutma sivisi - Seviye, genlesme depo-
sundaki MIN ve MAX isaretlerinin arasinda
olmalidir.

® Motor Yagi - Yag seviyesi MIN ve MAX
isaretleri arasinda olmaldir.

e Hidrolik direksiyon hidroligi - Yag seviyesi
MIN ve MAX isaretleri arasinda olmalidir.

® Yikama sivisi — Sivi haznesi dolu tutulmali-
dir. Donma noktasi civarindaki sicaklik-
larda yikayici antifrizi kullaniniz.

e Fren ve debriyaj hidroligi - Hidrolik seviyesi
MIN ve MAX isaretleri arasinda olmalidir.

Motor kapatildiktan bir siire sonra radyatér
faninin otomatik olarak galisabilecegini g6z
6énuinde bulundurunuz.

Motoru her zaman bir serviste yikatiniz.
Motor sicakken yangin riski vardir.

09 Bakim ve servis 9
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09 | Motor kaputu ve motor kabini |

Kaputun acgilmasi

=
. TwmE
N

I

Resimde direksiyonu solda bulunan bir ara¢ gésterilmektedir.

1. Solu gosterge panelinin altinda en sola 'A‘ UYARI 0 Motor yag élgme gubugu’

dogru gekiniz. (Sagdan direksiyonlu arag- e .
larda kol en sagda bulunmaktadir). Man- Kapatildiginda kaputun gerektigi gibi kilit- @ Radyator
) lendigini kontrol ediniz.

G020793

dallar serbest kaldiginda sesini duyacaksi- (@ Radyatér fani
niz.
2. Elinizi motor kaputunun 6n kenarinin orta- Motor kabini @ Yikama sivisi deposu (5 sil)
sina sokunuz ve glivenlik mandalini saga @ Yikama suyu deposu (4 sil) @ Fren ve debriyaj hidroligi deposu (sagdan
bastiriniz. direksiyonlu)

9 Sogutma suyu genlesme kabi

9 Hidrolik direksiyon hidrolik haznesi (farin
ardinda gizlidir)

3. Kaputu aginiz. @ Motor yagi doldurma agzi'

Fren ve debriyaj hidrolik deposu (soldan
direksiyonlu)

1 Elektronik yag seviye sensorli motorlarin yag gubuguryoktur (5-silindir dizel).
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® Axu

@ Rdle ve sigorta kutusu, motor kabini

{® Hava filtresi'

1 Elektronik yag seviye sensorli motorlarin yag gubuguryoktur (5-silindir dizel).
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Motor bélmesi yag kalitesi etiketi Motor yagi ve yag filtresinin kontrol
edilmesi

G044517

G043865

Dizel motor.
A o Yag cubugu, 4 silindirli dizel motorlar.

G020338

‘ ONEMLI Seviye gubugu, benzinli motorlar. 5
9 Doldurma borusu, motor yagi.

Her zaman belirtilen cinste yag kullaniniz,
motor bélmesindeki etikete bakiniz Yag
seviyesini sik sik kontrol ediniz ve yagi
dizenli olarak degistiriniz. Duslk degerli
cinsten yagdlar kullanildiginda veya otomobil
yag seviyesi dislk halde kullanildiginda
motor hasar gorecektir.

Volvo Castrol yag trinlerini tavsiye etmektedir.

Ongériilen cinsten daha yiiksek kalitede bir
yag kullanilmasina izin verilir. Arag zor kosullar
altinda kullaniliyorsa, Volvo, etikette belirtilen
yag cinsinden daha yuksek kalitede bir yag kul-
lanilmasini 6nermektedir, bkz sayfa 283.



Yaglar ve sivilar |

@ ONEMLI

Motor servis araliklari agisindan gereksinim-
leri yerine getirmek i¢in butiin motorlar fab-
rikada 6zel olarak uyarlanmis sentetik motor
yagi ile doldurulmaktadir. Motor yagi segimi,
servis 6émrl, mars karakteristikleri, yakit
tlketimi ve cevreye olan etkisi g6z éniinde
bulundurularak son derece dikkatli bir
sekilde yapilmaktadir.

Onrilen servis araliklarinin uygulanabilmesi
icin onaylanmis bir motor yagi kullaniimali-
dir. llk yag dolumu ve yag degistirme icin
sadece belirtilen cinste bir yag kullaniniz
(bkz. motor bolmesindeki etiket), aksi tak-
dirde servis 6mrl, mars karakteristikleri,
yakit tuketimi ve cevreye olan etkisini olum-
suz sekilde riske atmis olursunuz.

Onerilen cins veya vizkozitede yag kullanil-
mamas! durumunda Volvo Car Corporation
herhangi bir garanti yikimltligind Gstlen-
mez.

Volvo dusuk/ylksek yag seviyesi veya dusik/
yuksek yag basinci uyarisi i¢in farkli sistemler
kullanmaktadir. Belirli varyantlarda bir yag
basing sensori mevcuttur ve yagd basinci igin
lamba kullanilir. Diger varyantlarda bir yag sevi-
yesi sensori mevcuttur ve surlict gosterge
panelinin ortasinda bulunan uyari simgesinin
yani sira yazili uyari mesajlariyla bilgilendirilir.

1 Sadece benzinli ve 4-silindirli dizeller igin uygulanir.

Belirli modellerde, her iki varyant ta mevcuttur.
Bu konuda daha fazla bilgi i¢in bir Volvo bayi-
siyle irtibata gegin.

Motor yagini Servis ve Garanti El Kitabinda
belirtilen araliklara gére degistirin.

Ongériilen cinsten daha yiiksek kalitede bir
yag kullanilmasina izin verilir. Arac zor kosullar
altinda kullaniliyorsa, Volvo, etikette belirtilen
yag cinsinden daha ylksek kalitede bir yag kul-
laniimasini 6nermektedir, bkz sayfa 216.

Kapasiteler icin, bkz sayfa 283 ve sonrasi.

Yeni bir otomobilde, programlanmis ilk yag
degisiminden 6nce yag seviyesinin kontrolu
Ozellikle 6nemlidir.

Volvo her 2 500 km'de bir yag seviyesi kontroli
yapilmasini tavsiye eder. En dogru olgiimler,
motor galistinimadan énce sogukken yapilir.
Motor durdurulduktan hemen sonra yapilan
Olctimler dogru olmayabilir. Seviye élgme
cubugdu, yagin kartere akmasi icin yeterli stre
gecgmediginden dolayi seviyeyi dislk gostere-
cektir.

Yagin kontrol edilmesi

G020336

Yag seviyesi, yag cubugu Uzerindeki isaretli alan
icinde olmalidir.

Yag seviye cubuklu motorlar?

1. Arabanin diiz zeminde olduguna emin
olun. Araci diiz bir zemin Uzerinde park
edin, motoru durdurun ve yagin kartere
dénmesine imkan vermek uizere 5 dakika
bekleyin.

Seviye cubugunu cekin ve silin.
Yag cubugun tekrar sokun.

Disari ¢cekin ve seviyeyi kontrol edin.

09 Bakim ve servis 9

09
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5. Eger seviye MIN ¢ok yakinsa, bu durumda Elektronik yag seviye sensorii bulunan
0,5 litre eklenmelidir. Eger seviye 6nemli motorlar igin
Olclide asagida ise, bu durumda ek bir mik-
tar gerekebilir.

o

Gerekirse, seviyeyi tekrar kontrol edin, kisa
bir sure gittikten sonra yapin. Sonra 1-4
adimlarini tekrarlayin.

Asla MAX isaretinin Ustinl doldurmayin.
Seviye asla MAX ustlinde veya MIN altinda

o
-
o«
-
4
=)
v

olmamalidir.
@ UYARI g Ekrandaki mesaj ve grafik.
Yangin tehlikesinden dolayi, sicak egzoz A @ Messj
manifoldu Gizerine yag dokmeyiniz. Yakit dolum borusu? . o
) o 5 @ Motor yag seviyesi
Ekranda bir mesaj gériinmeden motor yagina o . o
iliskin bir islem yapmaniz gerekmez, bkz. Yag seviyesi motor kapatildiginda ayar digmeli
asagidaki resim. elektronik yag 6lgme gostergesiyle kontrol edi-
lir, bkz sayfa 67.
ARNZS]

Yag seviyesi gerekli mesaji gorintileni-
yorsa, bir servise ugrayin. Yag seviyesi cok
ylksek olabilir.

2 Elektronik yag seviye sensorlli motorlarin yag gubuguiyoktur (5-silindir dizel).

218
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@ ONEMLI

Motor yag seviyesi 0,5 | yag dolu mesaji
durumunda, sadece 0,5 litre doldurun.

Yag seviyesi sadece siirlis esnasinda sis-
tem tarafindan algilanir. Sistem yag doldu-
ruldugunda veya bosaltildiginda dogrudan
degisikligi algilayamaz. Araba, yag seviye
gostergesi dogru gostermeden 6nce
about 30 km suriimelidir.

Asagidaki resimde gosterildigi Uzere dolum
seviyesi (3) veya (4) goriinirse daha fazla
yag doldurmayin. Motor arizasina sebep
olabilecegdi icin, seviye asla MAX Ustlinde
veya MIN altinda olmamalidir.

N\ uyari

Yangin tehlikesinden dolayi, sicak egzoz
manifoldu Uzerine yag dékmeyiniz.

3 Motor alternatifine gore.

Yag seviyesinin ol¢iilmesi

Eger yag seviyesinin kontrol edilmesi gereki-
yorsa, asagida tanimlanan sirada gergeklesti-
rilmelidir.

1. Anahtar konumunu etkinlestirin Il, bkz
sayfa 152.

2. Sol taraftaki kumanda kolu anahtar ize-
rinde bulunan ayar digmesini gevirin
Motor yagi sev. Bekleyin....
> Motor yag seviyesi ile ilgili gorlinttilenen

bilgiyi goreceksiniz.

1-4 sekilleri dolum seviyelerini temsil eder. Dolum
seviyesi (3) veya (4) ile gbsterilenden fazla yag dol-
durmayin. Tavsiye edilen dolum seviyesi 4't(r.

On cam yikama sivisi, ilave etme

G020335

On cam yikama sivisi haznesinin yeri®.

On cam ve far yikayicilari ortak bir depoyu pay-
lagirlar.

Kapasiteler icin, bkz. tablo Sivilar, sayfa 285.

4 silindirli motorlarda ve dizeldeki dol-
durma kapagi.

E 5 silindirli motorlarda doldurma kapagi.
Kis mevsiminde pompa, depo ve hortumlar-

daki sivinin donmamasi igin yikayici antifrizi
ekleyiniz.

09 Bakim ve servis 9

09
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Depoyu doldurmadan énce cam yikayici
antifrizini su ile karistiriniz.

TAVSIYE! Yikama sivisi eklerken, silecek las-
tiklerini temizleyiniz.

Sogutma sivisinin kontrolii ve
eklenmesi

G020334

Sogutma sivisinin tizerini doldururken kutusun-
daki talimatlara uyunuz. Hakim hava kosullar
bakimindan, sogutma sivisi konsantrasyonu ile
su karisiminin dogru olmasi énemlidir. Asla
sadece suyla doldurmayiniz. Cok az veya ¢ok

fazla sogutma sivisi konsantrasyonu, donma
tehlikesini artirir.

ONEMLI

Yiksek klor, klorid ve diger tuzlarin
icerigi sogutma sisteminde korozyona
neden olabilir.

Volvo tarafindan da tavsiye edildigi gibi
her zaman anti-korozyon faktorl iceren
bir sogutma suyu kullanin.

Sogutma suyu karigiminin %50 su ve
%50 sogutma suyu oldugundan emin
olun.

Sogutma suyunu onaylanmis kalitede
musluk suyu ile karistirin. Su kalitesiyle
ilgili siiphelerin oldugu durumlarda,
Volvo tavsiyelerine uygun bir sekilde
hazir-karigik sogutma suyu kullanilir.

Sogutma suyunu degistirirken/sogutma
sisteminin bilesenlerini degistirirken,
sogutma suyu sistemini onaylanmis
kalitede musluk suyu ile temizleyin veya
hazir-karisik sogutma suyu ile yikayin.

Motor sadece iyi doldurulmus bir
sogutma sistemi ile calistinimalidir.
Silindir kafasinda hasar (gatlak) riskine
neden olabilecek ytiksek sicakliklar
meydana gelebilir.

Su kalitesiyle baglantil kapasiteler ve standart-
lar i¢in, bkz sayfa 285.

Sogutucuyu diizenli olarak kontrol ediniz
Seviye, genlesme deposundaki MIN ve MAX
isaretlerinin arasinda olmalidir. Sistem yete-
rince doldurulmazsa, yerel olarak yiksek
sicakliklar olusup, silindir bashiginin zarar gor-
mesi (catlamasi) tehlikesi ortaya ¢ikar. Seviye
MIN isaretine dustiigiinde sogutma sivisi dol-
durunuz.

N\ uyari

Sogutma sivisi ¢ok sicak olabilir. Motor
calisma sicakligindayken sogutma sivisi
eklemek gerektiginde, asirn basinci bosalt-
mak igin genlesme kabinin kapak vidasini
yavasca aginiz.

Motor yalnizca iyi doldurulmus bir sogutma
sistemiyle galisabilir. Silindir kapaginda
hasar (catlaklar) meydana getirme tehlikesi
yaratan, yliksek sicakliklar meydana gelebi-
lir.
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Fren ve debriyaj hidroliginin kontrolii
ve eklenmesi

G020333

Fren ve debriyaj hidroliginin ortak bir haznesi*
vardir. Hidrolik seviyesi MIN ile MAX isaretleri
arasinda olmalidir. Seviyeyi dlizenli olarak kon-
trol ediniz. Fren hidroligini, her iki yilda bir veya
dizenli her iki servis araliginda bir degistiriniz.

Kapasiteler ve 6nerilen sivi siniflari igin, bkz.
tablo Sivilar, sayfa 285.

Hidrolik, sert ve sik fren yapilmasini gerektiren
daglik veya yliksek nem orani olan tropik bol-

gelerde kullanilan otomobillerde her yil degisti-
rilmelidir.

N\ uvari

Fren hidroligi, fren hidroligi haznesindeki
MIN isaretinin altindaysa, fren hidroligi dol-
durmadan kullanmaya devam etmeyiniz.

Fren hidroligi kaybinin nedeni arastiriimali-
dir.

Hidrolik direksiyon hidroliginin
kontrolii ve eklenmesi

Seviyeyi sik sik kontrol ediniz.

Hidroligin degistiriimesine gerek yoktur. Kapa-
siteler ve tavsiye edilen hidrolik cinsi icin, bkz
sayfa 2883.

Hidrolik direksiyon sisteminde bir ariza olmasi
halinde ya da aracin elektriginin kesilmesi ve
cekilmesin gerekmesi halinde de aracin yonel-
tilmesi hala mimkindir. Bununla beraber,
direksiyon normalden daha agir olacak ve
direksiyonu gevirmek igin daha fazla kuvvet
gerekecektir.

4 Yeri, otomobilin soldan veya sagdan direksiyonlu olmasina baghdir.
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Silecek lastikleri Silecek lastiklerinin degistirilmesi, 6n 1. Silecek kolunu yukari kaldiriniz.

2. Silecek lastigi baglama elemanindaki

cam
digmeye bastiriniz ve silecek koluna para-
/ \ lel yénde diz bir sekilde gekiniz (1).
\ﬁ

3. Yeni silecek lastigini (2) "tik" sesi duyulana

kadar kaydiriniz.

> Lastigin sikica takildigini (3) ve silecek
kolunun katlandigini kontrol ediniz.

G020330

Silecek lastikleri farkli uzunluklardadir.
Sirucu tarafindaki silecek, yolcu tarafinda-
kinden daha uzundur.

Temizleme
Silecek lastikleri ve 6n camin temizlenmesiigin,

bkz sayfa 204. ‘
@ ONEMLI %’ 7

Silecek lastiklerini dlizenli olarak kontrol edi-
niz. Bakimin ihmal edilmesi silecek lastikle-
rinin servis Omrini kisaltir.

G020329

222
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Akt bakimi D DIKKAT Aklyl gocuklarin erige-
AkUnUn 6émri ve fonksiyonu, mars sayisi,
bosalma, slris tarzi, strts kosullardan ve iklim
kosullari gibi faktorlerden etkilenir.

meyecegi bir yerde sakla-
yiniz.

AkU bir kac kez bosalirsa akii 6mri de kisa-
Iir.

Akl 6mrd, strts kosullari ve iklim gibi pek
cok faktérden etkilenir. Akl 6ars kapasitesi
zamanla azar azar duser ve bu sebeple arac

Ak, kursun igerdigi icin cevreye zarar ver- uzun siireli olarak kullaniimadiginda veya AKU agindirici asit icerir.
meyecek sekilde geri donlistime sokulmali- sadece kisa mesafelerde srildiginde
dir. yeniden sarj edilmesi gerekir. Asir soguk da

mars kapasitesini olumsuz etkiler.

Akuydi iyi durumda tutmak icin araci haftada
ﬂ UYARI enaz 15 QaKika sprmgniz veya akunln oto-
Akiiler oldukga patlayici olan oksihidrojen matik sarjli bir akil sarj aletine baglanmasi

gazi cikarabilirler. Akii takviye kablolarinin onerilmektedir. Kivileim ve acik alevden

yanlig baglanmasiyla olusabilen bir kivilcim, Tam olarak sarj edilmis bir sekilde korunan sakininiz.

akunun patlamasi igin yeterlidir. Ak, ciddi bir akii maksimum servis émriine sahiptir.

yaniklara yol acabilen sulflrik asit icermek-

tedir Asit gézlerinize, cildinize ya da giysile-

rinize temas ederse, bol miktarda suyla Akii tizerindeki semboller

yikayiniz. Asit gézlere sicrarsa, derhal tibbi

yardim isteyiniz. Koruyucu gozltk kullani- Patlama tehlikesi.

niz.

> o b ®

Geri donlstm igin alin-
malidir.

Daha fazla bilgi aracin
Kullanici El Kitabi'nda
bulunmaktadir.

G044513

»»
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Akiniin degistirilmesi

Akiiniin cikarilmasi
1. Kontagi kapatiniz ve uzaktan kumanda
anahtarini cikariniz.

2. Herhangi bir elektrik terminaline dokunma-
dan 6nce en az 5 dakika bekleyiniz. Aracin
elektrik sistemi kontrol moddillerindeki bil-
gileri kaydedebilmelidir.

Kapagi cikartiniz.
Akunin eksi kutup basini sokiiniz.

Akuntn arti kutup basini sékinuz.

S e

AkU kutusunun 6n duvarini bir tornavida
kullanarak aciniz.

7. Akuyl tutan kelepceyi ayriniz.

8. Akuyu ¢ikariniz.

Akiiniin takilmasi

1. Akulyl yerine yerlestiriniz.

Aklyl tutan kelepceyi takiniz.

AkU kutusunun 6én duvarini geri takiniz.
Akunin arti ucunu baglayiniz.

AkUnun eksi ucunu baglayiniz.

o o r wDd

AkU Uzerindeki kapagdi tekrar takiniz.
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Genel
Tum ampul 6zellikleri sayfa 292 igindedir.

Asagidaki liste, uzmanlik gerektiren ve servis
haricinde degistiriimesi uygun olmayan ampul-
leri ve nokta kaynakli lambalar icermektedir:

e Tavandaki genel i¢ aydinlatma lambasi

o Okuma lambalari, zemin aydinlatmasi ve
torpido gozU aydinlatmasi

e Sinyal lambalari, kapi aynasi ve yaklasma
ISIgI
Fren lambasi
Active Bending Lights (ABL)

e Ginduz yakilan lambalar (DRL) riizgarlikta-
dir

Xenon far donanimli araglarda, far degisimi-
nin bir atélyede yapilmasi gerekir - yetkili bir
Volvo atdlyesi tavsiye edilir. Xenon farlarda
bir yliksek voltaj tnitesi bulundugu igin, far-
larda islem dikkatle yapilmalidir.

@ ONEMLI

Ampuliin cam kisimlarina asla parmaklari-
nizi degdirmeyiniz. Parmaklarinizdaki yag ve
kir 1sidan buharlasarak reflektori kaplar ve
zarar verir.

On ampullerin degistirilmesi

¥

G019599

Tum 6n ampuller (sis lambalar harig), 6nce
lamba mahfazasinin motor bélmesinden sokil-
mesi suretiyle degistirilirler.

Lamba mahfazasinin sékiilmesi

1. Uzaktan kumanda anahtarini ¢ikariniz ve
aydinlatma diigmesini 0 konumuna ceviri-
niz.

2. Lamba mahfazasinin sabitleme pimini
cekiniz.

@ ONEMLI

Elektrik kablosunu degil konektorl cekiniz.

3. Lamba mahfazasini bir tarafa ve sonra ileri
dogru gekiniz.

4. Bir yandan diger elinizle konektorii disarya
dogru hareket ettirirken diger yandan bas-
parmaginizla klipsi asagiya dogru bastira-
rak konektdrl sokiniz.

G019600

5. Lamba mahfazasini kaldirarak ¢ikariniz ve
far camlar zarar gérmeyecek sekilde
yumusak bir ylizeyin izerine yerlestiriniz.

Lamba mahfazasinin takilmasi

1. Konektori takiniz ve lamba yuvasini ile
sabitleme pimini yerine yerlestiriniz. Pimin
dogru sekilde takilip takilmadigini kontrol
ediniz.

44
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2. Aydinlatmayi kontrol ediniz. 4. Ampulii tutan yayl kelepceyi serbest bira- Uzun far, halojen
kiniz. Asagiya dogru bastiriniz.

Lambalar yakilmadan énce veya uzaktan
kumanda anahtari kontaga sokulmadan 6nce, 5. Ampull sékiniz.
lamba mahfazasi baglanmali ve yerine tespit
edilmelidir.

Kisa far

G019136

Sekilde bir halojen lamba gdésterilmektedir.

1. TUm lamba mahfazasini ¢ikariniz, bkz
sayfa 225.

5 Yeni bir ampuliin takilmasi o 2. Lamba yuvasinin altinda bulunan kapag
% 1. :(inll iTpulu takiniz. Sadece tek bir sekilde saatin aksi yénde gevirerek sokiiniiz.
akilabilir.
. . B 3. Sol far:

. o . 2. Yerine oturacak sekilde yayli kelepceyi ice- o ) B
Kapa"gln ve ampuliin sokiilmesi riye/yukariya ve sonra biraz saga dogru ampul duyunu saat yoniinin tersine don-
1. Tum lamba mahfazasini ¢cikariniz, bkz durtiniz.

fa 205 bastiriniz.
sayfa . o
Y 5 Konektorl tekrar yerine bastiriniz. Sag far:
2. Tirnaklan bir tarafa bikinuz ve kapagdi . e ..
cikariniz. 4. Plastik kapagi yerine takiniz. ZTQU[_dUVU”U saat donis yonunde don-
. arintz.
3. Konektérii (klemensi) ampulden ayiriniz. 5. Lamba yuvasini geri takiniz, bkz - e
sayfa 225. 4. Ampul duyunu gekiniz ve ampull degistiri-
niz.
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5. Lamba yuvasini tekrar yerine yerlestiriniz. 4. Ampul tutucuyu tekrar yerine bastiriniz. Sinyal lambalari
Sadece tek bir sekilde yeniden takilabilir. Ampul duyu dogru takildiginda bir "tik" sesi
duyulur.

6. Lamba yuvasinin altinda bulunan kapagi
saat yoénunde cevirerek yeniden takiniz. 5. Lamba yuvasinin altinda bulunan kapagi

7. Lamba yuvasini geri takiniz, bkz saat yénunde cevirerek yeniden takiniz.

sayfa 225. 6. Lamba yuvasini geri takiniz, bkz
sayfa 225.

Pozisyon/park lambalari

"Active Bending Lights* donanimli bir lam-
bada degistirilemeyen bir konum lambasi
(LED) bulunmaktadir.

@/0

i

G01915(

1. Lamba yuvasini sékiiniiz, bkz sayfa 225.
< 2. Ampul yuvasini saat yonunilin tersine gevi-
@ rerek gikariniz.

3. Ampull, duydan ¢ikarmak icin, iceri basti-
riniz ve saat yoninin tersine ceviriniz.

G019145

4. Yeni bir ampul takiniz ve ampul duyunu
tekrar lamba mahfazasinin i¢ine takiniz.

1. Lamba yuvasini sékiinlz, bkz sayfa 225. 5. Lamba yuvasini geri takiniz, bkz

2. Lamba yuvasinin altinda bulunan kapagi sayfa 225.
saatin aksi yonde cevirerek sokiinlz.

3. Ampul duyunu cekiniz ve ampull degistiri-
niz.

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. 224
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Yan isaret lambalari

Sis lambalari

G018050

f v

G017609

1. Lamba yuvasini sékiinliz, bkz sayfa 225.

2. Ampul duyunu saat yénunun tersine don-
duruniz ve ¢ekerek cikariniz. Ampull
degistiriniz.

3. Lamba yuvasini tekrar yerine yerlestiriniz.
Sadece tek bir sekilde takilabilir.

4. Lamba yuvasini geri takiniz, bkz
sayfa 225.

2.

w

>

o

Batun lambalari séndUriniz ve uzaktan
kumanda anahtarini 0 konumuna ceviriniz.

Kapag sekilde gosterildigi gibi (dikey
sekilde) bir tornavida kullanarak aginiz ve
kapagin igerisindeki klipsi acabilmek igin
dikey olarak bastiriniz.

Kapagin kenarinizi kavrayiniz ve disariya
dogru gekiniz.

Lamba yuvasi vidasini gikartiniz ve soku-
niz.

Ampull, saat yoniinin tersine gevirip disari
cekiniz.

6. Yeni bir ampull saat yonlinde gevirerek
takiniz. (Ampul duyunun profili ampullin
taban profiline benzer.)

7. Lamba yuvasini tekrar yerine yerlestiriniz.
Ampul duyunun Ustlindeki TOP isareti her
zaman yukariya bakmalidir.

Ampul duyunun sékiilmesi

=

G020916

Arka lamba grubundaki bitiin ampuller, bagaj

bdlmesinin iginden degistirilir.

1. BUtdn lambalar séndurtiniz ve uzaktan
kumanda anahtarini 0 konumuna ceviriniz.
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2. Ampullere erigmek igin panel kapagini Ampullerin arka lamba grubundaki

sokiin. Bunlar bagimsiz bir ampul duyuna yerleri . o .

takilir. Arka sis lambasi soldan direksiyonlu bir

aracta sadece sol sagdan direksiyonlu bir

3. Her iki konektdri ampul duyundan ayiriniz. aracta ise sag grubu aydinlatir.

Mandallan birlikte sikistiriniz ve ayni

zamanda ampul duyunu da ¢ikariniz. A

e_ rac¢ plakasi aydinlatmasi

5. Ampull gikartiniz ve her iki konektoru taki-

niz. e—

6. Ampul duyunu yuvasina dogru bastiriniz ve
kapag tekrar yerine takiniz.

Arizali bir lambanin degistirilmesinin ardin-
dan bir hata mesaji gérintilenmeye devam

ederse yetkili bir Volvo atélyesini ziyaret >
yetkili bir Volv yesini ziy. Ampul duye N= %

etmenizi éneririz.

@ Fren lambasi (LED)

N

G014843

@ Konum lambalari
N

@ Pozisyon/park lambalari

e Arka sis lambasi (bir taraf) 1. BUtln lambalan s6ndiriiniiz ve uzaktan
kumanda anahtarini 0 konumuna ceviriniz.

@ Sinyal lambalan Vidalari bir tornavidayla sokiin(iz.

@ Geri vites lambasi 3. BUtiin lamba mahfazasini dikkatle ayirarak
disari gekiniz. Konektérl saat dénus yonu
tersine déndlrinuz ve ampulden cekerek
cikariniz.

4. Ampull degistiriniz.

»»
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5. Konektorii yerlestiriniz ve saat yoninde
dénduruniz.

6. Lamba yuvasini tekrar yerine takiniz ve
vidalayiniz.

Bagaj béimesi

Y

@
© T é

1. Bir tornavida sokunuz ve lamba yuvasi
gevseyecek sekilde hafifce déndurtiniz.

Yanik ampull ¢ikariniz.

Yeni bir ampul takiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Makyaj aynasi aydinlatmasi* Ayna caminin takilmasi

1. Once, ayna caminin (st kenarindaki i
kulagi yerine bastiriniz.

2. Dahasonra Uc alt kulagi yerine yerlestiriniz.

|!/
-
¥

G020253

Ayna caminin cikariimasi

1.

Ortada, alt kenarin altina bir tornavida
sokunuz. Kenardaki kulagi dikkatli bir
sekilde yukari kanirtiniz.

Sol ve sag taraftaki kenarin altina bir tor-
navida sokarak (siyah lastik noktalara)
camin alt kenari serbest kalacak sekilde
dikkatlice kanirtiniz.

Dikkatli bir sekilde tim ayna camini ve
kapagdi ¢ikariniz ve bir tarafa kaldiriniz.
Yanmig ampull gikarip yenisi ile degistiri-
niz.
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Genel N\ uvari

Aracin elektrik sisteminde kisa devrelerden ve Bir sigortay! degistirirken asla yabanci bir

asirt yliklenmelerden olusabilecek hasarlarin nesne veya daha yiksek amper degerine
onlenmesi igin, butlin elektrikli fonksiyonlar ve sahip bir sigorta kullanmayiniz. Bu, elektrik
parcalar sigortalarla korunmustur. sistemine 6nemli oranda zarar verebilir veya
yangin ¢ikmasina sebep olabilir.

Sigortalar aracin iki ayri yerinde bulunur:
e  Motor kabinindeki réle/sigorta kutusu.
e Yolcu boélimiindeki réle/sigorta kutusu.

Degistirme

Bir elektrik elemani veya fonksiyonu ¢alismi-
yorsa, bunun nedeni sigortaya gecici olarak
yuklenilmesinden dolayi sigortanin yanmasi

olabilir.

1. Yanmus sigortay! bulmakicin sigorta sema-
sina bakiniz.

2. Sigortayi gekerek gikariniz ve igindeki kivrik
telin yanmis olup olmadigini gérmek icin
yandan kontrol ediniz.

3. Durum buysa, ayni renk ve amper degerin-
deki bir sigortayla degistiriniz.

Her sigorta kutusunda, birka¢ yedek sigorta
icin yer bulunmaktadir. Ayni sigorta strekli ola-
rak yaniyorsa, bilesende bir ariza vardir. Bu
durumda Volvo, kontrol ettirmek igin yetkili bir
Volvo atélyesini ziyaret etmenizi tavsiye eder.

»»
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Motor kabinindeki réle/sigorta kutusu

G007446

Sigorta kutusunda 36 sigorta konumu vardir. Kapagin icerisinde sigortalarin ¢ikartiimasini ve
Yanmis sigortanin yerine takilan yeni sigortanin takilmasi islemini kolaylastirmak i¢in pense
renginin ve amperajinin ayni olmasina dikkat bulunur.

ediniz.

® 19-36 numarali sigortalar "Mini Fuse" tipin-
dedir.

e 7-18 numarali sigortalar "JCASE" tipinde-
dir ve atélye tarafindan degistiriimelidir.

® 1-6 numaral sigortalar "Midi Fuse" tipin-
dedir ve sadece yetkili bir servis tarafindan
degistirilmelidirler.’

1 Yetkili Volvo servisi tavsiye edilir.
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Silledle 49 e
T ]
(33)
@¢dom
(357283
(36]C29)
1. Sogutma fani 50 A 7. ABS pompasi 40 A 15.  Yedek -
2. Hidrolik direksiyon 80 A 8. ABS valfleri 20 A 16. Bilgi-eglence sistemi 30A
3.  Yolcu bdlgesi sigorta kutu- 9.  Motor fonksiyonlari 30 A 17.  On cam silecekleri 30A
suna giden besleme 60 A . o
10. Havalandirma fani 40 A 18. Yolcu bolgesi sigorta kutu-
4.  Yolcu bélgesi sigorta kutu- suna giden besleme 40 A
suna giden besleme 60 A 11. Far yikayicilar 20A
P, 19.  Yedek -
5. PTC elemani, hava 6n isiti- 12. Arkg cam buz ¢éz(iclst
cISi* 80 A (rezistansi) 30A 20. Korna 15A
6. Kizdirma buiileri (DRIVe) 60 A 13. Aktuator solenoidi, mars 21. Yakitla calisan ilave isitici,
motoru 30A yolcu bolmesi isiticisi® 20A
Kizdirma bujjisi (5-silindirli . .
dizel) 70 A 14. Romork kablo tesisati 40 A 22. Yedek =
44

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. K]
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23. Motor kontrol moduli (5 silin- 32. Enijektorler (5 silindirli ben- 35. Rdle bobini, role, klima kon-
dirli benzinli), Sanziman kon- zinli), Turbo kontrol valfi (5 trol sistemi, PTC elemani, yag
trol mod(ilt (5 silindirli) 10A silindirli dizel) Yag seviye sen- tutucu (5 silindirli benzinli),
Sanziman kontrol modiili (4 sori (5 silindirli dizel) Hava debisi sensori (5 silin-
silindirli) 15 A Kontrol valfi, yakit akisi d'rll;. ben'z'mll)., '.I'urbo'kc'mtrol
(DRIVe), Hava debisi senséril LR el oS ), SR
24, Istmall yaki filtresi (5 silindirl (DRIVe), Kontrol motoru turbo noidler, degisken valf zaman-
dizel), PTC elemani yag tutu- (DRIVe) 10A lamasi (3 silindirl benzinl),
cusu (5 silindirli dizel) 20 A Enjektorler (2,0 litre benzinli),
33. Vakum pompasi (5 silindirli EVAP valfi (2,0 litre benzinli),
25. Merkezi elektronik modill benzinli), Réle bobini, réle, Valf, hava/yakit karisimi (2,0
(CEM) (Start/Stop) 10A vakum pompasi (5 silindirli litre benzinli), Kontrol valfi,
benzinli), Motor kontrol yakit basinci (5 silindirli dizel),
26.  Kontak anahtari 15A modiilii (5 silindirli dizel), Isttil- Motor kontrol modiilii (5 silin-
50 mis yakit filtresi (DRIVe 20 A dirli dizel), Motor EGR
27. A/C kompresorii 10 A DY ( ) (DRIVe) o
28.  Yedek _ 34. Atesleme bobinleri (benzinli),
Basing salteri, klima kontrol 36. Motor kontrol moduli (ben-
29. Sis lambasi, 6n sistemi (5 silindirli), Kontrol zinli, DRIVe), Ga(z pedali
e modiilii, kizdirma bujileri (5 konum sensort (5 silindirli
g‘g’gi‘z yakilan lambalar 5A silindirl dizel), EGR emisyon dizel), Lambda-sondas (5
kontroll (5 silindirli dizel), silindirli dizel) 10A
30. Sogutma suyu pompasl Yakit pompasi (DRIVe),
(Start/Stop) 10 A Lambda-sondasi (DRIVe),
Motor kontrol moduli (Start/
31. Voltaj regllatord, alternator (4 Stop), Réle bobinleri, réleler
silindirli benzinli) 10A Start/Stop 10 A

ZRTBN * jstege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi icin bkz. Giris.
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Yolcu boéliimiindeki réle/sigorta kutusu
o
% =
Sigorta kutusunda 50 sigorta konumu mevcut- Tamamen indiriniz. Sigorta kutusu ¢ikarila-
tur. Sigortalar torpido géziniin altina yerlesti- bilir.
rilmistir. Kutu ayrica birkag yedek sigorta igin . .
de yer saglamaktadir. Sigorta degistirmek igin Sigorta kutusunu tersine sirayla kapatiniz.
gerekli araglar, motor béimesi igindeki role/ 5. Pimleri, klipsin ortasindan ¢ikariniz. Kapla-
sigorta kutusunun iginde bulunmaktadir, bkz may! ve klipsi takiniz. Pimleri tekrar klipse
sayfa 232. sokunuz. Bu, klipsleri genisletir ve kapla-
may! sabitler.

Sigortalarin degistiriimesi
1. Kilipslerin (1) ortasindaki pimlere yaklasik

bir cm bastirarak ve sonra klipsleri disariya

cekerek sigorta kutusunu gizleyen kapla-

mayi sokiiniz.
2. Iki adet kelebek vidayi (sigorta kutusunu

tespit eden) (2) saat yoninin tersine gevi-

riniz ve ¢ikariniz.
3. Sigorta kutusunu (3) yariya kadar indiriniz.

Duruncaya kadar koltuga dogru cekiniz.

44
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43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
S
0 0
43. Telefon*, Ses sistemi, 47. ic aydinlatma, Uzaktan 53. Hidrolik direksiyon hid-
RTI*, Bluetooth* 15A kumandali garaj kapisi roligi 10A
. . acicisr® 5A
44, SRS sistemi, Motor kon- 54. Park yardimi*, Xenon* 10A
trol modult (5 silindirli, 48. Yikayici 15A .
DRIVe) 10 A 558 Kontrol modili Keyless* 20A
49. SRS sistemi 10A
45. Elektrik soketi, yolcu 56. Uzaktan kumanda alicisi,
Kabini 15 A 50. Yedek - Siren* 10A
46. Yolcu bélmesi, torpido 51. PTC elemani, hava 6n isi- 57. Veri hatti konektorl
gbzii ve zemin aydinlat- ticisi*, Réle bobini, role, (DLC), fren lambasi svici 15A
masi 5A isitiimis yakit filtresi (5 .. o
silindirli dizel), AWD 10 A 58. Uzun far, sag, Réle bobini,
réle, yardimci donanim
52. Sanziman kontrol lambalar* 75 A
modll, ABS sistemi 5A

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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59.
60.

61.

62.
63.

64.
65.
66.

67.
68.
69.

70.
71.
72.

Uzun far, sol

Koltuk 1sitmasi (striict
tarafi)

Koltuk i1sitmasi (yolcu
tarafi)

Sunroof*

Arka sag kaplya giden
besleme

Uydu radyosu*
Ses sistemi, infotainment

Ses sistemi, infotainment,
Klima kontrol sistemi

Yedek
Cruise control

Klima kontrol sistemi,
Yagmur sensor, BLIS*,
park yardimi* igin
dugmeler, DRIVe

Yedek
Yedek
Yedek

7,5A

15A

15A
20 A

20A
5A
5A

10A

5A

5A

73.

74.
75.
76.
77.

78.
79.

80.

81.

82.

83.

84.

Sunroof*, ig aydinlatma
icin kafa Ustu konsolu,
Emniyet kemeri uyarisi,
arka, Karartma, ic¢ dikiz
aynasl*

Yakit pompasi
Yedek
Yedek

Elektrik soketi bagaj
b6limu, Kontrol moduld,
aksesuarlar®

Yedek

Geri vites lambasi,
Karartma, i¢ dikiz aynasi
(sinyal)

Yedek

Arka sol kapiya giden
besleme

On sag kapiya giden bes-
leme

On sol kapiya giden bes-
leme

Elektrikli koltuk, yolcu

5A
15A

15A

5A

20A

25A

25 A
25A

85. Elektrikli koltuk, strlci 25 A

86. lIg aydinlatma, bagaj bol-
mesi aydinlatmasi, elek-
trikli koltuklar, yakit sevi-
yesi ekrani (2.0F) 5A

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Bilgi-eglence sistemi

4 3
ABC J | \erJ
4 5 6
Oy | @y | ey
7 8 9
PORS) | LTUV / | WAYZ
WT0 | 0 | SCAN

G020245

@ POWER - Diigme, ses sistemini agar/
kapar

@ Gosterge ekrani

© Tus takimi

@ MENU - Mend sistemine gider
@ Navigasyon digmeleri

@ EXIT - Menu sisteminden c¢ikar

e ENTER - Secer/devreye sokar/devreden
cikarir

Bilgi-eglence sistemi, mizik sistemiyle tele-

fonu* birlestirir. Bilgi-eglence sistemi ana kon-

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

trol paneli ve direksiyon simidi tus takimi ile
kolayca ve rahat bir sekilde kullanilabilir*, bkz
sayfa 73. Etkin fonksiyon ile ilgili bilgiler ve
mesajlar ekranda (2) belirtilir.

Miizik sistemi

Acik/Kapah

POWER (1), ses sistemini acar/kapatir. Uzak-
tan kumanda anahtari 0 konumuna ¢ev-
rildiginde, muzik sistemi aciksa, uzaktan
kumanda anahtari kontaktan ¢ikartilana kadar
calismasini strdurlr. Gelecek sefer uzaktan
kumanda anahtari | konumuna cevrildiginde
muzik sistemi otomatik olarak calismaya bas-
layacaktir.

Meniiler

Bazi bilgi-eglence sistemi fonksiyonlari bir
menu sistemi Gizerinden kontrol edilir. Gegerli
menU seviyesi ekranin saginda en Ustte goste-
rilir. MenU secenekleri ise, ekranin orta kis-
minda gorindir.

e MENU (4) menu sistemini agar.

® Menl secenekleri arasinda gezinmek igin
navigasyon tusu (5) yukari/asag hareket
ettirilir.

e ENTER (7) bir menl secenegini seger/dev-
reye sokar/devre digi birakir.

e EXIT (6) menl yapisinda bir adim geri git-
meyi saglar. EXIT tusuna uzun bir stre
basildiginda, menii sisteminden ¢ikilir.

Kisayollar

Menii segenekleri numaralidir ve tus takimi (3)
ile dogrudan da segilebilir. ilk énhce MENU
tusuna ve daha sonra istenen meni
segeneginin simgesine/simgelerine basin

Donanimlar

Miizik sistemi, gesitli opsiyonlar ve farkli
strtimlerle donatilmis olabilir. Ug adet miizik
sistemi secenegi mevcuttur:

e Performance,

e High Performance * veya

® Premuim Sound*

Ancak RDS'li FM radyosu, AM radyo ve CD
calar tum ses sistemlerinde bulunur.
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Dolby Surround Pro Logic II®"

Dolby Surround Pro Logic II® iki stereo ses
kanalini sag, orta, sol ve arka hoparlérlere
dagitir. Bu sekilde standart iki kanal stereo ses
kalitesinden daha iyi bir ses kalitesi saglanir.

Dolby Surround Pro Logic II® ve Dolby ikonu
m'un tescilli markalaridir Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

Dolby Surround Pro Logic Il System®, Dolby
Laboratories Licensing Corporation lisansi
altinda imal edilmektedir.

1 Premium Sound.
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Ses kumandalan

\amiem L4 J wvooe

| 2 3

ABC DEF

4 5 6
\GHL/ \LJKLJ \mNoS

7 8 9
\PORS/ \LTUV/ WXz

AUTO 0 SCAN
*

PHONE

G019805

0 VOLUME - Digme

@ AM/FM - Ses kaynag secimi

@ MODE - (MOD) Otomatik kaynak segme,
CD, AUX ve USB (6rn. iPod®)!

@ TUNING - Digme

@ SOUND - Digme

@ Gezinme tusu - Mendiler
Ses seviyesi

Ses ayari icin VOLUME (1) veya direksiyon
simidindeki tus takimi kullanilabilir, bkz

sayfa 73. Audio ses seviyesi aracin hizina gére
otomatik olarak ayarlanir, bkz sayfa 245.

Ses kaynagi secimi
AM/FM digmelerine ardi ardina basilarak
FM1, FM2 ve AM arasinda gegis yapilabilir.

MODE diugmelerine ardi ardina basilarak CD,
USB ve AUX arasinda gegis yapilabilir.

Harici ses kaynaklari

Genel

!
@ AUX girisi
@ USB girisi*

1 USB sadece High Performance ve Premium Sound i¢in gegerlidir. iPod, Apple Computer Inc. firmasinin tescilli markasidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

AUX ve USB girisleri harici bir ses kaynagi
baglantisini etkinlestirir, 6rn. bir iPod®' veya
MP3 calar.

USB baglantisina bir iPod®, MP3 calar veya bir
USB hafiza cubugu baglamayi secerseniz ilgili
ortami aracin ses kumandalariyla kumanda
edebilirsiniz.

Kullanmak istediginiz harici ses kaynagini sec-
mek icin MODE dugmesini kullaniniz.

1. USB secildigi takdirde ekranda Aygiti tak
gorintulenir.

2. iPod®, MP3 calar veya bir USB hafiza
cubugunu orta konsol esya goziindeki
USB baglantisina baglayiniz (bkz. dnceki
resim).
> Sistem, veri saklama aygitindaki dosya

yapisini yuklerken ekranda Ytikleniyor
metni gorintulenir. Bu biraz zaman ala-
bilir.

Yikleme bittiginde sarki bilgileri ekranda

gorintulenir ve istediginiz sarkiyl segmek

mumkinddr.

Sarki secimi asagidaki Us sekilde yapilabilir:
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® Saatyoninde veya tersi yonde TUNING (4)
diigmesini seginiz.

e stediginiz pargayi segmek igin navigasyon
kumandasinin sag veya sol diigmesini (6)
kullaniniz.

e Direksiyon simidi tus takimiyla.
USB veya iPod® modunda infotainment sistemi
CD calarin muzik dosyalarini calistirdigina ben-

zer sekilde calisir. Daha fazla bilgi icin, bkz
sayfa 251.

Sistem MP3, WMA ve WAV dosya bigimle-
rinin oynatiimasina destek vermektedir.
Bununla birlikte bu bigimlerin bazi varyas-
yonlari sistem tarafindan desteklenmemek-
tedir. Sistem ayni zamanda 2005 yili ve son-
rasinda ¢ikan ¢ogu iPod® modelini de des-
teklemektedir. iPod® Shuffle desteklenmez.

USB bellek

USB bellegin kullanimini kolaylastirmak igin
bellege mizik dosyalar disinda herhangi bir
dosya ylklemekten kagininiz. Sistem icin cali-
nabilir miizik dosyalarinin disindaki 6geleri ice-
ren veri saklama aygitini ylklemek biraz daha
uzun surebilir.

Sistem USB 2.0 ve FAT32 dosya sistemiyle
uyumlu tasinabilir ortamlar destekler ve
maksimum 500 klasér ve 64 000 dosyay!i
isleyebilir. Hafiza en az 256 Mb kapasiteye
sahip olmaldir.

MP3 calar

Cogu MP3 calar muzik sistemi tarafindan des-
teklenmeyen kendi dosya sistemlerini icerir.
Sistemde kullanabilmek icin MP3 galar USB
Cikartilabilir Aygit/Yigin Bellek Aygiti
moduna ayarlanmalidir.

iPod®

iPod® sarj ve giici, calar aygitinin baglanti
kablosu tzerinden USB baglantisiyla alir.
Bununla birlikte eger galar aygrtin pili timuyle
bosalirsa galar aygit baglanmadan 6nce pilin
sarj edilmesi gerekir.

Bir iPod®, ses kaynagi olarak kulla-
nildiginda, arabanin infotainment sistemi,
iPod® oynaticinin kendi meni yapisina ben-
zer bir men( yapisina sahip olur.

AUX

Bazen AUX harici miizik sistemi kaynaginin
mesela CD calar sesi dahili mizik sistemi kay-
naklarindan farkli duyulabilir. Harici mizik sis-
temi kaynaginin ses seviyesi cok yiiksekse ses
kalitesi bozulabilir. Bunu, AUX girisinin ses
seviyesini ayarlamak suretiyle engelleyiniz.

Muzik sistemi AUX modundayken MP3
calar sarj edilirse ses kalitesi bozulabilir; o
yuzden MP3 ¢alari sarj etmekten kagininiz.

Ses ayarlan

Ses ayarlarinin yapilmasi

Asagidaki segenekler arasinda dolasmak igin
SOUND (5) diigmesine arka arkaya basiniz.
TUNING diigmesini cevirerek ayarlayabilirsi-
niz.

® BAS - Bas seviyesi.
® TiZ - Tiz seviyesi.

® FADER -O0n ve arka hoparlérler arasindaki
balans.

® BALANS - Sag ve sol hoparlorler arasin-
daki balans.

e SUBWOOFER* - Bas hoparlori seviyesi.
Bu ayarin yapilabilmesi igin subwoofer

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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etkinlestirilimelidir, asagidaki Subwoofer'i
acma/kapatma basligina bakiniz.

® ORTA? - Orta hoparlériin seviyesi. Ayar
isleminin mumkuin olabilmesi i¢in G¢ kanal
stereo veya Pro Logic II® etkinlestirimeli-
dir, asagidaki Surround sesi agma/
kapatma bashgina bakiniz.

e SURROUND? - Surround seviyesi. Ayar
isleminin mimkun olabilmesi igin Pro Logic
11® etkinlegtiriimelidir, asagidaki Ses ayar-
lari baghgina bakiniz.

Subwoofer't acma/kapatma

e MENU digmesine ve ardindan ENTER
diigmesine basiniz.

® Ses ayarlari... secenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

® Subwoofer segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

2 Premium Sound.
3 AM ve FM modunda mevcut degildir.
4 Bazi ses sistemleri.

Surround?

Surround ayarlari sesin mekansal
QOPLII algilanisini etkiler. Ayarlar ve devreye
i sokulmasi/devreden gikartiimasi her
ses kaynagi icin farklidir.

Ekrandaki Dolby® Dolby Pro Logic II® sistemi-
nin devrede oldugunu gosterir. Surround ses
icin farkl ayarlar mevcuttur:

® Dolby Pro Logic Il
e 3 kanal
e Kapali - 2 kanal stereo.

Surround sesi acma/kapatma
1. MENU diigmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Ses ayarlari... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. Surround FM..., Surround AM...,
Surround CD...veya Surround AUX...
secenegine gidiniz ve ENTER diigmesine
basiniz.

4. Dolby Pro Logic I}, 3 kanal veya
Kapali secenegine gidiniz ve ENTER
digmesine basiniz.

On/arka ekolayzer?

Ekolayzer farkl frekanstaki bantlari ayr olarak
ayarlamak icin kullanilabilir.

Ekolayzer ayari

1.

MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

Ses ayarlari... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

Ekolayzer 6n... veya Ekolayzer arka...
secenegine gidiniz ve ENTER digmesine
basiniz.

Ekrandaki grafik, s6z konusu frekansin ses
seviyesini gosterir.

Seviyeyi TUNING (4) veya navigasyon
tusuyla yukari/asagi ayarlayiniz. Sag/sol
navigasyon tusu kullanilarak baska fre-
kanslar da segilebilir.

ENTER ile kaydedin veya ayarlari kaydet-
meden ¢ikmak igin EXIT.
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OTOMATIK SES KONTROLUS

Otomatik ses seviyesi kontroll fonksiyonu ara-
cin hizi arttikga muizigin ses seviyesinin de art-
masini saglar. Ug seviye arasinda segim yapi-
labilir: Dustik, Orta ve Yiiksek.

Otomatik ses seviyesi kontroliiniin

ayarlanmasi

1. MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Ses ayarlari... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. Otomatik ses kontrolii... segenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

4. Disik, Orta veya Yiksek segenegine
gidiniz ve ENTER diigmesine basiniz.

Optimum ses liretimi
Ses sistemi dijital sinyal isleme birimiyle opti-
mum ses Uretimi icin kalibre edilmektedir.

Bu kalibrasyon hoparlérler, amfiler, yolcu bol-
mesi akustik sistemleri, dinleyici konumu vb.yi
her bir ara¢c modeli ve ses sistemi kombinas-
yonu agisindan g6z énunde bulundurur.

Ayrica ses ayari, radyo alicisi ve arag hizi igin
ayarlanan seviyeyi de hesaba katan dinamik bir
kalibrasyon da mevcuttur.

5 Performance Degil

Bu kullanim kilavuzunda agiklanan kontroller

yani bass, soprano ve ekolayzer* sadece ses
Uretimini kisisel tercihleri dogrultusunda uyar-
layabilmesi icin verilmigtir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Radyo kumandalan

2 3
DEF
2 75 6
GHI JKL MNO
7 8 [ 9
\PoRs/ \LTUV Wiz

G019806

@ FM/AM - Dalga boyu segimi

9 Radyo istasyonu 6n secimleri
@ TUNING - istasyon arama diigmesi
@ SCAN - Tarama

@ Navigasyon tusu - istasyon arama ve
menuler

(® EXIT - Mevcut fonksiyonu iptal eder
@ AUTO - Otomatik istasyon kaydi

istasyon ayan

Otomatik istasyon arama

1. AM/FM (1) digmesini kullanarak dalga
boyunu seginiz.

2. M veya @ Gzerine ksiaca basiniz.

Radyo bunun Uzerine bir sonraki en kuvvetli
istasyonu otomatik olarak aramaya baslar.

Manuel istasyon ayari

1. AM/FM (1) digmesini kullanarak dalga
boyunu seginiz.

2. TUNING (3) diigmesini dondirerek fre-
kansi ayarlayiniz.

E veya @ Uzerine uzun sure basarak bir istas-
yona gidiniz. Veya direksiyon simidi tus taki-
mini kullanarak:

— Istenen frekans ekrana gelene kadar, navi-

gasyon dugmesi tzerindeki W veya W
Uizerine basiniz ve basili tutunuz.

Ekranda frekans grafigi goriinduigu sirece [
veya [P tizerine kisaca basarak aramayi dur-
durabilirsiniz.

istasyonlarin hafizaya kaydedilmesi
Dalga boyu basina on istasyon ayari kaydedi-
lebilir. FM'de ayar icin iki hafiza vardir: FM1 ve
FM2. Kaydedilen programlar 6n ayar tuslar (2)
veya direksiyon simidindeki tus takimi ile segi-
lebilir.

istasyonlarm manuel olarak
kaydedilmesi
1. Birradyo istasyonu bulunuz.

2. On ayar diigmesini ekranda istsyn.
kaydedildi mesaji goriinene kadar basili
tutunuz.

Otomatik istasyon kaydi

AUTO (7) en gii¢li on radyo istasyonunu arayip
ayri hafiza bolimlerine kaydeder. Bu fonksi-
yon, 6zellikle radyo istasyonlarinin ve frekans-
larinin bilinmedigi bolgelerde kullaniglidir.

istasyonlari otomatik kaydetmeye

baslama

1. AM/FM (1) digmesini kullanarak dalga
boyunu seginiz.

2. AUTO (7) digmesini, ekranda Otomatik
kayit ibaresi belirinceye kadar basili tutu-
nuz.

Otomatik kayit ibaresi ekrandan silindiginde
istasyonlar kaydedilmistir. Radyo, otomatik
modda galismaya devam eder ve ekranda
Auto ibaresi belirir. Otomatik olarak kaydedil-
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mis 6nayarlar artik 6nayar dugmeleri (2) kulla-
nilarak segilebilir.

Otomatik istasyon kaydinin iptali

— EXIT (6) digmesine basiniz.

Otomatik kaydedilmis istasyon secimi
Radyo otomatik modunda kaldigi stirece oto-
matik olarak kaydedilen istasyonlara erisilebilir.

1. AUTO (7) diigmesine kisaca basiniz.
> Ekranda Auto goérindr.

2. Bir 6n ayar tusuna (2) basiniz.
> Radyo; Otomatik modunu iptal eden
AUTO (7), EXIT (6) veya AM/FM (1) tus-
larindan birine hafifce basilana kadar
otomatik modunda kalir.

On ayarli bir istasyonun baska bir bellege
aktarilmasi

Otomatik olarak kaydedilen bir istasyon FM
veya AM bellegine aktarilabilir.

1. AUTO (7) digmesine kisaca basiniz.
> Ekranda Auto gorindr.

2. Gitmek istediginiz istasyonun kanal
digmesine basiniz.

3. lstasyonu kaydetmek istediginiz tusa basi-
niz ve ekrana istsyn. kaydedildi mesajl
gelene kadar basili olarak tutunuz.
> Radyo otomatik modundan ¢ikar ve

kaydedilen istasyon 6n ayar olarak segi-
lebilir.

Tarama

SCAN (4), dalga boyundaki en gli¢lii radyo
istasyonlarini otomatik olarak tarar. Bir istas-
yon bulundugunda tarama islemine tekrar bas-
lamadan 6nce yaklasik 8 saniye boyunca din-
letilir.

Taramayi! agma/kapatma
1. AM/FM digmesini kullanarak dalga
boyunu seginiz.

2. Etkinlestirmek icin SCAN tusuna basiniz.

> Ekranda SCAN gorinir. SCAN veya
EXIT diigmesini kullanarak kapatiniz.

Bir istasyon kaydetme
SCAN devredeyken segcileni istasyon 6nceden
ayarlanmis olarak kaydedilebilir.

- Biristasyon ayar diigmesine basiniz ve
ekranda Istsyn. kaydedildi gérlinene
kadar basil tutunuz.

> Tarama islemi durdurulabilir ve kayde-

dilen istasyon bir 6n ayarli istasyon ola-
rak belirlenebilir.

RDS fonksiyonlari

Radio Data System - RDS ile FM vericileri bir
ag icinde birbirlerine baglanir. Bdyle bir agdaki
bir FM vericisi bir RDS radyosuna asagidaki
fonksiyonlari veren bilgiler génderir:

® Yayin zayif bir alanda ise, otomatik olarak
daha kuvvetli bir vericiye gegilir.

e Trafik bilgileri veya haberler gibi program
bigimleri aranir.

e Glncel radyo programlarinin génderdigi
metin mesajlarini alir.

Bazi radyo istasyonlari RDS kullanmaz veya
islevlerinin bir kismini kullanirlar.

Program fonksiyonlari

FM modunda, radyo sadece belirli program
bicimlerinde yayin yapan istasyonlar arayabilir.
istenen tiirde bir program bulundugunda
radyo, halihazirda kullanimda olan muzik sis-
temi kaynagini keserek istasyon degistirebilir.
Mesela, CD calar kullanimdaysa, duraklatilir.
Araya giren yayin 6énceden belirlenmis bir ses
seviyesinde dinletilir.okz sayfa 250 Ayarlanan
program turindn yayinina artik erisile-
mediginde radyo 6nceki ses kaynagina ve ses
seviyesine geri doner.

Alarm (ALARM!), trafik bilgileri (TP) haberler
(Haber) ve program turleri (PTY) fonksiyonlari,
oncelik siralamasina gére birbirlerinin yayinini

10 Infotainment a

»»



O 10 Infotainment

| Radyo fonksiyonlari

keserler ve en yiiksek 6ncelik alarmin, en distik
oncelik ise program tdrlerinindir.

Mesaj veya program tirt tamamlanmadan
once yarida kesilen ses kaynagina geri ddnmek
isterseniz EXIT'e basiniz.

Program kesilmesiyle ilgili diger ayrintilar igin,
bkz. EON ve REG bkz sayfa 249. Program
fonksiyonlari, meni sisteminden degistirilir,
bkz sayfa 240.

Alarm

Bu fonksiyon ciddi kazalar ve felaketleri haber
vermek igin kullanilir. Alarm gegici olarak kesi-
lemez veya devre disi birakilamaz. Bir alarm
mesajl iletildiginde ekranda ALARM! mesaji
gOruntilenir.

Trafik bilgileri - TP

Bu fonksiyon, ayarlanmis bir istasyo-

TPul | nun RDS agi igerisinde tiim trafik bil-

i gilerinin iletilebilmesini saglar. TP
semboll fonksiyonun devrede

oldugunu gosterir. Belirlenen istasyon trafik bil-

gileri gdbnderemiyorsa ekrandaTPil belirir.

TP'yi agcma/kapatma
1. MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. TP segenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

Giincel istasyon/tiim istasyonlar icin TP
Radyo trafik bilgilerini vermek i¢in sadece ayar-
lanmis olan (gtincel) istasyonu veya tim diger
istasyonlari kesebilir.

1. Bir FM istasyonu seginiz.

2. MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

3. Gelismis radyo ayarlari... secenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

4. TP secgenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

5. TP istasyonu... secenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

> Ekranda Gecerli istasyondan TP veya
Tum istasyonlardan TP gorintilenir.

6. ENTER dugmesine basiniz.

TP aramayi agma/kapatma

TP aramasi radyo diginda muzik kaynaklarinin
dinlendigi uzun yolculuklarda faydalidir. Fonk-
siyon otomatik olarak farkli RSD aglarindaki
trafik bilgilerini arar.

1. MENU dugmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Gelismis radyo ayarlari... segenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

3. TP secgenegine gidiniz ve ENTER tusuna

basiniz.

4. TP aramasi segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

Haber

Bu fonksiyon, ayarlanmis bir istasyo-
NEWS | nun RDS agi icerisinde tim haberle-

i rin iletilebilmesini saglar. Haber
mesajl fonksiyonun devrede
oldugunu gosterir.

Haberleri agma/kapama
1. MENU dugmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Haber segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Gecgerli istasyondan/tiim istasyonlardan

haber

Radyo haberleri vermek icin sadece ayarlanmis

olan (giincel) istasyonu veya tim diger istas-

yonlari kesebilir.

1. Bir FM istasyonu seginiz.

2. MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

3. Gelismis radyo ayarlari... secenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

4. Haber istasyonu... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.
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> Ekranda Yalnizca bu istasyondan
haber almak icin ENTER'a basin.
veya Tum istasyonlardan haber
goruntilenir.

5. ENTER digmesine basiniz.

Program tipleri - PTY
PTY fonksiyonu Pop miizik ve

PTY Klasik gibi farkli program tiirlerini
{ secmek igin kullanilabilir.

PTY simgesi, fonksiyonun etkin
olduguna isaret eder. Bu fonksiyon, ayarlanmis
bir istasyonun RDS agi igerisinde tiim program
trlerini iletilebilmesini saglar.

PTY'nin acilmasi/kapatiimasi
1. FM1 veya FM2 arasinda FM/AM ile secim
yapiniz.

2. MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

3. PTY segenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

4. PTY sec... segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.
> Bir program tipi listesi gorunttilenir:
Guincel konular, Bilgi vb. PTY fonksi-
yonunu acmak igin istenen bir program
tipi segilir ve kapatmak icin tim PTY'ler
silinir.

5. lstediginiz program tipleri veya Tiim
PTY'leri sil... arasinda secim yapiniz

PTY ara

Bu fonksiyonla tiim dalga boyunca segilen

program tipleri aranir.

1. PTY'yi etkinlestiriniz.

2. MENU dugmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

3. PTY secenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

4. PTY ara segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Radyo secilen program tiplerinden biri bulursa

ekranda Aramak icin >| gérinttlenir. Navigas-

yon tusuna W basildiginda, segilen program

tipi icin baska bir yayin istasyonu aranir.

Program tipinin ekrana getiriimesi

Gegerli istasyonun program tipi ekrandan oku-
nabilir.

Bu fonksiyon radyo istasyonlarinin timd
tarafindan desteklenmez.

Program tiplerinin agilmasi/kapatiimasi
1. MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. PTY segenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

3. PTY goster segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

Radyo metni

Bazi RDS istasyonlari program igerigi, sanatci-
lar, vs hakkinda bilgi yayinlarlar. Bu bilgiler
ekranda gdsterilebilir.

Radyo metnini acma/kapatma
MENU diigmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Radyo metni segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

Otomatik frekans giincellestirme - AF
AF fonksiyonu, ayarlanmig istasyon igin en
guclu vericilerden birini seger. Radyonun
bazen en kuvvetli vericiyi bulmak icin tim

FM dalga boyunda arama yapmasi gerekebilir.
Bu durumda radyonun sesi kesilir ve ekranda
Pl Arama iptal etmek icin EXIT. ibaresi beli-
rir.
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AF'nin acilmasi/kapanmasi
1. MENU digmesine ve ardindan ENTER
diigmesine basiniz.

2. Gelismis radyo ayarlari... secenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

3. AF segenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

Bolgesel radyo programlari - REG

Bu fonksiyon ile radyo, sinyali zayif

REG | olsa dahi, bir bolgesel vericinin prog-

¢ ramini yayinlamaya devam eder.
Fonksiyonun etkin oldugu Bolgesel

ile gdsterilir. Bolgesel fonksiyonu normal olarak

kapalidir.

RED'in acilmasi/kapatiimasi
1. MENU digmesine ve ardindan ENTER
diigmesine basiniz.

2. Gelismis radyo ayarlari... secenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

3. Bolgesel segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Gelismis Diger Aglar - EON

EON fonksiyonu 6zellikle gok fazla bolgesel
radyo istasyonunun bulundugu yerlesim alan-
larinda faydalidir. Arag ve radyo istasyonu veri-
cisi arasindaki mesafenin program fonksiyon-
larinin ne zaman gegerli ses kaynagini yarida
kesecegini belirlemesine olanak tanir.

® Yerel - sadece verici istasyon yakinda ise
araya girer.

® Uzak - ayarinda verici istasyon cok uzakta
ise, radyo istasyonu yogun atmosferik
parazitlere ragmen araya girer.

e Kapali - Diger vericilerin programlarinda
araya giriimez.

EON fonksiyonunun ac¢ilmasi/

kapatilmasi

1. MENU dugmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Gelismis radyo ayarlari... segcenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

3. EON... secenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

4. Yerel, Uzak veya Kapali segenegine gidi-
niz ve ENTER diigmesine basiniz.

RDS fonksiyonlarinin sifirlanmasi

Tum radyo ayarlarini orijinal fabrika ayarlarina
sifirlayiniz.

1. MENU diigmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Gelismis radyo ayarlari... secenegine
gidiniz ve ENTER tusuna basiniz.

3. Tumini sifirla... segcenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

Ses seviyesi kontrolii, program tipleri
Araya giren program turleri, her bir program
tlrd icin segilmis ses seviyesinde duyulur. Ses
seviyesi program araya girerken ayarlanmissa
yeni seviye bir sonraki program araya girisine
kadar kaydedilir.
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CD fonksiyonu kontrolleri

PoRs/ TV \Wirz
W0 s
kg o#

PHONE vew
f

ﬂ Navigasyon tusu — Hizli ileri/geri, parga
secme ve mendller

@ CD degistirici konumu segimi*
@ CD takma/gikartma
9 CD takma/cikartma yuvasi

@ MODE - Ses kaynag segimi (CD, AUX,
USB")

(® TUNING - Parca segme diigmesi
Calmaya baslama (CD calar)

CD diigmesine basildiginda mizik sistemi
CD modundaysa otomatik olarak galmaya bas-

lar. Aksi takdirde bir disk takip MODE
diigmesine basarak CD moduna geginiz.

Calmaya basla (CD degistirici*)

Muizik sistemi etkinlestirildiginde CD konumu
seciliyse calma islemi otomatik olarak baslar.
Diger durumlarda MODE digmesine basarak
CD degistirici moduna geginiz ve 1-6 rakam
digmelerini veya navigasyon diigmesinin
Yukari / Asagi kismini kullanarak bir disk seci-
niz.

Bir CD takin
1. 1-6tuslanyla veya navigasyon diigmesinin
Yukari/Asagr kismiyla bos bir konum segi-
niz.
> Ekranda bos bir konum isaretlenir. Diski
yerlestir mesaji yeni bir diskin takilabi-
lecegini belirtir. CD degistirici
6 CD disklik kapasiteye sahiptir.
2. CD degistiriciye bir CD yerlestirme.
CD cikartma
Bir CD, cikarma konumunda en fazla
yaklasik 12 saniye durur. Daha sonra oynati-
clya geri alinir ve galma islemi devam eder.

Cikarma diigmesine basmak suretiyle diskleri
ayri ayri gikartiniz (3).

Cikarma digmesine uzun sureli basarak tim
diskleri ¢ikartiniz. Disklerin timu teker teker
cikartilir. Ekranda GIKART TUMU ibaresi
gorindr.

Duraklatma

Ses tamamen kesildiginde, CD calar durur. Ses
dizeyi ylkseltilince, CD calar yeniden baslati-
lir.

Ses dosyalar*

CD c¢alar/CD degistirici* ayni zamanda MP3 ve
WMA formatindaki ses dosyalarini da destek-
lemektedir.

Bazi kopya korumali ses dosyalari miizik
calar tarafindan okunamayabilir.

Oynaticlya ses dosyalarini iceren bir CD
takildiginda diskin klasor yapisi yuklenir.. Cal-
maya baslamasi, diskin kalitesine bagl olarak,
biraz zaman alabilir.

Navigasyon ve ¢calma

CD calar icerisine icinde ses dosyalari bulunan
bir disk yerlestirildiginde diskin klasor yapisi
ENTER tusuna basiimak suretiyle gosterilir.
Klasor yapisi, mizik sisteminin meni yapisini
gezmek igin kullanilanla ayni sekilde gezilir. Ses
dosyalan 4 simgesi, klasorler ise 7] simgesi
ile gosterilir. Ses dosyasini ENTER digmesiyle
calmaya baslayiniz.

Bir dosyanin galinma islemi tamamlandiginda
ayni klasordeki diger dosyalarin galinmasina

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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gegilir. Ayni klasérdeki tim dosyalar oyna-
tildiginda klasor otomatik olarak degistirilir.

Eger ses dosyasinin adi ekrandan daha
blyikse navigasyon diigmesinin sol/sag
kisimlarina basiniz.

Hizhh sarma/CD parcalarini ve ses
dosyalarini degistirme

Navigasyon diigmesinin sol/sag kisimlarina
kisa basiglar CD parcgalari/ses dosyalari ara-
sinda dolasilmasini saglar. Uzun basislar,

CD parcalarini/ses dosyalarini ileri-geri almak
icin kullanilir. TUNING (veya direksiyon simidi
tus takimi) digmesi de bu islem igin kullanila-
bilir.

CD tarama

Bu fonksiyon her

CD pargasinin/ses dosyasinin ilk 10 saniyesini
calar. Etkinlestirmek icin SCAN digmesine
basiniz. Gegerli parganin/ses dosyasinin g¢alin-
masina devam etmek igin EXIT veya SCAN
digmesine basiniz.

Rasgele

Bu fonksiyon pargalari rasgele sirayla oynatir.
Rasgele CD pargalari/ses dosyalari normal
sekilde degistirilebilir.

1 CD degistirici icin gegerlidir.

Gegerlik dik Uzerinde sadece ras-
geleCD tracks ' 6Jeleri arasinda kaydirma
yapmak mumkunddir.

Segilen rasgele calma segenegine gore

ekranda farkli mesajlar belirebilir.

® RASGELE sadece tek bir
muzik CD'sindeki pargalarin ¢alindigi anla-
mina gelir

e TUM RSG, CD degistiricideki tiim
muzik CD pargalarinin ¢alindigi anlamina
gelir.

® RSG FLD gecerli CD'deki bir klasordeki
ses dosyalarinin ¢alindigr anlamina gelir.

Devreye sokma/devreden cikartma,

rasgele (CD calar)

Normal bir mizik CD'si ¢aliniyorsa:

1. MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

2. Rasgele secenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Ses dosyalari iceren bir disk ¢aliniyorsa:

1. MENU dugmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

Rasgele secenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Klasor veya Disk segenegine gidiniz ve
ENTER dugmesine basiniz.

Devreye sokma/devreden cikartma,
rasgele (CD degistirici)
Normal bir miizik CD'si galiniyorsa:

1.

MENU digmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

Rasgele secgenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Tek disk veya Tiim diskler segenegine
gidiniz ve ENTER digmesine basiniz.

Tum diskler segenegi sadece degistiricideki
muzik CD'leri igin gegerlidir.

Ses dosyalari iceren bir CD ¢aliniyorsa:

1.

MENU digmesine ve ardindan ENTER
diugmesine basiniz.

Rasgele secgenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Tek disk veya Klasor segenegine gidiniz
ve ENTER diigmesine basiniz.

Baska bir CD segildiginde bu fonksiyon devre
disi kalir.
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Disk metni
Eger miizik CD'sinde isim bilgileri varsa, bunlar
ekranda? gésterilebilir.

Devreye sokma/Devreden cikartma
1. CD okumayi baslatiniz.

2. MENU dugmesine ve ardindan ENTER
digmesine basiniz.

3. Disk metni secenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

CD'ler
Dislk kaliteli CD diskleri kullaniimasi sesin
kotl ve kalitesiz olmasina neden olabilir.

@ ONEMLI

Yalnizca standart diskler kullanin (12 cm
cap). Yapiskanl disk etiketleri bulunan

CD diskleri kullanmayin. CD ¢alicinin isin-
masi durumunda etiket yerinden ¢ikabilir ve
CD caliclya zarar verebilir.

2 CD degistirici igin gegerlidir.

10 Infotainment O
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Genel bakis 4. TP 4> Ses ayarlart...
10 FM MENUSU 5. Disk metni USB MENU*
1. Haber 6.* Ses ayarlari... 1. Calma listesi
2. TP CD MENUSU 2. Rasgele...
3. PTY... CD diski segimli CD degistirici igin*. 3. Haber
4. Radyo metni 1. Rasgele... 4. TP
5. Gelismis radyo ayarlari... 2. Haber 5. Parca bilgisi
6. Ses ayarlari... 3. TP 6. Ses ayarlari...
AM MENUSU 4. Disk metni
1. Ses ayarlari... 5. Ses ayarlari...
CD MENUSU CD MENUSU
CD diskli CD oynatici igin. MP3 diski secimli CD degistirici igin*.
1. Rasgele 1. Calma listesi
2. Haber 2. Rasgele...
3. TP 3. Haber
4. Disk metni 4. TP
5.* Ses ayarlari... 5. Disk metni
CD MENUSU 6.* Ses ayarlari...
MP3 diskli CD oynatici igin. AUX MENUSU
1. Calma listesi 1. AUX girig sesi...
2. Rasgele... 2. Haber
3. Haber 3. TP
ZISBN * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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| Telefon fonksiyonlar*

Telefon sisteminin parcalari

@ Anten’

9 Direksiyon simidindeki tus takimi. Tele-
fon sistemi fonksiyonlarinin goguna tus
takimi Gzerinden erisilebilir. bkz
sayfa 257.

9 Mikrofon. Eller bosta mikrofonu tavanda
glinesligin yanina yerlestirilmistir.

@ Orta konsol kontrol paneli. Tim telefon
fonksiyonlari (gagri sesi harig) kontrol
paneli Uzerinden ayarlanabilir.

@ Ozel ahize*
(@ SIM karti okuyucu

Genel
e Her zaman trafik emniyetine 6ncelik veri-
niz.

e Sirlcu 6zel setini* kullanmaya ihtiyac
duyarsa, 6nce araci glivenli bir yere park
ediniz.

® Araca tekrar benzin doldururken telefon
sistemini kapatiniz.

e Patlatma calismalarinin yakinindayken sis-
temi kapatiniz.

1 Sadece yerlesik telefon veya RTl igin gecerlidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

® Volvo, telefonla ilgili servis igslemlerini yetkili
bir Volvo servisinin yapmasini énermekte-
dir.

Acil durum cagnilan

Alarm merkezlerine yapilacak acil aramalar,
sebeke alimi oldugu stirece SIM kart olmadan
da yapilabilir.

Acil arama yapma
1. Telefonu devreye sokunuz.

2. Bulundugunuz bdlge icin gegerli acil servis
numarasini gevirin (AB Ulkelerinde: 112).

3. ENTER dugmesine basiniz.

IDIS

IDIS sistemi ile (Intelligent Driver Information
System), gelen cagdrilar ve SMS mesajlari
geciktirilebilir, boylece IDIS trafik durumunun
yuksek dikkat gerektirdigini belirledigi durum-
larda konsantrasyon striise odaklanabilir.

Gelen cagrilar ve SMS mesajlari yonlendirilme-
den 6nce 5 saniye sureyle geciktirilebilir. Mev-
cut trafik durumu hala surticu tarafindan yuk-
sek seviye dikkat gerektiriyorsa gelen cagrilar
sesli mesaja yonlendirilir. Cevapsiz ¢agrilar
ekranda gosterilir.

IDIS, menu fonksiyonu 6.5 kullanilarak devre-
den cikarilabilir bkz sayfa 263.

SIM card

G020244

Telefon ancak gecerli bir SIM Subscriber
Identity Module kart ile kullanilabilir. Kartlar,
cesitli ag operatorlerinden alinabilir. Kartile ilgili
bir sorun oldugunda sebeke operatériiniizie
temas kurun.
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Yerlesik telefon 3G tipi SIM kartlar okuya-
maz (yalnizca 3G). Kombine 3G/GSM Kkart-
lar calismaktadir. SIM kartin degistiriimesi
gerekiyorsa ag operatoriiniiz ile irtibata

gegin.

Ek SIM karti
Cogu sebeke operatori cift SIM karti vermek-
tedir. Aragta ilave SIM karti kullanabilirsiniz.

SIM kartinin takilmasi
1. Telefonu kapatin ve torpido géziini aginiz.

2. SIM kart tutucusunu SIM kart okuyucusun-
dan cikariniz, bkz. resim, sayfa 256.

3. SIM karti metal ylizeyi goriilebilecek
sekilde yerlestiriniz. SIM kartin kesik kdsesi
SIM kart tutucudaki kesik kose ile ayni
hizada olmalidir.

4. SIM kartini itina ile tutucuya bastiriniz.

Meniiler

Telefon fonksiyonlarinin menu sistemi ile nasil
kontrol edilecegi 263. sayfada agiklanmakta-
dir.

Trafik glivenligi

Guvenlik sebebiyle telefon menisi sisteminin
parcalarina 8 km/s Uizerindeki hizlarda erigile-
mez.

Telefon kumandalan

2 3]

\ABC DEF

4 5 6
\GHLJ \ LKL MNO /

7 8 9
\BoRs/ v Witz
0

G019809

Orta konsol kontrol panli.

@ VOLUME - Ornegin bir arama esnasinda,
radyodan gelen arka plan ses seviyesini
kontrol eder

@ Rakam ve harf tuslar
@ MENU - Ana meniiyl agar

EXIT - Son/gelen telefonlari agmaz/girilen
karakterleri siler

@ Navigasyon tusu — MenUlerde ve karakter
siralarinda gezinmek igin

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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@ ENTER - Cagrilari kabul eder. Digmeye bir
kez baslimasliyla son aranan numaralar
gorinir

@ PHONE - Ag/Kapat ve stand-by modu

Direksiyon simidindeki tus takimi

G020243

Telefon etkin durumda ise, direksiyon simidi
tus takimi telefon fonksiyonlarina kilitlenir.
Muzik sistemini kumanda etmek igin, telefon,
bekleme modunda (standby) olmalidir.

o ENTER - Kontrol panelindeki gibi caligir.
@ EXIT - Kontrol panelindeki gibi ¢aligir.

@ Cagr sesi seviyesi — Yikseltme/algaltma

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

9 Navigasyon tuslari — Menllerde gezinme

Acik/Kapali

Telefon sistemi etkin durumda veya bekleme
modunda (standby) ise, ekranda bir ahize sim-
gesi gorunur. Telefon sistemi bu konumlardan
birindeyken uzaktan kumanda anahtari 0 konu-
muna getirilirse, uzaktan kumanda anahtar
tekrar | veya Il konumuna cevrildiginde telefon
otomatik olarak ayni konumdan devam eder.

Telefon sisteminin etkinlestirilmesi
Telefon sisteminin fonksiyonlari sadece telefon
aktif konumda iken kullanilabilir.

1. PHONE diigmesine basiniz.

2. PIN kodunu (gerektiginde) giriniz ve
ENTER dugmesine basiniz.

Telefon sisteminin kapatilmasi
Telefon sistemi devre disi birakildiginda gelen
cagrilar alinamaz.

— Telefon devreden ¢ikincaya kadar
PHONE dugmesine basill tutunuz.

Bekleme modu (standby)

Stand-by modunda telefon geldiginde muzik
sistemi de kullanilabilir. Fakat, stand-by
konumdan telefon etmek mimkun degildir.

Telefonu stand-by moduna getirme
Telefon stand-by moduna getiriimeden énce
aktive edilmelidir.

PHONE dugmesine basiniz.

Stand-by modundan etkinlestirme
— PHONE digmesine basiniz.

Telefonla arama ve cevap verme

Aramak igin

1. Telefon sistemini aktive ediniz (gereki-
yorsa).

2. Numarayi gevirin veya telefon rehberini kul-
laniniz, bkz sayfa 261.

3. ENTER dugmesine basiniz veya ahizeyi
kaldiriniz. Ahizeyi asagl dogru bastirarak
cikartiniz.

Bir telefon goriismesine baslandiginda
ahize* kaldirilirsa, ses ahizesiz konusma sis-
teminden gelir. Ahize modu ile ahizesiz mod
arasinda degistirme hakkinda bilgi edinmek
icin bkz sayfa 261

Bir cagn alma
Otomatik yanit igin, bkz. menu segenegi 4.3,
bkz sayfa 263.
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— ENTER digmesine basiniz veya ahizeyi
kaldiriniz. Ahizeyi asagdi dogru bastirarak
cikartiniz.

Konusmaya son verme
— EXIT digmesine basiniz veya ahizeyi
yerine birakiniz.

Yanit vermeme
— EXIT digmesine basiniz.

Arama bekliyor

Telefon gorismesi yapilirken iki sesli bir sinyal,
baska bir cagrinin geldigini gosterir. Ekranda
Cevaplansin mi? mesaji gortntilenir. Bu
cagri geri cevrilebilir veya kabul edilebilir. Bu
ikinci cagn kabul edilirse, ilk gériisme bekle-
meye alinir.

Bir cagrinin beklemeye alinmasi/
gorismeye tekrar devam etme
1. MENU veya ENTER diigmesine basiniz.

2. Beklet veya Devam et segcenegine gidiniz
ve ENTER dugmesine basiniz.

Uciincii bir kisiyi aramak
1. Gagnyi bekletiniz.

2. Uglinci kisinin numarasini geviriniz.

Cagrilar arasinda degistirme
1. MENU veya ENTER diugmesine basiniz.

2. Degistir segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Konferans ¢agrisini baslatma

Telefonla ayni anda Ug kisinin birlikte gérisme-
sine konferans gérismesi denir. Konferans
goérusmesi basladiktan sonra, artik bu goris-
meye baskasi katilamaz. Eger konferans
gbrusmesi bitirilirse tim mevcut gérismeler
kesilir.

1. iki telefon aramasini baslatiniz.
2. MENU veya ENTER digmesine basiniz.

3. Birlestir segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Ses
Telefon, sirlcl kapisinin hoparlérini kullanir.

Cagn sesi seviyesi

Arama ses seviyesi direksiyon
simidi tus takimi ile ayarlana-
bilir.

Ahize kullanildiginda, ses
ayari ahizenin* yan tarafinda
bulunan bir digme ile ayarla-

nir.

Miizik sistemi ses seviyesi
Ses sistemi ses seviyesi, bir telefon gérismesi
sirasinda gegici olarak kisilir. Gérlisme tamam-

landiktan sonra daha 6nceki ses seviyesine
geri donulir. Gérisme esnasinda muzik sesi
degistirildi ise, bu yeni seviye gorlisme
sonunda bozulmaz. Bir arama esnasinda ses
otomatik olarak kapatilabilir, bkz. ment 6.4.3,
sayfa 263. Bu fonksiyon yalnizca Volvo dahili
telefon sistemine uygulanir.

Metin girilmesi
Metin girmek icin telefondaki tus takimi kulla-
nilir.

1. lstenen karakterin bulundugu tusa basiniz
- tus Uzerindeki ilk karakter igin bir defa,
ikinci icin iki defa vb. Tabloya bakiniz.

2. Bosluk icin 1 tusuna basiniz. Ayni tustaki
bir dizi igerisinde yer alan iki karakter
girildiginde *tusuna basiniz ve birkag
saniye bekleyiniz.

EXIT diigmesine kisa bir basis bir giris karak-
terini siler. EXIT digmesine uzun bir basis giril-
mis tim karakteri siler.

oupme | Forsyon |

; bosluk 1-21,.:""()

2 abc2&ddaesc
ABC

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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ougme | Fonkayon |

10 3 def3eé
DEF
4 N
ahi ghi4i
5 jkl5
JKL
6 mno6RAOOQD
MNO
pds  PArs7®
8 tuv8iu
TUv
9 wxyz9
WXYZ
AUTO Aynitus ile artarda iki karak-
* ter girilecekse litfen kisaca
basiniz.
2 +0@*#&3$2/%
S%AN BuyuUk harf ile kiiguk harf

arasinda degistirir.

Numaralarin kullaniimasi

Son aranan numaranin aranmasi
Telefon aranan son numaralari otomatik olarak
hafizasinda saklar.

1. ENTER digmesine basiniz.

2. Bir numaranin Uzerine gidiniz ve ENTER.
digmesine basiniz.

Telefon rehberi

Telefon rehberi cagr yapanin kisi bilgilerini ige-
riyorsa bu bilgiler ekranda gosterilir. Kisi bilgisi
SIM kartta ve telefonda saklanabilir.

Telefon rehberine kayit girisi
1. MENU digmesine basiniz.

2. Telefon defteri... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. Yeni kisi secenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

4. Birisim giriniz ve ENTER digmesine basi-
niz.

5. Bir numara giriniz ve ENTER diigmesine
basiniz.

6. SIM kart veya Telefon hafizasi
secenegine gidiniz ve ENTER digmesine
basiniz.

Telefon rehberinde kayit arama

Ara mentisiline dogrudan erismek icin MENU
yerine navigasyon digmesindeki asagi ok kul-
laniimalidir.

1. MENU dugmesine basiniz.

2. Telefon defteri... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. Ara secenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

4. Ik birkag harfi girip ENTER diigmesine
basiniz veya dogrudan ENTER digmesine
basiniz.

5. Bir kayda gidiniz ve ENTER digmesine
basiniz.

Girisleri, SIM kart ile Telefon defteri

arasinda kopyalama yapiniz
1. MENU diigmesine basiniz.

2. Telefon defteri... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. Tumiini kopyala... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

4. SIM'den telefona veya Telefondan
SIM'e secgenegine gidiniz ve ENTER
digmesine basiniz.

Telefon rehberinden kayit silme
1. MENU dugmesine basiniz.

PIS0RN * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi iin bkz. Giris.
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2. Telefon defteri... secenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. Ara secenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.
4. ik birkag harfi girip ENTER diigmesine

basiniz veya dogrudan ENTER diigmesine
basiniz.

5. Silinecek kayda gidiniz ve ENTER
digmesine basiniz.

6. Sil segenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

Biitiin kayith numaralarn siliniz
1. MENU digmesine basiniz.

2. Telefon defteri... segcenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. SIM'i sil veya Telefonu sil segenegine
gidiniz ve ENTER digmesine basiniz.

Gerekirse, telefonun kodunu giriniz. Fabrika
ayarl varsayilan kod 1234'tir.

Tek tusla arama

Telefon rehberindeki bir numarayi hizli aramak
icin, tus takimindaki tuslardan (1-9) biri kullani-
labilir.

1. MENU digmesine basiniz.

2. Telefon defteri... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

3. Tek tusla arama... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

4. Numaralari sec segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

5. Hizl aranacak numaranin tus takimindaki
tus numarasina gidiniz ve ENTER
digmesine basiniz.

6. Ik birkag harfi girip ENTER diigmesine
basiniz veya dogrudan ENTER digmesine
basiniz.

7. Bir kayda gidiniz ve ENTER digmesine
basiniz.

8. Menu sisteminden ¢ikmak igin EXIT
digmesini basili olarak tutunuz.

Hizl arama
—  Gerekli tus takimi digmesine ve ardindan
ENTER digmesine kisaca basiniz.

Telefon etkin hale geldikten sonra hizli
arama kisa stire icinde kullanilir duruma
gelir.

Hizli arama fonksiyonunu kullanabilmek igin
Tek tusla arama..., Telefon defteri... meni-
stinden etkinlestiriimelidir, bkz sayfa 265.

Telefon rehberinden arama
1. MENU dugmesine basiniz.

2. Telefon defteri... segenegine gidiniz ve
ENTER tusuna basiniz.

> Telefon rehberindeki tim kayitlar gérin-
tiilenir. istenen kisinin adinin birkag harfi
girilerek ekrana gelecek numara sayisi
azaltilabilir.

3. Birisim Uzerine gidiniz ve ENTER
digmesine basiniz.

Aramak i¢cin ENTER digmesine basiniz.

Telefon defterindeki ilgili harfe ulasmak igin
yaklasik 2 saniye boyunca tus takimindaki
harfe/tusa basili tutunuz.

Telefon konusmasi sirasinda
kullanabileceginiz fonksiyonlar

Telefon gorismesi sirasinda bazi fonksiyonlari
da kullanabilirsiniz. Diger bazi fonksiyonlar ise
sadece bir gérisme beklemeye alindiginda
kullanilabilir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Bir arama esnasinda MENU veya ENTER
digmesine basarak ¢agri ici menllere eriginiz
ve asagidaki seceneklerden birine geginiz:

1. Mikrofon sessiz/Mikrofon acik — Sessiz
mod.

2. Beklet/Devam et - Bir aramayi beklemeye
alma veya devam ettirme.

3. Eller serbest/Ozel ahize - Eller serbest
veya ahizeli kullanim*.

Telefon defteri — Telefon defterini goster.

Birlestir — Konferans cagrisi (ikiden fazla
katiimci varsa mimkdnddr).

6. Degistir — iki gériisme arasinda gidip
gelme (lge kadar katiimci varsa mimkun-
ddir).

SMS - Kisa Mesaj Servisi
SMS okuma
1. MENU digmesine basiniz.

2. Mesajlar... segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

3. Oku segenegine gidiniz ve ENTER tusuna
basiniz.

4. Bir mesajin Uzerine gidiniz ve ENTER
digmesine basiniz.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

> Ekranda mesaj metni gorintilenir.
ENTER basarak baska secimler de
yapilabilir. Meni sisteminden ¢gikmak
icin EXIT diigmesini basili olarak tutu-
nuz.

Yazma ve génderme
1. MENU dugmesine basiniz.

2. Mesajlar... segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

3. Yeni yaz segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

Metni giriniz ve ENTER diigmesine basiniz.

Gonder segenegine gidiniz ve ENTER
tusuna basiniz.

6. Bir telefon numarasi giriniz ve ENTER
digmesine basiniz.

IMEI numarasi

Bir telefonu engellemek icin, sebeke operatori
telefonun IMEI numarasi hakkinda bilgilendiril-
melidir. Bu, telefona programlanan 15 haneli bir
seri numaradir. Bu numaranin ekranda gorun-
mesi icin *#06# tuslayiniz. Yaziniz ve guvenli bir
yerde tutunuz.

Teknik ozellikler

Cikis glict 2W
SIM card Kuguk
Hafiza girigleri 2504
SMS (Kisa Mesaj Servisi) Evet
Bilgisayar/Faks Hayir
Cift bant (900/1800 MHz) Evet

A Telefondaki arti SIM kart tizerinde mevcut bellek alanlarinin
saylsl.
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Telefon menisii

1. Arama kaydi...

1.1. Son 10 cevapsiz ¢agri

1.2. Son 10 gelen arama

1.8. Son 10 aranan numara

1.4. Listeyi sil...
1.4.1. Tim aramalar
1.4.2. Cevapsiz cagrilar
1.4.3. Gelen aramalar
1.4.4. Aranan numaralar

1.5. Arama stiresi...
1.5.1. Son arama
1.56.2. Arama sayisi
1.5.3. Toplam sture
1.5.4. Sayaglar sifirla

2. Telefon defteri...
2.1. Ara
2.2. Yeni kisi

2.3. Tumiind kopyala...

2.3.1.

SIM'den telefona

2.3.2. Telefondan SIM'e

1 Maksimum 5 telefon.

2.4. Tek tusla arama...

2.4.1. Aktif
2.4.2. Numaralar seg
2.5.  SIM'isil

2.6. Telefonu sil

2.7. Hafiza durumu
Mesaijlar...

3.1.  Oku

3.2. Yeni yaz

3.3. Mesaj ayarlart...

3.3.1. SMS merkezi numa-
rasi

3.3.2. Gegerlilik suresi...
3.3.3. Mesaj tird...
Arama secenekleri...
4.1. Numarami génder
4.2. Arama bekliyor
4.3. Otomatik cevapla
4.4. Otomatik yeniden arama

4.5. Sesli mesaj numarasi

4.6. Yoénlendirmeler...
4.6.1. Tum aramalar 10
4.6.2. Mesgulken
4.6.3. Cevap verilmediginde
4.6.4. Ulasllamadiginda
4.6.5. Faks aramalari
4.6.6. Veri aramalar
4.6.7. Hepsiniiptal et

5. Telefonu degistir
5.1. Arag telefonu
5.2. Telefon ekle

5.3-7. Eklenen telefonlar’

Yukaridaki meni yalnizca Bluetooth™
handsfree 6zelligi olan araclar i¢in gegerlidir.

6. Telefon ayarlari...
6.1. Ag secimi...
6.1.1. Otomatik
6.1.2. Manuel se¢

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. [sE]
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6.2.  SIM guvenligi...
10 6.2.1. Acik
6.2.2. Kapali
6.2.3. Otomatik
6.3. PIN kodunu degistir
6.4. Sesler ve ses seviyesi...

6.4.1. Galma ses seviyesi

6.4.2. Galma sinyalleri...
6.4.3. Radyo sessiz
6.4.4. Mesaj bip

6.5. IDIS

6.6. Telefon ayarlarini sifirla

Menii seceneklerinin aciklanmasi

1. Cagn kayitlan

1.1. Son 10 cevapsiz

Cevapsiz aramalar listesi. Gosterilen numarayi
aramay, silmeyi veya telefon defterine kaydet-
meyi secebilirsiniz.

1.2. Son 10 gelen

Arayan numaralar listesi. Gosterilen numarayi
aramayl, silmeyi veya telefon defterine kaydet-
meyi secebilirsiniz.

1.3. Son 10 aranan

Aranan numaralar listesi. Gosterilen numarayi
aramayl, silmeyi veya telefon defterine kaydet-
meyi secebilirsiniz.

1.4. Listeyi siliniz

1.1, 1.2 ve 1.3 mendilerinde bulunan listeleri
asagida belirtildigi gibi siliniz.

1.4.1.
1.4.2,
1.4.3.

1.4.4.

Tim aramalar
Cevapsiz cagrilar
Gelen aramalar
Aranan numaralar
1.5. Arama siiresi

Toplam cagrilarin veya en son gagrinin siresi.
Arama sayacini sifirlamak icin, bkz. menl 1.5.4.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.54.

Son arama
Arama sayisi
Toplam siire

Sayaclari sifirla

2. Telefon defteri

2.1. Ara
Telefon defterinde isim arama.

2.2. Yeni kigi
isimlerin ve numaralarin rehbere kaydedilmesi,
bkz sayfa 260.

2.3. Timiiniu kopyala
Telefon numaralarini ve isimleri, SIM kartindan
telefon hafizaya kopyalayiniz.

2.3.1. SIM'den telefona
2.3.2. Telefondan SIM'e

2.4. Hizh arama
Telefon defterine kaydedilen bir numara, bir
hizli arama numarasi olarak kaydedilebilir.

2.4.1  Aktif

2.4.2 Numaralan se¢

2.5. SIM'i Siliniz
Tum SIM karti bellegini siliniz.

2.6. Telefonu siliniz
Tdm telefon hafizasini sil.

2.7. Hafiza durumu

SIM kartinda ve telefon belleginde bulunan
kayitlarin sayisini gésterir. Tabloda toplam
kapasiteden ne kadarinin kullanildigi gorindr,
6rn. 100 (250).

3. Mesajlar

3.1. Oku

Alinan yazili mesajlar. Mesajin timanu veya bir
kismini silmek, géndermek, degistirmek veya
kaydetmek i¢in secim yapiniz.

PISZEN * istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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3.2. Yeni yaz

Tus takimini kullanarak bir mesaj yaziniz. Bunu
kaydetmeyi veya géndermeyi seciniz.

3.3. Mesaj ayarlan

Mesajlarin iletilecegi mesaj merkezinin numa-
rasini (SMSC numarasl) ve mesajlarin bu mer-
kezde ne kadar sure ile saklanacagini giriniz.
Mesaj ayarlari ile ilgili bilgiler igin sebeke yéne-
ticinize danisiniz. Normalde bu ayarlar degisti-
rilmemelidir.

3.3.1.
3.3.2. Gecerlilik siiresi...
3.3.3. Mesaj tiirii...

SMS merkezi numarasi

4. Gagr ayarlari

4.1. Numarami génder

Telefon numaranizi aradiginiz kisiden gizler
veya ekrana getirir. Dizindeki eski numaralarla
ilgili olarak ag operatériiniize basvurunuz.

4.2. Arama bekliyor

Bir telefon konusmasi sirasinda size gelen
baska bir cagriyr uyarir.

4.3. Otomatik yanitla

Gelen gagrilara otomatik olarak yanit verir.

4.4. Otomatik yeniden arama
Daha 6nce aranan numarayi otomatik olarak
arar.

4.5. Sesli posta numarasi

Depo sesli mesaj numarasi.

4.6. Cagriy1 yonlendirme

Burada ne zaman ve hangi tip aramalarin belirli
bir telefon numarasina iletiimelerini istediginizi
belirleyebilirsiniz.

4.6.1.

Bu ayar yalnizca arama devam ederken geger-
lidir.

Tim aramalar

4.6.2 Mesgulken

4.6.3. Cevap verilmediginde
4.6.4. Ulasilamadiginda
4.6.5. Faks aramalari

4.6.6. Veri aramalan

4.6.7. Hepsini iptal et

5. Telefonu degistiriniz

5.1. Araba telefonu
Yerlesik telefonu seginiz.

5.2. Telefon ekleyiniz

Eklenen telefonlar listesine mobil telefon ekle-
yiniz.

5.3-7. Eklenen telefonlar

Eklenen telefonlardan birine baglanmak igin
seginiz (5 telefona kadar).

Yukaridaki menii yalnizca Bluetooth™
handsfree 6zelligi olan araclar icin gegerlidir.

6. Telefon ayarlan

6.1. Sebeke secme

Sebekeyi otomatik ya da manuel olarak seci-
niz. Secilen telefon sebekesi telefonun esas
modunda ekranda gosterilir.

6.1.1. Otomatik

6.1.2. Manuel sec

6.2. SIM giivenligi

PIN kodunun devrede, devre disi ya da otoma-

tik olarak telefon tarafindan girilmesi secenek-
lerinden birini seciniz.

6.2.1. Acik

6.2.2. Kapal

6.2.3. Otomatik

6.3. PIN kodunu diizenleyiniz.

PIN kodunu degistiriniz. Kodu yazip guvenli bir
yere kaydediniz.

6.4. Sesler ve ses seviyesi
6.4.1. Calma ses seviyesi

Zil sesi seviyesini ayarlayiniz.
6.4.2. Calma sinyalleri...

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Yedi farkl zil sesi vardir.

6.4.3. Radyo sessiz

Radyo acilip/kapanabilir.

6.4.4. Mesaj bip

6.5. IDIS

Bu fonksiyon devre disi birakildiginda, gelen

cagrilar ertelenmez (stiris durumuna bakilma-
dan).

6.6. Telefon ayarlarini sifirlar
Sistemin fabrika ayarlarini sifirlar.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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Genel

Yalnizca, bir takim cep telefonlari eller ser-
best fonksiyonu ile tamamen uyumludur.
Volvo, uygun telefonlarla ilgili bilgi almak
Uzere yetkili bir Volvo bayisi veya
www.volvocars.com sitesine basvurmanizi
6nermektedir.

G041558

7 T

Sisteme genel bakis.
@ Mobil telefon

@ Mikrofon
@ Orta konsol

Bluetooth™

Bluetooth™ &zelligi olan bir mobil telefon kab-
losuz olarak muzik sistemine baglanabilir.
Muzik sistemi bundan sonra mobil telefonun bir
¢ok fonksiyonunu uzaktan kontrol edebilme
secenegiyle eller serbest olarak calisir. Mikro-
fon tavan konsoluna (2) yerlestirilir. Mobil tele-
fon, bagli olup olmamasindan bagimsiz olarak
kendi tuslariyla galistirlabilir.

Meniiler ve kumandalar
Menllerde orta konsoldaki kumanda paneli (3)
kullanilarak gezilebilir, bkz sayfa 257.

Hatirlama

Mentilere orta konsoldan ve direksiyon simidi
tus takimindan kumanda edilir. Mentilerle ilgili
genel bilgiler i¢in, bkz sayfa 263.

Aragta hem Bluetooth™ handsfree hem de
yerlesik telefon mevcutsa telefon menu-
slinde de ilave bir menl bulunmalidir, bkz
sayfa 263.

Devreye sokma/Devreden cikartma
PHONE diigmesine kisa bir basis eller serbest
fonksiyonunu devreye sokar. Ekranin Ust kis-
mindaki TELEFON metni telefon modunda
olundugunu gosterir. Sembolﬂ eller ser-

best fonksiyonunun devrede oldugunu goste-
rir.

PHONE dugmesi uzun bir slire basili
tutuldugunda eller serbest fonksiyonu devre-
den cikar ve bagli telefonun baglantisi kesilir.

Mobil telefonu baglayiniz

Bir mobil telefon daha 6nce baglanmis olup
olmamasina bagl olarak farkl sekillerde
baglanabilir. Bir mobil telefonu ilk kez
baglamak icin asagidaki talimatlara uyunuz:

Alternatif 1 - aracin meni sistemiyle

1. Telefonu Bluetooth™ ile tespit edilebilir/
gortlebilir hale getiriniz; mobil telefon el
kitabina veya www.volvocars.com adre-
sine bakiniz.

2. PHONE digmesini kullanarak eller serbest
fonksiyonunu devreye sokunuz.

> Ekranda Telefon ekle meni secenegi
gOrinir. Eger bir veya daha fazla mobil
telefon dnceden kaydedilmisse bu tele-
fonlar da gosterilir.

3. Telefon ekle 6desini seginiz.

> Ses sistemi yakin mesafedeki cep tele-
fonlarini arastirir. Arama islemi yaklasik
olarak 30 saniye sirer. Tespit edilen
telefonlar ekranda kendilerine 6zel
Bluetooth™ adi ile gosterilir. Eller ser-

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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best fonksiyonunun Bluetooth™ adi
mobil telefonda, mesela Aracim sek-
linde gorundr.

4. Muzik sistemi ekranindaki mobil telefonlar-
dan birisini seginiz.

5. Muzik sistemi ekraninda goériinen say! dizi-
sini mobil telefonun tus takimini kullanarak
giriniz.

Alternatif 2 - telefonun menii sistemiyle

1. PHONE dugmesini kullanarak eller serbest
fonksiyonunu devreye sokunuz. Bir telefin
baglanirsa bunun baglantisini kesiniz.

2. Telefona ait Bluetooth™ ile arayiniz, bkz.
mobil telefon el kitabi.

3. Mobil telefonunuzda tespit edilen tnitelerin
listesinde Aracim 6gesini seciniz.

4. PIN koduna yo6nlendirildiginizde mobil tele-
fona '1234' PIN kodunu giriniz.

5. Mobil telefondan Aracim boélimine
baglanmak icin seginiz.

Mobil telefon ses sistemine otomatik olarak
kaydedilir ve baglanirken Ekranda Senkronize
ediliyor gérinur. Mobil telefonlarin kaydedil-
mesi ile ilgili daha fazla bilgi icin, bkz

sayfa 269.

1 Keyless Drive igin gecerlidir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Baglanti saglaninca B semboll gosterilir ve
ekranda mobil telefonun Bluetooth™ adi gérii-
nur. Artik mobil telefona mizik sisteminden
kumanda edilebilir.

Aramak igin

1. Ekranin Ust kisminda TELEFON metninin
oldugundan ve [E3 lambasinin
goérindiginden emin olunuz.

2. Numarayi gevirin veya telefon rehberini kul-
laniniz, bkz sayfa 270.

3. ENTER dugmesine basiniz.
Cagr EXIT digmesi ile kesilir.

Mobil telefonun baglantisinin kesilmesi
Eger mobil telefon mizik sisteminin etki mesa-
fesinin disina gikarsa baglanti otomatik olarak
kesilir. Baglanti hakkinda daha fazla bilgi igin,
bkz sayfa 269.

Manuel baglanti kesme eller serbest fonksiyo-
nunun PHONE diigmesine uzun bir basigla
devre digi birakilmasi ile gerceklesir. Motor
kapatildiginda veya bir kapi acildiginda seller
serbest modu devre disi kalir'.

Mobil telefonun baglantisi kesilince mevcut

cagri mobil telefonun dahili mikrofonu ve
hoparl6ri ile devam eder.

Bazi mobil telefonlarda eller serbest
ozelligine gegisin telefonun tus takimindan
da onaylanmasi gerekir.

Telefonla arama ve cevap verme

Gelen arama

Muizik sistemi mesela CD veya FM modunda
olsa bile ENTER tusuna basarak ¢agrilar alina-
bilir. EXIT digmesi ile ¢agriyi bitirebilir veya
reddedebilirsiniz.

Otomatik yanit verme

Otomatik cevaplama fonksiyonu ¢agrilarin oto-
matik olarak kabul edilecegi anlamina gelir.
Telefon Meniisi... =» Arama secenekleri...
=>» Otomatik yanitla altindan devreye aliniz/
devreden cikartiniz.

Arama meniisiinde

Asagidaki fonksiyonlara erismek icin devam
eden bir gagri esnasinda MENU veya ENTER
digmesine basiniz:

® Mikrofon sessiz - ses sistemi mikrofonu
susturulur.

® Aramayi GSM'e aktar - arama mobil tele-
fona aktarilr.
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Bazi telefonlarda gizlilik fonksiyonu kulla-
nildiginda baglanti kesilir. Bu normaldir. Eller
serbest fonksiyonu yeniden baglanip
baglanmak istemediginizi sorar.

® Telefon defteri - telefon defterinde arama
yapar.

Mevcut bir gagr sirasinda yeni bir cagr bas-
latilamaz.

Ses ayarlan

Cagn sesi seviyesi
Cagr sirasinda ¢agri sesi seviyesi ayarlanabilir.
Direksiyon simidi tus takimini kullaniniz.

Miizik sistemi ses seviyesi

(TELEFON) telefon modunda ses sistemi ses
seviyesi normal olarak VOLUME (SES DUZEY/)
ile ayarlanabilir.

Gelen aramalar icin ses kaynagi Telefon
Meniisii... =» Telefon ayarlari... =» Sesler ve

ses seviyesi... =» Radyo sessiz altindan oto-
matik olarak sessize alinir.

2 Ttm mobil telefonlar tarafindan desteklenmez.

Zil sesi seviyesi

Telefon Meniisii... =» Telefon ayarlari... =
Sesler ve ses seviyesi... =» Calma ses
seviyesi bolimine gidiniz ve navigasyon
diigmesi tizerindeki |A /W ile ayarlayiniz.

Calma sinyalleri

Eller serbest fonksiyonu, Telefon Meniisii...
=>» Telefon ayarlari... =» Sesler ve ses
seviyesi... =» Calma sinyalleri... =» Calma
sinyali 1 vb. altindan segilebilecek entegre
calma sinyallerine sahiptir.

Eller serbest sisteminin entegre sinyallerin-
den biri kullanilirken baglh mobil telefonun
calma sinyali devreye girmez.

Baglanan telefonun galma sinyalini? segmek

icin, Telefon Mendisii... =» Telefon ayarlari...

=> Sesler ve ses seviyesi... = Calma
sinyalleri... =» Cep tel. sinyali kullan boli-
muine gidiniz.

Kayit ve baglanti ile ilgili ek bilgiler
En fazla bes mobil telefon baglanabilir. Kayit
islemi her telefon icin bir kez gerceklestirilir.
Kayit isleminden sonra mobil telefon eklenen
telefonlar listesindedir. Ayni seferde birden
fazla mobil telefon baglanamaz. Telefonlarin
kaydi Telefon Meniisii... = Bluetooth... =>
Telefonu cikart altidan silinebilir.

Otomatik baglanti

Eller serbest fonksiyonu etkinken ve en son
baglanmis mobil telefon menzil igerisindeyken
otomatik olarak baglanir. Mizik sistemi en son
baglanmis telefonu ararken ekranda telefonun
adi gosterilir. Baska bir telefon igin manuel
baglantiya gegcmek icin EXIT diigmesine basi-
niz.

Manuel baglanti

Son baglanandan baska bir telefon baglamak
istiyorsaniz veya bagli telefonu degistirmek isti-
yorsaniz, asagidaki islemleri uygulayiniz:

Telefon modu (TELEFON) icinde ses sistemini
ayarlayin ve ekrandaki talimatlari izleyin veya
asagida tarif edildigi gibi menu sistemini kulla-
narak baglanan mobil telefonu degistiriniz.

Menii yapisi, arabanin sadece Bluetooth™
sahibi veya ayni zamanda yerlesik bir telefona

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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sahip olup olmamasina bagl olarak iki farkl
bicimde mevcuttur.

® Sadece Bluetooth™ kullanan araglar igin
baglanti Telefon Meniisii... =
Bluetooth... =» Telefonu degistir =>»
Telefon ekle altinda veya 6nceki baglanan
telefonlardan birini segerek yapllir.

® Yerlesik telefon ve Bluetooth™ kullanan
araglar icin baglanti Telefon Meniisii...
=> Telefonu degistir = Telefon ekle
altinda veya 6nceki baglanan telefonlardan
birini secerek yapllir.

Telefon defteri

Telefon defterinin tim kullanimlari, ekranin tst
kisminda TELEFON ibaresinin ve g4 lambasi-
nin gérindiguini varsayar.

Muizik sistemi kayitli her telefon icin bir telefon
defteri kopyasi kaydeder. Her baglanti sira-
sinda telefon defteri otomatik olarak muzik sis-
temine kopyalanir. Fonksiyonu Telefon
ayarlari... =» Tel. defterini senk. et altinda
devre digi birakin. Kisi aramasi sadece bagli
mobil telefonun telefon defterinde yapilir.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

Cep telefonu, telefon defterini kopyalamayi
desteklemiyorsa Liste bos kopyalama
tamamlandiginda bu durumu bildiren bir
mesaj gorlntilenir.

Telefon rehberi gagri yapanin kisi bilgilerini ice-
riyorsa bu bilgiler ekranda gdsterilir.

Kisi arama

Telefon defterinde arama yapmanin en kolay
yolu 2-9 tuslarina uzun sureyle basmaktir. Bu,
tusun ilk harfine gore telefon defterinde arama
yapilmasini saglar.

Telefon defterine ayrica navigasyon diigmesin-
deki E / @ ile veya direksiyon simidi tus taki-
mindaki E / ﬂ ile de ulasilabilir. Arama iglemi
ayrica, telefon defterinin Telefon defteri... =»

Ara 6gesinin altindaki Arama menusUlinden de
yapilabilir:

1. Kisinin adinin ilk birka¢ harfi giriniz ve
ENTER dugmesine basiniz. Veya
dogrudan ENTER digmesine basiniz.

2. Kisinin adi Uzerine geliniz ve aramak igin
ENTER dugmesine basiniz.

Ses tanima

Mobil telefonun numara gevirmekte kullanilan
ses tanima fonksiyonu ENTER tusuna basila-
rak kullanilabilir.

Sadece bazi tip cep telefonlar ses tanima
fonksiyonu ile tamamen uyumludur. Volvo,
uyumlu telefonlar hakkinda daha fazla bilgi
edinmek icin yetkili bir Volvo saticisina
danismanizi veya www.volvocars.com
adresini ziyaret etmenizi 6nermektedir.

Sesli mesaj numarasi

Sesli posta numarasi Arama secenekleri...
=> Sesli mesaj numarasi altinda degistirilir.
Hicbir numara kayitli degilse bu meniye 1
6gesine uzun bir stire basmak suretiyle ulasa-
bilirsiniz. Kayith numarayi kullanmak icin 1
dugmesine uzunca bir siire basiniz.

Cagn listesi

Cagn listeleri her yeni baglantida eller serbest
fonksiyonuna kopyalanir ve sonra baglanti
sliresince glincellenir. Son aranan numarayi
gostermek icin ENTER tusuna basiniz. Diger
cagri listeleri Arama kaydi... altinda mevcut-
tur.
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Belirli cep telefonlarinda en son aranan
numaralarin listesi tersi sirayla gérinmekte-
dir.

Metin girmek

Orta konsoldaki tus takimini kullanarak metni
giriniz. Tusun birinci karakteri i¢in bir kez, ikinci
karakteri igin iki kez vb. basiniz. Diger karak-
terler icin basmaya devam ediniz, bkz. tablo,
sayfa 259.

EXIT diigmesine kisa bir basis bir giris karak-
terini siler. EXIT tusuna uzunca basilinca, tim
karakterler silinir. Navigasyon diigmesindeki
@/E simgesi karakterler arasinda dolagsmayi
saglar.

Menii yapisi - Bluetooth™ eller serbest

Bluetooth™ eller bosta menis iki farkli
sekilde mevcuttur. Yalnizca Bluetooth™
eller bosta 6zelligi olan araglar ve yerlesik
telefon ve Bluetooth™eller bosta 6zelligi
olan araclar.

3 Maksimum 5 telefon.

Arama kaydl...

1.1. Son 10 cevapsiz ¢agri

1.2 Son 10 gelen arama

1.3. Son 10 aranan numara

Telefon defteri...

2.1. Ara

2.2. Mobil tel.den kopyala

Bluetooth...

3.1. Telefonu degistir
3.1.1. Telefon ekle
3.1.2-6.Eklenen telefonlar®

3.2. Telefonu cikart

3.3. Cep telefonundan baglan

3.4. Araba Bluetooth bilgileri

Arama secenekleri...

4.1. Otomatik yanitla

4.2. Sesli mesaj numarasi

Telefon ayarlari...

5.1. Sesler ve ses seviyesi...
5.1.1. Galma ses seviyesi

5.1.2. Galma sinyalleri...

5.1.3. Radyo sessiz
5.2. Tel. defterini senk. et 10

Menii yapisi - Bluetooth™ eller serbest
entegre telefon ile

1.

Arama kaydi...

1.1. Son 10 cevapsiz ¢agri
1.2. Son 10 gelen arama
1.3. Son 10 aranan numara

Telefon defteri...

2.1. Ara
2.2. Mobil tel.den kopyala
Bluetooth...

3.1. Telefonu cikart

3.2. Cep telefonundan baglan
3.3. Araba Bluetooth bilgileri
Arama secenekleri...

4.1. Otomatik yanitla

4.2. Sesli mesaj numarasi
Telefonu degistir

5.1. Arag telefonu

»»

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. Al
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| Bluetooth eller serbest*

5.2. Telefon ekle
5.3-7. Eklenen telefonlar®
6. Telefon ayarlari...

6.1. Sesler ve ses seviyesi...
6.1.1. Calma ses seviyesi
6.1.2. Galma sinyalleri...
6.1.3. Radyo sessiz

6.2. Tel. defterini senk. et

3 Maksimum 5 telefon.

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.
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11 Teknik 6zellikler

| Tip tanimi |

P9480743 1064012010

(L
P 1208632 M56L
(HHRHITIENY
T 100001 3,77

VoLvo
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11 Teknik ozellikler

Tip tamimi |

Volvo servisine basvururken veya araciniz i¢in
yedek parca ve aksesuar siparisi verirken, ara-
cinizin tip tanimini, sasi ve motor numaralarini
bilmeniz islemleri kolaylastirir.

0 Tip tanimi, arag tanim numarasi, izin verilen
maksimum agirliklar, renk ve déseme kod-
lari ve tip onay numarasi.

S40 ve V50: Etiket sag arka kapi
acildiginda gordlebilir. C30 ve C70: Etiket
sag kapi agildiginda gordlebilir.

@ Park isiticisi etiketi.

@ Motor kodu, parca ve seri numaralari.
@ Motor yag etiketi.

@ Sanziman tipi tanimi ve seri numarasi:

Q diz sanziman
@, @ otomatik sanziman

@ VIN numarasi (tipi ve model yili tanimi arti
sasi numarasi).

Arac hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin
ruhsat belgesine bakiniz.

Kullanici kilavuzunda gosterilen etiketler
araclardaki parcalarin eksiksiz kopyasi
degildir. Burada amag, yaklasik gorinimle-
rini ve arag icindeki yerlerini géstermektir.
Ozellikle araciniza uygun bilgiler, aracinizin
icindeki sézkonusu etiketlerde mevcuttur.

7 10
0O 11
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| Boyutlar ve agirhklar

Boyutlar

L e

A
B

G035753

“Tooutar o
A

Tekerlekler arasi mesafe 2640
B Uzunluk 4476
C Yk uzunlugu, zemin, katlan-

mis koltuk 1745
D Yik uzunlugu, zemin 976

Yik yuksekligi 441
F  Yukseklik 1454

278

“Tooutar | on|

G On parca

H Arka parca

Yik genisligi, zemin

15487
15358

1544A
15318

1034

“laoutar |

J  Genislik 1770
K Kapi aynalar dahil genislik 2022
A 15" janth

B 16" ve 17"lik tekerlekler ile




11 Teknik zellikler

Boyutlar ve agirliklar |

Agirliklar I\ uvari Maksimum tavan yiikii: 75 kg.

Bos agirliga siriicli, %90 dolu depo ve aragta e
bulunan diger tim sivilar dahildir.

Aracin surus 6zellikleri, ne kadar yUklu
olduguna ve yukin nasil dagildigina bagl

Yolcu ve aksesuar agirliklar gekme gubugu olarak degisir.
izin verilen maksimum yiik = Aracin briit agirigi
- Bos agirlik.

agirh@ (bir cekici baglandiginda, bkz.tablo)
tasima yUkunu etkilerken, bos agirhid etkile- 11
mez.

VOLVO CA PORATION |
[ | DIKKAT :
Belgelenen bos agirlik standart stirim arag- - -
lar icin gegerlidir - yani ekstra bir ekipman { ]
veya aksesuari olmayan araglar. Bu durum,
eklenen her aksesuarin aracin yikleme

kapasitesini kendi agirligi oraninda
dustrdigu anlamina gelmektedir.

Etiketin konumu, bkz sayfa 276.
Yikleme kapasitesini duslren aksesuarlar V

icin Kinetik/Momentum/Summum donanim o Maksimum toplam agirlik
seviyeleri ve diger aksesuarlar; Cekme ) Lo .
Cubugu, Yik tastyicilar, Bosluk kutusu, 9 Maksimum ¢cekme agirigi (arag+rémork)

Muzik sistemi, Yardimci lambalar, GPS,
Yakitla calisan isitici, Glvenlik 1zgarasi, Hali
ddsemesi, Bagaj kapagi, Elektrikli koltuklar
ornek olarak verilebilir.

@ Maksimum 6n dingil yiki
@ Maksimum arka dingil yiikii

Kendi aracinizin bos agirigini anlamanizin @ Donanim diizeyi
en kesin yolu aracinizi tarttirmaktir.

Maks. yiik: Ruhsat belgesine bakiniz.

»»



s 8 11 Teknik ozellikler

| Boyutlar ve agirliklar |

Cekme kapasitesi ve cekme topuzu yiikii

m Maksimum agirlik, frenlerle birlikte romork (kg)

Maksimum cekme topuzu yiikii (kg)

1.6 1200 50

D2 1300 75

2.0F 1350 75

2.0 1350 75

digerleri 1500 75

" Wotor | Maksimum agri froieroimacan romork () | Maksimum cekme topuzuyiki (kg)

1.6, 2.0, 2.0F, D2 650 50
digerleri 700 50
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Motorun teknik 6zellikleri |

Genel bakis

1.6
2.0F
2.0
TS
D2
D3
D4

Motor kodu, parca ve seri numarasi motorda
okunabilir, bkz sayfa 276.

Motor
kodu

B4164S3
B4204S4
B4204S3
B5254T7
D4162T
D5204T5
D5204T

Cikis gucu
(kW/rpm)
74/6000
107/6000
107/6000
169/5000
84/3600
110/3500
130/3500

Cikis (hp/

dev/dak)

100/6000
145/6000
145/6000
230/5000
115/3600
150/3500
177/3500

Tork (Nm/rpm)

150/4000

185/4500

185/4500
320/1500 - 5000
270/1750-2500
350/1500-2750
400/1750-2750

Silindir
sayisi

o o ~ 00~ B~ b

Silindir
capl
(mm)

79
87,5
87,5

83

75

81

81

81,4
83,1
83,1
93,2
88,3
77
77

Silindir

hacmi
(litre)

1596
1999
1999
2,521
1,560
1,984
1,984

11,0:1
10,8:1
10,8:1
9,0:1
16,0:1
16,5:1
16,5:1

7 10
0O 11
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11 Teknik ozellikler

| Motor yagi

Olumsuz siiriis kosullari

Olumsuz slrts kosullar anormal derecede
yuksek yag sicakliklarina veya yag tiiketimine
yol agabilir. Asagida olumsuz siris kosullarina
dair bazi drnekler verilmistir.

Uzun seyahatler i¢in yag seviyesini daha sik
kontrol ediniz:

e Bir karavan veya rémork cekme.
e Daglik bolgeler.

® Yiksek hiz.
L]

-30 °C'den daha disik veya +40 °C'den
yuksek sicakliklarda
Yukaridaki durum disuk sicakliklarda kisa
suriis mesafeleri icin de gegcerlidir.

Olumsuz slris kosullar igin timuyle sentetik
bir motor yagi seciniz. Motor igin ilave koruma
saglar.

Volvo Castrol yag urinlerini tavsiye etmektedir.

@ ONEMLI

Motor servis araligi gereklerini karsilamak
icin, tim motorlar fabrikada 6zel olarak
uyarlanmis sentetik motor yagdi ile dolduru-
lurlar. Hizmet 6mrt, galisma 6zelligi, yakit
tlketimi ve cevresel etki ile ilgili olarak yagd
secimini dikkatli bir sekilde yapllir.

Tavsiye edilen servis araliklarinin uygulana-
bilmesi icin onaylanmis bir motor yagi kul-
laniimalidir. Hem doldurma hem de yag
degisimi igin 6ngoriilen sinifa aiti bir yag kul-
lanin aksi takdirde hizmet 6mr(, ¢calisma
ozelligi, yakit tuketimi ve cevresel etkileri
riske atarsiniz.

Volvo Car Corporation, eger dngoriilen
sinifta ve vizkozitede yag kullaniimazsa tim
garanti ve yukimlulikleri reddeder.

Viskozite cizelgesi

°c
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
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| Motor yagi |
Motor yagi cinsi
Motor modeli Motor kodu Onerilen yag kalitesi Hacim, yag filtresi dahil
(litre)
1.6 B4164S3 Yag kalitesi: ACEA A5/B5 4,0
2.0F B4204S4 Viskozite: SAE 5W-30 43 1
2.0 B4204S3 4,3
D2 D4162T 3,8
54 B5254T7 Yag kalitesi: ACEA A5/B5 5,8
D3 D5204T5 Viskozite: SAE OW-30/5W-30 5,9
D4 D5204T 5,9

A SAE OW-30 Avrupa igin, SAE 5W-30 diger pazarlar igin gegerlidir.

Motor yagi doldurmak igin, bkz sayfa 216.
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| Sivilar ve yaglar

Genel bakis
@ ONEMLI

Vites kutusunda hasari engellemek icin tav-
siye edilen sanziman sivisinin kullaniimasi
gerekir. Baska bir tlir sanziman sivisiyla

11 karistirmayiniz. Sanziman baska bir siviyla
doldurulursa servis icin bir atélye ile temasa
geciniz. Volvo, yetkili bir Volvo atdlyesi ile
temasa gecmenizi tavsiye eder.

Sanziman hidroligi

Diiz sanziman m Tanimlanan sanziman sivisi

IB5 2,1 BOT 130 M
B6 1,6
MTX75 1,8 BOT 350M3
M66 1,9
otomaticganzman | Hacim{ro) | Tanmianan sanzmanswss |
MPS6 7,3 BOT 341
AW55-51 7,7 JWS 3309
TF-80SC 7,0 AW1
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Sivilar ve yaglar |

Sivilar

Sogutucu

Sogutucu gaz

Fren hidroligi

Hidrolik sivisi

Yikama sivisi

2.0 ve 2.0F

T5, otomatik
sanziman

D2
D3 ve D4

Klima

Fren sistemi

Hidrolik direk-
siyon hidroligi
4 sil. Benzin/
Dizel

5 sil. Benzin/
Dizel

6,5
7,5

6,2
8,5

B

0,6
1,0-1,2

4,0

6,5

%50 su” ile karistiriimis Volvo tarafindan énerilmis sogutma sivisi, ambalaja bakiniz. Termostatin
aclimaya basladigi sicakliklar:

benzinli motor (1.6) 82 °C,
benzinli motorlar 90 °C,
dizel motorlar 82 °C

dizel motor (D2) 83 °C

R134a (HFC134a)

Yag: PAG

DOT 4+

WSS M2C204-A veya ayni teknik 6zelliklere sahip benzeri trun.

Donma derecesinin altindaki sicakliklar igin Volvo tarafindan 6nerilen su ile karistinlmis yikayici
antifrizi kullaniniz.

7 10
0O 11
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| Sivilar ve yaglar |

mwm S yag i

Yakit Benzin: 1.6, yaklasik. 55
2.0, 2.0F Benzinli: bkz sayfa 145
11 Benzinli: T5 yaklasik. 62
Dizel: D2 yaklasik. 52
Dizel: D3ve  yaklagk. 60 Dizel: bkz sayfa 146
D4

A Su kalitesi STD 1285.1 standardina uygun olmalidir.
B Sogutucu gaz miktari motor modeline bagh olarak degisir. Volvo, dogru bilgiler igin yetkili bir Volvo atolyesi ile temasa gegmenizi tavsiye eder.
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Yakit |

CO, emisyonlari ve yakit sarfiyati

A~ s e
------

260 (242%) 10,9 (14,8%) 138 (1354 8,29 183 (1744 7,7 (10,6%) 11

2.0 man 251 10,8 133 57 176 7,6
T5 aut 315 13,5 151 6,5 211 9,0
D2 man 137 5,2 101 3,8 114 4,3
D3 man 183 7,0 106 4,0 134 5,1
D3 aut 201 7,6 119 4,5 149 5,6
D4 man 183 7,0 106 4,0 134 5,1
D4 aut 201 7,6 119 4,5 149 5,6

A E85

: gram/km 21" : litre/100 km B = ana yollarda surtis

R, C = karma slris
A = sehirigi slrls

44
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| Yakit

Yakit tiketimi ve karbondioksit
emisyonlari

Yukaridaki tabloda bulunan yakit tiketimi ve
emisyon degerleri ana versiyonda ve ekstra
donanim olmaksizin yuksiz agirliktaki araglar
icin gecerli olan', spesifik AB siirlis gevrimle-
rine dayanmaktadir. Aracin agirhg donanima
bagli olarak artabilir. Bu durum, aracin ne kadar
agir yiklendigine de bagli olarak yakit sarfiya-
tini ve karbondioksit emisyonlarini artirir.

Tablodaki degerlerle kiyaslandiginda ylksek
yakit sarfiyatina sebep olan ¢esitli nedenler
bulunmaktadir. Buna &érnekler:

®  SirlcUnun slrUs stili.

® Mdusteri, modelin temel versiyonunda stan-
dart olarak takili bulunandan daha blytk
jantlar belirtmisse direncg artar.

Yiksek hiz riizgar direncini arttirir.

Yakit kalitesi, yol ve trafik kosullar, hava ve

ara¢ durumu.
Yukaridaki 6rneklerin bir arada kullaniimasi bile
yakit sarfiyatinda ciddi bir iyilesme saglayabilir.
Daha fazla bilgi icin litfen! igerisinde anilan
mevzuata bakin.

1 Resmi yakit tlketimi sekilleri, her biri AB Direktifi 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) ve UN ECE Regulation no 101 ile uyumlu iki standartlastiriimis stiriis cevirimine baghidir.
Diizenlemeler, sehir surlist ve ana yol stiriist ile ilgili stiriis cevrimlerini kapsamaktadir. - Sehir stirtisti - Olgiim motoru soguk calistirma ile baslar. Stiriis simule edilir. Ana yollarda slris - arag
0-120 km/s arasinda hizlandirilir ve fren yapilir. Strls simule edilir. - D2 motoru ve Galistir/Durdur fonksiyonlu 6 vitesli mekanik sanzimana sahip araclar 2. viteste calistirilir. - Tabloda bildirilen birlikte
sliriis degeri yasal dizenlemeler dogrultusundaki sehir sirlisii ve ana yol surlistiniin bir kombinasyonudur. CO, emisyonlari - iki stirlis ¢evrimi sirasinda karbon dioksit emisyonlarini hesaplamak igin

Aracin sertifikasyonu esnasinda kullanilan ve
tablolardaki sarfiyat degerlerinin esas aldigi AB
siirls gevrimleriyle! kiyaslandiginda yakit sar-
fiyatinda buyUk farkliliklar ortaya ¢ikabilir.

Aklinizda bulundurmaniz icin
Sarfiyati azaltmak icgin strtcinuin kullanabi-
lecegi ipuclari:

® Sakin surlin ve gereksiz yere hizlanmaktan
ve ayrica ¢ok sert fren yapmaktan kaginin.

e |astikleri dogru hava basinciyla sirin ve
dizenli olarak kontrol edin - en iyi sonug
icin ECO lastik basincini segin, sayfa 290
icindeki lastik basinci tablosuna bakin.

e |astik secimi yakit sarfiyatina etki edebilir -
bir yetkili saticidan uygun lastikler hak-
kinda bilgi alin.

14 ve 142 sayfalarinda daha fazla bilgi ve daha
fazla tavsiye bulabilirsiniz.

Yakitla ilgili genel bilgiler icin bkz. sayfa 144.

egzoz gazlari toplanmaktadir. Bunlar daha sonra analiz edilir ve CO, emisyonu igin degeri verir.
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Lastikler ve jantlar, ebat ve basin¢ |

Onaylanmis ebat rilmeyebilir. Asagidaki tablo tim onayli jant ve onden ¢ekis (FWD) ve dort tekerden cekis
Bazi lilkelerde tiim onaylanmis boyutlar kayit lastik kombinasyonlarini ve izin verilen en (AWD) ve sanziman tlri bilgisi gereklidir. Bu
belgelerinde veya diger belgelerde yer gdste- diistik yuk indeksini (LI) ve hiz derecesini (SS) detaylarla ilgili bilgiler i¢in, bkz sayfa 276.

gOsterir. Tabloyu okuyabilmek icin motor,

man/ LI 195/65R15 205/55R16 205/50R17 215/45R18 195/60R16~ 11
aut 6Jx15x46 6,5Jx16x52,5 7Jx17x52,5 7,5Jx18x52,5 | 6,5Jx16x52,5
man 90 v v v = v

1.6 B4164S3 H
T5 B5254T7 aut 91 \ - v v v v
2.0 B4204S3 man 90 \ v v v v v
2.0 B4204S3 aut 90 H v v v v v
2.0F B4204S4 man 90 \ v v v v v
D2 D4162T man 90 H v v v = v
DRIVe D4162T man 90 H v v v = v
D3 D5204T5 man 90 \ = v v v v
D3 D5204T5 aut 90 H - v v v v
D4 D5204T man/aut 90 Vv = v v v v

A Kis lastikleri.

»»
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| Lastikler ve jantlar, ebat ve basing |

Onaylanmis lastik basinglari

Hiz Yiik, 1 - 3 kisi Maks. yiik Maks. yiik ]
(km/s)

On (kPa) A Arka Arka (kPa) ECO basingB
(CGE)]
270 270

11 0-160 210 210 270
195/65 R15
160+ 250 210 280 260 =
D2 0-160 210 210 250 250 250
205/55 R16
DRIVe 160+ 250 210 280 260 =
0-160 220 220 250 250 250
205/50 R17
160+ 260 220 280 260 S
195/65 R15 0-160 210 210 250 250 250
1.6
205/55 R16 160+ 250 210 280 260 =
2.0
o OF 205/50 R17 0-160 220 220 250 250 250
215/45 R18° 160+ 260 220 280 260 =
0-160 210 210 250 250 250
205/55 R16
160+ 260 210 280 260 =
T5
205/50 R17 0-160 220 220 250 250 250
215/45 R18 160+ 270 220 290 270 S
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Lastikler ve jantlar, ebat ve basin¢ |

Yiik, 1 - 3 kisi Maks. yiik Maks. yiik ]

On (kPa) A Arka Arka (kPa) ECO basingB
(kPa)
230 220 250 250 250

Lastik Hiz
ebati (km/s)

205/55 R16 0-160

205/50 R17 11
015/45 R18 160+ 270 220 290 270 =
Gegici Stepne 0-80 420 420 420 420 =

A Bazi iilkelerde Sl birimi "Pascal"'in yaninda "bar" birimi de bulunur: 1 bar = 100kPa.
B Ekonomik siirlis, bkz sayfa 192.
C 1.6 bu lastikle tanimlanamaz.
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11 Teknik ozellikler

| Elektrik sistemi

Genel madde olarak sasiyi ve motor gévdesini kulla- orijinal akuyle ayni kapasitede bir aklye
Arag voltaj ayarli bir AC alternatériine sahiptir. nir. gegctiginizden emin olun (akii Uzerindeki etikete
Elektrik sistemi tek kutupludur ve iletken Akii kapasitesi aracin tizerindeki donanim bakin).

dizeyine baghdir. Mars aklsu degistiriimisse,

Ak
Voltaj (V) Soguk calistirma kapasitesi, Yedek kapasite Kapasite (Ah)
CCA - Soguk Mars Amperi (A) (dakika)
590 60

100
12
760 A 120 70
12 700 B 135 80

A High Performance muzik sistemli araglar.
B Dizel, anahtarsiz sirls, Premium Sound ses sistemi, yakitla ¢alisan isitici veya RTI bulunan araclar.

Ampuller
Kisa far, halojen lambali arabalar 55 H7
Uzun far, halojen lambali arabalar 55 H9
Uzun far, Dual Xenon veya ABL (Active Bending Lights) kullanan arabalar 55 H7
Fren lambalari, geri vites lambalari, arka sis lambasi 21 P21W
On sinyal lambalari, Dual Xenon veya halojen lamba kullanan arabalar, arka sinyal lambalari 21 PY21W
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Elektrik sistemi |

Aydinlatma Cikis (W)

On sinyal lambalari Xenon ve ABL (Active Bending Lights) kullanan arabalar igin 24 PY24WSW

Arka pozisyon/park ve yan isaret lambalari (Ust soket) 5 P21/5W

Arka pozisyon/park lambalari (alt soket) 5 R5W 1
Yik bélmesi aydinlatmasi, plaka aydinlatmasi 5 C5W

Makyaj aynasr® 1,2 Boru tipi lamba

On pozisyon/park lambalari, 6n yan sinyal lambalari 5 W5W

Sis lambalari 35 H8

Torpido g6zi aydinlatmasi 8 Boru tipi lamba

* istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris. K]
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| Tip onaylamasi

Uzaktan kumanda anahtari sistemi

Ulke ve bélge

A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,

GR, H, |, IRL, L, LT,

LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO

IS, LI, N, CH
HR

ROK

BR

c E Delphi isbu

belgeyle bu uzaktan
kumanda anahtari
sisteminin 6zellik-
lerle ilgili gereklilik-
leri ve 1999/5/EC
nolu direktifte belirti-
len diger ilgili yasal
duizenlemeleri karsi-
ladigini onaylar.

Delphi 2003-07-15,
Almanya R-
LPD1-03-0151

oD anateL

[ ]

ETC093LPD0155

Anahtarsiz Calistirma Sistemi
Sertifikasi

Siemens VDO Automotive A.G., 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812 tip ekipmanlarin
1999/5/EC Ydnergesinin esas karakteristik
taleplerine ve diger ilgili talimatlarina
uygunlugunu beyan eder.
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Ekrandaki semboller |

Genel

Arabadaki ekranda birgok farkli sembol vardir.
Semboller, uyari, gdsterge ve bilgi sembolleri
olarak ayrilirlar. Asagida gosterilenler anlamla-
riyla birlikte en genel semboller ve ileri bilgilerin
kilavuzda nerde bulunacagina dair referanslar-
dir. Semboller ve metin mesajlari hakkinda
daha fazla bilgi i¢in, bkz sayfa 55 ve 59.

Kirmizi uyari sembol[], guvenligi ve/veya
aracin sUrUlebilirligini etkileyen bir hata
oldugunda yanar. Ayni anda bilgi ekraninda
aciklayici bir metin gdsterilir.

Sari bilgi sembolii arag sistemlerinde
herhangi bir sapma meydana geldiginde gos-
terge ekraninda bilgi metniyle birlikte yanar.
Sari bilgi sembolli ayni zamanda diger sembol-
lerle kombinasyon halinde de yanabilir.

Ekrandaki semboller

Kombine gosterge panelindeki gosterge
ve uyari sembolleri

sombol | Aniami [ Sayia |

Uyari 21, 32, 55, 58,
i : ': 161

Bilgi 55, 58, 161,
166, 168

Emisyon sis- 55, 56

ABS siste- 56, 57

minde ariza

Q%

Arka sis lam- 56
basi

sombol | Aniami [ Savia |

Denge sis-
temi, STC
veya DSTC*

00

Motor 6n IsI-
ticisi (dizel)

Yakit depo-
sundaki yakit
seviyesi
distk
Rémork igin

gosterge
sembollu

==

®
.-n

Park freni
cekili

Hava yastik-
lari - SRS

= istege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi igin bkz. Giris.

56, 166, 166
56 11
56
57
57
21, 57
»
295
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| Ekrandaki semboller |

Savfa m Merkez konsolu ekranindaki bilgi
| Sembol | Anlami | Sayla [l Sembol | yf Merkez ko

E’ basinci lambalari Sayfa
Surround ses
(sadece Premium
Ses)

- DOPLIN
Emniyet 18, 57 Sag sinyal 53
kemeri hatir- lambalari Haberler 248
laticisi NEWS

:

Alternator 57

f etmivor Kombine gésterge panelindeki diger Program tirleri 248
E ¥ar etmiyo bilgi sembolleri PTY
§
Fren siste- 57, 163 . Yagmur sensérii* 70 REG ?%gllersel radyo prog- 250
(!O) minde ariza w . amiari
Cruise control* 71 d Ses dosyalari 251
Uzun far lam- 53 CRUISE-ON o —
= ] &3 CD diskindeki dizin 251
- Vites konumu goster- 157 Trafik bilgisi 248
. e TP“I;
™ Telefon* 267
B Bluetooth™ eller 267
bosta*

ZASGAN * jstege bagli/aksesuar, daha fazla bilgi icin bkz. Giris.



11 Teknik ozellikler f¢:::

| Ekrandaki semboller |

Tavan konsolu ekranindaki bilgi
sembolleri

e Cr—

Emniyet kemeri hatir-
laticisi

Hava yastiklar, yolcu 24, 25
@ koltugu

e Hava yastiklari, yolcu 25
ARBAG OFF 752 koltugu, devre disi

FASTEN A



78 12 Alfabetik indeks

A

A/C
elektronik klima kontrolQ..............ccuee... 99
manuel klima kontrolU.................... 94, 95
ABS:ABS arizasi........ccccceeeeeeeeeiinenenns 56, 163
Acil aramalar........cccceeeeeeeeeeeeeeecciiieiieeees 256

Acil durum donanimi

Ucgen reflektor......ooovviiiieeeeeeeee, 193
Acil durum lastik onarimi............ccccuvveeees 198
Active Bending Lights (ABL).........ccccceeueuee. 64
Adaptasyon........cccocceeeeiiieeeieee e 155
AF - otomatik frekans giincellestirme...... 249
Agirliklar

YUKSUZ @MKo 279
AKLIf farlar..........ocoeeeeine 64
AU 223, 292

aku Uzerindeki semboller.................... 223

asin yukleme........ccoveeieeneeeee, 143

bakim......ccoviiiiee 213, 223

calistirma yardimi.......cccoeeeeeeeiieeeennnns 174

teknik 6zelliKler.........ccvveeeriiiiieeeeee 292
AlGrM.cece s 136

aktif bir alarmin kapatiimasi................ 137

alarm gostergesi.......ccovveeriiieeeeieinnens 136

alarmin otomatik olarak devreye sokul-

0= 137

alarmin test edilmesi sistemi.............. 137

azaltiimis alarm seviyesi..........ccceveeees 137

devreden cikarilmasi............ccceeceeeneen. 136

KUrulmast.....oeeeeeeeeeeceeeccreeeeeeeen 136

RDS trafik uyarist.......ccccoccveerieeeecneenne 248
Alarmin test edilmesi sistemi................... 137
AIKOI Kilidi....vvveeeeeeeeeeeiieeeeee e 148
Ampul duyu

SOKUIMESI..ueveeeeececiiieeee e 228
Ampuller

degistirme.. ..o, 225
Ampuller, bkz. Aydinlatma............... 225, 292
Anahtar

anahtarsiz kilit ve kontak sistemi........ 128

uzaktan kumanda anahtari................. 122
Anahtar dili........ 123, 129

aktif kilitler 125
Anahtar konumlari.........cccccceeeeeecccneeeennnn. 152
Anahtarsiz calistirma................ 128, 156, 294

otomobilin ¢alistirilmasi...................... 156

Anahtarsiz ¢alistirma (anahtarsiz siiriig)... 128
ANahtarsiz giriS.......occeeeeeeeniieeee e 85

Anten konumu, Anahtarsiz surUs............. 130

Aracin Cekilmesi.......coccveeverieeeiniiieeeeiees 172

cekme halkasl.......ccoeeveeieeeeiiiieeeees 173
Arag ayarlari........cccceeeeeeeeeeiee e 85
Arag bakimi
Arac bakimi, deri déseme..........cccoeeeeenne 206
Arag dOSEMESI....ceverieieeeriiieeeeiieee e 206
AraClar......cccoovuiiiiiiie e 194
Arag yIKama.......coccveeriieiiieeeee e 204
Aralikll SilMe..c.ooieiee e 69
Aramalar

arama sirasindaki fonksiyonlar... 258, 261

geleN. .o 268

KUllanim......eeeeeeeceeeeeeeeee 258, 268

telefondaki ses seviyesi.........cccvveeennne 259
Arka KORUK ...coveeiiriiiiecieeeeeeeee 116
Arka koltuk arkaligini katlayin ................. 116
Auto

istasyonlarin hafizaya kaydedilmesi.... 246
AUTO

klima kontrol ayarlari............ccccceeveeenen. 97
Aydinlatma

ampuller, teknik 6zellikler................... 292

arka sis lambasi........cccoccvverciiiiiiiinees 64

aydinlatma paneli, yolcu kabini............. 63

ekran aydinlatmasi........ccceeeeiieenenennn. 64



Etkin Xenon farlart........cc.ccooeerieennens 64
far seviyesi ayari......ccccceeeneeernieenennnenne 63
gecikmeli aydinlatma igig............... 66, 81
KIS far......oieiieeee e 63
okuma lambalari...........ccccoeevriiiennenn. 110
otomatik aydinlatma...........ccccceeennee. 111
otomatik aydinlatma, kisa far................ 63
on sis lambalart........ccccceevveeiiciieceiees 64
pozisyon/park lambalari....................... 63
uzun/kisa far........cceceeveeiiiieeiineene 63, 66
yaklasma Isigl, SUre.......cccoeevrieeveiieneenne 81
yolcu kabininde........cccccoeeiiieeiiiieenns 110
Aydinlatma, ampul degisimi..........cccccueee. 225
MaKyaj ayNasl.......ccceeeeerrmeeeeessnneeeenns 230
park lambalart..........cccceeeiiiiieeiiiiieeenn. 227
plaka lambasl.........ccccoviiiiiiniinee 229
sinyal lambalari............ccccoociiiienninnn. 227
SIS [ambast......cccoociiiiiiiiii 228
uzun far, halojen........ccccceeeeiiiieeenenn. 226
yan isaret lambalari..........c.cccooeerieenns 228

Aydinlatma, ampulln degistiriimesi
arka lamba.......
bagaj bélmesi
KISA far. oo

Bagaj bOIMeSi.....ccooviieeiiiiiiieeeeeces 118
elektrik soketleri.......cceviiiiieeiiiiiienns 118
torba tutucusU........oeeeiiiiiiis 118
YUKIEME. ..o 183
yuk tutma baglanti halkalari................ 118

Bagaj kapagi
bagaj kapagi acikken sirUs................ 143
kilitleme/agma.........ccceeevieeeinnens 122,132

BaKIim. ..o 213
kendi kendine bakim.... .. 213
Pas ONIEYICH...ccuueeirieeeeeciee e 209

Bas hopariOr......occeeee e 243

Bas destegi......ccoouiiriiiiiiiiiiiieieeeeee 116

Benzin kalitesi......cccoviieiiiiiiiiiciees 145

Bilgi-eglence sistemi
MENUIET.....eiiiiiii e 240

Bilgi eKrani.........ccocoiiiiiiiiiiiie s 59

Bilgi ekranindaki mesajlar............c..ccceees 59

Biyoetanol E85.........cceeiiiieeiieeeeeeee 145

BLIS'teki hata mesajlart.........ccccceeeevneenne 170

BLIS'teki mesajlar.......ccccceecvveeeviiieneiinns 170

Bluetooth
cagriyl mobile bagla..........cceceeveenen. 268
eller serbest.........oocoiiiiiiiiini 267
mikrofon kapali........cccceeeiieeeeeiiiieeenn. 268
Boya
hasar ve rotusS........coeceeeeeeiieeeeiieeen. 208
renk KOAU.......ooceiiiiiiiiecie e 208
Boynun ani hareket sonucunda yaralan-
0 0= TSR 29
Brit arag agirligi......coceveeeeieeeiieiieeieenn 279
bugulanma
farlardaki yogunlasma...........ccccceeennee 204
Bugulanma
arka Cam......ccoceeeiiiiiiie e 95
buz ¢6zlicl fonksiyonuyla giderme 95, 98
camlarla ilgilenme.........ccccoooiinieiiineene 92
zamanlayici fonksiyonu................... 94, 98
BUZ GOZUCU.....eeeeviiiiicieecieececeeecs 95

(

CD diskler

€SYa GOZU...eoueiiiiiie e 114
CD fonksiyonlart.........ccceveeevereriveserieeneens 251
Cilalama......cooveeeieeeeeeeeee e 205
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Cruise CONtrol.....cccueeeeeeeeciiiee e

(

Cagri gonderme.......cccceeeeveeeeeivenenn. 258, 268

Cagrilar beklemeye alma............cceeeueeee
Cakmak soketi

ON KOIUK. v

Calistirma yardimi........cocoevveeiiieniieecinen.
Carpisma

CarpISMa MOodU........eervueeereeiririeeeieens

hava Perdesi, IC
Cekme ¢ubugu, bkz. Cekme donanimi...

Cekme donanimi.........ccceeveeiiiiiininceen.
MONEAJ..cviiiiieeiee e
SOKUIMESI...oeiiiiiiiicieeee e
teknik OzelliKler........cooevveiriiiiiiiices

Cekme halkasl.......cccocovveviiiiiiiiiiieecnen
Cekme kapasitesi.........cccoeirieeiiiieenineen.

Cevre koruma etiketleri, FSC, kullanici el
kitabi

Cocuk Kilitleri.......ooooeeieiiiiiieee e
CocUK KORUGU. ....covvieiiiieeeeeeeee

Cocuk koltuKlar.........ccoeeeveiieinieinieeieee 33
cocuk koltuklari igin ISOFIX baglanti
SISteM..ceiiiiiii 40
¢ocuk koltuklari igin Gst montaj nokta-
LA 44
ISOFIX montaj sistemi sahibi cocuk kol-
tuklarr icin boyut siniflart...........cc.cceee.. 41

Cocuk koltuklari igin ISOFIX montaj sis-

EEM.eeiiiee 40

CocuKlar........cccceuue .. 33
aragtaki konum........cccoeceeiiiiinieccineee 33

cocuk Kilitleri.......oouvveeeeiiiieeeeieen. 40, 135

cocuk koltuklari ve yan hava yastiklar. 26

GUVENTIK. .. 33
Cocuklar:

aractaki konumu, tablo..........c..cccceeee. 34
Cocuk minderi

AUSUIME..cciiiiii e 40

Yukar katlama.........ccooeveeeeiiiiieeeces 39
Cocuk minderi, entegre.........ccocceveivneeennns 39

Deadlock guvenlik kilidi fonksiyonu......... 133
devre digl birakilmasi.........cccccceeeeneees 133
gegcici devre digl birakma.................... 133

Debriyaj hidroligi, kontrolii & eklenmesi... 221

Denge ve ¢ekis kontrol sistemi................ 165

Depo haCmi.....ccueeeeeeeiiieeee e 284

Deri déseme, yikama talimatlari............... 206

Dikiz/kapi aynalari
otomatik katlama/agma.................. 81, 85

Dikiz ve kapi aynalari
elektrikli katlanabilir..............ccccoeeieeae 81
Lo PSR 78
K@P 1ttt 80
PUSUIA. ... 78

Direksiyon Kilidi........ccoooueeeiiiiiiiiiiieees 152

Direksiyon simidi
Cruise CONtrol.........ccoceeeieiiiiiniiieciee 71
direksiyon simidi ayarlari..................... 74
tus takimi.eeeeeeeee 71,73, 258

Direksiyon simidindeki tus takimi 71, 73, 258

Disk metni.....coccviviiiiiiiiiiee 253

Dig boyutlar........cceveeveeiiiieeeeeeceeeee 278
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Dizel:motor 8N ISIICISI....cccovuveeeriiiiieeeiees 56 Elektrikli camlar.........ccocoeieieniieeiniieecees 76 |-'
Dizel pargamk FIREEST e 146 arka KOltUK.....ueeeeeeeeeeeeeeeeee e 77
) Kilitleme. ... 77 Fan
D?lb}: Surr.(.)und ProLogic ll.......cco. 241,244 YOolCU KORUGU ... 77 A/C e 94
DO AlagOr....cvvvovvviine e ™ Eektriki koltuke ECCnieiieeeieeeieeeeeesee s 97
DSTC, ayrica bkz. Denge kontrol sistemi 165 o 4o i o roof Far diizeninin ayarlamasi..............c.co....... 184
. . . halojen f
DSTC, ayrica bkz. Denge sistemi EleKtrik SIStemi.......ooccoesoccoereccoerss e alojen far
SEMDOL...viiiiiii 56 Farlar. o
Diisiik K Elektrik soketi o
e o QKA KORUK ..o 61  Farlardaki yoGUNIaSMa..ccovvvsvesvrcen 204 g
) VAN ccvvssss s bagaj bOImesi......cccceeveviiiieiieeeen 118 Far modeli ayari
DUZ $aNZIMAN. ..ot 157 O KOMSO. ..o eeeeseeeeen 61 Aktif Katlanir Farlar (ABL) ........coove..... 184
GEKME Ve KUMAMA. ..o v L = S 75 FIOXIUGL.ooo oo 154
GSI - Vites konumu gostergesi........... 157
Emisyon kontroli adaptasyon.......ccceeee e 155
arza gostergesi.....cccuuvureeeeeiriiineeeeeenne 56 Frekans guncellestirme, otomatik............ 249
Emniyet kemeri Fren 1ambast.......coooveeiiiiiieeeee s 65
E Yy
emniyet kemeri gergisi. Frenler
ECC, elektronik klima kontroll.................. 93 hamileliK........eveeeeeeecccececeeeeeeee e acil durum fren lambalart. ... oeeeeenen, 164
ECO DaASINCI...ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaaeans 192 Emniyet kemeri uyarisi......ccccccceeeiiieeeiinns 19 Acil Fren Yardimi, EBA ...................... 164
tablo.......... . 192,290 EMniyet KEMEHENi........eveeeevereeseeeeereeeesenne 18 el freni. ..o 75
: fren lambasl.........cccoocoviiiiiiiiii, 65
Ek isitict (Dizel)......ccoveceviiiiiiiiiiecee 104 i i
o (Dizel) 9 Entegre GoCUK MINAEri..........ovevvververereeenns 39 kilitlenme Bnleyici fren sistemi. ABS. .. 163
OlAYZEN ..t - Gelismis Dig §
Ex Y ik stirt 149 EON - Gelimis Diger AGlar.........c........ 250 Fren sistemi........ccooviiiinininiiiie 163
ONOMIK SUMUS...veuveeeeeieereesieeseesee e ozl
® Esya gozd...... Fren ve debriyaj hidroligi.........oooorrrrreveeeen. 221
Ekran aydinlatmast...........cccceveeveveveveneunne. 64 CD diskler
FSC, gevre koruma etiketleri .................... 14
Ekstra paspaslar..........cooeeeeiiiiniiiiiieeenns 109

Elbise askISI......cccouvvieeeeeriiereeeiiiee e 113
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6

Gearbox
SANZIMAN....eeveieeeeeereeeesieeeeeeseeeeeneens

GEearrONIC.....cveee e e

Gecikmeli aydinlatma 1s1g1.

AYANAL e

Geri vites engelleyiCi......ccccoeeriieenieeneenen.

12 Giirig, @anahtarsiz........cccccvevveeiieeniieeeieeee

Gosterge ekrani, mesajlar.........cccoceeeieeene

Gostergelere genel bakis

sagdan direksiyon.........ccceceeeeeeneenieene
soldan direKsiyon.........cccceeeeeieereeienenn.

Gosterge paneli aydinlatmasi

GSI - Vites konumu gostergesi................

GUNESHIK. e
Glneslik, SUNroof........ccoovieeiriiiieiiieeee

Guvenlik

glvenlik sistemleri, tablo......................

Haberler........ccceeeeeeee e

Hamile kadinlar, emniyet kemeri................

Hava dagilimi........cccoeiieiiiinieeeeeeeee 100
ECC.. i 98
Hava dagilimi, A/C.....c.coeieeeiiieieeeeeees 95

Hava kalitesi sistemi, ECC

Hava kanallar........c.ccoceevveeiiiinieiiiieees 93
Havalandirma..........ccooeeeiieiiiiieeieee s 93
Hava Perdesi........cccovvvuieeeieiiiiiiiee e 28
Hava yastigl.......c.coceviiiiiiiieiieeeeeceees 22
anahtar kapall........ccccoecveeeiieiiiieecieees 24
devreye sokma/devreden gikarma,
PACOS......coiiiiieeeeee e 24
surlicl ve 6ndeki yolcu tarafi................ 23
HAVA YASTIG ..o 22
Hava yastigi sistemi........ccocceeeiiiiiieneiiines 22
Hidrolik direksiyon hidroligi, kontroli ve
eklenmesSi.......coeviieiiiiiee e 221
Hidrolikler ve yaglar..........c.ccccveeenn. 216, 284
Hidrolikler ve yaglar, genel.............ccc....... 216
Hidrolikler ve yaglar, kontroller, motor bdl-
216
Hizl arama.......coeeeeieiieeeeeiee e 261
Hizl sarma........coeeeeieeeeeeece s 252
HOMELINK® ...t 87

ic aydinlatma, bkz. Aydinlatma................ 110
IG iKIZ @YN@SI...veveeeererreeeeeeeeerereveeseserenaens 78
otomatik karartma............ccccceeeeiiieenne 78

ic hava dolagimi

AJC s 94

ECC. e 98
[1AVE ISIHICH. ...vveveveeeceeve e 104
ilk yardim donanimi..........cceeeeevevereveeuenns 195
IMMODINIZE.....vcveveveiiecceieieeiaes 122, 153
islemeli matlar..........ccccceueveveeeeereeeernenns 109
I
IDIS - Akilli SUrtict Bilgi Sistemi.............. 256
IMEI NUMArasl.........ccoevueeiieenciieneeeieeens 262
iPod®, baglantl........cccceeeeiiiieriiiiiieeeees 242
Isitma

arka Cam.......cocceiiiieiiieesee e 95, 99

dikiz ve kapi aynalari ... 95,99

On koltuklar.........occveeeeiiiiieeeieiieen, 95, 99




J

Jantlar
temizleme... ..., 204

Kapl aynalart.........ccceeeeiiiiieeeiieceeec s 80
Kapi aynalarini sifirlama..........ccoccceeveeeenen. 81
Kaput, aGma......c.covevieiiiiieenieeee e
Katalitik konvertor...........cccoceviiiicniinns
kurtarma.........cccoceevveeniiiiecceceee

Kaza, bkz. Carpisma...

Kilit agma.....ccveiiiiiiiiececeeceee
AYANAL i

Kilitleme. ...
Kilit 2CmMa....ccuvee e

Kilitleme/agma

Kilittleme/kilit agma...
dis taraf......coceeeiiee i 132

Kilitler
kilitleme

Kisisel tercihler..........ocvvieiiiiiiiniieciees 84
anahtarsiz giriS.....coooveeveeenieeniieeseeeieeens 85

gecikmeli aydinlatma ISIgl........ccceevevenne 85
ic hava sirkul. SUresi........ccccvvreeerniiinnnes 84
kapi Kilitleri agidi......c.eeeeeeeeiiiieeieeee 85
kilit agma onay!, ISIK.....ccveeeriieieeieeene 85
kilitleme onay 1191 .....ceoverveeerereecene 85
otomatik fan ayari........ccccoeeeeriieiicineens 84
otomatik kilitleme.........cccocoveviiiiinnenns 85
yaklasma ISIgI, sUre.......ccceeeeeeeviiiienenns 85
Kig lastiKIeri.....ccueeiviiiiiiiicieecieeceeee 191
Klima....
ECC..

kisisel tercihler....

Klima kontroll ayarlari

Koltuk arkaligi arka koltuk, indirilmesi..... 116

Koltuklar
arka koltugun indirilmesi...........c.........
bas destekleri, arka..........ccoeveeiineenn.
elektrikli KoltuK..........cccooviiiiiiiiinnen,
manuel ayarlama........cccccceeeeecenneennn.

Koltuklardaki hafiza fonksiyonu..

Kombine gosterge paneli............

Kombine gdsterge panelindeki sayaglar

dis sicaklik gostergesi........ccoovvveeeeenennn. 53

hiz gOStergesi.....cccouvvuiveeeeiiiiiieeeeeee 53

kilometre sayacl.......cccceceeeeiiieiiiiieeene 53

takometre........oceeveiiiiiii, 53

yakit gostergesi.......ccccvvviiiiiiiiniicineens 53
Kontak anahtarlari............cccccoiiiiinnnnnn. 153
Kontroller

hidrolikler ve yaglar.........c.ccoeveeveenene 217
Kor nokta (BLIS)......ccecvererrenereseeenee 169
Kor Nokta Bilgi Sistemi, BLIS............ 81, 169
KEKO. e 194

Kullanici el kitabl, gevre koruma etiketleri . 14
Kurum filt. dolu....

Kurum filtresi.....ccoeeeeeeieeiiieeeieeees

L

Lambalar.........ccoeeeeeeeeieiciieeeeee e 166
Lambda sondasl.........cceeeceeeeieiiiieeeeenes 145
Lastikler
DaKIM ... 188
DaSING...ciiiiii e 192, 290
boyutlar.........cceceeiiiien 289
dis asinma gostergelefi.........ccceeueeneen. 189
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AONUS YONU...eeeeeeiiieeeeeie e 191
GENEL i 188
hiz degerleri......coocoviiiiiiiiiiieeeeee 188
Kig lastiKleri... .o 191
lastik onarimi.......ccoccoeeeiiieneiieeeeeee 198
suris karakteristikleri...........ccooeveenenee. 188
teknik 0zellikler........coccvvriienieenns 188, 289
Lastik onarimi, bkz. Lastikler........... 194, 196
LeKeler . 206
M
Maks. tavan YUKU .......coeeceeeeiieeeeiieeeees 279
Manuel vites konumlari (Geartronic)........ 158
Mendler
S€S SISteMi.ciiiiiiieeeeeee 240
MeNU YapISh...ueeiiieeeriee e 84
medya galar.......cccooccveeeiiiiieee e 254
telefon, genel bakis......cccoeecveeeiieeeennns 263
telefon, menu segenekleri................... 264
Mobil telefon
baglanma........cccoeeeiiieniiieneeeeee 269
eller serbest........ccocovviiiiiiiiiiie, 267
telefonu kaydetme...........ccocoeviiniens 267
Montaj noktalari (cocuk koltugu................ 44

Motor bloGu ISIHICIS....cueereeeieeiieeieeie 154
yakitla calisan.......c.occveeeeiiiiiiieeeeee 101
Motor Kabini.........cccvviiiiiiniiiniiie 214
hidrolik direksiyon hidroligi................. 221
SOGUEMA SIVIS.ceeieieiiiaeiee e
1= Lo TSSOSO
Motorun ¢alistirlmasl.........cccoeceeeeiieeeennns
anahtarsiz calistirma....
Motorun teknik dzellikleri............ccceueeeee
Motor yagi......cceeveerieenieeiieene
FiRrE. e 216
kapasiteleri.........coovviriiiiiiiiiciieeee 282
olumsuz surus kosullart...................... 282
yag basinCl.......ccoccveiiiriiiiieciieeee 57
YaAG CINSiuuviiiriiiieeiieeiiesre e 282
Motor yagi seviyesi kontrolU.................... 216

Oksihidrojen gazi........ccoceeeveeeceercveeneenenens 174
Okuma lambalari, bkz. Aydinlatma.......... 110
Ortalama yakit tUketimi.........ccocoeeevevenneene 67
Oto. KliMa.....coieeirieee e 97
Otomatik arag ylkama merkezleri............ 204
Otomatik calistirma.......c..cccoecveiiiiiiineennnn. 152

Otomatik kilitleme..........ccoeveeriieniieeen. 133
otomatik ses seviyesi kontrolu................. 245
Otomatik sanziman
cekme ve Kurtarma.........ccocceeeeeeeiinnns 172
manuel vites konumlari (Geartronic)... 158
[£0]00o] ¢ Y 175,176
On cam sileceklefi.........cocvveveveeererererenne. 69
yagmur SENSOIU......cocueeevereeneeeneeeeeeens 70
On koltuklar, 1sttmall..........c.cccceveveverererenne. 95
P
PACOS.....ieeeeee s 24
PACQOS, anahtar.......ccccccevveveiiiieiiiieeieeeeees 24
Park freNi.....ueeeee e 57,75

Park isiticisi




Park yardimi........oocoeeiiiieeeieee s 167
park yardimcisi sensorlefi................... 168
Pas ONleYiCi.......cueeeieieiieieeeeceee e 209
Pastalama.... 205
Patinaj kontroll..........ccceeeeeeiieeeiiieeees 165
Pil
uzaktan kumanda anahtarindaki pilin
degistirilmesi......cccooveeneieiiiieeee, 131
Powershift........ccccorviiniiiniiiiiecee 160, 172
Program tipi.....ccccceeeeieeeeiiieee e 249
PTY - Program tipi.......ccccevveriiiiniieceninenne 249
PUSUIE. ... 78
bdlge ayarlama..........ccccoceiiiiiiiineennnnn. 78
Kalibrasyon.........ccceecceeeeeeieiiiieeee e 78
R
Radyo
EON. ..o 250
frekans guincellestirme.. .. 249
haberler.........ocoiiiiie 248
program tipleri........ccooevieeiiieeeeiieeene 247

radyo ayarlari........cccooeeeeeiieieeiinieeen. 246

radyo istasyonlari........cc.ccceerieerrineenne 246

REG. ..o 250
Radyo Ayarlama.........ccccceeviniinieeeeieininns 246
Radyo istasyonu kaydetme, manuel ve
otomatik olarak...........cccevviiiiiiiiiinnnen, 246
Radyo metni........coceeieieiiiiiiiiiceeeees 249
Rasgele, CD ve ses dosyalart.................. 252
RDS fonksiyonlari..........ccceeeveiveeeeniniinnens 247

sififlama........ccooveiiiiiiee 250
REG - Bdlgesel radyo programlari........... 250
Renk kodu, boya.......cccceeeiieiiiiieniiiees 208
Roketleme (kick-down)

otomatik sanziman...........cccceveeeenen. 159
Réle/sigorta kutusu: bkz. Sigortalar........ 231
ROMOrK.....oiiiiiiiiiiiie e 175

KabIO......eiiiiiiie e 177
Rémorkla seyir

cekme kapasitesi.......cccccverieerieeennnen. 279

cekme topuzu YUKU.......ccvvvereiveeenneee. 279

S

Saat, ayarlama.......ccoceereeieiiie i 84
Semboller ve ekran mesajlari
PArK ISIICISI.cceee e 102
Servis kilidi....
SEerViS Programi......ccceeeceeereeesueeseesneeesenes 212
Ses
medya galar........cccoemeeiieiiieee e 242
otomatik ses seviyesi kontrol........... 245
program tipleri.......cccoeiiieeeeieniieeeenn. 250
SES SISteMi...cciviiiiiiiiiiice e, 242
Ses, ayrica bkz. Ses......cccceviiiiiiiiiees 242
Ses seviyesi
calma sinyali, telefon.........ccccceeenene 269
ses ayarlart......ccoocoeeeieieeiiiieees 242,243
SES KayNagl....cccvverurrriieeiie e 242
SES SEVIYESi..iiiuiieiiiiiierieeiie e 242
telefon.....ooeeeeeeeeeceeee e, 259, 269
telefon/media player.........cccevcveeenenne 269
Sicaklik
gercek sicakliK.......ocoeveiiiniiiiiiiiieee 93
yolcu kabini, elektronik klima kontroli. 99
yolcu kabini, manuel klima kontrolu..... 96
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GENEL i 231

motor bélmesindeki kutu.................... 232

yolcu bolimiindeki réle/sigorta

KULUSU. .. 235
Sikismaya karsl koruma, sunroof............... 83

Silecek lastikleri.................
degistirilmesi, 6n cam...
temizleme.. ...,

Simgeler

goOsterge sembollefi......coceenieneneen.. 56, 57

uyart sembolleri.........cooceeviiiiiiiiinnn, 55
SIM Kart.....oiiieiiereeeeee e 256
Sinyal lambalart..........cccoovevereeneneieneee, 66
SIPS yastiKlar.......c.coooeerieerieieneeeieeieee 26
Sis lambalari, agik/kapall............ccceevueeennns 64
Sis lambasi

ArKA....eee e 64
Sivilar, kapasiteler.......cccocvveeivcieeeriienenns 284
SMS...o e 262

OKUMA.....cviiiiiii e 262

YAZIMAeeiiieiieeee e e e e e e 262
Soguk calistirma.......ccccoeeevvernieeiiieecenn 160

otomatik sanziman..........cccceeeecninnens 160

Sogutma sistemi...

SOGUEMA SIVISI....eeeieiieeeieee et

Sogutma sivisinin kontrolli ve eklenmesi. 220

SOGUEUCU QAZ....eieeieiieiieeiieeiee e 92
SRS sistemi
Genel 22
Standby, telefon.........cccoveeeiiiiiiiieneee, 258
SUDBWOOTEN ...t 243
SUda SUIUS....eveeeeieeie et 142
SUNIOOF .. 82
acma ve kapama.........cccoeeceeeeenen. 82, 83
gUNES PENCErESi..cuuereiiiiiiiieeeieiiiieeaenns 83
havalandirma konumu..........ccccceeeeneeee. 82
sIkiSmMa Korumasl..........eeeeeeceveeeeranneeenns 83
SUMOUND....couiiiiieiieeee e 241, 244
Su tutmayan ylizey, temizlenmesi........... 205
Su ve kir tutmayi engelleyici kaplama........ 81
Surici kapisindaki kontrol paneli........ 52,76
Sdrus
ekonOoMIK......cooiiiiiiiiiiiie s 142
kaygan surls kosullart............cccccueee.. 143
FOMONKIA. ....cc e 175
sogutma sisteMi.......cceevvueeiiiieneninen. 142
SUA..eeeeiiree e 142

T

Taban paspaslar.......ccccceeeieeeeiieiciieeeenn. 109
Tarama
CD ve ses dosyalart.........cccoeevveecrennnen. 252
radyo istasyonlari........cccccceeeeieeeenenenn. 247
Tas parcaciklar ve gizikler....................... 208
Tavan yukl, maks. agirlik ......cccccceeeennee 279
Tavsiye edilen gocuk koltuklari ................. 33
Tekerlekler
degistirilmesi.......ccoevevrieeiiieieeeees 196
JANEIAT e 190
Kar ZinCirleri.......cccveiiieiieeeeee e 190
SOKUIMESI....ooiiiiiiii i 196
taKMa.. .o 197
yedek tekerlek (stepne).........cccoeceeens 194
Teknik veriler, Motor.........ccoeveveeeeeeeeeeennn. 281

Telefon
AGIK/KAPAIL e 258
baglanma........ccccocoiiiiiii 269
bir cagr alma........cccoeevviiviiiiicce 268
Gagr gonderme........cceeeeueeeeneneeennns 268
eller serbest........cccovviiiiiiiiiiiiiec, 267
gelen cagrilar.. ... 268
hizlrarama.........ccoeeeveieiieeee, 261




Kumandalar.........ccccoeeeeeeinieeceeeenn 257
metin girilmesi.....coccoeeeiiieeeieeeceeee 259
standby, standby modu...........cccceueee 258
telefon defteri, kisa yol tusu................ 270
telefon rehberi........oooeiiiiiiiiiiiiis 270
telefon rehberinden arama.................. 261
telefonu kaydetme...........cccoeviineenns 267
trafik givenligi.......ccooeeiveeeiieeeeieee 257
Telefon konusmasi sirasinda, fonksiyon-
JAF e 261
Telefon rehberi
numaralarin kullanilmast..................... 260
Telefon sistemi.......ccccovveriiiiciicnicriecinee 256
Temizleme
arag YIkama.......occeeeecieeeiiieeeineeeneen 204
AOSEME....eiiiiiiieet e 206
emniyet kemerleri.........ccccveveeeiieiiinnnns 207
JaANTIAr. e 204
otomatik ara¢ ylkama merkezleri........ 204
Tip onayi, uzaktan kontrol sistemi........... 294
B T 8 =TT o RSP

Titresim sOnumleyici

Toplam havalandirma fonksiyonu............ 132
Torba tutUCUSU......eeeviiiiiiiiiceec e 118
Torpido GOZU....c.cvveveeerrieieeieeciee e 113

KilItleme. ....ooueeeeeeeeeeee e 124

TP - Trafik bilgileri......ccooeirireiinccee 248
Trafik bilgileri......cccoviiiiiiiiiieee 248

USB, baglanti.........cccoveeeneeienieieneciee 242
Uyari lambasi

denge ve ¢ekis kontrol sistemi........... 165
Uyari sembolii, hava yastigi sistemi.......... 21
Uzaktan kumanda.........ccccceeiieeiiiieenennes

pilin degistiriimesi..

Uzaktan kumanda, HomeLink®

programlanabilir .........cccccevceiniiiiiieennns 87
Uzaktan kumanda anahtari............c..c...... 153

ayrilabilir anahtar dili...........cccoeeeeeeee. 123

fonksiyonlar........cccoeeeveeeeeiiiiciieneeeene 122

pil degistirme........cccoevveeiiienniiceeee 131
Uzaktan kumanda sistemi, tip onayi........ 294
Uzun/kisa far, bkz. Aydinlatma.................. 63
Uzun far

selektor........ 66

Uzun far "selektori”.

Uggen reflektor........coeveeeeeeeeeeeeeenenns 193
Ust montaj noktalari, cocuk koltugu.......... 44

V

Vites kolu destegi (GSI - Vites konumu gos-
EEIGESI). et 157

Vites Kolu Kilidi........coooeviiiiiniiiiiiiicee 159
Vites kolu kilidinin devreden cikartiimasi. 160

W

WHIPS
boynun ani hareket sonucunda yaralan-
L= TN 29
cocuk koltugu/cocuk minderi............... 29

Yag, ayrica bkz. Motor yagi............. 217, 282
YagGlar..ooeeeeeeeeeeeee e 284
Yaglar, kapasiteler........ccocoeveriiieniinens 284
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Yagmur SENSOMU...ccecueeeeeereeeriieeeieee e 70 Yikama sivisi, doldurulmasi..................... 219
Yag 6lcme cubugu, elektronik................. 218 Yikayicilar
Yag sev. dU§Uk _____________________________________ 216 farlar......oocee e
vakit ON CAML.ciiiiie e
a éO emisyonlar 087 yikama sivisi, doldurulmasi
2 CHHOYOUNIAlN. cvvviiarinininiriniiiineanans i .
PArK ISIICISI e 101 Yol bilgisayar
SeViye gOStergesi....ccoumrurerirerreenerenas 56  Yolcu bdlmesi isiticisi
UK. oo 287 yakitla Gallgan.. ..o 101
12 yaKIt @lMa......coooiiiis 144 Yolcu kabini filtresi.........ccevevecerrerecrererenne, 92
yakit e.kon9m|3| ................................... 192 Yolcu kabinindeki esya bélmeleri............ 112
yakKit filtresi........ccooooviiiiiiie 146 .
yakit tiketimi, ekran..........ccccoceviennnns 67 Yuklemei 183
gENEL i
Yakit alma e 183
yaKit alma....ooeeees.... N - 144 yik tutma baglanti halkalari................ 118
yakit doldurma kapagi......... .. 144 .
yakit kapag), elektrikli agma... 144 Yiksek basingli far ylkama.........cccccecveeeen. 69
Yakit hakKinda bilgi...........erreeeeeerrrereeee 144 YUKSUZ @GIMIK. .. 279
Yakitla ilgili genel bilgiler.................oo.. 144  Yktutma baglanti halkalar.................... 118
Yaklasma Isigl, SUre........cooeevcveerieieieeeennnen. 81
AYANAL e 85 Z
Yan hava yastigi SIPS.........ccccccviiniiennen. 26
Yan hava yastiklari... Zamanlayici
B VEIIEIMIC e eeeeeeeeeee e eeeeeeeseseeeeo A/Ceiee e
ECC....
Yedek tekerlek (stepne).........ccceeeciieenns 194
gegici yedeK.......covviiiiiiriiiennens 191, 194
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