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VALKOMMEN!

Esperamos que disfrute muchos afios del placer de la conduccion
de su Volvo. Este automdvil estd disefiado para ofrecerles a usted y
a sus acompanantes seguridad y confort. Volvo trabaja a diario para
fabricar uno de los automdviles més seguros del mundo. Su Volvo
estd disefiado también para cumplir con las normas actuales relati-
vas a la seguridad y al medio ambiente.

Para aumentar su satisfaccion con su vehiculo Volvo, recomenda-
mos que lea las instrucciones y la informacion de mantenimiento en

este manual del propietario. EI manual del propietario estd también
disponible como aplicacién de mévil (Volvo Manual) y en la pagina
de soporte Volvo Cars (support.volvocars.com).

Asimismo, animamos a todas las personas a que siempre utilicen el
cinturén de seguridad, tanto en nuestros automéviles como en otros
vehiculos. Tampoco debe conducir si se encuentra bajo los efectos
del alcohol o ha tomado medicamentos o si, por algun otro motivo,
estd mermada su capacidad de conducir.
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Brujula*

Conectar y desconectar la brujula*

Calibrar la brdjula*

524
524

526
526
527
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530
530
530
531



SONIDO, MULTIMEDIA E
INTERNET

Audio, multimedia e Internet
Ajustes del sonido
Experiencia sonora®
Aplicaciones

Descargar aplicaciones
Actualizar aplicaciones
Eliminar aplicaciones

Radio

Activar la radio

Cambiar de banda de frecuencia y
de emisora de radio

Buscar emisora de radio

Guardar canales de radio en la
aplicacion Favoritos de la radio

Ajustes de radio

Radio RDS

Radio digital*

Enlace entre la FM vy la radio digital*
Reproductor de medios

Reproducir medios

Controlar y cambiar medios

Buscar medio

Gracenote®

Reproductor de CD*
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534
535
536
537
538
539
539
540
540
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543
544
545
545
546
546
548
549
550
550

Video

Reproducir video

Reproducir DivX®

Ajustes de video

Medios a través de Bluetooth®

Conectar un dispositivo por
Bluetooth®

Medios a través de la entrada USB

Conexion de un dispositivo en la
entrada USB

Especificaciones técnicas de los
dispositivos USB

Formatos compatibles para
medios audiovisuales

Apple® CarPlay®*
Utilizacién de Apple® CarPlay®
Ajustes de Apple® CarPlay®*

Consejos para la utilizacion de
Apple® CarPlay®*

Android Auto*
Usar Android Auto*
Ajustes de Android Auto*

Consejos para la utilizacion de
Android Auto*

Teléfono

551
551
551
552
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552

553
553
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554

555
556
558
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559
560
561
562
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Conectar un teléfono al automovil
con Bluetooth la primera vez

Conectar un teléfono al automovil
con Bluetooth automaticamente

Conectar un teléfono al automovil
con Bluetooth manualmente

Desconectar un teléfono conec-
tado con Bluetooth

Alternar entre teléfonos conecta-
dos con Bluetooth

Borrar dispositivos conectados por
Bluetooth

Controlar llamadas de teléfono
Controlar mensajes de texto
Ajustes de mensajes de texto
Manejar la agenda del teléfono
Ajustes del teléfono

Ajustes de los dispositivos conec-
tados por Bluetooth

Automovil conectado a Internet*

Conectar el automovil a Internet
con un teléfono conectado por
Bluetooth

Conectar el automovil a Internet
con un teléfono (Wi-Fi)

Conectar el automovil a Internet
mediante el médem del vehiculo
(tarjeta SIM)

Ajustes para el médem del vehiculo*
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Compartir la conexion a Internet 576
del automévil mediante punto de
acceso Wi-Fi

Corte o fallos en la conexién a Internet 577

Borrar una red Wi-Fi 578
Técnica y seguridad de Wi-Fi 578
Condiciones de uso e intercambio 578
de datos

Activar y desactivar el intercambio 579
de datos

Intercambio de datos para los servicios 580
Espacio de almacenamiento en el 581
disco duro

Contratos de licencia de audio y 582
multimedia

VOLVO ON CALL

Planificar y programar la carga de
su automovil con la aplicacion
Volvo On Call*

594

ECALL
eCall

Alarma automatica en caso de
colision con eCall

Ayuda para emergencias con eCall

Asistencia en carretera

596
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RUEDAS Y NEUMATICOS
Neumaticos

Denominacion de dimension del
neumatico

Denominaciéon de dimensién de la
llanta

Sentido de rotacién del neumético
Indicador de desgaste del neumético

Comprobar la presién de los neu-
maticos

Regular la presion de los neuméticos

Presion de los neumaticos reco-
mendada

Sistema de supervision de la pre-
sién de neumaticos*®

Guardar la nueva presion de neu-
maticos en el sistema de supervision*

Ver el estado de la presion de neu-
maticos en la pantalla central*

Medidas ante la advertencia de
presion baja en los neuméticos

Cambio de ruedas

Kit de herramientas

Gato*

Tornillos de rueda
Desmontar rueda

Montar la rueda de repuesto

Rueda de repuesto*

600
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610
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Utilizacién del encendedor*
Toma eléctrica

Utilizacidn de la toma eléctrica
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INFORMACION PARA EL PROPIETARIO

Informacién para el propietario

La informacién para el propietario esta dispo-
nible en varios formatos, tanto digitales como
impresos. El manual del propietario esta dis-
ponible en la pantalla central del vehiculo,
como aplicacion de movil y en la pagina de
soporte Volvo Cars. En la guantera encon-
trard una Quick Guide y un suplemento del
manual del propietario con entre otras cosas
informacion sobre fusibles y caracteristicas
técnicas. Se puede pedir posteriormente un
manual de propietario impreso.

6060053

propietario. Aqui no se

Pantalla central del vehiculo’
puede navegar visualmente
con iméagenes del exterior y el

En la pantalla central, arrastre
hacia abajo la vista superior y
D:\j pulse Manual del
interior del vehiculo. La infor-
macion se puede buscar y también esta divi-
dida en categorias.
Aplicacion de movil
En App Store o Google Play,
busque “Manual Volvo”, des-
cargue la aplicacion en su
smartphone o tablet y selec-
cione el vehiculo. La aplica-
cién tiene videos de instruc-
ciones y permite navegar
visualmente con imagenes del exterior y el
interior del vehiculo. El contenido se puede

buscar y los distintos apartados estén disefa-
dos para facilitar la navegacion

1 En los mercados sin manual del propietario en la pantalla central, el vehiculo lleva un manual impreso completo.

Pagina de soporte Volvo Cars

Vaya a support.volvocars.com
y seleccione su pais. Encon-
trard aqui manuales del pro-
pietario tanto online como en
formato PDF. La péagina de
soporte Volvo Cars ofrece
también videos de instruccio-
nes y mas informacion y ayuda en lo que se
refiere a su vehiculo Volvo y su condicion de
propietario. Esta pagina esta disponible en la
mayoria de mercados.

Informacién impresa
En la guantera hay un suple-
mento del manual del propie-
tario 'que contiene informa-
cion sobre fusibles y caracte-
risticas técnicas y un resu-
men de informacién impor-
tante y practica.

Encontrard también una Quick Guide impresa
que le ayudard a utilizar las funciones mas
corrientes del vehiculo.

Segun el nivel de equipamiento, el mercado,
etc., puede haber en el vehiculo méas informa-
cion para el propietario en formato impreso.


http://support.volvocars.com

Se puede pedir posteriormente un manual del
propietario impreso con el suplemento corres-

pondiente. Contacte con un concesionario
Volvo para pedirlo.

(@ IMPORTANTE

El conductor es siempre el responsable de
conducir el vehiculo de forma segura para
el tréfico y respetando las normas de regla-
mento de circulacion. Es también impor-
tante mantener y manejar el automavil
segun las recomendaciones de Volvo en la
informacién del propietario.

Si hubiera alguna diferencia entre la infor-
macion de la pantalla central y la informa-
cién impresa, tendra siempre preferencia la
informacion impresa.

@ NOTA

Cambiar el idioma de la pantalla central
puede conllevar que cierta informacion
para el propietario no concuerde con leyes
o disposiciones de ambito nacional o local.
No cambie a un idioma dificil de entender,
ya que puede resultar complicado orien-
tarse en la estructura de la pantalla y con-
seguir salir.

2 Vdlido para la mayorfa de los mercados.

Informacién relacionada

Manual del propietario en la pantalla cen-
tral (p. 19)

Manual de instrucciones en equipos movi-
les (p. 23)

Péagina de soporte de Volvo Cars (p. 23)

Lectura del manual del propietario
(p. 24)

INFORMACION PARA EL PROPIETARIO

Manual del propietario en la
pantalla central

El manual del propietario estd disponible en
formato digital® en la pantalla central del
vehiculo.

Se accede al manual digital del propietario
desde la vista superior y, en algunos casos,
desde dicha vista superior se accede también
al manual contextual del propietario.

@ NoOTA

El manual del propietario digital no esta
disponible durante la conduccion.

144


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=92026453149d7229c0a8015159ba26d0&version=3&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6e496f2e6f93a284c0a8015112e69340&version=2&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a9b409d94aa71d26c0a80151273825b3&version=1&language=es&variant=ES
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Manual del propietario

Owner’s manual

Qﬂ Settings m

Profile

Tuneln is installing

Sebastian Petersson

Downloading appointment proposal

New position received

Vista superior con botén para el manual del propieta-

rio.

Para abrir el manual del propietario: deslice
hacia abajo la vista superior en la pantalla cen-
tral y pulse Manual del propietario.

Se accede directamente a la informacion del
manual del propietario a través de la pagina de
inicio de dicho manual o mediante su menu
superior.

Manual contextual del propietario

Downloading appointment proposal

Mew

Vista superior con el botén para el manual contextual

del propietario.

El manual contextual del propietario es un
acceso directo al articulo del manual del pro-
pietario que describe la funcién activada que
aparece en la pantalla. Si hay disponible un
manual de propietario contextual se mostrara
a la derecha de Manual del propietario en la
vista superior.

Por tanto, pulsando en el manual contextual
del propietario se abre un articulo del manual
del propietario asociado al contenido visuali-
zado en la pantalla. Por ejemplo, pulse en
Manual Navegacion y se abrird un articulo
relacionado con la navegacion.

Solo es valido para algunas aplicaciones del
vehiculo. En el caso de aplicaciones descarga-
das de terceros no es posible, por ejemplo

acceder a articulos especificos de dichas apli-
caciones.

Informacion relacionada
® Navegar por el manual del propietario en
la pantalla central (p. 21)

® Navegar en las vistas de la pantalla central
(p. 118)

e Descargar aplicaciones (p. 537)



Navegar por el manual del
propietario en la pantalla central
Puede acceder al manual digital del propieta-
rio desde la vista superior de la pantalla cen-
tral del vehiculo. El contenido se puede bus-
cary los distintos apartados estéan disefiados
para facilitar la navegacion.

Owner’s manual L

Profile

Qﬂ Settings m

Tuneln is installing

Sebastian Petersson

Downloading appointment proposal

New position received

Acceda al manual del propietario en la vista superior.

— Para abrir el manual del propietario: des-
lice hacia abajo la vista superior en la pan-
talla central y pulse Manual del
propietario.

Hay diferentes alternativas para buscar infor-
macién en el manual del propietario. Se puede
acceder a esas alternativas, por una parte,
desde la pagina de inicio del manual del pro-
pietario y, por otra, desde el menu superior.

Abrir el menu del menu superior
- Pulse = en la parte superior del manual
del propietario.
> Se abrird un menu con distintas opcio-
nes para encontrar informacion:

Pagina de inicio

PN

Pulse el simbolo para volver a
la pagina de inicio del manual
del propietario.

Categorias

i

1. Pulse Categorias.

Los articulos del manual de
instrucciones estan organiza-
dos en categorias principales
y subcategorias. El mismo
articulo puede incluirse en
varias categorias pertinentes

para asi facilitar su bisqueda.

> |as categorias principales se muestran
en una lista.

2. Pulse una categoria principal ().
> Se muestra una lista de subcategorias
(Q) y articulos (A).

3. Pulse un articulo para abrirlo.

Para volver atrés, pulse la flecha hacia atras.

INFORMACION PARA EL PROPIETARIO

Quick Guide

Pulse el simbolo para acceder
a una pagina con enlaces a
una seleccion de articulos
cuya lectura puede ser de uti-
lidad para conocer las funcio-
nes mas habituales del auto-
movil. También puede acce-
der a los articulos a través de categorias, pero
aqui los encontrara reunidos para poder acce-
der mas réapidamente a ellos. Pulse el articulo
para leerlo en su totalidad.

144
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Zonas activas en el exterior y el interior.
Vistas generales del exterior y
el interior del vehiculo. Las
diferentes partes se sefialan
con zonas activas que llevan
a articulos y componentes del
vehiculo.

1. Pulse Exterior o Interior.
> Las imagenes del exterior o del interior
se muestran con zonas activas. Las
zonas activas llevan a articulos sobre el
componente en cuestion. Deslice el
dedo en sentido horizontal por la panta-
lla para desplazarse entre las imagenes.

2. Pulse una zona activa.

> Se muestra el titulo del articulo sobre la
materia.

3. Pulse el titulo para abrir el articulo.

Para volver atrds, pulse la flecha hacia atras.

Favoritos
Pulse el simbolo para acceder
a los articulos guardados
como favoritos. Pulse el arti-
culo para leerlo en su totali-
dad.

Guardar o borrar articulos como favoritos
Guarde un articulo como favorito pulsando Pig
en la parte superior derecha cuando el articulo
estd abierto. Cuando el articulo se ha guar-
dado como favorito, la estrella esta rellenada:

*.

Para borrar un articulo como favorito, vuelva a
pulsar la estrella del articulo correspondiente.

Video

Pulse el simbolo para acceder
a videos breves acerca de las
distintas funciones del auto-
movil.

Informacién

Pulse el simbolo para obtener
(o) informacion sobre la version
del manual del propietario
B que esta disponible en el
vehiculo y otros datos de uti-
lidad.

Utilizar la funcién de busqueda en el

menu superior

1. Pulse QQ en el ment superior del manual
del propietario. Aparecerd un teclado en la
parte inferior de la pantalla.

2. Escriba una palabra de busqueda,
por ejemplo, "cinturén de seguridad".

> A medida que se introducen letras, se
muestran sugerencias de articulos y
categorias.

3. Pulse el articulo o la categoria para acce-
der al mismo o la misma.

Informacion relacionada

® Manual del propietario en la pantalla cen-
tral (p. 19)

® Elteclado de la pantalla central (p. 129)

® | ectura del manual del propietario
(p. 24)



Manual de instrucciones en
equipos moéviles

El manual del propietario esta disponible
como aplicacién moévil® y puede bajarse tanto
de App Store como de Google Play. La apli-
cacion esta adaptada tanto para smartphones
como para tablets.

El manual del propietario
puede descargarse como
aplicacién de App Store o
Google Play. El cédigo QR
E L | ofrecido a continuacion lleva
directamente a la aplicacion.
Si no, busque "Manual Volvo"
en App Store o Google Play.

En la aplicacion hay un video e iméagenes del
exterior y del interior en las que diferentes
componentes del vehiculo estan identificados

3 Para determinados dispositivos moviles.

con zonas activas que conducen a articulos
sobre el tema correspondiente. El contenido
se puede buscar y los distintos apartados
estdn disefados para facilitar la navegacion.

Available on the iPhone

App Store

J

6053335

ANDROID APP ON

Google play

>

6053336

La aplicacion esta disponible tanto en App Store
como en Google Play.

Informacion relacionada
® | ectura del manual del propietario
(p. 24)
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Pagina de soporte de Volvo Cars
En las paginas web y de soporte de Volvo
Cars encontrard mas informacién sobre su
vehiculo.

Ayuda en Internet

Entre en support.volvocars.com para visitar la
pagina. La pagina de soporte esta disponible
en la mayoria de mercados.

Encontrard ayuda en lo que se refiere,

por ejemplo, a los servicios y funciones vincu-
lados a Internet, Volvo On Call*, el sistema de
navegacion® y las aplicaciones. Se explican
procedimientos con videos e instrucciones
paso a paso, por ejemplo, como se conecta el
vehiculo a Internet con un teléfono mévil.

Informacién descargable

Mapas

Desde la pagina web de soporte pueden des-
cargarse mapas para los vehiculos equipados
con Sensus Navigation.

Manuales de propietario en PDF

Los manuales de propietario estan disponibles
para su descarga en formato PDF. Seleccione

el modelo de vehiculo y afio de modelo a fin de
descargar el manual deseado.

* Opcional/accesorio.

d4

23


http://support.volvocars.com

<

24

INFORMACION PARA EL PROPIETARIO

Contacto

La pagina de soporte ofrece datos de contacto
con el servicio de atencién al cliente y el con-
cesionario Volvo mas préximo.

Iniciar sesion en el sitio web de Volvo
Cars

Cree un Volvo ID personal e inicie sesién en
www.volvocars.com. Una vez conectado
podré acceder a una panordmica de,

entre otras cosas, las revisiones, los contratos
y las garantias. Aqui encontrard también infor-
macion sobre accesorios y programas infor-
méticos para el vehiculo.

Informacién relacionada
e Volvo ID (p. 28)

Lectura del manual del propietario
Para conocer su nuevo automovil, lea el
manual del propietario antes de realizar el pri-
mer trayecto.

La lectura del manual del propietario es una
forma de familiarizarse con las nuevas funcio-
nes, de recibir consejos sobre cémo se debe
manejar el vehiculo en diferentes situaciones y
de aprender a aprovechar todas las caracteris-
ticas del automovil. Preste atencién a las indi-
caciones de seguridad que aparecen en el
manual del propietario.

El propdsito del manual del propietario con-
siste en explicar todas las funciones, opciones
y accesorios que son posibles en un automovil
Volvo. No puede entenderse como una garan-
tia de que todas esas funciones y opciones
estén incluidas en todos y cada uno de los
vehiculos. Parte de la terminologia puede dife-
rir de la utilizada en las ventas, el marketing y
el material publicitario.

Realizamos un trabajo de desarrollo constante
para mejorar nuestros productos. Las modifi-
caciones realizadas a este respecto pueden
causar que la informacidn, las descripciones y
las ilustraciones del manual del propietario
ofrezcan diferencias con el equipamiento del
vehiculo. Nos reservamos el derecho a efec-
tuar modificaciones sin aviso previo.

No retire este manual del vehiculo. Si surgie-
ran problemas, no se tendria la informacién

necesaria sobre dénde y cémo solicitar asis-
tencia profesional.

© Volvo Car Corporation

Equipos opcionales y accesorios
Ademads del equipamiento de serie, en el
manual del propietario se describen también
equipos opcionales (montados en fabrica) y
algunos accesorios (equipos montados poste-
riormente).

Todos los tipos de opciones/accesorios cono-
cidos en el momento de la publicacion, apare-
cen marcados con un asterisco: *.

El equipamiento que se describe en el manual
del propietario no estéa disponible en todos los
automoviles, ya que estos se equipan de dife-
rente manera en funcién de normas o regla-
mentos nacionales y locales y las necesidades
de los diferentes mercados.

En caso de duda sobre lo que es de serie u
opcional, hable con el concesionario Volvo.

Textos especiales

/A PRECAUCION

Los textos de advertencia informan de ries-
gos de lesiones.

* Opcional/accesorio.


http://www.volvocars.com

@ IMPORTANTE

Los textos con el epigrafe "Importante"
informan de riesgos de dafios materiales.

@ NOTA

Los textos de observacion ofrecen conse-
jos o recomendaciones que facilitan el uso
de dispositivos y funciones.

Letreros

En el automovil hay diferentes tipos de letre-
ros cuya finalidad es transmitir informacion
importante con claridad. Los letreros del auto-
movil responden a los siguientes grados de
importancia de aviso/informacion.

Aviso de lesiones en personas

A

Simbolos ISO de color negro sobre un campo
de color amarillo, texto/imagen de color

blanco sobre un campo de color negro. Se uti-
liza para sefialar la existencia de un peligro
que, si no se hace caso del aviso, puede oca-
sionar lesiones graves o incluso mortales.

Riesgo de daifios a la propiedad

INFORMACION PARA EL PROPIETARIO

Informacién

Simbolos I1SO de color blanco y texto/imagen
de color blanco sobre un fondo negro o azul.
Se utiliza para sefalar la existencia de un peli-
gro que, si no se hace caso del aviso, puede
ocasionar dafos en la propiedad.

Simbolos ISO de color blanco y texto/imagen
de color blanco sobre un campo de color
negro.

i NOTA

Las placas que aparecen en el manual del
propietario no son reproducciones exactas
de las que estédn instaladas en el automovil.
El propdsito es dar una idea aproximada de
su aspecto y del lugar en que se encuen-
tran en el vehiculo. Encontraré la informa-
cion que se refiere a su automovil concreto
en la placa correspondiente instalada en el
vehiculo.

Imagenes y videos
En ocasiones, las iméagenes y los videos usa-
dos en el manual del propietario son esquema-
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INFORMACION PARA EL PROPIETARIO

ticos y han sido concebidos para ofrecer una
imagen de conjunto o un ejemplo de una fun-
cion especifica. Pueden no coincidir con el
disefio exterior del vehiculo, dependiendo del
nivel de equipamiento y el mercado.

Informacion relacionada
® Manual del propietario en la pantalla cen-
tral (p. 19)

® Manual de instrucciones en equipos movi-
les (p. 23)

® Pjgina de soporte de Volvo Cars (p. 23)

Manual del propietario y medio
ambiente

El manual del propietario estd impreso en
papel que proviene de bosques controlados.
El simbolo de Forest Stewardship Council
(FSC)®indica que la pasta de papel de la
publicacién impresa del manual del propietario
proviene de bosques con certificado FSC® o
de otros origenes controlados.

®
MIX
Paper from
responsible sources
gw%c% FSC® C011209

6051910

Informacién relacionada
® Drive-E - placer al volante més limpio
(p. 30)
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Volvo ID

El Volvo ID es una identificacién personal que
da acceso a multitud de servicios a través de
un Unico nombre de usuario y una Unica con-
trasefia.

@ NOTA

Los servicios disponibles pueden variar con
el tiempo y dependen del nivel de equipa-
miento y el mercado.

Ejemplos de servicios:

® Aplicacion Volvo On Call*: controle el
automovil con su teléfono. Se puede, por
ejemplo, comprobar el nivel de combusti-
ble, mostrar las gasolineras mas cercanas
y bloguear el automévil a distancia.

® Send to Car: envia direcciones desde ser-
vicios de mapas en Internet directamente
al automovil.

® Reservar hora para revision y reparacion:
registre el taller o el concesionario en
volvocars.com y reserve hora para la revi-
sion directamente desde el automdvil.

1 Si se cuenta con Volvo On Call*.
2 Solo algunos mercados.

@ NOTA

Si se cambia el nombre de usuario o la
contrasefa para un servicio (por ejemplo,
Volvo On Call), se cambia automatica-
mente también para otros servicios.

El Volvo ID se crea desde el automovil, en
volvocars.com o desde la aplicaciéon Volvo On
Call',

Una vez que el Volvo ID esté registrado en el
automovil, se dispone de acceso a muchos
servicios. Es posible utilizar varios Volvo ID en
el mismo automovil, asi como conectar varios
automoviles al mismo Volvo ID.

Informacioén relacionada
® Creary registrar un Volvo ID (p. 28)

® Reservar hora para revision y reparacion
(p. 655)

Crear y registrar un Volvo ID

El Volvo ID puede crearse de diferentes

maneras. Si el Volvo ID se crea en

volvocars.com o con la aplicacién Volvo On

Call?, el Volvo ID debe registrarse también en

el vehiculo para poder utilizar los diferentes

servicios del Volvo ID.

Crear un Volvo ID con la aplicacién Volvo ID

1. Descargue la aplicacién Volvo ID desde
Centro de descargas en la vista de apli-
caciones de la pantalla central.

2. Inicie la aplicacion y registre una direccion
de correo electronico personal.

3. Siga las instrucciones que se envian auto-
méticamente a la direccién de correo elec-
trénico indicada.
> A continuacién, se crea un Volvo ID que

se registra automaticamente en el vehi-
culo. Sera posible entonces utilizar los
servicios de Volvo ID.

* Opcional/accesorio.
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Crear un Volvo ID en la pagina web de
Volvo Cars

1.

Vaya a www.volvocars.com e inicie sesién
en® con el icono situado en el parte supe-
rior derecha. Seleccione crear Volvo ID.

Indique una direccion de correo electré-
nico personal.

Siga las instrucciones que se envian auto-

méticamente a la direccion de correo elec-

tronico indicada.

> Se ha creado un Volvo ID. Lea a conti-
nuacién como se registra el identifica-
tivo en el vehiculo.

Crear un Volvo ID con la aplicacién Volvo
On Call*

1.

Descargue la tltima versién de la aplica-
cion Volvo On Call al teléfono, por ejem-
plo, a través de App Store, Windows
Phone o Google Play.

Seleccione crear Volvo ID.

Se abre la pagina web para crear el Volvo
ID. Escriba la informacion que se le soli-
cita.

Marque una cruz en el recuadro para
aceptar los términos y condiciones.

Pulse el botén que crea su Volvo ID.

3 Disponible en algunos mercados.
4 Automoviles con Volvo On Call*.

6. Se enviard un mensaje de correo electro-
nico a la direcciéon que ha facilitado. Con-
firme que la direccion es correcta.

> Ahora su Volvo ID estd listo para usar.

Registrar su Volvo ID en el vehiculo
Si el Volvo ID se cred en la web o con la apli-
cacién Volvo On Call, debe registrarlo en el
vehiculo:

1. Sitodavia no lo ha hecho, descargue la
aplicacién Volvo ID desde el Centro de
descargas en la vista de aplicaciones de
la pantalla central.

@ NOTA

Para descargar aplicaciones, el vehiculo
debe estar conectado a Internet.

2. Inicie la aplicacion y rellene su Volvo ID
y/o su direccion de correo electrénico.

3. Siga las instrucciones que se envian auto-
maticamente a la direccion de correo elec-

tronico vinculada a su Volvo ID.

> A continuacién, su Volvo ID queda
registrado en el vehiculo. Serd posible

entonces utilizar los servicios de Volvo

ID.

SU VOLVO

Informacién relacionada

Volvo ID (p. 28)
Descargar aplicaciones (p. 537)

Gestionar las actualizaciones del sistema
mediante el Centro de Descargas (p. 653)

Automoévil conectado a Internet* (p. 571)

* Opcional/accesorio.
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Drive-E - placer al volante mas
limpio

Volvo Car Corporation trabaja continuamente
para desarrollar productos mas seguros vy efi-

caces y soluciones que reduzcan el efecto
perjudicial en el medio ambiente.

La preocupacion por el medio ambiente es
uno de los valores esenciales de Volvo Cars
que sirven de guia en todas las actividades de
la empresa. El trabajo medioambiental con-
templa todo el ciclo de vida del vehiculo y
tiene en cuenta su impacto medioambiental
desde el disefio hasta su desguace y reciclaje.
Uno de los principios fundamentales de Volvo
Car Corporation es que cada producto nuevo
que se desarrolla debe afectar al medio
ambiente en menor medida que el producto al
que sustituye.

Un resultado del trabajo medioambiental de
Volvo es el desarrollo de las motorizaciones
Drive-E que son mas eficaces y menos conta-
minantes. Volvo también cuida del ambiente
personal en el habitaculo. El aire dentro de un
vehiculo Volvo es, por ejemplo, mas limpio
que el aire exterior gracias al climatizador.

Su vehiculo Volvo cumple rigurosas normas
medioambientales a escala internacional.
Todas las plantas de montaje de Volvo cuen-
tan con certificado ISO 14001, lo que implica
una aproximacion sistematica al aspecto
medioambiental de los procesos, que conduce

a continuas mejoras y menos efectos en el
medio ambiente. Tener el certificado ISO sig-
nifica también que se cumplen los reglamen-
tos y las leyes medioambientales. Volvo exige
ademas a sus socios y colaboradores que
cumplan también estas normas.

Consumo de combustible

Como una gran parte del efecto total de un
vehiculo en el medio ambiente se produce
cuando este se utiliza, en la gestion medioam-
biental de Volvo Car Corporation damos espe-
cial prioridad a la reduccién del consumo de



combustible y las emisiones de diéxido de car-
bono y otros contaminantes. El consumo de
combustible de los automdviles Volvo es alta-
mente competitivo en sus clases respectivas.
La reduccion del consumo de combustible
contribuye en general a disminuir las emisio-
nes de didxido de carbono, que es un gas que
influye en el efecto invernadero.

Contribuir a la mejora del medio ambiente
Un automdvil energéticamente eficiente y que
gasta poco combustible puede contribuir a
reducir el impacto sobre el medio ambiente y
también supone un menor coste para el pro-
pietario del vehiculo. Como conductor es facil
reducir el consumo de combustible y, de este
modo, ahorrar dinero y contribuir a mejorar el
medio ambiente. A continuacion, le ofrecemos
algunos consejos:

® Planifique la conduccién para mantener
una velocidad media mas eficaz. Las velo-
cidades de mas de 80 km/h (50 mph) y
menos de 50 km/h (30 mph) implican un
mayor consumo de combustible.

® Siga los intervalos recomendados en el
libro de servicio y garantia en lo que se
refiere a la revision y el mantenimiento del
vehiculo.

® Procure que el motor funcione lo menos
posible al ralenti. Apague el motor en caso
de paradas de larga duracién. Respete la
reglamentacion local.

® Planifique el trayecto. Muchas paradas
innecesarias y una velocidad irregular con-
tribuyen a incrementar el consumo de
combustible.

® Utilice el preacondicionamiento. Con ello
puede mejorar la autonomia de la bateria
hibrida y reduce la demanda de energia
durante la marcha.

Procure también tratar los residuos peligrosos
como baterias y aceite de forma respetuosa
con el medio ambiente. Hable con un taller en
caso de duda sobre como deben desecharse
este tipo de residuos. Recomendamos los ser-
vicios de un taller autorizado Volvo.

Depuracién eficaz de los gases de
escape

Su Volvo ha sido fabricado segun el lema
"Limpio por dentro y por fuera", un concepto
que contempla la limpieza ambiental del habi-
taculo y una depuracion muy eficaz de los
gases de escape. En muchos casos, las emi-
siones de gases de escape son muy inferiores
a las normas vigentes.

Aire limpio en el habitaculo

Un filtro de aire contribuye a impedir que el
polvo y el polen entren en el habitaculo a tra-
vés de la toma de aire.

El sistema de calidad de aire IAQS (Air Quality
System)* garantiza que el aire que entra en el

SU VOLVO

habitaculo sea mas limpio que el aire exterior
en condiciones de mucho tréfico.

El sistema filtra el aire del habitaculo de impu-
rezas como particulas, hidrocarburos, éxidos
de nitrégeno y ozono troposférico. Si el aire
exterior estd contaminado, se cierra la toma de
aire y el aire recircula. Esta situacion puede
producirse, por ejemplo, al circular con gran
densidad de tréfico, en atascos o en tuneles.

EIIAQS forma parte del CZIP (Clean Zone
Interior Package)*, que también incluye una
funcién que hace que el ventilador empiece a
funcionar cuando se abre el vehiculo con la
llave.

Interior

El material que se utiliza en el interior de un
Volvo estd minuciosamente seleccionado y se
ha probado para que resulte cémodo y agra-
dable. Algunos detalles estdn hechos a mano,
por ejemplo, las costuras del volante. El inte-
rior se controla para no emitir elementos ni
olores que causen molestias, por ejemplo,
cuando sube la temperatura o la luz es més
intensa.

Talleres Volvo y medio ambiente

Con un mantenimiento regular del vehiculo,
creard las condiciones necesarias para que
este dure més y consuma menos combustible.
De esta manera, contribuird ademas a un
ambiente mds limpio. Cuando los talleres
Volvo reciben el encargo de revisar y mantener

* Opcional/accesorio.
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el automovil, el vehiculo pasard a formar parte
del sistema Volvo. Volvo ha impuesto normas
que regulan el disefio de los talleres para
impedir derrames y emisiones perjudiciales. El
personal del taller cuenta con las herramientas
y los conocimientos necesarios para garantizar
una buena proteccién del medio ambiente.

Reciclaje

Como Volvo contempla en su trabajo todo el
ciclo de vida del vehiculo, es también impor-
tante que el vehiculo se recicle de forma res-
petuosa con el medio ambiente. Casi todo el
automovil puede reciclarse. Rogamos por
tanto que el Ultimo propietario del vehiculo se
ponga en contacto con un concesionario para
que le remitan a una planta de reciclaje certifi-
cada.

Informacion relacionada
® Consumo de combustible y emisiones de
CO, (p. 731)

e Conduccién econdmica (p. 500)

® |nicio y desconexion del preacondiciona-
miento (p. 239)

® Manual del propietario y medio ambiente
(p. 26)

® Calidad de aire (p. 215)



IntelliSafe: apoyo al conductory
seguridad

IntelliSafe es la forma de concebir la seguri-
dad del automdévil en Volvo Cars. IntelliSafe
consta de una serie de sistemas® orientados
a mejorar la seguridad en los viajes en auto-
movil, a prevenir lesiones y a proteger a los
pasajeros y al resto de viajeros y peatones.

/A PRECAUCION

Las funciones son recursos complementa-
rios, es decir, no son capaces de gestionar
todas las situaciones bajo todo tipo de cir-
cunstancias.

El conductor es siempre responsable de
conducir el vehiculo de forma segura y con-
forme a las normas viales vigentes.

Ayudar

Con el proposito de ayudar al conductor a
conducir el automévil de una forma mas
segura, IntelliSafe dispone de las siguientes
funciones.

® |uzlarga automética

® Deteccién de tuneles

® Pilot Assist

® *Cross Traffic Alert

e *Blind Spot Information

® Aparcamiento asistido*

® Aparcamiento asistido activo*

® (Cdamara de aparcamiento”

® |nformacion sobre sefiales de trafico®

® Control electrénico de estabilidad

® Roll Stability Control

® |imitador de velocidad”

® Control de velocidad constante

® Control de velocidad constante adapta-
tivo*

® Rear Collision Warning

® Driver Alert Control

e Traccion en las cuatro ruedas®

Prevenir

Con el propésito de ayudar al conductor a pre-

venir accidentes, IntelliSafe dispone de las
siguientes funciones.

® (City Safety

® Alerta de distancia®

® Sistema de permanencia en el carril
® Asistencia para evitar colisiones

SU VOLVO

Proteger

Con el propésito de proteger al conductory a

los pasajeros en ciertas situaciones en caso de

accidente, IntelliSafe dispone de las siguientes

funciones interrelacionadas.

® \Whiplash Protection System

® Pedestrian Protection System

® Cinturdn de seguridad con pretensor de
cinturén de seguridad

® Airbags

i NOTA

Lea las partes correspondientes a cada uno
de los sistemas para entender perfecta-
mente las funciones y poder enterarse de

advertencias importantes.

Informacion relacionada
® [uzlarga automatica (p. 163)

® Seguridad (p. 44)

® Sistema de asistencia del conductor
(p. 300)

5 Algunos de los sistemas vienen montados de serie, mientras que otros estan disponibles como equipamiento opcional. Esta situacion puede variar segtin el mercado, el afio de modelo y el modelo de

automovil.
6 All Wheel Drive

* Opcional/accesorio.
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Sensus - conexiéon y
mantenimiento

Sensus le permite utilizar diferentes tipos de
aplicaciones, asi como convertir el automovil
en un punto de acceso Wi-Fi.

Esto es Sensus.

SENSUS

Gos2218

Sensus ofrece una interfaz inteligente y una
conexién al mundo digital. Con una estructura
de navegacion intuitiva, podra obtener la
ayuda, la informacién y el mantenimiento mas
util cuando se necesita sin distraer al conduc-
tor.

Sensus incluye todas las soluciones del vehi-
culo relacionadas con el mantenimiento, la
conexion a Internet, la navegacion® y la inter-

faz de usuario entre el conductor y el vehiculo.

Sensus hace posible la comunicacion entre
usted, el vehiculo y el resto del mundo.

Informacién dénde y cuando se
necesita

Las diferentes pantallas del vehiculo propor-
cionan informacion en el momento oportuno.
La informacién se muestra en diferentes luga-
res segun la prioridad que debe darle el con-
ductor.

* Opcional/accesorio.
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Pantalla de visualizacién frontal*

km/h ]

70 750m Storgatan@
-

y

® TiTi-H

La pantalla de visualizacién frontal muestra
informacion seleccionada que el conductor
debe gestionar tan pronto como sea posible.

— ; o
Diferentes tipos de informacion se muestran en diferentes pantallas segun la prioridad que debe recibir la informacion.

Puede tratarse, por ejemplo, de advertencias Pantalla del conductor
de tréfico, informacion sobre la velocidad y
navegacion®. En la pantalla de visualizacion
frontal se muestra también informacién sobre
sefales de tréfico y llamadas telefonicas. Esta
pantalla se controla con el teclado derecho del
volante y desde la pantalla central.

La pantalla del conductor muestra,
entre otras cosas, informacion sobre la veloci-
dady, por ejemplo, llamadas telefénicas

144
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entrantes o informacién sobre el tema musical
que se esta reproduciendo. Se controla con
los dos teclados del volante.

Pantalla central

Muchas de las funciones principales del vehi-
culo se controlan en la pantalla central, una
pantalla tactil sensible al tacto. EI nimero de
botones y mandos fisicos del vehiculo es por
tanto minimo. La pantalla puede manejarse
con guantes o sin ellos.

Desde aqui se controla, por ejemplo, el clima-
tizador, el sistema de entretenimiento y la
posicién de los asientos®. El conductor y los
demads ocupantes del vehiculo pueden contro-
lar la informacion que se muestra en la panta-
lla central cuando sea necesario.

Sistema de control por voz
.| Elsistema de control por voz
puede utilizarse sin que el

4 conductor necesite apartar
(((é las manos del volante. El sis-
tema puede comprender el
habla natural. Utilice el con-
trol por voz, por ejemplo, para
reproducir un tema, llamar por teléfono, subir
la calefaccion o leer un mensaje de texto.

Informacion relacionada
® Pantalla de visualizacion frontal* (p. 147)

® Pantalla del conductor (p. 84)

® Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

® Control por voz (p. 151)
® Automovil conectado a Internet* (p. 571)

® Compartir la conexion a Internet del auto-
movil mediante punto de acceso Wi-Fi
(p. 576)

* Opcional/accesorio.



Actualizaciones del software

Volvo esta constantemente desarrollando sis-
temas en los vehiculos y servicios que pone-
mos a su disposicién para que usted, como
cliente de Volvo, disfrute al maximo de su
automovil.

En los concesionarios autorizados Volvo, al
mismo tiempo que pasa la revision, puede
actualizar el software de su Volvo a la dltima
versién. Con la Ultima actualizacién de soft-
ware puede aprovechar las mejoras disponi-
bles, incluyendo las que venian asociadas a
actualizaciones de software anteriores.

Para obtener mas informacién sobre qué
actualizaciones se han lanzado y para consul-
tar respuestas a preguntas frecuentes, visite
support.volvocars.com.

@ NOTA

Tras la actualizacion, las funciones pueden
variar dependiendo del mercado, modelo,
afio de modelo y opcién escogida.

Informacion relacionada
® Sensus - conexion y mantenimiento
(p. 34)

® Gestionar las actualizaciones del sistema
mediante el Centro de Descargas (p. 653)

Grabacién de datos

Como parte del trabajo de seguridad y cali-
dad de Volvo, se registra en el vehiculo infor-
macidn sobre el funcionamiento, las funcio-
nes y las incidencias.

Este vehiculo esta equipado con un “Event
Data Recorder” (EDR). Su principal propésito
es registrar y grabar datos cuando se produ-
cen accidentes o situaciones de posible coli-
sidn, es decir, en las que se activa el airbag o
el vehiculo golpea un obstaculo en la carre-
tera. Los datos se registran para comprender
mejor como funcionan los sistemas del vehi-
culo en este tipo de situaciones. EDR: esta
disefiado para registrar datos relacionados con
la dindmica del vehiculo y los sistemas de
seguridad durante un intervalo breve, normal-
mente 30 segundos o menos.

En accidentes de trafico o amagos de colision,
el EDR de este vehiculo esta disefiado para
grabar datos relacionados con:

® [ funcionamiento de los diferentes siste-
mas del vehiculo;

® Silos cinturones de seguridad del conduc-
tory los pasajeros estaban puestos y ten-
sados;

® El|uso de acelerador o el freno por parte
del conductor;

® |avelocidad ala que circulaba el vehiculo.

SU VOLVO

Esta informacion puede contribuir a compren-
der las circunstancias en que se producen
accidentes de trafico y lesiones. EI EDR graba
datos Unicamente cuando se produce una
situacion de peligro. EI EDR no registra datos
en condiciones normales. El sistema no regis-
tra tampoco quién conduce el vehiculo ni la
posicién geografica en la que se ha producido
la situacién de colision real o posible. Sin
embargo, otros interesados, como la policia,
pueden hacer uso de los datos grabados en
combinacion con el tipo de informacién perso-
nal identificable que se recopila habitualmente
en un accidente de tréfico. Para poder inter-
pretar los datos registrados se requiere un
equipamiento especial y acceso al vehiculo o
al EDR.

Ademds del EDR, el vehiculo esté equipado
con una serie de ordenadores que tienen
como funcidén regular y supervisar el funciona-
miento del vehiculo. Estos ordenadores pue-
den grabar datos en condiciones normales,
pero lo hacen sobre todo si registran un error
referente a la propulsién y las funciones del
vehiculo o cuando se activa una funcion de
ayuda al conductor (por ejemplo. City Safety y
la funcién de frenado automético).

Una parte de los datos grabados se necesitan
para que el mecanico pueda efectuar la revi-
sién y el mantenimiento con el fin de diagnos-
ticar y reparar posibles fallos producidos en el
vehiculo. La informacion registrada se necesita

>
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también para que Volvo pueda cumplir requisi-
tos legales segun la ley y los organismos ofi-
ciales correspondientes. La informacién regis-
trada en el vehiculo permanece guardada en
sus ordenadores hasta la revision o la repara-
cién del automavil.

Aparte de lo mencionado, la informacion regis-
trada puede utilizarse de forma agregada con
fines de investigacion y desarrollo de produc-
tos para mejorar continuamente la seguridad y
la calidad de los vehiculos de Volvo.

Volvo no contribuird a la distribucién a terce-
ros de la informacién almacenada sin el con-
sentimiento del usuario. Sin embargo, debido
a requisitos legales y normas nacionales,
Volvo puede verse obligado a entregar este
tipo de informacion a la policia y otros organis-
mos que puedan reivindicar su derecho juri-
dico de tener acceso a la misma. Para poder
leer e interpretar la informacién grabada, se
requieren equipos especiales a los que tienen
acceso Volvo y los talleres que han firmado un
contrato con la marca. Volvo es responsable
de que la informacién que Volvo recibe cuando
el vehiculo se lleva al taller se almacene y se
administre de forma segura y que su uso cum-
pla con las normas aplicables. Para més infor-
macién, péngase en contacto con un conce-
sionario Volvo.

Condiciones de los servicios

Volvo ofrece servicios que ayudan a aumentar
la seguridad y el confort del automoévil.

Estos servicios incluyen todo desde la ayuda
en situaciones de emergencia hasta la navega-
cion y distintos servicios de entretenimiento.

Antes de utilizar los servicios, es importante
que lea la informacion sobre los términos y
condiciones de los mismos en
www.volvocars.com.

Informacion relacionada
® Politica de privacidad del cliente (p. 38)

Politica de privacidad del cliente
Volvo respeta y protege la integridad perso-
nal de todas las personas que visitan nues-
tras paginas web.

La presente politica afecta al tratamiento de la
informacion y los datos personales de los
clientes. Su propdsito consiste en proporcio-
nar a nuestros clientes, tanto actuales, anterio-
res como futuros, una explicacion general de:

® | as circunstancias en las que reunimos y
tratamos sus datos personales.

® | os tipos de datos personales que recopi-
lamos.

® | os motivos para recopilar sus datos per-
sonales.

® Como tratamos sus datos personales.

Para obtener mas informacién acerca de esta
politica, busque la informacion de soporte en
www.volvocars.com.

Informacién relacionada
® (Condiciones de uso e intercambio de
datos (p. 578)

e Condiciones de los servicios (p. 38)
® Grabacién de datos (p. 37)
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Informacién importante sobre
accesorios y equipos adicionales
Si el montaje y la conexion de los accesorios
y los equipos opcionales se efectiian de
forma incorrecta, puede verse afectado de
forma perjudicial el sistema electrénico del
automovil.

Recomendamos encarecidamente que los
propietarios de automdéviles Volvo solo insta-
len accesorios originales homologados por
Volvo, y que la instalacion de dichos acceso-
rios la efectéen Unicamente técnicos de man-
tenimiento de Volvo titulados y cualificados.
Algunos accesorios solo funcionan si el sis-
tema informético del vehiculo cuenta con el
programa de software correspondiente.

El equipamiento que se describe en el manual
del propietario no esta disponible en todos los
automoviles, ya que estos se equipan de dife-
rente manera en funcién de normas o regla-
mentos nacionales y locales y las necesidades
de los diferentes mercados.

Los elementos opcionales y accesorios descri-
tos en el presente manual se sefialan con un
asterisco. En caso de duda sobre lo que es de
serie u opcional, hable con el concesionario
Volvo.

/\ PRECAUCION

El conductor es siempre el responsable de
operar el automavil de un modo seguro y
conforme a la legislacién y la normativa
vigente.

También es importante que se efectte el
mantenimiento y servicio del vehiculo con-
forme a las recomendaciones de Volvo, la
informacion de propietario y el manual de
servicio y garantia.

Si la informacién de a bordo se diferencia
de la incluida en el manual de propietario
impreso, se concedera siempre preeminen-
cia a la informacion impresa.

Informacion relacionada
e Instalacién de accesorios (p. 39)

® Conexion de equipos a la toma de diag-
néstico del vehiculo (p. 40)

® |ectura del manual del propietario (p. 24)

SU VOLVO

Instalacion de accesorios
Recomendamos encarecidamente que los
propietarios de automdéviles Volvo solo insta-
len accesorios originales homologados por
Volvo, y que la instalacién de dichos acceso-
rios la efectiien Unicamente técnicos de man-
tenimiento de Volvo titulados y cualificados.
Algunos accesorios solo funcionan si el sis-
tema informatico del vehiculo cuenta con el
programa de software correspondiente.
® | os accesorios originales Volvo han sido
comprobados para garantizar su adecuada
operacidn junto con los sistemas del vehi-
culo en lo relativo al rendimiento, la segu-
ridad y el control de emisiones. Ademas,
los técnicos de servicio formados y cualifi-
cados de Volvo saben donde instalar los
accesorios de manera segura en su Volvo.
Consulte siempre con un técnico de servi-
cio formado y cualificado de Volvo antes
de instalar ninguin accesorio dentro o
sobre su automovil.

® | os accesorios no aprobados por Volvo
pueden no haber sido comprobados espe-
cificamente para la instalacién en su vehi-
culo.

® Algunos de los sistemas relacionados con
el rendimiento y la seguridad del automo-
vil pueden verse afectados negativamente
si instala accesorios no comprobados por
Volvo, o bien si permite que una persona
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sin experiencia sobre el automévil instale
los accesorios.

® Aparte de ello, es probable que los dafios
ocasionados por accesorios instalados de
una manera no autorizada o incorrecta
queden excluidos de la garantia de vehi-
culo nuevo. Podra hallar mas informacién
sobre la garantia en el manual de servicio
y garantia. Volvo no se responsabiliza de
los eventuales fallecimientos, lesiones o
costes producidos como consecuencia de
la instalacion de accesorios no originales.

Informacién relacionada
® [nformacién importante sobre accesorios
y equipos adicionales (p. 39)

Conexién de equipos a la toma de
diagnéstico del vehiculo

La conexioén e instalacion incorrecta de soft-
ware o herramientas de diagnéstico puede
afectar de forma perjudicial al sistema elec-
trénico del vehiculo.

Recomendamos encarecidamente que los
propietarios de automoviles Volvo solo insta-
len accesorios originales homologados por
Volvo, y que la instalacion de dichos acceso-
rios la efectéen Unicamente técnicos de man-
tenimiento de Volvo titulados y cualificados.
Algunos accesorios solo funcionan si el sis-
tema informético del vehiculo cuenta con el
programa de software correspondiente.

Toma para diagndsticos (toma On-board Diagnostic,
OBDII) bajo el tablero de instrumentos en el lado del

conductor.

@ NOTA

Volvo Cars se exime de toda responsabili-
dad sobre las posibles consecuencias deri-
vadas de la conexién de dispositivos no
homologados a la toma On-board
Diagnostic (OBDII). Esta toma deben utili-
zarla exclusivamente técnicos de servicio
formados y cualificados de Volvo.

Informacion relacionada
® [nformacion importante sobre accesorios
y equipos adicionales (p. 39)
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Mostrar el nimero de
identificacién del vehiculo
Si se pone en contacto con un concesionario
Volvo en relacién, por ejemplo, con la sus-
cripcién a Volvo On Call, se necesita el
numero de identificacion del vehiculo (VIN?).
1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Vaya a Sistema =» Informacion del

sistema =» N° de identificacion del
vehiculo.

> Se muestra el nimero de identificacién
del vehiculo.

Otras maneras de encontrar el VIN son: mirar
al panel de instrumentos a través del parabri-

sas del automovil, consultar la primera pégina
del manual de servicio y garantia o ver el certi-
ficado de registro del vehiculo.

7 Vehicle Identification Number

El VIN tiene una ubicacion similar en todos los
modelos.

SU VOLVO

Distracciones del conductor

El conductor es el responsable de adoptar
todas las medidas necesarias para garantizar
su propia seguridad y la de los pasajeros del
vehiculo y demas usuarios de la via publica.
Por tanto, un parte de esa responsabilidad
consiste en evitar distracciones y actividades
que no estén relacionadas con la conduccion
del automdvil dentro del trafico rodado.

Su nuevo Volvo integra o puede integrar siste-
mas de entretenimiento y comunicacién con
un abundante contenido. Puede incluir, entre
otros, teléfonos maviles con sistema manos
libres, sistema de navegacién y sistema de
audio con numerosas funciones. Es posible
que disponga también de otros dispositivos
electrénicos portétiles para su propia comodi-
dad. Estos, utilizados de forma adecuada 'y
segura, pueden enriquecer la experiencia de
conduccion. Por el contrario, si se usan de
manera incorrecta, pueden distraerle.

En relacion a dichos sistemas deseamos ofre-
cerle la siguiente advertencia que demuestra
el firme compromiso de Volvo con su seguri-
dad: Nunca use estos dispositivos ni ninguna
funcion del vehiculo de forma que puedan dis-
traerle en la tarea de conducir de manera
segura. Las distracciones pueden provocar
graves accidentes. Ademds de esta adverten-
cia de caracter general, le brindamos los con-
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44 sejos siguientes en relacion a algunas funcio-
nes nuevas que puede incorporar el vehiculo:

/\ PRECAUCION

® No use nunca un teléfono maovil con las
manos durante la conduccioén. En algu-
nas zonas estd prohibido el uso del
teléfono mévil por parte del conductor
con el vehiculo en movimiento.

® Sielvehiculo integra un sistema de
navegacion, realice ajustes y modifica-
ciones en el itinerario Unicamente con
el automovil estacionado.

® Nunca programe el sistema de audio
con el automovil en movimiento. Pro-
grame las presintonizaciones de la
radio con el automovil estacionado y
emplee dichas presintonizaciones pro-
gramadas a fin de agilizar y simplificar
el uso de esta.

® Nunca use ordenadores portatiles ni
tabletas con el vehiculo en movimiento.

Informacién relacionada
® Audio, multimedia e Internet (p. 534)
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Seguridad

El vehiculo esta equipado con varios sistemas
de seguridad que se combinan para proteger
al conductor y a los pasajeros del vehiculo en
caso de accidente.

El vehiculo esta provisto de una serie de sen-
sores que, durante un accidente, reaccionan y
activan diferentes sistemas de seguridad, por
ejemplo, diferentes tipos de airbags y los pre-
tensores de los cinturones de seguridad.
Segun las circunstancias especificas del acci-
dente, por ejemplo, colision en diferentes
angulos, vuelco o salida de la carretera, los sis-
temas reaccionan de diferentes maneras para
proporcionar una buena proteccion.

Existen ademds sistemas de seguridad meca-
nicos como el Whiplash Protection System. El
automovil ha sido disefiado también para que,
en caso de colisidon, gran parte de la energia se
distribuya hacia las vigas, los montantes, el
piso, el techo y otros componentes de la
carroceria.

Después de un accidente, se puede activar el
modo de seguridad si se ha dafiado alguna
funcién importante del vehiculo.

Simbolo de advertencia en la pantalla
del conductor
El simbolo de advertencia en la pan-
talla del conductor se enciende
cuando el sistema eléctrico se pone
en la posicién de encendido Il. El
simbolo se apaga después de unos 6 segun-
dos si el sistema de seguridad del vehiculo
funciona debidamente.

/A PRECAUCION

Si el simbolo de advertencia continta
encendido o se enciende durante la con-
duccion y aparece el mensaje Airbag SRS
Revisién urgente. Dirijase al taller en la
pantalla del conductor, es sefial de que una
parte de algun sistema de seguridad no
funciona de forma 6ptima. Volvo reco-
mienda que se ponga en contacto con un
taller autorizado Volvo tan pronto como
sea posible.

/A PRECAUCION

Nunca modifique ni repare por su cuenta
los distintos sistemas de seguridad del
automovil. Una intervencion incorrecta en
alguno de los sistemas puede provocar un
funcionamiento deficiente y, a consecuen-
cia de ello, graves lesiones. Volvo reco-
mienda gque se ponga en contacto con un
taller autorizado Volvo.

Si el simbolo de advertencia corres-

pondiente estd roto, se enciende el

simbolo de advertencia general y la

pantalla del conductor muestra el
mismo mensaje.

Informacion relacionada

e Seguridad durante el embarazo (p. 45)
® Cinturones de seguridad (p. 48)

® Airbags (p. 53)

® Whiplash Protection System (p. 45)

® Pedestrian Protection System (p. 47)
® Modo de seguridad (p. 61)

® Seguridad infantil (p. 62)



Seguridad durante el embarazo

Es importante que el cinturdn se utilice de
forma correcta durante el embarazo y que las
conductoras en estado adapten su posicion
de asiento.

Cinturén de seguridad

6052006

El cinturén debe ir ajustado al hombro, con la
banda diagonal entre los pechos y a un lado
del estéomago.

La banda de la cintura debe ir plana hacia el
lado del muslo y colocarse tan baja como sea
posible debajo del estémago. No deje nunca
que se deslice hacia arriba. El cinturén de
seguridad debe ir tan cefiido al cuerpo como
sea posible, sin holguras innecesarias. Com-
pruebe también que no se retuerza.

Posicién del asiento

A medida que avanza el embarazo, la conduc-
tora debe modificar la posicion del asiento y el
volante, para tener pleno control del automovil
(lo que implica llegar con facilidad al volante y
a los pedales). Procure obtener la méxima dis-
tancia posible entre el vientre y el volante.

Informacion relacionada
® Seguridad (p. 44)
e Cinturones de seguridad (p. 48)

® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

SEGURIDAD

Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) es una
proteccién que reduce el riesgo de lesiones
cervicales. El sistema esta compuesto por un
respaldo y una almohadilla que absorben la
energia del impacto y un reposacabezas
especial en los asientos delanteros.

El WHIPS se activa durante una colisién por
alcance en funcion del dngulo de incidencia, la
velocidad y las caracteristicas del vehiculo con
el que se choca.

Cuando se activa el WHIPS, los respaldos de
los asientos delanteros se desplazan hacia
atras y el cojin de asiento se desliza hacia
abajo para modificar la postura del conductor
y del ocupante del asiento delantero. Este
movimiento ayuda a absorber parte de las
fuerzas que pueden ocasionar lesiones cervi-
cales.

/A PRECAUCION

El WHIPS es un complemento del cinturén
de seguridad. Emplee siempre el cinturén
de seguridad.

* Opcional/accesorio.
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/A PRECAUCION

Nunca modifique ni repare el asiento o el
sistema WHIPS usted mismo. Volvo reco-
mienda que se ponga en contacto con un
taller autorizado Volvo.

Si los asientos delanteros sufren una carga
muy intensa, por ejemplo, con motivo de
una colision, cambie los asientos. Los
asientos pueden haber perdido parte de
sus propiedades protectoras, aunque no
parezcan haber recibido dafios.

No coloque en el suelo detrés o debajo de los asien-
tos delanteros o en el asiento trasero objetos que
puedan impedir el debido funcionamiento del sis-
tema WHIPS.

/\ PRECAUCION

No encaje objetos similares a cajas entre la
almohadilla del asiento trasero y el res-
paldo del asiento delantero.

Si se abate un respaldo del asiento trasero,
la eventual carga debera afianzarse para
evitar que se deslice contra el respaldo del
asiento delantero en caso de colision.

/A PRECAUCION

Si se ha desplegado un respaldo del
asiento trasero o se utiliza en este un sis-
tema de retencién infantil en sentido con-
trario a la marcha, el asiento delantero
correspondiente debera adelantarse para
no contactar con el respaldo bajado o el
sistema de retencion infantil.

Posicién del asiento

Para obtener una buena proteccién del
WHIPS, el conductor y el acompafiante deben
tener una posicién correcta en el asiento y
asegurarse de que el despliegue del sistema
no esté obstruido.

Ajuste la posicion del asiento delantero antes
de iniciar la marcha.

El conductor y el acompanante del asiento
delantero deben ir sentados en el centro del
asiento y reducir al minimo la distancia entre
la cabeza y el reposacabezas.

WHIPS y sistema de retencion infantil
El WHIPS no afecta a la capacidad de protec-
cion del asiento infantil o el cojin elevador.

Informacion relacionada
® Seguridad (p. 44)

® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Rear Collision Warning* (p. 384)

* Opcional/accesorio.



Pedestrian Protection System

El Pedestrian Protection System (PPS) es un
sistema que contribuye en algunas colisiones
frontales a mitigar el impacto del peatdn con
el vehiculo.

En algunas colisiones frontales con un peatén,
los sensores en la parte delantera del vehiculo
reaccionan y el sistema se activa.

Cuando se activa el PPS, ocurre lo siguiente:

® Seeleva la parte trasera del capé.

® Seenvia una alarma automatica a través
de Volvo On Call*.

Los sensores estén activos a una velocidad
aproximada de 25-50 km/h (15-30 mph).

Los sensores estan disefiados para detectar la
colisién con un objeto con caracteristicas
parecidas a las piernas de una persona.

@ NOTA

Puede haber objetos en el tréfico que
transmiten a los sensores una sefial pare-
cida a la colision con un peatén. Al chocar
con un objeto de este tipo, el sistema
puede activarse.

/\ PRECAUCION

No monte ningun accesorio ni modifique
nada en el frontal. Una intervencion errénea
en la parte frontal puede provocar una fun-
cionamiento erréneo del sistema, resul-
tando en graves lesiones y dafios materia-
les en el vehiculo.

Volvo recomienda emplear brazos de lim-
piaparabrisas originales y que se utilicen
Unicamente piezas originales en ellos.

/A PRECAUCION

Nunca modifique o repare el sistema usted
mismo. Volvo recomienda que se ponga en
contacto con un taller autorizado Volvo.
Una intervencion incorrecta en el sistema
puede provocar un funcionamiento defi-
ciente y, a consecuencia de ello, graves
lesiones.

/\ PRECAUCION

Volvo recomienda ponerse en contacto con
un taller autorizado Volvo en caso de dafios
en el frontal del vehiculo para asegurar que
el sistema esta intacto.

SEGURIDAD

Simbolos en la pantalla del conductor

Simbolo | Significado

Se ha activado el PPS o ha sur-
gido un error en el sistema. Siga
la recomendacioén indicada.

1L

Informacion relacionada
e Seguridad (p. 44)

* Opcional/accesorio.
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Cinturones de seguridad

Un frenazo puede acarrear graves conse-
cuencias si no se utiliza el cinturén de seguri-
dad.

Para que el cinturdn de seguridad proporcione
una buena proteccién es importante que vaya
pegado al cuerpo. No incline el respaldo
demasiado hacia atrés. El cinturén de seguri-
dad esta concebido para proteger en una posi-
cién normal de asiento.

/\ PRECAUCION

No utilice abrazaderas ni fije el cinturén en
ganchos ni otros elementos del interior, lo
que impedira que el cinturén de seguridad
se ajuste debidamente al cuerpo.

/A PRECAUCION

El cinturén de seguridad y el airbag interac-
tdan. Sino se usa el cinturén de seguridad,
o se hace de un modo incorrecto, puede
repercutir en el efecto del airbag en caso
de colision.

/\ PRECAUCION

Nunca modifique o repare el cinturén de
seguridad usted mismo. Volvo recomienda
gue se ponga en contacto con un taller
autorizado Volvo.

Si el cinturdn sufre una carga muy intensa,
por ejemplo, con motivo de una colision,
cambie el cinturén de seguridad completo.
El cinturén puede haber perdido parte de
sus propiedades protectoras, aunque no
parezca haber recibido dafos. Cambie

también el cinturdn si estd desgastado o

deteriorado. El cinturén de seguridad
nuevo debe estar homologado y disefiado
para montarse en el mismo sitio que el cin-

turdn sustituido.

Informacién relacionada

Seguridad (p. 44)

Pretensor del cinturén de seguridad
(p. 50)

Ponerse y quitarse el cinturén de seguri-
dad (p. 48)

Testigos de las puertas y los cinturones de
seguridad (p. 52)

Ponerse y quitarse el cinturén de
seguridad

Compruebe que todos los ocupantes del
automovil llevan puesto el cinturén antes de
iniciar la marcha.

Ponerse el cinturén de seguridad
1. Saque lentamente el cinturén y com-
pruebe que no esté retorcido ni dafiado.

@ NOTA

El cinturdn de seguridad integra un retrac-
tor que se bloquea en las situaciones
siguientes:

® sise despliega el cinturén demasiado
rapido.

® cuando el coche frena o acelera.

® sjel coche seinclina mucho.

® al tomar curvas.
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2. Para abrochar el cinturén de seguridad
introduzca la hebilla en el cierre corres-
pondiente del cinturon.

> Se oird un "clic" que indica que el cintu-
ron estd abrochado.

/\ PRECAUCION

Coloque siempre la hebilla del cinturén de
seguridad en el cierre del lado que corres-
ponda. De lo contrario, los cinturones de
seguridad y los cierres pueden no funcionar
de manera prevista en caso de colisiéon. Se
corre por tanto el riesgo de sufrir lesiones
graves.

3. Enlos asientos delanteros, el cinturén de
seguridad puede ajustarse en altura.

Comprima la fijacién del cinturén de segu-
ridad y lleve el cinturén hacia arriba o hacia
abajo.

Cologue el cinturdén lo més alto posible sin
que roce con el cuello.

SEGURIDAD

!

El cinturén debe estar colocado sobre la parte ante-
rior del hombro (no sobre el brazo).

4. Estire la banda de la cintura tirando de la
banda diagonal arriba hacia el hombro.

=
La banda de la cintura debe ir baja (no por encima del
abdomen).
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/A PRECAUCION

Cada uno de los cinturones de seguridad
esta concebido para una sola persona.

/A PRECAUCION

No utilice abrazaderas ni fije el cinturén en
ganchos ni otros elementos del interior, lo
que impedira que el cinturén de seguridad
se ajuste debidamente al cuerpo.

/A PRECAUCION

No dafie nunca los cinturones de seguridad
y no introduzca objetos extrafios en el cie-
rre. De lo contrario, los cinturones de segu-
ridad y los cierres pueden no funcionar de
manera prevista en caso de colisién. Se
corre por tanto el riesgo de sufrir lesiones
graves.

Quitarse el cinturén de seguridad
1. Pulse el botén rojo del cierre y deje que la
bobina recoja el cinturdn.

N

Si no queda recogido del todo, introduzca
el cinturén manualmente para que no
quede suelto.

Informacion relacionada
e Cinturones de seguridad (p. 48)

® Pretensor del cinturén de seguridad
(p. 50)

Testigos de las puertas y los cinturones de
seguridad (p. 52)

Pretensor del cinturén de
seguridad

El vehiculo estd equipado con pretensores
estandar y eléctricos® en los cinturones de
seguridad que tensan los cinturones en situa-
ciones criticas y colisiones.

Pretensor estandar de cinturén de
seguridad

Todos los cinturones de seguridad estén equi-
pados con un pretensor estandar.

El pretensor estandar tensa el cinturén de
seguridad en caso de una colision de sufi-
ciente intensidad, para asi retener con mayor
eficacia a los ocupantes del vehiculo.

Pretensor eléctrico de cinturén de
seguridad”

Los cinturones de seguridad del conductor y
del acompafiante del asiento delantero estan
equipados con pretensores eléctricos.

El pretensor interactta con los sistemas de
ayuda al conductor City Safety y Rear Collision
Warning y puede activarse conjuntamente con
estos. En situaciones criticas como frenazos
bruscos, salidas de la carretera (por ejemplo,
si el vehiculo vuelca en una cuneta, se des-
pega del suelo o choca contra algun elemento
sobre el terreno), derrapes o riesgo de colision,
el motor eléctrico del tensor puede tensar
este.

* Opcional/accesorio.



El pretensor eléctrico de cinturdn de seguri-
dad ayuda a posicionar mejor a los ocupantes
del automovil, lo cual reduce el riesgo de que
se golpeen contra el interior del vehiculo y
mejora el efecto de sistemas de seguridad
como los airbags.

Cuando cesa la situacion critica el cinturén vy el
pretensor eléctrico vuelven a su estado inicial
de forma automatica, aunque también pueden
restablecerse de forma manual.

@ IMPORTANTE

Si se desconecta el airbag del acompa-
fiante, de desconecta también el pretensor
eléctrico en el lado del acompafiante.

/A PRECAUCION

Nunca modifique o repare el cinturén de
seguridad usted mismo. Volvo recomienda
que se ponga en contacto con un taller
autorizado Volvo.

Si el cinturdn sufre una carga muy intensa,
por ejemplo, con motivo de una colision,
cambie el cinturén de seguridad completo.
El cinturén puede haber perdido parte de
sus propiedades protectoras, aunque no
parezca haber recibido dafios. Cambie
también el cinturdn si estd desgastado o
deteriorado. El cinturén de seguridad
nuevo debe estar homologado y disefiado
para montarse en el mismo sitio que el cin-
turén sustituido.

Informacién relacionada

Cinturones de seguridad (p. 48)

Ponerse y quitarse el cinturén de seguri-
dad (p. 48)

Reposicionar el tensor eléctrico de cintu-
rén de seguridad* (p. 51)

Activar o desactivar el airbag del acompa-
fiante* (p. 57)

City Safety™ (p. 369)
Rear Collision Warning* (p. 384)

SEGURIDAD

Reposicionar el tensor eléctrico de
cinturén de seguridad*

El tensor eléctrico de cinturén de seguridad
estd disefiado para reponerse automética-
mente, pero si el cinturdn siguiera estirado
dicho tensor eléctrico se puede reponer de
forma manual.

1. Detenga el vehiculo en un lugar seguro.

2. Quitese el cinturén de seguridad y vuelva
a ponérselo.

> El cinturén de seguridad y el pretensor
eléctrico se reponen.

/A PRECAUCION

Nunca modifique o repare el cinturén de
seguridad usted mismo. Volvo recomienda
gue se ponga en contacto con un taller
autorizado Volvo.

Si el cinturén sufre una carga muy intensa,
por ejemplo, con motivo de una colisién,
cambie el cinturén de seguridad completo.
El cinturén puede haber perdido parte de
sus propiedades protectoras, aunque no
parezca haber recibido dafios. Cambie
también el cinturdn si esta desgastado o
deteriorado. El cinturén de seguridad
nuevo debe estar homologado y disefiado
para montarse en el mismo sitio que el cin-
turdn sustituido.

* Opcional/accesorio.
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Informacién relacionada

Pretensor del cinturén de seguridad
(p. 50)

Cinturones de seguridad (p. 48)

Testigos de las puertas y los
cinturones de seguridad

El sistema recuerda a quienes no llevan
puesto el cinturén de seguridad que se lo
pongan y avisa si estd abierta alguna puerta,
el capd, o alguna tapa o compuerta.

Grafico de la pantalla del conductor

Gréfico en la pantalla del conductor con diferentes
tipos de advertencias. El color de la advertencia de
puertas y porton trasero depende de la velocidad del
vehiculo.

El grafico de la pantalla del conductor muestra

los asientos donde los pasajeros llevan puesto
y no llevan puesto el cinturén de seguridad.

En el mismo grafico, se muestra también si
estd abierto el capo, la tapa del deposito o
alguna de las puertas.

Se acepta el gréfico presionando el botén O
del teclado derecho del volante.

Testigo del cinturén de seguridad

6052103

Aviso luminoso en la consola de techo.

El aviso luminoso se emite en la consola del
techo y con el simbolo de advertencia en la
pantalla del conductor.

El aviso acustico depende de la velocidad, el
tiempo de conduccién y el trayecto recorrido.

En el gréfico de la pantalla del conductor se
informa sobre el estado de los cinturones de
seguridad del conductor y los pasajeros
cuando alguien se pone o se quita el cinturdn.

El sistema de aviso del cinturén de seguridad
no se activa con asientos infantiles.

Asiento delantero

El sistema recuerda al conductor y al acompa-
flante delantero que deben ponerse el cinturdn
de seguridad con sefiales acusticas y lumino-
sas.



Informacion relacionada
Cinturones de seguridad (p. 48)

Asiento trasero
El testigo del cinturén de seguridad del °

asiento trasero tiene dos funciones: e Ponerse y quitarse el cinturén de seguri-

e Informar sobre los cinturones de seguri- dad (p. 48)
dad que se utilizan en el asiento trasero. El

gréfico de la pantalla del conductor se

muestra cuando se utilizan los cinturones

de seguridad.

® Avisar de que alguno de los ocupantes del
asiento trasero se ha quitado el cinturén
de seguridad durante la marcha con sefia-
les luminosas y acusticas. El aviso cesa
cuando se vuelve a colocar el cinturén de
seguridad.

Aviso de puerta, capd, portén traseroy
tapa del depésito

Si el capd, el portdn trasero, la tapa del depo-
sito o alguna de las puertas no estan debida-
mente ajustados, se muestra en el gréfico de
la pantalla del conductor lo que esté abierto.
Detenga el automovil tan pronto como sea
posible en un lugar seguro y cierre lo que ha
activado el aviso.

Si el automdvil circula a una veloci-

@ dad inferior a 10 km/h (6 mph), se
enciende el simbolo de informacion
de la pantalla del conductor.

Si el automdvil circula a una veloci-
dad superior a 10 km/h (6 mph), se
enciende el simbolo de advertencia
de la pantalla del conductor.

SEGURIDAD

Airbags

El vehiculo esta equipado con airbags y corti-
nas inflables para el conductor y el acompa-
Aante.

@ NOTA

Los sensores reaccionan de forma distinta
en funcion del curso de la colision y del
eventual uso del cinturén de seguridad. En
todas las posiciones de cinturdn.

Por lo tanto, pueden producirse accidentes
en que sélo se active uno (o ninguno) de
los airbags. Los sensores detectan la vio-
lencia del impacto que sufre el vehiculoy la
accioén se adapta en consecuencia, para
que ninguno, uno o varios airbags se acti-
ven.

/A PRECAUCION

La unidad de mando del sistema de airbags
estd situada en la consola central. Si la
consola central se sumerge en agua u otro
liquido, desconecte los cables de la bateria
de arranque. No intente arrancar el auto-
movil, ya que pueden activarse los airbags.
Haga transportar el automovil. Volvo reco-
mienda transportar el automovil a un taller
autorizado Volvo.
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Airbags activados e Cortinas inflables (p. 60)
Si se despliega alguno de los airbags, Volvo
recomienda lo siguiente:

® Transportar el automovil. Volvo reco-
mienda transportar el automaovil a un taller
autorizado Volvo. No conduzca nunca con
los airbags desplegados.

® \olvo recomienda confiar el cambio de
componentes del sistema de seguridad
del automovil a un taller autorizado Volvo.

® Solicite siempre asistencia médica.

/A PRECAUCION

Nunca conduzca con airbags desplegados.
Ello puede dificultar el control del vehiculo.
Pueden estar dafiados también otros siste-
mas de seguridad. En caso de una exposi-
cién intensa, el humo y polvo generados en
el despliegue de los airbags puede provo-
car irritacion o dafios en piel y ojos. En
caso de molestias, lave con agua fria. Asi-
mismo, el répido proceso de despliegue, en
combinacién con el material del airbag,
puede dar lugar a rozaduras y quemaduras
en la piel.

Informacién relacionada
® Seguridad (p. 44)

® Airbags del conductor (p. 54)
® Airbag del acompafiante (p. 55)
® Airbags laterales (p. 59)

Airbags del conductor

Como complemento del cinturén de seguri-

dad el automovil estd equipado con airbag

del volante y airbag de rodillas’ en el lado del

conductor.
——

Airbag del volante y airbag de rodillas’ en el lado del
conductor del asiento delantero.

En caso de una colision frontal, los airbags

contribuyen a proteger la cabeza, la nuca, la
cara y el pecho del conductor, asi como las
rodillas y las piernas.

En caso de una colision de suficiente intensi-
dad, los sensores reaccionan y se inflan uno o
varios airbags. El airbag amortigua el choque
del pasajero en el momento de la colision. Al
comprimirse durante la colision, el airbag se
vacia. Con motivo de ello, se forma cierta can-
tidad de humo en el automdvil, lo que es com-
pletamente normal. Todo el proceso de inflado



y desinflado del airbag no dura mas que unas
décimas de segundo.

/\ PRECAUCION

El cinturén de seguridad y el airbag interac-
tldan. Si no se usa el cinturdn, o se hace de
un modo incorrecto, puede repercutir en el
efecto del airbag en caso de colision.

Para no resultar lesionados en caso de des-
pliegue del airbag, los pasajeros deben
sentarse lo mas erguidos posible con los
pies sobre el suelo y la espalda apoyada en
el respaldo.

/A PRECAUCION

Volvo recomienda que se ponga en con-
tacto con un taller autorizado Volvo para
reparar el sistema. Una intervencién erré-
nea en el sistema de airbags puede provo-
car una operacion deficiente y, con ello,
graves lesiones.

Ubicacion del airbag del volante

El airbag esta plegado en el centro del volante.
El volante lleva estampadas las letras
AIRBAG.

Ubicacién del airbag de rodillas’
El airbag se instala plegado en la parte inferior
del tablero de instrumentos en el lado del con-

ductor. El panel lleva estampadas las letras
AIRBAG.

/\ PRECAUCION

No coloque ni fije objetos delante o encima
del panel donde esta situado el airbag de
rodilla.

Informacién relacionada
® Airbags (p. 53)

® Airbag del acompafiante (p. 55)

1 El vehiculo estd equipado con airbag de rodillas Gnicamente en algunos mercados.

SEGURIDAD

Airbag del acompaiiante

Como complemento del cinturén de seguri-

dad, el vehiculo esta equipado con airbag en

el asiento del acompafiante.
—

’

Airbag en el asiento delantero del acompafante.

En caso de una colisién frontal, el airbag con-
tribuye a proteger la cabeza, la nuca, la cara'y
el pecho del acompafiante, asi como las rodi-
llas y las piernas.

En caso de una colisién de suficiente intensi-
dad, los sensores reaccionan y se infla el air-
bag. El airbag amortigua el choque del pasa-
jero en el momento de la colision. Al compri-
mirse durante la colisién, el airbag se vacia.
Con motivo de ello, se forma cierta cantidad
de humo en el automdvil, lo que es completa-
mente normal. Todo el proceso de inflado y
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desinflado del airbag no dura mas que unas
décimas de segundo.

/\ PRECAUCION

El cinturén de seguridad y el airbag interac-
tldan. Si no se usa el cinturdn, o se hace de
un modo incorrecto, puede repercutir en el
efecto del airbag en caso de colision.

Para no resultar lesionados en caso de des-
pliegue del airbag, los pasajeros deben
sentarse lo mas erguidos posible con los
pies sobre el suelo y la espalda apoyada en
el respaldo.

/A PRECAUCION

Volvo recomienda que se ponga en con-
tacto con un taller autorizado Volvo para
reparar el sistema. Una intervencién erré-
nea en el sistema de airbags puede provo-
car una operacion deficiente y, con ello,
graves lesiones.

Ubicacion del airbag del acompaiiante
El airbag esté plegado en un compartimento
situado encima de la guantera. El panel lleva
estampadas las letras AIRBAG.

/A PRECAUCION

No coloque ningln objeto delante o sobre
el tablero de instrumentos donde esta
situado el airbag del puesto de acompa-
fante.

Letrero de airbag de acompaiante

A AIRBAG

o [?gj

Placa en la visera del lado del acompafiante.

El letrero de advertencia del airbag del acom-
pafiante estd ubicado segun se indica arriba.

/A PRECAUCION

Si el vehiculo no esta equipado con inte-
rruptor para conectar y desconectar el air-
bag del acompafante, el airbag estara
siempre conectado.

/A PRECAUCION

No permita que nadie permanezca de pie o
sentado delante del asiento del acompa-
fante.

No coloque nunca un sistema de retencion
infantil en sentido contrario a la marcha en
el asiento delantero del acompafiante si
esta conectado el airbag.

Los pasajeros sentados en el sentido de la
marcha (nifios y adultos) no deben ocupar
nunca el asiento delantero del acompa-
fiante si el airbag esté desconectado.

Sino se siguen estas recomendaciones,
pueden producirse lesiones graves y hasta
mortales.

Informacion relacionada
® Airbags (p. 53)

® Airbags del conductor (p. 54)

® Activar o desactivar el airbag del acompa-
fiante* (p. 57)

* Opcional/accesorio.



Activar o desactivar el airbag del
acompaiiante*

El airbag del acompafiante puede desconec-
tarse si el vehiculo esta equipado con el inte-
rruptor Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS).

El interruptor de desconexion del airbag del
acompafiante estd situado en el lateral del sal-
picadero en el lado del acompafiante y esta
accesible cuando se abre la puerta.

Compruebe que el interruptor esté colocado
en la posicion correcta.

3}
V!

ON - el airbag estd conectado y cualquier
pasajero (nifio o adulto) puede sentarse de
forma segura en el asiento del acompa-
fiante en el sentido de la marcha.

B OFF - El airbag esté desconectado y un
nifio puede sentarse de forma segura en

un sistema de retencién infantil en sentido
contrario a la marcha.

/\ PRECAUCION

Si el vehiculo no esté equipado con inte-
rruptor para conectar y desconectar el air-
bag del acomparfante, el airbag estara
siempre conectado.

SEGURIDAD

Activar el airbag del acompaiiante

SSENGER
PAA!RBAG

Ml Tire del interruptor hacia fuera y girelo de
la posicion OFF a ON.
> |a pantalla del conductor muestra el
mensaje Airbag acomp. activ. Por
favor, confirme.

@ NOTA

Si se conecta o desconecta el airbag del
acompafiante con el vehiculo en la posi-
cion de encendido | o inferior, se mostrard
un mensaje en la pantalla del conductor y
aparecera la siguiente indicacion en la con-
sola de techo durante aproximadamente 6
segundos después de poner el sistema
eléctrico del vehiculo en la posicion de
encendido Il.

* Opcional/accesorio.
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2. Confirme el mensaje pulsando el boton O

del teclado derecho del volante.

Desactivar el airbag del acompainante

PASSENGER AIRBAG

w? ON

G052002

> En la consola del techo aparece un
mensaje y un simbolo de advertencia
indicando que el airbag del asiento del
acompafiante estd conectado.

/A PRECAUCION

No coloque nunca un sistema de retencion
infantil en sentido contrario a la marcha en
el asiento delantero del acompariante
cuando esté conectado el airbag.

El airbag del acompariante delantero debe
estar siempre activado cuando ocupan el
asiento pasajeros (nifios y adultos) senta-
dos en el sentido de la marcha.

Si no se siguen estas recomendaciones,
pueden producirse lesiones graves y hasta
mortales.

Q

OFF

TN

5SENGER
PAAJRBAG

Ml Tire del interruptor hacia fuera y girelo de
la posicién ON a OFF.
> |a pantalla del conductor muestra el
mensaje Airbag acomp. desac. Por
favor, confirme.

@ NOTA

Si se conecta o desconecta el airbag del
acompafiante con el vehiculo en la posi-
cion de encendido | o inferior, se mostrara
un mensaje en la pantalla del conductor y
aparecera la siguiente indicacion en la con-
sola de techo durante aproximadamente 6
segundos después de poner el sistema
eléctrico del vehiculo en la posicion de
encendido Il.

2. Confirme el mensaje pulsando el botén O

del teclado derecho del volante.

PASSENGER AIRBAG

XK.
orF 5

6052003

> En la consola del techo aparece un
mensaje de advertencia y un simbolo
para indicar que el airbag del asiento
del acompafiante estd desconectado.

/A PRECAUCION

Los pasajeros sentados en el sentido de la
marcha (nifios y adultos) no deben ocupar
nunca el asiento del acompanante si el air-
bag estd desconectado.

Si no se sigue esta recomendacién, pueden
producirse lesiones graves y hasta morta-
les.
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@ IMPORTANTE

Si se desconecta el airbag del acompa-
flante, de desconecta también el pretensor
eléctrico en el lado del acompafiante.

Informacion relacionada
® Pretensor del cinturén de seguridad
(p. 50)

® Sistemas de retencion infantil (p. 63)

Airbags laterales
Los airbags laterales de la plaza del conduc-
tor y del acomparfiante ayudan a proteger el
pecho y las caderas en caso de colisién.

Los airbags laterales estdn montados en las
estructuras exteriores de los asientos delante-
ros y ofrecen proteccién al conductor vy al
acompafiante del asiento delantero.

En caso de una colisién de suficiente intensi-
dad, los sensores reaccionan y el airbag lateral
se infla. El airbag se infla entre el pasajeroy el
panel de la puerta, amortiguando asi el golpe
en el momento de la colision. Al comprimirse
durante la colision, el airbag se vacia. Normal-
mente, el airbag lateral solo se infla en el lado
de la colision.

SEGURIDAD

/A PRECAUCION

Volvo recomienda que se ponga en con-
tacto con un taller autorizado Volvo para
reparar el sistema. Una intervencién inco-
rrecta en el sistema de airbags laterales
puede provocar un funcionamiento defi-
ciente y, a consecuencia de ello, graves
lesiones.

/A PRECAUCION

No coloque ningun objeto en la zona
situada entre el lado exterior del asiento y
el panel de puerta, ya que esta zona puede
verse afectada por el airbag lateral.

Volvo recomienda usar exclusivamente fun-
das homologadas por Volvo. Otros tapiza-
dos pueden impedir el funcionamiento del
airbag lateral.

/A PRECAUCION

El airbag lateral es un complemento del
cinturén de seguridad. Emplee siempre el
cinturén de seguridad.

Airbags laterales y los sistemas de
retencién infantil

El airbag lateral no afecta negativamente a la
capacidad de proteccion del asiento infantil o
el cojin elevador.

Informacioén relacionada
® Airbags (p. 53)
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Cortinas inflables

La cortina inflable, Inflatable Curtain (IC) pro-
tege la cabeza del conductor y los pasajeros
en caso de colision.

La cortina inflable va instalada sobre ambos
laterales del techo interior, ayudando a prote-
ger al conductor y a los ocupantes situados en
las plazas exteriores del vehiculo. Los paneles
estén identificados con IC AIRBAG.

En caso de una colisién de suficiente intensi-
dad, los sensores reaccionan y el airbag de
techo lateral se infla.

/\ PRECAUCION

Volvo recomienda que se ponga en con-
tacto con un taller autorizado Volvo para
reparar el sistema. Una intervencién inco-
rrecta en el sistema de cortina inflable
puede provocar un funcionamiento defi-
ciente y, a consecuencia de ello, graves
lesiones.

/A PRECAUCION

No cuelgue ni fije objetos pesados en los
asideros del techo. Los ganchos solo esta
previstos para prendas ligeras (no objetos
duros como, por ejemplo, paraguas).

No atornille ni monte nada en el techo inte-
rior, los montantes de las puertas o los
paneles laterales del automovil. De lo con-
trario, puede perderse el efecto de protec-
cion previsto. Volvo recomienda que sélo
se utilicen piezas originales Volvo aproba-
das para colocarse en estas zonas.

/\ PRECAUCION

Deje 10 cm (4") de espacio entre la carga y
la ventanilla lateral si el vehiculo se carga
por encima del borde superior de las venta-
nillas de las puertas. De lo contrario se per-
dera el efecto protector de la cortina infla-
ble oculta detrés del techo interior del vehi-
culo.

/A PRECAUCION

La cortina inflable es un complemento del
cinturén de seguridad. Emplee siempre el
cinturén de seguridad.

Informacién relacionada
® Airbags (p. 53)



Modo de seguridad

El modo de seguridad es una funcién de
seguridad que se activa cuando existe la posi-
bilidad de que una colisién haya dafiado una
funcién importante del automaovil como, por
ejemplo, los conductos de combustible o los
sensores de alguno de los sistemas de segu-
ridad o del sistema de frenos.

Si el automévil ha sufrido una colisién, en la
pantalla del conductor puede aparecer el texto
Modo de seguridad Ver manual propietario
junto con un simbolo de advertencia, si la pan-
talla no ha sufrido dafios y el sistema eléctrico
del automovil sigue funcionando. La aparicion
de este mensaje significa que ha disminuido la
funcionalidad del vehiculo.

/A PRECAUCION

No intente volver a arrancar el automovil en
ninguna circunstancia si huele a combusti-
ble cuando aparece el mensaje Modo de
seguridad Ver manual propietario en la
pantalla del conductor. Salga inmediata-
mente del vehiculo.

Si el automovil se haya en modo de seguridad
es posible intentar restablecer el sistema para
arrancar y desplazar el automdévil un trayecto
corto, por ejemplo, si se encuentra en un lugar
peligroso para el tréfico.

/\ PRECAUCION

No intente reparar el automévil o reponer
los componentes electrénicos después de
que el vehiculo haya estado en el modo de
seguridad. Esto puede ocasionar lesiones
en personas o que el automavil no funcione
de forma normal. Volvo recomienda que
confie a un taller autorizado Volvo el con-
trol y restablecimiento del automdvil des-
pués de que haya aparecido el texto Modo
de seguridad Ver manual propietario.

/A PRECAUCION

No estd permitido remolcar el automovil
cuando se ha activado el modo de seguri-
dad. Haga transportarlo en grua. Volvo
recomienda transportar el automavil a un
taller autorizado Volvo.

Informacion relacionada
® Seguridad (p. 44)

® Arrancary desplazar el vehiculo en modo
de seguridad (p. 61)

® Servicio de grua (p. 526)

SEGURIDAD

Arrancar y desplazar el vehiculo en
modo de seguridad

Si el automovil se haya en modo de seguridad
es posible intentar restablecer el sistema
para arrancar y desplazar el automovil un tra-
yecto corto, por ejemplo, si se encuentra en
un lugar peligroso para el trafico.

Arrancar el vehiculo en modo de

seguridad

1. Compruebe los dafios generales del auto-
movil y que no haya escapado combusti-
ble. No debe haber tampoco olor a com-
bustible.

Si se trata de dafios menores, y se ha
comprobado que no hay pérdidas de com-
bustible, se puede intentar arrancar.

/\ PRECAUCION

No intente volver a arrancar el automévil en
ninguna circunstancia si huele a combusti-
ble cuando aparece el mensaje Modo de
seguridad Ver manual propietario en la
pantalla del conductor. Salga inmediata-
mente del vehiculo.

2. Cierre el vehiculo.
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3. Después trate de arrancar el automovil.

> El sistema electrénico del vehiculo rea-
liza un control del sistema e intenta
después restituirse a su estado normal.
La pantalla del conductor muestra el
mensaje Arranque del vehiculo
Comprobacién sistema, espere
durante ese tiempo. Esto puede durar
hasta un minuto.

4. A continuacién, intente volver a arrancar el
vehiculo cuando el mensaje Arranque del
vehiculo Comprobacién sistema,
espere deja de mostrarse en la pantalla
del conductor.

@ IMPORTANTE

Si sigue mostrandose en la pantalla el
mensaje Modo de seguridad Ver manual
propietario, el automovil no debe condu-
cirse ni remolcarse sino llevarse en grua. La
existencia de dafios ocultos puede hacer
que resulte imposible maniobrar el vehi-
culo, aunque éste parezca operativo.

Desplazar el vehiculo en modo de

seguridad

1. Sien la pantalla del conductor aparece el
mensaje Normal mode The car is now in
normal mode después del intento de
arranque, se puede desplazar el automovil
con cuidado, por ejemplo, si se encuentra
en un lugar peligroso para el trafico.

2. No conduzca el automaovil mas de lo nece-
sario.

/\ PRECAUCION

No esta permitido remolcar el automovil
cuando se ha activado el modo de seguri-
dad. Haga transportarlo en grta. Volvo
recomienda transportar el automavil a un
taller autorizado Volvo.

Informacién relacionada
® Modo de seguridad (p. 61)

® Puesta en marcha del vehiculo (p. 466)
® Servicio de grua (p. 526)

Seguridad infantil

Los nifios siempre deben estar colocados de
forma segura cuando viajan en el automovil.
Volvo cuenta con equipos de seguridad infantil
(sistemas de retencién infantil y dispositivos
de fijacién) desarrollados para adaptarse espe-
cificamente a este automovil. Con el equipa-
miento de seguridad infantil de Volvo se
garantizan unas buenas condiciones para un
transporte seguro de los nifios en el vehiculo.
Ademads, el equipamiento de seguridad infantil
ofrece una adecuada adaptacion y es sencillo
de utilizar.

El tipo de equipamiento que se vaya a utilizar
se escogera en funcién del peso y tamafio del
nifio.

Volvo recomienda que los nifios vayan en un
sistema de retencion infantil en sentido con-
trario a la marcha por lo menos hasta los 3 0 4
afios y después en un sistema de retencion
infantil en sentido de la marcha hasta alcanzar
los 140 cm (4 pies y 7 pulgadas) de altura.

i NOTA

Las normas sobre el tipo de sistema de
retencion infantil que deben utilizarse para
nifios de diferente edad y estatura varian
de un pais a otro. Averigle lo aplicable en
Su caso.
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@ NOTA

En el uso de equipos de seguridad infantil
es importante que lea las indicaciones de
montaje adjuntas.

En caso de dudas sobre el montaje de los
equipos de seguridad infantil, pdngase en
contacto con el fabricante para resolverlas.

Los nifios de cualquier edad o constitucion
deben ir siempre bien sujetos en el automavil.
Nunca deje que un nifio se siente en el regazo
de otro pasajero.

Informacion relacionada
® Seguridad (p. 44)
® Sistemas de retencion infantil (p. 63)

® Activar o desactivar el seguro para nifios
(p. 285)

Sistemas de retencién infantil
Cuando viajen nifios en el automaévil, siempre
deben utilizarse sistemas de retencion infantil
adecuados.

El nifio debe ir comodo y seguro. Asegurese
de que el sistema de retencion infantil se
coloca, se monta y se utiliza de forma
correcta.

Estudie las instrucciones de montaje del sis-
tema de retencion infantil para instalarlo
correctamente.

SEGURIDAD

@ NOTA

El montaje y uso prolongado de sistemas
de retencion infantil puede desgastar el
tapizado del automovil. Volvo recomienda
utilizar el accesorio protector de patadas
llamado sujecidn de colcha para proteger
el tapizado del automovil.

@ NOTA

En el uso de equipos de seguridad infantil
es importante que lea las indicaciones de
montaje adjuntas.

En caso de dudas sobre el montaje de los
equipos de seguridad infantil, pdngase en
contacto con el fabricante para resolverlas.

@ NOTA

Nunca deje un sistema de retencion infantil
suelto dentro del automovil. Fije siempre el
sistema de retencion infantil conforme a
las indicaciones facilitadas, incluso cuando
no lo usa.

Informacion relacionada
® Seguridad infantil (p. 62)

® Puntos de fijacion superiores para siste-
mas de retencion infantil (p. 64)

® Puntos de fijacion inferiores para sistemas
de retencion infantil (p. 65)

® Puntos de fijacion i-Size/ISOFIX para sis-
temas de retencion infantil (p. 66)

® Colocacién del sistema de retencién infan-
til (p. 66)

® Activar o desactivar el airbag del acompa-
fiante* (p. 57)

* Opcional/accesorio.

63


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1672b9508d859a59c0a80be100d5bd16&version=3&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1672b9508d859a59c0a80be100d5bd16&version=3&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=193a8e15f8dc70fec0a8015129d9bed1&version=2&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6f5f108207d244a2c0a8015140c1440f&version=1&language=es&variant=ES

64

SEGURIDAD

Puntos de fijacién superiores para
sistemas de retencién infantil

El vehiculo estd provisto de puntos de fijacién
superiores para instalar un sistema de reten-
cion infantil en las plazas laterales del asiento
trasero.

Los puntos de fijaciéon superiores estan previs-
tos para utilizarse principalmente junto con
asiento infantiles colocados en el sentido de la
marcha.

Siga siempre las instrucciones de montaje del
fabricante para instalar un sistema de reten-
cion infantil en los puntos de fijacion superio-
res.

Ubicacion de los puntos de fijacion

La ubicacion de los puntos de fijacién se indica con
simbolos en la parte trasera del respaldo.

Los puntos de fijacion estan situados en la
parte trasera de las plazas laterales del asiento
trasero.

/\ PRECAUCION

Las correas de fijacion del sistema de
retencion infantil deben pasarse por el agu-
jero de la barra del reposacabezas antes de
tensarlas en el punto de fijacion. Si esto no
es posible, siga las recomendaciones del
fabricante del sistema de retencion infantil.

@ NOTA

Abata los reposacabezas para facilitar la
instalacion de este tipo de sistema de
retencion infantil en automéviles con repo-
sacabezas abatibles en las plazas laterales.

@ NOTA

En los vehiculos con cubreobjetos en el
maletero, éste debera retirarse antes de
poder montar la proteccion infantil en los
puntos de fijacién.

Informacion relacionada
® Sistemas de retencion infantil (p. 63)

® Puntos de fijacion inferiores para sistemas
de retencion infantil (p. 65)

® Puntos de fijacion i-Size/ISOFIX para sis-
temas de retencion infantil (p. 66)

Tabla general para la colocacién de siste-
mas de retencion infantil (p. 70)

Tabla de colocacion de un sistema de
retencion infantil cuando se utiliza el cintu-
rén de seguridad (p. 72)
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Puntos de fijacién inferiores para Los puntos de fijacion del asiento delantero ® Tabla de colocacion de un sistema de
sistemas de retenciéon infantil solo estdn montados si el vehiculo esta equi- retencidn infantil cuando se utiliza el cintu-
El vehiculo esté equipado con puntos de fija- pado con interruptor para conectar y desco- ron de seguridad (p. 72)

cién inferiores para instalar sistemas de nectar el airbag del acompanante”.

retencion infantil en el asiento delantero*y en
el asiento trasero.

Los puntos de fijacién inferiores estan previs-

tos para utilizarse con ciertos asientos infanti-
les en sentido contrario a la marcha.

Siga siempre las instrucciones de montaje del
fabricante para instalar un sistema de reten-
cion infantil en los puntos de fijacion inferio-
res.

Ubicacién de los puntos de fijacién \
| \

Ubicacioén de los puntos de fijacion en el asiento tra-
sero.

Los puntos de fijacién del asiento trasero
estdn situados en el extremo posterior los
carriles del suelo de los asientos delanteros.

Informacion relacionada
e Sistemas de retencion infantil (p. 63)

® Puntos de fijacion superiores para siste-
mas de retencion infantil (p. 64)

® Puntos de fijacion i-Size/ISOFIX para sis-
temas de retencion infantil (p. 66)

Ubicacién de los puntos de fijacion en el asiento
delantero.

® Tabla general para la colocacion de siste-

Los puntos de fijacién del asiento delantero mee X
mas de retencion infantil (p. 70)

estdn situados en los lados del espacio para
las piernas.

* Opcional/accesorio.
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Puntos de fijacién i-Size/ISOFIX
para sistemas de retencién infantil
El vehiculo estd equipado con puntos de fija-
cion i-Size e ISOFIX para instalar sistemas de
retencion infantil en el asiento trasero.

i-Size e ISOFIX? son sistemas de fijacion para
sistemas de retencion infantil que se ajustan a
normas internacionales.

Siga siempre las instrucciones de montaje del
fabricante para fijar el sistema de retencién
infantil en los puntos de fijacion i-Size o
ISOFIX.

Ubicacion de los puntos de fijacion

La ubicacion de los puntos de fijacién se indica con
simbolos? en el tapizado del respaldo.

2 El nombre y el simbolo cambian segtn el mercado.

Los puntos de fijacion i-Size e ISOFIX estan
cubiertos en la parte inferior del respaldo del
asiento trasero, en las plazas laterales.

Para acceder a los puntos de fijacién, levante
la tapa.

Informacioén relacionada
® Sistemas de retencion infantil (p. 63)

® Puntos de fijacion superiores para siste-
mas de retencion infantil (p. 64)

® Puntos de fijacién inferiores para sistemas
de retencion infantil (p. 65)

® Tabla general para la colocacién de siste-
mas de retencion infantil (p. 70)

® Tabla para la colocacion de un sistema de
retencion infantil i-Size (p. 74)

® Tabla para la colocacién de un sistema de
retencion infantil ISOFIX (p. 75)

Colocacién del sistema de
retencién infantil

Es importante colocar el sistema de retencion
infantil en un lugar adecuado del automdévil y
la seleccion de su ubicacién dependerd, entre
otros factores, del tipo de sistema de reten-
cion infantil y de si el airbag del acompafiante
estd activado.

\ A °. l
El sistema de retencion infantil en sentido contrario a
la marchay el airbag no son compatibles.

Coloque siempre el sistema de retencién
infantil en sentido contrario a la marcha en el
asiento trasero si estd conectado el airbag del
acompafiante, Cuando esta sentado en el
asiento del acompanfante, el nifio puede sufrir
lesiones graves si el airbag se despliega.



Si el airbag del acompafiante esta desconec-
tado, puede instalarse un sistema de retencién
infantil en sentido contrario a la marcha en el
asiento delantero.

@ NoTA

Las disposiciones sobre colocacién de los
niflos en el automovil difieren segun el
pais. Averiglie lo aplicable en su caso.

/A PRECAUCION

No permita que nadie permanezca de pie o
sentado delante del asiento del acompa-
flante.

No coloque nunca un sistema de retencion
infantil en sentido contrario a la marcha en
el asiento delantero del acompanante si
esta conectado el airbag.

Los pasajeros sentados en el sentido de la
marcha (nifios y adultos) no deben ocupar
nunca el asiento delantero del acompa-
fiante si el airbag estd desconectado.

Si no se siguen estas recomendaciones,
pueden producirse lesiones graves y hasta
mortales.

Letrero de airbag de acompaiante

A AIRBAG

o [?gj

Placa en la visera del lado del acompafiante.

El letrero de advertencia del airbag del acom-
pafiante estd ubicado segun se indica arriba.

Informacioén relacionada

® Sistemas de retencién infantil (p. 63)

® Montaje del sistema de retencion infantil
(p. 67)

® Tabla general para la colocacion de siste-
mas de retencion infantil (p. 70)

® Tabla de colocacién de un sistema de
retencion infantil cuando se utiliza el cintu-
rén de seguridad (p. 72)

® Tabla para la colocaciéon de un sistema de
retencion infantil i-Size (p. 74)

® Tabla para la colocacién de un sistema de
retencion infantil ISOFIX (p. 75)

SEGURIDAD

Montaje del sistema de retencién

infantil

Es importante considerar una serie de facto-
res a la hora de montar y utilizar un sistema

de retencién infantil, en funcion de la ubica-

cion de dicho sistema.

/A PRECAUCION

No debe utilizarse una almohadilla de
seguridad infantil con estribos de acero u
otra estructura apoyada sobre el botén de
apertura del cierre del cinturdn, ya que ello
puede provocar la apertura accidental de
dicho cierre.

No fije la cinta de sujecién de la silla infantil
en la barra de ajuste longitudinal del
asiento, ni en los muelles, las guias o las
vigas situadas debajo de este. Los bordes
afilados pueden dafar las cintas de suje-
cion.

Evite que la parte superior de la silla infantil
repose sobre el parabrisas.

@ NOTA

En el uso de equipos de seguridad infantil
es importante que lea las indicaciones de
montaje adjuntas.

En caso de dudas sobre el montaje de los
equipos de seguridad infantil, pdngase en
contacto con el fabricante para resolverlas.

144

67


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ed87cc178d8598f1c0a80be100d5bd16&version=2&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1672b9508d859a59c0a80be100d5bd16&version=3&language=es&variant=ES

<

68

S

EGURIDAD

@ NOTA

Nunca deje un sistema de retencion infantil
suelto dentro del automovil. Fije siempre el
sistema de retencion infantil conforme a
las indicaciones facilitadas, incluso cuando
no lo usa.

@ NOTA

El montaje y uso prolongado de sistemas
de retencion infantil puede desgastar el
tapizado del automovil. Volvo recomienda
utilizar el accesorio protector de patadas
llamado sujecién de colcha para proteger
el tapizado del automovil.

Montaje en el asiento delantero

Al instalar un sistema de retencién en sen-
tido contrario de la marcha, compruebe
que esta desconectado el airbag del
acompafiante.

Al instalar un sistema de retencion en sen-
tido de la marcha, compruebe que esta
conectado el airbag del acompafiante.

Utilice unicamente sistemas de retencion
infantil que estén recomendados por
Volvo, que sean universales o semiuniver-

3 La oferta de accesorios varia seguin el mercado.
4 No se aplica a la plaza central.
5 Varia seguin el mercado.

sales cuando el vehiculo figura en la lista
de vehiculos del fabricante.

El sistema de retencion infantil ISOFIX
solo puede montarse cuando el vehiculo
estd equipado con la consola ISOFIXS,

Si el sistema de retencion infantil esta
equipado con una cinta de fijacion inferior,
Volvo recomienda que se utilicen los pun-
tos de fijacién inferiores®.

Si el sistema de retencién infantil estéa
equipado con patas de apoyo, coloque
siempre la pata o patas de apoyo directa-
mente sobre el suelo. Nunca coloque nin-
guna pata de apoyo sobre un reposapiés
ni sobre ninguin otro objeto.

Montaje en el asiento trasero

Utilice Unicamente sistemas de retencién
infantil que estén recomendados por
Volvo, que sean universales* o semiuniver-
sales cuando el vehiculo figura en la lista
de vehiculos del fabricante.

No estd permitido montar sistemas de
retencion infantil con patas de apoyo en la
plaza central.

Las plazas laterales estan equipadas con
el sistema de fijacion ISOFIX y estén
homologadas para i-Size®.

Las plazas laterales estan equipadas con
puntos de fijacion superiores. Volvo reco-
mienda hacer pasar las cintas de fijacion
superiores del sistema de retencion infan-
til por el agujero del reposacabezas antes
de tensarlas en el punto de fijacion supe-
rior. Si esto no es posible, siga las reco-
mendaciones del fabricante del sistema de
retencion infantil.

Si el sistema de retencién infantil esta
equipado con cintas de fijacién inferiores,
no ajuste nunca la posicién del asiento
después de haber colocado las cintas de
fijacién en los puntos de fijacién inferiores.
No olvide quitar las cintas de fijacién
infantiles tras desmontar el sistema de
retencién infantil.

Si el sistema de retencion infantil estd
equipado con patas de apoyo, coloque
siempre la pata o patas de apoyo directa-
mente sobre el suelo. Nunca coloque nin-
guna pata de apoyo sobre un reposapiés
ni sobre ninguin otro objeto.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=193a8e15f8dc70fec0a8015129d9bed1&version=2&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6f5f108207d244a2c0a8015140c1440f&version=1&language=es&variant=ES

SEGURIDAD

y

Al montar la silla-cesta de seguridad en el asiento
trasero, Volvo recomienda dejar una distancia de al
menos 50 mm (2") desde la parte anterior de la silla-
cesta de seguridad hasta la parte posterior del
asiento situado delante.

Informacioén relacionada

® Colocacion del sistema de retencion infan-
til (p. 66)

® Tabla general para la colocacion de siste-
mas de retencion infantil (p. 70)

® Tabla de colocacion de un sistema de
retencion infantil cuando se utiliza el cintu-
ron de seguridad (p. 72)

® Tabla para la colocacién de un sistema de
retencion infantil i-Size (p. 74)

® Tabla para la colocacién de un sistema de
retencion infantil ISOFIX (p. 75)
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Tabla general para la colocacién de
sistemas de retencién infantil

Esta tabla presenta una vision general de los
tipos de sistemas de retencion infantil ade-
cuados para cada uno de los asientos.

Ubicaciones de los asientos en automaviles con
volante a la izquierda.

volante a la derecha.

Sistema de retenciéon
infantil i-Size

Sistemas de retencion infantil universales que se
sujetan con el cinturén de seguridad del automévil

Otras categorias de sistemas de
retencién infantil®

Ubicacién del 3,5
asiento®

2¢ 3,5

2¢ 3, 4,5

A Para obtener mas informacién, péngase en contacto con el fabricante del sistema de retencién infantil.

B Siguiendo la numeracion de las imagenes de arriba.

C Airbag conectado para sistema de retencion infantil en sentido de la marcha. Airbag desconectado para sistema de retencién infantil en sentido contrario a la marcha.



Informacién relacionada

Colocacion del sistema de retencion infan-
til (p. 66)

Montaje del sistema de retencion infantil
(p. 67)

Tabla de colocacion de un sistema de
retencién infantil cuando se utiliza el cintu-
rén de seguridad (p. 72)

Tabla para la colocacién de un sistema de
retencion infantil i-Size (p. 74)

Tabla para la colocacion de un sistema de
retencion infantil ISOFIX (p. 75)

SEGURIDAD
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Tabla de colocacién de un sistema
de retencién infantil cuando se
utiliza el cinturén de seguridad

La tabla recomienda los sistemas de reten-
cion infantil mas apropiados para distintos
lugares y diferentes dimensiones del nifio.

@ NOTA

movil.

Lea siempre con atencion el apartado del
manual del propietario que trata del mon-
taje de los sistemas de retencion infantil
antes de montar alguno de ellos en el auto-

Peso Asiento delantero (con airbag Asiento delantero (con airbag | Plaza lateral del asiento Plaza central del asiento
desconectado, solo sistema de | conectado, solo sistema de trasero trasero
retencion infantil en sentido retencion infantil en sentido
contrario a la marcha)? de la marcha)?

Grupo O

usc X uc LC
max. 10 kg

Grupo O+

UB, © X UC |_C
max. 13 kg

Grupo 1

Lo UFBE UE, LP LE

9-18 kg

Grupo 2

= UFBF UF, L2 L
15-25 kg
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Peso Asiento delantero (con airbag Asiento delantero (con airbag | Plaza lateral del asiento Plaza central del asiento
desconectado, solo sistema de | conectado, solo sistema de trasero trasero
retencion infantil en sentido retencion infantil en sentido
contrario a la marcha)? de la marcha)?
Grupo 3
X UFBF uf LF
22-36 kg

U: Apropiado para sistemas de retencién infantil universales.
UF: Apropiado para sistemas de retencion infantil en sentido de la marcha universales.

L: Apropiado para sistemas de retencion infantil especificos. Estos sistemas de retencion infantil pueden ser para un modelo de vehiculo especial,
limitados o semiuniversales.

X: La plaza no es apropiada para nifios de esta categoria de peso.

A La parte extensible del cojin del asiento siempre debera estar recogida cuando se vaya a instalar un asiento infantil.

B Ajuste el respaldo a una posiciéon mas vertical.

C Volvo recomienda lo siguiente: Capazo para bebés Volvo (homologacién de tipo E1 04301146).

D Volvo recomienda lo siguiente: Asiento en sentido contrario a la marcha de Volvo (homologacién E5 04212)

E Volvo recomienda un sistema de retencién infantil en sentido contrario a la marcha para nifios de esta categoria de peso.

F Volvo recomienda lo siguiente: Cojin elevador con y sin respaldo (homologacién E5 04216); asiento con cinturén de Volvo (homologacién E104301312)

A PRECAUCION ® Tabla general para la colocacién de siste-

mas de retencion infantil (p. 70)
No coloque nunca un sistema de retencion

infantil en sentido contrario a la marcha en ® Tabla para la colocacion de un sistema de
el asiento delantero del acompafiante si retencion infantil i-Size (p. 74)
esta conectado el airbag del asiento. ® Tabla para la colocacion de un sistema de
retencién infantil ISOFIX (p. 75)
Informacion relacionada e Cinturones de seguridad (p. 48)
® Colocacion del sistema de retencion infan-
til (p. 66)
® Montaje del sistema de retencion infantil
(p. 67)
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Tabla para la colocacién de un

sistema de retencidn infantil i-Size

La tabla recomienda los sistemas de reten-

cion infantil i-Size mas apropiados para dis-

tintos lugares y diferentes dimensiones del
nifio.

El sistema de retencion infantil debe estar
homologado segin UN Reg R129.

@ NOTA

Lea siempre con atencion el apartado del
manual del propietario que trata del mon-
taje de los sistemas de retencion infantil
antes de montar alguno de ellos en el auto-
movil.

Tipo de sistema de Asiento delantero (con air- Asiento delantero (con air- Plaza lateral del Plaza central del
retencién infantil bag desconectado, solo sis- bag conectado, solo sis- asiento trasero asiento trasero
tema de retencion infantil tema de retencioén infantil
en sentido contrario a la en sentido de la marcha)
marcha)
Sistema de retencidn X i-UA B X
infantil i-Size

i-U: Apropiado para sistemas de retencion "universales" i-Size, tanto en sentido de la marcha como en sentido contrario.

X: No apropiado para sistemas de retencién infantil universales.

A Volvo recomienda que, siempre que sea posible, los nifios viajen en sistemas de retencién infantil en sentido contrario a la marcha, al menos hasta los 3 o 4 afios de edad.
B Volvo recomienda: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (homologacién de tipo E4-129R-000002).

Informacién relacionada

® (Colocacion del sistema de retencion infan-

til (p. 66)

® Montaje del sistema de retencion infantil
(p. 67)

® Tabla general para la colocacion de siste-

mas de retencion infantil (p. 70)

® Tabla de colocacién de un sistema de

retencion infantil cuando se utiliza el cintu-

rén de seguridad (p. 72)

® Tabla para la colocacién de un sistema de

retencién infantil ISOFIX (p. 75)

® Puntos de fijacion i-Size/ISOFIX para sis-
temas de retencion infantil (p. 66)
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Tabla para la colocacién de un tintos lugares y diferentes dimensiones del @ NOTA
sistema de retencién infantil nifio. : ;
ISOFIX El sistema de retencién debe estar homolo- Lea siempre con aterlmén el apartado del
La tabla recomienda los sistemas de reten- gado segun UN Reg R44 y el modelo de vehi- manual del propietario que trata del mon-
cién infantil ISOFIX més apropiados para dis- culo debe figurar en la lista de vehiculos del taje de los sistemas de retencion infantil
fabricante. antes de montar alguno de ellos en el auto-
movil.

SEGURIDAD

Peso Categoria® | Tipo de sistema de reten- Asiento delantero | Asiento delantero | Plaza lateral del | Plaza central del
cion infantil (con airbag desco- | (con airbag conec- | asiento trasero asiento trasero
nectado, solo sis- | tado, solo sistema
tema de retencion de retencion
infantil en sentido | infantil en sentido
contrario alamar- | de la marcha)B: ¢
cha)® ¢
Grupo O illa- i
£ Slllalcesta de slegur\dad en L8O, XE X LD X
max. 10 kg sentido contrario a la marcha
Silla-cesta de seguridad en
B . :
sentido contrario a la marcha
G 0 Sistema de retencion infantil
rupo O+ 3 ; o
C en sentido contrario a la mar ILBD/F, XE X LD X
maéx. 13 kg cha
Sistema de retencién infantil
D en sentido contrario a la mar-

cha
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Peso Categoria® | Tipo de sistema de reten- Asiento delantero Asiento delantero | Plaza lateral del | Plaza central del
cion infantil (con airbag desco- | (con airbag conec- | asiento trasero asiento trasero
nectado, solo sis- | tado, solo sistema
tema de retencién de retencién
infantil en sentido | infantil en sentido
contrario a la mar- de la marcha)®B: ¢
cha)® ¢
A Sistema de retencion infantil
en sentido de la marcha
B Sistemg de retencién infantil X |LB/F,G XE ILG. |UFG X
en sentido de la marcha ! )
Sistema de retencién infantil
Grupo 1 Bl en sentido de la marcha
9-18 kg Sistema de retencion infantil
C en sentido contrario a la mar-
cha
ILBF) XE X IL X
Sistema de retencién infantil
D en sentido contrario a la mar-
cha




SEGURIDAD

Peso Categoria® | Tipo de sistema de reten-

cion infantil

Asiento delantero
(con airbag desco-
nectado, solo sis-
tema de retencién
infantil en sentido

Asiento delantero
(con airbag conec-
tado, solo sistema
de retencién
infantil en sentido

Plaza lateral del
asiento trasero

Plaza central del
asiento trasero

contrario a la mar-
cha)® ¢

de la marcha)® ¢

IL: Apropiado para sistemas de retencion infantil ISOFIX especificos. Estos sistemas pueden ser para un modelo de vehiculo especial, limitados o
semiuniversales.

IUF: Apropiado para sistemas de retenciéon ISOFIX en sentido de la marcha con homologacion universal para utilizarse en la categoria de peso
correspondiente.

X: No apropiado para sistemas de retencién infantil ISOFIX.

A Para los sistemas de retencion infantil ISOFIX hay una clasificacion de dimensiones para ayudar al usuario a elegir el tipo mas apropiado. La categoria puede comprobarse en la etiqueta del asiento
infantil.

B Funciona para instalar asientos infantiles ISOFIX semiuniversales (IL) si el vehiculo est4 equipado con la consola ISOFIX (la oferta de accesorios varia seguin el mercado). En esta plaza no existen
puntos de fijacion superiores para sistemas de retencion infantil.

C La parte extensible del cojin del asiento siempre deberd estar recogida cuando se vaya a instalar un asiento infantil.

D Volvo recomienda: Asiento para bebés Volvo que se fija con el sistema de fijacion ISOFIX (homologacién de tipo E1 04301146).

E Se aplica si el vehiculo no estd equipado con un soporte ISOFIX,

F Ajuste el respaldo del asiento de modo que el reposacabezas no contacte con el sistema de retencion infantil.

G Volvo recomienda un sistema de retencién infantil en sentido contrario a la marcha para nifios de esta categoria de peso.

/A PRECAUCION

No coloque nunca un sistema de retencion
infantil en sentido contrario a la marcha en
el asiento delantero del acompafiante si
estd conectado el airbag del asiento.

@ NOTA

@ NOTA

Si el sistema de retencién infantil i-Size/
ISOFIX no incluye la clasificacion de
tamafio, es imprescindible que el modelo
del automovil figure en la lista de vehiculos
del sistema de retencion infantil.

Volvo aconseja ponerse en contacto con
un concesionario autorizado Volvo para
recibir informacion sobre los sistemas de
retencion infantil i-Size/ISOFIX recomen-
dados por Volvo.
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SEGURIDAD

Informacién relacionada

Colocacion del sistema de retencion infan-
til (p. 66)

Montaje del sistema de retencion infantil
(p. 67)

Tabla general para la colocacién de siste-
mas de retencion infantil (p. 70)

Tabla de colocacion de un sistema de
retencién infantil cuando se utiliza el cintu-
rén de seguridad (p. 72)

Tabla para la colocacion de un sistema de
retencion infantil i-Size (p. 74)

Puntos de fijacion i-Size/ISOFIX para sis-
temas de retencion infantil (p. 66)
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PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Instrumentos y mandos en
automéviles con volante a la
izquierda

En las presentaciones se muestra la ubica-
cién de las pantallas y los mandos en el
puesto del conductor.

Volante y tablero de instrumentos

o Luces de posicion, luces diurnas, luces de
cruce, luces largas, intermitentes, luz anti-
niebla trasera, puesta a cero de cuentaki-
l6metros parciales

@ Levas para cambio manual de la caja de
cambios automatica®

9 Pantalla de visualizacion frontal*
@ Pantalla del conductor

@ Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sensor
de lluvia®

@ Teclado derecho del volante
@ Auste del volante

@ Bocina

@ Teclado izquierdo del volante
{0 Avertura del capé

@ ''uminacion de la pantalla, desbloqueo/
apertura*/cierre* del portén trasero, regu-
lacién de la altura de las luces de los faros
halégenos

Consola del techo

Luces de lectura delantero e iluminacién
del habitaculo

@ Techo panordmico*

Pantalla en la consola del techo, boton ON
CALL*

g Antideslumbramiento manual del retrovi-
sor

Consola del centro y del tinel

R

o Pantalla central

@ Luces de emergencia, desempafiamiento,
medios audiovisuales

@ Selector de marchas

9 Control de arranque

@ Mando de modo de conduccién
@ Freno de estacionamiento

@ Freno automatico con el vehiculo parado

* Opcional/accesorio.



Puerta del conductor

Memoria de los ajustes del asiento delan-
tero regulado eléctricamente®, los retrovi-
sores exteriores y la pantalla de visualiza-
cién frontal®

@ Cierre centralizado

9 Elevalunas eléctricos, retrovisores exterio-
res, seguro para nifios eléctrico”

@ Ajuste del asiento delantero

Informacién relacionada

® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

e Ajustar el volante (p. 210)
® Mando de las luces (p. 158)

® Puesta en marcha del vehiculo (p. 466)

Pantalla del conductor (p. 84)
Vision de conjunto de la pantalla central

Caja de cambios (p. 482)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Instrumentos y mandos en
automéviles con volante a la
derecha

En las presentaciones se muestra la ubica-
cién de las pantallas y los mandos en el
puesto del conductor.

* Opcional/accesorio.
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Volante y tablero de instrumentos

0 Luces de posicion, luces diurnas, luces de
cruce, luces largas, intermitentes, luz anti-
niebla trasera, puesta a cero de cuentaki-
l[6metros parciales

9 Levas para cambio manual de la caja de
cambios automatica®

9 Pantalla de visualizacién frontal*
9 Pantalla del conductor

@ Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sensor
de lluvia*

@ Teclado derecho del volante

lluminacién de la pantalla, desbloqueo/
apertura*/cierre* del porton trasero, regu-
lacién de la altura de las luces de los faros
halégenos

@ Apertura del capé

@ Bocina

{0 Ajuste del volante

@ Teclado izquierdo del volante

Consola del techo

Luces de lectura delantero e iluminacién
del habitaculo

@ Techo panordmico*
Pantalla en la consola del techo, boton ON
CALL*

e Antideslumbramiento manual del retrovi-
sor

Consola del centro y del tunel

0 Pantalla central

@ Luces de emergencia, desempafiamiento,
medios audiovisuales

@ Selector de marchas

@ Control de arranque

@ Mando de modo de conduccion
@ Freno de estacionamiento

@ Freno automatico con el vehiculo parado

* Opcional/accesorio.
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Puerta del conductor ® Pantalla del conductor (p. 84)

B

® \Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

e Caja de cambios (p. 482)

i\
Memoria de los ajustes del asiento delan-
tero regulado eléctricamente®, los retrovi-
sores exteriores y la pantalla de visualiza-

cién frontal*
9 Cierre centralizado

9 Elevalunas eléctricos, retrovisores exterio-
res, seguro para nifios eléctrico”

@ Ajuste del asiento delantero

Informacion relacionada

® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

e Ajustar el volante (p. 210)
® Mando de las luces (p. 158)

® Puesta en marcha del vehiculo (p. 466)

* Opcional/accesorio. 83



84

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Pantalla del conductor

La pantalla del conductor muestra informa-
cion sobre el vehiculo y la conduccion.

La pantalla del conductor incluye medidores,
indicadores y simbolos de control y adverten-
cia. Lo que se muestra en la pantalla del con-
ductor depende del equipamiento del vehi-
culo, los ajustes y las funciones que estan acti-
vas en ese momento.

La pantalla del conductor se activa en cuanto
se abre una puerta, o sea, en la posicion de
encendido 0. Después de un rato, la pantalla
del conductor se apaga si no se utiliza. Para
volver a activarla, proceda de alguna de las
siguientes maneras:

® Pise el pedal de freno.

® Active la posicién de encendido I.

Ubicacion en la pantalla del conductor:

® Abra una de las puertas.

/\ PRECAUCION

Si la pantalla del conductor se apaga, no se
enciende al activarla y/o arrancar el motor
o se muestra parcialmente ilegible, el vehi-
culo no debe utilizarse. Dirijase inmediata-
mente a un taller. Volvo recomienda los
servicios de un taller autorizado Volvo.

/\ PRECAUCION

En caso de averia de la pantalla del con-
ductor, no podra mostrarse la informacion
referente a los frenos, los airbags y otros
sistemas de seguridad. Si es asi, el con-
ductor no podra comprobar el estado de
los sistemas del vehiculo ni recibir avisos e
informacion.

La imagen es esquematica. Los detalles pueden
variar segun el modelo de automovil.

A la izquierda

En el centro

A la derecha

Velocimetro

Simbolos de control y advertencia

Cuentarrevoluciones/Indicador hibrido?

Cuentakilémetros parciales

Indicador de temperatura ambiente

Indicador de cambio de marcha

CuentakilémetrosB

Reloj

Modo de conduccién

Informacién del control de velocidad
constante y el limitador de velocidad

Mensajes, en algunos casos con grafico

Indicador de combustible

Informacion de sefiales de tréafico*

Informacién de la puerta y los cinturones de
seguridad

Indicador de bateria hibrida

* Opcional/accesorio.
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A la izquierda

En el centro

A la derecha

- Estado de carga

Autonomia hasta depdsito vacio

- Reproductor de medios

Autonomia hasta bateria descargada

= Mapa de navegacion®

Consumo de combustible momentaneo

- Teléfono

Menu de aplicaciones (se activa con el teclado del
volante)

- Control por voz -

A En funcién del modo de conduccién seleccionado.
B Distancia acumulada.

Simbolo dindmico
El simbolo dindmico en su
disefio basico.

En el centro de la pantalla de conductor se
incluye un simbolo dinamico que cambia de
apariencia con los distintos tipos de mensajes.
Una marca de color &mbar o color rojo alrede-
dor del simbolo indica el grado de gravedad de
los mensajes de control o de advertencia.

cc:46

17°C »a '(®)
Parking brake

Not released

Ejemplo de simbolo de control.

Mediante una animacion la forma basica
puede transformarse en un grafico que mues-
tra dénde se encuentra el problema, o que cla-
rifica la informacion.

Informacion relacionada
® Ajustes de la pantalla del conductor
(p. 86)

® Simbolos de advertencia en la pantalla del
conductor (p. 98)

® Simbolos de control en la pantalla del con-
ductor (p. 96)

® Ordenador de a bordo (p. 89)

® Mensajes en la pantalla del conductor
(p. 108)

® Gestionar el menu de aplicaciones en la
pantalla del conductor (p. 107)

® Modos de conduccién (p. 490)

* Opcional/accesorio.
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Ajustes de la pantalla del
conductor

La configuracién de las opciones de presen-
tacién de la pantalla del conductor puede rea-
lizarse a través del menu de aplicaciones de
dicha pantalla y mediante el menu de ajustes
de la pantalla central.

Ajustes a través del menu de
aplicaciones de la pantalla del
conductor

La imagen es esquematica. Los detalles pueden
variar segun el modelo de automovil.

Se abre el menu de aplicaciones y se controla
con el teclado derecho del volante.

En el menu de aplicaciones se puede seleccio-
nar la informacién a mostrar en la pantalla del
conductor procedente de

® Ordenador de a bordo
® reproductor de medios audiovisuales
® Teléfono

® sistema de navegacion®.

Ajustes a través de la pantalla central

Seleccionar tipo de informacién
1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=>» Pantallas =
Informacién en la pantalla del
conductor.

3. Seleccione lo que desea mostrar de fondo:
® No mostrar informacién de fondo

® Mostrar informacion de la
reproduccién en curso
® Mostrar el mapa aunque no haya
una ruta activa
Seleccionar tema

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=>» Pantallas =» Mostrar
temas.

3. Seleccione el tema (aspecto) de la pantalla
del conductor:

® Cristalino

® Minimalista

® Rendimiento

® Anillos Cromados

Seleccionar idioma
1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse Sistema=>» Idiomas y unidades del

sistema =» Idioma del sistema para
seleccionar idioma.

> Su modificacion afectara al idioma
visualizado en todas las pantallas.

Los ajustes son personales y se guardan auto-
maticamente en el perfil de conductor activo.
Informacion relacionada

® Pantalla del conductor (p. 84)

® (Gestionar el menu de aplicaciones en la
pantalla del conductor (p. 107)

® Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

* Opcional/accesorio.



Indicador de combustible

El indicador de combustible de la pantalla de
conductor muestra el nivel de combustible
del depdsito.

La imagen es esquematica. Los detalles pueden
variar seguin el modelo de automovil.

El drea de color beige del indicador de com-
bustible indica la cantidad de combustible que
hay en el depdsito.

Cuando el combustible alcanza un nivel bajo y
llega el momento de repostar se enciende el
simbolo de surtidor con color &mbar. El orde-
nador de a bordo indica también la autonomia
hasta vaciar el depdsito.

Informacioén relacionada

® Pantalla del conductor (p. 84)

® |ndicador de bateria hibrida (p. 89)
® |lenar con combustible (p. 507)

Depdsito de combustible - volumen
(p. 729)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Indicador hibrido

En los modos de conducciéon Hybrid y Pure
aparece en la pantalla del conductor un indi-
cador hibrido que puede ayudar al conductor
a manejar el automovil con mayor eficiencia
energética.

-B+
HYBRID

El indicador hibrido muestra de diferentes for-
mas la relacién entre la potencia desarrollada
por el motor eléctrico y la potencia total dispo-
nible.

d4
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Simbolos en el indicador hibrido

Indica el nivel de potencia disponible
del motor eléctrico. El simbolo se
rellena cuando se utiliza el motor

eléctrico.

-

El simbolo esta sin rellenar cuando
no se utiliza el motor eléctrico.

Sefala el nivel de potencia en el que
se activa el motor de combustidn
interna. Un simbolo relleno significa
que se utiliza el motor de combus-

K S

tién.
Sefiala el nivel de potencia en que
arrancara el motor de combustién
interna. El simbolo esté sin rellenar
cuando no se utiliza el motor de
combustién activa.

Este indicador informa de la carga
de la bateria hibrida, por ejemplo, al
pulsar ligeramente el pedal de freno.

Potencia solicitada por el conductor

La aguja del indicador hibrido indica la poten-
cia solicitada por el conductor atendiendo al
manejo del pedal del acelerador. Cuanto
mayor sea el valor en la escala, mayor es la
potencia solicitada por el conductor en la mar-
cha introducida. La marca entre el rayo y la

gota muestra el punto en el que se pone en
marcha el motor de combustion.

Ejemplo:

9.9¢/100 km

El vehiculo esté en funcionamiento pero esté parado,
no se solicita potencia.

El motor eléctrico no puede suministrar la potencia
que se solicita, por lo que arranca el motor de com-
bustién interna.

9.9¢/100 km

El vehiculo genera corriente para la bateria, la baterfa
se carga, por ejemplo, al pisar suavemente el pedal
de freno o al frenar con el motor cuesta abajo.

Informacion relacionada

® Modos de conduccién (p. 490)
® Pantalla del conductor (p. 84)
® Freno de servicio (p. 473)

® Arranque y parada del motor de combus-
tion del Twin Engine (p. 490)



Indicador de bateria hibrida

El indicador de bateria hibrida muestra la
energia almacenada en dicha bateria.

R
|_‘." = j
&
Vg

&

4.5 ¢/100 km

La energia de la baterfa hibrida se utiliza para
el motor eléctrico, pero también para refrigerar
o calentar el vehiculo. El ordenador de a bordo
calcula una distancia aproximada correspon-
diente a la cantidad de energia presente en la
bateria hibrida.

Simbolos en el indicador de bateria
hibrida

El simbolo m del indicador de bateria hibrida
muestra que la funciéon Hold se encuentra

activada y el simbolo que esa funcion
Charge esté activada.

Informacion relacionada

® Pantalla del conductor (p. 84)

® Carga de la baterfa hibrida (p. 445)

® Funcién "Hold" y "Charge" (p. 502)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Ordenador de a bordo

Durante la conduccion, el ordenador de a
bordo del automovil registra valores como,
por ejemplo, el trayecto recorrido, el con-
sumo de combustible y la velocidad media.
Para facilitar una conduccién con bajo con-
sumo de combustible, se registra informacion
tanto del consumo en cada momento como
del consumo medio. La informacién del orde-
nador de a bordo puede mostrarse en la pan-
talla del conductor.

Ejemplo de informacién del ordenador de a bordo en
la pantalla del conductor. La imagen es esquemética.
Los detalles pueden variar segtin el modelo de auto-
movil.
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El ordenador de a bordo incluye los siguientes
indicadores:

® Cuentakilémetros parciales

® Cuentakilometros

® Consumo de combustible momenténeo
® Autonomia hasta depdsito vacio

® Autonomia hasta bateria descargada

® Turista - velocimetro alternativo

Las unidades de distancia, velocidad etc. pue-
den cambiarse a través de los ajustes de sis-
tema en la pantalla central.

Cuentakilémetros parciales
Hay dos cuentakilémetros parciales, TM y TA.

TM puede ponerse a cero manualmente y TA
se pone a cero de forma automética si no se
utiliza durante cuatro horas.

Durante el viaje se registra informacién sobre:
® Distancia recorrida

® Tiempo

® Velocidad media

® Consumo medio de combustible

Los valores se calculan desde la tltima puesta

a cero del cuentakilémetros parcial.

Cuentakilometros

El cuentakildmetros registra la distancia total
recorrida por el vehiculo. Este valor no puede
ponerse a cero.

Consumo de combustible
momentaneo

Este indicador muestra el consumo de com-
bustible del vehiculo a cada momento. El valor
se actualiza aproximadamente una vez por
segundo.

Autonomia hasta depésito vacio

El ordenador de a bordo calcula la
- autonomia del vehiculo con el com-
bustible que tiene en el depdsito.

El célculo se basa en el consumo medio de
combustible durante los Gltimos 30 km
(20 millas) y el combustible util restante.

Cuando en el indicador aparece "----" queda
demasiado poco combustible para poder cal-
cular la distancia que seria posible recorrer. En
ese caso, reposte tan pronto como sea posi-
ble.

@ NoTA

La indicaciéon puede desviarse ligeramente
si se cambia de técnica de conduccion.

En general, esta distancia es mayor si se con-
duce de manera econémica.

Autonomia hasta bateria descargada
Junto a este simbolo aparece el tra-
-}D yecto aproximado que se puede
recorrer con la cantidad de energia
restante en la bateria hibrida.
El célculo se basa en el consumo medio de un
vehiculo con carga normal que conduce en
condiciones normales y teniendo en cuenta si
el aire acondicionado (AC) esta conectado o
desconectado. Al cambiar entre los modos de
conduccién Hybrid y Pure puede aumentar la
autonomia estimada, ya que el modo Pure

incluye ajustes reducidos de climatizacion
(ECO).

Cuando el indicador muestra "----", no se
puede garantizar ninguna autonomia en ope-
racion eléctrica.

i NOTA

La indicacion puede desviarse ligeramente
si se cambia de técnica de conduccién.

En general, esta distancia es mayor si se con-
duce de manera econémica.
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Valor inicial con bateria hibrida
completamente cargada

Volvo ha optado por utilizar un valor inicial con
el vehiculo plenamente cargado puesto que
resulta dificil prever el modo de conducciény
otros factores que afectan a la autonomia en
operacion eléctrica. El valor inicial indica una
cifra méxima en lugar de un prondstico de
autonomia en operacioén eléctrica. La diferen-
cia de valor inicial entre Hybrid y Pure se
debe a que al automovil se le permite consu-
mir mas energia de la bateria hibrida en el
modo Pure y al hecho de que pase a climati-
zacion ECO.

Autonomia en operacién eléctrica

Para obtener una méxima autonomia en ope-
racion eléctrica se requiere que el conductor
del automdvil eléctrico tenga siempre pre-
sente el ahorro de electricidad. Cuantos mas
dispositivos eléctricos (estéreo, calefaccion de
ventanillas, retrovisores y asientos, aire muy
frio en el climatizador, etc.) estén conectados,
menor serd la autonomia.

@ NOTA

Ademads del uso de muchos dispositivos
eléctricos en el habitaculo, hay otros facto-
res como las aceleraciones y frenadas
bruscas, la velocidad, el transporte de
carga pesada, la temperatura exterior y la
conduccidn por cuestas que reducen la
autonomia del vehiculo.

Turista - velocimetro alternativo

El cuentakilometros digital alternativo facilita
la conduccién en paises donde las sefiales de
limite de velocidad son de otra unidad que la
indicada en los instrumentos del vehiculo.

La velocidad digital se muestra entonces en la
unidad contraria a la del velocimetro analé-
gico. Si el velocimetro analdgico esté gra-
duado en mph, el indicador muestra la veloci-
dad correspondiente en km/h o viceversa.

Informacioén relacionada
® Mostrar datos de viaje en la pantalla del
conductor (p. 91)

® Poner a cero los cuentakilémetros parcia-
les (p. 92)

® Mostrar los datos estadisticos del viaje en
la pantalla central (p. 93)

® Pantalla del conductor (p. 84)
® Cambiar las unidades del sistema (p. 136)

1 Laimagen es esquemética. Los detalles pueden variar segtin el modelo de automaévil.
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Mostrar datos de viaje en la
pantalla del conductor

Los valores registrados y calculados en el
ordenador de a bordo pueden mostrarse en la
pantalla del conductor.

Los valores se guardan en una aplicacion del
ordenador de a bordo. En el menu de aplica-
ciones es posible seleccionar la informacion
que debe mostrarse en la pantalla del conduc-
tor.

Abra y navegue en el menu de aplicaciones’ con el
teclado derecho del volante.

@ Menu de aplicaciones
@ 'zquierda y derecha
@ Arribay abajo

@ Confirmar
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Abra el menu de aplicaciones en la panta-
lla del conductor pulsando (1).

(No se puede abrir el menu de aplicacio-
nes mientras haya un mensaje sin confir-
mar en la pantalla del conductor. Es nece-
sario confirmar primero el mensaje pul-
sando el botén O (4) antes de poder abrir
el menu de aplicaciones.)

Navegue a la parte superior del ordenador

de a bordo hacia la izquierda o derecha

con (2).

> Las cuatro lineas superiores del menu
muestran los valores medidos del cuen-
takilémetros parcial TM. Las cuatro
lineas siguientes del mend, los valores
medidos del cuentakilémetros parcial
TA. Desplacese hacia arriba y hacia
abajo en la lista con (3).

3.

Baje a los botones opcionales para elegir
la informacién que debe mostrarse en la
pantalla del conductor:

® Cuentakilometros

® Autonomia hasta depdsito vacio

® Autonomia hasta bateria descargada
® Turista (velocimetro alternativo)

® Distancia recorrida de los cuentakilo-
metros parciales TM y TA o ninguna
presentacion de la distancia

® Consumo momentaneo de combusti-
ble, consumo medio de TM o TA o nin-
guna visualizacion de consumo de
combustible

Marque o desmarque una seleccion con el
botén O (4). El ajuste se realiza directa-
mente.

Informacién relacionada

Ordenador de a bordo (p. 89)

Poner a cero los cuentakilémetros parcia-
les (p. 92)

Poner a cero los cuentakilémetros
parciales

Poner a cero el cuentakilémetros parcial con
la palanca izquierda del volante.

— Restablezca toda la informacion del cuen-

takilémetros parcial TM (es decir, kilome-
traje parcial, consumo medio, velocidad
media y duracién del trayecto) mediante
una pulsacion prolongada del botén
RESET situado en la palanca izquierda del
volante.

Una pulsacién breve del botén RESET res-
tablecerd Unicamente el kilometraje par-
cial.

El cuentakildmetros parcial TA sélo dispone de
puesta a cero automatica que se lleva a cabo
cuando el automévil no se utiliza durante cua-
tro horas o mas.



Informacioén relacionada
e Ordenador de a bordo (p. 89)

Mostrar los datos estadisticos del
viaje en la pantalla central

Los datos estadisticos del ordenador de a
bordo se muestran en un grafico en la panta-
lla central para ofrecer una visién de conjunto
y facilitar una conduccion mas econémica.
Abra la aplicacién
Comportamiento

M conductor en la vista de apli-
caciones para mostrar la
estadistica de viaje.

Driver
performance

Cada columna del diagrama
simboliza un trayecto de 1,10 0 100 km o
millas. Las columnas se llenan de derecha a
izquierda durante la conduccion. La columna
de la derecha muestra el valor del trayecto que
se estéa recorriendo.

Consumo de combustible medio y tiempo de
conduccién total desde la anterior puesta a
cero de los datos estadisticos.

El consumo de combustible y de electricidad
aparecen en gréaficos separados. El consumo
eléctrico que aparece es el consumo "neto",
es decir la energia consumida menos la ener-
gia regenerada creada en la desaceleracion.

2 La imagen es esquematica. Los detalles pueden variar seguin el modelo de automovil.

3 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Driver Performance

Preferences \/

10km

Estadistica de viaje del ordenador de a bordo?.

i NOTA

Al conducir con el motor eléctrico, se
puede indicar un consumo de combustible
en la estadistica de viaje si estd en marcha
el calefactor auxiliar®.

Informacién relacionada
® Ajustes de los datos estadisticos (p. 94)

® Ordenador de a bordo (p. 89)
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Ajustes de los datos estadisticos

Poner a cero o regular los ajustes de los

datos estadisticos.

1. Abra la aplicaciéon Comportamiento
conductor en la vista de aplicaciones para
mostrar la estadistica de viaje.

Driver
performance

2. Pulse Preferencias para

® gajustar la escala del gréfico. Seleccione
una resolucién de la barra de 1,10 o
100 km o millas.

® poner a cero los datos después de cada
viaje. Se efectta cuando el vehiculo ha
estado parado mas de 4 horas.

® poner a cero los datos del viaje actual.

Se ponen a cero los datos estadisticos de
viaje, el consumo medio de combustible
calculado y el tiempo de conduccion total.

Las unidades de distancia, velocidad etc. pue-
den cambiarse a través de los ajustes de sis-
tema en la pantalla central.

94

Informacién relacionada

Mostrar los datos estadisticos del viaje en
la pantalla central (p. 93)

Ordenador de a bordo (p. 89)

Poner a cero los cuentakildémetros parcia-
les (p. 92)

Fechay hora
El reloj se muestra tanto en la pantalla del
conductor como en la pantalla central.

Ubicacion del reloj

En algunas situaciones, los mensajes y la
informacién pueden tapar el reloj en la pantalla
del conductor.

En la pantalla central, el reloj estd situado en la
parte superior derecha de la barra de estado.

Ajustes de fecha y hora

= Seleccione Ajustes =» Sistema=>» Fecha
y hora en la vista superior de la pantalla
central para modificar el formato de fecha
y hora

Programe la fecha y la hora pulsando las
flechas de arriba o abajo en la pantalla tac-
til.



Hora automatica en vehiculos con GPS

Si el vehiculo esta equipado con sistema de
navegacion, es posible seleccionar Hora
automatica. La zona horaria se ajusta enton-
ces de forma automética segun el lugar donde
se encuentra el vehiculo. En ciertos tipos de
sistemas de navegacion, es necesario progra-
mar el lugar (pais) por el que circula para que
la zona horaria sea correcta. Si no esta selec-
cionado Hora automatica, la fecha y la hora
se programa con las flechas arriba y abajo en
la pantalla tactil.

Hora de verano

En algunos paises, es posible seleccionar el
ajuste Horario de verano automatico para la
programacion automética de la hora de
verano. En el resto de paises se puede selec-
cionar el ajuste Horario de verano de forma
manual.

Informacién relacionada
® Pantalla del conductor (p. 84)

® Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

Indicador de temperatura
ambiente

La temperatura exterior se muestra en la pan-
talla del conductor.
Un sensor detecta la temperatura exterior.

Cuando el automovil ha estado parado, el indi-
cador puede mostrar un valor de temperatura

demasiado elevado.
+2 °C (23 °F y 36 °F) se enciende

un simbolo de copo de nieve que

advierte de heladas.

Cuando la temperatura ambiente se
sitla en el intervalo entre =5 °Cy

Este simbolo se enciende también temporal-
mente en la pantalla de visualizacion frontal* si
el vehiculo lleva este equipamiento.

Modifique la unidad de medida del indicador
de temperatura, etc. a través de los ajustes del

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

sistema, en la vista superior de la pantalla cen-
tral.

Informacion relacionada
® Pantalla del conductor (p. 84)

® Cambiar las unidades del sistema
(p. 136)

* Opcional/accesorio.
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Simbolos de control en la pantalla
del conductor

Los simbolos de control avisan al conductor
de que estd activada una funcién, de que un
sistema actua o de que se ha producido un
error o una deficiencia.

Simbolo

Significado Simbolo

Significado

Simbolo | Significado

Informacion, lea el texto en
pantalla

El simbolo de informacion se
enciende en combinacién con
un mensaje en la pantalla del
conductor cuando se produce
alguna alteracion en el sistema
del automovil. El simbolo de
advertencia también puede
encenderse en combinacion con
otros simbolos.

©

Freno automatico conectado

El simbolo se enciende cuando
el sistema estd activado y actla
el freno de servicio o el freno de
estacionamiento. El freno man-
tiene quieto el vehiculo cuando
se ha parado.

Averia en el sistema de frenos

El simbolo se enciende en caso
de averia del freno de estaciona-
miento.

()

Sistema de presiéon de neuma-
ticos

El simbolo se enciende cuando

Sistema de depuracién de los
gases de escape

Si el simbolo se enciende al
arrancar el motor, puede haber
una averfa en el sistema de
depuracién de los gases de
escape. Lleve el automovil a un
taller para una revisién. Volvo
recomienda que se ponga en
contacto con un taller autori-
zado Volvo.

la presion de los neuméticos es
baja. Si hay un error en el sis-
tema de presion de los neumati-
cos, el simbolo destellara apro-
ximadamente 1 minuto y des-
pués se encendera con luz fija.
Esto se puede deber a que el
sistema no puede detectar ni

Intermitentes izquierdo y
derecho

Este simbolo parpadea cuando
se utiliza el intermitente.

avisar de que la presion de los
neumaticos es baja.

Averia en el sistema ABS

El simbolo se enciende cuando
el sistema no funciona. El sis-
tema de frenos del automovil
sigue funcionando pero sin la
funcién ABS.

Luces de posicion

El simbolo se enciende cuando
se activan las luces de posicion.

Error en el sistema de faros

El simbolo se enciende cuando
se produce un error en la fun-
cién ABL (Active Bending
Lights) o si surge otro error en el
sistema de faros.
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Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Luz larga automatica conec-
tada

El simbolo se enciende con luz
azul cuando esta activada la luz
larga automatica.

Luz larga automatica desco-
nectada

El simbolo se enciende con luz
blanca cuando estéd desactivada
la luz larga automatica.

Luz larga automatica desco-
nectada

El simbolo se enciende con luz
blanca cuando estd desactivada
la luz larga automatica. Las
luces de posicién estén activa-
das.

m

Preacondicionamiento conec-
tado

El simbolo se enciende cuando
el calefactor del motor y el cli-

matizador del habitéculo prea-
condicionan el vehiculo.

Luz larga encendida

El simbolo luce cuando esta
encendida la luz larga o la réfaga
de luces largas.

Luz larga encendida

El simbolo se enciende cuando
se activan las luces largas y las
de posicion.

Luz larga automatica conec-
tada

El simbolo se enciende con luz
azul cuando esté activada la luz
larga automatica. Las luces de

posicién estdn activadas.

Faros antiniebla delanteros
conectados

El simbolo se enciende cuando
estd conectada la luz antiniebla
delantera.

=
o2

Sistema de estabilidad

El parpadeo del simbolo indica
que el sistema de control de la
estabilidad esta en funciona-
miento. El simbolo se enciende
de manera continua, si se pro-
duce una averia en el sistema.

Luz antiniebla trasera conec-
tada

El simbolo se enciende cuando
estd conectada la luz antiniebla
trasera.

Sensor de lluvia conectado

El simbolo se enciende cuando
estd conectado el sensor de llu-
via.

Sistema de estabilidad, modo
sport

El simbolo se enciende cuando
estd activado el modo sport. El
modo Sport le ofrece una sensa-
cion de conduccidon mas activa.
El sistema detecta si el pedal
del acelerador, los movimientos
del volante y la toma de curvas
son més activos que en conduc-
cién normal y permite entonces
derrapes controlados del puente
trasero hasta cierto nivel antes
de intervenir y estabilizar el vehi-
culo.
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Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Sistema de permanencia en el
carril

Simbolo blanco: Sistema de
permanencia en el carril conec-
tado y se detectan las lineas de
sefializacion de la calzada.

Simbolo gris: Sistema de per-
manencia en el carril conectado
y no se detectan las lineas de
sefalizacion de la calzada.

Simbolo de color &mbar: El sis-
tema de permanencia en el carril
avisa y/o actua.

Sistema de permanencia en el
carril y sensor de lluvia

Simbolo blanco: Sistema de
permanencia en el carril conec-
tado y se detectan las lineas de
sefializacién de la calzada. El
sensor de lluvia estd conectado.

Simbolo gris: Sistema de per-
manencia en el carril conectado
y no se detectan las lineas de
sefializacién de la calzada. El
sensor de lluvia estd conectado.

Simbolos de advertencia en la
pantalla del conductor

Los simbolos de advertencia avisan al con-
ductor de que estd activada una funcién
importante o de que se ha producido un error
grave o alguna deficiencia.

Simbolo

Significado

Reduccion de las prestaciones

En caso de fallo temporal de la
linea de traccién, el vehiculo
puede situarse en "Limp home",
con una potencia de motor
reducida, para evitar dafiar la
linea de traccion.

Advertencia

El simbolo de advertencia rojo
se enciende cuando se ha indi-
cado una averia que puede
influir en la seguridad o la
maniobrabilidad del automovil.
Al mismo tiempo, aparece un
mensaje aclaratorio en la panta-
lla del conductor. El simbolo de
advertencia también puede
encenderse en combinacién con
otros simbolos.

Informacioén relacionada
Pantalla del conductor (p. 84)

Simbolos de advertencia en la pantalla del
conductor (p. 98)

Testigo del cinturén de seguri-
dad

El simbolo se enciende o parpa-
dea si alguno de los ocupantes
de los asientos delanteros no
lleva puesto el cinturén de segu-
ridad o si se lo quita alguno de
los ocupantes del asiento tra-
sero.
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Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Airbags

Si el simbolo permanece encen-
dido o se enciende durante la
marcha, se ha detectado un fallo
en algunos de los sistemas de
seguridad del vehiculo. Lea el
mensaje que aparece en la pan-
talla del conductor. Volvo reco-
mienda que se ponga en con-
tacto con un taller autorizado
Volvo.

Averia en el sistema de frenos

Si el simbolo se enciende, el
nivel del liquido de frenos puede
ser demasiado bajo. Busque el
taller autorizado mas préoximo
para control y reparacién del
nivel de liquido de frenos.

Freno de estacionamiento
aplicado

El simbolo se enciende de
manera constante cuando el
freno de estacionamiento esté
aplicado.

Cuando el simbolo destella, es
sefial de que se ha producido
una averfa. Lea el mensaje que
aparece en la pantalla del con-
ductor.

El alternador no carga

El simbolo se enciende durante
la marcha si se ha producido
una averia en el sistema eléc-
trico. Lleve el vehiculo a un
taller. Volvo recomienda que se
ponga en contacto con un taller
autorizado Volvo.

Baja presion de aceite

Este simbolo se enciende
durante la marcha cuando la
presion de aceite del motor es
demasiado baja. Pare inmedia-
tamente el motor y compruebe
el nivel de aceite del motor,
afiada mas en caso necesario. Si
el simbolo se enciende aunque
el nivel de aceite sea normal,
pongase en contacto con un
taller. Volvo recomienda que se
ponga en contacto con un taller
autorizado Volvo.

Riesgo de colisién

City Safety advierte de un riesgo
de colision con otro vehiculo,
peaton, ciclista o animal grande.

Fallo del sistema

Este simbolo se enciende
durante la conduccion si algo no
funciona bien en el sistema de
propulsién. Al mismo tiempo,
aparece un mensaje aclaratorio
en la pantalla del conductor.

Temperatura del motor alta

Este simbolo se enciende
durante la conduccién cuando el
motor tiene una temperatura
demasiado alta. Al mismo
tiempo, aparece un mensaje
aclaratorio en la pantalla del
conductor.
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Informacién relacionada

Simbolos de control en la pantalla del con-
ductor (p. 96)

Pantalla del conductor (p. 84)

Contrato de licencia de la pantalla
del conductor

Una licencia es un contrato que concede
autorizacion para desempefiar cierta activi-
dad o a explotar un derecho, segun las condi-
ciones indicadas en el contrato. El siguiente
texto presenta los términos y condiciones de
Volvo con fabricantes o disefiadores y esta en
inglés.

Boost Software License 1.0

Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.



BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.

Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.

3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE

REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
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disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.

3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN'NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
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BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.

Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN' NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.

FreeType Project License

1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IUG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of

free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (‘as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(‘royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (‘credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms O.
Definitions Throughout this license, the
terms ‘package', ‘FreeType Project', and
‘FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the "FreeType project’, be
they named as alpha, beta or final release.
“You' refers to the licensee, or person
using the project, where ‘using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a ‘program' or ‘executable’. This
program is referred to as ‘a program using
the FreeType engine'. This license applies



to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED "AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you

understand and accept all the terms of
this license.

Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (‘licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.

Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
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the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: "FreeType Project,
‘FreeType Engine', ‘FreeType library', or
‘FreeType Distribution'.

Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
freetype@freetype.org Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert
Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org>
Werner Lemberg
<werner.lemberg@freetype.org>
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Libpng License

This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the
disclaimer:

There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of

satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey

Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.

Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:



1. The origin of this source code must not be
misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.

A'"png_get copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:

printf("%s",png_get copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OS| Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.

Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15,2002

MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
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zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>

This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:

1. The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.

2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.

3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
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SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.

Informacion relacionada
® Pantalla del conductor (p. 84)

Meni de aplicaciones en la
pantalla del conductor

El menu de aplicaciones de la pantalla del
conductor permite acceder rapidamente a
funciones de uso frecuente.

e

« 75

La imagen es esquematica.

El menu de aplicaciones de la pantalla del
conductor se puede utilizar en lugar de la pan-
talla central y se controla con el teclado dere-
cho del volante. Con el menu de aplicaciones,
resulta mas facil alternar entre diferentes apli-
caciones o funciones de las aplicaciones sin
tener que soltar el volante.

Funciones del menu de aplicaciones
Las diferentes aplicaciones dan acceso a dife-
rentes tipos de funciones. Desde el menu de
aplicaciones, pueden controlarse las siguien-
tes aplicaciones y sus funciones correspon-
dientes:


http://oss.sgi.com/projects/FreeB/
http://oss.sgi.com/projects/FreeB/

Aplicacion Funciones
Ordenador Seleccién de cuentakilome-
de a bordo tros parcial, seleccion de lo
que debe mostrarse en la
pantalla del conductor, etc.
Reproductor | Seleccién de fuente activa
de medios en el reproductor de medios.
Teléfono Llamar a un contacto de la
lista de llamadas.
Navegacion | Guia al destino etc.

Informacién relacionada
® Pantalla del conductor (p. 84)

® Visién de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

® (Gestionar el menu de aplicaciones en la
pantalla del conductor (p. 107)

Gestionar el menii de aplicaciones
en la pantalla del conductor

El menu de aplicaciones de la pantalla del
conductor se controla con el teclado derecho
del volante.

Ment de aplicaciones y teclado derecho del volante.
La imagen es esquematica.

@ Abriry cerrar

@ 'zquierda y derecha
@ Arribay abajo
@ Confirmar

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Abrir y cerrar el menu de aplicaciones
- Pulse abriry cerrar (1).

> El menu de aplicaciones se abre o se
cierra.

@ NOTA

No se puede abrir el menu de aplicaciones
mientras haya un mensaje sin confirmar en
la pantalla del conductor. Es necesario
confirmar primero el mensaje antes de
poder abrir el menu de aplicaciones.

El menu de aplicaciones se cierra automatica-
mente después de un rato de inactividad o
para determinadas selecciones.

Navegar y seleccionar en el menu de
aplicaciones
1. Navegue por las aplicaciones pulsando a
la izquierda o a la derecha (2).
> Las funciones de la aplicacién anterior y
siguiente se muestran en el menu apli-
caciones.

2. Despléacese entre las funciones de la apli-
cacion seleccionada pulsando hacia arriba
o hacia abajo (3).
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3. Confirme o marque una opcién de la fun-
cién pulsando en confirmar (4).
> La funcién se conecta vy, en algunas
selecciones, se cierra menu de aplica-
ciones.

Si vuelve a abrirse el menu de aplicaciones, se
muestran directamente las funciones de la
Ultima aplicacion seleccionada.

Informacioén relacionada
® Menu de aplicaciones en la pantalla del
conductor (p. 106)

® Mensajes en la pantalla del conductor
(p. 108)

Mensajes en la pantalla del
conductor

La pantalla del conductor puede mostrar en
diferentes circunstancias mensajes para
informar o ayudar al conductor.

Answer

Ejemplo de mensaje en la pantalla del conductor. La

imagen es esquematica. Los detalles pueden variar
segun el modelo de automovil.

Ejemplo de mensaje en la pantalla del conductor.

En la pantalla del conductor se muestran men-
sajes con un alto grado de prioridad para el
conductor.

Los mensajes pueden aparecer en diferentes
sitios de la pantalla del conductor segun la
demas informacién que se muestra en aquel
momento. Después de un momento o tras
haber confirmado o resuelto debidamente el
mensaje, este desaparece de la pantalla del
conductor. Si es necesario guardar un men-
saje, este se coloca en la aplicacion Estado

del coche que se abre en la vista de aplicacio-
nes de la pantalla central.

El disefio del mensaje puede variar y puede
mostrarse junto con gréfico, simbolos o boto-
nes para, por ejemplo, confirmar el mensaje o
aceptar una peticion.



Mensajes de revisién
A continuaciéon, mostramos una seleccién de

importantes mensajes de revision y su signifi-

cado.

Mensaje Significado

Pare de Detenga el automovil y

manera pare el motor. Peligro de

seguraA averfa grave. Pdngase en
contacto con un taller®.

Apagar el Detenga el automovil y

motor? pare el motor. Peligro de
averfa grave. Péngase en
contacto con un taller®.

Revision Péngase en contacto con

urgente. Diri- | un taller® para una revision

jase al taller®

inmediata del vehiculo.

Revision Péngase en contacto con

necesaria® un taller® para una revision
del automdvil tan pronto
como sea posible.

Manteni- Revision regular. Péngase

miento regu-
lar

Reserve hora
para mante-
nimiento

en contacto con un tallerB,
Se muestra antes de la
fecha para la siguiente
revision.

Mensaje

Significado

Manteni-
miento regu-
lar

Se debe revi-
sar el vehi-
culo

Revisién regular. Péngase

en contacto con un tallerB,

Se muestra en la fecha
para la siguiente revision.

Manteni-
miento regu-
lar

Intervalo
manteni-
miento supe-
rado

Revision regular. Péngase
en contacto con un taller®,
Se muestra cuando ha
pasado la fecha para la
revision.

Temporal.
desactivada”

Una funcién se ha desco-
nectado temporalmente y
se repone automatica-
mente durante la conduc-
cion o después de volver a
arrancar el vehiculo.

A Parte del mensaje, que se muestra junto con la informacion

sobre dénde se ha producido el problema.

B Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

Informacién relacionada

® (Gestionar mensajes en la pantalla del con-
ductor (p. 109)

® Gestion de mensajes guardados desde la
pantalla del conductor (p. 110)

® Mensajes en la pantalla central (p. 145)
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Gestionar mensajes en la pantalla
del conductor

Los mensajes de la pantalla del conductor se
controlan con el teclado derecho del volante.

Answer

Ejemplo de mensaje en la pantalla del conductor y
teclado derecho del volante. La imagen es esquema-
tica. Los detalles pueden variar segun el modelo de
automovil.

@ 'zauierda y derecha
@ Confirmar

Algunos mensajes de la pantalla del conductor
contienen uno o varios botones para, por
ejemplo, confirmar el mensaje o aceptar una
peticién.
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Gestionar un mensaje nuevo
Para mensajes con botones:

1. Navegue con los botones pulsando a la
izquierda o a la derecha (1).

2. Confirme la seleccién pulsando confirmar
(2).
> El mensaje desaparece de la pantalla
del conductor.

Para mensajes sin botones:

- Cierre el mensaje pulsando confirmar (2) o
deje que el mensaje se cierre automéatica-
mente al cabo de un rato.

> El mensaje desaparece de la pantalla
del conductor.

Si es necesario guardar un mensaje, este se
coloca en la aplicacion Estado del coche que
se abre en la vista de aplicaciones de la panta-
lla central. En ese caso, se muestra el mensaje
Mensaje guardado en app Estado del
coche en la pantalla central.

Informacién relacionada
® Mensajes en la pantalla del conductor
(p.108)

® (Gestion de mensajes guardados desde la
pantalla del conductor (p. 110)

® Mensajes en la pantalla central (p. 145)

Gestion de mensajes guardados
desde la pantalla del conductor

Los mensajes que se guardan en las pantallas
del conductor y central se gestionan en
ambos casos en la pantalla central.

Car status
Messages

)

Messages

<9

Status

©)

Los mensajes guardados pueden visualizarse en la
aplicacion Estado del coche.

Los mensajes mostrados en
la pantalla del conductor que
necesitan guardarse se sitdan
en la aplicacién Estado del
coche de la pantalla central.
En ese caso, se muestra el
mensaje Mensaje guardado
en app Estado del coche en la pantalla cen-
tral.

AN

Car Status

Leer un mensaje guardado
Leer un mensaje guardado directamente:

- Puse el botdn a la derecha del mensaje
Mensaje guardado en app Estado del
coche en la pantalla central.

> El mensaje guardado se muestra en la
aplicacion Estado del coche.

Leer un mensaje guardado posteriormente:

1. Abra la aplicacion Estado del coche en la
vista de aplicaciones de la pantalla central.

> La aplicacion se inicia en la vista parcial
inferior de la vista inicial.

2. Seleccione la pestafia Mensajes en la
aplicacion.
> Se muestra una lista con mensajes
guardados.

3. Pulse en un mensaje para expandirlo o
minimizarlo.
> Encontrard méas informacion sobre el
mensaje en la lista y la imagen de la
izquierda en la aplicacién muestra infor-
macién sobre el mensaje de forma gra-
fica.



Gestionar un mensaje guardado

Cuando estan expandidos, algunos mensajes
tienen dos botones disponibles para reservar
hora para una revisién o para leer el manual
del propietario.

Reservar hora para revision en relacién con el
mensaje guardado:

— Cuando el mensaje estd expandido, pulse
Solicitar citaLlamar para pedir cita*y
obtendra ayuda para reservar hora para
una revision.

> Con Solicitar cita: La pestafia Citas se

abre en la aplicacién y crea una solici-
tud de reserva de hora para revision y
reparacion.

Con Llamar para pedir cita: La aplica-
cion se inicia y llama a un centro de
atencion al cliente para reservar hora
para revision y reparacion.

Leer el manual de propietario en relacién con
el mensaje guardado:

— Cuando el mensaje estd expandido, pulse
Manual del propietario para leer el
manual del propietario en relacion con el
mensaje.
> El manual del propietario se abre en la

pantalla central y muestra informacion
relacionada con el mensaje.

Los mensajes guardados en la aplicacién se
borran automéaticamente cada vez que se
arranca el motor.

Informacion relacionada
® Mensajes en la pantalla del conductor
(p. 108)

® Gestionar mensajes en la pantalla del con-
ductor (p. 109)

® Mensajes en la pantalla central (p. 145)

4 Depende del mercado. También es necesario que el Volvo ID y el taller seleccionado estén registrados.
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Visién de conjunto de la pantalla
central

En la pantalla central se controlan muchas de
las funciones del vehiculo. Se presenta aqui la
pantalla central y sus posibilidades.
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Car functions

Lune - Leave The World...

niel’s Phone

Studio
Sound optimised for driver

Go61918

5

Tres de las vistas principales de la pantalla central. Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para acceder a la vista de funciones o la vista de aplicaciones>.

o Vista de funciones: funciones del vehiculo pulsacién. Algunas funciones son también nas con posibilidades de ajuste. Un ejem-
que se conectan o desconectan con una funciones de activacion que abren venta- plo de ello es Camara. La configuracion
5 En vehiculos con volante a la derecha, las vistas estan invertidas. »
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de la pantalla de visualizacion frontal* se
realiza también desde la vista de funcio-
nes, pero los ajustes se efecttan con el
teclado derecho del volante.

®

tra cuando se inicia la pantalla.

®

han descargado pero también las aplica-
ciones con funciones integradas, por
ejemplo Radio FM. Pulse el icono de una
aplicacion para abrir esta.

@ Barra de estado - en la parte superior de la
pantalla se muestran las actividades en el

vehiculo. A la izquierda de la barra de

estado se muestra la informacién de red y
de conexién vy, a la derecha, la informacién
relacionada con los medios audiovisuales,

el reloj y la indicacion de actividades en
segundo plano.

@ Vista superior - arrastre el borde hacia
abajo para acceder a la vista superior. Se
accede aqui a Ajustes, Manual

propietario, Perfil y a los mensajes guar-

dados del vehiculo. En algunos casos, en
la vista superior se accede también al
ajuste contextual (por ejemplo, Ajustes
Navegacién) y al manual contextual del
propietario (por ejemplo, Manual
Navegacion).

@ Navegacion - lleva a la navegacion en el
mapa, por ejemplo, con Sensus

Vista inicial: la primera vista que se mues-

Vista de aplicaciones - aplicaciones que se

(8]

(9]

Navigation®. Pulse la subvista para expan-
dirla.

Medios: las Ultimas aplicaciones utilizadas
que estan relacionadas con los medios.
Pulse la subvista para expandirla.

Teléfono: desde aqui se llega a la funcion
de teléfono. Pulse la subvista para expan-
dirla.

Vista parcial extra: las Ultimas aplicaciones
o funciones del vehiculo utilizadas que no
tienen relacién con las demas vistas par-
ciales. Pulse la subvista para expandirla.

Area de climatizacién - informacién e inte-
raccién directa para, por ejemplo, modifi-
car la temperatura y la calefaccién del
asiento®. Pulse el simbolo en el centro del
area de climatizacion para abrir la vista de
climatizacién con mas posibilidades de
ajuste.

Informacién relacionada

Gestionar la pantalla central (p. 115)

Navegar en las vistas de la pantalla central
(p. 118)

Vista de funciones en la pantalla central
(p. 125)

Aplicaciones (p. 536)

Simbolos en la barra de estado de la pan-
talla central (p. 127)

Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

Abrir el ajuste contextual en la pantalla
central (p. 137)

Manual del propietario en la pantalla cen-
tral (p. 19)

Reproductor de medios (p. 546)
Teléfono (p. 562)
Controles de climatizacién (p. 224)

Desconectar o modificar el volumen del
sonido del sistema en la pantalla central
(p. 136)

Cambiar el aspecto de la pantalla central
(p. 135)

Cambiar idioma del sistema (p. 136)
Cambiar las unidades del sistema (p. 136)
Limpiar la pantalla central (p. 696)
Mensajes en la pantalla central (p. 145)

* Opcional/accesorio.
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Gestionar la pantalla central zarse por una lista y trasladar aplicaciones lar la climatizacion en el lado del conductory
Muchas de las funciones del vehiculo se con- tocando la pantalla de diferentes maneras. del acompafiante.

trolan y regulan desde la pantalla central. La Gracias a una cortina de rayos infrarrojos que
pantalla central es una pantalla tactil que cubre completamente la superficie de la pan- @ IMPORTANTE
reacciona al tacto. talla, ésta detecta cualquier dedo que se
encuentre en sus proximidades. Esta tecnolo-
gfa hace posible utilizar la pantalla incluso lle-
vando guantes.

No toque la pantalla con objetos afilados,
Utilizar las funciones de pantalla tactil ya que puede rayarse.
en la pantalla central

La pantalla reacciona de diferentes maneras
segun se pulse, se deslice o se pase un dedo. Dos personas pueden interactuar con la pan- En la siguiente tabla, se presentan los diferen-
Usted puede, por ejemplo, desplazarse entre talla al mismo tiempo, por ejemplo, para regu- tes procedimientos para controlar la pantalla:
diferentes vistas, resaltar elementos, despla-

Procedimiento | Realizacién Resultado
O Pulse una vez. Para seleccionar un elemento, confirmar una seleccién o activar una funcién.

Pulse rapidamente dos Se amplia el zoom de un elemento digital, por ejemplo, el mapa.
veces.
Pulse y mantenga pul- Para agarrar un elemento. Puede utilizarse para trasladar aplicaciones o puntos del mapa. Pulse y
sado. mantenga pulsado el dedo y arrastre al mismo tiempo el elemento al lugar que desee.
Pulse una vez con dos Se reduce el zoom de un elemento digital, por ejemplo, el mapa.
dedos.
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« Procedimiento | Realizacion

Resultado

Arrastre
o

Para alternar entre dos vistas y desplazarse por una lista, un texto o una vista. Mantenga pulsado y
arrastre para trasladar aplicaciones o puntos del mapa. Arrastre el dedo en sentido horizontal o verti-
cal por la pantalla.

Deslice o arrastre rapi-
damente

Para alternar entre dos vistas y desplazarse por una lista, un texto o una vista. Arrastre el dedo en
sentido horizontal o vertical por la pantalla.

Tenga en cuenta que el contacto sobre la parte superior de la pantalla puede provocar que se abra la
vista superior.

Separe los dedos

Para ampliar el zoom.

Pellizque

Para reducir el zoom.

116



Volver a la vista inicial desde otra vista
1. Pulse brevemente el boton de inicio
situado debajo de la pantalla central.

> Se muestra la Ultima situacién de la
pantalla inicial.
2. Vuelva a pulsar brevemente.

> Todas las subvistas de la vista inicial
pasan al modo predefinido.

@ NOTA

En el modo normal de la vista inicial, pulse
el botdn de inicio. En la pantalla se muestra
una animacién que describe el acceso a las
diferentes vistas.

Desplazarse por una lista, un articulo o
una vista

Cuando se ve un indicador de desplazamiento
en la pantalla, puede desplazarse hacia abajo
o hacia arriba en la vista. Deslice el dedo hacia
abajo o hacia arriba en cualquier lugar de la
vista.

El indicador de desplazamiento se muestra en la
pantalla central cuando es posible desplazarse por la
vista.

Utilizar los mandos de la pantalla
central

Control de temperatura.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Muchas de las funciones del vehiculo se utili-
zan mandos. Por ejemplo asi se regula la tem-
peratura:

® moviendo el control a la temperatura que
desee.

® pulsando + o — para subir o bajar la tem-
peratura gradualmente, o

® pulsando la temperatura que desea en el
control.

Informacién relacionada

® Activary desactivar la pantalla central
(p. 118)

® Mover aplicaciones y botones en la panta-
lla central (p. 127)

® Elteclado de la pantalla central (p. 129)

7
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Activar y desactivar la pantalla
central

La pantalla central puede atenuarse y acti-
varse de nuevo con ayuda del botén de inicio
situado bajo la pantalla.

Botdn de inicio de la pantalla central.

Cuando se utiliza el botdn de inicio se aprecia
que la pantalla se atentia y que la pantalla tac-
til no reacciona al roce. Se seguira viendo el
area de climatizacion. Siguen manteniéndose
en funcionamiento todas las funciones vincu-
ladas a la pantalla, por ejemplo, la climatiza-
cion, el audio, la guia de ruta® y las aplicacio-
nes. Cuando la pantalla central esté atenuada
es el momento adecuado para limpiarla. La
funcién de atenuacion también puede
emplearse para apagar la pantalla y evitar asi
que moleste durante la conduccion.

1. Mantenga pulsado el botén de inicio
debajo de la pantalla.

> |a pantalla se apaga, a excepcion del
area de climatizacion que continta
mostrandose. Todas las funciones vin-
culadas a la pantalla siguen funcio-
nando.

2. Para volver a activar la pantalla, pulse bre-
vemente el botén de inicio.

> Se vuelve a mostrar la misma vista acti-
vada antes de apagar la pantalla.

@ NOTA

La pantalla no puede desconectarse
cuando se solicita en la pantalla que se
adopte una medida determinada.

@ NOTA

La pantalla central se desconecta de forma
automatica cuando el motor esta desco-
nectado y se abre la puerta del conductor.

Informacion relacionada
® Limpiar la pantalla central (p. 696)

® Cambiar el aspecto de la pantalla central
(p. 135)

® Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

Navegar en las vistas de la pantalla
central

La pantalla central tiene cinco vistas principa-
les: vista inicial, vista superior, vista de clima-
tizacién, vista de aplicaciones (vista de apps)
y vista de funciones. La pantalla se activa
automaticamente cuando se abre la puerta
del conductor.

Vista inicial

La vista inicial es la vista que se muestra
cuando se inicia la pantalla. Consta de cuatro
subvistas: Navegacion, Medios, Teléfono y
una subvista extra.

La aplicacion o la funcion que se selecciona en
la vista de aplicaciones o de funciones, se ini-
cia en la vista parcial correspondiente. Por
ejemplo, Radio FM se inicia en la vista parcial
Medios.

La subvista extra muestra la Ultima aplicacion
o funcién del vehiculo utilizada que no esté
relacionada con ninguno de los otros tres
campos.

Las subvistas ofrecen una breve informacion
sobre cada aplicacion.

* Opcional/accesorio.
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@ NOTA

Al arrancar el automovil, las subvistas de la
vista inicial muestran informacion sobre el
estado actualizado de las aplicaciones de
cada subvista.

@ NOTA

En el modo normal de la vista inicial, pulse
el botdn de inicio. En la pantalla se muestra
una animacion que describe el acceso a las
diferentes vistas.

Barra de estado

En la parte superior de la pantalla se muestran
las actividades en el vehiculo. A la izquierda de
la barra de estado se muestra la informacion
de red y de conexion y, a la derecha, la infor-
macion relacionada con los medios audiovi-
suales, el reloj y la indicacion de posibles acti-
vidades en segundo plano.

Vista superior

Tuneln is installing

an Pe

Downloading appointment proposal

New p

Vista superior bajada.

En el centro de la barra de estado, en la parte
superior de la pantalla, hay una pestafia. Para
abrir la vista superior, pulse la pestafia o des-
lice el dedo de arriba abajo en la pantalla.

La vista superior proporciona siempre acceso
a:

® Ajustes

® Manual propietario

® Perfil

® Mensajes guardados del vehiculo.

La vista superior proporciona a veces acceso
a:

®  Ajuste contextual (por ejemplo, Ajustes
Navegacién). Modifique los ajustes direc-
tamente en la vista superior cuando una

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

aplicacion (por ejemplo, la navegacion)
estd en funcionamiento.

® Manual del propietario contextual (por
ejemplo, Manual Navegacién). Acceda
directamente desde la vista superior al
articulo del manual digital del propietario
relacionado con el contenido que aparece
en pantalla.

Para salir de la vista superior: pulse fuera de la
vista superior, en el botén de inicio o en la
parte inferior de la vista superior y arrastre
hacia arriba. La vista en segundo plano vuelve
a aparecer y puede utilizarse de nuevo.

O NOTA

La vista superior no esta disponible
durante el inicio y el cierre o cuando se
muestra un mensaje en la pantalla. Tam-
poco esté accesible cuando se muestra la
vista de climatizacién.

Vista de climatizacién

El drea de climatizacion esta siempre visible
en la parte inferior de la pantalla. En ella pue-
den realizarse los ajustes de climatizacién mas
habituales, como modificar la temperatura y la
calefaccion del asiento™.

d4
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® o Pulse el simbolo en el centro del rea
/ de climatizacion para abrir la vista de

climatizacion y acceder a mas ajus-
tes.

Pulse el simbolo para cerrar la vista
x de climatizacion y volver a la vista
anterior.

Vista de aplicaciones

Vista de aplicaciones con las aplicaciones del vehi-
culo.

Deslice el dedo por la pantalla de derecha a
izquierda® para acceder a la vista de aplicacio-
nes desde la vista inicial. Aqui estén las aplica-
ciones que se han descargado pero también
las aplicaciones con funciones integradas, por
ejemplo Radio FM. Algunas aplicaciones
muestran informacién directamente en la vista

6 Se aplica a vehiculos con el volante a la izquierda. En vehiculos con volante a la derecha, pase el dedo en sentido contrario.

de aplicaciones, por ejemplo, el nimero de
mensajes de texto sin leer en Mensajes.

Pulse una aplicacién para abrirla. Entonces la
aplicacién se abre en la subvista a la que per-
tenece, por ejemplo Medios.

Dependiendo del nimero de aplicaciones sera
posible desplazarse hacia abajo en la vista de

aplicaciones. Desplacese arrastrando o desli-

zando hacia abajo o hacia arriba.

Vuelva a la vista inicial deslizando el dedo de
izquierda a derecha® por la pantalla o pulsando
el botén de inicio.



Vista de funciones

Vista de funciones con botones para las diferentes
funciones del vehiculo.

Deslice el dedo de derecha a izquierda® por la
pantalla para acceder a la vista de funciones
desde la vista inicial. Desde ahi se conectan o
desconectan diferentes funciones del vehiculo,
por ejemplo, BLIS*, Lane Keeping Aid* y
Asistente de Aparcamiento®.

Segun la cantidad de funciones, es posible °
desplazarse también aqui hacia abajo en la
vista. Desplacese arrastrando o deslizando °

hacia abajo o hacia arriba.

A diferencia de la vista de aplicaciones, en la
que la aplicacion se abre al pulsarla, la funcion
se conecta o se desconecta pulsando el boton
de la funcién correspondiente. Algunas funcio-
nes, las de activacién, se abren en una ventana
propia cuando se pulsan.

Vuelva a la vista inicial deslizando el dedo de
derecha a izquierda® por la pantalla o pulsando
el botén de inicio.

Informacién relacionada

Gestionar las vistas parciales en la pantalla
central (p. 122)

Simbolos en la barra de estado de la pan-
talla central (p. 127)

Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

Abrir el ajuste contextual en la pantalla
central (p. 137)

Manual del propietario en la pantalla cen-
tral (p. 19)

Perfiles de conductor (p. 141)
Controles de climatizacién (p. 224)

Aplicaciones (p. 536)

6 Se aplica a vehiculos con el volante a la izquierda. En vehiculos con volante a la derecha, pase el dedo en sentido contrario.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Vista de funciones en la pantalla central
(p. 125)

Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

* Opcional/accesorio.

121



PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Gestionar las vistas parciales en la vista parcial extra. Estas vistas se pueden
pantalla central expandir.

La vista inicial consta de cuatro vistas parcia-

les: Navegacién, Medios, Teléfono y una

122



Expandir una subvista desde el modo predefinido

Anasvagen

Lune - Leave The World...

Daniel's Phone
= Telenor

Studio

Sound optimised for driver

=l=pe

Modo estédndar y modo expandido de una subvista en la pantalla central.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Anasvagen

e The World Behind

Daniel's Phone

Go61902
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Expandir una subvista:

- Para las subvistas Navegacién, Medios y
Teléfono: Pulse en cualquier lugar de la
subvista. Cuando se expande una sub-
vista, la subvista extra de la vista inicial
desaparece temporalmente. Las otras dos
subvistas se minimizan y solo muestran
parte de la informacion. Al pulsar en la
subvista extra, las otras tres se minimiza-
ran, mostrando solo parte de la informa-
cion.

En la vista expandida se obtiene acceso a
las funciones bésicas de la aplicacion
correspondiente.

Cerrar una subvista expandida:

— La subvista puede cerrarse de tres mane-
ras:

® Pulse la parte superior de la subvista
expandida.

® Pulse en otra subvista (entonces se
abriré esa vista en modo expandido).

® Pulse el botdn de inicio debajo de la
pantalla central.

Abrir o cerrar una vista parcial en
modo de pantalla completa

La subvista extra’ y la subvista de
Navegacion pueden abrirse en pantalla com-

pleta, con aiin méas informacién y mas posibili-
dades de ajuste.

Cuando una subvista esté abierta en modo de
pantalla completa, no se muestra informacién
sobre las demés subvistas.

I En el modo expandido, pulse
este simbolo para abrir la
aplicacién en pantalla com-

\ pleta.

Pulse este simbolo para vol-
ver al modo expandido o
pulse el botén de inicio
debajo de la pantalla.

AN

7 No se aplica a todas las aplicaciones o funciones del automévil que se abran a través de la subvista extra.

Boton de inicio de la pantalla central.

Siempre es posible volver a la vista inicial pul-
sando el botdn de inicio. Para volver a la vista
predeterminada de la vista inicial desde el
modo de pantalla completa, pulse dos veces el
botén de inicio.

Informacion relacionada
® Gestionar la pantalla central (p. 115)

® Activary desactivar la pantalla central
(p. 118)

® Navegar en las vistas de la pantalla central
(p. 118)
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Vista de funciones en la pantalla los botones de las funciones del vehiculo. Diferentes tipos de botones
central Para ir a la vista de funciones, deslice el dedo Hay tres tipos diferentes de botones para las
En la vista de funciones, una de las vistas por la pantalla de izquierda a derecha®. funciones del vehiculo, véase a continuacion:

principales de la pantalla central, estan todos

Tipo de botén

Caracteristicas

Funciones afectadas

Botones de funcio-
nes

Tienen posiciones de activado y desactivado.

Cuando una funcioén esté activa, se enciende un indicador LED a la izquierda del
icono del botdn. Pulse el botdn para conectar o desconectar una funcion.

La mayoria de los botones de la vista
de funciones son botones de funcio-
nes.

Botones de activa-
cién

No tienen posiciones de activado y desactivado.

Al pulsar un botén de activacion se abre una ventana de la funcién correspondiente.

Por ejemplo, puede tratarse de una ventana para modificar la posicién del asiento.

® Camara
® Plegar reposacabezas
® Ajustes Pantalla virtual

Botones de apar-
camiento

Tienen posiciones de conexion, desconexion y exploracion.

Se parecen a los botones de funciones pero tienen una posicién adicional para la
exploracién de aparcamiento.

® Aparcar

® Salir de aparcamiento

8 Se aplica a vehiculos con el volante a la izquierda. En vehiculos con volante a la derecha, pase el dedo en sentido contrario.
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Diferentes posiciones de los botones

Lane Keeping
1 Aid

Gos2113

Cuando el indicador LED se enciende con luz
verde en un botdén de funciones o de aparca-
miento, la funcién esté activada. En algunas
funciones, aparece un texto adicional sobre el
significado de la funcién cuando se activa. El
texto aparece durante algunos segundos y
después se muestra el botén con el indicador
LED encendido.

Por ejemplo, con Lane Keeping Aid se mues-
tra el texto Funciona solo en determinadas
veloc. al pulsar el boton.

Pulsando brevemente el botén una vez se
activa o desactiva la funcién.

Lane Keeping
1 Aid

Gos2112

La funcion esta desactivada cuando se apaga
el indicador LED.

A

Lane Keeping
1 Aid

Gos2114.

Cuando aparece un tridngulo de advertencia a
la derecha del botén, algo no funciona debida-
mente.

Informacién relacionada
® Gestionar la pantalla central (p. 115)

® Navegar en las vistas de la pantalla central
(p. 118)



Mover aplicaciones y botones en la

pantalla central

Las aplicaciones y los botones de las funcio-

nes del vehiculo en la vista de aplicaciones o

en la vista de funciones se pueden movery

organizar segun sus preferencias.

1. Desplace el dedo de derecha a izquierda®
para acceder a la vista de aplicaciones o
deslice el dedo de izquierda a derecha®
para acceder a la vista de funciones.

2. Pulse en la aplicacién o el botén y man-
téngalos pulsados.

> La aplicacién o el boton cambian de
tamafio y aparecen ligeramente trans-
parentes. Entonces pueden moverse.

3. Arrastre la aplicacion o el botén a un lugar
vacio en la vista.

Se dispone de un maximo de 48 filas para
colocar aplicaciones o botones. Para mover la
aplicacion o el botén fuera de la vista visible,
arrastrelos al fondo de la vista. Se afiaden
entonces nuevas filas donde puede colocarse
la aplicacién o el boton.

La aplicacion o el botdn pueden por tanto
situarse mas abajo y no verse en el modo nor-
mal de la vista.

Deslice el dedo por la pantalla para despla-
zarse hacia arriba o hacia abajo en la vista.

@ NOTA

Oculte las aplicaciones que se utilizan
poco o nunca trasladéandolos a la parte
inferior, fuera del campo visible. De esta
manera, serd mas facil encontrar las aplica-
ciones que se utilizan con mayor frecuen-
cia.

@ NOTA

Las aplicaciones no pueden colocarse en
lugares que ya estan ocupados.

Informacion relacionada
® Vista de funciones en la pantalla central
(p. 125)

® Aplicaciones (p. 536)

e Gestionar la pantalla central (p. 115)

9 Se aplica a vehiculos con el volante a la izquierda. En vehiculos con volante a la derecha, pase el dedo en sentido contrario.
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Simbolos en la barra de estado de
la pantalla central

Visién de conjunto de los simbolos que se
muestran en la barra de estado de la pantalla
central.

En la barra de estado se muestran las activida-
des en marcha vy, en algunos casos, su estado.
Debido a que el espacio es limitado en el
campo, no se muestran todos los simbolos en
todo momento.

Simbolo | Significado

@ Conectado a internet.

Roaming activado.

Intensidad de sefial de la red de
telefonia movil.

Equipo Bluetooth conectado.

Bluetooth activado pero no hay
ningun equipo conectado.

4] H| | ] =] el

Se transmite informacién ay
desde el GPS.

.,))

Conectado a una red Wi-Fi.
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«“ Simbolo | Significado Informacion relacionada
® Navegar en las vistas de la pantalla central
@ Tethering activado (Wi-Fi-hots- (p. 118)

pot). El vehiculo ofrece por tanto

e M j | tall tral (p. 145
un punto de acceso a Internet. ensajes en la pantalla central (p )

® Automovil conectado a Internet* (p. 571)

Méddem de vehiculo conectado. ® Conexion de un dispositivo en la entrada

o . USB (p. 553)
Comparticion de USB activa. )
e Teléfono (p. 562)
Proceso en marcha. ® Fechay hora (p. 94)

Temporizador de preacondicio-
namiento activo.

Fuente de sonido reproducién-
dose.

Fuente de sonido cancelada.

Conversacion telefonica en
curso.

Fuente de sonido silenciada.

2| Bl 7| e ) 4 =

La emisora de radio recibe noti-
cias.

4
m
=
%}

Se recibe informacién de tréfico.

=
o

Reloj.

=
9
N
a
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El teclado de la pantalla central

Con el teclado de la pantalla central puede
escribir con teclas en la pantalla, pero tam-
bién a mano "trazando" las letras y los carac-
teres en la pantalla.

Con el teclado pueden introducirse caracteres,
letras y cifras, por ejemplo, para escribir men-
sajes de texto en el vehiculo, rellenar contrase-
fias o buscar articulos en el manual del propie-
tario digital.

El teclado solo se muestra cuando es posible
escribir en la pantalla.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

144

129



PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Word 1 Word 2 Word 3 >




@ Linea con propuesta de palabra o signo'.
Las palabras sugeridas se adaptan a
medida que se introducen mas letras.
Despléacese entre las propuestas pulsando
las flechas de derecha e izquierda. Pulse
una propuesta para seleccionarla. Observe
que la funcién no es compatible con todas
las opciones de idioma. En ese caso, la
linea no aparecera en el teclado.

9 Segun el idioma que se elige para el
teclado (véase el punto 7), se adaptan los
caracteres disponibles. Pulse un caracter
para introducirlo.

@ Segun en qué contexto se utiliza el
teclado, el botdn funciona de diferentes
maneras, sea para afiadir @ (al introducir
una direccién de correo electrénico) o para
crear una linea nueva (cuando se intro-
duce texto de forma habitual).

e Oculta el teclado. Si esto no es posible, el
botén no se muestra.

@ Se utiliza para escribir en mayuscula.
Pulse una vez para escribir una mayuscula
y continuar después en minuscula. Si
pulsa dos veces, todas las letras se escri-
birdn en mayuscula. Pulsando otra vez, el
teclado vuelve a escribir en minudscula. En
esta posicion, se escribird en mayuscula la
primera letra después de un punto o de un
signo de interrogacién o admiracién. Esto

10 Es valido para idiomas asidticos.

® 0o

se aplica también a la primera letra en el
campo de texto. En el campo de texto pre-
visto para nombres o direcciones, la pri-
mera letra de cada palabra se escribe en
mayuscula. En el campo de texto donde
debe introducirse contrasefias, direccio-
nes web o direcciones de correo electro-
nico, todas las letras se escribiran automa-
ticamente en minuscula si no se realiza
ningun ajuste activo con el botén.

Introduccion de cifras. El teclado (2) se
muestra entonces con cifras. Pulse ABC,

que se muestra en lugarde 123 enel
modo numeral, para volver al teclado con

letras, o #\~ para ver el teclado con
caracteres especiales.

Cambia de idioma de la introduccién del
texto, por ejemplo, EN. Los caracteres que
pueden escribirse y las sugerencias de
palabras (1) cambian en funcién del idioma
elegido. Para poder modificar el idioma del
teclado, los idiomas disponibles deben
haberse afiadido antes en Ajustes.

Espacio.

Cancela la introduccién de texto. Una pul-
sacién breve borra un caracter cada vez.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Mantenga pulsado el botén para borrar
caracteres con mayor rapidez.

Cambia el modo de teclado para introducir
letras y caracteres a mano.

Una pulsacién en el botén de confirmacion
situado encima del teclado (no se ve en la ima-
gen) confirma la introduccién de texto reali-
zada. El botdn es diferente segun el contexto.

Variantes de una letra o de un caracter

Las variantes de una letra o un carécter

por ejemplo é o & se pueden escribir mante-
niendo presionada la letra o el caracter. Apa-
rece un recuadro con las posibles variantes de
la letra o el caracter. Pulse la variante que
desea. Sino se selecciona ninguna variante, se
introduce la letra o caracter original.

d4
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Informacién relacionada

Cambiar el idioma del teclado de la panta-
lla central (p. 133)

Escribir caracteres, letras o palabras a
mano en la pantalla central (p. 133)

Gestionar la pantalla central (p. 115)
Controlar mensajes de texto (p. 568)



Cambiar el idioma del teclado de la
pantalla central

Para poder alternar entre diferentes idiomas
en el teclado, los idiomas deben haberse afia-
dido antes en Ajustes.

Anadir o borrar idiomas en ajustes

El teclado se ajusta automaticamente al
mismo idioma que el del sistema. El idioma
del teclado puede adaptarse manualmente sin
que esto afecte al idioma del sistema.

1. Pulse Ajustes en la vista superior.

2. Pulse Sistema =» Idiomas y unidades del
sistema =» Configuracién teclado.

3. Seleccione uno o varios idiomas en la lista.

> A continuacién, serd posible alternar
entre los idiomas seleccionados direc-
tamente en el teclado de introduccién
de texto.

Si no se ha seleccionado ningun idioma en
Ajustes, el teclado utiliza por defecto el
idioma del sistema del automovil.

1 Se aplica a algunos idiomas del sistema.

Alternar entre diferentes idiomas en el
teclado

Cuando ha elegido varios
idiomas en Ajustes, utilice el
botén del teclado para alter-
nar entre los diferentes idio-
mas.

EN

Para cambiar el idioma en el teclado con la
lista:
1. Mantenga pulsado el boton.
> Aparecerd una lista.
2. Seleccione el idioma. Si se ha elegido mas

de cuatro idiomas en Ajustes, es posible
desplazarse en la lista en el teclado.

> Elteclado se adapta al idioma que se
selecciona, y cambian las sugerencias
de palabras.

Para cambiar el idioma del teclado sin mostrar
la lista:
— Realice una breve pulsacion del boton.

> Elteclado se ajustara al idioma situado
en el puesto siguiente de la lista sin
mostrarse esta.

Informacion relacionada
® Cambiar idioma del sistema (p. 136)

® Elteclado de la pantalla central (p. 129)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Escribir caracteres, letras o
palabras a mano en la pantalla
central

El teclado de la pantalla central permite escri-
bir caracteres, letras o palabras sobre la
misma "dibujandolos" a mano.

Pulse el botén del teclado
para alternar entre escritura
con teclas y escritura con
letras o caracteres manuales.

Area de escritura de caracteres/letras/
palabras/partes de palabras.

@ Campo de texto donde se muestran los
caracteres o sugerencias de palabras’

d4
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conforme se van trazando en la pantalla
(1).

@ Sugerencias de caracteres/letras/pala-
bras/partes de palabras. Se puede deslizar
por la lista.

@ Espacio. También se pueden crear espa-
cios en blanco dibujando un guién (-) en la
zona de letras escritas a mano (1). Con-
sulte mas abajo el epigrafe "Introducir
espacios en blanco en el campo de texto
libre con escritura manual".

Cancelar la introduccion de texto. Pulse
brevemente para borrar un caracter/letra
por vez. Espere un instante antes de vol-
ver a pulsar para borrar el siguiente carac-
ter/letra, etc.

®

Vuelva al teclado con introduccién normal
de los caracteres.

Desactivar/activar sonido en la introduc-
cién.

Oculte el teclado. Si esto no es posible, el
botén no se muestra.

® © O ©

Cambie de idioma para la introduccién de
texto.

Dibujar a mano caracteres/letras/palabras

1.

Escriba un caracter, una letra, una palabra
o parte de una palabra en la zona desti-
nada a las letras escritas a mano (1).
Escriba las palabras o partes de palabra
unas encima de otras o en linea.

> Se muestran algunas sugerencias de
caracteres, letras o palabras (3). La més
probable aparece en primer lugar en la
lista.

@ IMPORTANTE

No toque la pantalla con objetos afilados,
ya que puede rayarse.

2. Espere un instante y el caracter/letra/pala-

bra se introducira.

> Se introduce el primer caracter/letra/
palabra de la lista. También se puede
elegir un caracter distinto al que apa-
rece en primer lugar. Pulse sobre el
caracter, letra o palabra deseados de la
lista.

12 Con el teclado &rabe, pase el dedo en sentido contrario. Al pasar el dedo de derecha a izquierda se crea un espacio en blanco.

Borrar o cambiar letras o caracteres
escritos a mano

Search

Borre todos los caracteres del campo de texto (2)
pasando el dedo sobre el campo de escritura a mano

().

Para borrar o cambiar letras o caracteres
existen varias posibilidades:

® Pulse en la lista (3) sobre la letra o pala-
bra deseada realmente.

® Pulse el botdn con el que se cancela la
introduccién de texto (5) para borrar la
letra y empezar otra vez.

® Pase el dedo horizontalmente de dere-
cha a izquierda' sobre el campo de
escritura a mano (1). Para borrar varias
letras, pase el dedo varias veces sobre
el campo.

® Pulsando la x en el campo de texto (2),
se borra todo el texto introducido.
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Cambiar de linea en el campo de texto libre
al escribir a mano

Search

Para cambiar de linea manualmente, trace este
caracter en el campo de escritura manual™.
Introducir espacios en blanco en el campo
de texto libre con escritura manual

Introduzca un espacio en blanco dibujando una raya
de izquierda a derecha'.

Informacion relacionada
® Elteclado de la pantalla central (p. 129)

13 Para teclado arabe - trace el mismo caracter, pero invertido.

14 Con teclado arabe: Trace la linea de derecha a izquierda.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Cambiar el aspecto de la pantalla Informacién relacionada

central ® Otros ajustes de la vista superior de la

Se puede modificar el aspecto de la pantalla pantalla central (p. 137)

central escogiendo el tema. ® Activar y desactivar la pantalla central

1. Pulse Ajustes en la vista superior. (p. 118)

2. Pulse My Car=> Pantallas =» Mostrar ® Limpiar la pantalla central (p. 696)
temas.

3. Seleccione a continuacion el tema,
por ejemplo Minimalista o Anillos
Cromados.

Como complemento de estos temas, puede
seleccionarse entre Normal y Brillante. En
Normal, el fondo de la pantalla es oscuro y los
textos son claros. Esta opcion es la predeter-
minada para todos los temas. Si asi lo desea,
puede seleccionarse una variante clara en la
que el aspecto cambia de forma que el fondo
pasa a ser claro y los textos oscuros. Esta
opcidén puede ser Util, por ejemplo, cuando la
luz diurna es intensa.

Esta opcion estd siempre disponible para el
usuario y no se ve afectada por la iluminacion
del entorno.
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Desconectar o modificar el

volumen del sonido del sistema en

la pantalla central

El volumen de los sonidos del sistema en la

pantalla central puede modificarse o desacti-

varse.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse Sonido =» Volimenes del sistema.

Accione el mando situado debajo de
Sonidos tecla tactil para modificar el
volumen/silenciar las pulsaciones en la
pantalla. Mueva el control al nivel que
desee.

Informacion relacionada
® Visién de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

® Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

® Ajustes del sonido (p. 534)

136

Cambiar las unidades del sistema
Los ajustes de los dispositivos se realizan en
el menu de la pantalla central Ajustes.

1.

Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Vaya a Sistema =» Idiomas y unidades
del sistema =» Unidades de medida.

Seleccione un sistema de unidades de
medida:

® Meétrico - kildmetros, litros y grados
centigrados.

® Imperial - millas, galones y grados cen-
tigrados.

® EE.UU. - millas, galones y grados Fah-
renheit.

> Se cambian las unidades en la pantalla

del conductor, la pantalla central y la
pantalla de visualizacion frontal.

Informacidn relacionada

Visién de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

Cambiar idioma del sistema (p. 136)

Cambiar idioma del sistema
Los ajustes del idioma se realizan en el menu
de la pantalla central Ajustes.

@ NOTA

Cambiar el idioma de la pantalla central
puede conllevar que cierta informacion
para el propietario no concuerde con leyes
o disposiciones de dmbito nacional o local.
No cambie a un idioma dificil de entender,
ya que puede resultar complicado orien-
tarse en la estructura de la pantalla y con-
seguir salir.

Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Vaya a Sistema =» Idiomas y unidades
del sistema.

Seleccione Idioma del sistema. El idioma

provisto de control por voz cuenta con el

simbolo del control.

> Se cambia el idioma en la pantalla del
conductor, la pantalla central y la pan-
talla de visualizacién frontal.

Informacién relacionada

Visiéon de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

Cambiar las unidades del sistema (p. 136)
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Otros ajustes de la vista superior

de la pantalla central

Se pueden modificar los ajustes y la informa-

cién de numerosas funciones del automévil a

través de la pantalla central.

1. Para abrir la vista superior, pulse la pes-
tafia de la parte superior o deslice el dedo
de arriba abajo por la pantalla.

2. Pulse Ajustes para abrir el ment de confi-
guracion.

Tuneln is installing

S tian Pet

Downloading appointment proposal

Mew i )

Vista superior con botones para Ajustes.

3. Pulse una de las categorias y una de las
subcategorias para navegar al ajuste que
desee.

4. Modificar uno o varios ajustes. Distintos
tipos de ajustes se modifican de maneras
diferentes.

> |as modificaciones se guardan directa-
mente.

Una subcategoria del menu de configuracién con
diferentes tipos de ajustes, en este caso un botén de
opciones multiples y botones de opcidn.

Informacion relacionada

® Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

® Restablecer los ajustes en la pantalla del
conductor (p. 139)

® Tabla de ajustes de la pantalla central
(p. 139)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Abrir el ajuste contextual en la
pantalla central

Mediante los ajustes contextuales es posible
cambiar los ajustes de la mayoria de las apli-
caciones bésicas del automévil directamente
desde la vista superior de la pantalla central.

Downloading appointment proposal

New po

La vista superior con el botén de ajuste contextual.

El ajuste contextual es un acceso directo a
ajustes especificos que tienen que ver con la
funcién activada que aparece en la pantalla.
Las aplicaciones incluidas en el vehiculo de
inicio, por ejemplo, Radio FM y USB, forman
parte de Sensus y pertenecen a las funciones
integradas del vehiculo. Los ajustes de esas
aplicaciones se pueden modificar directa-
mente a través del ajuste contextual en la vista
superior.
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Cuando esté disponible el ajuste contextual:

1. Arrastre hacia abajo la vista superior
cuando una aplicacién esté en modo
expandido, por ejemplo, Navegacion.

2. Pulse Ajustes Navegacion.

> Se abre la pagina de los ajustes de
navegacion.

3. Modifique los ajustes seguin desee y con-
firme las selecciones.

Pulse Cerrar o el botén fisico de inicio situado
bajo la pantalla central para cerrar la vista de
ajustes.

La mayoria de las aplicaciones basicas del
vehiculo pueden tener esta posibilidad de
ajuste contextual, pero no todas.

Aplicaciones externas

Las aplicaciones externas no estan incluidas
en el sistema del vehiculo desde el principio,
sino que pueden descargarse, por ejemplo
Volvo ID. En estas, los ajustes se realizan
siempre dentro de la aplicaciéon y no en la vista
superior.

Informacion relacionada
® Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

® Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

Restablecer los ajustes en la pantalla del
conductor (p. 139)

Descargar aplicaciones (p. 537)

Restablecer los datos de usuario
cuando se cambia de propietario
Cuando se produce un cambio de propietario,
los datos de usuario y los ajustes de sistema
deben reponerse a la configuracion original
de fébrica.

Es posible reponer los ajustes del vehiculo en
diferentes niveles. Reponga todos los datos de
usuario y los ajustes de sistema a la configura-
cion de fabrica original cuando se cambie de
propietario. Al cambiar de propietario es tam-
bién importante cambiar al propietario del ser-
vicio Volvo On Call*.

Informacion relacionada
® Restablecer los ajustes en la pantalla del
conductor (p. 139)

® Restablecer ajustes en los perfiles de con-
ductor (p. 145)

* Opcional/accesorio.



Restablecer los ajustes en la 2.

pantalla del conductor

Es posible restablecer el valor predetermi-
nado de todos los ajustes que se han modifi-
cado, en el menu de ajustes de la pantalla

central. 4,

Dos tipos de reposicion
Existen dos tipos de reposicion diferentes para
los ajustes del menu de ajustes:

® Restablec. valores fabrica - se borran
todos los datos y archivos, y se restablece
el valor predeterminado de todos los ajus-
tes. °

® Restablecer ajustes personales - se
borran los datos personales y se resta- °
blece el valor predeterminado de los ajus-
tes personales.

Restablecer ajustes
Siga las siguiente instrucciones para restable-
cer los ajustes.

@ NOTA

Restablec. valores fabrica solo es posible
cuando el vehiculo estd parado.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Vaya a Sistema =» Restablec. valores
fabrica.

Seleccione el tipo de reposicién.

> Se muestra una ventana emergente.

Pulse OK para confirmar la reposicion.

Para la opciéon Restablecer ajustes
personales, la reposicion se confirma pul-
sando Restablecer para el perfil activo
o Restablecer para todos los perfiles.

> Se reponen los ajustes seleccionados.

Informacion relacionada

Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

Tabla de ajustes de la pantalla central
(p. 139)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Tabla de ajustes de la pantalla
central

El menu de configuracién de la pantalla cen-
tral contiene una serie de categorias principa-
les y subcategorias que reunen los ajustes y
la informacién de numerosas funciones del
vehiculo.

Existen siete categorias principales: My Car,
Sonido, Navegacion, Medios,
Comunicacién, Climatizacién y Sistema.

Cada categoria contiene a su vez una serie de
subcategorias y posibilidades de ajuste. En las
tablas ofrecidas a continuacién se muestra el
primer nivel de subcategorias. Las posibilida-
des de ajustes de una funcion o de un campo
se describen de forma més detallada en el
apartado correspondiente del manual del pro-
pietario.

Algunos ajustes son personales, lo que signi-
fica que pueden guardarse en Perfiles del
conductor, mientras que otros son globales,
lo que significa que no estan vinculados a un
perfil de conductor especifico.

My Car
Categorias secundarias

Pantallas

IntelliSafe

Preferencias de conduccién/Modo de

conduccioén individual® .

* Opcional/accesorio. 139
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Categorias secundarias

Categorias secundarias

Sistema

Categorias secundarias

Perfil del conductor

Luces e iluminacion Gracenote ©
Espejos y confort TV*
Bloqueando Video

Fechay hora

Freno de estacionamiento y suspension

Limpiaparabrisas

Sonido

Comunicacion

Idiomas y unidades del sistema

Categorias secundarias

Privacidad y datos

Teléfono

Configuracion teclado

Categorias secundarias

Mensajes de texto

Sistema de voz*

Tono

Android Auto*

Restablec. valores fabrica

Balance

Apple CarPlay*

Informacion del sistema

Volimenes del sistema

Dispositivos Bluetooth

Navegacion

Categorias secundarias

Mapa

Ruta y navegacion

Trafico

Medios

Categorias secundarias

Radio AM/FM

DAB*

Wi-Fi

Punto acceso Wi-Fi vehiculo

Moédem de Internet del vehiculo*

Volvo On Call*

Redes de servicio de Volvo

Climatizacion

La categoria principal Climatizacion no tiene

categorias subordinadas.

Informacion relacionada
® Vision de conjunto de la pantalla central
(p. 112)

® Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

® Restablecer los ajustes en la pantalla del
conductor (p. 139)

* Opcional/accesorio.



Perfiles de conductor

Muchos de los ajustes que se realizan en el
vehiculo pueden adaptarse segun las prefe-
rencias del conductor y guardarse en uno o
varios perfiles de conductor.

Los ajustes personales se guardan de forma
automatica en el perfil de conductor activo.
Cada llave puede vincularse a un perfil de con-
ductor. Cuando se utiliza la llave vinculada, el
vehiculo se adapta a los ajustes del perfil de
conductor correspondiente.

¢éQué ajustes se guardan en los
perfiles de usuario?

Muchos de los ajustes que se realizan en el
automovil se guardardn automaticamente en
el perfil de conductor activo, salvo que dicho
perfil esté bloqueado. Los ajustes que se reali-
zan en el automovil son, o bien personales o
bien globales. La configuracién personal es la
que se guarda en los perfiles de conductor.

Los ajustes que pueden guardarse en el perfil
de conductor hacen referencia a, entre otros,
las pantallas, retrovisores, asientos delanteros,
navegacion®, sistemas de audio y multimedia,
idiomas y control por voz.

Algunos ajustes, denominados configuracién
global, pueden modificarse pero no guardarse
en un perfil de conductor especifico. La modi-
ficacién de la configuracién global afecta a
todos los perfiles.

Configuracion global

Los ajustes y pardmetros globales no cambian
cuando se pasa de un perfil de conductor a
otro. Contintan iguales al margen del perfil de
conductor que estd activo.

Los ajustes del disefio del teclado son un
ejemplo de configuracion global. Si se utiliza el
perfil de conductor X para afiadir més idiomas
al teclado, estos continuaran guardados y se
podré alternar entre ellos también cuando se
utiliza el perfil de conductor Y. Los ajustes del
disefio del teclado no se guardan en un perfil
de conductor especifico, son globales.

Configuracion personal

Si se ha utilizado el perfil de conductor X para,
por ejemplo, ajustar la intensidad luminosa de
la pantalla, esto no afectara al perfil de con-
ductor Y. Se ha guardado en el perfil de con-
ductor X. El ajuste de la intensidad luminosa
es una configuracion personal.

Informacion relacionada
e Seleccionar perfil de conductor (p. 142)

® Cambiar el nombre del perfil de conductor
(p. 143)

® Vincular la llave al perfil de conductor
(p. 144)

® Bloguear un perfil de conductor (p. 143)

® Restablecer ajustes en los perfiles de con-
ductor (p. 145)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Tabla de ajustes de la pantalla central

(p. 139)

* Opcional/accesorio.
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Seleccionar perfil de conductor
Tras la activacién de la pantalla central se
muestra en la parte superior de la pantalla el
perfil de conductor seleccionado. El ultimo
perfil de conductor utilizado es el que se
seleccionard la préxima vez que se desactive
el cierre del vehiculo. El perfil de conductor
puede cambiarse después de desactivar el
cierre del vehiculo. Si la llave estd vinculada a
un perfil de conductor, se elige este cuando
se pone en marcha el vehiculo.

Hay dos opciones para cambiar de perfil de
conductor.

Opcién 1:

1. Pulse el nombre del perfil de conductor
mostrado en la parte superior de la panta-
lla central tras activarse la pantalla.
> Se muestra una lista de perfiles de con-

ductor posibles.

2. Seleccione el perfil de conductor que
desee.
3. Pulse Confirmar.
> El perfil de conductor estéa seleccio-
nado y el sistema carga los ajustes del
nuevo perfil de conductor.
Opciodn 2:

1. Arrastre hacia abajo la vista superior en la
pantalla central.

2. Pulse Perfil.
> Se muestra la misma lista que en la
opcion 1.
3. Seleccione el perfil de conductor que
desee.
4. Pulse Confirmar.

> El perfil de conductor estéa seleccio-
nado y el sistema carga los ajustes del
nuevo perfil de conductor.

Opcién 3:
1. Arrastre hacia abajo la vista superior en la
pantalla central.

2. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

3. Pulse Sistema => Perfiles del conductor.
> Se muestra una lista de perfiles de con-
ductor posibles.
4. Seleccione el perfil de conductor que
desee.

> El perfil de conductor esté seleccio-
nado y el sistema carga los ajustes del
nuevo perfil de conductor.

Informacion relacionada
® Perfiles de conductor (p. 141)

® Navegar en las vistas de la pantalla central
(p. 118)

Cambiar el nombre del perfil de conductor
(p. 143)

Vincular la llave al perfil de conductor
(p. 144)



Cambiar el nombre del perfil de
conductor

Se puede cambiar el nombre de los diferen-

tes perfiles de conductor usados en el vehi-

culo.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse Sistema =» Perfiles del conductor.

Seleccione Editar perfil.
> Se muestra un menu donde es posible
editar el perfil.
4. Pulse el cuadro Nombre de perfil.
> Aparece un teclado donde puede modi-
ficarse el nombre. Pulse == para des-
conectar el teclado.
5. Guarde la modificacion del nombre pul-
sando Atras o Cerrar.
> A continuacién, se modifica el nombre.

@ NOTA

El nombre de perfil no puede comenzar
con un espacio en blanco. En ese caso, no
se guardara.

Informacion relacionada
e Seleccionar perfil de conductor (p. 142)

® Elteclado de la pantalla central (p. 129)

Bloquear un perfil de conductor

En ciertos casos es deseable que distintos
ajustes que se realizan en el automovil no
queden guardados en el perfil de conductor
activo. En dichos casos es posible bloquear el
perfil de conductor.

@ NOTA

El perfil de conductor solamente se puede
bloquear cuando el automovil estd dete-
nido.

Para bloquear un perfil de conductor:

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.
Pulse Sistema =» Perfiles del conductor.

3. Seleccione Editar perfil.
> Se muestra un menu donde es posible
editar el perfil.

4. Seleccione Proteger perfil para bloquear
el perfil.

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

5. Guarde la seleccién de bloqueo del perfil
pulsando Atras/Cerrar.

> Una vez que el perfil estd bloqueado,
los ajustes que se realicen en el auto-
movil no se guardaran automatica-
mente en dicho perfil. Por el contrario,
los cambios deberdn guardarse de
forma manual entrando en Ajustes =»

Sistema =» Perfiles del conductor =
Editar perfil y pulsando Guardar
ajustes actuales en el perfil. En cam-
bio, cuando un perfil no esta bloqueado
los ajustes se guardan automatica-
mente en el perfil.

Informacién relacionada
® Perfiles de conductor (p. 141)
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Vincular la llave al perfil de
conductor

La llave puede vincularse a un perfil de con-
ductor. De esta manera, el perfil de conductor
con todos sus ajustes se elige automatica-
mente cada vez que el vehiculo se utiliza con
la llave correspondiente.

La primera vez que se utiliza la llave, esta no
estd vinculada a un perfil de conductor especi-
fico. Al arrancar el vehiculo, se activa automa-
ticamente el perfil Invitado.

Es posible seleccionar manualmente un perfil
de conductor sin vincularlo a la llave. Al desac-
tivar el cierre del vehiculo se activara el Gltimo
perfil de conductor utilizado. Si la llave se ha
vinculado una vez a un perfil de conductor, no
es necesario realizar una seleccién del perfil de
conductor cuando se utiliza esa llave.

Vincular la llave a un perfil de
conductor

i NOTA

El mando a distancia solamente se puede
vincular al perfil de conductor cuando el
automovil esta detenido.

Seleccione el perfil que debe vincularse a la
llave, si este perfil no se ha activado anterior-

mente. El perfil activo puede después vincu-
larse a la llave.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.
Pulse Sistema =» Perfiles del conductor.

3. Resalte el perfil deseado. La pantalla
regresa a la vista inicial. El perfil Invitado
no puede vincularse con una llave.

4. Arrastre otra vez hacia abajo la vista supe-
rior y pulse Ajustes =» Sistema =>»
Perfiles del conductor =>» Editar perfil.

5. Seleccione Conectar la llave para vincular
el perfil a la llave. No es posible vincular un
perfil de usuario a otra llave que la que se
utiliza en ese momento en el vehiculo. Si
hay varias llave en el vehiculo, se muestra
el texto Se ha encontrado mas de una
llave, colocar la llave que desea
conectar en el lector auxiliar.

G081897

Ubicacion del lector de seguridad en la consola del
tunel.
> Cuando se muestra el texto Perfil
conectado a llave, la llave y el perfil de
conductor estan vinculados.

6. Pulse OK.
> Lallave en cuestion se vincula al perfil
de conductor y permanece asi mientras
no se desmarque la casilla de Conectar
la llave.
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Informacién relacionada

Perfiles de conductor (p. 141)

Cambiar el nombre del perfil de conductor
(p. 143)

El mando a distancia (p. 256)

Restablecer ajustes en los perfiles
de conductor

Los ajustes que se han guardado en uno o
varios perfiles de conductor puede reponerse
si el vehiculo esta parado.

@ NOTA

Restablec. valores fabrica solo es posible
cuando el vehiculo esté parado.

1. Pulse Ajustes en la vista superior.

2. Pulse Sistema =» Restablec. valores

fabrica =» Restablecer ajustes
personales.

3. Seleccione una de las opciones
Restablecer para el perfil activo,
Restablecer para todos los perfiles o
Cancelar.

Informacién relacionada
® Perfiles de conductor (p. 141)

® Restablecer los ajustes en la pantalla del
conductor (p. 139)
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Mensajes en la pantalla central

La pantalla central puede mostrar en diferen-
tes circunstancias mensajes para informar o
ayudar al conductor.

Ejemplo de mensajes en la vista superior de la panta-
lla central.

En la pantalla central se muestran mensajes
con menor grado de prioridad para el conduc-
tor.

La mayoria de los mensajes se muestran en la
barra de estado de la pantalla central. Des-
pués de un momento o tras haber resuelto
debidamente el mensaje, este desaparece de
la barra de estado. Si es necesario guardar un
mensaje, este se coloca en la vista superior de
la pantalla central.

El disefio del mensaje puede variar y puede
mostrarse junto con un gréfico, simbolos o
botones para, por ejemplo, conectar y desco-
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nectar una funcién relacionada con el men-
saje.

Mensajes emergentes

En algunos casos, el mensaje se muestra en
una ventana emergente. Los mensajes emer-
gentes tienen mayor grado de prioridad que
los mensajes que se muestran en la barra de
estado y requieren una confirmacion o una
actuacion para que desaparezcan.

Informacioén relacionada
® Gestionar los mensajes en la pantalla cen-
tral (p. 146)

® (Gestion de mensajes guardados desde la
pantalla central (p. 147)

® Mensajes en la pantalla del conductor
(p. 108)

Gestionar los mensajes en la
pantalla central

Los mensajes de la pantalla central se contro-
lan en las vistas de la pantalla central.

Ejemplo de mensajes en la vista superior de la panta-
lla central.

Algunos mensajes de la pantalla central tienen
un botén (o varios botones en un mensaje
emergente) para, por ejemplo, conectar/
desconectar una funcién vinculada al mensaje.

Gestionar un mensaje nuevo
Para mensajes con botones:

— Pulse el botén para efectuar la medida o
deje que el mensaje se apague automati-
camente después de unos momentos.

> El mensaje desaparece de la barra de
estado.

Para mensajes sin botones:

— Cierre el mensaje pulsando el botén o deje
que el mensaje se cierre automaticamente
al cabo de un rato.
> El mensaje desaparece de la barra de

estado.

Si es necesario guardar un mensaje, este se
coloca en la vista superior de la pantalla cen-
tral.

Informacioén relacionada
® Mensajes en la pantalla central (p. 145)

® (Gestion de mensajes guardados desde la
pantalla central (p. 147)

® Mensajes en la pantalla del conductor
(p.108)



Gestion de mensajes guardados
desde la pantalla central

Los mensajes que se guardan en las pantallas
del conductor y central se gestionan en
ambos casos en la pantalla central.

Tuneln is ins

ian Py

Downloading appoin

Ejemplo de mensajes guardados y posibles seleccio-
nes en vista superior.

Los mensajes mostrados en la pantalla central

y que necesitan guardarse se sitlan en la vista
superior de la pantalla central.

Leer un mensaje guardado
1. Abra la vista superior en la pantalla central.
> Se muestra una lista con mensajes
guardados. Los mensajes con una fle-
cha a la derecha pueden expandirse.

2. Pulse en un mensaje para expandirlo o
minimizarlo.
> Encontrard més informacion sobre el
mensaje en la lista y la imagen de la
izquierda en la aplicacién muestra infor-
macidén sobre el mensaje de forma gra-
fica.

Gestionar un mensaje guardado

Algunos mensajes tienen un botén para, por
ejemplo, conectar o desconectar una funcién
relacionada con el mensaje.

— Pulse el botdn para efectuar la medida.

Los mensajes guardados en la vista superior
se borran automéaticamente cuando se desco-
necta el vehiculo.

Informacion relacionada
® Mensajes en la pantalla central (p. 145)

® Gestionar los mensajes en la pantalla cen-
tral (p. 146)

® Mensajes en la pantalla del conductor
(p. 108)
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Pantalla de visualizacién frontal*
La pantalla de visualizacién frontal es un
complemento de la pantalla del conductor
que proyecta la informacién de esta dltima en
el parabrisas. La imagen proyectada solo
puede verse desde la posicion del conductor.

/

Sebastian Petersson

70

km/h
&ﬁ Answer

Decline

La pantalla de visualizacion frontal muestra
advertencias e informacién referentes a la
velocidad, las funciones del control de veloci-
dad constante, la navegacién, etc. en el campo
visual del conductor. En la pantalla de visuali-
zacion frontal se puede mostrar también infor-
macién de sefiales de trafico y llamadas tele-
fénicas entrantes.

* Opcional/accesorio.
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“ 1@ NoTA

La posibilidad del conductor de ver la infor-
macion en la pantalla frontal se ve afectada
por

El simbolo de copo de nieve se
enciende en caso de riesgo de
helada.

O NOTA

® ¢l uso de gafas de sol polarizadas

Las personas con ciertos defectos de la

® una postura de conduccién en la que el s -8
vision pueden sufrir jaguecas y una sensa-

conductor no esta sentado en el centro
del asiento

750m lftorgatan

pantalla frontal.

r 770 cion de agotamiento cuando utilizan la
AR

® objetos colocados en el vidrio de pro-
teccién del dispositivo de la pantalla

® condiciones luminosas poco favora- Ejemplos de lo que puede mostrarse en la pantalla.
bles. @ Velocidad

9 Control de velocidad constante

@ Navegacion

@ IMPORTANTE

El dispositivo de la pantalla de donde se

proyecta la informacion esté en el tablero e Sefales de trafico

de instrumentos. Para evitar dafios en el

vidrio de proteccion del dispositivo de la En la pantalla de visualizacién frontal pueden
pantalla, no guarde objetos sobre el vidrio mostrarse una serie de simbolos, como por
de proteccion y asegurese de que no cai- ejemplo:

gan objetos encima. Si se enciende el simbolo de adver-

tencia, lea el mensaje correspon-
diente en la pantalla del conductor.

Si se enciende el simbolo de infor-
@ macion, lea el mensaje en la pantalla

del conductor.
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City Safety en la pantalla de
visualizacion frontal

Cuando se produce un aviso de colision, la
informacion de la pantalla de visualizacion
frontal da paso al simbolo de advertencia del
City Safety. Este gréafico se enciende aunque
esté desconectada la pantalla frontal.

El simbolo de advertencia de City Safety parpadea
para llamar la atencién del conductor ante un riesgo
de colision.

Informacion relacionada
® Activar o desactivar la pantalla de visuali-
zacion frontal* (p. 149)

® |impieza de la pantalla de visualizacién
frontal* (p. 697)

® Pantalla de visualizacién frontal en caso
de cambio del parabrisas* (p. 660)

Activar o desactivar la pantalla de
visualizacién frontal*

La pantalla de visualizacién frontal puede
activarse o desactivarse cuando se ha arran-
cado el automovil.

Pulse el botén Pantalla
virtual de la vista de funcio-
nes de la pantalla central. La
indicacién del interruptor se
enciende cuando estd acti-
vada la funcién.

Informacioén relacionada
® Configuracion de la pantalla de visualiza-
cién central* (p. 149)

® Pantalla de visualizacion frontal* (p. 147)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Configuracion de la pantalla de
visualizacién central*

Ajuste la configuracion de la presentacion de
la pantalla de visualizacién frontal sobre el
parabrisas.

La configuracion puede llevarse a cabo con el
automovil arrancado, entonces se proyecta
una imagen sobre el parabrisas.

Seleccionar opciones de visualizacion
Seleccione las funciones que apareceran en la
pantalla de visualizacion frontal.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=» Pantallas =» Opciones
Pantalla visualizacién frontal.

3. Seleccionar una o varias funciones:
® Mostrar navegacion

® Mostrar informacion de las sefiales
de trafico

® Mostrar apoyo al conductor
® Mostrar teléfono

La configuracién se guarda como ajuste per-
sonal en el perfil del conductor.

* Opcional/accesorio. 149
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Ajustar la intensidad luminosa y la
posicién en altura

1. Pulse el boton Ajustes Pantalla virtual
de la vista de funciones de la pantalla cen-
tral.

2. Ajuste la intensidad luminosa y la posicion
en altura de la imagen proyectada en el
campo visual del conductor con el teclado
derecho del volante.

o Reducir la intensidad luminosa

9 Aumentar la intensidad luminosa

@ Elevar la posicion en altura
@ Bajar la posicién en altura
@ Confirmar

La intensidad luminosa del grafico se adapta
automaticamente a las condiciones luminicas
del fondo. La intensidad luminosa depende
también del ajuste de las demés pantallas del
vehiculo.

La posicién en altura puede guardarse en la
funcién de memoria del asiento delantero
eléctrico® con el teclado de la puerta del con-
ductor.

Calibrar la posicién horizontal
Puede ser necesario calibrar la posicion hori-
zontal de la pantalla de visualizacién frontal

después de cambiar el parabrisas o la pantalla.

La calibracion significa que la imagen proyec-
tada se gira en sentido horario y antihorario.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Seleccione My Car=» Pantallas =»
Opciones Pantalla visualizacién frontal
=> Calibracion de pantalla visualizacion
frontal.

3. Calibre la posicién horizontal de la imagen
con el teclado derecho del volante.

0 Girar en sentido antihorario

9 Girar en sentido horario
9 Confirmar

Informacion relacionada
® Pantalla de visualizacion frontal* (p. 147)

® Activar o desactivar la pantalla de visuali-
zacién frontal* (p. 149)

® Perfiles de conductor (p. 141)

® Guardar la posicién del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)

* Opcional/accesorio.




Control por voz

El control por voz'® proporciona la posibilidad
de controlar funciones del automévil como,
por ejemplo, el sistema de climatizacion, la
radio o un teléfono conectado por Bluetooth,
mediante comandos de voz. En automéviles
equipados con Sensus Navigation®, el sis-
tema de navegacion también puede contro-
larse con la voz.

¢&Qué es el control por voz?

El control por voz es una ayuda que puede
facilitar la utilizacion de distintos comandos en
su automavil. En principio, funciona como una
aplicacién normal en la que se introducen
datos en un orden determinado con el propo-
sito de llevar a cabo una tarea pero, en lugar
de escribir en un teclado, se utilizan comandos
de voz. Por tanto, es recomendable familiari-
zarse con la manera y el orden en que deben
pronunciarse los comandos de voz para obte-
ner el resultado deseado.

Gracias al sistema de control por voz, usted
puede controlar algunas funciones de Infotain-
ment y de climatizacion mediante comandos
de voz. El sistema puede contestar hablando o
mostrando informacién en la pantalla del con-
ductor.

15 Algunos mercados.

/\ PRECAUCION

El conductor es siempre maximo responsa-
ble de que el automdvil se conduzca de
manera segura y de que se cumplan las
normas viales vigentes.

Micréfono del sistema de control por voz

Actualizacién de sistema

El sistema de control por voz se mejora de
forma continua. Se recomienda tener siempre
instalada la versién mds reciente.

Obtenga actualizaciones en
support.volvocars.com.

Informacion relacionada

e Utilizar el control por voz (p. 152)

® Control por voz del teléfono (p. 153)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Control por voz de la radio y los medios
audiovisuales (p. 154)

Control por voz de la climatizacion
(p. 213)

Ajustes del control por voz (p. 155)

* Opcional/accesorio.
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Utilizar el control por voz

Iniciar el control por voz'®

B | Para dar 6rdenes mediante

comandos a través del sis-
((({'/

tema de control por voz, se
establece un "didlogo" con el
sistema. Pulse el botén del
control por voz en el volante

(ué para activar el sistema e
iniciar un didlogo con comandos orales. Des-
pués de pulsar el boton se escucha un pitido y
en la pantalla del conductor aparece el sim-
bolo del control por voz.

Eso demuestra que el sistema ha comenzado
a escuchar y usted puede empezar a hablar
utilizando comandos. En cuanto usted
empieza a hablar, el sistema se adapta para
reconocer y entender su voz. Este proceso
tarda algunos segundos y se lleva a cabo auto-
méticamente, lo que significa que no es nece-
sario que usted inicie manualmente ningun
tipo de sistema de adaptacién a la voz.

Tenga en cuenta lo siguiente:

® Hable después de la sefial con voz normal
y a un ritmo habitual.

® No hable cuando el sistema responde (el
sistema no entiende érdenes durante éste
intervalo).

16 Algunos mercados.

® FEvite el ruido de fondo en el habitaculo
manteniendo cerradas puertas, ventanillas
y techo panoramico*.

En lineas generales el sistema funciona escu-
chando un comando bésico que a continua-
cion va seguido de comandos mas detallados
que especifican lo que usted desea que lleve a
cabo el sistema.

Para modificar el volumen del sonido del sis-
tema, gire el mando giratorio del volumen
cuando hable la voz. Se pueden utilizar otros
botones durante el control por voz. Sin
embargo, mientras se dialoga con el sistema
quedan silenciados el resto de sonidos, lo que
implica que no es posible ejecutar algunas
funciones vinculadas al sonido utilizando los
botones.

Cancelar el control por voz
El control por voz puede cancelarse de distin-
tas maneras:

e Pulse brevemente en (£ ydiga
"Cancelar".

® Mantenga pulsado el botdn del volante

para el control por voz (£ hasta que se
oigan dos pitidos. Esto cancela el control
por voz incluso cuando el sistema habla.

También se cancela el control por voz si usted
no responde en el curso de un didlogo. En pri-

mer lugar, el sistema solicitarad una respuesta
tres veces vy, si esta sigue sin producirse, el
control por voz se cancelard automatica-
mente.

Para agilizar la comunicacién y prescindir de
las peticiones del sistema, pulse el botén del
volante para el control por voz £ . Con ello
se cancela la voz del sistema y usted puede

decir el siguiente comando.

Ejemplos de control por voz
1. Pulse (£ .

2. Diga "Llamar a [Nombre] [Apellido]
[categoria]", por ejemplo, "Llamar a
Robyn Smith Mavil".
> El sistema llama al contacto de la

agenda telefénica seleccionado. Si el
contacto tiene varios nimeros de telé-
fono (por ejemplo, casa, movil, trabajo)
se debe decir la categoria que corres-
ponda.

* Opcional/accesorio.



Comandos o frases

Los siguientes comandos pueden utilizarse

con frecuencia independientemente de la

situacion:

® "Repetir " - repite la Ultima instruccion
oral del didlogo iniciado.

"Cancelar" - interrumpe el didlogo."”

"Ayuda" - inicia un didlogo de ayuda. El
sistema responde con comandos que pue-
den utilizarse en la situacion correspon-
diente, una peticion o un ejemplo.
Los comandos para funciones especificas,
como el teléfono y la radio, se tratan en sus
apartados correspondientes.

Cifras

Los comandos de cifras se indican de diferen-
tes maneras segun la funcién que debe con-
trolarse:

® Los nimeros de teléfono y los codigos
postales deben decirse cifra por cifra, por
ejemplo, "cero, tres, uno, dos, dos, cuatro,
cuatro, tres" (03122443).

® Elnumero de la calle puede decirse cifra
por cifra o de forma agrupada, por ejem-
plo, "dos, dos" o "veintidés" (22). En
inglés y holandés, se pueden indicar varios
grupos por secuencias, por ejemplo, "vein-
tidos, veintidés" (22 22). En inglés puede

utilizarse también doble y triple, por ejem-
plo, "doble cero" (00). Los nimeros pue-
den indicarse en el intervalo 0-2300.

® Las frecuencias se pueden indicar con
"noventa y ocho coma ocho" (98,8) o
"ciento cuatro coma dos" (104,2).

Velocidad y modo repeticion
Es posible regular la velocidad si el sistema
habla demasiado rapido.

Se puede activar el modo repeticion para que
el sistema repita lo que usted ha dicho.

Para modificar la velocidad o activar/desacti-
var el modo repeticion:

1. Pulse Ajustes en la vista superior.

2. Pulse Sistema =» Sistema de voz y selec-
cione ajustes.
® Repetir comando de voz
® Velocidad de voz

Informacién relacionada
® Control por voz (p. 151)

® Control por voz del teléfono (p. 153)

® Control por voz de la radio y los medios
audiovisuales (p. 154)

® Control por voz de la climatizacién
(p. 213)

e Ajustes del control por voz (p. 155)

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Control por voz del teléfono'®
Llamar a un contacto, activar la lectura de
mensajes o dictar mensajes breves con el
comando del control por voz en un teléfono
conectado con Bluetooth.

Para indicar un contacto de la agenda telefo-
nica, el comando del control por voz debe con-
tener la informacién de contacto que figura en
la agenda. Si un contacto, por ejemplo Robyn
Smith, tiene varios nimeros de teléfono, se
puede indicar también la categoria del
ndmero, por ejemplo Casa o Mévil: "Llamar a
Robyn Smith Mévil".

Pulse «£ vy diga alguno de los siguientes
comandos:

® "Llamar a [contacto]" - llama al contacto
elegido en la agenda.

® "Llamar al [nimero de teléfono]" -
llama al nimero de teléfono.

® "lLlamadas recientes" - muestra la lista
de llamadas.

® '"Leer mensaje" - se lee el mensaje. Hay
varios mensajes. Seleccione le mensaje
que debe ofrecerse.

e "Enviar un mensaje a [contacto]" - se
indica al usuario que diga un mensaje
breve. Después se lee el mensaje en altoy
el usuario puede escoger entre enviar'® o

7 ) ” . . L ¢ . .
Tenga en cuenta que esto solo interrumpe el didlogo cuando el sistema no habla. Para cancelarlo, aplique una pulsacién larga a (((é hasta que se oigan dos tonos pip.
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PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

rehacer el mensaje. Para usar esta funcion
el automovil debe estar conectado a Inter-
net.

Informacion relacionada
e Control por voz (p. 151)
e Utilizar el control por voz (p. 152)

® Control por voz de la radio y los medios
audiovisuales (p. 154)

® Control por voz de la climatizacion
(p. 213)

® Ajustes del control por voz (p. 155)
® Automovil conectado a Internet* (p. 571)

18 Algunos mercados.

Control por voz de la radio y los
medios audiovisuales2°

A continuacién figuran los comandos de con-
trol por voz para la radio y el reproductor de
medios audiovisuales.

Pulse (£ en el volante y diga alguno de los
siguientes comandos:

® "Multimedia" - inicia un didlogo sobre
multimedia y radio y muestra ejemplos de
comandos.

e '"Reproducir [artista]" - reproduce
musica del artista elegido.

e '"Reproducir [titulo de cancién]" - repro-
duce el tema elegido.

® "Reproducir [titulo de cancién] de
[album]" - reproduce el tema elegido del
album elegido.

e '"Reproducir [Nombre del canal de
television]" - inicia el canal de televisién
seleccionado*?',

® '"Reproducir [emisora de radio]" - inicia
la emisora de radio elegida.

® "Sintonizar [frecuencia]" - inicia la fre-
cuencia de radio elegida en la banda de
radio activa. Si no hay ninguna fuente de
radio activa, se inicia la banda FM.

® "Sintonizar [frecuencia] [banda de
frecuencia]" - inicia la frecuencia de radio
elegida en la banda de radio activa.

® "Radio" - inicia la radio FM.
® "Radio FM" - inicia la radio FM.
e "DAB"-inicia la radio DAB*.

® "TV"-inicia la transmisién de la televi-
21

sion*?1,
® "CD"-inicia la reproduccion de un CD*.
® "USB'" -inicia la reproduccién desde USB.

® "iPod" - inicia la reproduccién desde un
iPod.

® "Bluetooth" - inicia la reproduccién de
una fuente de medios conectada mediante
Bluetooth.

® "Musica similar" - reproduce musica de
dispositivos conectados por USB que se
parece a la que se estd reproduciendo.

Informacion relacionada

® Control por voz (p. 151)

e Utilizar el control por voz (p. 152)

® Control por voz del teléfono (p. 153)

19 Solo algunos teléfonos pueden enviar mensajes a través del automaovil. Para obtener informacion sobre los teléfonos compatibles, consulte support.volvocars.com.

20 Algunos mercados.
21 Algunos mercados.

* Opcional/accesorio.
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® Control por voz de la climatizacion
(p. 213)

® Ajustes del control por voz (p. 155)

22 Algunos mercados.

Ajustes del control por voz22

Aqui se escogen los ajustes del sistema de
control por voz.

Ajustes =» Sistema =» Sistema de voz

Se pueden realizar ajustes en las siguientes
areas:

® Repetir comando de voz
® Sexo
® Velocidad de voz

Ajustes del sonido
Escoja los ajustes de sonido en:

Ajustes =» Sonido =» Voliimenes del
sistema =» Sistema de voz

Ajustes de idioma

El control por voz no es posible en todos los
idiomas. Los idiomas disponibles de la funcién
de control por voz se indican con un icono en

la lista de idiomas - «£ .
El cambio de idioma también afecta a los tex-

tos del menu, de los mensajes y de la funcién
de ayuda.

Ajustes =» Sistema =» Idiomas y unidades
del sistema =» Idioma del sistema

PANTALLAS Y CONTROL POR VOZ

Informacion relacionada
® Control por voz (p. 151)

e Utilizar el control por voz (p. 152)
® Control por voz del teléfono (p. 153)

® Control por voz de la climatizacion
(p. 213)

® Control por voz de la radio y los medios
audiovisuales (p. 154)

® Ajustes del sonido (p. 534)
® Cambiar idioma del sistema (p. 136)
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ILUMINACION

Mando de las luces

Los distintos mandos de luces controlan la
iluminacién tanto exterior como interior. Con
la palanca izquierda del volante se activa 'y
ajusta el alumbrado exterior del automovil.
Con la rueda selectora del tablero de instru-
mentos se regula la intensidad luminosa del
interior.

Alumbrado exterior

Mando giratorio de palanca izquierda del volante.

Cuando el sistema eléctrico del automovil estd
en la posicion de encendido Il se aplican las
siguientes funciones en cada una de las distin-
tas posiciones del mando giratorio:

o

Posicién

Significado

o

Posicion | Significado

Luces diurnas.

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.

Luces diurnas y de posicion.

Luces de posicién cuando el
vehiculo esté aparcado.*

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.

W
U

Luces de cruce y luces de posi-
cion.
Puede activarse la luz de carre-
tera.

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.

Luces diurnas y luces de posi-
cion con luz diurna.

Luces de cruce y luces de posi-
cion cuando hay poca luz o es
de noche o cuando se activa la
luz antiniebla delantera* y/o tra-
sera.

Puede activarse la funcion de
luz larga automatica.

Las luces largas pueden acti-
varse cuando estan encendidas
las luces de cruce.

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.

Luz larga automatica conectada
y desconectada.

A Si el vehiculo esté en funcionamiento, pero detenido, el con-

trol giratorio puede moverse al punto ZDQZ desde otro
punto, para encender tnicamente las luces de posicion en
lugar de otro tipo de iluminacion.

Volvo recomienda que se utilice la posicion
AUTO cuando se conduce el vehiculo.

* Opcional/accesorio.



/A PRECAUCION

El sistema de alumbrado del vehiculo no
puede determinar en todas las situaciones
si la luz del dia es débil o lo suficiente-
mente intensa, por ejemplo, en caso de
niebla o lluvia.

El conductor es siempre responsable de
que el automovil se conduzca con un alum-
brado seguro para el trafico segun las nor-
mas viales vigentes.

Rueda selectora en panel de
instrumentos

Rueda selectora (izquierda) para ajuste de la intensi-
dad luminosa interior.

Informacioén relacionada
® Regulacion de funciones de iluminacion
mediante la pantalla central (p. 159)

® |luminacion interior (p. 169)

Luces de posicién (p. 160)
Utilizar intermitentes (p. 164)
Utilizacion de las luces largas (p. 162)

Luces de cruce (p. 161)

Faros antiniebla delanteros y luz de curva®

(p. 166)

Luz antiniebla trasera (p. 167)

Luces de curvas activas* (p. 165)
Luces de freno (p. 167)

Luces de freno de emergencia (p. 168)
Luces de emergencia (p. 168)

ILUMINACION

Regulacién de funciones de

iluminacién mediante la pantalla

central

Varias funciones de iluminacién pueden regu-

larse y activarse a través de la pantalla cen-

tral. Esto afecta, por ejemplo, a las luces lar-

gas, la luz de seguridad y la luz de aproxima-

cion.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car=» Luces e iluminacion.

3. Seleccione Luces exteriores o Luces
interiores y a continuacién escoja la fun-
cién que desee regular.

Informacién relacionada

® Mando de las luces (p. 158)

® |uzlarga automatica (p. 163)

e Utilizar luces de seguridad (p. 169)
® Duracién luz aproximac. (p. 169)

e Utilizar intermitentes (p. 164)

® Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

® \Vista de funciones en la pantalla central
(p. 125)

* Opcional/accesorio.
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ILUMINACION

Adaptar el haz luminoso de los

faros

El haz luminoso puede modificarse si se cam-

bia de circulacion por la derecha a circulacion

por la izquierda, o viceversa. Esta funcién

adapta la luz de los faros para reducir al

minimo el riesgo de deslumbrar a los vehicu-

los que circulan en sentido contrario.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=» Luces e iluminaciéon =>»
Luces exteriores.

3. Seleccione Trafico temporal a la
derecha/Trafico temporal a la
izquierda.

@ NOTA

Las luces de curva activas no estan dispo-
nibles cuando el haz luminoso se ha modi-
ficado temporalmente para adaptarlo de la
circulacién por la izquierda a la circulacion
por la derecha, o viceversa.

Informacion relacionada
® Otros ajustes de la vista superior de la
pantalla central (p. 137)

® \Vista de funciones en la pantalla central
(p. 125)

® [uces de curvas activas* (p. 165)

Luces de posicién

Las luces de posicién pueden utilizarse para
que otros conductores y usuarios de la via
publica vean el automdvil si se ha detenido o
estd aparcado. Las luces de posicion se
encienden con el mando giratorio de la
palanca del volante.

Control giratorio del volante en la posicion de las
luces de posicion

Sitde el control giratorio en la posicién Z0Q= .
Se encienden las luces de posicion (al mismo
tiempo se enciende la iluminacion de la matri-
cula).

Si el sistema eléctrico del vehiculo esté en la
posicién de contacto Il, se encienden las luces
diurnas en lugar de las luces de posicién
delanteras. Al situar el mando giratorio en esta
posicidn, las luces de posicion permaneceran
encendidas independientemente de la posi-

cion de contacto en que se halle el sistema
eléctrico del vehiculo.

Si el vehiculo esta en funcionamiento, pero
detenido, el control giratorio puede moverse al
punto correspondiente a las luces de posiciéon
200z desde otro punto, para encender Unica-
mente las luces de posicion en lugar de otro
tipo de iluminacion.

Si se conduce durante més de 30 segundos a
un maximo de 10 km/h (aproximadamente

6 mph) o si la velocidad supera los 10 km/h
(unos 6 mph), la luz de advertencia se encen-
derd. El conductor debe ajustar una posiciéon
distinta a 200z

Cuando es de noche y se abre el portdn tra-
sero, se encienden las luces de posicidn trase-
ras (si todavia no estan encendidas) para lla-
mar la atencion a los vehiculos que circulan
detras. Ello ocurrird independientemente de la
posicién del mando y de la posicion del con-
tacto en que se halla el sistema eléctrico del
automovil.

Informacioén relacionada
® Mando de las luces (p. 158)

® Posiciones de encendido (p. 468)

* Opcional/accesorio.
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Luces diurnas

El vehiculo esta equipado con sensores que
detectan las condiciones de luz del entorno.
Cuando el control giratorio de la palanca del

volante estd en la posicion 0 , Z0QZ o

AUTO y cuando el sistema eléctrico del vehi-
culo estd en la posicién de contacto Il, se
encienden las luces diurnas. En modo AUTO ,
los faros cambian automaticamente a luz de
cruce en caso de poca luminosidad diurna u
oscuridad.

Control giratorio de la palanca del volante en la posi-
cién AUTO.

Con el mando giratorio de la palanca del
volante en la posicién AUTO se encenderan las
luces diurnas (DRL") al conducir el automavil
con la luz del dia. El vehiculo cambia automa-

1 Daytime Running Lights

ticamente de las luces diurnas a las de las de
cruce cuando hay poca luz o es de noche. El

cambio a luz de cruce se produce también al
activar la luz antiniebla delantera* y/o trasera.

/A PRECAUCION

Este sistema es un recurso para ahorrar
energfa y no puede determinar en todas las
situaciones si la luz de dia es demasiado
débil o lo suficientemente intensa, por
ejemplo, en caso de niebla o lluvia.

El conductor es siempre responsable de
que el automovil se conduzca con un alum-
brado adecuado y seguro para el tréfico
segun las normas viales vigentes.

Informacion relacionada
e Mando de las luces (p. 158)

® Posiciones de encendido (p. 468)
® [uces de cruce (p. 161)

ILUMINACION

Luces de cruce
Cuando se conduce con el mando giratorio

de la palanca del volante en la posicién AUTO
las luces de cruce se activan automatica-
mente con poca luz o de noche, cuando el
sistema eléctrico esta en la posicion de
encendido Il.

Control giratorio de la palanca del volante en la posi-
cion AUTO.

Girando la palanca del volante a la posicion
AUTO | también se activard automaticamente
la luz antiniebla trasera si:

Con el mando giratorio de la palanca del

volante en la posicion 2D | las luces de cruce
se encienden siempre, cuando el sistema eléc-
trico estd en la posicién de encendido Il.

* Opcional/accesorio.

—
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ILUMINACION

Deteccion de tineles

El vehiculo detecta que circula en un tunel y
cambia las luces diurnas por las de cruce.
Observe que el mando giratorio de la palanca

izquierda debe estar en la posicion AUTO para
que funcione la deteccién de tuneles.

Informacioén relacionada

® Mando de las luces (p. 158)

® Posiciones de encendido (p. 468)
® Lucesdiurnas (p. 161)

2 Cuando estén encendidas las luces de cruce.

Utilizacién de las luces largas

Las luces largas se manejan con la palanca
izquierda del volante. Las luces largas son la
iluminacién mas potente del automovil y
deben utilizarse para tener una mejor visién
cuando se conduce de noche, siempre y
cuando no deslumbren al resto de conducto-

res.

Palanca del volante con mando giratorio.

Rafaga de luces largas

n Lleve la palanca del volante a la posicion
de rafaga de luces largas. Las luces largas
se mantienen encendidas hasta que se
suelta la palanca.

Luz larga
9 Las luces largas pueden encenderse
cuando el mando giratorio de la palanca

del volante esté en la posicién AUTO 2 o
2D . Para conectar las luces largas, des-

place la palanca del volante hacia ade-

lante.

Para desconectarlas, desplace la palanca

del volante hacia atras.

Cuando estén encendidas las luces largas, se
enciende el simbolo 20 en la pantalla del

conductor.

Informacion relacionada
e Mando de las luces (p. 158)

® Luzlarga automatica (p. 163)



Luz larga automatica
La luz larga automatica es una funcién dotada
de un sensor de cadmara en la parte superior
del parabrisas que detecta los faros de los
vehiculos que circulan en direccién opuesta o
las luces traseras de los vehiculos que circu-
lan en la misma direccion y cambia entonces
la luz de carretera por la luz de cruce.

El simbolo
maticas.

5 representa las luces largas auto-

La funcién puede actuar al conducir de noche
cuando la velocidad del vehiculo es de aproxi-
madamente 20 km/h (unas 12 mph) o supe-
rior. La funcion puede tener también en cuenta
el alumbrado publico. Cuando el sensor de la
cédmara ya no puede identificar ningun vehi-
culo en direccién contraria o situado por

3 Diodo luminoso (Light Emitting Diode)
4 Segun el nivel de equipamiento del vehiculo.

delante, se vuelven a encender las luces largas
tras algunos segundos.

Activar las luces largas automaticas
Las luces largas automaticas se activany
desactivan girando la palanca izquierda del
volante a la posicién (A . Después, el
mando giratorio vuelve a la posicion AUTO .
Cuando la luz larga automatica esta conec-

tada, se enciende el simbolo E( con luz
blanca en la pantalla del conductor. Cuando se
activan las luces largas, el simbolo se
enciende con luz azul.

Cuando se desactivan las luces largas auto-

maticas mientras estdn conectadas las luces
largas, el alumbrado pasa directamente a las
luces de cruce.

Funciones adaptativas

En automdviles con faros LED®*, las luces lar-
gas automaticas tiene un funcionamiento
adaptable®. En ese caso, a diferencia de lo que
ocurre con los sistemas convencionales, el haz
luminoso continda alumbrando con luz larga a
ambos lados del vehiculo que se acerca o cir-
cula por delante. Sélo la parte del haz lumi-
noso que afecta directamente al otro vehiculo
pasa a luz de cruce.

ILUMINACION

Funciones adaptativas: Luz de cruce directamente
hacia el vehiculo que se acerca, pero luz larga a
ambos lados del vehiculo.

Si las luces largas se atentan parcialmente, es
decir, si el haz luminoso alumbra con algo mas
de luz que las luces de cruce, el simbolo E)
aparecerd en la pantalla del conductor con luz
azul.

Limitaciones de las luces largas
automaticas

El sensor de camara que constituye la base de
esta funcion tiene limitaciones.

* Opcional/accesorio.
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ILUMINACION

Si se muestra este simbolo junto con
el mensaje Luces largas activas No °
disponible temporal. en la pantalla °
del conductor, el cambio entre las

luces largas y las de cruce debe ser manual. El

simbolo E(® se apaga cuando se muestra el

mensaje.

Lo mismo ocurre si aparece este
m simbolo junto con el mensaje
Sensor del parabrisas Sensor

obstruido, Ver manual propietario.

La luz larga automética puede dejar de funcio-
nar temporalmente, por ejemplo, en situacio-
nes de mucha niebla o lluvia abundante.
Cuando la luz larga automatica vuelve a estar
disponible o los sensores del parabrisas ya no
estdn obstruidos, el mensaje se apagay se

enciende el simbolo (& .

/A PRECAUCION

La luz larga automatica es un recurso que
optimiza el alumbrado del vehiculo en con-
diciones favorables.

El conductor es siempre responsable de
alternar manualmente entre las luces largas
y las luces de cruce cuando la situacién de
tréfico o las condiciones meteorolégicas lo
exijan.

Informacién relacionada

Mando de las luces (p. 158)
Utilizacién de las luces largas (p. 162)

Limitaciones de la unidad de cdmaray
radar (p. 364)

Utilizar intermitentes

Los intermitentes del automovil se accionan
con la palanca izquierda del volante. Los
intermitentes destellan tres veces o de forma
continua, segun la distancia con la que se

Intermitente.

Secuencia intermitente corta

n Suba o baje la palanca del volante a la pri-
mera posicion y suéltela. Los intermitentes
destellan tres veces. Si la funcién se
desactiva a través de la pantalla central,
los intermitentes destellan una vez.



@ NOTA

® FEsta secuencia automatica de destello
puede cancelarse llevando inmediata-
mente la palanca del volante en sen-
tido contrario.

® Siel simbolo de intermitentes de la
pantalla central parpadea con mayor
frecuencia de lo normal, lea el mensaje
en la pantalla del conductor.

Secuencia intermitente continua
g Suba o baje la palanca hasta el tope.

La palanca se detiene en su posicion y se hace
retroceder manualmente o automéaticamente
con el movimiento del volante.

Informacion relacionada
® |uces de emergencia (p. 168)

® Regulacién de funciones de iluminacion
mediante la pantalla central (p. 159)

5 Diodo luminoso (Light Emitting Diode)

Luces de curvas activas*
Las luces de curva activas estan disefiadas
para proporcionar alumbrado adicional en
curvas y cruces. Los vehiculos con faros
LED®* pueden tener luces de curva activas,
segun su nivel de equipamiento.

Haz luminoso con la funcién desconectada
(izquierda) y conectada (derecha).

Las luces activas de curva siguen el movi-

miento del volante para ofrecer alumbrado ad
cional en curvas e intersecciones, lo que pro-
porciona al conductor un mayor control visual.

La funcién se activa automaticamente al arran-
car el vehiculo. En caso de fallo de la funcion,

i~

se enciende el simbolo Q" en la pantalla del
conductor y, al mismo tiempo, se muestra un
texto de aclaracion.

ILUMINACION

La funcién solo estd activa con poca luz y de
noche y solamente cuando el vehiculo esta en
movimiento y estan encendidas las luces de
cruce.

Desconectar y conectar la funcién
Esta funcioén, que esta conectada cuando el
vehiculo se suministra de la fabrica, puede
desconectarse y conectarse a través de la
vista de funciones de la pantalla central.

Pulse el botén Luces de
curva activa.

I el

Informacion relacionada
® Regulacion de funciones de iluminacién
mediante la pantalla central (p. 159)

® Faros antiniebla delanteros y luz de curva*®
(p. 166)

* Opcional/accesorio. 165
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ILUMINACION

Faros antiniebla delanteros y luz
de curva*

Los faros antiniebla se activan de forma
manual al conducir en niebla y automatica-
mente al dar marcha atréds como comple-
mento de las luces traseras.

Si el automovil estad equipado con luces de
trazado de curvas® los faros antiniebla se
encienden automaticamente de noche o
cuando la luz del dia es débil para alumbrar la
zona transversal frente al automoévil.

Botdn para la luz antiniebla delantera.

Los faros antiniebla pueden encenderse

cuando el sistema eléctrico del automovil estd
en la posicién de encendido Il y el mando gira-
torio de la palanca del volante se encuentra en

la posicion AUTO | 20 o ZDQZ,

Pulse el botén para activar y desactivar. El
simbolo #)) se enciende en la pantalla del

conductor cuando los faros antiniebla estan

encendidos. °
Los faros antiniebla se apagan automatica- o
mente al apagar el automévil o cuando el °
mando giratorio de la palanca del volante se o
coloca en la posicion 0

°

@ NOTA

Las disposiciones sobre uso de los faros
antiniebla varian segun el pais.

Luz de curva*

Los faros antiniebla delanteros pueden estar
provistos de luz de curva que ilumina tempo-
ralmente una zona diagonal delante del auto-
movil, hacia el lado en que se gira el volante en
una curva cerrada o hacia el lado del intermi-
tente que se esté utilizando.

La funcién se activa con poca luz o de noche
cuando el mando giratorio de la palanca del
volante se halla en la posicion AUTO o 2D vy
la velocidad del vehiculo es inferior a 30 km/h
(aprox. 20 mph).

Las dos luces de curva se encienden ademéas
como complemento de las luces de marcha
atrds al dar marcha atrés.

La funcién que estd conectada cuando el vehi-
culo se suministra de la fabrica puede conec-
tarse y desconectarse a través de la pantalla
central.

Informacién relacionada

Mando de las luces (p. 158)
Posiciones de encendido (p. 468)
Luz antiniebla trasera (p. 167)
Luces de curvas activas* (p. 165)

Regulacion de funciones de iluminacion
mediante la pantalla central (p. 159)

* Opcional/accesorio.
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Luz antiniebla trasera

La luz antiniebla trasera se enciende con una
intensidad considerablemente superior a la
de los faros traseros ordinarios, debiéndose
usar Unicamente en caso de visibilidad redu-
cida a causa de niebla, nieve, humo o polvo
para que otros usuarios de la via publica pue-
dan divisar con antelacion suficiente los vehi-
culos situados por delante.

Botdn para la luz antiniebla trasera.

La luz antiniebla trasera consta de una ldm-
para en la parte posterior del vehiculo en el
lado del conductor.

La luz antiniebla trasera soélo puede encen-
derse cuando la llave esta en la posicion de
contacto Il y el mando giratorio de la palanca

del volante estd en la posicion AUTO o 2D
Pulse el botén para encender/apagar. El sim-
bolo (% seenciende en la pantalla del con-

ductor cuando estd encendida la luz antiniebla
trasera.

La luz antiniebla trasera se apaga automéatica-
mente al apagar el automévil o cuando el
mando giratorio de la palanca del volante se

coloca en la posicion 0 o ZDQZ.

@ NOTA

Las disposiciones sobre el uso de las luces
antiniebla traseras varian segun el pafs.

Informacion relacionada
e Mando de las luces (p. 158)

® Faros antiniebla delanteros y luz de curva*®
(p. 166)

® Posiciones de encendido (p. 468)

ILUMINACION

Luces de freno

Las luces de freno se encienden automatica-
mente al frenar.

La luz de freno se enciende cuando se pisa el
pedal del freno y cuando algun sistema de
apoyo al conductor frena automaticamente el
automovil.

Informacion relacionada
® [uces de freno de emergencia (p. 168)

® Funciones de frenado (p. 472)

® Sistema de asistencia del conductor
(. 300)

* Opcional/accesorio. 167
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ILUMINACION

Luces de freno de emergencia

Las luces de freno de emergencia se activan
para avisar a los vehiculos que circulan por
detras que se esta frenando con fuerza.

Con esta funcioén, las luces de freno destellan
en lugar de encenderse con luz firme, como
cuando el automovil frena de manera normal.
Las luces de freno de emergencia se activan
cuando se frena con fuerza o si se activa el sis-
tema ABS a alta velocidad.

Después del frenado hasta una velocidad
reducida y de que el conductor suelte el freno,
las luces de freno vuelven a su luz normal.

Al mismo tiempo se activan las luces de emer-
gencia del automovil. Estas contintian deste-
llando hasta que el conductor aumenta de
nuevo la velocidad del automovil o desconecta
las luces de emergencia del vehiculo.

Informacién relacionada
® |uces de freno (p. 167)
® Freno de servicio (p. 473)

® |uces de emergencia (p. 168)

Luces de emergencia

Las luces de emergencia advierten a otros
conductores y usuarios de la via publica acti-
vando al mismo tiempo todos los intermiten-
tes del automovil. Esta funcién puede utili-
zarse para advertir sobre incidencias de tra-
fico peligrosas.

@ NOTA

Las disposiciones sobre el uso de intermi-
tentes de advertencia pueden variar segun
el pais.

oRVE NODE

Botdn de luces de emergencia.

Pulse el botdn para conectar las luces de
emergencia.

Los intermitentes se activan automéaticamente
cuando el vehiculo frena con tanta fuerza que
se activan las luces del freno de emergencia y
la velocidad es baja. Las luces de emergencia
empiezan a destellar cuando dejan de parpa-
dear las luces de freno de emergencia y se
apagan automdaticamente cuando se inicia de
nuevo la marcha o se desconectan pulsando el
botoén.

Informacién relacionada

Luces de freno de emergencia (p. 168)

Utilizar intermitentes (p. 164)
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Utilizar luces de seguridad

Una parte del alumbrado exterior puede man-
tenerse encendido y funcionar como luces de
seguridad después de haber cerrado el auto-

movil.

Para activar la funcién:

1. Cierre el vehiculo.

2. Desplace la palanca izquierda del volante
adelante hacia el tablero de instrumentos
y suéltela.

3. Salga del automovil y cierre la puerta con
llave.
> Se enciende un simbolo en la pantalla
del conductor para indicar que la fun-
cion esta activada y se enciende la ilu-
minacion exterior: Luces de posicion,
luces de faros, iluminacion de la matri-
cula e iluminacién de los tiradores exte-
riores*.
La duracion de la luz de seguridad puede ajus-
tarse en la pantalla central.

Informacion relacionada
® Regulacion de funciones de iluminacién
mediante la pantalla central (p. 159)

® Duracion luz aproximac. (p. 169)

Duracién luz aproximac.

La luz de aproximacién se enciende cuando
se desbloquea el vehiculo y se utiliza para
encender la iluminacién fuera del automavil.
Esta funcion se activa cuando se utiliza el
mando a distancia para abrir. Con la luz del dia
se activan las luces de posicion, las luces inte-
riores del techo, la iluminacion del piso y la ilu-
minacién del maletero/compartimento de
carga. Por la noche o con luz del dia débil se
activan también la iluminacién de la matricula
y la iluminacion de los tiradores exteriores*®
con la fuente de luz orientada hacia el suelo.

La iluminacién se mantiene encendida unos 2
minutos si no se abre ninguna puerta. Si una
puerta se abre durante el tiempo de activa-
cion, se prolongara la duracién de la ilumina-
cion interior y del alumbrado del tirador exte-
rior*,

La funcién puede conectarse y desconectarse
en la pantalla central.

Informacion relacionada
® Regulacion de funciones de iluminacién
mediante la pantalla central (p. 159)

e Utilizar luces de seguridad (p. 169)
® Elmando a distancia (p. 256)

ILUMINACION

lluminacién interior

El habitaculo esta equipado con distintos
tipos de iluminacién, por ejemplo, ilumina-
cion general, luz ambiente regulable y luces
para lectura.

La iluminacién del habitdculo podré seguir

encendiéndose y apagadndose de forma

manual durante al menos 5 minutos después

de que:

® ¢l vehiculo se ha apagado y el sistema
eléctrico del vehiculo se encuentra en la
posicién de contacto O

® ¢l vehiculo se desbloquea, pero atiin no se
pone en funcionamiento.

144
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ILUMINACION

lluminacioén delantera del techo

Mandos en la consola del techo para las luces de lec-
tura delanteras y la iluminacién del habitaculo.

@ Luz de lectura lado izquierdo
@ 'luminacion del habitaculo

9 Automatismo de la iluminacion del habita-
culo

e Luz de lectura lado derecho

lluminacién para la lectura

Las luces de lectura en el lado derecho e
izquierdo se encienden y se apagan pulsando
el botdén correspondiente en la consola del
techo. La intensidad luminosa se ajusta man-
teniendo pulsado el botén.

lluminacién del habitaculo

La iluminacién del piso y del techo se
enciende y apaga pulsando brevemente el
botén de la consola del techo.

Automatismo de la iluminacién del
habitaculo

El automatismo se activa pulsando breve-
mente el boton AUTO en la consola del techo.
Con el automatismo activado se enciende un
indicador luminoso en el botén y la ilumina-
cion del habitaculo se enciende y se apaga
conforme lo siguiente.

La iluminacién del habitaculo se enciende
cuando:

® Sedesbloquea el automovil
® Se apaga el automovil
® Se abre una puerta lateral.

La iluminacion del habitaculo se apaga
cuando:

® Se bloquea el automovil
® Searranca el automovil

® Secierra una puerta lateral.

® Una puerta lateral ha estado abierta aprox.

2 minutos.

lluminacién trasera del techo

En la parte trasera del vehiculo hay luces de
lectura, que se utilizan también como ilumina-
cion del habitaculo.

G052948

Luces de lectura del asiento trasero.

6052945

|

Los vehiculos con techo panordmico* tienes dos uni-
dades de luces, una a cada lado del techo.

Las luces de lectura se encienden o se apagan
pulsando el botdn de la luz. La intensidad
luminosa se ajusta manteniendo pulsado el
botén.

* Opcional/accesorio.



lluminacién de la guantera
La iluminacién de la guantera se enciende y se
apaga cuando esta se abre o se cierra.

lluminacién del espejo de la visera®
La iluminacién del espejo de la visera se
enciende o se apaga al abrir o cerrar la tapa.

lluminacién del piso*
La luz del suelo se enciende o apaga cuando la
puerta correspondiente se abre o se cierra.

lluminacién del umbral
La iluminacién del umbral se enciende o apaga
cuando una puerta se abre o se cierra.

lluminacién del compartimento de
carga

La iluminacién del compartimento de carga se
enciende o se apaga al abrir o cerrar el portén
trasero.

lluminacién decorativa

La luz circundante se enciende cuando se
abren las puertas y se apaga cuando se cierra
el automovil. La intensidad de la iluminacion
decorativa puede regularse en la pantalla cen-
tral y también se puede ajustar con mayor pre-
cisién con la rueda selectora del panel de ins-
trumentos.

Luz ambiental*
El vehiculo esté equipado con diodos lumino-
sos que hacen posible modificar el color de la

luz. Esta iluminacién permanece encendida
cuando el vehiculo estd en funcionamiento. La
luz ambiental puede regularse en la pantalla
central y también se puede ajustar con mayor
precision con la rueda selectora del panel de
instrumentos.

lluminacién en el compartimento de
las puertas

La iluminacién de los compartimentos de las
puertas se enciende cuando se abren las puer-
tas y se apaga cuando se cierra el automovil.
La intensidad luminosa puede ajustarse con
precision mediante la rueda selectora del
tablero de instrumentos.

lluminacién en el portavasos delantero
de la consola del tinel

La iluminacién en el portavasos delantero se
enciende al desbloquear el vehiculo y se apaga
al bloquearlo. La intensidad luminosa puede
ajustarse con precisién mediante la rueda
selectora del tablero de instrumentos.

Informacioén relacionada

® Regular la iluminacién interior (p. 171)
e Mando de las luces (p. 158)

® Posiciones de encendido (p. 468)

® |Interior del habitaculo (p. 630)

ILUMINACION

Regular la iluminacién interior
La iluminacién del automovil se enciende de
diferente manera segun la posicién de encen-
dido. La iluminacion interior puede regularse
mediante una rueda selectora del panel de
instrumentos y algunas funciones relaciona-
das con las luces también pueden regularse a
través de la pantalla central.
Con la rueda selectora del
tablero de instrumentos a la
izquierda del volante se
, regula la intensidad luminosa
de la pantalla, la iluminacién
de los mandos, la luz circun-
dante y la luz ambiental*

Regular la luz ambiente circundante
1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=> Luces e iluminacién =>»
Luces interiores.
3. Seleccione entre los siguientes ajustes:

® En Intensidad luz ambiente, selec-
cione entre Desactivado, Bajo y Alto.

® En Nivel de luz ambiente, seleccione
entre Limit., y Lleno.

Regular la luz ambiental*

El vehiculo esté equipado con algunos diodos
luminosos que hacen posible modificar el
color de la luz. Esta iluminacion permanece

* Opcional/accesorio.
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ILUMINACION

encendida cuando el vehiculo esta en funcio-
namiento.

Modificar la intensidad de la luz

1.

Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car=» Luces e iluminacion =»

Luces interiores =» Luz ambiente
interior.

En Intensidad luz ambiente interior,
seleccione entre Desactivado, Bajo y
Alto.

Modificar el color de la luz

1.

Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car =>» Luces e iluminacion =

Luces interiores =» Luz ambiente
interior.

Seleccione entre Por temperatura y Por
color para cambiar el color de la luz.

Con la opcién Por temperatura se modi-
fica la luz de acuerdo a la temperatura
ajustada en el habitaculo.

Con la opcién Por color se puede utilizar
la subcategoria Colores del tema para
afinar el ajuste.

Informacién relacionada

lluminacién interior (p. 169)

Regulacion de funciones de iluminacion
mediante la pantalla central (p. 159)

Posiciones de encendido (p. 468)
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LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

Lunas, cristales y espejos

En el vehiculo hay distintos tipos de lunas,
cristales y espejos. Algunas de las lunas del
automovil estan reforzadas con laminacién.
El parabrisas es de cristal laminado y también
existe la opcidn de escoger cristal laminado
para algunas otras superficies de cristal. El
cristal laminado esté reforzado, lo que mejora
la proteccion antirrobo y la insonorizacion del
habitaculo.

El techo panordmico* también tiene cristal
laminado.

(@)

Este simbolo aparece en las lunas con cristal lami-
nado’

Informacioén relacionada
® Proteccién antiobstrucciones para venta-
nillas y cortinillas solares (p. 174)

® Techo panoramico* (p. 181)

® FElevalunas eléctricos (p. 175)

e Retrovisores (p. 178)

® Pantalla de visualizacién frontal* (p. 147)
e Utilizar limpiaparabrisas (p. 186)

e Utilizar el lavaparabrisas y el lavafaros
(p. 189)

Activar o desactivar la calefaccion del
parabrisas* (p. 232)

Activar y desactivar la calefaccién eléctrica
de la luneta trasera y los retrovisores exte-
riores (p. 234)

1 No se aplica al parabrisas ni al techo panoramico* que siempre estan laminados, por lo que no llevan este simbolo.

Proteccién antiobstrucciones para
ventanillas y cortinillas solares
Todas las ventanillas y protecciones solares
con funcionamiento eléctrico* disponen de
proteccién antiobstrucciones que se activa si
algun objeto bloquea la apertura o el cierre.
En caso de obstruccion, el movimiento se
detiene y luego retrocede automaticamente a
unos 50 mm (cerca de 2") respecto de la posi-
cién de blogueo (o bien hasta la posicion de
ventilacién maxima).

Existe la posibilidad de forzar la proteccion
antipinzamiento cuando se ha interrumpido el
cierre, por ejemplo por acumulacién de hielo,
pulsando de forma continua el mando en una
misma direccion.

Si hubiera algun problema con la proteccién
antipinzamiento, se puede probar una secuen-
cia de restablecimiento.

/A PRECAUCION

Si se desconecta la bateria de arranque, la
funcion de apertura y cierre automaticos
debe restablecerse para que pueda funcio-
nar correctamente. Deberd realizarse un
restablecimiento para habilitar la protec-
cion antipinzamiento.

* Opcional/accesorio.



Informacion relacionada
® Secuencia de restablecimiento de la pro-
teccion antipinzamiento (p. 175)

® Accionar elevalunas (p. 176)

® Accionar el techo panordmico* (p. 182)

2 Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

Secuencia de restablecimiento de
la proteccién antipinzamiento

Si surgiera algun problema con las funciones
eléctricas de los elevalunas, se puede probar
a realizar una secuencia de restablecimiento.

/A PRECAUCION

Si se desconecta la bateria de arranque, la
funcion de apertura y cierre automaticos
debe restablecerse para que pueda funcio-
nar correctamente. Debera realizarse un
restablecimiento para habilitar la protec-
cion antipinzamiento.

Si persisten los problemas, o si afectan al
techo panordmico, péngase en contacto con
un taller?,

Restablecer los elevalunas
1. Comience con la ventanilla en posicién
cerrada.

2. A continuacion maniobre el mando en el
modo manual 3 veces hacia arriba hacia la
posicién de cerrado.

> El sistema se iniciard automaticamente.

Informacion relacionada
® Proteccion antiobstrucciones para venta-
nillas y cortinillas solares (p. 174)

® Accionar elevalunas (p. 176)

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

Elevalunas eléctricos

Cada puerta dispone de un panel de mandos
para los elevalunas eléctricos. La puerta del
conductor dispone de mandos para manejar
todas las ventanillas y también para activar el
seguro para nifios.

H

y g

v 3
y

Panel de control de la puerta del conductor.

o Seguro para nifios eléctrico® que desactiva
los mandos de las puertas traseras para
evitar que las puertas y ventanillas se
abran desde dentro.

9 Mando de ventanilla trasera.

9 Mando de ventanilla delantera.
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A /\ PRECAUCION

Los nifios, otros pasajeros y objetos pue-
den sufrir pinzamientos con las piezas
moviles.

Accione siempre las ventanillas vigi-
lando la situacion.

No permita que los nifios jueguen con
los mandos de maniobra.

No deje nunca a un nifio solo dentro
del vehiculo.

No olvide cortar siempre la corriente de
los elevalunas eléctricos seleccionando
la posiciéon de encendido O del sistema
eléctrico y llevandose luego el mando a
distancia al salir del automovil.

No saque nunca objetos ni partes del
cuerpo a través de las ventanillas aun-
que el sistema eléctrico del vehiculo
esté completamente apagado.

Informacién relacionada

176

Accionar elevalunas (p. 176)

Proteccion antiobstrucciones para venta-
nillas y cortinillas solares (p. 174)

Secuencia de restablecimiento de la pro-
teccién antipinzamiento (p. 175)

Accionar elevalunas /A PRECAUCION

El panel de mandos de la puerta del conduc- x ; .
t it iobrar todos | | | Los nifios, otros pasajeros y objetos pue-
or permite maniobrar todos los elévalunas. den sufrir pinzamientos con las piezas

Con los paneles fie mando de las demas moviles.

puertas se maneja el elevalunas correspon- ) : ; .
diente ® Accione siempre las ventanillas vigi-
Los elevalunas estén equipados con protec- lando la situacién.

cion antipinzamiento. Si hubiera algun pro- ® No permita que los nifios jueguen con
blema con la proteccion antipinzamiento, se los mandos de maniobra.

puede probar una secuencia de restableci- e No deje nunca a un nifio solo dentro
miento. del vehiculo.

® No olvide cortar siempre la corriente de
los elevalunas eléctricos seleccionando
la posiciéon de encendido O del sistema
eléctrico y llevandose luego el mando a
distancia al salir del automovil.

® No saque nunca objetos ni partes del
cuerpo a través de las ventanillas aun-
que el sistema eléctrico del vehiculo
esté completamente apagado.



Accionamiento de los elevalunas eléctricos.

n Accionamiento sin funcién automatica.
Para alguno de los mandos de control,
suavemente hacia arriba o hacia abajo.
Los elevalunas suben o bajan mientras se
mantiene la posicién del mando de con-
trol.

@ Accionamiento con funcion automatica.
Desplace uno de los mandos hacia arriba
o hacia abajo hasta el tope y, a continua-
cion, suelte el mando. Las ventanillas se
desplazan automaticamente hasta su
posicion final.
Para poder accionar los elevalunas eléctricos,
el encendido debe estar en la posicion 1 o Il.
Después de apagar el vehiculo, los elevalunas
pueden controlarse durante algunos minutos
tras desconectar el encendido, pero no des-
pués de abrir una puerta. Solo se puede
maniobrar con un mando cada vez.

También se puede manejar con el mando a
distancia o la apertura sin llave* mediante la
manilla de la puerta.

/A PRECAUCION

Asegurese de que ni los nifios, ni ningdn
otro pasajero, queden aprisionados al
cerrar todas las ventanillas con el mando a
distancia o la apertura sin llave* con la
manilla de la puerta.

@ NOTA

Una forma de reducir el ruido pulsante del
viento al abrir las ventanillas traseras con-
siste en abrir también un poco las ventani-
llas delanteras.

@ NOTA

Las ventanillas no pueden abrirse a veloci-
dades de méas de 180 km/h (aprox.
112 mph), pero si pueden cerrarse.

Siempre es responsabilidad del conductor
el cumplimiento de las normas de tréfico
vigentes.

I NOTA

Es posible que las ventanillas no puedan
maniobrarse con temperaturas bajas.

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

Informacion relacionada
® FElevalunas eléctricos (p. 175)

® Proteccion antiobstrucciones para venta-
nillas y cortinillas solares (p. 174)

® Secuencia de restablecimiento de la pro-
teccién antipinzamiento (p. 175)

® Blogueo o desbloqueo sin llaves* (p. 280)

® Bloqueo o desblogueo con mando a dis-
tancia (p. 258)

* Opcional/accesorio.
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Retrovisores

Los retrovisores interiores y exteriores se
pueden utilizar para que el conductor tenga
una mejor vision de las zonas traseras.

Retrovisor interior

El retrovisor interior se ajusta reguldndolo con
la mano. El retrovisor interior esté provisto de

Homelink*, antideslumbramiento automético*
y brujula®.

Retrovisores exteriores

/A PRECAUCION

Los dos retrovisores estdn combados para
ofrecer una adecuada visién panoramica.
Puede dar la impresion de que los objetos
reflejados se encuentran a mayor distancia
de lo que realmente estan.

La posicién de los retrovisores exteriores se
ajusta con la palanca de ajuste del panel de
mandos de la puerta del conductor. Existen
también varios ajustes automaticos que pue-
den vincularse a los botones de la funcién de
memoria del asiento con regulacion eléctrica®.
Informacion relacionada

® HomeLink® (p. 526)

® Brdjula* (p. 530)

® Regular el antideslumbramiento de los
retrovisores (p. 178)

Inclinacion de los retrovisores exteriores
(p. 179)

Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)

Activar y desactivar la calefaccion eléctrica

de la luneta trasera y los retrovisores exte-
riores (p. 234)

Regular el antideslumbramiento de
los retrovisores

Si hay una luz muy intensa detrds del auto-
movil, esta luz puede reflejarse en los espejos
retrovisores y deslumbrar al conductor.
Active el antideslumbramiento ante una luz
posterior molesta.

Antideslumbramiento manual

La funcién antideslumbramiento del retrovisor
interior puede activarse con un mando situado
en la parte inferior del espejo.

o Mando manual de la funcién antideslum-
bramiento.

1. La funcidn se activa desplazando el
mando hacia el habitaculo.

2. Para volver al modo normal, desplace el
mando hacia el parabrisas.

* Opcional/accesorio.



El retrovisor con antideslumbramiento auto-
matico no tiene ningin mando de antideslum-
bramiento manual.

Antideslumbramiento automatico*

Si hay una luz muy intensa detras del automo-
vil, la funcion antideslumbramiento se activa
automaticamente. El antideslumbramiento
automatico esta siempre activo durante la
conduccién, excepto cuando esta seleccio-
nada la posicion de marcha atrés en la caja de
cambios.

@ NOTA

Cuando se modifica la regulacion del anti-
deslumbramiento no se nota inmediata-
mente ningun cambio, sino que dicho cam-
bio se aplica de forma gradual.

La regulacion del antideslumbramiento afecta
tanto a los retrovisores interiores como a los
exteriores.

Para modificar la regulacién del antideslum-
bramiento:

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car =» Espejos y confort.

En Atenuacién automatica espejos
retrovisores, seleccione Normal, Noche
o Dia.

El retrovisor interior cuenta con dos sensores,
uno orientado hacia adelante y otro orientado
hacia atras, que funcionan conjuntamente
para identificar y eliminar luz deslumbrante. El
sensor orientado hacia adelante detecta la luz
del entorno, mientras que el orientado hacia
atras detecta la luz de los faros del vehiculo
que avanza por detrés.

Para que los retrovisores exteriores puedan
estar equipados con antideslumbramiento
automatico, el retrovisor interior también
deberd estar provisto de dicho antideslumbra-
miento automatico.

@ NOTA

Si se colocan, por ejemplo, permisos de
aparcamientos, transpondedores, viseras u
objetos en los asientos o en el comparti-
mento de carga de tal manera que se
impida que la luz llegue a los sensores, se
alteraréd la funcion antideslumbramiento de
los espejos retrovisores interior y exterio-
res.

Informacion relacionada
® Retrovisores (p. 178)

® [nclinacién de los retrovisores exteriores
(p. 179)

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

Inclinacion de los retrovisores
exteriores

Para tener una mejor visién hacia atras es
necesario regular los retrovisores exteriores
para que se adapten al conductor. Existen
varios ajustes automaticos que también pue-
den vincularse a los botones de la funciéon de
memoria del asiento con regulacién eléc-
trica®.

Utilizar el control de los retrovisores
exteriores

Mando de retrovisores exteriores.

La posicién de los retrovisores exteriores se
ajusta con la palanca de ajuste del panel de
mandos de la puerta del conductor. La posi-
cién de encendido debe ser como minimo .

1. Pulse el botén L para ajustar el retrovisor
izquierdo o el botdn R para el derecho. La

luz del botén se enciende.
»»
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2. Ajuste la posicion con la palanca de ajuste
situada en el centro.

3. Pulse otra vez el botén L o R. La luz del
botén debe apagarse.

Plegar retrovisores electronicamente”
Para aparcar/conducir en espacios reducidos,
los espejos pueden plegarse.

1. Apriete los botones L y R al mismo
tiempo.

2. Suelte los botones después de aproxima-
damente 1 segundo. Los retrovisores se
detienen automéaticamente en la posicién
de repliegue maximo.

Para desplegar los retrovisores, pulse los
botones L'y R al mismo tiempo. Los retroviso-
res se detienen automaticamente en la posi-
cion de despliegue maximo.

Reposicion de la posicion neutra

Los espejos que han sido desplazados de su
posicién como consecuencia de una accion
externa, han de ser repuestos eléctricamente a
la posicién neutra para que funcione correcta-
mente el plegado y el desplegado eléctrico™.

1. Para plegar los retrovisores, pulse los
botones Ly R al mismo tiempo.

2. Para desplegarlos, pulse los botones Ly R
al mismo tiempo.

3. Repita este procedimiento en caso nece-
sario.

A continuacion, los retrovisores estan repues-
tos en posicidn neutra.

Inclinacién al aparcar®

Se puede enfocar el retrovisor hacia abajo
para que, por ejemplo, el conductor pueda ver
el bordillo al aparcar.

— Introduzca la marcha atras y pulse el
botén Lo R.

Tenga en cuenta que puede ser necesario pul-
sar el botdn 2 veces, en funcién de siya
estaba seleccionado previamente. Cuando el
retrovisor estd inclinado hacia abajo, el boton
parpadea. Al quitar la marcha atrés, el retrovi-
sor automaticamente comienza a volver a su
posicién original tras aproximadamente 3
segundos y la alcanza después de unos 8
segundos.

Inclinacién automatica al aparcar®
Gracias a este ajuste, el retrovisor se inclina
automaticamente hacia abajo cuando se
selecciona la marcha atras. La posicién ple-
gada esté predeterminada y no se puede rea-
justar.

3 Solo en combinacion con un asiento con regulacion eléctrica provisto de botones de memoria*.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car =» Espejos y confort.

3. En Inclinacion retrovisor exterior en
marcha atras, seleccione Desactivado,
Conductor, Pasajero o Ambos para
conectar y desconectar y para elegir el
retrovisor que debe inclinarse.

Es posible hacer que el retrovisor recupere
directamente su posicién original pulsando 2
veces el botéon Lo R.

Repliegue automatico al cerrar el
vehiculo®

Cuando el automovil se cierra 'y se abre con la
llave, los retrovisores pueden plegarse y des-
plegarse de manera automatica. Si los retrovi-
sores se han plegado manualmente, también
deben desplegarse de forma manual.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car =» Espejos y confort.

Seleccione Plegado de espejo al cerrar
para conectar y desconectar.

* Opcional/accesorio.



Informacion relacionada
e Retrovisores (p. 178)

® Regular el antideslumbramiento de los
retrovisores (p. 178)

® Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)

® Activary desactivar la calefaccion eléctrica

de la luneta trasera y los retrovisores exte-
riores (p. 234)

Techo panoramico*
El techo panoramico esta dividido en dos
secciones de cristal. La anterior se abre por la
parte trasera en sentido vertical (modo de
ventilacién) o en sentido horizontal (modo de
apertura). La posterior es un cristal de techo
fijo.

El techo panoramico tiene un deflector de
aire y una cortinilla solar de tela perforada
que estd situada debajo del techo de cristal
para proporcionar proteccion adicional, por
ejemplo, en caso de luz solar intensa.

— g
3

El techo panordmico y la cortinilla solar se
accionan con un mando situado en el techo.

Para poder manejar el techo panordmicoy la
cortinilla solar, el sistema eléctrico del vehi-
culo debe estar en la posicién de encendido |
oll

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

/A PRECAUCION

Los nifios, otros pasajeros y objetos pue-
den sufrir pinzamientos con las piezas
moviles.

Accione siempre las ventanillas vigi-
lando la situacion.

No permita que los nifios jueguen con
los mandos de maniobra.

No deje nunca a un nifio solo dentro
del vehiculo.

No olvide cortar siempre la corriente de
los elevalunas eléctricos seleccionando
la posiciéon de encendido O del sistema
eléctrico y llevandose luego el mando a
distancia al salir del automovil.

No saque nunca objetos ni partes del
cuerpo a través de las ventanillas aun-
que el sistema eléctrico del vehiculo
esté completamente apagado.

No abra el techo panordmico cuando
estdn montados los arcos portacargas.

No coloque objetos pesados sobre el
techo panoramico.

144
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@ IMPORTANTE

® Retire el hielo y la nieve antes de abrir

que no se rayen las superficies ni se
dafien las molduras.

® No opere el techo panoramico si se
bloguea por congelamiento.

el techo panoramico. Tenga cuidado de

Deflector de aire

El techo panordmico estd provisto de un
deflector de aire que se despliega cuando el
techo panorédmico esté abierto.

Informacién relacionada
® Accionar el techo panordmico* (p. 182)

® Cierre automatico de la cortinilla del techo

panoréamico* (p. 185)

Proteccion antiobstrucciones para venta-
nillas y cortinillas solares (p. 174)

Bloqueo o desbloqueo sin llaves* (p. 280)

Bloqueo o desbloqueo con mando a dis-
tancia (p. 258)

Accionar el techo panoramico*

El techo panoramico y la cortinilla solar se
manejan con un mando situado en el panel
del techo y ambos estan equipados con pro-
teccion antipinzamiento.

/A PRECAUCION

Los nifios, otros pasajeros y objetos pue-
den sufrir pinzamientos con las piezas
moviles.

® Accione siempre las ventanillas vigi-
lando la situacion.

® No permita que los nifios jueguen con
los mandos de maniobra.

® No deje nunca a un nifio solo dentro
del vehiculo.

® No olvide cortar siempre la corriente de
los elevalunas eléctricos seleccionando
la posiciéon de encendido O del sistema
eléctrico y llevandose luego el mando a
distancia al salir del automovil.

® No saque nunca objetos ni partes del
cuerpo a través de las ventanillas aun-
que el sistema eléctrico del vehiculo
esté completamente apagado.

* Opcional/accesorio.
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@ IMPORTANTE /\ PRECAUCION @ NOTA

® No abra el techo panordmico cuando Asegurese de que ni los nifios, ni ningun En la apertura manual, la cortinilla solar
estdn montados los arcos portacargas. otro paSZJe"OI, queden al?"'S'O”aleS al ’ debe abrirse por completo antes de poder
cerrar todas las ventanillas con el mando a ; .
® No cologue objetos pesados sobre el distancia o la apertura sin llave* con la relallzarse i apertura .d6| te.cho panore-
techo panoramico. g g ey mico. !Enlel prlocedlmlento inverso, el techo
panoramico tiene que cerrarse del todo
antes de poder efectuar el cierre completo
@ IMPORTANTE @ IMPORTANTE de la cortinilla solar.
® Retire el hielo y la nieve antes de abrir Compruebe que el techo panordmico
el techo panordmico. Tenga cuidado de quede debidamente cerrado al ajustarlo. i NOTA

que no se rayen las superficies ni se

dafien las molduras Es posible que las ventanillas no puedan

o . El movimiento del techo se detiene si, en caso maniobrarse con temperaturas bajas.
® No opere el techo panoramico si se de manejo manual, se suelta el mando o
bloquea por congelamiento. cuando el cristal alcanza las posiciones de
confort?, apertura méxima o cierre. El movi-

Para poder manejar el techo panoramico y la miento de tanto el techo panordmico como la
cortinilla solar, el sistema eléctrico del vehi- cortinilla solar se detienen también si el
culo debe estar en la posicién de encendido | mando del techo se acciona de nuevo en
oll. direccién contraria a la direccién del movi-

- , miento en curso.
También se puede manejar con el mando a

distancia o la apertura sin llave* mediante la El techo panorédmico y la cortinilla solar tam-

manilla de la puerta. bién estan equipadas con proteccién antipin-
zamiento. Si hubiera algun problema con la
proteccion antipinzamiento, se puede probar
una secuencia de restablecimiento.

4 La posicion de confort es una posicién en la que el sonido del aire y la resonancia durante la conduccién se mantienen a un nivel agradablemente bajo. »
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Apertura y cierre de la posicién de
ventilacién

Posicion de ventilacién, parte trasera en sentido ver-

tical.

EP Para abrir, empuje el mando de control
hacia arriba una vez.

Para cerrar, empuje el mando de control
hacia abajo una vez.

Cuando se selecciona la posicion de ventila-
cion, el cristal delantero se eleva por su parte
trasera. Si la cortinilla solar esta totalmente
cerrada al seleccionar la posicion de ventila-
cién, se abre automaticamente aproximada-
mente 50 mm (aprox. 2").

La cortinilla solar acompafiard automatica-
mente al techo panordmico si este se cierra
desde la posicion de ventilacion.

Apertura completa y cierre completo
del techo panoramico con el mando
del techo

Ep Manejo, posicion manual
) Manejo, posicién automética

Accionamiento manual

1. Abrir la cortinilla solar: apriete el mando
hacia atras hasta la posicién de apertura
manual.

2. Abrir el techo panoréamico a la posicién de
confort - pulse el mando de control hacia
atrds por segunda vez a la posicion de
apertura manual.

3. Abrir el techo panoramico al maximo -
pulse el mando de control hacia atréas por
tercera vez a la posicion de apertura
manual.

Para cerrar, repita este procedimiento en
orden inverso - empuje el mando hacia ade-
lante y/o hacia abajo a la posicion de cierre
manual.

Accionamiento automatico

1. Abrir la cortinilla solar al maximo - pulse el
control hacia atrés a la posiciéon de aper-
tura maxima y suéltelo.

2. Abrir el techo panorédmico a la posicion de
confort - pulse el mando de control hacia
atrds por segunda vez a la posicion de
apertura automatica y suéltelo.

3. Abrir el techo panordmico al maximo -
pulse el mando de control hacia atras por
tercera vez a la posicion de apertura auto-
matica y suéltelo.

Para cerrar, repita este procedimiento en
orden inverso - empuje el mando hacia ade-
lante y/o hacia abajo a la posicion de cierre
automatico.



Manejo automatico: apertura y cierre
répido

El techo panordmico y la cortinilla solar pue-
den abrirse o cerrarse al mismo tiempo:

— Abrir: apriete el mando hacia atrés dos
veces a la posicién de accionamiento
automéatico y suelte el mando.

- Cerrar: apriete el mando hacia adelante y
hacia abajo dos veces a la posicién de
accionamiento automatico y suelte el
mando.

Informacion relacionada
® Techo panordmico* (p. 181)

® Cierre automatico de la cortinilla del techo
panoramico* (p. 185)

® Proteccion antiobstrucciones para venta-
nillas y cortinillas solares (p. 174)

® Blogueo o desbloqueo sin llaves* (p. 280)

® Bloqueo o desbloqueo con mando a dis-
tancia (p. 258)

Cierre automatico de la cortinilla
del techo panoramico*

Esta funcién cierra la cortinilla solar automati-
camente 15 minutos después de que se haya
bloqueado el cierre del automdévil, en caso de
que el vehiculo esté aparcado en un entorno
caluroso. Esta medida permite reducir la tem-
peratura del habitaculo y evita que el sol
decolore la tapiceria del automovil.

La funcién que esta desconectada cuando el
vehiculo se suministra de la fabrica puede
conectarse y desconectarse en la pantalla cen-
tral.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=» Bloqueando.

Seleccione Cierre automatico protector
solar para conectar y desconectar.

I NOTA

La cortina solar también se cierra al cerrar
todas las ventanillas con el mando a dis-
tancia o con el cierre sin llave* mediante la
manilla de la puerta.

Informacién relacionada
® Techo panordmico* (p. 181)

® Accionar el techo panordmico* (p. 182)

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

Proteccion antiobstrucciones para venta-
nillas y cortinillas solares (p. 174)

Blogueo o desbloqueo sin llaves* (p. 280)

Bloqueo o desbloqueo con mando a dis-
tancia (p. 258)
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Limpiaparabrisas y liquido de
lavado

Los limpiaparabrisas junto con el liquido de
lavado tienen por objeto mejorar la visibilidad
y la luminosidad de los faros.

El liquido de lavado directamente desde las

escobillas de limpiaparabrisas y la calefaccion*

de dichas escobillas mejoran la vision.

La pantalla del conductor informa que es
necesario repostar liquido de lavado cuando
queda aproximadamente 1 litro (1 cuarto de
galén).

Informacién relacionada

e Utilizacion del sensor de lluvia (p. 187)

® Utilizar el lavaparabrisas y el lavafaros
(p. 189)

® Utilizar la activacion automatica del lim-
piaparabrisas trasero al dar marcha atras
(p. 197)

® Utilizar la funcion de memoria del sensor
de lluvia (p. 188)

e Utilizar el limpiacristales y el lavacristales
de la luneta trasera (p. 190)

® Llenado del liquido de lavado (p. 713)

® Poner las escobillas de limpiaparabrisas
en posicién de servicio (p. 712)

® Cambio de la escobilla del limpiaparabri-
sas (p. 711)

Cambiar la escobilla de la luneta trasera
(p. 709)

Utilizar limpiaparabrisas (p. 186)

Utilizar limpiaparabrisas

Los limpiaparabrisas tienen por objeto limpiar
el parabrisas. Los distintos ajustes de los lim-
piaparabrisas se efecttan con la palanca
derecha del volante.

Palanca derecha del volante.
La rueda selectora se utiliza para regular la

sensibilidad del sensor de lluvia y la fre-
cuencia de los limpiaparabrisas.

Barrido Unico
w9” | Desplace la palanca hacia abajo y
suelte para hacer un barrido.

Limpiaparabrisas desconectados
0 | Desplace la palanca a la posicion O
para desconectar los limpiaparabrisas.

* Opcional/accesorio.



Barrido intermitente

Desplace la palanca hacia arriba para
que los limpiaparabrisas funcionen en

barrido intermitente. Ajuste la frecuencia de

barrido con la rueda selectora tras haber

seleccionado la funcion de intermitencia del

limpiaparabrisas.

Barrido continuo

@ Desplace la palanca hacia arriba para
que los limpiaparabrisas barran a la

velocidad normal.

Desplace la palanca otro paso hacia
arriba para que los limpiaparabrisas
barran a gran velocidad.

@ IMPORTANTE

Antes de activar los limpiaparabrisas, com-
pruebe que las escobillas no estén atasca-
das por el hielo y que se haya eliminado
con una rasqueta la nieve o el hielo del
parabrisas y la luneta trasera.

@ IMPORTANTE

Emplee liquido de lavado abundante al lim-
piar el parabrisas con los limpiaparabrisas.
El parabrisas debe estar himedo durante
la operacién de los limpiaparabrisas.

Informacién relacionada

Utilizacion del sensor de lluvia (p. 187)
Utilizar el lavaparabrisas y el lavafaros
(p. 189)

Utilizar la activacion automatica del lim-
piaparabrisas trasero al dar marcha atrés
(p. 191)

Limpiaparabrisas y liquido de lavado

(p. 186)

Utilizar la funcion de memoria del sensor
de lluvia (p. 188)

Utilizar el limpiacristales y el lavacristales
de la luneta trasera (p. 190)

Llenado del liquido de lavado (p. 713)

Poner las escobillas de limpiaparabrisas
en posicién de servicio (p. 712)

Cambio de la escobilla del limpiaparabri-
sas (p. 711)

Cambiar la escobilla de la luneta trasera
(p. 709)

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

Utilizacién del sensor de lluvia

El sensor de lluvia detecta la cantidad de
agua que cae sobre el parabrisas y pone en
marcha los limpiaparabrisas de manera auto-
matica. La sensibilidad del sensor de lluvia se
ajusta con la rueda selectora de la palanca
derecha del volante.

Palanca derecha del volante.
@ Botdn del sensor de lluvia

9 Rueda de sensibilidad/frecuencia

Cuando esté conectado el sensor de lluvia,

aparece el simbolo del sensor de lluvia &%
en la pantalla del conductor.

Conectar el sensor de lluvia
Para conectar el sensor de lluvia, el automovil
debe estar en marcha o en la posicién de
encendido | o Il al mismo tiempo que la
palanca de los limpiaparabrisas se encuentra
>
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en la posicién 0 o en la posicion de barrido
Unico.
Para activar el sensor de lluvia, pulse el botén

\

Dirija al palanca hacia abajo para que los lim-
piaparabrisas hagan mds barridos.

Gire la rueda selectora hacia arriba para
aumentar la sensibilidad y hacia abajo para
reducirla. Los limpiaparabrisas haran otro
barrido cuando la rueda selectora se gira hacia
arriba.

Desconectar el sensor de lluvia
Para desconectar el sensor de lluvia, pulse el

botén del sensor ¥ o desplace la palanca
hacia arriba a otro programa de barrido.

El sensor de lluvia se desconecta automatica-
mente en la posicion de encendido O o
cuando el motor estd apagado.

El sensor de lluvia se desconecta automética-
mente cuando las escobillas se colocan en
posicién de servicio. El sensor de lluvia vuelve
a conectarse cuando se desactiva la posiciéon
de servicio.

@ IMPORTANTE

Los limpiaparabrisas pueden activarse y
resultar dafiados en un tunel de lavado.
Desconecte el sensor de lluvia mientras
estd en marcha el vehiculo o cuando el sis-
tema eléctrico estd en la posicion de
encendido | o Il. El simbolo de la pantalla
del conductor se apaga.

Informacmn relacionada
Utilizar el lavaparabrisas y el lavafaros
(p. 189)

® Utilizar la activacion automatica del lim-
piaparabrisas trasero al dar marcha atras
(p. 197)

® | impiaparabrisas y liquido de lavado
(p. 186)

e Utilizar la funcion de memoria del sensor
de lluvia (p. 188)

® Utilizar el limpiacristales y el lavacristales
de la luneta trasera (p. 190)

® [lenado del liquido de lavado (p. 713)

® Poner las escobillas de limpiaparabrisas
en posicién de servicio (p. 712)

® Cambio de la escobilla del limpiaparabri-
sas (p. 711)

® Cambiar la escobilla de la luneta trasera
(p. 709)

e Utilizar limpiaparabrisas (p. 186)

Utilizar la funcién de memoria del
sensor de lluvia

El sensor de lluvia detecta la cantidad de
agua que cae sobre el parabrisas y pone en
marcha los limpiaparabrisas de manera auto-
matica.

Conectar y desconectar la funcién de
memoria

La funciéon de memoria del sensor de lluvia
puede conectarse para que no sea necesario
pulsar el botén cada vez que se arranca el
vehiculo:

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car=» Limpiaparabrisas.

3. Seleccione Memoria sensor de lluvia
para conectar y desconectar la funcién de
memoria.

Informacion relacionada

e Utilizacion del sensor de lluvia (p. 187)

® Utilizar el lavaparabrisas y el lavafaros
(p. 189)

e Utilizar la activacién automatica del lim-
piaparabrisas trasero al dar marcha atrds
(p.191)

® | impiaparabrisas y liquido de lavado
(p. 186)
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Utilizar el limpiacristales y el lavacristales
de la luneta trasera (p. 190)

Llenado del liquido de lavado (p. 713)

Poner las escobillas de limpiaparabrisas
en posicién de servicio (p. 712)

Cambio de la escobilla del limpiaparabri-
sas (p. 711)

Cambiar la escobilla de la luneta trasera
(p. 709)

Utilizar limpiaparabrisas (p. 186)

Utilizar el lavaparabrisas y el
lavafaros

El lavaparabrisas y los lavafaros tienen por
objeto limpiar el parabrisas y los faros. El ini-
cio del lavaparabrisas y del lavafaros se efec-
tua con la palanca derecha del volante.

Iniciar lavaparabrisas y lavafaros

Funcién de lavado, palanca derecha del volante.

— Desplace la palanca derecha hacia el
volante para activar los lavaparabrisas y
los lavafaros.
> Después de soltar la palanca, los lim-

piaparabrisas hacen algunos barridos
mas.

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

@ IMPORTANTE

No active el sistema de lavado cuando esta
congelado o el depésito de liquido de
lavado estd vacio, de lo contrario puede
dafarse la bomba.

Activacion del lavafaros*

A fin de ahorrar liquido, los faros se lavan auto-
maticamente conforme a un intervalo predefi-
nido durante la activacion de los mismos.

Lavado reducido

Cuando queda alrededor de 1 litro

(1 cuarto de galén) de liquido de lavado en el
recipiente y en la pantalla del conductor apa-
rece el mensaje Liquido lavaparabrisas Nivel
bajo, afiadir mas junto con el simbolo &
cesa el suministro de liquido de lavado a los
faros. Con ello se da prioridad a la limpieza del
parabrisas para que pueda ofrecer una buena
visibilidad. Los faros solo se lavan si estan
encendidas las luces largas o las luces de
cruce.

Informacion relacionada
e Utilizacion del sensor de lluvia (p. 187)

e Utilizar la activacion automatica del lim-
piaparabrisas trasero al dar marcha atras
(p. 197)

® | impiaparabrisas y liquido de lavado
(p. 186)
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Utilizar la funcién de memoria del sensor
de lluvia (p. 188)

Utilizar el limpiacristales y el lavacristales
de la luneta trasera (p. 190)

Llenado del liquido de lavado (p. 713)

Poner las escobillas de limpiaparabrisas
en posicién de servicio (p. 712)

Cambio de la escobilla del limpiaparabri-
sas (p. 711)

Cambiar la escobilla de la luneta trasera
(p. 709)

Utilizar limpiaparabrisas (p. 186)

Utilizar el limpiacristales y el
lavacristales de la luneta trasera
El limpiacristales de la luneta trasera y el
lavacristales tienen por objeto limpiar la
luneta trasera. El inicio de la limpieza y los
ajustes se efecttan con la palanca derecha
del volante.

Activar el limpiacristales y el
lavacristales de la luneta trasera

@ NOTA

el sobrecalentamiento que desconecta
dicho motor si se recalienta. El limpiacris-

después de un periodo de helada.

El motor del limpiacristales de la luneta tra-
sera estd provisto de una proteccién contra

tales de la luneta trasera vuelve a funcionar

o Seleccione D§J para que el limpiacrista-
les trasero barra de forma intermitente.

9 Seleccione B para que el limpiacrista-

les trasero barra de forma continua.
Desplace la palanca derecha hacia ade-
lante para iniciar el lavado y el barrido de
la luneta trasera.

Informacién relacionada

Utilizacién del sensor de lluvia (p. 187)

Utilizar el lavaparabrisas y el lavafaros
(p. 189)

Utilizar la activacion automatica del lim-
piaparabrisas trasero al dar marcha atras
(p. 197)

Utilizar la funcion de memoria del sensor
de lluvia (p. 188)
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Limpiaparabrisas y liquido de lavado
(p. 186)

Llenado del liquido de lavado (p. 713)

Poner las escobillas de limpiaparabrisas
en posicion de servicio (p. 712)

Cambio de la escobilla del limpiaparabri-
sas (p. 711)

Cambiar la escobilla de la luneta trasera
(p. 709)

Utilizar limpiaparabrisas (p. 186)

Utilizar la activaciéon automatica

del limpiaparabrisas trasero al dar

marcha atrés

Si se pone la marcha atras cuando estéan acti-

vados los limpiaparabrisas, se activara el lim-

piacristales de la luneta trasera. La funcién se

interrumpe al quitar la marcha atras.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse My Car =» Limpiaparabrisas.

Seleccione Barrido auto luneta trasera
para conectar y desconectar el barrido al
dar marcha atrés.

Si el limpiacristales de la luneta trasera ya esta
funcionando a velocidad constante, no se pro-
ducird ninglin cambio cuando se meta la mar-
cha atrés.

Informacién relacionada
e Utilizacion del sensor de lluvia (p. 187)

® Utilizar el lavaparabrisas y el lavafaros
(p. 189)

® | impiaparabrisas y liquido de lavado
(p. 186)

e Utilizar la funcion de memoria del sensor
de lluvia (p. 188)

® Utilizar el limpiacristales y el lavacristales
de la luneta trasera (p. 190)

® [lenado del liquido de lavado (p. 713)

LUNAS, CRISTALES Y ESPEJOS

Poner las escobillas de limpiaparabrisas
en posicién de servicio (p. 712)

Cambio de la escobilla del limpiaparabri-
sas (p. 711)

Cambiar la escobilla de la luneta trasera
(p. 709)

Utilizar limpiaparabrisas (p. 186)
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Asiento delantero regulado
manualmente

Para aumentar la comodidad mientras esta
sentado, los asientos delanteros del automé-
vil cuentan con distintas opciones de ajuste.

Go61131

o Para ajustar en altura el borde delantero
del asiento*, presione hacia arriba o hacia
abajo.’

9 Cambie la longitud* del cojin del asiento
subiendo la palanca y adelantando/retra-
sando el cojin con la mano.

@ Para ajustar el asiento adelante/hacia
atrds, levante la palanca para determinar la
distancia mas adecuada en relacion con el
volante y los pedales. Compruebe que el
asiento quede fijo después de haber modi-
ficado su posicion.

1 Solo se aplica al asiento del conductor.

e Para ajustar el apoyo lumbar*, empuje el
botdn hacia arriba, hacia abajo, hacia
delante o hacia atras?.

Para ajustar en altura el asiento, desplace
el control hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar la inclinacion del respaldo,
gire la rueda.

/A PRECAUCION

Ajuste el asiento del conductor antes de
iniciar la marcha y nunca durante la mar-
cha. Aseglrese de que el asiento estd blo-
queado para evitar lesiones en caso de un
frenazo brusco o un accidente.

Informacion relacionada
® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

® (Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)

® Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacion frontal* (p. 197)

® Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

2 Valido para apoyo lumbar de cuatro direcciones*. El apoyo lumbar de dos direcciones* se regula hacia adelante y hacia atras.

Regular® la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

Ajustar el apoyo lateral® en el asiento
delantero (p. 201)

Ajustar el apoyo lumbar* en el asiento
delantero (p. 202)

Ajuste el asiento del acompafiante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

* Opcional/accesorio.



Asiento delantero regulado
eléctricamente*

Para aumentar la comodidad mientras esta
sentado, los asientos delanteros del automo-
vil cuentan con distintas opciones de ajuste.
El asiento eléctrico puede regularse en pro-
fundidad y en altura. El borde delantero del
cojin del asiento puede elevarse o bajarse, asi
como ajustarse a lo largo*, y se puede modifi-
car la inclinacién del respaldo. El apoyo lum-
bar* se puede ajustar hacia arriba, abajo, ade-
lante y atras®.

El ajuste del asiento se puede efectuar cuando
el motor estd en marcha y durante un cierto
tiempo tras el desbloqueo de la puerta, si no
estd en marcha. El ajuste también puede efec-
tuarse durante algun tiempo después de apa-
gar el motor.

@ IMPORTANTE

Los asientos eléctricos cuentan con una
proteccién contra sobrecargas que se
activa si algun objeto obstruye un asiento.
Si se da ese caso, retire el objeto y a conti-
nuacion vuelva a accionar el asiento.

Informacién relacionada

Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)

Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacién frontal* (p. 197)

Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

Regular® la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

Ajustar el apoyo lateral* en el asiento
delantero (p. 201)

Ajustar el apoyo lumbar® en el asiento
delantero (p. 202)

Ajuste el asiento del acompafiante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

3 Valido para apoyo lumbar de cuatro direcciones®. El apoyo lumbar de dos direcciones* se regula hacia adelante y hacia atras.
4 No disponible en automdviles con apoyo lumbar de dos direcciones*.

ASIENTOS Y VOLANTE

Ajustar el asiento delantero
regulado eléctricamente*

Establezca la posicidon deseada del asiento
con ayuda del control situado en el cojin del
asiento delantero. Para regular las distintas
funciones de confort, gire el control multifun-
cional* hacia arriba o hacia abajo.

3

La imagen muestra los mandos de un automaévil con
apoyo lumbar de cuatro direcciones*. Los automévi-
les con apoyo lumbar de dos direcciones® no dispo-
nen de control multifuncional giratorio.

0 En automdéviles con apoyo lumbar de cua-
tro direcciones®, gire el control multifun-
cional* hacia arriba/hacia abajo para regu-
lar las distintas funciones de confort. En
automoviles con apoyo lumbar de dos
direcciones®, utilice el botén redondo para

144
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regular el apoyo lumbar hacia adelante/
hacia atras.

Para ajustar en altura el borde delantero
del asiento, ajuste el control hacia arriba o
hacia abajo.

Para ajustar en altura el asiento, desplace
el control hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el asiento en longitud, des-
place el control hacia adelante y hacia
atrés.

®© ©6 6 ©o

Para ajustar la inclinacién del respaldo,
desplace el control hacia adelante y hacia
atras.

Solo puede accionarse un movimiento (ade-
lante-atrés-arriba-abajo) a la vez.

Los respaldos de los asientos delanteros no
pueden abatirse completamente.

Informacién relacionada
® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacién frontal*
(p. 196)

e Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacién frontal* (p. 197)

Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

Regular® la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

Ajustar el apoyo lateral* en el asiento
delantero (p. 201)

Ajustar el apoyo lumbar* en el asiento
delantero (p. 202)

Ajuste el asiento del acompafante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

Guardar la posicién del asiento,
retrovisores y pantalla de
visualizacion frontal*

Es posible guardar la posicién del asiento
eléctrico*, de los retrovisores y de la pantalla
de visualizacién frontal* en los botones de
memoria.

Guarde dos posiciones diferentes del asiento
eléctrico®, los retrovisores exteriores y la pan-
talla de visualizacién frontal* con ayuda de los
botones de memoria. Los botones se encuen-
tran en la parte interior de una de las puertas
delanteras o de ambas™.

o Botén M para guardar el ajuste.

9 Botén de memoria.

9 Botén de memoria.
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Guardar la posicion

1. Ajuste el asiento, los retrovisores exterio-
res y la pantalla de visualizacion frontal en
la posicién que desee.

2. Mantenga pulsado el botén M. El indica-
dor luminoso del botén se enciende.

3. Antes de que pasen tres segundos, pulse y
mantenga pulsado el botén 10 2.

> Cuando la posicién estéd guardada en el
botén de memoria seleccionado, se oye
una sefal acustica y el indicador lumi-
noso del botén M se apaga.

Si no se pulsa ninguno de los botones de
memoria en el plazo de tres segundos, el
botén M se apaga y no se guarda ninguna
posicién.

El asiento, los retrovisores o la pantalla de
visualizacién frontal deben ajustarse de nuevo
antes de poder introducir una nueva memoria.

Informacién relacionada

® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

® Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacién frontal* (p. 197)

Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

Regular® la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

Ajustar el apoyo lateral* en el asiento
delantero (p. 201)

Ajustar el apoyo lumbar* en el asiento
delantero (p. 202)

Ajuste el asiento del acompafante desde
el asiento del conductor* (p. 204)
Inclinacion de los retrovisores exteriores
(p. 179)

Configuracion de la pantalla de visualiza-
cién central* (p. 149)

ASIENTOS Y VOLANTE

Utilizar la posicién guardada del
asiento, de los retrovisores y de la
pantalla de visualizacién frontal*

Si se han guardado las posiciones del asiento
eléctrico®, de los retrovisores exteriores y de
la pantalla de visualizacién frontal*, pueden
activarse gracias a los botones de memoria.

Utilizar ajuste almacenado

El ajuste guardado puede utilizarse cuando la
puerta delantera estd abierta o cerrada:

Puerta delantera abierta
— Pulse brevemente el botén de memoria 1

(@) o el botén de memoria 2 (@). El
asiento eléctrico, los retrovisores exterio-
res y la pantalla de visualizacion frontal se
mueven y se detienen después en las
posiciones guardadas en el botén de
memoria seleccionado.
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Puerta delantera cerrada
- Mantenga pulsado el botén de memoria 1

(@) o el botén de memoria 2 (@) hasta
que el asiento, los retrovisores exteriores y
la pantalla de visualizacion frontal se
detengan en las posiciones guardadas en
el botén de memoria seleccionado.

Si se suelta el boton de memoria, se interrum-
pird el movimiento del asiento, los retrovisores
y la pantalla de visualizacion frontal.

/A PRECAUCION

® | os asientos delanteros pueden ajus-
tarse incluso con el encendido apa-
gado, por lo que los nifios siempre
deberdn estar bajo vigilancia dentro del
vehiculo.

® El movimiento del asiento puede dete-
nerse en cualguier momento pulsando
uno de los botones de los mandos de
asiento.

® No regule nunca el asiento durante la
conduccion.

® Asegurese de que no haya ningin
objeto bajo los asientos en su ajuste.

Informacion relacionada

® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

® Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)

® Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

® Regular® la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

® Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

® Ajustar el apoyo lateral* en el asiento
delantero (p. 201)

® Ajustar el apoyo lumbar* en el asiento
delantero (p. 202)

® Ajuste el asiento del acompafiante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

® [nclinacién de los retrovisores exteriores
(p. 179)

® Configuracion de la pantalla de visualiza-
cién central* (p. 149)

Ajustes para el masaje* en el
asiento delantero

Para modificar los ajustes, pueden utilizarse
tanto el control multifuncional situado en el
lateral del asiento como la pantalla central.
En la pantalla central se muestran los diferen-
tes ajustes.

8

‘

Control multifuncional situado en el lateral de la
almohadilla del asiento.

Ajustes de masaje
Posibilidades de ajuste del masaje:

® Activar/Desact.: Seleccione
ActivarDesact. para conectar y desco-
nectar el sistema de masaje.

® Programas 1-5: Hay 5 programas de
masaje preparados. Elija entre Ondas,
Pisada, Avanzado, Lumbar y Hombro.
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® |Intensidad: Seleccione entre Bajo,
Normal y Alto.

® Velocidad: Seleccione entre Lenta,
Normal y Rapida.

Reinicio del masaje

La funcién de masaje se desconecta automati-
camente tras 20 minutos. La reactivacion de
esta funcién se realiza manualmente.

— Pulse Reiniciar, que aparece en la panta-
lla central, para reiniciar el programa de
masaje elegido.
> El programa de masaje vuelve a ini-

ciarse. Si no se adopta ninguna medida,
el mensaje se sitla en la vista superior.

Informacioén relacionada
® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

® Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacién frontal*
(p. 196)

® Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacion frontal* (p. 197)

® Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

Regular* la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

Ajustar el apoyo lateral® en el asiento
delantero (p. 201)

Ajustar el apoyo lumbar® en el asiento
delantero (p. 202)

Ajuste el asiento del acompafiante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

ASIENTOS Y VOLANTE

Modificar los ajustes de masaje*
en el asiento delantero

Para modificar los ajustes, pueden utilizarse
tanto el control multifuncional del asiento
como la pantalla central. En la pantalla cen-
tral se muestran los diferentes ajustes.

Modificar los ajustes de masaje en el
asiento delantero

El asiento delantero dispone de un sistema de
masaje en el respaldo. El sistema estd com-
puesto por cojines de aire que pueden dar
masajes con diferentes ajustes.

La funcion de masaje solo se puede activar
cuando el vehiculo estd en marcha.

8

1. Active el control multifuncional girando el
mando @ hacia arriba o hacia abajo. La
vista de ajustes del asiento se muestra en
la pantalla central.
4
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2. Seleccione Masaje en la vista de ajuste
del asiento.

3. Para elegir entre las diferentes funciones
de masaje, la seleccion se efectua directa-
mente en la pantalla central o desplazando
el cursor hacia arriba o hacia abajo con
ayuda del botén superior@ o inferior@
del control multifuncional. Cambie el
ajuste de la funcion elegida directamente
en la pantalla central, pulsando las flechas
o con el botén delantero 9 o trasero 9
del control multifuncional.

Informacién relacionada
® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

® Guardar la posicién del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)

® Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacion frontal* (p. 197)

® Regular®la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

® Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

Ajustar el apoyo lateral” en el asiento
delantero (p. 201)

Ajustar el apoyo lumbar* en el asiento
delantero (p. 202)

Ajuste el asiento del acompafiante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

Regular* la longitud del cojin del
asiento delantero

Dependiendo del nivel de equipamiento
seleccionado, la longitud del cojin se regula
bien con el control multifuncional” situado en
el lateral del cojin del asiento, o bien manual-
mente con un mando ubicado en la parte
delantera del cojin.

Regular la longitud del cojin del
asiento con el control multifuncional

&
3

‘

Control multifuncional, situado en el lateral del cojin
del asiento.

1. Active el control multifuncional girando el

mando o hacia arriba o hacia abajo. La
vista de ajustes del asiento se muestra en
la pantalla central.

* Opcional/accesorio.



2. Seleccione Exten. asiento en la vista de

ajuste del asiento.

® Pulse en la parte anterior del botén de
cuatro direcciones 9 para alargar el
cojin del asiento.

® Pulse en la parte posterior del botdn de

cuatro direcciones 9 para acortar el
cojin del asiento.

Regular la longitud del cojin del
asiento manualmente

Mando para la regulacién del cojin.

1.

Agarre la palanca o situada en la parte
delantera del asiento y tire hacia arriba.

Regule la longitud del cojin del asiento.

Suelte la palanca y compruebe que el cojin
queda blogueado en su posicion.

Informacién relacionada

Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*

(p. 196)

Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacién frontal* (p. 197)

Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

Ajustar el apoyo lateral* en el asiento
delantero (p. 201)
Ajustar el apoyo lumbar® en el asiento
delantero (p. 202)

Ajuste el asiento del acompafiante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

ASIENTOS Y VOLANTE

Ajustar el apoyo lateral* en el
asiento delantero

Aumente la comodidad del asiento delantero
ajustando los laterales del respaldo.

=

3

Control multifuncional situado en el lateral de la
almohadilla del asiento.

Los lados del respaldo pueden ajustarse para
ofrecer apoyo lateral. Para modificar los ajus-
tes, pueden utilizarse tanto el control multifun-
cional del asiento como la pantalla central. En
la pantalla central se muestran los diferentes
ajustes.

Para ajustar el apoyo lateral:

1.

Active el control multifuncional girdndolo
hacia arriba o hacia abajo o La vista de
ajustes del asiento se muestra en la panta-
lla central.
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44 2. Seleccione Cabezales later. en la vista de ® Ajustar el apoyo lumbar* en el asiento Ajustar el apoyo lumbar* en el
ajuste del asiento. delantero (p. 202) asiento delantero
® Pulse en la parte anterior del botén de ® Ajuste el asiento del acompafiante desde El apoyo lumbar se regula con ayuda del
cuatro direcciones para aumentar el el asiento del conductor* (p. 204) mando de control situado en el lateral del

apoyo lateral @. cojin del asiento.

® Pulse en la parte posterior del botén de
cuatro direcciones para reducir el apoyo

latera Ie.

Informacion relacionada
® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-

tricamente* (p. 195) \—‘
Control multifuncional, en automaviles con apoyo
lumbar de cuatro direcciones™

8

® Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacién frontal*
(p. 196)

e Utilizar la posicién guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacién frontal* (p. 197)

® Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

® Regular®la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

® Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)
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Mando en automdéviles con apoyo lumbar de dos
direcciones™.

El apoyo lumbar se regula con el control multi-
funcional en automoviles con apoyo lumbar de
cuatro direcciones®, o con el boton redondo en
automdviles con apoyo lumbar de dos direc-
ciones®. El mando esté situado en el lateral de
la almohadilla del asiento. Dependiendo del
nivel de equipamiento escogido, el apoyo lum-
bar se puede regular hacia delante o hacia
atrés y hacia arriba o hacia abajo (apoyo lum-
bar de cuatro direcciones) o bien hacia delante
o hacia atras (apoyo lumbar de dos direccio-
nes).

Regular el apoyo lumbar en
automoviles con apoyo lumbar de
cuatro direcciones

ASIENTOS Y VOLANTE

Regular el apoyo lumbar en
automoviles con apoyo lumbar de dos
direcciones

—

Active el control multifuncional girando el

mando o hacia arriba o hacia abajo. La
vista de ajustes del asiento se muestra en
la pantalla central.

2. Seleccione Lumbar en la vista de ajuste
del asiento.
e Presione el botén redondo arriba @ o

abajo @ para desplazar el apoyo lum-
bar hacia arriba o hacia abajo.

e Pulse en la parte anteriore del botén
para aumentar el apoyo lumbar.

e Pulse en la parte posterior@ del boton
para reducir el apoyo lumbar.

Pulse en la parte anterior o del botdn
redondo para aumentar el apoyo lumbar.

Pulse en la parte posterior@ del botdn
redondo para reducir el apoyo lumbar.

Informacién relacionada

Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

Guardar la posicion del asiento, retroviso-
res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)
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® Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacién frontal* (p. 197)

® Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

® Regular® la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

® Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

® Ajustar el apoyo lateral* en el asiento
delantero (p. 201)

® Ajuste el asiento del acompafiante desde
el asiento del conductor* (p. 204)

Ajuste el asiento del acompaifiante
desde el asiento del conductor*
El asiento delantero del acompafiante puede
ajustarse desde el asiento del conductor.

Activar la funcion
Esta funcion se activa a través de la vista de
funciones de la pantalla central:

Pulse el boton Ajustar
asiento acompaiiante para
activar.

Ajustar el asiento del acompaiiante

En el intervalo de 10 segundos después de
activar la funcién, el conductor debe ajustar el
asiento del acomparfiante. Si no se realiza nin-
gun ajuste durante este tiempo, la funcién se
desactiva.

El conductor ajusta el asiento del acompa-
flante con ayuda de los controles del asiento
del conductor:

o Para ajustar el asiento del acompanante
en longitud, desplace el control hacia ade-
lante y hacia atras.

Para ajustar la inclinacion del respaldo del
asiento del acompafiante, desplace el con-
trol hacia adelante y hacia atras.

Informacién relacionada
® Asiento delantero regulado manualmente
(p. 194)

® Asiento delantero regulado eléctrica-
mente* (p. 195)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)

® Guardar la posicion del asiento, retroviso-

res y pantalla de visualizacion frontal*
(p. 196)
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Utilizar la posicion guardada del asiento,
de los retrovisores y de la pantalla de
visualizacién frontal* (p. 197)

Modificar los ajustes de masaje* en el
asiento delantero (p. 199)

Regular* la longitud del cojin del asiento
delantero (p. 200)

Ajustes para el masaje* en el asiento
delantero (p. 198)

Ajustar el apoyo lateral* en el asiento
delantero (p. 201)

Ajustar el apoyo lumbar* en el asiento
delantero (p. 202)

Abatir el respaldo del asiento
trasero

El respaldo del asiento trasero estéa dividido
en dos partes. Las dos partes pueden aba-
tirse hacia delante de forma independiente.

/A PRECAUCION

® Ajuste el asiento y fijelo antes de
ponerse en marcha. Proceda con cui-
dado al ajustar el asiento Si este ajuste
se realiza de forma descontrolada o sin
el debido cuidado, pueden provocarse
lesiones.

® FEncaso de transportar objetos de gran
longitud, estos deberdn amarrarse
siempre de forma segura para evitar
posibles dafios si se producen frenazos
bruscos.

® Apague siempre el motor y accione el
freno de estacionamiento en la carga y
descarga del automovil.

® Para automoviles con cambio automa-
tico, situe el selector de marchas en P
para evitar el desplazamiento acciden-
tal del mismo.

ASIENTOS Y VOLANTE

@ IMPORTANTE

Al abatir el respaldo, no debe haber objetos
en el asiento trasero. Tampoco deben estar
abrochados los cinturones de seguridad.
De lo contrario, puede dafiarse el tapizado
del asiento trasero.

@ IMPORTANTE

El reposabrazos* de la plaza central debe
subirse antes de plegar el asiento.

El compartimento para objetos largos en el
asiento trasero debera estar cerrado antes
de poder abatir.

@ NOTA

Para poder abatir por completo los respal-
dos traseros, puede ser necesario adelan-
tar los asientos delanteros y/o ajustar los
respaldos.

Abatir el respaldo

Para permitir el abatimiento del asiento tra-
sero, el vehiculo debe estar parado y tener por
lo menos una de las puertas traseras abierta.
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Asegurese de que no haya personas u objetos
en el asiento trasero.

Abata manualmente el respaldo del repo-
sacabezas de la plaza central.

E Levante el fiador Y vy abata al mismo

tiempo el respaldo. El mango de bloqueo
de los reposacabezas se desplaza auto-
maticamente hacia arriba al abatir el res-
paldo. La sefial roja del ﬂadorB indica
que el respaldo no estd bloqueado.

@ NoTA

Cuando se abaten los respaldos, los repo-
sacabezas pueden chocar con la almohadi-
lla del asiento que se pliega. Ajuste el repo-
sacabezas del asiento que se abate para
evitar daflos materiales.

3. Elrespaldo se libera del bloqueo y es

necesario abatirlo manualmente hasta la
posicién horizontal.

Levantar el respaldo
La elevacion del respaldo a su posicién vertical
se hace manualmente:

1.

Desplace el respaldo hacia arriba/hacia
atrds.

Continue deslizando el respaldo hasta que
quede bloqueado en el cierre.

Levante los reposacabezas manualmente.

4

. En caso necesario, ajuste el reposacabe-

zas de la plaza central.

/\ PRECAUCION

Después de resituar el respaldo, ya no debe
mostrarse la indicacién. Si todavia aparece
significa que el respaldo no estd inmovili-
zado.

/A PRECAUCION

Compruebe que los respaldos y reposaca-
bezas del asiento trasero estén correcta-
mente bloqueados tras la recolocacion.

Los reposacabezas de las plazas laterales
deberan siempre subirse cuando haya
pasajeros en alguna plaza del asiento tra-
sero.

Informacién relacionada

Ajustar los reposacabezas del asiento tra-
sero (p. 207)

Blogueo privado (p. 292)

Activar o desactivar el blogueo privado
(p. 293)
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Ajustar los reposacabezas del
asiento trasero

Ajuste el reposacabezas de la plaza central
segun la estatura del pasajero. Abata los
reposacabezas* de las plazas laterales para
mejorar la visibilidad hacia atras.

Ajustar el reposacabezas de la plaza
central

fﬁ

Gos5213

El reposacabezas de la plaza central debe
ajustarse en funcién de la altura del pasajero
para que, a ser posible, cubra toda la parte tra-
sera de la cabeza. Suba el reposacabezas
manualmente segun sea necesario.

Para bajar el reposacabezas, mantenga pul-
sado el botén (vea la figura) al mismo tiempo
que aprieta con cuidado el reposacabezas
hacia abajo.

/\ PRECAUCION

El reposacabezas de la plaza central debe
estar en su posicion méas baja cuando no se
utiliza este asiento. Cuando se utiliza la
plaza central, el reposacabezas debe estar
ajustado de modo correcto segun la esta-
tura del pasajero de forma que proteja toda
la parte trasera de la cabeza.

Abatir el reposacabezas lateral del
asiento trasero mediante la pantalla
central”

Los reposacabezas laterales pueden plegarse
a través de la vista de funciones de la pantalla

ASIENTOS Y VOLANTE

central. El reposacabezas se puede abatir en
la posicion de encendido O.
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Pulse el botén Plegar
reposacabezas para conec-
tar y desconectar el abati-
miento.

.l

Reponga el reposacabezas manualmente
hasta oir un clic.

/A PRECAUCION

No abata los reposacabezas laterales si hay
pasajeros en alguna de las plazas del
asiento trasero.

/A PRECAUCION

Los reposacabezas deben quedar en posi-
cion bloqueada tras subirlos.

Abatir el reposacabezas lateral del
asiento trasero con manilla

6063473

En automoéviles con abatimiento eléctrico* del
reposacabezas, los reposacabezas laterales
pueden abatirse con ayuda de la manilla
situada en la parte superior del asiento. Vea la
imagen n Tenga en cuenta que este método
también abate el respaldo. Si solo hace falta
abatir el reposacabezas, por ejemplo, para
facilitar la vision, abatalo desde la pantalla
central*.

&

G083475

En los vehiculos sin abatimiento eléctrico, los
reposacabezas laterales se abaten manual-
mente con el mando interior situado en la

parte superior del asiento. Vea la figura E

Informacioén relacionada
® Abatir el respaldo del asiento trasero
(p. 205)
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Mandos del volante y bocina

El volante incluye bocina y mandos para,
entre otros, los sistemas de apoyo al conduc-
tory el control por voz.

Teclados y levas* en el volante.

@ Mandos para los sistemas de asistencia al
conductor®

@ Leva” para cambios de marcha manuales
con la caja de cambios automatica.

9 Mando del control por voz y gestién de
menus, mensajes y el teléfono.

5 Limitador de velocidad, Control de velocidad constante, Control de velocidad constante adaptativo®, Alerta de distancia* y Pilot Assist.

La bocina estd situada en el centro del volante.

Informacién relacionada

Bloqueo volante (p. 209)
Ajustar el volante (p. 210)

ASIENTOS Y VOLANTE

Bloqueo volante

El bloqueo del volante dificulta la conduccién
del automovil si, por ejemplo, ha sido sus-
traido. Cuando el volante se bloquea o se
desbloquea, se percibird un ruido mecanico.

Activar bloqueo del volante

El bloqueo del volante se activa cuando el
vehiculo se cierra desde el exterior y el motor
estd apagado. Si se sale del automévil sin blo-
quearlo, el bloqueo del volante se activara
automaticamente al cabo de un rato.

Desactivar bloqueo del volante

El bloqueo del volante se desactiva cuando el
vehiculo se abre desde fuera. Si el automovil
no esta bloqueado, basta con que el mando a
distancia se encuentre en el interior del habita-
culo y que se arranque el vehiculo para que el
bloqueo del volante se desactive.

Informacion relacionada
® Mandos del volante y bocina (p. 209)

e Ajustar el volante (p. 210)
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Ajustar el volante

El volante puede ajustarse en diferentes posi-
ciones.

G060597

El volante puede ajustarse en profundidad y en
altura.

El ajuste del volante se realiza de diferentes
maneras, dependiendo de si el vehiculo esté
equipado con airbag de rodillas® o no.

/A PRECAUCION

Ajuste el volante y fijelo antes de ponerse
en marcha. Nunca regule el volante durante
el trayecto.

Cuando el automovil esta equipado con servo-
direccién de relacion variable, la resistencia
del volante puede regularse. La resistencia del
volante se regula en funcién de la velocidad

del vehiculo para aumentar la sensacién de
estabilidad en la carretera.

Ajustar el volante en automéviles con
airbag de rodillas

/

Palanca de regulacién del volante.

1. Deslice la palanca adelante para liberar el
volante.

2. Coloque el volante en la posicién que mas
le convenga.

3. Tire de la palanca a su posicion inicial para
fijar el volante. Si encuentra resistencia,
ejerza cierta presion sobre el volante al
mismo tiempo que desplaza la palanca.

6 El vehiculo estd equipado con airbag de rodillas Ginicamente en algunos mercados.

Ajustar el volante en automdviles sin airbag
de rodillas

Palanca de regulacion del volante.

1. Tire de la palanca para liberar el volante.

2. Coloque el volante en la posicién que mas
le convenga.

3. Ponga la palanca en su posicién inicial
para fijar el volante. Si encuentra resisten-
cia, ejerza cierta presion sobre el volante al
mismo tiempo que desplaza la palanca.

Informacion relacionada
® Bloqueo volante (p. 209)
® Mandos del volante y bocina (p. 209)

® Ajustar el asiento delantero regulado eléc-
tricamente* (p. 195)
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CLIMATIZACION

Climatizacién

El automovil esta equipado con climatizador
electrénico. El climatizador enfria o calienta 'y
deshumedece el aire del habitaculo.

Todas las funciones del climatizador se regu-
lan desde la pantalla central y los botones fisi-
cos en la consola central.

Algunas funciones del asiento trasero también
pueden regularse desde el control de climati-
zacion* en la parte trasera de la consola del
tunel.

Informacioén relacionada
® Zonas de climatizacion (p. 212)

® Climatizacion - sensores (p. 212)
e Temperatura experimentada (p. 213)

® Control por voz de la climatizacion
(p. 213)

® Climatizacién de estacionamiento (p. 238)
® Calefactor (p. 248)

® Calidad de aire (p. 215)

e Distribucion del aire (p. 218)

® Controles de climatizacion (p. 224)

Zonas de climatizacion

El nimero de zonas de climatizacién en que
esta dividido el automovil determina la posi-
bilidad de programar diferentes temperaturas
para distintas partes del habitaculo.

2 zonas

Climatizacién de 2 zonas.

Con el sistema de 2 zonas, la temperatura del
habitaculo puede ajustarse de forma indepen-
diente en el lado izquierdo y el lado derecho.

Informacién relacionada
® Climatizacion (p. 212)

Climatizacién - sensores

El climatizador cuenta con una serie de sen-
sores para ayudar a regular la climatizacion
del automovil.

Ubicacion de los sensores

Sensor solar en la parte superior del
tablero de instrumentos.

Sensor de humedad, en la cubierta junto al
retrovisor interior.

Sensor de temperatura exterior - en el
retrovisor exterior izquierdo.

@ Sensor de temperatura del habitéculo,
junto a los botones fisicos de la consola
central.
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@ NOTA

No cubra ni bloquee los sensores con pren-
das ni otros objetos.

El Interior Air Quality System™ incluye también
un sensor de calidad de aire que esté instalado
en la entrada de aire del climatizador.

Informacién relacionada
® Climatizacion (p. 212)

e Interior Air Quality System* (p. 216)

1 Algunos mercados.

Temperatura experimentada

El climatizador regula la climatizacién del
habitaculo segun la temperatura experimen-
tada, y no la real.

La temperatura seleccionada en el habitaculo
se corresponde con la sensacion fisica segun
la temperatura ambiente, la velocidad del aire,
la humedad, la exposicion al sol, etc. dentro y
fuera del automavil.

El sistema incluye un sensor solar que detecta
el lado de donde viene la luz del sol. A causa
de ello, la temperatura puede ser diferente en
las toberas de ventilacién de los lados derecho
e izquierdo aunque esté ajustada la misma
temperatura en ambos lados.

Informacién relacionada
® Climatizacién (p. 212)

CLIMATIZACION

Control por voz de la climatizacién’
Comando de control por voz del climatizador
para, por ejemplo, cambiar la temperatura,
activar el asiento con calefaccidn eléctrica* o
cambiar el nivel del ventilador.

Pulse «£ vy diga alguno de los siguientes
comandos:

® "Climatizacion" - se inicia un didlogo
sobre la climatizacién y muestra ejemplos
de comandos.

® "Ajustar temperatura a X grados" - para
programar la temperatura deseada.

e '"Aumentar temperatura'/"Bajar
temperatura" - la temperatura progra-
mada se sube o se baja un paso.

® '"Sincronizar la temperatura" — la tem-
peratura de todas las zonas climéaticas del
vehiculo se sincroniza con la temperatura
ajustada en el lado del conductor.

e "Aire para los pies'/"Aire para el
cuerpo" - se abre la corriente de aire
deseada.

e '"Apagar aire para los pies"/"Apagar
aire para el cuerpo" - se cierra la
corriente de aire deseada.

e '"Ajustar ventilador al max."/"Apagar
ventilador" - el nivel de ventilacion se
cambia a Max/Off.
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® "Aumentar velocidad
ventilador"/"'Disminuir velocidad
ventilador" - el nivel de ventilacion se
sube o se baja un paso.

® '"Encender aire automatico" — se activa
la regulacién automatica de la climatiza-
cion.

e "Aire acondicionado encendido"/"Aire
acondicionado apagado" - se activa y se
desactiva el aire acondicionado.

® "Recirculacion
encendida'/"Recirculacién apagada" -
se activa y se desactiva la recirculacion.

e '"Encender desempaiiador "/"Apagar
desempaiiador" - se activa y se desactiva
el desempafiado de ventanillas y retroviso-
res.

® "Encender desempafiiador
max."/"Apagar desempaiiador max." -
se activa y se desactiva el desempafiado
maximo.

® "Encender desempafiador
eléctrico'/"Apagar desempafiador
eléctrico" - se activa y se desactiva la
calefaccion eléctrica del parabrisas™.

® "Encender desempafiador
trasero'/"Apagar desempaiiador
trasero" - se activa y se desactiva la cale-
faccion eléctrica de la luneta trasera y los
retrovisores exteriores.

"Encender calefaccion
volante'/"Apagar calefaccion volante" -
se activa y se desactiva la calefaccion
eléctrica del volante*.

"Aumentar calefaccion
volante'/"Disminuir calefaccién
volante" - el nivel programado de la cale-
faccion del volante* se sube o se baja un
paso.

"Encender calefaccion
asientos"/"Apagar calefaccion
asientos" - se activa y se desactiva la
calefaccion del asiento®.

"Aumentar calefaccion
asientos'/"Disminuir calefaccién
asientos" - el nivel programado de la cale-
faccion del asiento” se sube o se baja un
paso.

"Encender ventilacion
asientos"/"Apagar ventilaciéon
asientos" - se activa y se desactiva la ven-
tilacién del asiento™.

"Aumentar ventilacién asientos"/"Bajar
ventilacion asientos" - el nivel progra-
mado de la ventilacion del asiento* se
sube o se baja un paso.

Informacién relacionada

Climatizacién (p. 212)
Control por voz (p. 151)
Utilizar el control por voz (p. 152)

Ajustes del control por voz (p. 155)

* Opcional/accesorio.



Calidad de aire

La seleccion de material del habitaculo y el
sistema de filtrado del aire garantizan la cali-
dad de aire del habitaculo.

Material en el habitaculo

El interior del habitaculo esta disefiado para
ser cdmodo y agradable, incluso para los que
padecen de alergia y asma.

Los materiales utilizados han sido desarrolla-
dos para reducir la cantidad de polvo en el
habitdculo y contribuyen a facilitar la limpieza
del interior del vehiculo.

Las alfombrillas del habitaculo y el maletero
son desmontables y faciles de extraer y lim-
piar.

Utilice detergentes y productos para el cui-

dado del automévil recomendados por Volvo
para limpiar el interior.

Sistema de depuracién del aire
Ademas del filtro del habitaculo, el automovil
esté equipado con otros sistemas de depura-
cion del aire que ayudan a mantener una estu-
penda calidad de aire en el habitaculo.

Informacion relacionada

e Climatizacion (p. 212)

® Clean Zone* (p. 215)

® Clean Zone Interior Package* (p. 216)
® Interior Air Quality System* (p. 216)

Filtro de habitaculo (p. 217)

CLIMATIZACION

Clean Zone*

La funcion Clean Zone comprueba e indica si
se cumplen o no todas las condiciones de
buena calidad de aire en el habitaculo.

El indicador se ve en la vista de climatiza-
cion de la pantalla central.

B El indicador aparece en la barra de climati-
zacion cuando la vista de climatizacion no
estd abierta.

Si no se cumplen las condiciones, el texto

Clean Zone es de color blanco. Cuando se

cumplen todas las condiciones, el texto cam-

bia de color a azul para indicarlo.

Condiciones que deben cumplirse:

® Que estdn cerradas todas las puertas y el
portoén trasero.

® Que estén cerradas todas las ventanillas y
el techo panoramico®.

* Opcional/accesorio.
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CLIMATIZACION

® Que esté activado el sistema de calidad de
aire Interior Air Quality System™.

® Que esté activado el ventilador del habita-
culo.

® Que esté desactivada la recirculacion.

@ NoTA

Clean Zone no indica que la calidad de aire
sea buena, sino que se cumplen las condi-
ciones necesarias para una buena calidad
de aire.

Informacién relacionada
® Calidad de aire (p. 215)

e Clean Zone Interior Package* (p. 216)
e |[nterior Air Quality System* (p. 216)
® Filtro de habitaculo (p. 217)

Clean Zone Interior Package*

El Clean Zone Interior Package (CZIP) incluye
una serie de modificaciones que eliminan
todavia mas sustancias causantes de alergias
y asma.

Componentes integrantes:

® Ampliacion del sistema de ventilacion, el
ventilador se activa cuando el automovil
se abre con la llave. A continuacion, el
ventilador llena el habitaculo con aire lim-
pio. La funcién se pone en marcha en caso
necesario y se desconecta automatica-
mente al cabo de un rato o cuando se abre
una de las puertas del habitaculo. El inter-
valo de funcionamiento del ventilador se
reduce sucesivamente debido a la menor
necesidad durante los primeros 4 afios del
automovil.

® Sistema de calidad de aire automatico
Interior Air Quality System (IAQS).

Informacioén relacionada

® Calidad de aire (p. 215)

e Clean Zone* (p. 215)

e |[nterior Air Quality System* (p. 216)

® Filtro de habitaculo (p. 217)

Interior Air Quality System*

El Interior Air Quality System (IAQS) es un
sistema automatico de calidad de aire que
separa gases y particulas para reducir la con-
centracién de olores y contaminaciones en el
habitaculo.

EI'lIAQS forma parte del Clean Zone Interior
Package (CZIP) y filtra el aire del habitaculo de
impurezas como particulas, hidrocarburos,
oxidos de nitrégeno y ozono troposférico.

Si el sensor de calidad de aire del sistema
detecta que el aire exterior estd contaminado,
se cierra la entrada de aire y se activa la recir-
culacion.

@ NOTA

Deberd mantenerse siempre conectado el
sensor de calidad del aire para garantizar
un aire 6ptimo en el habitaculo.

En los climas frios, la recirculacion se limita
para evitar la formacion de vaho.

Si se forma vaho, deben utilizarse las fun-
ciones de desempafiado del parabrisas, las
ventanillas y la luneta trasera.

Informacién relacionada
® Activar o desactivar el sensor de calidad
del aire* (p. 217)

® Calidad de aire (p. 215)
e Clean Zone* (p. 215)

* Opcional/accesorio.
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Clean Zone Interior Package* (p. 216)
Filtro de habitaculo (p. 217)

Activar o desactivar el sensor de
calidad del aire*

El sensor de calidad del aire forma parte del
sistema completamente automatico de cali-
dad del aire Interior Air Quality System
(1IAQS).

Es posible determinar si el sensor de calidad

de aire ha de estar conectado o desconectado.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse Climatizacion.

Seleccione Sensor de calidad del aire
para conectar y desconectar el sensor de
calidad de aire.

Informacién relacionada
® |Interior Air Quality System* (p. 216)

CLIMATIZACION

Filtro de habitaculo

Todo el aire que entra en el habitaculo del
automovil se depura con un filtro.

Cambio del filtro del habitaculo

Para continuar teniendo una climatizacion efi-
caz, el filtro debe cambiarse de forma perio-
dica. Siga el intervalo de cambio recomendado
del programa de servicio de Volvo. Al conducir
en ambientes muy contaminados, puede ser
necesario cambiar el filtro con mayor frecuen-
cia.

i NOTA

Hay distintos tipos de filtro de habitaculo.
Asegurese de montar un filtro adecuado.

Informacién relacionada
® Calidad de aire (p. 215)

e Clean Zone* (p. 215)
® Clean Zone Interior Package* (p. 216)
® |Interior Air Quality System* (p. 216)

* Opcional/accesorio.
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CLIMATIZACION

Distribucién del aire

El climatizador distribuye el aire que entra en
el habitaculo por diferentes toberas de venti-
lacion.

Distribucion del aire automaticay
manual

Cuando estd en marcha la climatizacion auto-
matica, la distribucion del aire es automatica.
En caso necesario, la distribucién del aire
puede regularse manualmente.

Toberas de ventilacién regulables
Algunas toberas de ventilacion del automovil
son regulables, lo que significa que es posible
abrir, cerrar o dirigir el flujo de aire procedente
de la tobera.

Ubicacion de las toberas de ventilacion regulables en
el habitaculo.

@ Cuatro en el tablero de instrumentos y una

en cada montante entre la puerta delan-
teray la trasera.

Informacién relacionada

Climatizacion (p. 212)
Modificar la distribucién de aire (p. 218)

Abrir, cerrar y dirigir las toberas de ventila-

cién (p. 219)

Tabla de opciones de distribucién del aire
(p. 221)

Modificar la distribucién de aire

La distribucion del aire puede ajustarse
manualmente en caso necesario.

xl

L

1. Abra la vista de climatizacién en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del drea de climatizacion.



Botones de distribucién de aire en la vista de climati-
zacion.

6 Distribucion del aire - toberas de desem-
pafiado del parabrisas

9 Distribucién del aire - toberas de ventila-
cion en el tablero de instrumentos y la
consola central

9 Distribucion del aire - toberas de ventila-
cion del suelo

2. Pulse uno o varios de los botones de dis-
tribucion del aire para abrir o cerrar la
corriente de aire correspondiente.

> La distribucion del aire se ajusta y los
botones se encienden o apagan.

Informacién relacionada
e Distribucion del aire (p. 218)

® Abrir, cerrar y dirigir las toberas de ventila-
cion (p. 219)

Tabla de opciones de distribucién del aire
(p. 221)

CLIMATIZACION

Abrir, cerrar y dirigir las toberas de
ventilacién

Algunas toberas de ventilacion del habitdculo
pueden abrirse, cerrarse y dirigirse de forma
independiente.

Si la tobera externa del automovil se dirige
hacia la ventanilla se puede eliminar el vaho.

Si las toberas externas del automdévil se diri-
gen hacia el interior en dias de mucho calor, se
conseguird un ambiente agradable en el habi-
taculo.

Abrir y cerrar las toberas de
ventilacién

Toberas de ventilacion en el tablero de instru-
mentos:

Gire el mando giratorio situado en el cen-
tro de la tobera de ventilacion para abrir o
cerrar el flujo de aire procedente de la
tobera.

Cuando la sefial del mando esté en sen-
tido vertical, la corriente de aire es la
maxima.

d4
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CLIMATIZACION

44 Toberas de ventilacion en los montantes de las
puertas:

— Desplace la palanca situada en el centro
de la tobera de ventilacién hacia arriba o
hacia abajo para abrir o cerrar el flujo de
aire procedente de la tobera.

En la posicion inferior se cierra la corriente
de aire y en el resto de posiciones dicha
corriente es continua.

Dirigir las toberas de ventilacion.

- Desplace la palanca situada en el centro
de la tobera de ventilacién en horizontal y
en vertical para dirigir el flujo de aire pro-
cedente de |a tobera.

Informacioén relacionada
® Distribucién del aire (p. 218)
® Modificar la distribucion de aire (p. 218)

® Tabla de opciones de distribucion del aire
(p. 221)
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CLIMATIZACION

Tabla de opciones de distribucién
del aire

La distribucion del aire puede ajustarse
manualmente en caso necesario. Opciones
que pueden ajustarse.

Distribucion del aire Finalidad

Si se desmarcan todos los botones de distribucién de aire en el modo manual, se restituye la regulacién automatica del climatiza-
dor.

Corriente de aire principal por la tobera de desempafiado. Pasa algo de aire Evita que los cristales se empafien o se hielen en
por los demas difusores de ventilacion. climas frios y himedos (para conseguirlo, el nivel
de ventilacién no debe ser demasiado bajo).

Corriente principal por las toberas de ventilacion del tablero de instrumen- Proporcionan una buena refrigeracion cuando la
tos. Pasa algo de aire por los demds difusores de ventilacion. temperatura exterior es alta.
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CLIMATIZACION

Distribucion del aire

Finalidad

Corriente de aire principal por las toberas de ventilacion del suelo. Pasa algo
de aire por los demas difusores de ventilacién.

Proporcionan calefaccion o refrigeracion del suelo.

Flujo de aire principal de la tobera de desempafiado y la tobera de ventila-
cion del panel de instrumentos. Pasa algo de aire por los demas difusores
de ventilacion.

Proporcionan un ambiente agradable en climas
célidos y secos.

Corriente de aire principal por las toberas de desempafiado y las toberas de
ventilacion del suelo. Pasa algo de aire por los demaés difusores de ventila-
cion.

Proporcionan un ambiente agradable y un eficaz
desempaiiado en climas frios y hiumedos.




CLIMATIZACION

Distribucion del aire

Finalidad

Corriente de aire principal por las toberas de ventilacion del tablero de ins-
trumentos y las situadas en el suelo. Pasa algo de aire por los demas difuso-
res de ventilacion.

Proporcionan un ambiente agradable cuando hace
sol y la temperatura exterior es baja.

Corriente de aire principal por las toberas de desempafiado, las toberas de
ventilacién del tablero de instrumentos vy las situada en el suelo.

Equilibra el confort del habitaculo.

Informacién relacionada

Distribucién del aire (p. 218)

Abrir, cerrar y dirigir las toberas de ventila-
cion (p. 219)

Modificar la distribucién de aire (p. 218)
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CLIMATIZACION

Controles de climatizacion

Las funciones del climatizador se regulan con
los botones fisicos de la consola central, la
pantalla central y el control de climatizacion
de la parte posterior de la consola del tunel*.

Botones fisicos de la consola central

:

@ Boton de calefaccion eléctrica del parabri-
sas* y desempafiado maximo.

Botdn de calefaccion eléctrica de la luneta
trasera y los retrovisores exteriores.

Area de climatizacién de la pantalla
central

En el drea de climatizacién pueden regularse
las funciones de climatizacion més habituales.

N

il

Driver performance

s

Control de temperatura en el lado del con-
ductor y del acompanante.

9 Control de calefaccién eléctrica® y ventila-
cion* del asiento del conductor y del
acompafiante y de calefaccion eléctrica
del volante®.

Botdn para acceder a la vista de climatiza-

cion. El gréfico del botén muestra los ajus-
tes de climatizacion activados.

Vista de climatizacién de la pantalla
central
® o La vista de climatizacién se abre pul-

/ sando el simbolo situado en el cen-

tro del area de climatizacion.

Dependiendo del nivel de equipamiento, la
vista de climatizacion puede estar dividida en
varias pestafias. Cambie entre las pestafias
deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la
derecha o pulsando el titulo respectivo.

* Opcional/accesorio.



Climatizacién principal

En la pestafia Principal, pueden regularse las
demds funciones principales, aparte de las del
area de climatizacion.

'1 climate  Fear

@ Max, Eléctrico, Trasero - Control de
desempafiado de lunas y retrovisores.

@ A/A - Control de aire acondicionado.
9 Recirc - Control de recirculacién de aire.

9 Control de distribucién del aire.

@ Mando de ventilador.

@ AUTO - Regulacién automatica de la cli-
matizacion.

Climatizacién de estacionamiento

En la pestafia Climatizacion Aparcamiento,
puede regularse la climatizacién de estaciona-
miento del vehiculo.

Controles de climatizacion en la parte
trasera de la consola del tanel”

Si el automévil estad equipado con asientos tra-
seros con calefaccion eléctrica®, en la parte
trasera de la consola del tunel se encuentran
unos botones fisicos para el control de esta
funcién.

Informacién relacionada
® Climatizacion (p. 212)

® Activar o desactivar la calefaccion del
asiento delantero* (p. 226)

® Activar o desactivar la calefaccion del
asiento trasero* (p. 227)

® Activar o desactivar la ventilacién del
asiento delantero* (p. 228)

® Activar o desactivar la calefaccion del
volante* (p. 228)

® Activar la climatizacion de regulacién
automatica (p. 229)

® Activary desactivar la recirculacién de aire
(p. 230)

CLIMATIZACION

Conectar o desconectar desempafiado
méximo (p. 231)

Activar o desactivar la calefaccion del
parabrisas* (p. 232)

Activar y desactivar la calefaccién eléctrica
de la luneta trasera y los retrovisores exte-
riores (p. 234)

Regular el nivel de ventilacion en el
asiento delantero (p. 235)

Sincronizar la temperatura (p. 236)

Activar y desactivar el aire acondicionado
(p. 237)

* Opcional/accesorio. 225
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CLIMATIZACION

Activar o desactivar la calefaccion

del asiento delantero*

Los asientos pueden calentarse para aumen-
tar la comodidad del conductor y el acompa-
flante a baja temperatura exterior.

1. Pulse el boton del volante y de los asien-
tos izquierdo y derecho en la barra de cli-
matizacion de la pantalla central para abrir
el control del asiento y el volante.

Si el vehiculo no esté equipado con asien-
tos ventilados o volante con calefaccion
eléctrica (para el lado del conductor), el
botdén de calefaccion eléctrica de asientos
estara directamente disponible en el 4rea
de climatizacion.

Y

2. Pulse varias veces el boton de la calefac-
cion eléctrica de los asientos para cambiar
entre cuatro niveles: Desactivado, Alto, A
la mitad y Bajo.
> El nivel se modifica y el botéon muestra

el nivel programado.

/\ PRECAUCION

El asiento con calefaccion eléctrica no
deben utilizarlo las personas incapaces de
percibir el incremento de la temperatura
por un problema de falta de sensibilidad ni
aquellas que, por cualquier otro motivo, les
resulta complicado manejar los mandos del
asiento con calefaccion eléctrica. De lo
contrario pueden producirse quemaduras.

Informacién relacionada

Controles de climatizacién (p. 224)

Conectar o desconectar la activacion auto-
matica de la calefaccién del asiento delan-
tero* (p. 226)

Conectar o desconectar la
activacién automatica de la
calefaccién del asiento delantero*
Los asientos pueden calentarse para aumen-
tar la comodidad del conductor y el acompa-
flante a baja temperatura exterior.

Se puede ajustar que la activacién automatica
de la calefaccion eléctrica de los asientos esté
conectada o desconectada al arrancar el
motor. Con la activacién automatica, la cale-
faccion eléctrica se iniciard cuando la tempe-
ratura exterior sea baja.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse Climatizacion.

3. Seleccione Nivel auto calefac. asiento
conductor o Nivel auto calefac. asiento
acompafiante para conectar y desconec-
tar la activacién automatica de la calefac-
cion eléctrica del asiento del conductory
del acompafiante.
> En el drea de climatizacion aparece una

"A" junto al botén correspondiente a los
asientos delanteros con calefaccion
eléctrica, cuando se ha conectado la
activacién automatica.

4. Seleccione Bajo, A la mitad o Alto para
escoger un nivel después de activar la fun-
cion.

* Opcional/accesorio.



Informacién relacionada

Controles de climatizacién (p. 224)

Activar o desactivar la calefaccion del
asiento delantero* (p. 226)

Activar o desactivar la calefaccion
del asiento trasero*

Los asientos pueden calentarse para aumen-
tar la comodidad del conductor y el acompa-
flante a baja temperatura exterior.

Activar o desactivar la calefaccion
eléctrica del asiento trasero desde el
asiento trasero

Botones de calefaccién del asiento trasero en la con-
sola del tunel.

- Pulse varias veces los botones fisicos de
los lados izquierdo y/o derecho de la cale-
faccion del asiento trasero en la consola
del tinel para alternar entre los cuatro
niveles Desactivado, Alto, A la mitad y
Bajo.
> El nivel se modifica y los diodos del

boton muestran el nivel programado.

CLIMATIZACION

/A PRECAUCION

El asiento con calefaccién eléctrica no
deben utilizarlo las personas incapaces de
percibir el incremento de la temperatura
por un problema de falta de sensibilidad ni
aquellas que, por cualquier otro motivo, les
resulta complicado manejar los mandos del
asiento con calefaccion eléctrica. De lo
contrario pueden producirse quemaduras.

Informacién relacionada
® Controles de climatizacién (p. 224)

* Opcional/accesorio. 227



CLIMATIZACION

Activar o desactivar la ventilacién
del asiento delantero*

Los asientos pueden ventilarse para, por
ejemplo, ofrecer un mayor confort en climas
célidos.

El sistema de ventilacion estd compuesto de
ventiladores en los asientos y los respaldos
que aspiran aire por el tapizado del asiento. El
efecto de refrigeracién aumenta cuanto mas
frio esté el aire del habitaculo. El sistema
puede conectarse cuando el motor esta en
marcha.

1. Pulse el boton del volante y de los asien-
tos izquierdo y derecho en la barra de cli-
matizacion de la pantalla central para abrir
el control del asiento y el volante.

Si el vehiculo no esté equipado con cale-
faccion eléctrica de los asientos o del
volante (para el lado del conductor), el
botdn de los asientos ventilados estard
directamente disponible en el drea de cli-
matizacion.

-

2. Pulse varias veces el botén de ventilacion
de los asientos para cambiar entre cuatro
niveles: Desactivado, Alto, A la mitad y
Bajo.
> El nivel se modifica y el botéon muestra

el nivel programado.

Informacién relacionada
® Controles de climatizacion (p. 224)

Activar o desactivar la calefaccién
del volante*

El volante puede calentarse para aumentar la
comodidad del conductor a baja temperatura
exterior.

1. Pulse el boton del volante y de los asien-
tos del lado del conductor en la barra de
climatizacién de la pantalla central para
abrir el control del asiento y el volante.

Si el vehiculo no esté equipado con asien-
tos calefactados o ventilados, el botén de
la calefaccion eléctrica del volante estard
directamente disponible en la barra de cli-
matizacion.

19
@

2. Pulse varias veces el boton de la calefac-
cioén eléctrica del volante para cambiar
entre cuatro niveles: Desactivado, Alto, A
la mitad y Bajo.
> El nivel se modifica y el botéon muestra

el nivel programado.

* Opcional/accesorio.



Informacioén relacionada
e Controles de climatizacion (p. 224)
® Conectar o desconectar la activacion auto-

mética de la calefaccion del volante®
(p. 229)

Conectar o desconectar la
activacién automatica de la
calefaccién del volante*

El volante puede calentarse para aumentar la
comodidad del conductor a baja temperatura
exterior.

Se puede programar que la activacion auto-
méatica de la calefaccion eléctrica del volante
esté conectada o desconectada al arrancar el
motor. Con la activacion automatica, la cale-
faccion eléctrica se iniciard cuando la tempe-
ratura exterior sea baja.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse Climatizacion.

3. Seleccione Nivel automatico
calefaccién volante para conectar y des-
conectar la activacion automatica de la
calefaccion eléctrica del volante.

> En el drea de climatizacion aparece una
"A" junto al botén correspondiente al
volante con calefaccién eléctrica,
cuando se ha conectado la activacién
automatica.

4. Seleccione Bajo, A la mitad o Alto para
escoger un nivel después de activar la fun-
cion.

Informacién relacionada
® Activar o desactivar la calefaccion del
volante* (p. 228)

CLIMATIZACION

Activar la climatizacién de
regulacién automatica

Al activarse la climatizacion de regulacion
automatica se controlarédn automaticamente
varias de las funciones de climatizacion.

~

1. Abra la vista de climatizacién en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del &rea de climatizacion.

2. Pulse brevemente o mantenga pulsado
AUTO Climatizacién/>

® Pulsacion breve: la recirculacién, acon-
dicionamiento y distribucion del aire se
controlan automéaticamente.

® Pulsacion prolongada: la recirculacion
de aire, el aire acondicionado y la distri-
bucién de aire se controlan automéatica-
mente, la temperatura y el nivel del ven-
tilacién cambian a su configuracién
estandar: 22 °C (72 °F) y nivel 3.

> La regulacion automética de la climati-
zacioén se activa y el botén se enciende.
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CLIMATIZACION

@ NOTA

Se puede modificar la temperatura y el
nivel del ventilador sin desactivar la climati-
zacion de regulaciéon automatica. La clima-
tizacion de regulacién automatica se
desactiva al modificar manualmente la dis-
tribucion de aire o activar el nivel maximo
del desempanador.

Informacioén relacionada
e Controles de climatizacion (p. 224)

Activar y desactivar la recirculacién
de aire

La recirculacién de aire impide la entrada de
aire de calidad deficiente, gases de escape,
etc., desde el exterior, mediante la reutiliza-
cion del aire del habitaculo por parte del cli-
matizador.

~”

1. Abra la vista de climatizacién en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del &rea de climatizacion.

2. Pulse Recirc.

> El aire acondicionado se conecta o des-
conecta y el boton se enciende o se

apaga.

@ NOTA

La recirculacion de aire no puede conec-
tarse cuando estd activado el desempa-
fliado méaximo.

@ IMPORTANTE

Si el aire del automdvil recircula demasiado
tiempo, hay riesgo de que los cristales se
empafien.

Informacién relacionada

Controles de climatizacion (p. 224)

Activar o desactivar la programacion de
hora para la recirculacion de aire (p. 231)
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Activar o desactivar la
programacién de hora para la
recirculacion de aire

La recirculacién de aire impide la entrada de
aire de calidad deficiente, gases de escape,
etc., desde el exterior, mediante la reutiliza-
cién del aire del habitaculo por parte del cli-
matizador.

Se puede ajustar que el temporizador de recir-
culacién de aire esté conectado y desconec-
tado. Con el temporizador activado, la recircu-
lacion se desconecta automaticamente des-
pués de 20 minutos.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse Climatizacion.

3. Seleccione Temporizador de
recirculacién para conectar y desconec-
tar el temporizador de recirculacion de
aire.

Informacion relacionada
® Activary desactivar la recirculacién de aire
(p. 230)

Conectar o desconectar
desempafiado maximo

El desempafiador se utiliza con potencia
maxima para desempafiar y deshelar rapida-
mente las lunas.

El desempafiado méximo desconecta la regu-
lacién automética de la climatizacién y la recir-
culacion de aire, conecta el aire acondicionado
y cambia el nivel de ventilacion a 5y la tempe-
ratura a HI.

I NOTA

El nivel de sonido aumenta cuando el nivel
de ventilacion se cambia a 5.

Cuando se desconecta el desempafiado
maximo, el climatizador vuelve a los ajustes
anteriores.

Activar o desactivar el desempariado
maximo desde la consola central

En la consola del centro se encuentra un
boton fisico para acceder rapidamente al
desempafiado méximo.

Con la calefaccion eléctrica del parabrisas®, el
desempafiado méaximo solo puede activarse
de forma independiente en la vista de climati-
zacion de la pantalla central.

CLIMATIZACION

Botodn fisico en la consola central.

Vehiculos sin calefaccion eléctrica en parabri-
sas:

—  Pulse el boton.

> E| desempafiado méaximo se conecta o
se desconecta y el botdn se enciende o
se apaga.
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CLIMATIZACION

Vehiculos con calefaccion eléctrica en parabri-
sas:

— Pulse varias veces el boton para alternar
entre los tres niveles:

® Calefaccion eléctrica del parabrisas
conectada

® Calefaccion eléctrica del parabrisas
conectada y desempafiado maximo

® Desconectado.

> Se conecta y desconecta la calefaccion
eléctrica del parabrisas y el botén se
enciende o se apaga.

I NOTA

El desempafiado méximo se inicia con
cierto retraso para evitar un aumento corto
del nivel de ventilacién si se desconecta la
calefaccion del parabrisas pulsando dos
veces el boton.

Activar o desactivar el desempaiiado
maximo desde la pantalla central

~”

1. Abra la vista de climatizacién en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del &rea de climatizacion.

2.

Pulse Max.

> E| desempafiado méximo se conecta o
se desconecta y el botdn se enciende o
se apaga.

Informacién relacionada

Controles de climatizacion (p. 224)

Activar o desactivar la calefaccién
del parabrisas*

La calefaccion del parabrisas se utiliza para
eliminar rdpidamente el vaho y el hielo del
mismo.

Activar o desactivar la calefaccién
eléctrica del parabrisas desde la
consola central

En la consola del centro se encuentra un
boton fisico para acceder rapidamente a la
calefaccion del parabrisas.

Botodn fisico en la consola central.

* Opcional/accesorio.
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CLIMATIZACION

— Pulse varias veces el boton para alternar @ NOTA Conectar o desconectar la
entre los tres niveles: — activacién automatica de la
Una superficie triangular a cada lado del calefaccién del parabrisas*

® Calefaccion eléctrica del parabrisas

parabrisas no tiene calefaccion eléctrica,
conectada

. La calefaccion del parabrisas se utiliza para
por lo que puede tardar méas en deshelarse.

eliminar rapidamente el vaho y el hielo del

® Calefaccion eléctrica del parabrisas

conectada y desempafado maximo mismo. L
1 NOTA Se puede programar que la activacién auto-
® Desconectado. mética de la calefaccion eléctrica del parabri-

El parabrisas térmico puede afectar al fun-
cionamiento de transpondedores y otros
equipos de comunicacion.

sas esté conectada o desconectada al arrancar
el motor. Con la activacién automatica, la cale-
faccion eléctrica se activara cuando haya
riesgo de formacién de hielo o vaho en el cris-

> Se conecta y desconecta la calefaccion
eléctrica del parabrisas y el botén se
enciende o se apaga.

Ac'tlva.r o desactlvar. la calefaccion Informacién relacionada tal. La calefaccion eléctrica se desconecta

eléctrica del parabrisas desde la ® Controles de climatizacién (p. 224) automaticamente cuando el cristal esté lo sufi-

pantalla central e Conectar o desconectar la activacion auto- cientemente caliente y el vaho o hielo ha desa-
parecido.

mética de la calefaccion del parabrisas®
(p. 233) 1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

1. Abra la vista de climatizacién en la panta- 2. Pulse Climatizacion.
lla central pulsando el simbolo situado en

el centro del 4rea de climatizacion. 3. Seleccione Desempafiador delantero

automatico para conectar y desconectar
la activacién automatica del parabrisas
térmico.

Informacion relacionada
2. Pulse Eléctrico. e Activar o desactivar la calefaccion del
> La calefaccion eléctrica del parabrisas parabrisas* (p. 232)
se conecta o desconecta y el botdén se
enciende o se apaga.

* Opcional/accesorio. 233
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Activar y desactivar la calefaccién
eléctrica de la luneta trasera y los
retrovisores exteriores

La calefaccion de la luneta trasera y los retro-
visores exteriores se utiliza para eliminar rapi-
damente el vaho y el hielo de lunetas y retro-
visores.

Activar o desactivar la calefaccion
eléctrica de la luneta trasera y los
retrovisores exteriores desde la
consola central

En la consola del centro se encuentra un
botdn fisico para acceder rapidamente a la
calefaccion eléctrica de la luneta trasera y los
retrovisores exteriores.

Boton fisico en la consola central.

— Pulse el botén.

> Se conecta o desconecta la calefaccion
eléctrica de la luneta trasera y los retro-
visores exteriores y el botén se
enciende o se apaga.

Activar o desactivar la calefaccion
eléctrica de la luneta trasera y los
retrovisores exteriores desde la
pantalla central

Vadl

Abra la vista de climatizacion en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del &rea de climatizacion.

-

2. Pulse Trasero.

> Se conecta o desconecta la calefaccion
eléctrica de la luneta trasera y los retro-
visores exteriores y el botén se
enciende o se apaga.

Informacioén relacionada
® Controles de climatizacion (p. 224)
® Conectary desconectar la activacion auto-

matica de la calefaccion de la luneta tra-
seray los retrovisores exteriores (p. 234)

Conectar y desconectar la
activacién automatica de la
calefaccion de la luneta traseray
los retrovisores exteriores

La calefaccion de la luneta trasera y los retro-
visores exteriores se utiliza para eliminar rapi-
damente el vaho y el hielo de lunetas y retro-
visores.

Se puede programar que la activacion auto-
matica de la luneta trasera térmicay los retro-
visores exteriores esté conectada o desconec-
tada al arrancar el motor. Con la activacién
automatica, la calefaccion eléctrica se activara
cuando haya riesgo de formacién de hielo o
vaho en el cristal. La calefaccion eléctrica se
desconecta automéaticamente cuando el cristal
estd lo suficientemente caliente y el vaho o
hielo ha desaparecido.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

Pulse Climatizacion.

3. Seleccione Desempafiador trasero
automatico para conectar y desconectar
la activacién automatica de la calefaccién
automdtica de la luneta trasera y los retro-
visores exteriores.

Informacién relacionada

® Activary desactivar la calefaccion eléctrica
de la luneta trasera y los retrovisores exte-
riores (p. 234)



CLIMATIZACION

@ NOTA

El climatizador adapta automaticamente
segun sea necesario la corriente de aire
dentro del nivel de ventilacién seleccio-
nado, por lo que la velocidad del ventilador
puede modificarse aunque el nivel de venti-
lacién sea el mismo.

Regular el nivel de ventilacién en el
asiento delantero?

El ventilador puede ajustarse en diferentes
niveles de ventilacion con regulacion automa-
tica para el asiento delantero.

Informacién relacionada

1. Abra la vista de climatizacién en la panta-
e Controles de climatizacion (p. 224)

lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del drea de climatizacion.

Botones de control de la ventilacion en la vista de cli-
matizacién

2. Pulse el nivel de ventilacion que desee,
Off, 1, 5 0 Max.
> La velocidad de ventilacion se modifica
y se encienden los botones del nivel
seleccionado.

@ IMPORTANTE

Si el ventilador estéa totalmente desconec-
tado, no se conectaré el aire acondicio-
nado, lo que puede ocasionar que se
empafien los cristales.

2 Para el sistema de 2 zonas, también el asiento trasero.
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Regular la temperatura en el
asiento delantero?®

La temperatura puede programarse a los gra-
dos que se desee para las zonas de climatiza-
cion del asiento delantero.

Control de temperatura.

2. Pararegular la temperatura:

® mueva el control a la temperatura que
desee o

® pulse +— para subir o bajar la tempera-
tura por pasos.

> Latemperatura se ajusta y el botéon
muestra la temperatura ajustada.

Botones de temperatura en el drea de climatizacion.

1. Pulse el boton de temperatura de los lados
izquierdo y derecho en el drea de climati-
zacion de la pantalla central para abrir el

control.

@ NOTA

No se puede acelerar el calentamiento/
refrigeracion seleccionando una tempera-
tura superior/inferior a la deseada real-
mente.

Informacién relacionada
® Controles de climatizacion (p. 224)

3 Para el sistema de 2 zonas, también el asiento trasero.

Sincronizar la temperatura

La temperatura de las distintas zonas de cli-
matizacion del automévil se pueden sincroni-
zar con la temperatura programada para el
lado del conductor.

Sync Temp

ear climate

p@ﬁ@

AC Recirc

Botdn de sincronizacién en el control de temperatura
en el lado del conductor.

1. Pulse el boton de temperatura en el lado

del conductor en el drea de climatizacion
de la pantalla central para abrir el control.

2. Pulse Sincronizar temperatura .

> Latemperatura de todas las zonas del
vehiculo se sincronizan a la tempera-
tura ajustada en el lado del conductor y
en el botén de temperatura aparece el
simbolo de sincronizacién.

La sincronizacién cesa al volver a pulsar
Sincronizar temperatura o al modificar los
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ajustes de temperatura de alguna otra zona de
climatizacion que no sea la del conductor.

Informacion relacionada
® Controles de climatizacion (p. 224)

Activar y desactivar el aire
acondicionado

El aire acondicionado enfria y deshumedece
el aire en caso necesario.

Cuando esté activado el aire acondicionado, el
equipo de climatizacién regula de forma auto-
mética su activacion y desactivacién en fun-
cion de la necesidad.

Vel

1. Abra la vista de climatizacién en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del 4rea de climatizacion.

2. Pulse A/A.

> El aire acondicionado se conecta o des-
conecta y el botén se enciende o se
apaga.

CLIMATIZACION

@ NOTA

El aire acondicionado no puede activarse
cuando el control de ventilacion esta en la
posicion Off.

@ NOTA

Cierre todas las ventanillas y el techo pano-
ramico* para que el aire acondicionado fun-
cione lo mejor posible.

Informacién relacionada

Controles de climatizacion (p. 224)

* Opcional/accesorio. 237
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CLIMATIZACION

Climatizacién de estacionamiento
Climatizacion de estacionamiento es un nom-
bre que agrupa distintas funciones que mejo-
ran la climatizacion del habitaculo cuando el
automovil esta aparcado, por ejemplo, el
preacondicionamiento.

® o Las funciones pertenecientes a la cli-

/ matizacion de estacionamiento se

controlan desde la pestafia
Climatizaciéon Aparcamiento en la
vista de climatizacion de la pantalla central. La
vista de climatizacion se abre pulsando el sim-
bolo situado en el centro del drea de climatiza-
cion.
Informacion relacionada
e Climatizacion (p. 212)
® Preacondicionamiento (p. 238)
® Temperatura de confort durante el esta-
cionamiento (p. 244)

® Simbolos y mensajes de climatizacion de
estacionamiento (p. 246)

4 Se aplica al calefactor eléctrico.

Preacondicionamiento

El preacondicionamiento es una funcién de
climatizacién que, si es posible, intenta llegar
a una temperatura de confort en el habitaculo
antes de iniciar el trayecto.

La preclimatizacion puede activarse directa-
mente o programarse para una hora determi-
nada.

La funcién aprovecha varios sistemas en dife-
rentes situaciones:

® [E|calefactor de estacionamiento calienta
el habitaculo cuando la temperatura exte-
rior es baja.

® [E|aire acondicionado refrigera el habita-
culo en dias calurosos a una temperatura
agradable.

® | a calefaccion eléctrica del volante* y de
los asientos™ del conductor y el acompa-
flante pueden activarse manualmente.

® | a calefaccion del parabrisas, la luneta tra-
seray los retrovisores exteriores se activa
automaticamente si es necesario.

Durante el preacondicionamiento en climas
célidos, el agua de condensacion procedente
del sistema de aire acondicionado puede pro-
ducir goteos debajo del vehiculo. Eso es nor-
mal.

@ NOTA

El preacondicionamiento solo estéa disponi-
ble cuando el vehiculo estd conectado a
una toma eléctrica®. Si el poste de carga
no esta siempre activo, por ejemplo, a
causa de un temporizador, se pueden pro-
ducir pérdidas de capacidad del preacondi-
cionamiento.

Si el vehiculo no estd conectado a una
toma eléctrica, es de todos modos posible
efectuar una breve refrigeracion del habita-
culo en climas célidos activando directa-
mente el preacondicionamiento.

@ NOTA

Durante el preacondicionamiento del habi-
taculo, el vehiculo actua para alcanzar la
temperatura de confort, no la ajustada en
el climatizador.

Informacion relacionada
e Climatizacion de estacionamiento (p. 238)

® |nicio y desconexién del preacondiciona-
miento (p. 239)

® Ajuste de hora para el preacondiciona-
miento (p. 240)

* Opcional/accesorio.
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Inicio y desconexién del
preacondicionamiento
El preacondicionamiento calienta o refrigera

el habitaculo, si es posible, antes del trayecto.

La funciéon puede activarse directamente en
la pantalla central o desde un teléfono maévil.

Inicio y desconexion desde el
automoévil
o

L

1. Abra la vista de climatizacion en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del &rea de climatizacion.

2. Seleccione la pestafia Climatizacion
Aparcamiento.

3. Para determinar si la calefaccion eléctrica
de los asientos y del volante debe acti-
varse durante la preclimatizacién, marque
o desmarque las casillas de las correspon-
dientes funciones.

4. Pulse Precondicionamiento.

> La preclimatizacion se conecta o se
desconecta y el botdn se enciende o se

apaga.

5 Se aplica al calefactor eléctrico.
6 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

@ NOTA

El preacondicionamiento solo esta disponi-
ble cuando el vehiculo estd conectado a
una toma eléctrica®. Si el poste de carga
no esta siempre activo, por ejemplo, a
causa de un temporizador, se pueden pro-
ducir pérdidas de capacidad del preacondi-
cionamiento.

Si el vehiculo no estd conectado a una
toma eléctrica, es de todos modos posible
efectuar una breve refrigeracion del habita-
culo en climas célidos activando directa-
mente el preacondicionamiento.

@ NOTA

Las puertas y las ventanillas del automovil
deben estar cerradas durante el preacondi-
cionamiento del habitéaculo.

CLIMATIZACION

/A PRECAUCION

No utilice el preacondicionamiento®:

® Enlocales cerrados sin ventilacion. Se
emitirdn gases de escape si se activa el
calefactor.

® Enlugares con material combustible e
inflamable en las proximidades. El
combustible, el gas, la hierba alta, el
serrin, etc. pueden inflamarse.

® Cuando hay riesgo de que esté obs-
truido el tubo de escape del calefactor.
Por ejemplo, la nieve alta en el aloja-
miento de rueda delantero derecho
puede impedir la ventilacion del cale-
factor.

Recuerde que el preacondicionamiento

puede ser activado por un temporizador

gue se ha programado con mucha antela-

cion.

Activacion desde la aplicacion*®

Con un dispositivo provisto de la aplicacién
Volvo On Call* puede activarse el preacondi-
cionamiento y comprobarse los ajustes selec-
cionados. El preacondicionamiento calienta o
refrigera el habitaculo (con el aire acondicio-
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nado del vehiculo) a una temperatura agrada-
ble.

El habitéculo se preacondiciona también con
la funcion de arranque a distancia del vehiculo
(Engine Remote Start - ERS)” mediante la
aplicacion Volvo On Call*.

Informacién relacionada
® Climatizacién de estacionamiento (p. 238)
® Preacondicionamiento (p. 238)

® Ajuste de hora para el preacondiciona-
miento (p. 240)

7 Algunos mercados.
8 Se aplica al calefactor eléctrico.

Ajuste de hora para el Informacién relacionada
preacondicionamiento ® Preacondicionamiento (p. 238)

El temporizador puede programarse para que ® Afadir y editar programacion de hora para
el preacondicionamiento esté listo una hora la preclimatizacion (p. 241)

determinada.
El temporizador puede gestionar hasta 8 ajus-
tes diferentes de:

Activar o desactivar la programacion de
hora para la preclimatizacion (p. 242)

® Borrar la programacion de hora del prea-
® Una hora de una fecha determinada. condicionamiento (p. 243)
® Una hora de uno o de varios dias de la

semana, con o sin repeticién.

@ NOTA

El preacondicionamiento solo esta disponi-
ble cuando el vehiculo estéd conectado a
una toma eléctrica®. Si el poste de carga
no esta siempre activo, por ejemplo, a
causa de un temporizador, se pueden pro-
ducir pérdidas de capacidad del preacondi-
cionamiento.

Si el vehiculo no estd conectado a una
toma eléctrica, es de todos modos posible
efectuar una breve refrigeracion del habita-
culo en climas célidos activando directa-
mente el preacondicionamiento.

* Opcional/accesorio.
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Afadir y editar programacién de
hora para la preclimatizaciéon

El temporizador de la preclimatizacién puede
gestionar hasta 8 ajustes de hora.

Afadir un ajuste de hora

Botdn para afiadir un ajuste de hora en la pestafia
Climatizacion Aparcamiento en la vista de climati-
zacion.

1. Abra la vista de climatizacién de la panta-
lla central.

2. Seleccione la pestafa Climatizacion
Aparcamiento.

9 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

3. Pulse Aiadir temporizador.
> Se muestra una ventana emergente.

@ NOTA

No es posible afiadir otra programacion
horaria si el temporizador ya tiene 8 horas
programadas. Borre una hora programada
para poder afiadir otra.

4. Pulse Fecha para ajustar una hora en una
fecha determinada.

Pulse Dias para ajustar una hora para uno
o varios dias de la semana.

Con Dias: Para conectar y desconectar la
repeticion, marque o desmarque la casilla
Repetir semanal..

5. Con Fecha: Para seleccionar la fecha de la
preclimatizacion, desplacese con las fle-
chas en la lista de fechas.

Con Dias: Para seleccionar los dias de la
semana, pulse los botones correspondien-
tes.

6. Para ajustar la hora en que debe estar lista
la preclimatizacion, desplacese con las fle-
chas en el reloj.

CLIMATIZACION

7. Pulse Confirmar para afiadir el ajuste de
hora.

> El ajuste de hora se afiade a la listay se
conecta.

/A PRECAUCION

No utilice el preacondicionamiento®:

® Enlocales cerrados sin ventilacion. Se
emitirdn gases de escape si se activa el
calefactor.

® Enlugares con material combustible e
inflamable en las proximidades. El
combustible, el gas, la hierba alta, el
serrin, etc. pueden inflamarse.

® Cuando hay riesgo de que esté obs-
truido el tubo de escape del calefactor.
Por ejemplo, la nieve alta en el aloja-
miento de rueda delantero derecho
puede impedir la ventilacion del cale-
factor.

Recuerde que el preacondicionamiento

puede ser activado por un temporizador

gue se ha programado con mucha antela-

cion.

Editar un ajuste de hora
1. Abra la vista de climatizacién de la panta-
lla central.
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Seleccione la pestafia Climatizacion
Aparcamiento.

Pulse el ajuste de hora que debe modifi-
carse.

> Se muestra una ventana emergente.
Edite el ajuste de hora de la misma

manera que en la seccion titulada "Anadir
un ajuste de hora".

Informacién relacionada

Preacondicionamiento (p. 238)

Ajuste de hora para el preacondiciona-
miento (p. 240)

Activar o desactivar la programacion de
hora para la preclimatizacion (p. 242)
Borrar la programacion de hora del prea-
condicionamiento (p. 243)

10 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

Activar o desactivar la
programacién de hora para la
preclimatizacién

Los ajustes de hora del temporizador de pre-
climatizacion pueden conectarse o desconec-

tarse segln sea necesario.

Parking climate

Botones de los temporizadores en la pestafia

Climatizacion Aparcamiento de la vista de climati-
zacion.

1.

Abra la vista de climatizacion de la panta-
lla central.

Seleccione la pestafia Climatizacion
Aparcamiento.

3. Para conectar o desconectar un ajuste de
hora, pulse el botén del temporizador a la
derecha del ajuste.
> El ajuste de hora se conecta o desco-

necta y el botdén se enciende o se
apaga.

/\ PRECAUCION

No utilice el preacondicionamiento©:

® Enlocales cerrados sin ventilacion. Se
emitirdn gases de escape si se activa el
calefactor.

® Enlugares con material combustible e
inflamable en las proximidades. El
combustible, el gas, la hierba alta, el
serrin, etc. pueden inflamarse.

® Cuando hay riesgo de que esté obs-
truido el tubo de escape del calefactor.
Por ejemplo, la nieve alta en el aloja-
miento de rueda delantero derecho
puede impedir la ventilacion del cale-
factor.

Recuerde que el preacondicionamiento
puede ser activado por un temporizador
que se ha programado con mucha antela-
cion.



Informacién relacionada

Preacondicionamiento (p. 238)

Ajuste de hora para el preacondiciona-
miento (p. 240)

Afladir y editar programacién de hora para
la preclimatizacion (p. 241)

Borrar la programacion de hora del prea-
condicionamiento (p. 243)

Borrar la programacién de hora del
preacondicionamiento

Una programacién de hora para el preacondi-
cionamiento que ya no es necesaria, puede
eliminarse.

Botdn para editar lista y borrar una ajuste de hora en

la pestafia Climatizacion Aparcamiento de la vista
de climatizacion.

1. Abra la vista de climatizacion de la panta-
lla central.

2. Seleccione la pestafa Climatizacion
Aparcamiento.
3. Pulse Editar lista.

Pulse el icono de supresion a la derecha

en la lista.

> Elicono se cambia por el texto Borrar.
5. Pulse Borrar para confirmar.

> El ajuste de hora se borra de la lista.

CLIMATIZACION

Informacién relacionada

Preacondicionamiento (p. 238)

Ajuste de hora para el preacondiciona-
miento (p. 240)

Afiadir y editar programacién de hora para
la preclimatizacion (p. 241)

Activar o desactivar la programacién de
hora para la preclimatizaciéon (p. 242)
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Temperatura de confort durante el
estacionamiento

La temperatura en el habitaculo del vehiculo
puede mantenerse estable cuando el vehiculo
estd aparcado, por ejemplo, si es necesario
apagar el motor aunque el conductor o los
pasajeros desean seguir sentados en el vehi-
culo disfrutando de una temperatura agrada-
ble.

El mantenimiento de la temperatura de con-
fort solo puede activarse directamente.

La funcién aprovecha varios sistemas en dife-
rentes situaciones:

® Elcalorresidual del motor calienta el habi-
taculo a una temperatura agradable en
dias de baja temperatura exterior.

® | aventilacidn refrigera en caso de altas
temperaturas dentro del habitéculo
mediante la inyeccién de aire exterior.

@ NOTA

El mantenimiento de la temperatura de
confort se desactiva cuando se cierra el
vehiculo desde fuera para no utilizar el
calor residual de forma innecesaria. El sis-
tema estd pensado para utilizarse con el fin
de mantener una temperatura agradable
cuando el conductor o el acompafante se
quedan en el vehiculo.

Informacion relacionada
e Climatizacion de estacionamiento (p. 238)

® Activar o desactivar la temperatura de
confort durante el estacionamiento
(p. 244)

Activar o desactivar la temperatura
de confort durante el
estacionamiento

El mantenimiento de la temperatura de con-
fort mantiene estable la temperatura en el
habitaculo después de conducir. La funcién
puede activarse directamente desde la panta-
lla central.

Vadl

1. Abra la vista de climatizacién en la panta-
lla central pulsando el simbolo situado en
el centro del drea de climatizacion.

2. Seleccione la pestafia Climatizacion
Aparcamiento.

3. Pulse Mantener el confort de
climatizacion.
> El mantenimiento de la temperatura de
confort se conecta o desconecta y el
boton se enciende o se apaga.

i NOTA

No es posible activar el mantenimiento de
la temperatura de confort si el motor no
tiene suficiente calor residual para conser-
var la temperatura del habitaculo o si la
temperatura exterior es superior a 20 °C
(68 °F).
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CLIMATIZACION

@ NOTA

El mantenimiento de la temperatura de
confort se desactiva cuando se cierra el
vehiculo desde fuera para no utilizar el
calor residual de forma innecesaria. El sis-
tema estd pensado para utilizarse con el fin
de mantener una temperatura agradable
cuando el conductor o el acompanante se
quedan en el vehiculo.

Informacion relacionada
® Temperatura de confort durante el esta-
cionamiento (p. 244)
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Simbolos y mensajes de
climatizacién de estacionamiento
En la pantalla del conductor pueden mos-
trarse una serie de simbolos y mensajes

acerca de la climatizacion de estaciona-
miento.

Los mensajes relacionados con la climatiza-
cion de estacionamiento también pueden apa-
recer en un dispositivo que tenga la aplicacion
Volvo On Call*.

Cuando esta activo el calefactor de
??? estacionamiento, se enciende este

Pl simbolo en la pantalla del conduc-

tor',

Simbolo | Mensaje

Significado

Climat. Aparcamiento

Revisidon necesaria

La climatizacién de estacionamiento esté fuera de servicio. Péngase en contacto con un taller®
para revisar la funcién tan pronto como sea posible.

Climat. Aparcamiento

No disponible temporal.

La climatizacion de estacionamiento estd temporalmente fuera de servicio. Si el problema per-
siste, pongase en contacto con un taller para” el control de la funcién.

Climat. Aparcamiento

demasiado bajo®

No disponible. Nivel combus.

ble del automovil.

La climatizacion de estacionamiento no puede conectarse cuando el nivel de combustible es
demasiado bajo para activar el calefactor de estacionamiento. Llene el depdsito de combusti-

Climat. Aparcamiento

bajo

No disponible. Nivel de carga muy

movil.

La climatizacion de estacionamiento no puede conectarse cuando el nivel de carga de la bate-
ria hibrida es demasiado bajo para activar el calefactor de estacionamiento. Arranque el auto-

1 Se aplica solamente al calefactor accionado por combustible.

* Opcional/accesorio.



CLIMATIZACION

Simbolo | Mensaje

Significado

Climat. Aparcamiento

No disponible, sin suministro eléc-
trico®

La climatizacién de estacionamiento no puede activarse si no se ha conectado el cable de
carga. Conecte el cable de carga.

Climat. Aparcamiento

Limitado Nivel de carga muy bajo

El tiempo de funcionamiento de la climatizacion de estacionamiento queda limitado cuando el
nivel de carga de la bateria hibrida es demasiado bajo. Arranque el automavil.

A Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.
B Se aplica solamente al calefactor accionado por combustible.
C Se aplica a los calefactores eléctricos.

Informacién relacionada
® Climatizacién de estacionamiento (p. 238)
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Calefactor

El calefactor tiene dos subfunciones que en
distintas situaciones ayudan a calentar el
habitaculo o el motor.

El calefactor tiene dos funciones:

® [] calefactor de estacionamiento calienta
en caso necesario el habitdculo cuando
estd activado el preacondicionamiento de
la climatizacion de estacionamiento.

® E| calefactor auxiliar calienta en caso
necesario el habitdculo y el motor mien-
tras se conduce el vehiculo.

Segun el mercado, se utiliza un calefactor

accionado por combustible o un calefactor

eléctrico’?,

El calefactor estd montado en el alojamiento
de rueda delantero derecho.

@ NOTA

Cuando esté en funcionamiento el calefac-
tor'3, puede salir humo del alojamiento de
rueda delantero derecho y oirse un ruido
sordo. Se puede oir también un ruido inter-
mitente procedente de la bomba de com-
bustible en la parte trasera del vehiculo.
Esto es completamente normal.

Bateria y carga

El calefactor se impulsa con la bateria hibrida
del vehiculo. Si el nivel de carga de la bateria
hibrida es demasiado bajo, el calefactor se
apaga automaticamente y la pantalla del con-
ductor muestra un mensaje.

@ NOTA

Asegurese de que el nivel de carga de la
bateria es suficiente si es necesario utilizar
el calefactor.

Combustible y repostaje’*

Sl

VOLVO

31301658

Placa de advertencia en la tapa del depdsito de com-
bustible.

12 Inférmese en un concesionario autorizado Volvo sobre los mercados que utilizan el calefactor respectivo.

13 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

14 Se aplica solamente al calefactor accionado por combustible.

El calefactor utiliza carburante del depdsito de
combustible del vehiculo.

Si aparca en una pendiente muy inclinada,
coloque el automavil con la parte delantera
orientada hacia abajo para asegurar el sumi-
nistro de combustible al calefactor.

Si el nivel del depdsito de combustible es
demasiado bajo, el calefactor se apaga auto-
méticamente y la pantalla del conductor
muestra un mensaje.

@ NOTA

Asegurese de que el depdsito de combusti-
ble del automovil tenga suficiente combus-
tible si es necesario utilizar el calefactor.

/A PRECAUCION

Los vertidos de combustible son inflama-
bles. Desconecte el calefactor accionado
por combustible antes de comenzar el

repostaje.
m gado. Cuando opera como cale-
factor de estacionamiento se
encenderd este simbolo.

Compruebe en la pantalla de con-
ductor que el calefactor esté apa-
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Informacion relacionada
e Climatizacion (p. 212)

® Calefactor de estacionamiento (p. 249)
® Calefactor auxiliar (p. 250)

15 Se aplica solamente al calefactor accionado por combustible.
16 Se aplica al calefactor accionado con combustible.
17 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

Calefactor de estacionamiento

En caso necesario, el calefactor de estaciona-
miento calentara el habitaculo antes de iniciar

la marcha. Para ello debe activarse el prea-
condicionamiento del automavil.

El calefactor de estacionamiento es una de las

dos funciones del calefactor del vehiculo. El
calefactor estd montado en el alojamiento de
rueda delantero derecho.

n

factor de estacionamiento puede
estar activo'®.

Cuando esté simbolo estad encendido
en la pantalla del conductor, el cale-

@ NOTA

Cuando esta en funcionamiento el calefac-
tor'8, puede salir humo del alojamiento de
rueda delantero derecho y oirse un ruido
sordo. Se puede oir también un ruido inter-
mitente procedente de la bomba de com-
bustible en la parte trasera del vehiculo.
Esto es completamente normal.

El calefactor de estacionamiento se activa

automdaticamente si estd activado el preacon-

dicionamiento del climatizador de estaciona-
miento y se requiere calentar el habitaculo.

CLIMATIZACION

En funcion de factores como el nivel de la

bateria, la temperatura del habitaculo y la tem-

peratura exterior, el calefactor tiene distintos
tiempos de funcionamiento, pero nunca
supera los 40 minutos.

@ NoTA

Asegurese de que el depdsito de combusti-
ble del automdvil tenga suficiente combus-
tible si es necesario utilizar el calefactor de
estacionamiento’’.

Asegurese de que el grado de carga de la
bateria hibrida sea suficiente si se precisa
utilizar el calefactor de estacionamiento.
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CLIMATIZACION

A /\ PRECAUCION

No utilice el preacondicionamiento'®:

® Enlocales cerrados sin ventilacion. Se
emitirdn gases de escape si se activa el
calefactor.

® Enlugares con material combustible e
inflamable en las proximidades. El
combustible, el gas, la hierba alta, el
serrin, etc. pueden inflamarse.

® Cuando hay riesgo de que esté obs-
truido el tubo de escape del calefactor.
Por ejemplo, la nieve alta en el aloja-
miento de rueda delantero derecho
puede impedir la ventilacion del cale-
factor.

Recuerde que el preacondicionamiento

puede ser activado por un temporizador

que se ha programado con mucha antela-

cion.

18 Se aplica al calefactor accionado con combustible.
19 Se aplica al calefactor accionado con combustible.
20 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

/\ PRECAUCION

Si huele a combustible, sale mucho humo o
este es de color negro o se oyen sonidos
extrafios en el calefactor de estaciona-
miento'?, desconecte el calefactor y saque,
si es posible, el fusible del calefactor. Volvo
recomienda que se ponga en contacto con
un taller autorizado Volvo para reparar el
sistema.

Informacién relacionada
® Calefactor (p. 248)

® Calefactor auxiliar (p. 250)

Calefactor auxiliar

El calefactor auxiliar ayuda a calentar el habi-
taculo y el motor durante la conduccion.

El calefactor auxiliar es una de las dos funcio-
nes del calefactor del vehiculo. El calefactor
estd montado en el alojamiento de rueda
delantero derecho.

@ NoTA

Cuando esté en funcionamiento el calefac-
tor?9, puede salir humo del alojamiento de
rueda delantero derecho y oirse un ruido
sordo. Se puede ofr también un ruido inter-
mitente procedente de la bomba de com-
bustible en la parte trasera del vehiculo.
Esto es completamente normal.

El calefactor auxiliar se activa y se controla
automaéticamente cuando se necesita calefac-
cion mientras se conduce el vehiculo.

Se desactiva automéaticamente al apagar el
vehiculo.
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@ NOTA

Asegurese de que el depdsito de combusti-
ble del automdvil tenga suficiente combus-
tible si es necesario utilizar el calefactor
auxiliar?'.

Informacién relacionada
® Calefactor (p. 248)

® Calefactor de estacionamiento (p. 249)

® Conectar o desconectar la activacién auto-
maética del calefactor auxiliar (p. 251)

21 Se aplica al calefactor accionado con combustible.
22 Se aplica al calefactor accionado con combustible.

Conectar o desconectar la
activacién automatica del
calefactor auxiliar

El calefactor auxiliar ayuda a calentar el habi-
taculo y el motor durante la conduccion.

El sistema puede ajustarse para que la activa-
cion automatica del calefactor auxiliar esté
conectada o desconectada.

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse Climatizacion.

Seleccione Calefactor adicional para
conectar y desconectar la activacién auto-
matica del calefactor auxiliar.

@ NoTA

Volvo recomienda desconectar la activa-
cion automatica del calefactor auxiliar
cuando se conducen tramos cortos?2,

@ NOTA

Si se desconecta la activacion automatica
del calefactor auxiliar, puede empeorar el
confort del habitdculo, ya que el climatiza-
dor no tendrd una fuente de calor cuando
se utiliza el motor eléctrico.

CLIMATIZACION

Informacién relacionada

Calefactor auxiliar (p. 250)
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Indicacién de cierre

El automovil indica mediante intermitentes
de advertencia cuando se bloquea y cuando
se desbloquea.

Indicacioén exterior
Cierre

® Cuando el vehiculo se bloquea, los inter-
mitentes de advertencia parpadean una
vez y se pliegan los retrovisores exterio-
res’.

Apertura

® Cuando el vehiculo se desbloquea, los
intermitentes de advertencia parpadean
una vez y se despliegan los retrovisores
exteriores’,

Para que se indique el bloqueo del automovil
es necesario que estén cerradas todas las
puertas, el portén trasero y el capé. Si se blo-
quea el vehiculo solo con la puerta del conduc-
tor cerrada?, se efectuard el bloqueo pero la
indicacién con intermitentes de advertencia no
producird hasta que estén cerradas todas las
puertas, el portén trasero y el capd.

1 Solo automdviles con retrovisores eléctricos plegables.

Indicador de bloqueo y alarma del
panel de instrumentos

f—:.

El indicador de bloqueo y alarma muestra el
estado del sistema de cierre:

® Un parpadeo largo indica el blogueo.

® Parpadeos cortos indican que el automévil
ya estd bloqueado.
® Parpadeos rapidos tras la desconexion de

la alarma* indican que la alarma ha sido
activada.

2 No se aplica a vehiculos equipados con bloqueo y desbloqueo sin llave*.

Indicacién en botones de cierre
Puerta delantera

Botones de bloqueo con luz de indicacion en la
puerta delantera.

Cuando esté encendida, la luz de indicacién de
las puertas delanteras y del botén de bloqueo
indica que todas las puertas estédn bloqueadas.
Si se abre alguna puerta, la luz se apaga en las
dos puertas.

* Opcional/accesorio.



Puerta trasera*

Botones de bloqueo con luz de indicacion en la
puerta trasera.

Cuando esté encendida la luz de indicacién del
botén de blogueo de una puerta, se indica que
esa puerta estd bloqueada. Si se abre alguna
puerta, se apaga su luz de indicacién, mientras
que las otras contintan encendidas.

Otros indicadores

También las funciones de luz de seguridad y
luz de aproximacién pueden activarse al blo-
quear y desbloquear el automovil respectiva-
mente.

Informacion relacionada
® Configuracion de la indicacién de cierre
(p. 255)

® Duracion luz aproximac. (p. 169)
e Utilizar luces de seguridad (p. 169)

Configuracién de la indicacién de
cierre

En el mend de ajustes de la pantalla central
se pueden escoger distintas alternativas para
que el automoévil confirme el bloqueo y el
desbloqueo.

Para cambiar el ajuste de la respuesta ante el
bloqueo:

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.
Pulse My Car =» Bloqueando.

Pulse en Aviso luminoso cierre para ele-
gir cuando el automovil debe dar una res-
puesta visible:

® Bloquear
® Desbloquear
® Ambos
O desconecte la funcién marcando
Desactivado.
Para cambiar el ajuste de los retrovisores ple-
gables* al bloquear:
1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.
Pulse My Car =» Espejos y confort.

3. Seleccione Plegado de espejo al cerrar
para activar o desconectar esta funcion.

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

Informacién relacionada

Indicacién de cierre (p. 254)

* Opcional/accesorio. 255
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El mando a distancia

El mando a distancia bloquea y desbloquea
las puertas y el portén trasero. El mando a
distancia debe situarse dentro del vehiculo
para poder arrancar este.

s

et -

G050870

Respectivamente, mando a distancia® y llave sin
botones (Key Tag)*.

La llave no se utiliza fisicamente durante el

arranque, ya que el vehiculo esté equipado de

serie con un sistema de arranque sin llave
(Passive Start). Es suficiente que la llave se

encuentre en la parte delantera del habitéaculo.

En automoviles equipados con el bloqueo o
desbloqueo sin llave (Passive Entry)*, la llave

puede estar en cualquier sitio del vehiculo para
poder arrancarlo. En ese caso, se incluye tam-
bién una llave sin botones algo mas pequefia y

mas ligera (Key Tag).

Los mandos a distancia pueden vincularse a
diferentes perfiles de conductor para guardar
los ajustes personales en el vehiculo.

Botones de la llave

Gos9872

La llave tiene cuatro botones, uno en el lado

izquierdo y tres en el derecho.

Cierre: Con una pulsacion del botén se
cierran las puertas, el porton trasero y la
portezuela del depdsito al tiempo que se
activa la alarma*.

Mantenga pulsado el botén para cerrar
todas las ventanillas y el techo panora-
mico* al mismo tiempo.

@ Apertura: Con una pulsacion del boton

se desbloquean las puertas y el portodn tra-

sero, al tiempo que se desconecta la
alarma.

3 La imagen es esquemética. Los detalles pueden variar segtin el modelo de automavil.

Mantenga pulsado el botén para abrir
todas las ventanillas al mismo tiempo.
Esta funcién de apertura global puede uti-
lizarse, por ejemplo, para ventilar rapida-
mente el automovil cuando hace calor.

& Porton trasero - Desbloquea el portén

trasero y desconecta la alarma. En auto-
moviles con portoén trasero eléctrico®, el
portdén se abre automéaticamente al man-
tener pulsado el botén. Mantenga pulsado
el botdn también para cerrar el portén tra-
sero. Suena una sefial acustica de adver-
tencia.

/\ Funcién de panico - Se utiliza en caso

de emergencia para llamar la atencion de
otras personas. Si el botdn se mantiene
pulsado durante como minimo 3 segun-
dos o si se pulsa dos veces en el plazo de
3 segundos, se activan los intermitentes y
la bocina. La funcién puede desconectarse
con el mismo botén después de haber
estado activada durante como minimo 5
segundos. De lo contrario, se desconecta
de forma automatica después de 3 minu-
tos.

* Opcional/accesorio.
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Si deja a alguien en el vehiculo, asegurese
de que no funcionen los elevalunas ni el
techo panoramico® llevandose siempre la
llave cuando sale del vehiculo.

@ NOTA

Sea consciente del peligro de dejar ence-
rrado el mando a distancia en el automovil.

® Un mando a distancia o una llave sin
botones olvidados dentro del automé-
vil quedaran desactivados cuando se
bloquea el vehiculo y se conecta la
alarma con otra llave vélida. También
se desactivaré la funcion "Bloqueo de
puertas". La llave olvidada dentro del
automovil volveré a reactivarse cuando
se desbloquee el vehiculo.

® Una Red Key olvidada dentro del auto-
movil se desactiva también en los
casos en los que el vehiculo se bloquea
con Volvo On Call, y vuelve a activarse
cuando el automévil se desbloquea
con Volvo On Call, con otra llave vélida.

Llave sin botones (Key Tag)*

La llave sin botones que se incluye con la fun-
cion cierre y apertura sin llave, funciona de la
misma forma que el mando a distancia ordina-
rio en lo referente al arranque, cierre y apertura

sin llave. La llave es resistente al agua hasta
una profundidad de aproximadamente 10
metros (30 pies) y durante 60 minutos como
maximo. No contiene una llave extraible y la
pila no puede cambiarse.

Red Key - llave con limitaciones*

Una Red Key es una llave que permite limitar
algunas de las caracteristicas del automovil,
por ejemplo, la velocidad maxima y el volumen
maximo de los altavoces. Una llave adecuada
para el propietario de automovil que desea
que su vehiculo se maneje de forma responsa-
ble también cuando otra persona lo conduzca.

Interferencias

Las funciones de arranque y bloqueo o desblo-
queo sin llave* pueden sufrir interferencias
ocasionadas por campos electromagnéticos y
barreras.

@ NOTA

Procure no guardar el mando a distancia
cerca de objetos metélicos ni aparatos
electrénicos como, por ejemplo, teléfonos
moviles, tabletas, ordenadores portatiles o
cargadoras. La distancia debe ser como
minimo de 10-15 cm (4-6").

Si se producen interferencias, utilice la hoja
extraible de la llave para desbloquear y colo-
que después la llave en el lector de seguridad

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

del portavasos para desconectar la alarma y
poder arrancar el automovil.

@ NoTA

Cuando coloca el mando a distancia en el
portavasos, compruebe que no haya otras
llaves, objetos metélicos ni aparatos elec-
trénicos (por ejemplo, teléfonos méviles,
tablets, ordenadores portatiles o cargado-
res) en el portavasos. Si se juntan varias
llaves en el posavasos, pueden producirse
interferencias.

Informacion relacionada
® Puesta en marcha del vehiculo (p. 466)

® Bloqueo o desbloqueo con mando a dis-
tancia (p. 258)

® Alcance de la llave (p. 260)

® Cambiar la pila del mando a distancia
(p. 261)

® [lave extraible (p. 266)
® Inmovilizador electrénico (p. 269)

® Vincular la llave al perfil de conductor
(p. 144)

* Opcional/accesorio. 257
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Bloqueo o desbloqueo con mando
a distancia

Con los botones de la llave se pueden blo-
quear o desbloquear al mismo tiempo todas
las puertas y el portdn trasero.

Bloquear con la llave

Gose872

La imagen es esquematica. Los detalles pueden
variar seguin el modelo de automovil.

— Para bloquear el automovil pulse el boton
de la llave.

Para que pueda activarse la secuencia de blo-
queo, la puerta del conductor debe estar
cerrada®. Si alguna de las otras puertas o el
porton trasero estdn abiertos, se bloquearan y
se activaré la alarma® una vez que se hayan
cerrado. El sensor de movimiento* de la

alarma se activa al cerrar y bloquear todas las
puertas y el portén trasero.

@ NOTA

Sea consciente del peligro de dejar ence-
rrado el mando a distancia en el automovil.

® Un mando a distancia o una llave sin
botones olvidados dentro del automé-
vil quedaréan desactivados cuando se
bloquea el vehiculo y se conecta la
alarma con otra llave valida. También
se desactivara la funcion "Bloqueo de
puertas". La llave olvidada dentro del
automovil volvera a reactivarse cuando
se desbloquee el vehiculo.

® Una Red Key olvidada dentro del auto-
movil se desactiva también en los
casos en los que el vehiculo se bloquea
con Volvo On Call, y vuelve a activarse
cuando el automévil se desbloquea
con Volvo On Call, con otra llave vélida.

4 Si el automovil esta equipado con bloqueo y desbloqueo sin llave*, todas las puertas laterales deben estar cerradas.
5 Si el automovil esta provisto de bloqueo y desbloqueo sin llave y se detecta la llave dentro del vehiculo, el portén trasero no se bloqueard al cerrarse.”

Cierre con el portén trasero abierto

@ NOTA

Si ha blogueado el automovil pero el por-
ton trasero sigue abierto, asegurese de no
dejar la llave en el compartimento de carga
cuando se cierre el portén trasero y todo el
vehiculo quede bloqueado®.

Desbloquear con la llave
— Para desbloquear el automdévil pulse el

botdén @] de la llave.

Cierre automatico

Si no se abre ninguna de las puertas ni el por-
toén trasero en el espacio de 2 minutos des-
pués de desbloquear el vehiculo, las puertas
vuelve a bloquearse automaticamente. Esta
funcion reduce el riesgo de dejar el automovil
abierto por descuido.

Si la llave no funciona

@ NOTA

Acérquese mas al vehiculo y realice un
nuevo intento de desbloqueo.

* Opcional/accesorio.
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Sino es posible abrir o cerrar con la llave, la
pila puede estar agotada. Cierre o abra la
puerta del conductor con la hoja extraible de la
llave.

Informacion relacionada
® Ajustes del desbloqueo a distanciay
desde el interior (p. 259)

® Desbloquear el portdn trasero con la llave
(p. 259)

® Elmando a distancia (p. 256)

® Cambiar la pila del mando a distancia
(p. 261)

® Bloquear o desbloquear con la hoja extrai-
ble de la llave (p. 268)

Ajustes del desbloqueo a distancia
y desde el interior

Se pueden elegir distintas secuencias de des-
bloqueo a distancia.

Para cambiar ajustes:

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=» Bloqueando =» Apertura
a distancia y desde el interior.

3. Seleccione una alternativa:

® Todas las puertas — desbloqueo
simultaneo de todas las puertas.

® Una puerta — desbloqueo de la puerta
del conductor. Para desbloquear todas
las puertas debe pulsarse dos veces el
botén de desbloqueo del mando a dis-
tancia.

Los ajustes que se efectian aqui afectan tam-
bién al desbloqueo centralizado del vehiculo
con la manilla de apertura interior.

Informacion relacionada
® Bloqueo o desbloqueo con mando a dis-
tancia (p. 258)

® Bloqueary desbloquear desde el interior
del automovil (p. 283)

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

Desbloquear el portén trasero con
la llave

Se puede desbloquear Gnicamente el portén
trasero con un botén de la llave.

G059874

144
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1. Pulse el boton & de la llave.

> El portdn trasero se desbloquea pero
permanece cerrado.

Las puertas laterales contintan blo-
queadas y con la alarma conectada*. El
indicador de bloqueo y alarma del
tablero de instrumentos se apaga para
mostrar que no todo el vehiculo esta
bloqueado.

Agarre suavemente el pulsador de
goma debajo de la manilla del portén
trasero para abrir dicho portén. Sino se
abre el portdn trasero por espacio de

2 minutos, este vuelve a bloquearse y la
alarma se conecta de nuevo.

2. Con la opcién de portén trasero eléctrico®

Mantenga pulsado (aprox. 1,5 segundos)

el botén &= del mando a distancia

> El porton trasero se desbloquea y se
abre mientras que las puertas laterales
siguen cerradas y con la alarma conec-
tada.

Informacion relacionada
® Bloqueo o desblogueo con mando a dis-
tancia (p. 258)

® Abriry cerrar el portdn trasero eléctrico®
(p. 287)

Alcance de la llave

Para poder operar el mando a distancia de
forma correcta, este debe ubicarse a una dis-
tancia determinada respecto al vehiculo.

Uso manual

Las funciones, por ejemplo, de activacion y
desactivacién del cierre del vehiculo del
mando a distancia que se activan pulsando
o @) tienen un alcance aproximado de

20 metros (65 pies) respecto al vehiculo.

Si el automovil no verifica la pulsacion del
botén - acérquese mas al vehiculo y haga un
nuevo intento.

Uso de sistema sin llave*

La superficie identificada de la imagen representa las
zonas cubiertas por las antenas del sistema.

Para la operacion sin llave debe haber disponi-
ble un mando a distancia o llave sin botones
(Key Tag) en un drea semicircular con un radio
de 1,5 metros aproximadamente (5 pies) en
ambos costados y de cerca de 1 metro (3 pies)
respecto al porton trasero.

i NOTA

Las funciones de la llave pueden sufrir alte-
raciones por ondas de radio, edificios, con-
diciones topograficas, etc. En caso necesa-
rio, el automavil puede cerrarse y abrirse
siempre con la llave extraible.

Si la llave se aleja del vehiculo
PR Si el mando a distancia se aparta del
vehiculo con el motor en marcha
aparecerd el mensaje de advertencia
Llave no encontrada Retirada del
coche en la pantalla del conductor, emitién-

dose simultdneamente un aviso acustico en el
cierre de la Ultima puerta.

El mensaje se apaga cuando la llave vuelve al
vehiculo y se pulsa el boton O en el teclado
derecho del volante o cuando se cierra la
Ultima puerta.

* Opcional/accesorio.
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Informacioén relacionada
® Elmando a distancia (p. 256)

® Ubicacion de las antenas del sistema de
arranque y bloqueo (p. 282)

® Sin llave y superficies sensibles al tacto*
(p. 279)

Cambiar la pila del mando a
distancia

La pila de la llave debe cambiarse cuando se
descarga.

@ NOTA

Todas las pilas tienen un limite de duracion
y, en algin momento, serd necesario cam-
biarlas (no se aplica al Key Tag). La vida atil
de la bateria varia segun la frecuencia con
la que se utiliza el vehiculo o la llave.

Cambie la pila de la llave si

® E|simbolo de informacion se enciende y
en la pantalla del conductor aparece el
mensaje Bateria llave baja

® |os cierres no reaccionan en varias ocasio-
nes a la sefial del mando distancia en un
radio de 20 metros (65 pies) respecto al
vehiculo.

@ NOTA

Acérquese mas al vehiculo y realice un
nuevo intento de desbloqueo.

6 Viene con vehiculos equipados con bloqueo y desbloqueo sin llave*.

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

La pila de la llave sin botones® (Key Tag) no se
puede cambiar. Puede pedirse una llave nueve
en un taller autorizado Volvo.

@ IMPORTANTE

Las Key Tag viejas deben entregarse a un
taller autorizado Volvo. Estas llaves deben
borrarse del vehiculo, ya que todavia pue-
den utilizarse para arrancar el vehiculo
mediante el arranque de seguridad.

144
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44 Abrir la llave y cambiar la pila

—
— |-$"‘.

Gos9884

n Mantenga la llave con la parte delan-
tera visible y el logotipo de Volvo vuelto
del lado correcto. Desplace hacia la dere-
cha el botén en el borde del llavero. Des-
lice la carcasa de la parte delantera unos
milimetros hacia arriba.

Q La carcasa se suelta y puede retirarse
de la llave.

262

Gos9892

A © D¢ la vuelta a la llave, desplace el Utilice, por ejemplo, un destornillador para
botén a un lado y deslice la carcasa de la poder girar la tapa de la pila en sentido
parte trasera unos milimetros hacia arriba. contrahorario de forma que las sefiales

coincidan junto al texto OPEN.
B La carcasa se suelta y puede retirarse

de la llave. Retire la tapa de la bateria con cuidado

presionandola (por ejemplo, con una ufia)
en la cavidad.

Levante después la tapa de la bateria.
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G059894

Gos9898

@ NOTA

Volvo recomienda que las pilas del mando
a distancia cumplan los UN Manual of Test
and Criteria, Part I, sub-section 38.3. Las
pilas que se montan en fabrica o que se
cambian en un taller autorizado Volvo cum-
plen con estos criterios.

Ellado (+) de la pila esté hacia arriba.
Suelte con cuidado la pila tal como se ve
en laimagen.

@ IMPORTANTE

Evite tocar con los dedos las nuevas bate-
rias y sus superficies de contacto, puesto
que esto perjudica su funcionamiento.

5 | Ponga una pila nueva con el polo (+) hacia
arriba. No toque las conexiones de la pila
con los dedos.

E® Coloque la pila con el borde hacia
abajo en el soporte. Deslice después la
pila hacia adelante para que quede fijada
debajo de los dos fiadores de plastico.

QA continuacion, apriete la bateria para
que quede fijada debajo del fiador de plas-
tico negro.

G059900

@ NOTA

Utilice pilas con la denominacion CR2032,
3V.

Vuelva a colocar la tapa de la bateria y gire
su marca a la derecha hasta el texto
CLOSE.
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ED Vuelva a colocar la carcasa de la parte

trasera y bajela hasta que se oiga un clic.

@ Deslice la carcasa a su sitio.

> Se oird otro clic cuando la carcasa se
desliza a su posicién correcta y queda
fijada.

264

n ED D¢ la vuelta al mando a distancia y

vuelva a colocar la carcasa de la parte
delantera bajandola hasta que se oiga un
clic.

@ Deslice la carcasa a su sitio.

> Se oird otro clic cuando la carcasa
quede fijada.

(@ IMPORTANTE

Asegurese de que las baterias usadas sean
gestionadas de forma ecoldgica.

Informacion relacionada
® Bloquear o desbloquear con la hoja extrai-
ble de la llave (p. 268)

® Puesta en marcha del vehiculo (p. 466)
® Elmando a distancia (p. 256)

Solicitud de mandos a distancia
adicionales

El vehiculo se suministra con dos mandos a
distancia. Se incluye una llave sin botones si
el automovil estéd equipado con un aperturay
cierre sin llave®*. Pueden pedirse posterior-
mente més llaves.

Para un mismo automovil, pueden progra-
marse y utilizarse hasta un total de doce man-
dos. Al pedir una nueva llave, se afiade otro
perfil de conductor, uno por cada llave. Esto
aplica también a la llave sin botones.

Pérdida de la llave a distancia

Si se le pierde una de las llaves, puede solicitar
una nueva a un taller. Recomendamos los ser-
vicios de un taller autorizado Volvo. Deben lle-
varse al taller las demads llaves. Para prevenir
posibles robos, el cédigo de la llave extraviada
se borra del sistema.

El nimero de llaves que tiene registrado el
automovil puede comprobarse mediante los
perfiles de conductor, en la vista superior de la

pantalla central. Seleccione Ajustes =»
Sistema =» Perfiles del conductor.

Informacién relacionada
® FElmando a distancia (p. 256)

* Opcional/accesorio.
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Red Key - llave con limitaciones*
Una Red Key permite al propietario del auto-
movil establecer limitaciones a ciertas carac-
teristicas del vehiculo. Estas limitaciones
estan pensadas para fomentar que el auto-
movil se conduzca de forma segura, por
ejemplo, en caso de prestarselo a alguien.

6060296

La Red Key permite definir la velocidad
maéxima del vehiculo, programar avisos de
velocidad y determinar el volumen méaximo del
sistema de altavoces. Ademds, los sistemas
de ayuda del conductor del vehiculo estardn
siempre activos. Por lo demés, las funciones
son las mismas que las de una llave normal.

Las limitaciones estan previstas para utilizarse
como medidas que reducen el riesgo de acci-
dentes, por lo que puede considerarse mas
seguro dejar el vehiculo, por ejemplo, a un

conductor joven, a al servicio de aparcacoches
o al personal del taller.

Perfil de conductor de la Red Key

Una Red Key estd vinculada a un perfil de con-
ductor especifico para la Red Key y cuando
estd activo no se pueden cambiar los ajustes
de la llave. Tampoco es posible cambiar a otro
perfil de conductor, ya que para ello es nece-
sario un mando a distancia normal.

El perfil de conductor Red Key se activa
cuando se desbloquea el automdvil con una
Red Key y no se encuentra cerca un mando a
distancia normal.

@ NOTA

Cuando se cambia de conductor, es nece-
sario bloquear y desbloquear el automovil
para que se active el nuevo perfil de con-
ductor.

Solicitud de la Red Key

Puede pedir una o varias Red Key en un con-
cesionario Volvo. Se pueden programar y utili-
zar hasta un total de once Ilaves con limitacio-
nes para un mismo automaovil. Por lo menos
una llave debe ser de tipo normal.

Informacion relacionada
e Ajustes de Red Key* (p. 265)

® Elmando a distancia (p. 256)

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

Ajustes de Red Key*

El propietario de un mando a distancia nor-
mal puede cambiar ajustes de una Red Key.
Sin embargo, algunas funciones de ayuda al
conductor siempre estan activas.

Para cambiar ajustes:

1. Desbloquee el automdovil con un mando a
distancia normal.

2. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.
3. Pulse Sistema =» Perfiles del conductor
=> Llave roja.
> Se pueden establecer los siguientes
ajustes:
® Ajustar tiempo espera Adaptive
Cruise Control*
® Volumen maximo reducido
® |imite de velocidad maximo

® Alerta de limite de velocidad

Detalles y ajustes cuando se utiliza por
primera vez

Ajustar tiempo espera Adaptive Cruise
Control

Establ. intervalo tiempo (1 es el mas corto
y 5 el mas largo).

Cuando se utiliza por primera vez el ajuste
estd fijado en 5.0.
»»
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Volumen méaximo reducido
Disminuir volumen maximo de medios.

Cuando se utiliza por primera vez la funcion
estd "Conectada".

Limite de velocidad maximo

Ajustar velocidad maxima para esta llave.

Cuando se utiliza por primera vez la funcién
esta "Conectada" y la velocidad esta fijada en
120 km/h (75 mph).

® Intervalo de ajuste: 50-250 km/h
(30-160 mph)

e |Intervalo: 1km/h (1 mph)

F% Simbolo del limite de velocidad.

&y

Alerta de limite de velocidad
Avisa si vehic. se desplaza por encima
valor. ajust..

Cuando se utiliza por primera vez la funcion

estad "Conectada" y los valores estan fijados en

50,70y 90 km/h (30, 45y 55 mph).

® |ntervalo de ajuste: 0-250 km/h
(0-160 mph)

e Intervalo: 1km/h (1 mph)

® (Cantidad maxima de avisos simultaneos:
6

Funciones de ayuda al conductor

Las siguientes funciones de ayuda al conduc-
tor estardn siempre activadas para el usuario
de una Red Key:

e Blind Spot Information (BLIS)*

® Ayuda para Permanencia en el Carril
(LKA)*

® Alerta de distancia*

® (City Safety

e Driver Alert Control (DAC) *

® |nformacién sobre sefiales de trafico”

Informacioén relacionada
® Red Key - llave con limitaciones* (p. 265)

7 Esto ocurre independientemente de si el vehiculo tiene el volante a la izquierda o a la derecha.

Llave extraible

La llave estda provista de una hoja extraible de
metal con la que pueden activarse una serie
de funciones y llevarse a cabo ciertas accio-
nes.

Los talleres autorizados Volvo disponen del
cédigo exclusivo de la llave extraible, por lo
que los recomendamos para encargar llaves
nuevas.

Aplicaciones de la hoja de la llave
Con la hoja extraible de la llave puede

® abrirse manualmente la puerta delantera
izquierda’ si el cierre centralizado no se
puede conectar con la llave

® todas las puertas se bloquean

® ¢l seguro para nifios mecanico de las
puertas traseras se activa y desactiva

La llave sin botones® no tiene una llave extrai-
ble. Si es necesario, utilice la hoja extraible de
la llave ordinaria.

* Opcional/accesorio.



Extraer la hoja de la llave

( I';—'

G059880

G987

ED Mantenga la llave con la parte delan-

[ 2 | EW Desprenda la hoja de la llave inclinan-

dola hacia arriba.

tera visible y el logotipo de Volvo vuelto
del lado correcto. Desplace hacia la dere-
cha el botén en el borde del llavero. Des-
place la carcasa de la parte delantera unos
milimetros hacia arriba.

@ La carcasa se suelta y puede retirarse
de la llave.

G061002

Vuelva a colocar la hoja en la llave en su

8Viene con vehiculos equipados con bloqueo y desbloqueo sin llave*.

lugar previsto después de utilizarse.

ﬂ Recoloque la funda presionandola
hasta oir un clic.
@ Deslice la carcasa a su sitio.

> Se oird otro clic cuando la carcasa
quede fijada.

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

Informacion relacionada
® Bloquear o desbloquear con la hoja extrai-
ble de la llave (p. 268)

® Elmando a distancia (p. 256)
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Bloquear o desbloquear con la hoja
extraible de la llave

La hoja extraible de la llave puede utilizarse,
entre otras cosas, para abrir el vehiculo desde
el exterior, por ejemplo, cuando se ha ago-
tado la pila de la llave.

Abrir

Saque la manilla de la puerta delantera
izquierda® hasta su posicién final de forma
que se vea la cerradura.

9 Introduzca la llave en la cerradura.

Gire 45 grados en sentido horario, de
forma que la llave sefiale en sentido recto
hacia atrés.

Gire la llave 45 grados a la posicién inicial.
Saque la llave de la cerradura y suelte la
manilla de forma que la parte trasera
vuelva a quedar pegada al automovil.

5. Sacar el tirador.
> la puerta se abre.
El bloqueo se realiza de la misma manera

girando 45 grados en sentido contrahorario en
lugar de en sentido horario como en el paso

(3).
Desconectar la alarma y arrancar el
automoévil*

i NOTA

Cuando la puerta se cierra con la llave
extraible y vuelve a abrirse, se activa la
alarma.

Ubicacion del lector de copias en el portavasos.

Para desconectar la alarma:

1. Coloque la llave en el simbolo de llave del
lector de copias situado en el fondo del
portavasos de la consola del tunel.

9 Esto ocurre independientemente de si el vehiculo tiene el volante a la derecha o a la izquierda.

2. A continuacion, gire a la derecha y suelte
la perilla de arranque.

> |a sefia de alarma deja de sonary se
desconecta la alarma.

Cerrar

El vehiculo puede cerrarse también con la hoja
extraible de la llave, por ejemplo, en caso de
un corte de corriente o cuando se descarga la
pila de la bateria.

La puerta delantera izquierda puede cerrarse
con su cerradura y la hoja extraible de la llave.

Las demds puertas carecen de cerraduras, dis-
poniendo en su lugar de un interruptor de blo-
queo en el costado de la puerta respectiva,
que debe pulsarse con ayuda de la llave extrai-
ble. A continuacién, quedarén bloqueadas
mecanicamente contra la apertura desde el
exterior.

Las puertas pueden abrirse desde dentro.

* Opcional/accesorio.
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Cierre manual de la puerta. No debe confundirse con
el seguro para nifios.

— Saque la hoja extraible de la llave. Intro-
duzca la llave extraible en el orificio de la
cerradura y apriete hasta que la llave lle-
gue hasta el fondo, aproximadamente
12 mm, (0,5").

La puerta puede abrirse desde dentro y
desde fuera.

Bl La puerta no puede abrirse desde fuera.
Para volver a la posicion A deberd abrirse
el tirador interior de la puerta.

Las puertas pueden abrirse también con el
botdn de apertura de la llave o con el botén de
cierre centralizado de la puerta del conductor.

@ NOTA

® | aconmutacion de bloqueo de una
puerta sélo bloquea la puerta corres-
pondiente, y no todas al mismo
tiempo.

® Una puerta trasera bloqueada con el
seguro para nifios manual o eléctrico
activado no puede abrirse ni desde
dentro ni desde fuera. Una puerta
cerrada de esta forma sélo podra
abrirse con el mando a distancia o el
botén de cierre centralizado.

Informacién relacionada
® Puesta en marcha del vehiculo (p. 466)

® [lave extraible (p. 266)
® Activar y desactivar la alarma* (p. 295)

® Cambiar la pila del mando a distancia
(p. 261)

® Elmando a distancia (p. 256)

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

Inmovilizador electrénico

El bloqueo de arranque electrénico es una
proteccién antirrobo que impide que ponga
en marcha el automévil una persona no auto-
rizada.

El vehiculo solo puede arrancarse con la llave
correcta.

Los siguientes mensajes de error en la pantalla
del conductor estén relacionados con el inmo-
vilizador electrénico:

Simbolo | Mensaje Significado

Llave no Lectura incorrecta
encon- de la llave durante
trada el arranque. Colo-
que la llave en el

Ver ;
simbolo de llave
manual
ropieta del portavasos y
ieta- :
p. P vuelva a inten-
rio

tarlo.

Informacion relacionada
® FElmando a distancia (p. 256)

® Solicitud de mandos a distancia adiciona-
les (p. 264)

* Opcional/accesorio. 269
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Homologacién de tipo del sistema
de mando a distancia

La homologacién de tipo del sistema de
mando a distancia del automévil puede com-
probarse en las siguientes tablas.

Para obtener una informacion mas detallada
sobre la homologacién de tipo, entre en
www.volvocars.com.

Sistemas de bloqueo de arranque sin
llave (Passive Start) y bloqueo y
desbloqueo sin llave (Passive Entry*)

@ e

G057803

= OMID: 2014DJ5457

Identificacion CEM del sistema de mando a distan-
cia. Para el resto de nimeros de homologacion de
tipo, consulte las siguientes tablas.

Pais/Zona Homologacién

Europa Por la presente, Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal certifica la
conformidad de este VO3-134TRX con los requisitos de caracteristicas
fundamentales y otras normas pertinentes que resultan de la directiva
2014/53/EU (RED).
El texto completo de la declaracién de conformidad UE se encuentra en
support.volvocars.com.

Jordania TRC/LPD/2014/250

Serbia P1614120100

Argentina CNC ID: C-14771

* Opcional/accesorio.
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Pais/Zona Homologacién
Brasil MT-3245/2015
ANATEL
0589-15-6830
(01) 0 7897843840961 §

Indonesia Nomor: 38301/SDPPI/2015

Malasia RAAT/37A/1215/S(15-5198)

México IFETEL: RLVDEVO15-0396

Rusia

Al [

6057805

Emiratos Arabes Uni-
dos

ER37847/15
DA0062437/11

d4
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" pais/Zona Homologacién
Namibia TA-2016-02
Communications Regulatory Authority of Namibiz
Sudafrica TA-2014-1868

lcQ\}SA

El mando a distancia

Pais/Zona Homologacién

Europa Por la presente, Huf Hilsbeck & Flirst GmbH & Co. KG garantiza la conformi-
dad de este tipo de equipo de radio HUF8423 con la directiva 2014/53/EU.
El texto completo de la declaracién de conformidad UE se encuentra en
support.volvocars.com.
Banda de frecuencia: 433,92 MHz
Potencia de emision radiada maxima: 10 mW
Fabricante: Huf Hulsbeck & First GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Vel-
bert, Alemania

Jordania TRC/LPD/2015/104

272
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Pais/Zona

Homologacién

Marruecos

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015

México

IFETEL

Marca: HUF

Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009

La operacion de este equipo esté sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operacion no deseada.

Namibia

TA-2015-102

= CRAN

Communications Regulatory Authority of Namibiz

G063387

144
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Pais/Zona Homologacién
Oman
OMAN - TRA
R/2585/15
D080134
Serbia

A
AA

no11 15
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Pais/Zona

Homologacién

Sudéfrica

TA-2015-432

! CQ\}SA

Emiratos Ara-

bes Unidos TRA
REGISTEREDNo:
ER38970/15
DEALER No:
DA36976/14
Key Tag
Pais/Zona Homologacién
Europa Por la presente, Huf Hilsbeck & Flirst GmbH & Co. KG garantiza la conformi-
dad de este tipo de equipo de radio HUF8432 con la directiva 2014/53/EU.
El texto completo de la declaracién de conformidad UE se encuentra en
support.volvocars.com.
Banda de frecuencia: 433,92 MHz
Potencia de emision radiada maxima: 10 mW
Fabricante: Huf Hulsbeck & First GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Vel-
bert, Alemania
Jordania TRC/LPD/2015/107

144
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Pais/Zona

Homologacién

Marruecos

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015

México

IFETEL

Marca: HUF

Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009

La operacion de este equipo esté sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operacion no deseada.

Namibia

TA-2015-103

= CRAN

Communications Regulatory Authority of Namibiz

G063387
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Pais/Zona Homologacién
Oman
OMAN - TRA
R/2584/15
D080134
Serbia

A
AA

no11 15

d4
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AL

Pais/Zona Homologacién
Sudéfrica TA-2015-414
! c@st\
Emiratos Ara-
bes Unidos TRA
REGISTERED No:

ER38971/15
DEALER No:
DA36976/14

Informacion relacionada
® Elmando a distancia (p. 256)

278




Sin llave y superficies sensibles al
tacto*

Con la funcién de blogueo y desbloqueo sin
llave basta con llevar el mando a distancia en
el bolsillo o en el bolso. El automoévil se blo-
quea o desbloquea mediante una superficie
sensible al tacto ubicada en el tirador de la
puerta.

Superficies sensibles

Tirador de la puerta

En el exterior del tirador de la puerta hay una
hendidura para cerrar y, en el interior, una
superficie sensible al tacto para abrir.

o Hundimiento sensible al tacto para blo-
quear

Hundimiento sensible al tacto para des-
bloquear

@ NOTA

Es importante activar tan solo una superfi-
cie sensible al tacto por vez. Siagarra la
manilla al mismo tiempo que toca la super-
ficie de bloqueo, hay riesgo de comandos
dobles. Esto significa que la actividad soli-
citada (bloqueo o desbloqueo) no se llevara
a efecto o se realizard con cierto retraso.

Manilla del portén trasero

El tirador del portén trasero tiene un pulsador
de goma previsto Unicamente para desblo-
quear.

@ NOTA

Recuerde que el sistema puede activarse
durante el lavado del vehiculo si el mando a
distancia se encuentra dentro del radio de
accién.

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

Informacion relacionada
Blogueo o desbloqueo sin llaves* (p. 280)

Desbloquear el portdn trasero sin llave*

(p. 281)

* Opcional/accesorio. 279
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Bloqueo o desbloqueo sin llaves*
Con el bloqueo y desbloqueo sin llave basta
con tocar la superficie sensible al tacto del
tirador de la puerta para bloquear o desblo-
quear el automovil.

@ NOTA

Es necesario que una de las llaves del
automovil se encuentre dentro del alcance
previsto para que la apertura y el cierre
puedan funcionar.

o Hundimiento sensible al tacto para blo-
quear

Hundimiento sensible al tacto para des-
bloquear

@ NOTA

Recuerde que el sistema puede activarse
durante el lavado del vehiculo si el mando a
distancia se encuentra dentro del radio de
accion.

Bloqueo sin llaves

Todas las ventanillas deben estar subidas para
poder cerrar el vehiculo. No obstante, el por-
ton trasero puede estar abierto al cerrar con el
tirador de las puertas laterales.

— Toque la superficie sefialada en la parte
trasera del exterior de alguno de los tira-
dores, después de cerrar la puerta. O
pulse el boton <85 ubicado en la parte
inferior del portén trasero antes de que se
cierre.

> Elindicador de cierre del tablero de ins-
trumentos empieza a destellar para
confirmar el cierre.

Para cerrar todas las ventanillas y el techo
panoramico* simultdneamente, coloque el
dedo sobre la cavidad téctil del exterior del
tirador de la puerta y no lo retire hasta que se
cierren las ventanillas y el techo panordmico.

Cierre con el portén trasero abierto

Si el automévil se ha bloqueado y el portén
trasero sigue abierto, tenga cuidado de no
dejar el mando a distancia dentro del compar-

timento de carga cuando se cierre el porton
trasero.

@ NOTA

Si se detecta la llave dentro del automovil,
el portén trasero no se bloqueara al
cerrarse.

Desbloqueo sin llaves
— Agarre la manilla de una puerta, o presione
ligeramente el pulsador de goma situado
debajo del tirador del portén trasero para
desbloquear.
> Elindicador de cierre del tablero de ins-
trumentos deja de parpadear para con-
firmar que el automévil esta desblo-
queado.

El pulsador de goma del portén trasero puede utili-
zarse Unicamente para desbloquear.

* Opcional/accesorio.
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Cierre automatico

Si no se abre ninguna de las puertas ni el por-
ton trasero en el espacio de 2 minutos des-
pués de desbloquear el vehiculo, las puertas
vuelve a bloquearse automéaticamente. Esta
funcién reduce el riesgo de dejar el automovil
abierto por descuido.

Informacion relacionada

® Configuracion de apertura sin llave*
(p. 287)

® Desbloquear el portdn trasero sin llave*
(p. 281)

® Sin llave y superficies sensibles al tacto*
(p. 279)

Configuracién de apertura sin
llave*

Se pueden elegir distintas secuencias de
apertura sin llave.
Para cambiar ajustes:

1. Pulse Ajustes en la vista superior de la
pantalla central.

2. Pulse My Car=>» Bloqueando =» Apertura
sin llave.

3. Seleccione una alternativa:

® Todas las puertas — desbloqueo
simultédneo de todas las puertas.

® Una puerta — se desbloquea la puerta
seleccionada.
Informacioén relacionada
® Bloqueo o desbloqueo sin llaves* (p. 280)

® Sin llave y superficies sensibles al tacto®
(p. 279)

LLAVE, CIERRES Y ALARMA

Desbloquear el portén trasero sin
llave*

Con el bloqueo y desbloqueo sin llave basta
con tocar la superficie sensible al tacto del
tirador del portdn trasero para desbloquearlo.

1 NOTA

Es necesario que una de las llaves del
automovil se encuentre dentro del alcance
previsto detras del vehiculo para que la
apertura pueda funcionar.

El portén trasero se mantiene cerrado con una
cerradura eléctrica.

144
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Para abrir:

1. Presione suavemente el pulsador de goma
situado por debajo del tirador del portéon
trasero.

> El cierre se desbloquea.

2. Tire del tirador exterior para abrir el porton
trasero.

@ IMPORTANTE

® Para abrir el cierre de la tapa del male-
tero basta con una fuerza minima. Pulse
ligeramente la placa de goma.

® No tire de la placa de goma al abrir la
tapa del maletero. Levantela con el tira-
dor. Una fuerza excesiva puede dafiar al
interruptor eléctrico de la placa de
goma.

También se puede abrir el portdn trasero sin
utilizar las manos mediante el movimiento de
un pie por debajo del parachoques trasero.
Consulte la seccién correspondiente.

/\ PRECAUCION

No conduzca con la tapa del maletero
abierta. Pueden entrar en el vehiculo gases
de escape toxicos a través del maletero.

10 Solo en vehiculos equipados con bloqueo y desbloqueo sin llave*.

Informacion relacionada
Blogueo o desbloqueo sin llaves* (p. 280)

® Sin llave y superficies sensibles al tacto*
(p. 279)

® Alcance de la llave (p. 260)

® Abrir o cerrar el portédn trasero con un
movimiento con el pie* (p. 291)

Ubicacién de las antenas del
